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1. ВВЕДЕНИЕ 

Главной целью государственной политики является обеспечение защищенности 

среды обитания и здоровья населения от угроз, возникающих в результате 

антропогенных воздействий на окружающую среду, в том числе за счет образования и 

накопления промышленных и бытовых отходов. 

Именно на это направлена Программа управления отходами производства и 

потребления для ТОО «Steelers» «Переоборудование существующего здания ТЭЦ-1 в 

цех стальной заготовки» благодаря которой должны быть практически решены задачи, 

стоящие перед компанией, в числе которых:  

• определение мер совершенствования управления отходами производства и 

потребления в компании;  

• изучение, оценка и внедрение наилучших доступных технологий по переработке 

и утилизации отходов;  

• разработка и осуществление мер по использованию отходов производства и 

потребления в качестве вторичных материально-сырьевых ресурсов. 

Решение поставленных задач требует спланированной организации управления 

отходами на основе нормативных актов РК в области охраны природы, 

международных экологических стандартов ИСО, направленных на совершенствование 

управления окружающей средой и экологической политики. 

Программа управления отходами отражает требования правовых, экологических 

и санитарно-гигиенических и других норм, действующих в Республике Казахстан в 

области обращения с отходами. 

Программа является частью общей системы административного управления 

компании, которая включает в себя организационную структуру, планирование, 

ответственность, методы, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для 

разработки, внедрения, реализации, анализа и поддержания действий по сохранению и 

улучшению окружающей среды.  

Программа управления отходами отражает планы и экологическую политику 

предприятия по организации в 2026г. целенаправленного подхода к решению проблем 

отходов предприятия на основе использования передовых технологий, обеспечения 

безопасного обращения с отходами. 

Конечные результаты Программы управления отходами предполагается достичь 

путем устойчивого повышения уровня обращения с отходами, создания надлежащей 

производственной инфраструктуры для утилизации всех видов отходов. 

Программа разработана на 2026г. 

 

Область применения Программы 

Настоящая программа разработана для ТОО «Steelers» «Переоборудование 

существующего здания ТЭЦ-1 в цех стальной заготовки». 

 Сроки строительства - начало октябрь 2026, окончание декабрь 2026 года – (3 

месяца).  

В настоящее время возникает необходимость решения задач по приему и сбору, 

хранению, транспортировке и уничтожению отходов путем реализации Программы 

управления отходами производства и потребления в период «Переоборудования 
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существующего здания ТЭЦ-1 в цех стальной заготовки», далее Программа 

управления отходами.  

Программа управления отходами направлена на решение ряда проблем, среди 

которых: 

1) определение и увязка взаимосвязанных организационных, экономических, 

технологических, экологических и технических мер, направленных на 

планомерное снижение негативного влияния отходов производства и 

потребления на окружающую среду района размещения предприятия; 

2) приведение системы управления отходами в соответствии с задачами и целями 

совершенствования технологии переработки и утилизации отходов 

производства и потребления;  

3) определение возможности использования отходов на производственных 

площадках предприятия, исходя из видов, объемов, агрегатного состояния и 

токсичности отходов производства и потребления. 

Программа управления отходами для ТОО «Steelers» «Переоборудование 

существующего здания ТЭЦ-1 в цех стальной заготовки», это интегрированный 

комплекс действий по совершенствованию управления отходами, образующихся на 

предприятии, охватывающий этапы их сбора, транспортировки, размещения и 

передаче сторонним организациям для завершительной стадии. 

Реализация Программы управления отходами компании позволит обеспечить 

перманентную последовательность решения имеющихся и назревающих 

экологических проблем в период в период «Переоборудования существующего здания 

ТЭЦ-1 в цех стальной заготовки», в целях защиты среды обитания.  

 

Понятия и термины 

В Программе управления отходами применяются следующие термины и их 

определения: 

Вторичные материальные ресурсы – отходы производства и потребления, 

которые могут быть использованы в качестве сырья для выпуска полезной продукции. 

Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему 

использованию, размещением в назначенном месте для специального хранения в 

течение неограниченного срока с исключением (предотвращением) опасного 

воздействия захороненных отходов на окружающую природную среды и 

незащищенных людей, находящихся на допускаемом нормативами расстоянии от 

места захоронения. 

Класс опасности (токсичности) отходов – показатель вредности отходов, 

определяемый по степени возможного вредного воздействия на окружающую среду и 

здоровье людей. 

Наилучшие доступные технологии – используемые и планируемые отраслевые 

технологии, техника и оборудование, обеспечивающие организационные и 

управленческие меры, направленные на снижение уровня негативного воздействия 

хозяйственной деятельности на окружающую среду до обеспечения целевых 

показателей качества окружающей среды. 

Обезвреживание отходов – уменьшение или устранение опасных свойств 

отходов путем механической, физико-химической или биологической обработки с 

целью исключения их опасности, или снижения уровня опасности до допустимого 

значения в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека 

и окружающую природную среду. 
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Обращение с отходами – виды деятельности, связанные с отходами, включая 

предупреждение и минимизацию образования отходов, учет и контроль, накопление 

отходов, а также сбор, переработку, утилизацию, обезвреживание, транспортировку, 

хранение (складирование) и удаление отходов. 

Опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие 

опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, радиоактивностью, 

пожароопасностью, высокой реакционной способностью) и могут представлять 

непосредственную или потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья 

человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами. 

Отходы производства и потребления - остатки сырья, материалов, иных 

продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления. 

Переработка отходов – физические, тепловые, химические или биологические 

процессы в целях уменьшения их объема и опасных свойств для обеспечения 

повторного использования в народном хозяйстве полученного сырья, энергии, изделий 

и материалов. 

Полигон отходов – ограниченная территория, предназначенная и при 

необходимости специально оборудованная для захоронения отходов, исключения 

воздействия захороненных отходов на незащищенных людей и окружающую 

природную среду. 

Производственный контроль – непосредственная деятельность предприятий, 

организаций, учреждений по управлению воздействием на окружающую среду на 

основе описания, наблюдения, оценки и прогноза источников воздействия и отходов. 

Размещение отходов – хранение или захоронение отходов производства и 

потребления. 

Регенерация отходов – действие, приводящее к восстановлению отходов до 

уровня вторичного сырья или материала для вторичного использования по прямому 

или иному назначению, в соответствии с действующей проектной документацией и 

существующими потребностями. 

Рекуперация отходов – деятельность по технологической обработке отходов, 

включающая извлечение и восстановление ценных компонентов отходов, с 

возвращением их для повторного использования. 

Сжигание отходов – термический процесс окисления с целью уменьшения 

объема отходов, извлечения из них ценных материалов, золы или получения энергии. 

Система управления отходами – комплекс мер, направленных на анализ, 

мониторинг и систематизацию образующихся отходов, основанный на внедрении 

принципов экологического менеджмента.  

Удаление отходов – операции по захоронению и уничтожению отходов. 

Уничтожение отходов – процесс обработки отходов с целью полного 

прекращения их существования. 

Утилизация отходов – деятельность, связанная с использованием отходов на 

этапах их технологического цикла с одновременным извлечением из отходов полезных 

веществ, и/или обеспечение повторного использования отходов в качестве вторичных 

материальных или энергетических ресурсов. 

Хранение отходов – складирование отходов в специально отведенных местах в 

целях их последующего безопасного удаления. 

Экологический мониторинг - систематические наблюдения и оценка состояния 

окружающей среды и воздействия на нее. 
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Экологические требования – ограничения и запреты хозяйственной и иной 

деятельности, отрицательно влияющей на окружающую среду и здоровье населения, 

содержащихся в Экологическом Кодексе, иных нормативных правовых актах и 

нормативно-технических документах Республики Казахстан.  
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2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ.  

 

Управление отходами и безопасное размещение их являются одним из основных 

пунктов стратегического экологического планирования и управления. Размещение 

отходов производится в строгом соответствии с международными стандартами и 

действующими нормативами Республики Казахстан. 

Для удовлетворения требований Республики Казахстан по недопущению 

загрязнения окружающей среды должна проводиться политика управления отходами, 

которая реализуется на предприятии. 

Она минимизирует риск для здоровья и безопасности работников и природной 

среды. Составной частью этой политики является система управления отходами, 

контролирующая безопасное размещение различных типов отходов. 

Система управления отходами начинается на стадии разработки и согласования 

проектной документации для промышленного или иного объекта. 

На стадии проектирования были определены виды отходов, образование которых 

возможно при эксплуатации объекта, их количество, способы обращения с отходами. 

Полноценную опасность для окружающей среды представляют 

производственно-технологические отходы. Для рационального управление отходами 

необходим строгий учет и контроль над всеми видами отходов, образующихся в 

процессе деятельности предприятия в целом. 

На предприятии должны быть разработаны инструкции по безопасному 

обращению с отходами, в которых указаны должностные лица, ответственные за 

выполнение данных инструкций. 

На предприятии должны быть приняты меры по соблюдению правил 

транспортных и специальных средств, а также соблюдение требований и правил 

техники безопасности обращения с видами отходов предприятия. 

 

Характеристика предприятия 

Предприятие ТОО «Steelers» располагается по адресу: Область Жетicу г. Текели, 

ул. Сатпаева 1В. Проектируемый цех расположен в существующем здании бывшей 

ТЭЦ-1 и прилегающей к ней территории. Участок строительства окружен 

промышленной площадкой ТОО «ТГПК». Дополнительного ограждения участка не 

предусмотрено, т.к. через участок проходят логистические пути транспорта ТОО 

«ТГПК». Ограждение самой территории ТОО «ТГПК» предусмотрено двух типов – 

железобетонное и металлическое. Въезд на территорию ТОО «Steelers» 

предусматривается через контрольно-пропускной пункт ТОО «ТГПК». 

Промышленная площадка ТОО «Steelers» расположена на территории площадью 

5095 м2 согласно кадастровому паспорту 24-269-009-762 (целевое назначение участка 

– обслуживание цеха стальной заготовки) от 28.07.2026г. 

На строительной площадке основными источниками загрязнения являются: 

сварочные работы; газовая резка; покрасочные работы; оборудование механической 

обработки материалов; работа вспомогательного оборудования; работа автотранспорта 

и техники.  

 

Проектируемый цех расположен в существующем здании бывшей ТЭЦ-1 и 

прилегающей к ней территории. Участок строительства окружен промышленной 

площадкой ТОО «ТГПК». Дополнительного ограждения участка не предусмотрено, 
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т.к. через участок проходят логистические пути транспорта ТОО «ТГПК». Ограждение 

самой территории ТОО «ТГПК» предусмотрено двух типов – железобетонное и 

металлическое. Въезд на территорию ТОО «Steelers» предусматривается через 

контрольно-пропускной пункт ТОО «ТГПК». 

Проектируемый цех расположен в существующем здании бывшей ТЭЦ-1 и 

прилегающей к ней территории. Полный перечень проектируемых объектов 

представлен в таблице: 

Перечень основных зданий (объектов): 

П
о
з.

 

п
о
 

ге
н

п

л
ан

у
 

Наименование сооружений,  

производственных помещений и участков 
Примечание 

1 

1 Крановая эстакада литейного крана с посадочной площадкой 
проектируемый 

2 
ДСП с площадкой обслуживания и разливочными площадками 

проектируемая 

3 
Трансформатор 6000 кВА, 6 кВ 

проектируемая 

4 
Электропомещение под трансформатор 1000 кВА, 6/0,4 кВ и 

шкаф высоковольтный 

проектируемая 

5 
Низковольтное помещение 

проектируемая 

6 Операторная ДСП 
проектируемый 

7 Помещение гидравлической станции 
проектируемая 

8 Компрессорная ДСП и МНЛЗ 
проектируемая 

9 МНЛЗ с площадками обслуживания и пультами операторов 
проектируемый 

10 Газораспределительный узел 
проектируемая 

11 Участок ремонта ковшей 
проектируемая 

12 Аналитический кабинет 
проектируемая 

2 Насосная ДСП с градирней 
проектируемый 

3 Насосная МНЛЗ 1 
проектируемая 

4 Насосная МНЛЗ 2 
проектируемый 

5 Аспирация и дымовая труба 
проектируемый 

Объекты, обозначенные поз. 1.1-1.12 расположены непосредственно в здании 

ТЭЦ-1, остальные (поз.3-5) на прилегающей к ней территории. 

Переоборудование здания ТЭЦ-1 в цех стальной заготовки выполнено согласно 

технологическим решениям. Расположение основных и вспомогательных агрегатов 
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определено по заданию. Планировочные решения предполагают установку 

оборудования и крановой эстакады независимо от существующих конструкций здания. 

Здание ТЭЦ-1 

Проектируемый цех расположен в существующем здании бывшей ТЭЦ-1 и 

прилегающей к ней территории. Существующее здание ТЭЦ-1 – 2-х пролетное 

техническое сооружение. Не отапливаемое. В основе – монолитный рамный каркас. 

Все узлы сопряжения ригелей и колонн – жесткие. Наружное стеновое ограждение – 

профилированный лист. Кровля – профилированный лист. Кровля – двускатная, 

водосток не организованный. 

Размеры в плане 45х44м. 

Степень ответственности здания II 

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности - Г 

Степень огнестойкости конструкций –II. 

Класс функциональной опасности- Ф 5.1 

Перед началом проектирования было проведено обследование состояния 

несущих и ограждающих конструкций. Согласно техническому заключению, объемно-

планировочные и конструктивные решения существующего здания находятся в 

удовлетворительном состоянии и пригодны для технического перевооружения в цех 

стальной заготовки. 

Печь ДСП и МНЛЗ расположены в основном машинном зале бывшей ТЭЦ-1, 

часть установки МНЛЗ вытянуто в плане и выходит в соседний машинный зал.  

Оба машзала оборудованы кранами. В основном помещении установлен 

литейный кран грузоподъемностью 16/5тн. Высота подъема 14,5 м., в малом зале 

установлена кран-балка грузоподъемностью 5т., высота подъема 6 м. 

В существующем здании ТЭЦ-1, в главном машинном зале 2 крайних пролета 

имеют монолитные перекрытия на отметке +4,500. Вспомогательные помещения, 

такие как компрессорная, маслостанция, трансформаторная расположены на первом 

этаже (отм. 0,000) под монолитными перекрытиями на отм. +4,500 и отделены друг от 

друга кирпичными перегородками толщиной 250мм, из красного кирпича, на всю 

высоту ячейки. Основанием перегородок является существующая плита пола по 

грунту, толщиной 200мм. с армированием.  Кирпичную кладку усилить кладочной 

сеткой, проложив каждые 5 рядов кладки. Перегородки устроить вплотную к 

существующим ж.б. колоннам, в уровне кладочной сетки выполнить анкеровку к 

существующим колоннам через дюбеля, забуренные в 2 нитки по высоте, закрепить к 

ним кладочную сетку проволокой. По верху перегородок установлены анкерные 

элементы в существующий ригель. Дополнительная жесткость перегородок 

обеспечивается угловыми участками сопряжения стен с перевязкой кирпичной кладки. 

В местах проемов - металлические перемычки с бетонным заполнением и 

армированием. Все проемы обрамить металлическими уголками с 2-х сторон, 

зафиксировать пластинами на сварке. Все щели и полости заполнить раствором. 

Металлическая лестница ЛМ-1 для подъема на перекрытие +4,500 - 2-х 

пролетная, с промежуточной площадкой. Ширина лестницы 700мм. Уклон 45°, ступени 

250х250мм. 

В существующей части здания АБК – косметический ремонт. 

Операторная и комната мастеров расположена в левой части главного 

машинного зала на перекрытии отм. +4,500.  

Установка печи ДСП 
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Печь ДСП- подвижная установка, масса печи 25 т. Устанавливается на 

специальные монолитные опорные конструкции (ФМ-1, ФМ-2). Данные опорные 

конструкции разработаны с учетом использования части существующего старого 

фундамента. Также перед началом работ необходимо произвести демонтажные работы 

части фундамента под старый котел. 

Плита фундамента ФМ-1 частично опирается на остов фундамента бункерной 

эстакады, связан с ним анкерными выпусками. Плита ФМ-1 - не глубинного заложения, 

опорная часть на том. -0,200мм., толщина плиты 500мм. Опорные тумбы на отм. 

+2,040. Габариты опорной плиты 5х8м.  

ФМ-2 -монолитная цельная плита с защитной стеной и опорными тумбами. 

Данный фундамент устанавливается полностью на существующую бетонную 

конструкцию старой бункерной эстакады, связан с ней арматурными выпусками.  

Плита ФМ-2 расположена на отм. +3,190. 

Установка МНЛЗ 

В местах устройства новых фундаментов разработать покрытие пола. Полы 

толщиной 200 мм, бетонное, без армирования. Основанием новых фундаментов 

являться слой насыпного ПГС с скальным крупнообломочным балластом, местами 

попадаются подушки старых фундаментов. Насыпной слой составляет от 0,5 до2 м., 

утрамбованный послойно. Ниже - суглинок в сухом состоянии. Фундаменты МНЛЗ - 

цельная монолитная конструкция, состоящая из 2-х частей -ФМ-3, ФМ-4. Фундамент 

не глубинного заложения, плитный, с опорными тумбами под оборудование и 

металлическую конструкцию каркаса. По центральной части фундаментов устроен 

канал для стока технической воды и отвода её в коллектор. На фундамент монтируется 

металлическая площадки под оборудование МНЛЗ. 

Крановая эстакада литейного крана с посадочной площадкой 

Каркас под мостовой кран 16т. – отдельно стоящая металлическая конструкция 

в существующем здании ТЭЦ-1. Высота колонн - 15,5 м., пролет 13,5м. Шаг 6, 8, 9м.   

Фундаменты - столбчатые, отдельно стоящие, отметка верха +0,300мм.Глубина 

заложения в грунт - 1,5 м. Фундаменты имеют развитую подошву габаритами 3.5 х 2 м. 

в плане, обеспечивающую достаточную жесткость для восприятия всех нагрузок и 

моментов сил.  

Основанием фундаментов являться слой насыпного ПГС с скальным 

крупнообломочным балластом, местами попадаются подушки старых фундаментов. 

Насыпной слой составляет от 0,5 до 2 м., утрамбованный послойно. Ниже - суглинок в 

сухом состоянии.  

В продольном направлении жесткость каркаса обеспечена за счёт системы 

распорок и крестовых связей. В поперечном направлении - за счет жесткого узла 

сопряжения колонн с фундаментами. 

По крайним осям в поперечном направлении дополнительно устроены фермы, 

выполняющие роль горизонтальных распорок, и являются дополнительной 

структурной жесткостью. 

Колонны приняты– двухветвевые, из двутавровых балок 25Б1, промежуток 

между ветвями - 400мм., скреплены с двух сторон диагональными уголками. 

Подкрановые пути - балка металлическая 35Ш1 с ребрами жесткости. В пролете 

8 и 9 м - добавлено усиление от прогиба. 

Насосная станция ДСП 

Резервуар V=205 м3. с градирней расположен снаружи, на свободном участке. 

От существующего здания резервуар расположен на расстоянии 1,5 м. Резервуар 
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насосной станции - цельная монолитная конструкция открытого типа, глубина 

заложения в грунт -3,150 мм. от уровня земли. Габариты в плане 6,15 х 11,5 м.  

Толщина плиты основания 300мм, толщина стен 250мм. По верхнему борту 

установлены закладные детали для устройства балочной решетки под градирню и 

металлическое укрытие. 

Над Ж.Б резервуаром требуется установить оборудование (градирня) с рабочей 

площадкой обслуживания и укрытие.  Для установки градирни устроить балочную 

решетку, согласно чертежу.  Укрытие резервуара - металлическое, кровля - двускатная, 

набрана стропильными рамами, с шагом от 1,4 до 2,4м. Пролет стропильной рамы - 6 

м. Все элементы кровли закрепить к стенам железобетонного резервуара через 

закладные детали, на сварке. 

Насосная станция МНЛЗ 

Насосная представляет собой 2 металлические емкости диаметром 3 м., объемом 

18м³, установленные в приямки на заданных отметках. Над емкостями располагаются 

площадки с насосами.Каркас площадок - одноэтажная этажерка на 4-х опорах.Над 

площадками усыновлены атмосферные укрытия из профилированного листа.  

Площадки - балочная решетка из швеллера 14П с опорами на стойки. Стойки 

установлены на железобетонную конструкцию фундамента через закладные детали.  

Аспирационная установка  

Сооружение - открытое, не отапливаемое. Каркас предназначен для установки 4-

х типовых циклонов марки ЦН-24-1400 с воздуховодами. Каркас металлический, 

рамный с дополнительными связями, в виде 1-этажной этажерки. Конфигурация в 

плане - симметричная, правильная. Стоечно-балочная система. Все узлы примыкания 

балок к стойкам - шарнирные. Общая жесткость каркаса обеспечена системой 

крестовых связей. Крепление стоек к фундаментам - жесткие. Все металлические 

конструкции запроектированы из прокатных профилей. Части циклонов являются 

оборудованием, разработаны в разделе ТХ. 

Фундамент дымовой трубы столбчатый, отдельно стоящий, с кольцевым 

опорным участком. Плита размерами 4.4х4.4 м, глубина заложения -2,3м, от уровня 

земли. Дымовая труба - отдельно стоящее сооружение открытого типа. Труба - 

металлическая, диаметром 1,2 м., высотой 21м., без дополнительных каркасов 

жесткости. Жесткость трубы обеспечивается устойчивостью стенок и кольцевых ребер 

жесткости. Монтажный узел расположен на высоте +10,920.Крепление к фундаменту - 

жесткое, на болтах.  

Генеральный план выполнен в пределах участка. Все строения и сооружения 

расположены в соответствии с техническим заданием и принятых высотных отметках. 

Земельный участок относительно ровный, без больших перепадов по высоте. 

Топографические планы выполнены ТОО «TurTal» в 2024г. 

Большую часть участка занимает здание ТЭЦ-1, остальная площадь – 

отсыпанное грунтовое основание. На данную территорию организовано 2 подъезда, с 

2-х сторон здания. 

Горизонтальная и вертикальная привязка зданий и сооружений произведена от 

4-х рэперов, обозначенных на топографической съемке. 

Согласно техническому заданию, в существующем здании требуется 

расположить печь ДСП и линию МНЛЗ. Но инфраструктурные объекты расположены 

на свободной от застройки территории, на прилагаемом участке. 

Сопутствующие сооружения расположены в соответствии с заданием, общими 

правилами и техническими регламентами. В виду стесненных условий обеспечены 
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беспрепятственные подъезды ко всем основным сооружениям, остальные площади 

участка – открытый склад хранения сырья.  

Вертикальная планировка участка решена из условий минимальной разработки 

сложившегося рельефа и обеспечения водоотвода путем направленного сбора 

поверхностных вод от отмосток и площадок. Водосток с кровли здания ТЭЦ-1 – не 

организованный, поверхностные воды сливаются с кровли на отмостку, затем на 

проезды. С остальной территории также водосток организован на проезды, затем в 

общую систему поверхностных водостоков. 

Благоустройство территории принято в соответствии с утвержденными 

строительными нормами, а также санитарных норм и правил Республики Казахстан. 

Предусмотрена площадка для установки контейнеров ТБО. 

Технико-экономические показатели ТЭП 

№ 

п/п  

Наименование 
Площадь застройки                  

м2 

Строительный объем                     

м3 

1 Площадь участка 5095 
 

2 

Площадь здания ТЭЦ 1  

(сущ.) 1965 
 

3 Насосная МНЛЗ 45 168 

4 Насосная ДСП 84 420 

5 Аспирация 90 810 

6 Кислородная рампа 10,2 41 

7 Наружная лестница 12 84 

 Площадь свободного участка 2888,76  
Объекты, расположенные в существующем здании ТЭЦ1 в таблице не отражены. 

Инженерное обеспечение 

Электроснабжение: 

Электроснабжение - от энергоснабжающей организации договор № 232460 от 

25.02.2025 года, с филиал АО «Талдыкорганская акционерная транспортно-

элетросетевая компания» (АО «ТАТЭК»). 

Водоснабжение: 

Водоснабжение на хозяйственно бытовые и промышленные нужды 

осуществляется согласно договору № 423 от 15 июля 2025 года с ГКП на ПХВ «Текели 

Су кубыры» Хозяйственно-бытовые сточные воды самотеком отводятся в 

существующий септик с дальнейшим вывозом автоцистернами на очистные 

сооружения. Производственных сточных вод не имеется. 

Отвод ливневых и дождевых стоков с территории промышленной площадки 

осуществляется в существующие желоба промышленной площадки ТОО «ТГПК». 

Теплоснабжение предусматривается от стационарных электрических батарей. 

Горячее водоснабжение в здании - местное, проектируется от электрических 

водонагревателей накопительного типа. Горячее водоснабжение предусматривается в 

душевых существующего АБК. 

Численность персонала: 

Численность работающего персонала на период преоборудования составит - 20 

человек, из них: 

- рабочие – 18 человек. 

- ИТР и служащих –2 чел. 
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Режим работы предприятия односменный, длительность одной смены – 8 часов. 

Период переоборудования площадки составит 3 месяца. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа управления отходами управления отходами производства и 

потребления предназначена для снижения негативного влияния отходов, 

образующихся в ходе хозяйственной деятельности предприятия на природную среду 

района расположения производственной площадки. 

Цели Программы соответствуют положениям Стратегии индустриально-

инновационного развития Республики Казахстан и направлены на обеспечение 

условий по внедрению современных технологических приемов переработки и 

утилизации отходов, позволяющих их повторное вовлечение в хозяйственный оборот 

в качестве дополнительных источников сырья в целях ресурсосбережения.  

Задача Программы – планомерное улучшение экологической обстановки на 

производственной площадке, достигаемое за счёт внедрения достижений новых 

технологий и современной практики по обезвреживанию и утилизации опасных 

отходов, снижения негативного влияния на окружающую среду отходов производства 

и потребления, повышения уровня обращения с отходами производства и потребления 

в компании.  

Программа управления отходами направлена на: 

− совершенствование системы управления отходами; 

− разработку экологической политики компании на долговременный период; 

− идентификацию экологических аспектов управления отходами, вытекающих из 

прошлых, настоящих и планируемых видов и объемов деятельности компании; 

− идентификацию приоритетов Программы управления отходами и определение 

целевых экологических показателей компании, для определения и оценки 

воздействий на окружающую среду;  

- разработку организационных схем и процедур реализации экологической 

политики компании в целях достижения целевых показателей Программы 

управления отходами к обозначенным срокам;  

- контроль, мониторинг, аудит, анализ и корректирующие действия для 

обеспечения соответствия Программы управления отходами требованиям 

экологической политике компании, обозначенным в ней задачам и целям. 

Программа управления отходами призвана уменьшить ущерб, наносимый 

опасными отходами окружающей среде, улучшить экологическую и санитарно-

эпидемиологическую обстановку на самом предприятии, и на этой основе повысить 

показатели здоровья местного населения, обеспечить достижение качественной 

динамики роста показателей качества окружающей среды.  

В ходе реализации Программы управления отходами должны быть обеспечены 

учёт и соблюдение следующих принципов: 

• связь технологических, организационных и экономических условий; 

• все аспекты Программы - экономические, социальные и организационные, 

должны обеспечить комплексный подход, взаимно дополнять и усиливать 

друг друга.  

Экономика утилизации отходов.  

Утилизация отходов, проводимая с соблюдением экологических и санитарных 

норм, должна базироваться не только на экономических расчетах в текущем периоде, 

но и способствовать целесообразному использованию отходов, снижению объемов 

опасных отходов предприятия в перспективном периоде.  
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Организационные и социальные аспекты.  

В процессе выбора и реализации методов утилизации отходов должны 

учитываться не только интересы предприятия, но и области, связанные как с 

обеспечением необходимого уровня экологической безопасности на предприятии, так 

и социальных и экологических проблем района. 

При реализации Программы управления отходами перечисленные 

экономические, социальные и организационные аспекты должны взаимодействовать в 

комплексе, так как проблема отходов не решается выбором "правильной" технологии 

или даже комбинации технологий утилизации отходов производства и потребления.  

Программа управления отходами должна обеспечить создание системы 

управления отходами, способной адаптироваться к изменениям условий на 

предприятии, создание мощностей и инфраструктуры по сбору, вывозу, 

обеззараживанию, утилизации отходов.  
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

НАПРАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ И СООТВЕТСВУЮЩИЕ МЕРЫ 

 

Вывоз бытовых отходов осуществляется согласно договору. 

Основными источниками образования отходов для ТОО «Steelers» 

«Переоборудование существующего здания ТЭЦ-1 в цех стальной заготовки» будут 

являться: 

- Твердо-бытовые отходы;  

- Строительный отход; 

- Огарки сварочных электродов; 

- Тара из-под ЛКМ. 

 

4.1.  Расчет объемов образования отходов 

Расчёт объёмов образования отходов производства и потребления 

 

Основные виды отходов, образующихся в процессе проведения работ, 

представлены отходами потребления (коммунальные). 

Отходы производства - остатки сырья, материалов, иных изделий и 

продуктов, образовавшиеся в процессе производства и утратившие полностью или 

частично исходные потребительские свойства. 

Коммунальные отходы – отходы потребления, образуются в результате 

жизнедеятельности человека, а также отходы производства, близкие к ним по составу 

и характеру образования. 

Классификация отходов производства и потребления 

Согласно СП «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, 

использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и 

захоронению отходов производства и потребления» от 25 декабря 2020 года № ҚР 

ДСМ-331/2020 по степени воздействия на человека и окружающую среду (по 

степени токсичности) отходы распределяются на пять классов опасности: 

1 класс – чрезвычайно опасные, 2 класс – высоко опасные, 

3 класс – умеренно опасные, 4 класс – мало опасные, 

5 класс – неопасные. 

Код и уровень опасности отходов устанавливаются в соответствии с 

классификатором отходов №23903 согласованным приказом Министра ЭГПР РК 

от 09.08.2021г. 

Все образующиеся виды отходов с Площадки строительства ГПЭС собираются и 

передаются на специально оборудованные места временного хранения и оттуда 

вывозятся на утилизацию в специализированные организации по договору. 

В случае нарушения условий и сроков временного хранения отходов 

производства и потребления (но не более шести месяцев), такие отходы признаются 

размещенными с момента их образования. 

 

Расчёт объёмов образования отходов производства и потребления 

Расчет образования твердых бытовых отходов (ТБО) 

Плотность ТБО: наибольшая в осеннее – зимний период – 0,25 т/м3, 

среднегодовая – 0,2 т/м3.  

В соответствии с «Порядком нормирования объемов образования и размещения 

отходов производства» РНД 03.1.0.3.01-96 норма накопления мусора принимается – 



 

15 

 

1,06 м3/год на 1 человека, плотность отходов потребления, кг/м3 р=0,25 кг/м3. 

Количество персонала – 20 человек. На предприятии образуется отход ТБО:  

20 чел.*1,06 м3/год*0,25 кг/м3= 5,3 т/год. 

          Расчет образования огарков электродов 

Расчетный объем образования огарков электродов определен согласно 

«Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов 

производства и потребления», приложение № 16 к приказу Министра охраны 

окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. № 100-п. 

Количество электродов – 0,25 т. 

Норма образования отхода составляет: 

N= Мост *а, т/год, 

где: Мост – фактический расход электродов, т/год; 

а – остаток электрода, а =0,015 от массы электрода. 

N= 0,482 * 0,015 = 0,00723 т. 

 

Расчет образования огарков 

Марка электродов 
Кол-во 

электродов, т 

Кол-во огарков, 

т 

Количество 

отхода, т/год 

Электрод сварочный 0,482 0,015 0,00723 

Итого   0,00723 

 

Расчет количества отходов тары из-под лакокрасочных материалов (ЛКМ) 

В результате лакокрасочных работ образуются использованные банки из-под 

краски. Количество тары из-под лакокрасочных материалов (ЛКМ) по данным 

предприятия составляет 0,075 т/год. 

Расчет образования строительных отходов  

Количество строительных отходов по данным предприятия составляет 12 т/год. 

 

Согласно данным заказчика на для ТОО «Steelers» «Переоборудование 

существующего здания ТЭЦ-1 в цех стальной заготовки» образуются отходы т/год. 

 

№ Наименование отхода Количество (т/год) 

1.  Твёрдо бытовые отходы (20 03 01) 5,3 

2.  Огарки сварочных электродов (12 01 13) 0,00723 

3.  Тары из-под лакокрасочных материалов (15 

01 10*) 

0,075 

4.  Строительный отход (17 09 04) 12 

 ВСЕГО 17,38223 
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5.НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Внедрение мероприятий по складированию отходов в первую очередь должно 

быть направлено на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду 

и достижение социально-экономического эффекта в природоохранной деятельности 

компании по следующим составляющим Программы управления отходами: 

Качественные показатели (экологическая безопасность): 

1. Создание утилизации отходов с требующимися для этого техническими и 

технологическими возможностями. 

2. Достижение соблюдения персоналом нормативных актов и правил, 

регламентирующих порядок обращения с отходами, обеспечивающий 

экологическую безопасность на территории предприятия.  

3. Минимизация загрязнения окружающей среды отходами и материальных 

затрат на устранение их последствий. 

Количественные показатели (ресурсосбережение): 

1. Максимально возможное использование отходов в качестве вторичных 

материальных.  

2. Уменьшение объема размещения отходов IV класса опасности и ТБО во 

временных хранилищах. 

Программа управления отходами производства предопределяет действия 

персонала компании в отношении достижения целевых показателей, при этом 

позволяет: 

• делать оценку системы управления отходами и определить ее 

эффективность в свете экологической политики компании; 

• сопоставить намечаемые целевые и плановые экологические показатели с 

реально достигнутыми;  

• предусмотреть средства достижения экологических целевых и плановых 

показателей; 

• документально оформить основные обязанности и ответственность 

персонала за обращение с отходами; 

• использовать смежную документацию и включать другие элементы 

системы административного управления отходами, если это необходимо. 

Механизм реализации Программы управления отходами предусматривает 

использование собственных средств, привлечение кредитов банков, частных 

инвестиций, а также рычагов экономической, финансовой и бюджетной политики РК. 

Составляющими механизма реализации Программы управления отходами для 

ТОО «Steelers» «Переоборудование существующего здания ТЭЦ-1 в цех стальной 

заготовки» является перспективный План природоохранных мероприятий. 

Для контроля реализации Программы управления отходами целесообразно 

создание специальной структуры, ответственной за осуществление контроля 

образования отходов, их сбора и хранения, в соответствии с нормативными 

документами РК.  

Координатором Программы управления отходами производства и потребления 

для ТОО «Steelers» «Переоборудование существующего здания ТЭЦ-1 в цех стальной 

заготовки» целесообразно определить подразделения, контролирующие ход 

реализации экологической политики предприятия. 
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Ответственными лицами на всех стадиях образования отходов должны быть 

определены руководители промышленной площадки (объектов) и участков, 

ответственные за: 

• организацию регулярной системы сбора, хранения и вывоза отходов;  

• контроль источников образования отходов, учет и документирование 

технологического цикла движения отходов;  

• контроль порядка складирования и хранения отходов на площадках 

временного размещения; подготовка отходов к вывозу. 

Система управления отходов на предприятии должна минимизировать 

возможное воздействие на все компоненты окружающей среды, как при хранении, так 

и при перевозке отходов к месту размещения и включать в себя: 

• занесение информации о вывозе отходов в журналы учета и 

компьютерную базу данных предприятия; 

• заключение Договоров на вывоз с территории предприятия 

образующихся отходов; 

• получение лимитов на размещение отходов и Разрешения на 

природопользование; 

• своевременную разработку проектов нормативов размещения отходов 

производства и потребления. 

Комплексный подход к переработке отходов должен базироваться на 

долговременном стратегическом планирование и обеспечивать гибкость, 

необходимую для того, чтобы адаптироваться к будущим изменениям в составе и 

количестве отходов. Мониторинг и оценка результатов мероприятий должны 

непрерывно сопровождать разработку и осуществление программ утилизации 

отходов.  
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6.План мероприятий по реализации Программы 

Основная задача оценки уровня загрязнения окружающей среды  

 Эта цель достигается: 

− изоляцией отходов, которая обеспечивает полную санитарно–

эпидемиологическую безопасность для жилого сектора и производств, 

расположенных за пределами санитарно – защитной зоны, а также персонала 

предприятия; 

− обеспечением статической устойчивости складируемых отходов с учетом 

динамики уплотнения, газовыделения и гидрологических условий; 

− рациональным использованием образующихся на предприятии отходов, 

проработать и применять на практике способы утилизации отходов, их 

вторичного использования. 

 

 

6.1 Принципы иерархии отходов 

 

 При управлении отходами для ТОО «Steelers» «Переоборудование 

существующего здания ТЭЦ-1 в цех стальной заготовки» необходимо учитывать 

следующие принципы иерархии отходов: 

 1) предотвращение образования отходов; 

       2) подготовка отходов к повторному использованию; 

      3) переработка отходов; 

       4) утилизация отходов; 

       5) удаление отходов. 

 

При осуществлении операций, предусмотренных пунктами 2 и 5 владельцы 

отходов вправе при необходимости выполнять вспомогательные операции по 

сортировке, обработке и накоплению. 

 

Под предотвращением образования отходов понимаются меры, 

предпринимаемые до того, как вещество, материал или продукция становятся 

отходами, и направленные на: 

      1) сокращение количества образуемых отходов (в том числе путем повторного 

использования продукции или увеличения срока ее службы); 

      2) снижение уровня негативного воздействия образовавшихся отходов на 

окружающую среду и здоровье людей; 

      3) уменьшение содержания вредных веществ в материалах или продукции. 

       При невозможности осуществления мер, предусмотренных пунктом 2 отходы, 

подлежат восстановлению. 

       Отходы, которые не могут быть подвергнуты восстановлению, подлежат 

удалению безопасными методами. 

     При применении принципа иерархии должны быть приняты во внимание 

принцип предосторожности и принцип устойчивого развития, технические 

возможности и экономическая целесообразность, а также общий уровень воздействия 

на окружающую среду, здоровье людей и социально-экономическое развитие страны. 
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План мероприятий по реализации Программы на 2026г. 

Предприятие ТОО «Steelers» располагается по адресу: Область Жетicу г. Текели, ул. 

Сатпаева 1В. Проектируемый цех расположен в существующем здании бывшей ТЭЦ-

1 и прилегающей к ней территории. Участок строительства окружен промышленной 

площадкой ТОО «ТГПК».  

№ 

п/п 

Меропри

ятие по 

соблюде

нию 

нормати

вов 

Показате

ль 

результа

тов по 

меропри

ятиям 

Форма 

завершен

ия 

Ответств

енный 

исполни

тель 

Срок 

выполн

ения 

Предпола

гаемые 

расходы, 

тыс. 

тенге/год 

Источник 

финансир

ования 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Осущест

влять 

отдельн

ый сбор 

отходов 

17,38223 

т/год 

Оборудо

вать 

площадк

у 

контейне

рами для 

каждого 

вида 

отхода 

Руковод

итель 

отдела 

ООС 

с начала 

июня 

2026 по 

середин

у мая 

2027 гг 

450 

Собствен

ные 

средства 

2 

Передач

а 

отходов 

согласно 

заключе

нным 

договора

м 

17,38223 

т/год 

Регулярн

ый 

контроль 

утилизац

ии 

Руковод

итель 

отдела 

ООС 

с начала 

июня 

2026 по 

середин

у мая 

2027 гг 

140 

Собствен

ные 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




