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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Наименование№ Лист Примечание

АС Архитектурно-строительная часть

ТХ Технологическая часть.

№ Прим.

1

Ведомость рабочих чертежей марки АС- .

Наименование

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта.
Ведомость рабочих чертежей марки АС

2

3

4

5

6

8

9

10

7

Проект разработан в соответствии с действующими нормами, и правилами и
предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную
безопасность при эксплуатации.

Главный инженер проекта Касымбеков Р.

Надворный туалет. План. Виды. Детали

КПП. Фасады. Паспорт
наружной отделки. Технико-экономические показатели.

1

Ведомость рабочих чертежей основного
комплекта. Ведомость рабочих чертежей

марки АС

КПП. План на отм. 0,000. Экспликация помещений. План
фундамента. Спецификация.

Септик. План на отм. 0,000 Сводная спецификация на септик. Вид-А.
Узлы

Надворный туалет. Разрез1-1. Спецификация. Детали

Схема расположения стенок септка. Разрез 1-1

Мероприятия  по  антикоррозийной  защите  строительных  конструкций
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ГП Генеральный план

Общежитие. Пояснительная записка. Фасады. Паспорт наружной отделки.
Технико-экономические показатели.
Общежитие. План на отм. 0,000. Разрезы. Экспликация помещений. План
фундаментов. Спецификация.

12

11

13

Столовая
Фасады. Паспорт наружной отделки.

Столовая. План на отм. 0,000. Экспликация помещений.
План фундаментов. Спецификация.

Столовая. Разрезы.
Спецификация заполнения проемов

14

15

16

Офис. Общие данные. ТЭП.
План на отм. 0,000.  Экспликация помещений.

Офис. Фасады.
Паспорт наружней отделки. Разрезы.

Офис. Фундамент.
Спецификация окон и дверей



КПП.
 Фасады. Паспорт наружной отделки.
Технико-экономические показатели.

1. Архитектурно-планировочное решение.
      Здание из металлопластиковых панелей выполняется сборкой из элементов заводского
изготовления по заказу согласно чертежей заказчика.
Здание пост охраны, прямоугольной формы в плане, с размерами 2,5х2,5м в осях.Высота
помещения 2,6м. Здание состоит из помещения охраника.
Фундаменты  ленточные, монолитные, бетонные.
Входное крыльцо -бетонное с железнением.
Внутренняя отделка здания- левкас с водоэмульсионной окраска
Наружная отделка-левкас с фасадной окраской.
Окна и двери металлопластиковые.
Полы -  линолеум.
Кровля из деревянной стропильной конструкции с  покрытием из сэндвич-панели и
профнастила.

2. Конструктивное решение
Каркас здания
Конструктивная система  здания - панели из металлопластика по металлическому каркасу
Перекрытия
Перекрытие - плиты из сэндвич-панелей
Фундаменты
Фундаменты  наружные  и внутренние приняты ленточные  из монолитного железобетона
шириной 250мм . Бетон -класса В15 .
Глубина заложения подошвы всех фундаментов минус -0,8м.
Под фундаментами предусмотрена подготовка из бетона класса В3,5, толщиной 100мм.
Основанием фундаментов блоков будет служить гравийно-галечник с песчанным
заполнителем, с включением валунов до 30%, с расчетным сопротивлением
R0=500кПа(5,0кгс/см²).
Покрытие-плиты из сэндвич-панели
Кровля деревянная стропильная конструкция с покрытием их профнастила.

Б А

Фасад  Б-А.

1 2 3

6

Фасад  1-2

1 2 3

6

БА

Фасад  А-Б.

1 2 3

6

1 2

2 1

Фасад  2-1

1 2 3

6

45

Наименование№ Ед.изм.

Общая площадь.1

3 Строительный объем.

Площадь застройки.2

Основные технико-экономические показатели.

Кол-во

6,25

9,0

м³.21,6

м².

м².

Элемент фасада№

1

Цоколь

 Паспорт наружной отделки

Вид отделки

Фасадная окраска

Стены Фасадная окраска

МеталлопластиковыйОкно

Дверь

Кровля-фронтон Профнастил

2

3

4

5

6

Металлопластиковый

7

Отмостка Бетонная

Цвет

Серый

Черный

Бежевый

Белый

Серый

Серый

Белый

Входное крыльцо Бетонная
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КПП. План на отм. 0,000. Экспликация
помещений. План фундамента.

Спецификация.

А
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Б
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00
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0
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Кв-1

1
6,25
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00

План на отм 0,000.

1

1

О
к-

1

Д-1

2 2

А
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Б
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Кв-1

План фундаментов.

250 2500
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25
0
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00

25
0

3000

30
00

75
0

1200

1

1

Спецификация заполнения проемов.

Конструкция,
материалыСхема переплета

Размеры
проема,мм

Тип
по

проекту
Толщина

(мм)
Площадь

одного
проема,м²

№
п/п

ОПВ 1460-1460
(4М1-16АrК4)
ГОСТ 30674-99

Слив из оцинк.
стали

б=0,8мм,
а=300мм,
l=1600мм

(ГОСТ 14918-80)

Примечание
Расход

на 1 элемент

   Устройство
окна из новых
  материалов

Ок-1

3 2,25 60

Кол-во
 шт.

1500

15
00

1460

14
60

2

21
00

900

   Устройство
окна из новых
  материалов

Д-1

860

21
06

        ДП Г П
       2060-860
  ГОСТ 30970-2002

5 1,89 60

200

Сетка С-1
из стержней ∅5 Вр-I

 на 1м²- 10,0п.м.

200

200

200

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

200

Входное крыльцо Кв-1.
Опалубочный чертеж.

75
0

30
0

1200

-0,300

50
0

-0,020

1-1

 Сетка
   С-1

Утрамбованный
        грунт

 Бетона
 кл В 7,5

-0,800

750

Профнастил
Стропильная деревянная
конструкция
Сэндвич-панели

Разрез 1-1

А

Линолеум
Сэндвич-панели

2500

Б

Профнастил
Стропильная деревянная
конструкция
Сэндвич-панели

Разрез 2-2

Линолеум
Сэндвич-панели

2500

1 2

Примечание:
1.Основанием под фундаменты служат гравийно-галечник с песчаным заполнителем и содержанием валунов до 30%.
2. Сейсмичность района-8 баллов (восемь).
3. Фундаменты ленточные выполнить из бетона кл. В15.
4. Соприкасающиеся части фундамента с грунтом обмазать горячим битумом за 2 раза.
5. Входное крыльцо Кв-1, 1 шт.

Гидроизоляция
обмазка горячим
битумом за 2 раза

1-1
(Фл-1)

150

80
0

10
0

125125
100 250100

450

-0,300

НаименованиеНомер
помещ.

Площадь,
м²

 Экспликация помещений.
Кат.

поме-
ще-
ния

6,251 Помещение охранника

Спецификация элементов и материалов фундамента.

ОбозначениеМарка
 изделия Наименование Кол.

шт.

Масса
1 дет.

кг.

Масса
изделия

кг.

Поз.
 дет.

1

2

17,9

0,7
2,78Кв-1

ГОСТ 5781-82*      Ø5Вр-I,  L-п.м.

Материал: Бетон В-7,5, куб.м.ГОСТ 7473-2010

0,155

Материал: Бетон В-15, куб.м. 2,4 Фл-1 1 44,0п.м.
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Наименование№ Ед.изм.

Общая площадь.1

3 Строительный объем.

Площадь застройки.2

Основные технико-экономические показатели.

Кол-во

745,6

776,2

м³.2930

м².

м².

1. Архитектурно-планировочное решение.

      Здания из сэндвич-панелей выполняются сборкой из элементов заводского
изготовления по заказу согласно чертежей заказчика.
Здание столовая одноэтажное, прямоугольной формы в плане, с размерами 15,0х50 м в
осях.Высота помещения 2,6м. Здание состоит из обеденного зала, кухни, подсобных и
вспомогательных помещений.
Здание выполняется по канадской технологии из деревянных каркасов с заполнением стен,
перекрытий и покрытий из сэндвич-панелей.
Фундаменты под сэндвич-панели ленточные, монолитные, бетонные.
Входное крыльцо -бетонное с железнением.
Внутренняя отделка здания- левкас с водоэмульсионной окраска, кафельная плитка в
сан.узлах.
Наружная отделка-левкас с фасадной окраской.
Окна и двери металлопластиковые.
Полы -  линолеум, напольная плитка.
Кровля из металлических модульных конструкций заводского изготовления с покрытием из
сэндвич-панели и профнастила.

2. Конструктивное решение

Каркас здания
Конструктивная система  здания - каркас в виде пространственной системы деревянных
стоек и балок соединенные между собой на шурупы и клей и заполненный
сэндвич-панелями.
Перекрытия
Перекрытие - плиты из сэндвич-панелей уложенные на монолитный ленточный фундамент,
соприкасающиеся стороны с бетоном и грунтом произвести обмзочную гидроизоляцию из
битумной мастики .
Фундаменты
Фундаменты  наружные  и внутренние приняты ленточные  из монолитного железобетона
шириной 250мм . Бетон -класса В15 .
Глубина заложения подошвы всех фундаментов минус 1,3м.
Под фундаментами предусмотрена подготовка из бетона класса В3,5, толщиной 100мм.
Основанием фундаментов блоков будет служить гравийно-галечник с песчанным
заполнителем, с включением валунов до 30%, с расчетным сопротивлением
R0=500кПа(5,0кгс/см²).
Покрытие-плиты из сэндвич-панели уложенный на металлические фермы с покрытием из
профнастила.

Столовая. Общие данные. ТЭП
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1 2 3 6 7 8

А

Б

В

750

12
00

Д-1

Кв-2
75

01400
Ок-1 Ок-1 Ок-1 Ок-1 Ок-1 Ок-1

Кв-2Ок-1 Ок-1 Ок-1 Ок-1 Ок-1 Ок-1

Ок-1 Ок-1 Ок-1 Ок-1

Ок-1 Ок-1 Ок-1 Ок-1

Изм. Кол.уч. Лист № док.Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Лист Листов

РП
ГИП

Конструктор Ахметов

Стадия

23

ТОО "Жетісу Жеркойнауы"
ТОО "MIRus GROUP"

Касымбеков Вахтовый городок и
промышленная площадка

2025-АС

Устройство производственной базы с вахтовым городком (на 90-м километре) для объекта «Реконструкция 
и содержание автомобильной дороги республиканского значения А17 Жезказган – Караганда, км 448–583, 

Лот 4» Филиала Компании с ограниченной ответственностью "STECOL CORPORATION" в Республике 
Казахстан, расположенного в области Ұлытау

Обеденный зал
1

211,5

Кухня
2

90,6

Подсобные и
вспомогательные помещения

3
174,9

НаименованиеНомер
помещ.

Площадь,
м²

 Экспликация помещений.

Кат.
поме-
ще-
ния

448,91

147,82

148,93

Обеденный зал

Кухня

Подсобные и вспомогательны помещения.

745,6

2500 1500 2500 1500 2500 1500 2500 1200 2500 1500 2500 1500 2500 1500 4500 1500 2500 1500 4500 1500 2500 1500 2600

50000
10000 10000 10000 10000

15
30

0
75

00
75

00
15

00
0

2500 1500 2500 1500 2500 1500 2500 1500 2500 1500 2500 1500 4500 1500 2500 1500 4500 1500 2500 1500 2600

15
00

90
0

12
90

0

А Б В

7500
15000

7500

Линолеум
Сэндвич-панели

Профнастил
Стропильная деревянная
конструкция
Сэндвич-панели

Разрез 2-2.

1

2

2

1

1 2 3 6 7 8

Профнастил
Сэндвич-панели
Прогоны
Ферма из модульных
конструкций

10000 10000 10000 10000 10000
50000

Керамическая плитка
на клеевой прослойке
Сэндвич-панели

Разрез 1-1.

План на отметке +0,000.

10000 14350

12002500
50300

Столовая. План на отм.+0,000
Экспликация помещении. Разрезы.
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Спецификация заполнения проемов.

1 8

18 1237Г А69

Фасад Г-А.
8

Фасад 8-1.

Фасад 1-8.

1237А Г69

Фасад Г-А.
8

69

 Паспорт наружной отделки

1 2 3 5 769

9

Конструкция,
материалыСхема переплета

Размеры
проема,мм

Тип
по

проекту
Толщина

(мм)
Площадь

одного
проема,м²

№
п/п

1
ОПВ 1460-1460
(4М1-16АrК4)
ГОСТ 30674-99

Подоконная доска ПХВ
         350х1600мм

Слив из оцинк. стали
б=0,8мм, а=300мм, l=1600мм

(ГОСТ 14918-80)

Примечание
Расход на 1 элемент

   Устройство
окна из новых
  материалов

Ок-1

20 2,25 60

Кол-во
 шт.

3000

30
00

2920

29
20

42
00

1800

2    Устройство
окна из новых
  материалов

Д-1

1720

42
12

        ДП Г П
       2060-860
  ГОСТ 30970-2002

4 1,89 60

1200

3    Устройство
окна из новых
  материалов

Д-2
        ДП Г П
       2060-860
  ГОСТ 30970-2002

2 2,52 6020
60

42
00

1160

Элемент фасада№

1

Цоколь

Вид отделки

Фасадная окраска

Стены Фасадная окраска

Фрамуги Металлопластиковый

Окно

Дверь

Кровля-фронтон Профнастил

2

3

4

5

6

Металлопластиковый

Металлопластиковый

Дверка на слуховое окно

7

Отмостка Бетонная

8

Цвет

Серый

Черный

Бежевый

Белый

Серый

Серый

Белый

БежевыйМеталлопластиковый

Входное крыльцо9 Бетонная Серый

Изм. Кол.уч. Лист № док.Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Лист Листов

РП
ГИП

Конструктор Ахметов

Стадия

23

ТОО "Жетісу Жеркойнауы"
ТОО "MIRus GROUP"

Касымбеков Вахтовый городок и
промышленная площадка

2025-АС

Устройство производственной базы с вахтовым городком (на 90-м километре) для объекта «Реконструкция 
и содержание автомобильной дороги республиканского значения А17 Жезказган – Караганда, км 448–583, 

Лот 4» Филиала Компании с ограниченной ответственностью "STECOL CORPORATION" в Республике 
Казахстан, расположенного в области Ұлытау

Фасады. Паспорт наружной отделки.
Спецификация заполнения проемов
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-0,300
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1-1

 Сетка
   С-1

Утрамбованный
        грунт

 Бетона
 кл В 7,5

-0,800

Входное крыльцо Кв-2.
Опалубочный чертеж.

75
0

30
0

1400

750

Изм. Кол.уч. Лист № док.Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Лист Листов

РП
ГИП

Конструктор Ахметов

Стадия

23

ТОО "Жетісу Жеркойнауы"
ТОО "MIRus GROUP"

Касымбеков Вахтовый городок и
промышленная площадка

2025-АС

Устройство производственной базы с вахтовым городком (на 90-м километре) для объекта «Реконструкция 
и содержание автомобильной дороги республиканского значения А17 Жезказган – Караганда, км 448–583, 

Лот 4» Филиала Компании с ограниченной ответственностью "STECOL CORPORATION" в Республике 
Казахстан, расположенного в области Ұлытау

1 2 3 6 7 8

А

Б

В

10000 10000 10000 10000 10000
50000

75
00

75
00

15
00

0

1

Входное крыльцо Кв-1.
Опалубочный чертеж.

75
0

30
0

1200

-0,300

50
0

-0,020

1-1

 Сетка
   С-1

Утрамбованный
        грунт

 Бетона
 кл В 7,5

-0,800

750

Спецификация элементов и материалов фундамента.

ОбозначениеМарка
 изделия Наименование Кол.

шт.

Масса
1 дет.

кг.

Масса
изделия

кг.

Поз.
 дет.

1

2

17,9

0,7
Кв-1

ГОСТ 5781-82*      Ø5Вр-I,  L-п.м.

Материал: Бетон В-7,5, куб.м.ГОСТ 7473-2010

0,155

Примечание:
1.Основанием под фундаменты служат гравийно-галечник с песчаным заполнителем и
содержанием валунов до 30%.
2. Сейсмичность района-8 баллов (восемь).
3. Фундаменты ленточные выполнить из бетона кл. В15.
4. Соприкасающиеся части фундамента с грунтом обмазать горячим битумом за 2 раза.
5. Входное крыльцо Кв-1, 1 шт. Кв-2, 1 шт.

Материал: Бетон В-15, куб.м. 50,4 Фл-1 1 120,2п.м.

1

2

18,9

0,8
Кв-2

ГОСТ 5781-82*      Ø5Вр-I,  L-п.м.

Материал: Бетон В-7,5, куб.м.ГОСТ 7473-2010

0,155

1

1

1

План фундамента

План фундамента. Спецификация элементов
и материалов фундамента.
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5 1

1 5

Фасад  5-1.

Фасад 1-5.

АГ А Г

Наименование№ Ед.изм.

Общая площадь.1

3 Строительный объем.

Площадь застройки.2

Основные технико-экономические показатели.

Кол-во

190,9

215,6

м³.592,9

м².

м².

1. Архитектурно-планировочное решение.
      Здания из сэндвич-панелей выполняются сборкой из элементов заводского
изготовления по заказу согласно чертежей заказчика.
Здание офис №2 одноэтажное, прямоугольной формы в плане, с размерами
10,32х20,0м в осях.Высота помещения 2,6м. Здание состоит из коридора, кабинетов,
комнаты  переговоров, сан.узлов, подсобных и технического помещений.
Здание выполняется по канадской технологии из деревянных каркасов с заполнением
стен , перекрытий и покрытий из сэндвич-панелей.
Фундаменты под сэндвич-панели ленточные, монолитные, бетонные.
Входное крыльцо -бетонное с железнением.
Внутренняя отделка здания- левкас с водоэмульсионной окраска, кафельная плитка в
сан.узлах.
Наружная отделка-левкас с фасадной окраской.
Окна и двери металлопластиковые.
Полы -  линолеум, напольная плитка.
Крыша чердачная, из деревянной стропильной конструкции с покрытием из
профнастила.

2. Конструктивное решение

Каркас здания
Конструктивная система  здания - каркас в виде пространственной системы деревянных
стоек и балок соединенные между собой на шурупы и клей и заполненный
сэндвич-панелями.
Перекрытия
Перекрытие - плиты из сэндвич-панелей уложенные на монолитный ленточный фундамент,
соприкасающиеся стороны с бетоном и грунтом произвести обмзочную гидроизоляцию из
битумной мастики .
Фундаменты
Фундаменты  наружные  и внутренние  приняты ленточные  из монолитного железобетона
шириной 250мм . Бетон -класса В15 .
Глубина заложения подошвы всех фундаментов минус 1,3м.
Под фундаментами предусмотрена подготовка из бетона класса В3,5, толщиной 100мм.
Основанием фундаментов блоков будет служить гравийно-галечник с песчанным
заполнителем, с включением валунов до 30%, с расчетным сопротивлением
R0=500кПа(5,0кгс/см²).
Покрытие-плиты из сэндвич-панели уложенный на деревянный каркас.
Кровля -по деревянной стропильной конструкции с покрытием из профнастила.

1

1

1 1

2

2

2 2

3

3

3 3

4

4

5

5

5

7

7

77

9

6 9

Фасад Г-А. Фасад А-Г.

6 9

Элемент фасада№

1

Цоколь

 Паспорт наружной отделки

Вид отделки

Фасадная окраска

Стены Фасадная окраска

Фрамуги Металлопластиковый

Окно

Дверь

Кровля-фронтон Профнастил

2

3

4

5

6

Металлопластиковый

Металлопластиковый

Дверка на слуховое окно

7

Отмостка Бетонная

8

Цвет

Серый

Черный

Бежевый

Белый

Серый

Серый

Белый

БежевыйМеталлопластиковый

Входное крыльцо9 Бетонная Серый

88

Изм. Кол.уч. Лист № док.Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Лист Листов

РП
ГИП

Конструктор Ахметов

Стадия

23

ТОО "Жетісу Жеркойнауы"
ТОО "MIRus GROUP"

Касымбеков Вахтовый городок и
промышленная площадка

2025-АС

Устройство производственной базы с вахтовым городком (на 90-м километре) для объекта «Реконструкция 
и содержание автомобильной дороги республиканского значения А17 Жезказган – Караганда, км 448–583, 

Лот 4» Филиала Компании с ограниченной ответственностью "STECOL CORPORATION" в Республике 
Казахстан, расположенного в области Ұлытау

Офис. Пояснительная записка.
Фасады. Паспорт наружной отделки.
Технико-экономические показатели.
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0

78
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0

1400

Кв-1

750

12
00Кв-1
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План на отм 0,000.

2

2

1

1

48
60

90
0

48
60

10
62

0

Разрез 1-1.

20300

1 2 3 4 5

4000 5000 5000 6000
20000

Профнастил
Стропильная деревянная
конструкция
Сэндвич-панели

Линолеум
Сэндвич-панели

АБВГ

4485 4485

10320

Разрез 2-2.

1350

Линолеум
Сэндвич-панели

Профнастил
Стропильная деревянная
конструкция
Сэндвич-панели

НаименованиеНомер
помещ.

Площадь,
м²

 Экспликация помещений.

Кат.
поме-
ще-
ния

34,61

32,72

Коридор

19,03

19,04

20,85

20,86

19,07

7,38

2,69

2,610

2,6

2,6

7,3

190,9

11

12

13

Комната
переговоров

Кабинет зам. управляющего

Кабинет инженеров

Подсобное помещение

Тамбур

Сан. узел

Офис-менеджер

Кабинет гл. управляющего

Тамбур

Сан. узел

Итого

Кабинет гл.
управляющего

Кабинет зам.
управляющего Кабинет техников

Сан.
 узел

Тамбур

Сан.
 узел

Тамбур

По
дс

об
но

е 
по

ме
щ

ен
ие

Комната для
переговоров

Офис-менеджерКабинет инженеров

Техническое
помещение

Коридор

2
32,7

3
19,0

4
19,0

5
20,8

1
34,6

6
20,8

7
19,0

8
7,3

10
2,6
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9
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13
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15925
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0
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0
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Ок-1Ок-1

Спецификация заполнения проемов.

Конструкция,
материалыСхема переплета

Размеры
проема,мм

Тип
по

проекту
Толщина

(мм)
Площадь

одного
проема,м²

№
п/п

1
ОПВ 1460-1460
(4М1-16АrК4)
ГОСТ 30674-99

Подоконная доска ПХВ
         350х1600мм

Слив из оцинк. стали
б=0,8мм, а=300мм, l=1600мм

(ГОСТ 14918-80)

Примечание
Расход на 1 элемент

   Устройство
окна из новых
  материалов

Ок-1

7 2,25 60

Кол-во
 шт.

1500

15
00

1460

14
60

2
ОПВ 1460-1460
(4М1-16АrК4)
ГОСТ 30674-99

Подоконная доска ПХВ
         350х1600мм

Слив из оцинк. стали
б=0,8мм, а=300мм, l=1600мм

(ГОСТ 14918-80)

   Устройство
окна из новых
  материалов

Ок-2

3 0,36 60

21
00

900

600

60
0

56
0

3    Устройство
окна из новых
  материалов

Д-1

860

21
06

        ДП Г П
       2060-860
  ГОСТ 30970-2002

13 1,89 60

Ок-2Ок-2

О
к-

2
О

к-
1

О
к-

1

560

А

Г

10
32

0

40
00

23
20

40
00

1

4000 5000

2 3 4 5

20000

Б

В

6000

75
0Кв-1

Кв-1

План фундаментов.

1200
5000

Спецификация элементов и материалов фундамента.

ОбозначениеМарка
 изделия Наименование Кол.

шт.

Масса
1 дет.

кг.

Масса
изделия

кг.

Поз.
 дет.

1

2

17,9

0,7
2,78Кв-1

ГОСТ 5781-82*      Ø5Вр-I,  L-п.м.

Материал: Бетон В-7,5, куб.м.ГОСТ 7473-2010

0,155

Материал: Бетон В-15, куб.м. 32,2 Фл-1 1 99,2п.м.

Гидроизоляция
обмазка горячим
битумом за 2 раза

1-1
(Фл-1)

150

13
00

10
0

125125
100 250100

450

-0,300

200

Сетка С-1
из стержней ∅5 Вр-I

 на 1м²- 10,0п.м. 200

200

200

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

200

Входное крыльцо Кв-1.
Опалубочный чертеж.

75
0

30
0

1200

20400

250 3825

250

4750

250

4750

250

5825

250

25
0

17
50

25
0

82
20

25
0

25
0

38
25

25
0

20
70

25
0

38
25

25
0

1582510
72

0

1

1

1

1

10
22

0
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1

Фасад  1-7.

1 2 3 5 74

9

7

Наименование№ Ед.изм.

Общая площадь.1

3 Строительный объем.

Площадь застройки.2

Основные технико-экономические показатели.

Кол-во

197,2

211,1

м³.580,3

м².

м².

1. Архитектурно-планировочное решение.

      Здания из сэндвич-панелей выполняются сборкой из элементов заводского
изготовления по заказу согласно чертежей заказчика.
Здание общежите для рабочих на 60 койко-мест-одноэтажное, прямоугольной формы в
плане, с размерами 9,0х23,15м в осях.Высота помещения 2,6м. Здание состоит из
коридора, жилых помещений , общими сан. узлами и душем. Здание выполняется по
канадской технологии из деревянных каркасов с заполнением стен, перекрытий и покрытий
из сэндвич-панелей.
Фундаменты под сэндвич-панели ленточные, монолитные, бетонные.
Входное крыльцо -бетонное с железнением.
Внутренняя отделка здания- левкас с водоэмульсионной окраска, кафельная плитка в
сан.узлах. Разделительные перегородки с дверками сан.узлов и душа из ламинатных досок.
Наружная отделка-левкас с фасадной окраской.
Окна и двери металлопластиковые.
Полы -  линолеум, напольная плитка.
Кровля из деревянной стропильной конструкции с покрытием из профнастила.

2. Конструктивное решение

Каркас здания
Конструктивная система  здания - каркас в виде пространственной системы  деревянных
стоек и балок  соединенные между собой на шурупы и клей и заполненный
сэндвич-панелями.
Перекрытия
Перекрытие - плиты из сэндвич-панелей уложенные на монолитный ленточный фундамент,
соприкасающиеся стороны с бетоном и грунтом произвести обмзочную гидроизоляцию из
битумной мастики .
Фундаменты
Фундаменты  наружные  и внутренние  приняты ленточные  из монолитного железобетона
шириной 250мм . Бетон -класса В15 .
Глубина заложения подошвы всех фундаментов минус 1,3м.
Под фундаментами предусмотрена подготовка из бетона класса В3,5, толщиной 100мм.
Основанием фундаментов блоков будет служить гравийно-галечник с песчанным
заполнителем, с включением валунов до 30%, с расчетным сопротивлением
R0=500кПа(5,0кгс/см²).
Покрытие-плиты из сэндвич-панели уложенный на деревянный каркас.
Кровля -по деревянной стропильной конструкции с покрытием из профнастила.

1

Фасад  7-1.

12357 4

9

7

1 2 3 7
ГА

6 9 1237
Г А

69

Фасад Г-А.Фасад А-Г.

Элемент фасада№

1

Цоколь

 Паспорт наружной отделки

Вид отделки

Фасадная окраска

Стены Фасадная окраска

Фрамуги Металлопластиковый

Окно

Дверь

Кровля-фронтон Профнастил

2

3

4

5

6

Металлопластиковый

Металлопластиковый

Дверка на слуховое окно

7

Отмостка Бетонная

8

Цвет

Серый

Черный

Бежевый

Белый

Серый

Серый

Белый

БежевыйМеталлопластиковый

Входное крыльцо9 Бетонная Серый

8 8
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Технико-экономические показатели.
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00

38
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50
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7225 2166

1709

925 2575 925 2575 3350

150

3350

150

37
75

15
011

50

15
0

37
75

15
0

Ок-1 Ок-1 Ок-1 Ок-1

Ок-1 Ок-1 Ок-1 Ок-1 Ок-1

Ок-2

Ок-2

Д-1

Д-1

Д-1

Д-1

Д-1

Д-1

Д-1

Д-1

Д-1

Д-1 Д-1

750

12
00Д-1

1

1715 600 2635 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2959 1503 2040

2

2

1715 600 2635 1500 2000 1500 2000 1500 2965 1500 2035

23450

План на отм 0,000.

3800 3500 3500 3500 3500 5350

23150

42
00

90
0

42
00

93
00

Техническое
помещение

3
12,7

Номер на
6 койка-место

5
12,7

Номер на
6 койка-место

7
12,7

Номер на
6 койка-место

9
12,7

5275

150
Номер на

9 койка-место
11

19,9

Номер на
6 койка-место

4
12,7

Номер на
6 койка-место

6
12,7

Номер на
6 койка-место

8
12,7

Номер на
6 койка-место

10
12,7

Номер на
9 койка-место

12
19,9

Коридор
1

22,3

2
33,5

Сан. узел и душевые

19425

90
00

НаименованиеНомер
помещ.

Площадь,
м²

 Экспликация помещений.

Кат.
поме-
ще-
ния

22,31

33,52

12,73

Коридор

4

5

6

7

8

9

10

11

12

197,2

Сан. узел с душевыми

Техническое помещение

Номер на 6 койка-место

Номер на 9 койка-место

Итого

12,7

12,7

12,7

12,7

12,7

12,7

12,7

19,9

19,9

Профнастил
Стропильная деревянная
конструкция
Сэндвич-панели

Разрез 1-1.

1 72 3 4 5 6

Керамическая плитка
на клеевой прослойке
Гидроизол 2 слоя
Сэндвич-панели

Линолеум
Сэндвич-панели

Спецификация заполнения проемов.

Конструкция,
материалыСхема переплета

Размеры
проема,мм

Тип
по

проекту

Толщина
(мм)

Площадь
одного

проема,м²

№
п/п

1
ОПВ 1460-1460
(4М1-16АrК4)
ГОСТ 30674-99

Подоконная доска ПХВ
         350х1600мм

Слив из оцинк. стали
б=0,8мм, а=300мм, l=1600мм

(ГОСТ 14918-80)

Примечание
Расход на 1 элемент

   Устройство
окна из новых
  материалов

Ок-1

10 2,25 60

Кол-во
 шт.

1500

15
00

1460

14
60

2
ОПВ 1460-1460
(4М1-16АrК4)
ГОСТ 30674-99

Подоконная доска ПХВ
         350х1600мм

Слив из оцинк. стали
б=0,8мм, а=300мм, l=1600мм

(ГОСТ 14918-80)

   Устройство
окна из новых
  материалов

Ок-2

2 0,36 60

21
00

900

600

60
0

56
0

3    Устройство
окна из новых
  материалов

Д-1

860

21
06

        ДП Г П
       2060-860
  ГОСТ 30970-2002

11 1,89 60

560

3800

3500

3500 3500 3500 5350
23150

А Б В Г

3800 3800

9000

1400

Линолеум
Сэндвич-панели

Профнастил
Стропильная деревянная
конструкция
Сэндвич-панели

Разрез 2-2.

Ок-1

1500 2000

1

Г

А

В

Б

90
00

38
50

13
00

38
50

1 72 3 4 5 6

750

12
00

3800 3500 3500 3500 3500 5350

23150

План фундаментов.
Спецификация элементов и материалов фундамента.

ОбозначениеМарка
 изделия Наименование Кол.

шт.

Масса
1 дет.

кг.

Масса
изделия

кг.

Поз.
 дет.

1

2

17,9

0,7
2,78Кв-1

ГОСТ 5781-82*      Ø5Вр-I,  L-п.м.

Материал: Бетон В-7,5, куб.м.ГОСТ 7473-2010

0,155

Примечание:
1.Основанием под фундаменты служат гравийно-галечник с песчаным заполнителем и
содержанием валунов до 30%.
2. Сейсмичность района-8 баллов (восемь).
3. Фундаменты ленточные выполнить из бетона кл. В15.
4. Соприкасающиеся части фундамента с грунтом обмазать горячим битумом за 2 раза.
5. Входное крыльцо Кв-1, 1 шт.

Материал: Бетон В-15, куб.м. 30,7 Фл-1 1 94,4п.м.

Гидроизоляция
обмазка горячим
битумом за 2 раза

1-1
(Фл-1)

150

13
00

10
0

125125
100 250100

450

-0,300

200

Сетка С-1
из стержней ∅5 Вр-I

 на 1м²- 10,0п.м.

200

200

200

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

200

-0,300

50
0

-0,020

1-1

 Сетка
   С-1

Утрамбованный
        грунт

 Бетона
 кл В 7,5

-0,800

Входное крыльцо Кв-1.
Опалубочный чертеж.

75
0

30
0

1200

750

Общежитие. План на отм. 0,000. Разрезы.
Экспликация помещений.

План фундаментов. Спецификация.

250 3625
250

3250
250

3250
250

3250
250

3250
250

5178
250

25
0

36
75

25
0 10

50
25

0
36

75

25
0

19425

23550

94
00

1

1

1

1
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Номер на 9 койка-место

Номер на 6 койка-место

Номер на 6 койка-место

Номер на 6 койка-место

Номер на 6 койка-место
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1. Архитектурно-планировочное решение.

 Здание склад, одноэтажное,  прямоугольной формы в плане, с размерами
8,0х20,0м в осях.Высота помещения 4,5м.
Каркас здания состоит из металических модульных  конструкций.
Фундаменты  столбчатые и  ленточные, монолитные, бетонные.
Стойки из спаренных швеллеров.
Стены обшивка из профнастила по каркасу.
Входное крыльцо -бетонное с железнением.
Ворота  по карксу с обшивкой из профнастила.
Полы - бетонные.
Кровля из металлических модульных ферм заводского изготовления с покрытием
из профнастила.

2. Конструктивное решение

Каркас здания
Конструктивная система  здания - каркас в виде пространственной системы
металлическиз, модульных стоек и ферм.
Фундаменты
Фундаменты  наружные   приняты столбчатые и  ленточные  из монолитного
железобетона шириной 250мм . Бетон -класса В15 .
Глубина заложения подошвы всех фундаментов минус 1,3м.
Под фундаментами предусмотрена подготовка из бетона класса В3,5,
толщиной 100мм.
Основанием фундаментов блоков будет служить гравийно-галечник с
песчанным заполнителем, с включением валунов до 30%, с расчетным
сопротивлением R0=500кПа(5,0кгс/см²).
Покрытие-профнастил по металлическим фермам и прогонам.

Наименование№ Ед.изм.

Общая площадь.1

3 Строительный объем.

Площадь застройки.2

Основные технико-экономические показатели.

Кол-во

168,7

171,5

м³.771,8

м².

м².

Склад. Общие данные. ТЭП
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20000

2 3 4

5000 5000 5000 5000

40
00

1

3000 111856185

40
00

20370

План на отм 0,000.

А Б

8000

Разрез 1-1.
Профнастил
Прогоны из швеллера
Ферма из модульных
конструкций

Железнение
цем.песч. раствор
Бетон кл-В15

Узел стен из
профнастила

Профнастил

Каркас из квадратных труб
 шаг - 600мм

Металлическая
 стойка

НаименованиеНомер
помещ.

Площадь,
м²

 Экспликация помещений.

Кат.
поме-
ще-
ния

168,71 Склад

В-1

20270

83
20

Склад
1

168,7

84
20

1

2
2

Пандус

Мк-1

Мк-1

Фх-1Фх-1

Ф-1

Ст-1

ОбозначениеПоз. Наименование Кол.
шт.

Масса
1 дет.кг.

Примечание

Сводная спецификация металлического каркаса.

Металлическая колонна Мк-1.1

2

10

Металлическая колонна-фахферковая Фх-1.

Металлическая стойка для ворот Ст-1.

Металлическая ферма Ф-1.

2

2

5

3

4

Металлические модульные
конструкции заводского

изготовления
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помещений. Разрез. Сводная спецификация

металлического каркаса
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Бетон кл.В20 -20мм
Постилающий слой из бетона кл.В7,5
Уплотнение грунта щебнем

1 52 3 4

20000

5000 5000 5000 5000

Разрез 2-2

Конструкция,
материалыСхема переплета

Размеры
проема,мм

Тип
по

проекту
Толщина

(мм)
Площадь

одного
проема,м²

№
п/п

Примечание
Расход

на 1 элемент

Кол-во
 шт.

Металлические
с обшивкой из
 профнастила

1 9,0 60

Спецификация заполнения проемов.

   Устройство
окна из новых
  материалов

В-1

30
00

2700

30
00

2700

Профнастил
Прогоны из швеллера
Ферма из модульных
конструкций

200

Сетка С-1
из стержней ∅5 Вр-I

 на 1м²- 10,0п.м.

200

200

200

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

200

Гидроизоляция
обмазка горячим
битумом за 2 раза

3-3
(Фл-1)

13
00

10
0

175 175
100 350 100

550

-1,300

0,000

Прфнастил на
металлическом
каркасе из
квадратных труб

-0,100
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Элемент фасада№

1

 Паспорт наружной отделки

Вид отделки

Стены

Кровля Профнастил

2

3

4

5

Отмостка Бетонная

Цвет

Серый

Серый

Пандус Бетонный Серый

Ворота Профнастил

Серый

Серый

Профнастил на
металлическом каркасе.

1 5

Фасад  1-5.

5 1

Фасад  5-1.

А В

1 3 5

АВ

135

23 5 4

3 5

1

1 2

2

Фасад  А-В

Фасад  В-А.
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80
00

1

В

А

Б

1 5

20000

2 3 4

5000 5000 5000 5000

40
00

4400

40
00

План фундаментов.

Фм-3 Фм-3

Фм-1

Фм-1

Фм-2

2000

1700 300

Уплотнен. грунт

-20х320х320

C-1
-0,100

0,000

4400 4400 4400 4400

73
00

Пандус

4400
4400

4400 4400

73
00

3

3

4

4

4-4. Пандус
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Фм-1

60
0

10
0

27
0

65
65

10
0

100 90 320 90 100

700

150 400 150

11

30

700

Анкер Ø20
L=700мм

-150х500х10

100

2

100

Мк-11-1

-30х400х500

-1,300

0,000

-0,100

2

500
50 50

25
35

0
25400

55
10

27
0

10
55

40
0

9032090

Отв.Ø30
2-2

16
120

50 50 120 50 50

50
50

12
0

50
50

320

32
0

12
0

320

-20х320х320

Фм-2

Анкер Ø16
L=400мм

Отв. Ø20

1-1

1

"1"

1

1

0,000

30
0

470

50 50 135 135 50 50

-20х470х300

I№27

I№27

-20х470х300

2-2

Анкер Ø16
L=400мм

Фм-3

Отв. Ø20

-10х75х150

-10х150х150

-0,100

0,000

-0,100

-1,300

 Фл-1

-1,300

 Фл-1
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ОбозначениеПоз. Наименование Кол.
шт.

Масса
1 дет.кг.

Примечание

Сводная спецификация фундаментов.

Монолитный ленточный фундамент Фл-1 п.м.1

2

Данный лист см. на л. 32,2

----//----

Спецификация элементов и материалов монолитных фундаментов на 1 элемент.

 Фм-1

ГОСТ 19903-86 -30х400х500мм

ГОСТ 5781-82*      Ø20А-III,  L=700мм.

1

4

47,1

6,92
65,8

2 11,78

1

2

3

4

ОбозначениеМарка
 изделия Наименование Кол.

шт.
Масса

кг.
Примеч.Поз.

 дет.

Материал: Бетон В-15, куб.м.

ГОСТ 19903-86 -10х150х500мм

0,61

 Фм-2

ГОСТ 19903-86 -20х320х320мм

ГОСТ 5781-82*      Ø16А-III,  L=400мм.

1

4

16,08

2,52
34,88

4 2,36

1

2

3

4 Материал: Бетон В-15, куб.м.

ГОСТ 19903-86 -10х150х500мм

0,61

 Фм-3

ГОСТ 19903-86 -20х470х300мм

ГОСТ 5781-82*      Ø16А-III,  L=400мм.

1

4

22,14

2,52

33,52 7,07

1

2

3

4

ГОСТ 19903-86 -10х300х150мм

1 1,77ГОСТ 19903-86 -10х150х150мм

Материал: Бетон В-15, куб.м. 0,5 Фл-1 1

 Пандус
С-1

2 Материал: Бетон В-15, куб.м. 1,7

ГОСТ 5781-82*      Ø5 Вр-I,  L=82800мм.

Монолитный  фундамент Фм-1.

3 ----//---- Монолитный  фундамент Фм-2.

4 ----//---- Монолитный  фундамент Фм-3.

 Пандус.5

На 1 п.м.

10

2

2

1

12,8

----//----
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материалов монолитных фундаментов 1
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Надворный туалет.
План. Виды. Детали

13
30

35
60

0
77

0
35

20
0

265 1000

Ø300 70
0

1000

300

Крышка  850 х750 Вытяжная
труба 200х200

1

1

План туалета

Б

А

265

1920 300
30

0
80

0
30

0
15

00

-0.150

Вид Б

0.000

-0.150

3.140

2.300

Вид А

10

24
0

15
0

10
0

15
00

10
0

15
0

100 100

20
00

820
20 780 20

22
40

150 60 60 150

15
0

60
18

80
60

15
0

Дверная коробка
Дверь

11

в в б б

55
50

64
0

50
55

85
0

55 50 840 5550
1050

55
50

64
0

50
5050 50

Верхняя крышка

12

74
0

950

50
64

0
5050

Нижняя крышка 375х320

12

Дв-1 Дв-1

83
22
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Ед.
изм.

ПримечаниеНаименованиеЛист. Обазначение

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Кол -
во

1

2

3

4

5

6

7

8

9.

10

11

12

13

14

ГОСТ  8486 - 86

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

ИТОГО

         Лежень. Брус  100 х 100

        Стойки. Брус 100 х 100

         Стяжка.  Брус 50 х50

         Обвязка.  Брус 50 х 50

         Обрешетка.   Брус 50 х 50

         Стульчик.   Брус 100 х 20

         Стульчик    Доски б = 50

         Пол.  Доски б = 50

         Обивка стен. Доски б= 25

         Дверь.  Доски б = 25

         Крышки люка.   Доски б = 50

         Труба.   Доски б = 25

        Сетка  ---------------------
6 А 1 - 200

         Прогон.   Брус 50 х 100

                        6 А 1 - 200

п.м 6,0

п.м 12,8

п.м 4,0

п.м 9,3

п.м 6,87

п.м 10,0

п.м 3,6

м² 2,16

м² 2,73

м² 18,84

м² 3,52

м² 1,12

м.п 3,50

м² 20,68

м³

0,06

0,13

0,01

0,03

0,03

0,03

0,01

0,11

0,14

0,42

0,09

0,03

Надворный туалет
Разрез1-1. Спецификация. Детали

0,09

1,18

         Профиллированный настил б=0,6

         ГОСТ 5781*82*

м² 6,34

         Материалы:          Бетон кл. В-12,5 м³ 8,79

45,49

1250310
10

60
19

0

380 880
Прокладка

Деталь А Деталь Б

31
0

19
0

19
0

38
0

380 880
1880

б-б в-в

12
50

380 880

10
60

19
0Деталь верхней части

вентиляционного короба 250х250

31
18

8
31

25
0

31 188 31
25031 188 31

15
0

300

13

Ж/ Бетон кл В 12,5 - 400 мм
Оклеечная гидроизоляция
( 2 слоя гидроизола )
 на битумной  мастике

14

Мятая жирная глина

Бетон
кл. В-12,5

Нижная крышка люка

Верхнаяя крышка люка12
7

8

2

13

6

4

10

2.800

3.140

3.500
Профнастил
Обрешетка 50 х 50
Прогон

2.300

5

Гидроизоляция

9

2.050

0.000

19
5

500

300

28
00

10
0

600

60

1330
60

12
0

20
0

20
0

i=0,02
200

200
10

0

83
0

1 - 1

1 1

2

3

3
4

10
26

80

Стены внутри
обмазать битумом

Бетон В7,5-50м3
Гравий- 100мм

200

35
10300

200
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Труба
Ø140

-0,150

30
00

-2,700

-0,800

0,000

Труба
 Ø140

Септик Колодец

Отмостка
Засыпка
грунтом
(Обваловка)

ЗонтДеревянная
крышка №1

Деревянная
крышка №2

Деревянная
крышка №1

-0,300

11700

12000

57
00

60
00

12000

План на отм 0,000.

Вид А.

Вид А.

1 2

1 2

А

Б

1190

11
90

1080

10
80

а а б б

а-а б-б

Доски 200х40мм
Доски 200х40мм

Деревянная крышка №1 Деревянная крышка №2

40
50

40

50

1190 1080

20 1150 20 20 1040 20

25
0

58
0

25
0

30
0

59
0

30
0

Брус 50х50мм
Брус 50х50мм

Отверстие-держатель. Отверстие-держатель.

ОбозначениеПоз. Наименование Кол.
шт.

Масса
кг.

Примечание

Сводная спецификация на септик.

Балка двутавр №16, L=6000мм.1

2

1

Сетка Ø12 А-III. L=3000п.м.

Труба Ø140мм, L=3000мм

Ходовые скобы.

1

1

12

3

4

200

Сетка
из стержней Ø12 А-III

 на 1м²- 10,0п.м.

200

200

200

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

200

Деревянная крышка №1.

Деревянная крышка №1.

Материал: Бетон В-12,5, W8, куб.м.

0,014м³

0,012м³

1

1

477,54

2664,0

95,4

14,9

Материал: Цем.песч. р-р азотн. кисл. кальций

5

6

7

8

30
0

250 250

Ходовая скоба

Ø12А-Ш

4,8м³

40,4м³

Септик. План на отм. 0,000
Сводная спецификация на септик. Вид-А.

Узлы
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11700

12000

57
00

60
00

11706

1 2

А

Б

Схема расположения стенок септика.

300

30
0

54
00

30
0

Цементно-песчанный
         раствор состава1:3в/ц=05,

с добавлением азотокислого
 кальция-20мм

Бетон кл. В12,5
W-8, -200мм

Обмазка горячим
 битумом за 2 раза
"Замок" из глины-200мм

Ø12 А-Ш/Ø12А-Ш
     с ш.200/200

-2,700

-0,800

12000

1 2

11

Разрез 1-1.

Цементно-песчанный
         раствор состава1:3в/ц=05,

с добавлением азотокислого
 кальция-20мм

Бетон кл. В12,5
W-8, -200мм

Обмазка горячим
 битумом за 2 раза
"Замок" из глины-200мм

Цементно-песчанный
         раствор состава1:3в/ц=05,

с добавлением азотокислого
 кальция-20мм

Бетон кл. В12,5
W-8, -200мм

Подбетонка кл В7,5-100мм

Утрамбованный грунт-100мм
"Замок" из глины-200мм

11700

Ø12 А-Ш/Ø12А-Ш
     с ш.200/200

0,05

Двутавр
№16

Ходовые скобы
с ш.300мм

отв. Ø350

Схема расположения стенок септка.
Разрез 1-1
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Мероприятия  по  антикоррозийной  защите  строительных  конструкций:

На  все  стальные  конструкции  предусматривается  нанесение  2 -  х  слоев  грунтовки  ГФ - 21
с  последующим  нанесением  2 - х  слоёв  лака  ПФ - 170,  с  добавлением  10 -   15 %  алюми - 
ниевой  пудры .  Общая  толщина  покрытия  - не  менее  55мкм.  Качество  лакокрасочного  

покрытия  должно  соответствовать  V  классу  по  ГОСТ 9.032 - 74.

Работы  по  антикоррозийной  защите  производить  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ

Все  стальные  закладные  детали  перед  установкой  подлежат  газотермическому   напыле -

нию  цинком  толщиной  слоя  60  мкм.

Монтажные  сварные  швы  соединений  конструкций  должны  быть  защищены   протекторной  -

грунтовкой  ЭП - 057  ТУ  6 - 10 -  1117 -  75,  с  последующим  нанесением  слоя  эмали  ЭП -

1155  ТУ 6  - 10 - 1117 - 75,  с  общей  толщиной  покрытия  60  мкм.

Бетонные  и  железобетонные  подземные  конструкции ,  соприкасающиеся   с  грунтом  и

не  защищенные  обмазочной  или  рулонной  гидроизоляцией  выполняются  из  бетона   

( железобетона  ), приготовленного  на  сульфатостойком  портландцементе.

Все деревянные конструкции антисептировать и обработать

огнестойкости не менее 0,25 часа.

Пиломатериалы принять из древесины хвойных пород , 

1-категории, максимальной влажностью не более 20%.

 огнезащитными составами, обеспечивающими предел

ПФ-1189 по ТУ 6-10-1710-79, общей толщиной 50-60 мкм.

Внешний вид лакокрасочных покрытий должен соответствовать показателям

от коррозии" и ГОСТ 12.3.035-84 "Работы окрасочные. Требования безопасности".

Работы выполнить согласно СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций 

слоев эмалью на монтажной площадке.

металлоконструкций с последующим нанесением второго слоя грунта и покрывных

ций первым слоем толщиной  не менее 20 мкм. осуществить на заводе-изготовителе

по ГОСТ 6465-76 по двум слоям грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-82. Грунтование конструк-

антикоррозионную защиту стальных конструкций осуществить двумя слоями эмали ПФ-115

При невозможности выполнить металлоконструкции полной заводской готовности,

V класса ГОСТ 9.032-74.

При выполнениии стальных конструкций полной заводской готовности антикоррозионная
защита осуществляется на заводе - изготовителе металлоконструкций двумя слоями эмали

степени 3 в соответствии с требованиями ГОСТ 9.402-80 и СНиП 2.03.11-85.

Перед нанесением защитных покрытий, поверхности конструкций должны быть очищены до

 толщины швов принимать по таблице 38 СНиП II-23-81*.
Соединения на болтах следует принимать согласно  п.п. 2,4; 2,7 и табл. 57 СНиП 

чать по опорным усилиям . Нерасчетные, а также минимальные расчетные
по таблице 55 СНиП II-23-81* "Стальные конструкции". Сварные  швы следует назна-
класса точности В и монтажной сварке. Материал и электроды для сварки принимать 
Заводские соединения элементов конструкций - сварные. Монтажные - на болтах

II-23-81*.

Мероприятия  по  антикоррозийной
защите  строительных  конструкций

Изм. Кол.уч. Лист № док.Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Лист Листов

РП
ГИП

Конструктор Ахметов

Стадия

ТОО "Жетісу Жеркойнауы"
ТОО "MIRus GROUP"

Касымбеков Вахтовый городок и
промышленная площадка

2026-АС
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РАЗДЕЛ ТХ



НаименованиеЛист Примечание

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ТХ

1
2

3

Общие данные

1

Общие данные

Стационарный асфальтобетонный завод

Стационарный асфальтобетонный завод марки SBL5000C8 предназначен для производства горячей
асфальтобетонной смеси, применяемой при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных
дорог. Производительность установки составляет 450 т/час.

Завод работает в одну смену в сутки, продолжительность рабочей смены составляет 15 часов,
количество рабочих дней — 200 дней в году. Расчетный срок эксплуатации оборудования составляет 3
года. Годовой объем производства асфальтобетонной смеси составляет 360 000 т/год.

В состав технологической линии входят приемные бункеры для минеральных материалов, питатели,
ленточные конвейеры, сушильный барабан, горелочное устройство, система дозирования, смесительный
агрегат и система автоматического управления. Минеральные материалы подаются в установку,
высушиваются и нагреваются, после чего смешиваются с минеральным порошком и битумом.

Для приготовления асфальтобетонной смеси используется щебень различных фракций. Годовой
расход щебня составляет 386 000 т/год, в том числе щебень фракции 0–5 мм — 140 000 т/год, фракции
5–10 мм — 70 000 т/год, фракции 10–20 мм — 106 000 т/год, фракции 20–40 мм — 70 000 т/год.

Минеральный порошок используется в количестве 10 600 т/год. Для его приема и хранения
предусмотрено 80 силосов объемом 80 м³ каждый. Высота силосов составляет 18 м, диаметр — 2,5 м.

Для приготовления асфальтобетонной смеси используется битум в количестве 17 000 т/год. Для его
приема и хранения предусмотрено 5 резервуаров общей вместимостью 250 м³. Дополнительно
предусмотрена одна битумная яма объемом 10 000 м³. Перекачка битума из резервуаров в АБЗ
осуществляется двумя насосами производительностью 50 м³/час каждый.

Сушка и нагрев минеральных материалов в сушильном барабане осуществляются с
использованием дизельного топлива. Расход дизельного топлива составляет 204 000 т/год. Для его
хранения предусмотрены 2 резервуара объемом по 60 м³. Подача дизельного топлива осуществляется
двумя насосами производительностью 3 м³/час каждый.

Для нагрева битума предусмотрен один масляный бойлер. Расход топлива для работы бойлера
составляет 170 000 т/год. Для хранения топлива предусмотрен один резервуар объемом 60 м³. Дымовая
труба бойлера имеет высоту 12 м и диаметр 0,3 м.

Для очистки отходящих газов предусмотрена одна пылеулавливающая установка с эффективностью
очистки 99,9 %. Высота трубы основного оборудования составляет 31,696 м, диаметр — 39,217 м.

Дизельные генераторы для электроснабжения участка АБЗ не предусмотрены. Электроснабжение
оборудования осуществляется от внешнего источника электроснабжения.

Для выполнения погрузочно-разгрузочных и вспомогательных работ на территории АБЗ
предусмотрено 4 автопогрузчика. Экскаваторы на территории АБЗ не предусмотрены. Для доставки
минеральных материалов, битума и других грузов, а также вывоза готовой асфальтобетонной смеси
предусмотрено 20 автосамосвалов.

В целом технологический процесс включает прием и хранение сырья, дозирование минеральных
материалов, их сушку и нагрев, подачу минерального порошка и битума, перемешивание компонентов,
очистку отходящих газов и выдачу готовой асфальтобетонной смеси для последующей транспортировки к
месту производства дорожных работ.

Общие данные (начало)

Проект разработан в соответствии с действующими нормами, и правилами и предусматривает
мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную безопасность при эксплуатации.

Главный инженер проекта ________________Касымбеков Р.

3

Сечение 1-1

Вид сверху Асфалтобетонный
завод

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
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2022-АС

Обозначение

Архитектурно-строительная часть

Технология производства2022-ТХ
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Экспликация 

№

1

Наименование

Предозатор

Кол.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Сборный конвейер

Конвейер сушильного барабана

Сушильный барабан

 "Горячий" элеватор

Смесительная башня

Накопительный бункер

Силос минпорошка

Кабина управления

Битумный бак-цистерна

Нагреватель масла 1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

5
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НаименованиеЛист Примечание

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ТХ

1

2

3

4

5

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта. Ведомость рабочих
чертежей марки ТХ.Общие данные.

Сечение 7-7, сечение 8-8

Дробильно-
сортировочная

установка

  Дробильно-сортировочная установка

Дробильно-сортировочная установка предназначена для переработки и сортировки строительных 
материалов с получением щебня различных фракций.
 В состав ДСУ входит щековая дробилка марки C120 производительностью 300 т/час, предназначенная 
для первичного дробления исходного материала. Для последующего дробления предусмотрена конусная 
дробилка HP300 производительностью 300 т/час. Роторная дробилка в составе установки предусмотрена, однако 
её марка и производительность в представленных данных не указаны.
 Для сортировки дробленого материала используется вибрационный грохот CVB2060 
производительностью 300 т/час. После дробления материал поступает на грохот, где разделяется на 
необходимые фракции. Перемещение материала между отдельными технологическими операциями 
осуществляется с помощью 12 ленточных транспортеров.
 Годовой объем перерабатываемого материала составляет 450 000 т/год. Режим работы ДСУ — 2 смены 
в сутки, продолжительность одной смены составляет 8 часов, количество рабочих дней — 200 дней в году. Срок 
эксплуатации оборудования составляет 4 года.
 Материалы для переработки поступают с ближайшей площадки хранения материалов. В процессе 
работы исходный материал подается в дробильное оборудование, где происходит его последовательное 
измельчение, после чего дробленый материал направляется на вибрационный грохот для разделения по 
фракциям.
 Предусмотрено производство щебня следующих фракций: 0–5 мм — 100 000 т/год, 5–10 мм — 50 000 т/
год, 10–20 мм — 100 000 т/год, 20–40 мм — 50 000 т/год. Дополнительно указана фракция 0–80 мм — 150 000 т/
год.
 Для выполнения производственных и вспомогательных работ на территории ДСУ предусматриваются 3 
автопогрузчика, 2 экскаватора и 5 автосамосвалов. Автопогрузчики используются для перемещения готовой 
продукции и материалов, экскаваторы — для подачи исходного материала, а автосамосвалы — для 
транспортировки сырья и готового щебня.
 Для обеспечения электроснабжения оборудования предусмотрены 2 дизельных генератора, 
продолжительность работы которых составляет до 16 часов в сутки.
 Таким образом, ДСУ представляет собой комплекс дробильного, сортировочного и транспортного 
оборудования, обеспечивающий прием исходного материала, его дробление, сортировку и получение щебня 
различных фракций для дальнейшего использования в строительстве.

Общие данные

Вид сверху, экспликация

Сечение 1-1, сечение 2-2, сечение 3-3

Сечение 4-4, сечение 5-5, сечение 6-6

Ведомость рабочих чертежей основного
комплекта. Ведомость рабочих чертежей

марки ТХ.
Общие данные

1 5
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Стадия Лист Листов
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мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную безопасность при эксплуатации.
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Производственная база
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ВИД СВЕРХУ Экспликация 

1

Наименование

Основная дробилка F 1235, S 1220 VE JM 1108

Кол.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Промежуточный бункер 20м3 с питателем VB1020

Дробилка Sandvik Hydrocon H4800

Инерционный грохот FLO CS 86-2D

Промежуточный бункер 20м3 с питателем VB1020

Конусная дробилка VSI RP 109

Ленточный конвейер 900 х 8000

Металлодетектор Sandvik S300

Инерционный грохот FLO CS 144-3D

Ленточный конвейер 800 х 20000

Ленточный конвейер 1000 х 19000

Ленточный конвейер 800 х 22000

Ленточный конвейер 650 х 20000

Ленточный конвейер 800 х 20000

Ленточный конвейер 1000 х 20000

Ленточный конвейер 800 х 6000

Ленточный конвейер 800 х 33000

Ленточный конвейер 650 х 25000

Ленточный конвейер 650 х 20000

Ленточный конвейер 800 х 20000
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экспликация
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Стадия Лист Листов
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5
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и содержание автомобильной дороги республиканского значения А17 Жезказган – Караганда, км 448–583,
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Производственная база

2026-ТХ

РП



Сечение 1-1 Сечение 2-2

Сечение 3-3

Сечение 1-1, сечение 2-2,
            сечение 3-3
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Сечение 4-4 Сечение 5-5

Сечение 6-6

Лист: ModelФайл: E:\Рабочий стол\BM4A000044.dwfСсылка отсутствует или недопустима

Сечение 4-4, сечение 5-5,
            сечение 6-6
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Сечение 7-7
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