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3. Аннотация 

 

Проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ разработан для двух 

выпусков: 

- выпуск №1 – сброс очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод в пруды-

накопители (испарители) месторождения Северные Бузачи; 

- выпуск №2 – закачка очищенных производственных вод в пласт. 

Настоящий «Проект нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ, на 

2027 год разработан с целью получения оператором Разрешения на воздействие окружающую 

среду для объектов I категории сроком на 1 год. 

Данный проект разрабатывается в связи приближением окончания срока разрешения на 

воздействие №  KZ43VCZ14621785 от 28.11.2025 г. (Приложение 2). 

Разработчик проекта НДС ТОО «Мунай Энерджи Групп»  имеет государственную 

лицензию на выполнение работ и оказании услуг в области охраны окружающей среды, подвид 

лицензируемого вида деятельности: природоохранное проектирование, нормирование для I 

категории хозяйственной и иной деятельности №01531Р от 14.01.2013 года (Приложение 8). 

Проект НДС разработан в соответствии с требованиями Экологического кодекса 

Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК и Методики определения 

нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденная приказом Министра экологии, 

геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года №63. 

При выполнении настоящей работы выполнен сбор и анализ информации по 

использованию водных ресурсов, источникам формирования производственных и 

хозяйственно-бытовых сточных вод, отводимых со сточными водами в пруд-накопитель 

(испаритель), их количественная и качественная характеристика, а также при закачке 

очищенных производственных вод в пласт. 

Выполнен расчет суточных и годовых объемов водопотребления и водоотведения, по 

результатам которых составлен водохозяйственный баланс. Дана оценка существующих 

систем водоснабжения и водоотведения рассматриваемых объектов. Собраны и представлены 

инженерно-геологические и гидрогеологические параметры участка размещения приемника 

сточных вод. Проведен расчет НДС загрязняющих веществ. Учтена оценка эффективности 

работы очистных сооружений сточных вод. 

Также описаны мероприятия по предупреждению аварийных сбросов, предложения по 

предотвращению аварийных ситуаций, по возможному сокращению использования свежей 

воды, а также мероприятия по организации контроля за соблюдением НДС. 

Нормативы допустимых сбросов для филиала компании «Buzachi Operating Ltd» (Бузачи 

Оперейтинг Лтд) разработаны сроком на 2027 год. В данном проекте установлены нормативы 

по выпуску №1 по 13 показателям: взвешенные вещества, железо общее, сульфаты, хлориды, 

фосфаты, азот аммонийный, нитриты, нитраты, АПАВ, нефтепродукты, БПК5, ХПК, фенолы, 

и по 11 показателям по выпуску №2 взвешенные вещества, железо общее, сульфаты, хлориды, 

фосфаты, азот аммонийный, нитриты, нитраты, нефтепродукты, БПК5, ХПК. 

Для веществ, попадающих под общие требования показателей состава и свойств воды, 

таких как рН, прозрачность, температура и прочие, нормативы ПДС не рассчитываются, 

данные показатели должны удовлетворять требованиям Приказа Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138 «Об утверждении 

Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового водопользования». 

Данным проектом нормативы НДС загрязняющих веществ со сточными водами 

рассчитываются для Водовыпуска №1 – сброс очищенных хозяйственно-бытовых 
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сточных вод в пруд-накопитель (испаритель) месторождения Северные Бузачи и для 

водовыпуска №2 - закачка очищенных производственных вод в пласт. 

Сточные воды, отводимые в пруд-накопитель (испаритель) по качеству - это бытовые 

сточные воды, образующиеся от жизнедеятельности людей, работающих на месторождении 

Северные Бузачи.  

Согласно Решению по определению категории объекта, оказывающего негативное 

воздействие на окружающую среду Комитета экологического регулирования и контроля 

Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 23.08.2021 

г. для ФК «Buzachi Operating Ltd» (Бузачи Оперейтинг Лтд)» определена категория объекта: I 

(Приложение 1). 

Нормативы допустимых сбросов установлены на расчетный период на 2027 год по 

вышеуказанным загрязняющим веществам в сумме по двум выпускам составят 490 883,484 

г/час и 4 301,786 тонн в год.  

Год достижения НДС – 2027 год. 
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5. Введение 
 

Вода является неотъемлемой составляющей природных геоэкосистем и социально-

экономического комплекса, а также важнейшим ресурсом, обеспечивающим жизнедеятельность 

населения и функционирование производственных объектов. Рациональное использование и 

охрана водных ресурсов являются одними из основных условий устойчивого экономического 

развития, экологической безопасности и социального благополучия. 

Настоящий проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ для филиала 

компании «Buzachi Operating Ltd» («Бузачи Оперейтинг Лтд») на 2027 год (далее — проект НДС) 

разработан в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики 

Казахстан и с учетом положений Водного кодекса Республики Казахстан от 9 апреля 2025 года 

№ 178-VIII ЗРК, предусматривающих охрану поверхностных и подземных вод от загрязнения, 

засорения и истощения. В частности, пунктом 1 статьи 92 Кодекса предусмотрены обязанности 

субъектов, деятельность которых может отрицательно влиять на подземные воды, по ведению 

мониторинга и своевременному принятию мер, предотвращающих загрязнение и истощение 

водных ресурсов.  

Проект НДС направлен на определение допустимых объемов поступления загрязняющих 

веществ в окружающую среду со сточными водами, обоснование условий их отведения и 

обеспечение контроля за соблюдением установленных нормативов.  

Настоящий проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ для филиала 

компании «Buzachi Operating Ltd» («Бузачи Оперейтинг Лтд») на 2027 год (далее – проект НДС) 

разработан в целях нормирования воздействия на окружающую среду при отведении сточных 

вод по следующим выпускам: 

⎯ выпуск № 1 – сброс очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод в пруды-

накопители (испарители) месторождения Северные Бузачи; 

⎯ выпуск № 2 – закачка очищенных производственных вод в пласт. 

Целью разработки проекта НДС является установление экологически обоснованных 

нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, обеспечивающих соблюдение 

требований экологической безопасности, предотвращение и снижение загрязнения компонентов 

окружающей среды, охрану здоровья населения, а также рациональное использование и охрану 

природных ресурсов. 

В рамках проекта устанавливаются нормативы сбросов загрязняющих веществ, 

поступающих с очищенными сточными водами в пруды-накопители (испарители), с учетом 

объемов водоотведения, качественного состава сточных вод, условий их отведения и требований 

действующего экологического и водного законодательства Республики Казахстан. 

Основанием для разработки проекта является необходимость получения экологического 

разрешения на воздействие для объекта I категории и установления нормативов допустимых 

сбросов загрязняющих веществ на 2027 год. 

Проект нормативов допустимых сбросов разработан на основании исходных данных, 

представленных предприятием, включая сведения об объемах образования и отведения сточных 

вод, их качественном составе, характеристиках системы водоотведения и очистки, а также 

результатов производственного экологического контроля и отчетов о выполнении Программы 

производственного экологического контроля. 

При разработке проекта НДС использованы требования действующего законодательства 

Республики Казахстан и нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды, 

использования и охраны водных ресурсов, а также санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 
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Основными нормативными правовыми актами, использованными при разработке 

проекта, являются: 

⎯ Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК; 

⎯ Водный кодекс Республики Казахстан от 9 апреля 2025 года № 178-VIII ЗРК; 

⎯ Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденные 

приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 

2021 года № 63; 

⎯ Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-

защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье 

человека», утвержденные приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2; 

⎯ Гигиенические нормативы показателей безопасности хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования, утвержденные приказом Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138; 

⎯ Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, 

местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению 

и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», 

утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 

года № 26. 

При выполнении расчетов нормативов допустимых сбросов также учитываются 

действующие требования природоохранного, водного и санитарно-эпидемиологического 

законодательства Республики Казахстан, применимые к рассматриваемому объекту и условиям 

отведения сточных вод. 
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Разработчик проекта нормативов эмиссий 

в части сбросов (НДС) 

Заказчик проекта нормативов эмиссий в 

части сбросов (НДС) 

Товарищество с ограниченной 

отвественностью 

«Мунай Энерджи Групп» 

БИН 110140015638 

Юридический адрес: РК, 030000, 

Актюбинская область, Актобе г.а., г.Актобе, 

район Алматы, Жилой Массив Кирпичный, 

389с 

Фактический адрес: РК, 030000, 

Актюбинская область, Актобе г.а., г.Актобе, 

район Алматы, Жилой Массив Кирпичный, 

389с 

Электронный адрес: kultas_som@mail.ru 

тел: +7 (702)111-55-65 

 

тел разработчика:  

инженер-эколог Юсупова Ботагоз 

8747 544 49 54 

Филал компании «Buzachi Operating Ltd» 

(Бузачи Оперейтинг Лтд) 

БИН 041241001357 

Юридический адрес: РК, 130000, 

Мангистауская область г. Актау, офис ФК 

«BuzachiOperating Ltd» (Бузачи Оперейтинг 

Лтд), микрорайон 3, строение 82 

 

Фактический адрес: РК. Мангистауская 
область, Тупкараганский район, 
месторождение Северные Бузачи. 
Приемная: 
тел: 8 (7292) 51-05-90 

факс: 8 (7292) 51-09-40 

Электронный адрес: info@buzachi.kz, 

 

Контактное лицо: 

Начальник отдела охраны окружающей среды 

Степень Свтелана Альвиевна  

моб.тел.: +7 (777) 599-59-46 

Электронный адрес: 

Svetlana.Stepen@buzachi.kz 

environmental@buzachi.kz-отдел ООС 
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6. Общие сведения об объекте   

1) полное и сокращенное наименование физических и юридических лиц: 

Филиал компании «Buzachi Operating Ltd» (Бузачи Оперейтинг Лтд), ФК «Buzachi Operating 

Ltd». 

Рассматриваемый объект: Филиал компании «Buzachi Operating Ltd»(Бузачи Оперейтинг 

Лтд), ФК «Buzachi Operating Ltd», месторождение Северные Бузачи. 

 

2) юридический адрес оператора, фактический адрес расположения объекта, электронный 

адрес, контактные телефоны, факс: 

РК, 130000, Мангистауская область г. Актау, офис ФК «BuzachiOperating Ltd» (Бузачи 

Оперейтинг Лтд) микрорайон 3, строение 82 

РК. Мангистауская область, Тупкараганский район, месторождение Северные Бузачи 

 

3) бизнес-идентификационный номер (БИН) или индивидуально-идентификационный номер 

(ИИН);  

БИН: 041241001357 

 

4) вид основной деятельности:  

Филиал компании «Buzachi Operating Ltd»(Бузачи Оперейтинг Лтд)  является нефтегазовой 

компанией, основной производственной деятельностью которой является добыча, сбор и 

подготовка нефти на месторождении Северные Бузачи.  

 

5) форма собственности: Операционная компания 

 

6) количество промплощадок с указанием количества выпусков на каждой площадке и 

категории сточных вод на этих выпусках: 

- выпуск №1 – сброс очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод в пруды-

накопители (испарители) месторождения Северные Бузачи; 

- выпуск №2 – закачка очищенных производственных вод в пласт. 

7) название водного объекта (с указанием бассейна) и участка недр, принимающего 

сточные воды оператора и граничащих с ним характерных объектов; категория 

водопользования; мест водозабора, зон отдыха и купания, других операторов, 

сельскохозяйственных угодий: 

Образующиеся производственные воды поступают на закачку в пласт для поддержания 

пластового давления. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды с месторождения сбрасываются в в пруды-

накопители (испарители) месторождения Северные Бузачи. 

 

8) карта-схема оператора с указанием очистных сооружений, мест выпусков, фоновых и 

контрольных створов, мониторинговых и наблюдательных скважин: 

Смотреть по тексту: Рисунки 3,4. 

 

9) ситуационный план района размещения оператора с указанием местоположения 

объекта относительно водного объекта, с указанием водоохранной зоны в районе объекта, 

характерных объектов: 

Смотреть по тексту: Рисунок 1. 
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10) категория оператора, определяемая в соответствии с Приложением 2 к 

Экологическому кодексу РК: Согласно Решению по определению категории объекта, 

оказывающего негативное воздействие на окружающую среду Комитета экологического 

регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 

Казахстан от 23.08.2021 г. для Филиала компании «Buzachi Operating Ltd» (Бузачи Оперейтинг 

Лтд)  определена категория объекта: I (Приложение 1). 

Месторождение Северные Бузачи расположено в прибрежной зоне Каспийского моря на 

севере полуострова Бузачи. Административно месторождение и временные подъездные дороги 

к нему входят в состав Тупкараганского района Мангистауской области Республики Казахстан.
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В географическом отношении месторождение Северные Бузачи расположено на севере полуострова Бузачи, в пределах юго-восточной 

оконечности Прикаспийской низменности, в 12,5 км от Каспийского моря. От моря месторождение отделяет дорога Актау     –     Каламкас и насыпная 

дамба. Большая часть лицензированной территории месторождения лежит в пределах Большого Сора и представляет собой полого наклонную в сторону 

Каспийского моря морскую аккумулятивную равнину с отрицательными абсолютными отметками ниже уровня моря. Ближайший населенный пункт - 

поселок Таушик, расположен в 173 км от месторождения Северные Бузачи, ближайшая жилая зона от месторождения Северные Бузачи - вахтовый 

поселок ФК «BUZACHI OPERATING LTD» («Бузачи Оперейтинг Лтд») и вахтовый поселок подрядчиков расположены на расстоянии примерно 7 км.  

Областной центр – г. Актау находится от месторождения в 248 км. Автомобильные дороги соединяют месторождение Северные Бузачи с 

промыслами Каламкас и Каражанбас, с поселками Шетпе и городами Форт-Шевченко и Актау. 

В таблице 1 приведены фактические сведения по добыче нефти за период 2023-2025 гг. и сведения на перспективу 2026-2027 г.г.  

 

Таблица 1 -  Основные производственные показатели 
Год Добыча 

нефти, 

тыс. 

тонн 

Добыча 

жидкости, 

тыс. тонн 

Обводненость 

нефти, % 

Добыча 

нефтяного 

газа, млн. 

м3 

Газовый 

фактор, 

м3/тонн 

Ввод 

скважин 

из 

бурения 

Фонд 

добывающих 

скважин 

Фонд 

нагнетальных 

скважин 

Специальные 

скважины 

(водо-

заборные, 

пьезо-

метрические, 

наблюда-

тельные) 

Общий 

фонд 

скважин 

2023 год факт 1044,7 23556 95,6 52,6 50,4 52 1192 450 163 1805 

2024 факт 1086,9 26446 95,9 36,8 33,8 60 1201 464 176 1855 

2025 год факт 1079,3 27389 96,1 33 30,6 60 1246 486 173 1905 

2026 год факт 

за 5 месяцев 

433 11506 96,2 14,9 34,3 0 1236 394 175 1905 

2027 год план 1018,8 25225 96,0 37,4 36,7 82 1354 552 141 2047 
 
Анализ основных производственных показателей показывает, что в 2027 году планируется сохранение высокой производственной нагрузки на 

месторождение. При плановой добыче нефти 1 018,8 тыс. тонн и жидкости 25 225 тыс. тонн обводненность продукции остается на высоком уровне — 

96,0 %, что свидетельствует о значительных объемах образования и обращения с попутно добываемой пластовой водой и необходимости стабильной 

работы систем ее сбора, подготовки и закачки в пласт. По сравнению с фактическими показателями 2025 года добыча нефти и жидкости несколько 
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снижается, при этом добыча нефтяного газа возрастает до 37,4 млн м³, а газовый фактор — до 36,7 м³/т, что необходимо учитывать при оценке воздействия 

на атмосферный воздух и эксплуатации системы сбора и утилизации газа. Одновременно общий фонд скважин увеличивается с 1 905 до 2 047 единиц, в 

том числе фонд добывающих — до 1 354, нагнетательных — до 552 скважин, что требует учета соответствующей производственной нагрузки при 

планировании природоохранных мероприятий и производственного экологического контроля. 

При этом ФК «Buzachi Operating Ltd» (Бузачи Оперейтинг Лтд) планирует осуществлять производственную деятельность в пределах 

установленных экологических нормативов, обеспечивая соблюдение требований природоохранного законодательства и условий экологического 

разрешения. Несмотря на сохранение значительной производственной нагрузки и увеличение фонда скважин, приоритетным направлением для ФК 

«Buzachi Operating Ltd» (Бузачи Оперейтинг Лтд) остается недопущение сверхнормативного воздействия на окружающую среду, обеспечение 

надежной эксплуатации технологического и природоохранного оборудования, а также постоянный производственный экологический контроль. 

ФК «Buzachi Operating Ltd» (Бузачи Оперейтинг Лтд) будет стремиться к снижению экологической нагрузки за счет рационального использования 

водных и энергетических ресурсов, минимизации потерь и утечек, поддержания эффективности систем сбора, подготовки и закачки пластовых вод, 

предупреждения аварийных ситуаций и своевременного технического обслуживания оборудования. Реализация указанных мер позволит при 

планируемых объемах производства обеспечить соблюдение установленных нормативов эмиссий и последовательно снижать удельное воздействие на 

окружающую среду. 

Обзорная карта расположения оператора объекта представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Обзорная карта-схема расположения месторождения Северные Бузачи 
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6.1 Климатическая характеристика 

Месторождение Северные Бузачи расположено в прибрежной зоне Каспийского моря на 
севере полуострова Бузачи, в климатическом районе, особенности которого фиксируются 

береговой метеостанцией г. Форт-Шевченко. Данные этой метеостанции главным образом 
используются для характеристики метеоусловий рассматриваемого района. 

Направление и скорость ветра 

Каспийское море расположено в зоне атмосферных фронтов между холодными полярными 

и теплыми субтропическими воздушными массами. 

В атмосферных условиях преобладает азиатский антициклон в конце осени, зимой и в 

начале весны. Пик термического влияния приходится на лето и зиму, когда возможно 

образование локализованных морских прибрежных и береговых ветров. 

Средняя годовая скорость ветра в пределах рассматриваемой территории варьирует 

от 4 до 7 м/сек. при отчетливом максимуме зимой, когда в отдельные дни скорость превышает 

25 м/сек, и минимальной скорости летом. 

На северном Каспии преобладают восточные ветры. Сильные ветры наиболее вероятны в 

марте – апреле и наименее вероятны в июле – августе. За последние 16 лет максимальная 

зарегистрированная скорость ветра составила 34 м/сек (по метеостанции г. Форт-Шевченко). 

Повторяемость ветра по направлениям в среднем в году (по многолетним наблюдениям) 

по метеостанции г. Форт-Шевченко представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Повторяемость (%) направлений (по ГМС Форт - Шевченко) 
 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

16 14 13 23 8 6 7 13 1 
 

Температура и влажность воздуха 

Восточная прибрежная акватория Северного Каспия является наиболее холодным 

участком Каспийского моря. Самые низкие температуры наблюдаются с конца января 

по начало февраля. Средняя месячная температура самого холодного месяца (январь) составляет 

минус 0,7°С, средняя минимальная температура самого холодного месяца составляет минус 2,9°С 

(метеостанция г. Форт-Шевченко). 

Высокие температуры воздуха связаны с антициклоническим режимом погоды, 

приводящим к поступлению сухого, очень горячего воздуха из центральной части континента. 

Температуры выше 30°С наблюдаются с апреля по сентябрь. Средняя температура самого 

жаркого месяца составляет плюс 26,1°С, средняя максимальная температура плюс 29,4 °С 

(метеостанция г. Форт-Шевченко). 

Температура и влажность воздуха. Восточная прибрежная акватория Северного 

Каспия является наиболее холодным участком Каспийского моря. Самые низкие температуры 

наблюдаются с конца января по начало февраля. Среднемесячная температура по МС Форт- 

Шевченко в таблице 3. 
 

Таблица 3 - Средняя месячная температура воздуха, С° 

Наименование 
метеостанции 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Среднемесячная и годовая температура, °С 

Кожасай -0,3 -0,5 -4,2 11,5 17,5 23,5 26,1 25 19,9 13,2 -5,9 -1,1 12,4 
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Атмосферные осадки 
Осадки в количестве 12 мм в виде дождя или 5 мм в виде снега в течение 12 часов считаются 

экстремальными. Восточный берег Северного Каспия является зоной с самой низкой 
повторяемостью экстремального количества осадков по всему Каспийскому морю. 

Максимальные суммы осадков, наблюдающиеся в Форт-Шевченко, составляют 172 мм. На 
повышенном фоне количества осадков с апреля по октябрь, выделяется два максимума: в мае-

июне и сентябре-октябре. Зимний минимум осадков связан с развитием азиатского антициклона 

в северной части Казахстана. 
Наибольшая продолжительность осадков приходится на зиму, когда общее количество 

осадков минимально, а содержание твердой фракций максимально, например, метели и поземки. 
Летом дожди непродолжительны, но интенсивны. 

Восточное побережье Северного Каспия представляет собой самый сухой регион 

Каспийского моря в силу слабого проникновения влажных воздушных масс с 

Атлантического океана, которые обеспечивают выпадение большинства осадков в регионе. 

Среднегодовое количество осадков, наблюдающихся в Форт-Шевченко составляет 14,9 

мм. 
Летние осадки характеризуются короткими, сильными ливнями. Зимний минимум 

осадков связан с развитием азиатского антициклона. Выпадение снега обычно начинается 
вконце октября или в ноябре. Среднегодовое количество осадков представлено в таблице 4. 

 
Таблица 4 - Среднегодовое количество осадков 

 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Среднее за год 

Станция Форт 
Шевченко 

11 9 8 12 16 18 22 16 17 21 11 13 14,9 

 

6.2 Гидрогеологические условия 

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория относится к северной части 

Бузачинского артезианского бассейна второго порядка. В строении его выделяется два 

гидрогеологических этажа, отличающиеся условиями формирования и динамики подземных вод. 

В верхнем этаже получили распространение преимущественно грунтовые безнапорные 

подземные воды, залегающие в четвертичных отложениях. 

Нижний гидрогеологический этаж объединяет напорные водоносные комплексы и 

горизонты меловых и юрских отложений. 

Большая часть территории месторождения лежит в пределах Большого Сора, 

представляющего собой слабо дренированную депрессию, отделенную от Каспийского 

моря невысокой, всхолмленной за счет эоловых бугров, равниной. Гидрографическая сеть 

развита слабо. Глубина залегания грунтовых вод варьирует на лицензионной территории от – 

25,82 метров до – 27,7 метров. Грунтовые воды повсеместно представлены рассольными водами 

сульфатно-хлоридного и натриево-кальциевого характера, с минерализацией от 92 до 121 г/л. 

Подземные воды четвертичных и более древних отложений не пригодны для использования в 

хозяйственно-питьевых и каких-либо других целях. Пресные подземные воды на 

даннойтерритории отсутствуют. 

Водовмещающими породами четвертичного водоносного комплекса являются супеси, 

пески и частично суглинки. Питание подземных вод верхнего гидрогеологического этажа 

происходит главным образом за счет инфильтрации атмосферных осадков, стока с соседних 

территорий, а также разгрузки вод нижнего водоносного горизонта. Восходящие потоки воды 

нижележащих здесь водонапорных горизонтов увлекают с собой не только окислы тяжелых 
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металлов, но и углеводороды, газы и т.д. Учитывая природные климатические условия данного 

района (высокую температуру,     а как следствие, высокую испаряемость), верхний     горизонт 

четвертичного водоносного горизонта содержит не только высокую концентрацию солей, но и 

может служить индикатором процессов, происходящих на большой глубине. По высокому 

содержанию хлоридов и сульфатов, грунтовые воды данной территории, обладают высокой 

агрессивностью к металлам и бетонам. 
 

6.3 Гидрография 

Участок работ находится в 12 км от побережья Каспийского моря. 

Постоянная гидрографическая сеть в районе месторождения отсутствует. Лишь 

периодически в осенне-зимний сезон после дождей и весной во время таяния снега образуются 

кратковременные водотоки, стекающие в пониженные части рельефа - бессточные впадины, 

формирующие ложбины стока. 

В геоморфологическом отношении исследуемая территория находится на 

аккумулятивной морской террасе новокаспийского горизонта четвертичной системы и 

абразионной террасы, сложенной осадками сарматского яруса и представляет собой 

слабовсхолмленный пологий склон с общим понижением уровня в сторону моря. 

Почвообразующими породами служат богатые морской фауной четвертичные морские 

отложения, относящиеся к хазарскому, хвалынскому и новокаспийскому ярусу. 

Ввиду молодости территории, близкого залегания к поверхности минерализованных 

грунтовых вод и многостороннего влияния, оказываемого на почвообразовательный         

процесс Каспийским морем, преобладающее распространение получили слабо 

сформированныезасоленные почвы гидроморфного ряда и солончаки. 

Почвообразующими породами служат суглинки, подстилаемые с глубины 1.5 м и 

выше известняком-ракушечником. На положительных формах рельефа известняки выходят 

на дневную поверхность. 

Почвы представлены зональным пустынным бурым типом. Близкое подстилание 
коренными породами обусловило значительное участие почв с укороченным 

почвенным профилем (малоразвитых). 

Почвы характеризуются малой гумусностью, небольшой мощностью гумусового 

горизонта, низким содержанием элементов питания, малой емкостью поглощения. Эти 

особенности почв являются следствием сложившихся биоклиматических условий 

почвообразования: малое количество осадков, высокие летние температуры, 

определившие преобладание в растительном покрове ксерофитных полукустарников и 

солянок при незначительном участии злаков и разнотравья. 
Другой характерной особенностью почв является карбонатность и засоленность 

профиля. Основным источником засоления служат почвообразующие породы, 
представленные морскими засоленными отложениями, а также соли, поступающие от 
минерализованных грунтовых вод. Немаловажное значение имеет биогенная 
аккумуляция солей, а также перенос солей воздушными потоками с акватории моря 
(импульвиризация). 

Водоносные горизонты и комплексы 

В пределах площади расположения месторождения Северные Бузачи 

выделены следующие водоносные горизонты: 

- Водоносный горизонт современных эоловых отложений (еоl QIV); 

- Водоносный горизонт новокаспийских морских отложений (m QIV nk); 

- Водоносный комплекс верхнечетвертичных морских отложений (m QIII hv);  

- Водоносный комплекс альбских отложений (К1 al); 

- Водоносный комплекс аптских отложений (К1 ap); 
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- Водоносный комплекс неокомских и юрских отложений (продуктивная толща К1 nk+ J2) 

Ниже приведена характеристика основных водоносных горизонтов. 

Водоносный горизонт современных эоловых отложений (v QIV) 

Водоносный горизонт современных эоловых отложений в районе месторождения 

Северные Бузачи имеет очень ограниченное распространение и не показан на 

гидрогеологической карте. Он получил развитие южнее и юго-восточнее рассматриваемого 

участка в пределах песчаных массивов. 

Водоносный горизонт новокаспийских отложений (m QIVnk) 

Водоносный горизонт новокаспийских отложений широко развит в прибрежной полосе 

Каспийского моря и представлен мелко-и среднезернистыми слабоглинистыми песками 

мощностью 1,5 – 3 м. Подземные воды в них залегают на глубине 1 – 3,5 м. 

Дебиты водопунктов колеблются в пределах 0,07 – 1,1 дм3/с, обычно не 

превышают 0,1 дм3/с. 

Минерализация вод изменяется в пределах 1,3 – 6,3 г/дм3, увеличиваясь по мере 

удаления от морского побережья до 12 –75 г/дм3. По химическому составу воды 
преимущественно сульфатные и хлоридные натриевые II и III типа. Питание подземных 

вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и притока морских вод в 

прибрежной зоне при сильных ветровых нагонах, но подобные явления не 
распространяются вглубь полуострова до Большого Сора, где расположено 

месторождение Северные Бузачи. Грунтовые воды новокаспийских отложений 
практического значения не имеют, за исключением мест, где имеются слабосолоноватые 

воды, используемые местным населением для водопоя скота. 

Водоносный комплекс верхнечетвертичных морских отложений (m QІV)  

Водоносный комплекс верхнечетвертичных морских отложений на рассматриваемой 

территории распространен повсеместно. Водовмещающими породами 
являютсяразнозернистые пески и супеси. Мощность обводненных песков в пределах 
месторождения небольшая и изменяется в пределах от 1 до 13 м. Водоносный 
горизонт безнапорный; уровни подземных вод залегают на глубинах 3,4 – 6,0 м в зависимости 

от гипсометрии отметок поверхности земли. Абсолютные отметки уровня вод по данным 
наблюдательных скважин вблизи участка размещения буровых отходов составляют – 25,6 м. 

Абсолютные отметки уровня грунтовых вод составляют -25,8 м, что весьма близко 

к зафиксированным уровням Каспийского моря. В последние годы произошла некоторая 

стабилизация фонового уровня Каспия, что сказалось и на уровнях подземных вод 

прибрежной зоны; приращение повышения уровня грунтовых вод снизилось. 

Водообильность горизонта верхнечетвертичных отложений невысокая. Дебиты 

колодцев при понижениях уровня на 0,8 – 2,0 м, составляют 0,1 – 1,0 дм3/с. По 

химическому составу воды повсеместно представлены сильно солеными и рассолами 

хлоридного натриевого состава с минерализацией до 92 – 121 г/дм3 при достаточно высоком 

содержании ионов магния и кальция. В водах практически отсутствуют гидрокарбонаты. 

При этом происходит интенсивное засоление грунтов зоны аэрации с образованием солевых 

корок на поверхности земли. Как рассолы, так и почво-грунты обладают повышенной 

коррозионной активностью по отношению к металлу. Изложенные данные 

свидетельствуют об отсутствии практической значимости подземных вод горизонта для 

хозяйственных целей. 

Водоносный комплекс альбских отложений (К1 аl) 

Меловые отложения, представленные альбским ярусом в районе месторождения 

Северные Бузачи распространены повсеместно и залегают под четвертичными 

образованиями.Кровля альбских отложений располагается на глубине порядка 2,5 – 13 м от 

поверхности земли. Водовмещающими породами являются рыхлые мелко- и 
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среднезернистые песчаники, переслаивающиеся с глинами и алевролитами. Общая 

мощность комплекса, вскрытая здесь, составляет около 185 м, эффективная – около 70 м. 

Водоносный комплекс обладает напором. На участке месторождения 

уровниподземных вод устанавливаются на отметках – 20 м, что обуславливает наличие 

самоизливовв скважинах при отметках земной поверхности около – 25 м. Водообильность 

комплекса характеризуется дебитами скважин на самоизливе, составляющем 0,05-3,2 

дм3/сут. Комплекс содержит слабые рассолы хлоридного кальциевого состава с 

минерализацией 64 – 68 г/дм3. 

Питание комплекса происходит в 100 км к юго-востоку от месторождения в 

северных отрогах хребта Каратау на абсолютных отметках +200 м. Разница в отметках 

уровня воды на месторождении и в области питания обуславливает напорный характер 

водоносного комплекса и определяет направление движения подземных вод на северо- 

запад. 

Подошвой комплекса служат водоупорные глины аптского яруса, служащие 

региональным водоупором в рассматриваемом районе. Наличие этого водоупора 

обусловило формирование залежей нефти в нижележащих неокомских и юрских 

отложениях. В хозяйственном отношении воды комплекса значения не имеют. 

Водоносный комплекс неокомских и юрских отложений (КI nk + J2). Водовмещающие 

отложения неокомаптского и среднеюрского водоносного комплекса относятся к 

основной продуктивной нефтеносной толще, которая в настоящее времяэксплуатируется. 

Данные гидрогеологического описания водоносных горизонтов приводятся по Ж.С. Сыдыкову 

(1970), т.к. более поздних сведений нет. 

По данным гидрогеологических и геофизических исследований указанные 

водоносные комплексы приурочены к ритмично чередующимся песчано-алевритовым и 

песчано- глинистым породам. Глубина залегания комплексов в пределах 

рассматриваемой территории изменяется от 600 до 900 м. Мощность водоносных частей 

разреза изменяется от 60-80 м до 100-120 м. 

По минерализации и химическому составу подземные воды указанных 

отложений представляют собой типичные воды нефтяных месторождений. В апте – воды 

имеют минерализацию порядка 19-21 г/дм3 при хлоридном натриевом составе IIIа и IIIб 

типа. В юрском комплексе минерализация почти повсеместно высокая и составляет в 

разных частях 60-85 г/дм3 (за контуром нефтеносности); в контуре нефтеносности она 

возрастает до 100-120 г/дм3 и более, при повсеместном хлоридном натриевом составе 

IIIа и IIIб типа. 

Воды указанных водоносных комплексов практического значения не имеют, за 

исключением использования для поддержания пластового давления в залежах и процессов 

интенсификации добычи УВ сырья. 

Подземные воды четвертичных и более древних отложений в районе 

месторождения Северные Бузачи непригодны для использования в хозяйственно-питьевых 

и каких-либо других целях. Они относятся к рассолам с минерализацией 60– 120 г/дм3. 

ФК «Buzachi Operating Ltd.» (Бузачи Оперейтинг Лтд) для отслеживания 

возможных процессов загрязнения при нефтедобыче и эксплуатации месторождения 

Северные Бузачи, проводятся наблюдения за загрязнением подземных вод. 

Поверхностные воды 

На территории месторождения постоянные водотоки и водоемы отсутствуют. 
Гидрографическая сеть развита очень слабо и представлена, в основном, бессточными 

впадинами. В период снеготаяния и интенсивных дождей могут формироваться 
временные водотоки по сухим руслам и ложбинам. Затем эти водотоки достигают 

наиболее пониженных участков, где формируются соленые грязевые озѐра-хаки. 
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Урочище Большой сор, на котором расположено месторождение, является большой 

бессточной впадиной, на которой можно выделить несколько локальных понижений. 

Более мозаична картина формирования поверхностного стока в периферийных частях 

сора, где рельеф осложнен грядами и буграми. 

Центральная часть Большого Сора, где расположено месторождение Северные Бузачи, 

выположена в процессе сорообразования. В районе месторождения вода может 

застаиваться в бессточных впадинах. воды горько-соленые. 

Побережье располагается выше центральной части территории сора. Поэтому, общее 

направление поверхностного стока в районе месторождения ориентировано в сторону от 

моря. Элементами рельефа, к которым может быть приурочено сезонное формирование 

поверхностных вод, здесь являются пологие понижения, склоны которых, в обычное 

время, представляют собой такыры, а наиболее пониженные части – хаки (соленые грязи). 

По крупномасштабным картографическим материалам и космоснимкам на площади сора, 

выделяется несколько локальных понижений с отметками высот около - 27 в районе 

урочища Жаман-Кериль и Жалгуз-Тобе. Часто такие ложбины не имеют общего направления 

стока и нередко уклоны их направлены в противоположные стороны. 

Последнее связано с тем, что в рельефообразовании заметная роль принадлежит 

дефляционным процессам, в результате которых на различных отметках возникают впадины 

выдувания, являющиеся местными базисами эрозии. 

Формы рельефа имеют унаследованный характер. Они сформировались в период 

регрессии моря. В направлении месторождения Бузачи на аэроснимках дешифрируется 

ложбина, имеющая очертания, характерные для морского прорана при лагунном типе 

берега. Такие же ложбины фиксируются и в направлениях Каламкаса и Аккудука. В 

настоящее время они отделены от моря прибрежными валами и дамбами и сообщения 

с морем не имеют. В период нагонов они могли служить путями проникновения морских 

вод на территорию сора, чему сейчас препятствуют дамбы, по которым проходят основные 

дороги региона. 

Гидрологические условия района нельзя рассматривать без учета особенностей 

Каспийского моря. Как известно, уровень воды в море испытывает циклические 

колебания, природа которых не вполне ясна. В последние годы после продолжительного 

повышения отмечается постепенный спад уровня моря. Так в период 1996-99 гг. уровень 

Каспия имеет явную тенденцию к понижению: 1996 г. -26,73 м, 1997 г. -26,91 м, 1998 г. - 

27,03 м. 

Другим фактором, влияющим на подъем уровня моря, являются штормовые нагоны, 

которые могут кратковременно, но значительно повышать местный уровень моря 

относительно фоновых значений. Продолжительность нагонов изменяется от нескольких 

часов до нескольких суток. После их прекращения и возвращения уровня к его начальным 

значениям, часть морской воды остается в понижениях побережья, и может находиться 

там, в течение длительного времени в связи с высоким положением грунтовых вод, 

получая дополнительное питание талыми и дождевыми водами. 

Площадь проникновения морской воды вглубь побережья зависит от величины нагона, 

высотных отметок и рельефа затопляемых берегов, а также от фонового и сезонного уровня 

моря. Наиболее благоприятные условия для развития значительных нагонов и 

максимальных зон затопления в пределах Республики Казахстан отмечаются на 

пологом, мелководном восточном побережье Северного Каспия, где часто дуют сильные 

ветры западных румбов. Здесь регулярно наблюдаются нагоны до 1 м. В последнее время, 

крупные нагоны были в апреле 1987 г. (1,5 м) и в мае 1989, 1990, 1991 гг. (1,9-2,2 м). 

Такие подъемы, в условиях крайне малых уклонов прилегающей к морю суши, приводят к 

затоплению территории шириной до 15-25 км. Чем выше фоновый уровень Каспия, тем 
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дальше вглубь побережья может проникать морская вода при нагоне. 

В настоящий момент, все эти локальные понижения перекрыты автодорогой Каламкас 

Актау, играющую роль защитной дамбы с шириной основания 12 м и высотой около 

2 м. Она проложена большей частью по возвышенной части побережья с 

преобладающими отметками - 21 метр. Эта дамба-дорога защищает от возможного 

затопления все объекты месторождения, расположенные южнее нее. 

Северный участок нефтепровода Северные Бузачи – Арман имеет высотные отметки 

от (-13) – (-14) метров до (-23) – (-24) метров в понижениях, защищен от возможных 

нагонов искусственной дамбой со стороны месторождения Каламкас и естественным 

береговым валом с севера и северо-запада. 
 

7. Характеристика объекта как источника загрязнения окружающей среды 

7.1 Краткая характеристика технологии производства, технологического оборудования, 

используемого сырья и материалов, влияющих на качество и состав сточных вод 

Основной производственной деятельностью ФК «Buzachi Operating Ltd» (Бузачи 

Оперейтинг Лтд) является добыча и подготовка нефти на месторождении Северные Бузачи. 

В продуктивные толще месторождения Северные Бузачи выделено 2 объекта разработки: 

 I объект объединяет продуктивные нефтенасыщенные пласты юрского возраста;  

II объект – продуктивные нефтенасыщенные отложения мелового возраста.  

В пределах объектов предполагается совместная эксплуатация пластов. 

Юрские продуктивные горизонты являются основными и первостепенными в выделенных 

объектах разработки, так как в них содержится около 78 % начальных балансовых запасов нефти 

месторождения, и они лучше изучены. 

Режим работы объектов круглосуточный. 

Добыча и внутрипромысловый сбор нефти и нефтяного попутного газа 

Система внутрипромыслового сбора и подготовки добываемой продукции месторождения 

предназначена для сбора, замера и промыслового транспорта добываемой продукции к объекту 

подготовки для доведения ее до товарной кондиции и сдачи потребителю.  

В настоящее время месторождение Северные Бузачи имеет развитую инфраструктуру, 

систему внутрипромыслового сбора и подготовки добываемой продукции.  

На месторождении эксплуатируется 110 – манифольдных станций (МС), 15 – замерных 

установок (ЗУ), 2 – установки предварительного сброса воды (УПСВ), центральный пункт 

подготовки нефти (ЦППН), блочная кустовая насосная станция (БКНС), резервуарный парк 

товарной нефти, магистральный нефтепровод до перекачивающих станции АО «КазТрансОйл».  

Технология внутрипромыслового сбора добываемой продукции представляет собой 

следующее: нефтегазовая смесь от удаленных скважин по индивидуальным выкидным линиям 

поступает на промежуточные манифольдные станции (МС) и манифольдные станции, 

расположенные на площадках ЗУ, откуда объединенным потоком по промысловым коллекторам 

направляется на ЗУ, ПС и установки предварительного сброса воды (УПСВ-1, УПСВ-2). 

Удаленные МС (12 ед.) оборудованы мультифазными насосами. МС предназначена для сбора 

нефтегазовой смеси со скважин, которая поступает по выкидным линиям на тестовый и 

эксплуатационный манифольды. Подключение скважин к действующим манифольдам (МС), 

замерным установкам (ЗУ/ГЗУ) и перекачивающим станциям (ПС) осуществляется по 

территориальному принципу.  

После замера нефтегазовая смесь поступает на ЗУ, которая предназначена для сбора, учёта, 

нагрева, сепарации нефти и газа и транспортировки дегазированной нефти на УПСВ-1, УПСВ-2 

и ЦППН, где производится дальнейшая подготовка нефти. Попутный газ, выделившийся в 

газовых сепараторах на ЗУ поступает в единую газосборную систему. Основная часть газа 
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используется в качестве топлива для сепараторов-подогревателей и печей для нагрева нефти 

различного типа на ЗУ.  

Для оптимизации работы системы подготовки нефти на существующих мощностях в 

системе сбора обустроено и введено в эксплуатацию 2 установки предварительного сброса воды 

– УПСВ-1 и УПСВ-2, а также в качестве промежуточных установок предварительного сброса 

воды переоборудованы и используются замерные установки – ГЗУ-31, ЗУ-2, ЗУ-13.  

Технология установки предварительного сброса воды (УПСВ) представляет собой 

следующее: частично дегазированная нефтяная эмульсия, прошедшая первую ступень сепарации 

по нефтесборным коллекторам, предварительно объединившись в один поток, по  

общему коллектору поступает на УПСВ, где производится вторая ступень сепарации, отвод 

газа на утилизацию и откачка нефти насосами в нефтесборный коллектор, для дальнейшей 

подачи на ЦППН. Отделившаяся пластовая вода откачивается на БКНС в систему ППД. 

Принципиальная блок схема нефтепроводной системы представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Схема нефтепроводной системы на месторождении Северные Бузачи



ЦППН (Центр подготовки и перекачки нефти)  

Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) предназначен для сбора сырой нефти с 

добывающих скважин и ЗУ, подготовки ее до товарной кондиции с последующей 

транспортировкой и сдачей на НПС «Северные Бузачи» МНУ Западного филиала АО 

«КазТрансОйл» (КТО). Процесс подготовки осуществляется электротермохимическим 

способом. 

Прием нефти на ЦППН осуществляется от близлежащих скважин, подключенных 

напрямую и от замерных установок GS, MS, PS охваченных системой сбора до ЦППН и 

поступает по двум входным манифольдам - Северный и Южный.   

Технология системы подготовки предусматривает проведение подготовки нефти при 

высоких температурах (до 105°С) в сочетании с применением технологического процесса 

глубокого обезвоживания и обессоливания. 

Поступающая на Северный манифольд водогазонефтяная эмульсия (неразгазированный 

флюид) с давлением ~0.45МПа и температурой ~30ºС по трубопроводу Ø8'' поступает на печи 

подогрева CPF-H-СР01/02 и CPF-H-СР103А/В где нагревается до температуры 50°с в летнее 

время и 35°с зимой. Нагрев поступающей продукции до необходимой температуры 

происходит благодаря теплоотдаче от промежуточного теплоносителя (смесь 

диэтиленгликоля и пресной технической воды). В поток перед раз газированием вводится 

раствор ингибитор коррозии из блочных дозировочных установок БДР СРF-4001С. 

После подогревателей нефтегазовый поток под давлением ~0.45МПа по трубопроводу 

Ø8''поступает на первую ступень раз газирования в нефтегазовый сепаратор (НГС) CPF-V-

2003В.    

Попутный нефтяной газ ПНГ ВД из сепаратора CPF-V-2003В под давлением ~0.30МПа 

через механический регулятор по трубопроводу Ø8'' поступает в газовый сепаратор V-СР03 

для отделения капельной жидкости. Из газового сепаратора CPF-V-СР03 часть газа 

направляется в систему подготовки топливного газа ЦППН для дальнейшего использования 

на собственные нужды, а оставшаяся часть в газосборную систему промысла. Давление в 

коллекторе газа ВД поддерживается регулятором давления с пневмоприводном на выходе газа 

из CPF-V-СР03. Аварийный сброс газа на факел ВД производится через предохранительные 

клапана, установленные на газовом сепараторе CPF-V-СР03 в факельный коллектор ВД Ø12’’ 

и далее через факельный сепаратор V-4102 на факел CPF-F-4102 для сжигания.   

Дренаж с аппаратов CPF-V-2003В производится в закрытую дренажную емкость CPF-Е-

100, при заполнении, которого погружным насосом CPF-Р-100 откачивается на 

технологические резервуары CPF-Т-СР01/02/03. 

Водонефтяная эмульсия из сепаратора CPF-V-2003В выводится через регулятор уровня 

и под давлением ~0.45МПа и температурой ~50ºС по трубопроводу Ø8'' направляется в 

вертикальные резервуары-отстойники (РВС) CPF-Т-СР-01/02/03 объемом 1000м3 каждый, где 

происходит одновременный отстой нефти и отделение попутной воды за счет гравитации и 

путем прохождения нефтяной эмульсии через слой пластовой воды, уровень которой 

поддерживается при помощи под резервуарных дренажных задвижек в пределах 6,5-8,0м, 

направляемой далее в систему водоподготовки. 

Из резервуаров CPF-Т-СР-01/02/03 через запорно-регулирующую арматуру уловленная 

нефть с перетока расположенного на уровне 10м, поступает в буферный резервуар CPF-Т-

СР04 объемом 1000м3, из которого нефть с содержанием ~5% воды и с температурой ~50ºС 

через запорно-регулирующую арматуру по трубопроводу самотеком поступает на вход 

насосов CPF-P-2001A/B, в который также из БДР СРF-4001А вводится хим. реагент и пресная 

техническая вода в количестве до 10% об. от расхода сырой нефти, поступающая с 

температурой ~90ºС от печей подогрева воды CPF-H-4602A/B и далее перекачивается на печи 

подогрева CPF-H-2001A/B, CPF-H-2002A/B, перед которыми объединяется с частью 

обезвоженной нефти поступающий из буферных резервуаров CPF-Т-3001С/Д.   

Выделяющаяся в буферном резервуаре CPF-Т-СР04 пластовая вода, количества которой 

невелики, насосами CPF-P-CP20/21 подается в резервуары-отстойники CPF-Т-СР01/02/03, и 

таким образом объединяется с основной массой пластовой воды. 

Вода из CPF-СР01/02/03 с температурой ~46÷47ºС направляется на вход насосов 

пластовой воды CPF-P-3003D/E/F, для дальнейшей подачи в систему ППД. 

При необходимости для стабилизации работы газового тракта РВС, в каждый из 
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резервуаров CPF-СР01/02/03/04 через механические регуляторы давления подведен затворный 

газ от сети топливного газа ЦППН. Система обеспечивает защиту резервуаров от 

немотивированного подсоса воздуха и образования вакуума при нормальном 

технологическом режиме работы оборудования. 

Сброс газа из резервуаров-отстойников CPF-Т-СР01/02/03/04 предусматривается под 

давлением ~0.105Мпа (абс) по факельному коллектору низкого давления НД диаметром Ø6'' в 

газовый расширитель CPF-GE-4102, где происходит отделение выпадающей в трубопроводе 

жидкости и далее на совмещенный факел высокого и низкого давления CPF-А-4101.   

Поступающая нефтегазовая эмульсия от групповых установок и манифольдов 

разделяется на два потока на Южном манифольде.  

Первый поток водогазонефтяной эмульсий, с давлением ~0.45МПа и температуры 23°с 

зимой и 30°с летом и далее под давлением ~0.4МПа по трубопроводу Ø8'' поступает на первую 

ступень раз газирования в нефтегазовый сепаратор CPF-V-2003A для отделения попутного 

газа, после чего объединяется с потоком поступающей на ЦППН разгазированной нефти и 

отправляется на дальнейшую совместную переработку.    

Выделившийся из сепаратора V-2003A попутный нефтяной газ ВД под давлением 

~0.3МПа через регулятор давления с пневмоприводном по трубопроводу Ø8'' поступает в 

газовый сепаратор V-СР03 системы подготовки топливного газа для дальнейшей подачи газа 

на собственные нужды. Аварийный сброс газа на факел ВД из сепаратора V-2003A 

производится через предохранительные клапана, установленные на аппарате в факельный 

коллектор ВД Ø12’’ и далее через факельный сепаратор V-4102 на факел CPF-F-4102. 

Второй поток (в количестве 85%об.) с давлением ~0.45МПа и температурой ~20ºС по 

трубопроводу Ø12'' направляется на сепарационную установку, в трехфазные сепараторы 

НГСВ CPF-V-100/A, (типа «Хитер-Триттер») объемом 100м3 и номинальной тепловой 

мощностью 3300 кВт, для нагрева, раз газирования и предварительного сброса пластовой 

воды. В поток перед раз газированием вводится раствор деэмульгатора из блочных 

дозировочных установок БДР СРF-А-100. 

Попутный нефтяной газ ВД из сепараторов CPF-V-100/A, под давлением ~0.45МПа через 

механические регуляторы давления по трубопроводам Ø8'' поступает в систему топливного 

газа ВД ЦППН. Аварийный сброс газа на факел ВД производится через предохранительные 

клапана, установленные на НГСВ CPF-V-100А, в факельный коллектор ВД Ø12’’ и далее через 

факельный сепаратор V-4102 на факел CPF-F-4102. 

Дренаж с аппаратов производится в закрытую дренажную емкость CPF-Е-200, при 

заполнении, которого погружным насосом CPF-Р-202 откачивается в голову процесса, т.е. на 

вход технологических резервуаров CPF-Т-3001A/В.   

Водонефтяная эмульсия из сепараторов CPF-V-100A выводится через регуляторы 

уровня по трубопроводам Ø6'', объединяется в коллектор Ø8'', после чего объединенная 

эмульсия с температурой 40ºС и давлением ~0.4МПа по общему трубопроводу Ø8'' 

направляется на деэмульсацию в технологические резервуары РВС CPF-T-3001A/B.  

Пластовая вода из сепараторов CPF-V-100A с температурой 40ºС при давлении ~0.4МПа 

по трубопроводу Ø12'' направляется в объединенным потоком с Т-СР-01/02/03 на вход насосов 

пластовой воды CPF-P-3003D/E/F для дальнейшей подачи в систему ППД  

Водонефтяная эмульсия поступающей от Южного манифольда направляется на две пары 

кожухотрубных теплообменников CPF-E-2001/2002 и CPF-E-2004/2005 для предварительного 

подогрева встречным потоком горячей нефти из электродегидраторов CPF-V-2001A/B/C. 

После чего часть нефтяной эмульсии с температурой ~36ºС при давлении ~0.2МПа по 

трубопроводу 10' через запорно-регулирующую арматуру поступает на печи подогрева CPF-

H-2005A/B, где нагревается до температуры от 45-55°С, после чего подогретая нефтяная 

эмульсия по коллектору Ø12'' с давлением 0.15МПа подается на деэмульсацию в резервуары-

отстойники (РВС) CPF-T-3001A/B. 

Нефть после отстоя с РВС CPF-T-3001A/B по коллектору Ø12'' самотеком поступает в 

буферные резервуары CPF-T-3001C/D, конструкция внутренних устройств которых 
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идентична резервуарам CPF-T-3001A/B, где происходит дополнительный отстой пластовой 

воды. Это связано с увеличением времени пребывания агента в буферных резервуарах до 

~10÷11 часов, за счет уменьшения объемный расход агента, поступающего на операцию на 

~20÷30% по отношению к исходному. 

Выделяющаяся пластовая вода из буферных резервуаров CPF-T-3001C/D, количества 

которой невелики, насосами некондиционной нефти CPF-P-3002A/B по трубопроводу Ø159х8 

откачивается на голову процесса в CPF-T-3001A/B и далее по схеме направляется на 

водоподготовку в систему ППД. 

Наряду с отделением основной части воды, в резервуарах CPF-T-3001A/B/C/D 

осуществляется концевое разгазирование эмульсии, которое ведется при давлении ~0.105МПа 

(абс), для чего патрубки отвода газа из РВС оборудованы механическими регуляторами 

давления. Попутный нефтяной газ НД по трубопроводам Ø6'' отводится в факельную систему 

газа НД ЦППН. 

При необходимости для стабилизации работы газового тракта РВС, в каждый из 

резервуаров CPF-T-3001A/B/C/D через механические регуляторы давления подведен 

затворный газ от сети топливного газа ЦППН. Система обеспечивает защиту резервуаров от 

немотивированного подсоса воздуха и образования вакуума при нормальном 

технологическом режиме работы оборудования.  

Из буферных резервуаров CPF-T-3001C/D нефть с температурой ~46ºС через запорно-

регулирующую арматуру по трубопроводу Ø10'' самотеком поступает на вход насосов CPF-P-

2002A/B/C/, в который также из БДР СРF-4001С вводится хим. реагент и пресная техническая 

вода в количестве до 10% об. от расхода сырой нефти, поступающая с температурой ~90ºС от 

печей подогрева воды CPF-H-4602A/B и далее с температурой ~63ºС направляется на две 

группы печей подогрева CPF-Н-2001А/В, CPF-Н-2002А/В и CPF-H-5601A/B/C.   

Где нефтяная эмульсия нагревается до температуры 82ºС - в печах подогрева CPF-H-

2001A/B, CPF-H-2002A/B и до температуры 100ºС - в печах подогрева CPF-H-5601A/B/C. В 

качестве топлива для печей используется газ из системы топливного газа ЦППН. Температура 

нагрева нефти регулируется клапаном подачи газа по показаниям термометра, установленного 

на выходном трубопроводе нефти из печи. 

После печей подогретая нефтяная эмульсия по трубопроводу Ø12'' с температурой 

~89÷90ºС по схеме направляется на электродегидрацию и обессоливание. Уровни рабочих 

температур нагрева агента, достигаемых на печах, обусловлены характером применяемого 

теплоносителя 

Дегидратация и обессоливание горячей водонефтяной эмульсии, поступающей от печей 

нагрева, проводится в двух группах электродегидраторов, перед поступлением в которых 

эмульсия разделяется на два потока. 

Распределение входных потоков на электродегидраторы обеих групп CPF-V-2001В/С и 

CPF-V-200A CPF-V-2001A осуществляется посредством входной арматуры в ручном режиме. 

Процесс электродегидратации проводится под давлением ~ 0.40÷0.45МПа при температуре 

~90ºС.   

Вода, выделившаяся в электродегидраторах CPF-V-2001В/С и CPF-V-200A, CPF-V-

2001A объединяется в один поток и по трубопроводу 6'' под собственным давлением 

направляется в деэмульсаторы CPF-T-3001А/В. Уровень границы раздела фаз в 

электродегидраторах поддерживается регуляторами уровня на трубопроводах выхода воды. 

Необходимое давление в электродегидраторах обеспечивается соответствующим 

сопротивлением последующей цепи аппаратов и коммуникаций. 

Обезвоженная и обессоленная в первой группе электродегидраторов CPF-V-2001В/C 

нефть с содержанием воды менее 0,5% (масс.) и солей менее 100 мг по трубопроводу Ø200х12'' 

направляется на параллельно работающие теплообменники CPF-Е-2004/2005, где для 

теплообменников CPF-Е-2001/2002, CPF-Е-2004/2005 хладагентом является сырая раз 

газированная нефть с Южного манифольда. 

После охлаждения в теплообменниках CPF-Е-2004/2005, обезвоженная и обессоленная 
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нефть, термобарические параметры которой составляют ~70ºС и 0.33МПа и далее 

дополнительно охлаждается в воздушных охладителях CPF-Е-02 до температуры 60ºС и под 

давлением 0.23МПа направляется на вход резервуаров товарной нефти (товарный парк) Т-

10А/В/С/Д/E. 

Обезвоженная и обессоленная нефть во второй группе электродегидраторов CPF-V-

2001A, CPF-V-200A содержащая менее 0.5% (масс.) воды и менее 100 мг/л солей, также 

направляется по трубопроводу Ø8’’ на охлаждение в теплообменники нефть/нефть CPF- Е-

2001/2002 

После охлаждения в теплообменниках CPF- Е-2001/2002 обезвоженная и обессоленная 

нефть с температурой ~70ºС и давлением 33МПа дополнительно охлаждается в воздушных 

охладителях CPF-2003 до температуры 60ºС и далее по трубопроводу, под давлением 0.20МПа 

поступает во входной коллектор резервуаров товарной нефти CPF-Т-10А/В/С/D/E/F, где 

объединяется с нефтью поступающий от первой группы электродегидраторов CPF-V-2001В/C 

нефть и далее поступает в резервуарный парк товарной нефти CPF-Т-10А/В/С/D/E. 

В электродегидраторах предусмотрено система удаления песка и мех. Примесей, которая 

заключается в периодической подаче промывочной (пресной технической) воды насосами 

нагнетания воды CPF-Р-4602, CPF-Р-4601А/В/С/D и отводе промывочной воды с песком в 

специальную открытую дренажную емкость CPF-Т-4802А. Дренаж с технологических 

аппаратов и технологических оборудований (теплообменники, аэрохолодильники) 

производится в закрытую дренажную емкость CPF-Т-4801 и CPF-Е- 200, при заполнении, 

которого погружным насосом откачивается в голову процесса, т.е. на вход технологических 

резервуаров CPF-Т-3001A/В. 

В резервуарах товарной нефти (товарный парк) V=10000м3 CPF-Т-10А/В/С/D/E 

происходит предварительный отстой товарной нефти не менее 2-х часов. Сброс подтоварной 

воды производится через запорно-регулирующую арматуру дренажным насосом CPF-Р-112 в 

дренажную емкость CPF-Т-4801. 

Резервуары оснащены сигнализаторами высокого и низкого уровня фирмы «Honeywell» 

которые установлены на уровне 1 метр над днищем и на высоте 10,20 метров резервуара, 

уровнемером «Saab Tank Radar» с выводом параметров уровня взлиза и температуры в пульт 

управления операторных ЦППН и KazTransOil. Также каждый резервуар оборудован 4 

дыхательными клапанами КДС-1500, они предназначены для поддержания давления в газовом 

пространстве резервуаров в заданных пределах и герметизации газового пространства 

резервуаров с целью сокращения потерь нефти и нефтепродуктов от испарения и снижения 

загрязнения атмосферы их парами. На резервуарах они устанавливаются комплектно – по два 

дыхательных клапана: один в работе, а другой резервный. 

Резервуарный парк так же оснащен системой автоматического пожаротушения подачи 

пены в пеногенераторные и воды в кольца орошения. 

Количество подаваемого вентиляторами воздуха на охлаждение подбирается 

положением заборных жалюзи с ручным управлением в зависимости от времени года и не 

требует частых изменений. Для предотвращения переохлаждения товарной нефти в АВО в 

особо холодные периоды года предусмотрена сигнализация в операторную по нижнему 

пределу температуры и автоматическое отключение электродвигателей вентиляторов по 

аварийно-низкой температуре охлажденной нефти. 

После совместного отбора пробы по ГОСТу, при положительном результате анализов 

нефть в резервуаре считается сданной и подлежит откачке. Товарная нефть через запорно-

регулирующую арматуру поступает на прием подпорных насосов Р-101/A, B, C, D и далее 

откачивается в систему KazTransOil при помощи магистральных насосов МНУ КТО. 

Автомойка 

Автомойка построена на существующей благоустроенной площадке вахтового поселка 

месторождения согласно рабочему проекту «Автомойка на месторождении Северные Бузачи». 

Здание автомойки прямоугольной формы с габаритными размерами 18,0х10,0 м по осям 

здания. В проекте применен существующий железобетонный колодец-септик прямоугольной 
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формы. 

Источником водоснабжения на технические нужды является существующая сеть на 

территории вахтового поселка. Точка подключения технического водоснабжения находится 

на территории вахтового поселка. 

Автомойка предназначена для мойки автотранспортных средств предприятия. Режим 

работы: понедельник, среда и пятница — с 10:00 до 21:30; вторник, четверг и суббота — с 

10:00 до 12:00; воскресенье — выходной день. В зависимости от производственной 

потребности в течение рабочего дня осуществляется мойка от 8 до 25 автомобилей. 

По информации АХС, среднемесячное потребление свежей воды составляет 80–90 м³. 

При сохранении указанного уровня потребления в течение двенадцати месяцев 

ориентировочная годовая потребность составляет 1080 м³.  

Автомойка оборудована системой очистки и повторного использования воды «Роса-2». 

В связи с неисправностью оборудования в 2026 году оборотное водоснабжение не 

осуществляется. До восстановления работоспособности системы мойка автомобилей 

производится с использованием свежей воды без возврата очищенных сточных вод в 

технологический процесс. 

В 2027 году запланирован ремонт автомойки, предусматривающий восстановление 

системы очистки и повторного использования воды, включая ремонт либо замену 

неисправного оборудования. При определении водопотребления и водоотведения на 

расчетный период учитываются фактическое состояние оборудования и последовательность 

восстановления оборотного водоснабжения. 

До завершения ремонта потребность автомойки в воде обеспечивается свежей водой. 

Объем образующихся сточных вод определяется по водному балансу с учетом безвозвратных 

потерь, в том числе воды, уносимой с поверхностью автомобилей, и испарения. Сокращение 

водопотребления и водоотведения за счет оборотной системы в этот период не учитывается. 

После завершения ремонта и подтверждения работоспособности системы «Роса-2» 

предусматривается возобновление очистки и повторного использования воды для мойки 

автомобилей. Подача свежей воды будет обеспечивать восполнение потерь и иные 

технологические потребности в соответствии с характеристиками восстановленного 

оборудования. Объем возврата воды в оборот принимается на основании технической 

документации и результатов проверки работы системы. 

При отсутствии подтвержденного срока восстановления оборудования расчет годовой 

потребности в свежей воде выполняется без учета предполагаемой экономии от оборотного 

водоснабжения. Такой подход позволяет учесть работу автомойки до ремонта и избежать 

занижения расчетных объемов водопотребления и водоотведения. Планируемое 

восстановление системы направлено на сокращение потребления свежей воды и уменьшение 

объема сточных вод, отводимых из технологического процесса. 

Здание автомойки. 

Здание автомойки прямоугольное в плане с габаритными размерами 18,0х10,0м. 

Проектом в здании автомойки предусматривается размещение взаимосвязанных в 

технологическом процессе помещений: 

− моечное помещение; 

− операторная; 

− котельная (электрическая) - склад; 

− компрессорная; 

− комната для оборудования. 

Туалеты и душевая не предусмотрены, так как здание автомойки располагается на 

благоустроенной территории. 

Отвод стоков при ремонте технологического оборудования автомойки по проектируемой 

сети канализации Ø160мм, а затем в существующий железобетонный септик V=3,0 м³. Септик 

выполнен из монолитного железобетона на сульфатостойком цементе, марка по 

водостойкости W-6. 
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В здании автомойки планируется монтаж технологического оборудования для мытья 

автомашин и спецтехники.   

Численность персонала – 4 человека. 

Продолжительность работы автомойки – 365 дней/год. 

Количество смен – 1 (10часов). 

Источником водоснабжения автомойки является существующая сеть на территории 

вахтового поселка. 

Техническая вода с существующей сети подается на накопительную емкость в здании 

автомойки, после чего вода из емкости используется для мытья автомобилей. Грязная вода 

после мытья автомобилей используется повторно, пройдя через систему очистки «РОСА-2». 

Данная система очисти, позволяет экономить до 80% чистой воды. Потерянные 20% воды 

восполнить от существующей сети водопровода технической воды. 

На территории автомойки предусмотрена система самотечной производственной 

канализации. Система производственной канализации предназначена отвода 

производственных сточных вод в период ремонта или аварийной остановки от здания 

автомойки в существующий железобетонный колодец, откуда стоки по мере накопления 

вывозятся специальным автотранспортом на специализированные полигоны. 

Перечень и характеристики основного технологического оборудования. 

Для осуществления мытья машин предусмотрена система очистки и рециркуляции воды 

«Роса-2». 

Комплексные установки очистки сточных вод серии «Роса-2» предназначены для 

локальной очистки от нефтепродуктов и взвешенных частиц сточных вод автомобильных 

моек, сервисов технического обслуживания авто- и мототранспорта, строительных площадок, 

авторемонтных мастерских передвижного состава. 

Применение данной системы позволяет экономить до 80% чистой воды. Очищенная вода 

используется для предварительной и основной мойки. 

Установка, помимо очистки воды, позволяет удалять неприятные запахи, вызванные 

наличием бактерий в воде. Очищенную воду рекомендуется использовать при 

предварительном и основном процессах мойки с последующим ополаскиванием автомобиля 

чистой водой. 

Параметры очистки сточных вод при использовании очистных установок серии «Роса» 

и системы отстойников с переливами: 

− Взвешенные вещества, (мл/л) - <3; 

− Нефтепродукты, (мл/л) - <5; 

− Показатель РН – 7,0 – 7,5; 

− Биологическое потребление кислорода, (мл/л) – 3; 

− Общие колиформные бактерии, число бактерий/100мл – 20; 

− Термотолерантных колиформных бактерий и колифагов, число бактерий/100мл – 10. 

Соответствующие показатели выполняются при условии, что смываемая с автомобиля 

вода не превышает следующих значений: 

− Взвешенные вещества – 300 мг/л 

− Нефтепродукты – 50 мг/л 

− Биологическое потребление Кислорода (20-ти кратное) – 300 мг/л. 

Простота конструкции и высокая надежность системы позволяет использовать ее в 

различных климатических условиях. 

Предварительная очистка воды будет производиться в специальных резервуарах 

грязеотстойниках, оснащенных бензомаслоуловителем и тонкослойным модулем.  Изъятие 

шлама из грязеотстойников происходит ручным способом. Изъятая масса утилизируется в 

соответствии с существующими экологическими нормами, согласно существующими 

договорами со специализированными организациями по вывозу и утилизации отходов 

производства. 

Схема конструкции приведения ниже: 
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Комплект поставки: 

− Установочная рама с двумя передними дверями и одной верхней (входит в 

комплектацию «в корпусе»); 

− Регулируемые ножки – 6 шт. (входит в комплектацию «в корпусе»); 

− Гравийно-песчаная колонна; 

− Дисковый фильтр (входит в комплектации «в корпусе»); 

− Емкость очищенной воды; 

− Дозирующий насос; 

− Шкаф управления (электрощит); 

− Насосная станция (модуль повышения давления); 

− Трубная сборка; 

− Погружной насос (входит в комплектацию, монтируется в приемном отстойнике); 

− Кварцевый песок 50 кг (входит в комплектацию, засыпается в гравийно-песчаную 

колонну). При интенсивном использовании замена происходит 1 раз в год.  Отработанный 

кварцевый песок утилизируется общепринятым для пользователя методом; 

− Циркуляционный насос. 

Профессиональный аппарат высокого давления серии АВД U 200/20 с электрическим 

нагревом. 

Назначение: Предназначен для мойки автомашин. Аппарат оснащен помпой 

производства концерна Udor (Италия). 

Автомойка ежесуточно производит мойку 25 автомашин с расходом 500 л чистой воды 

на машину. В систему оборотной воды из них возвращается 400 л. Водопотребление 

составляет 12,5 м3/сут.   

Автомойка работает в одну смену – 10 часов. 

При мойке автомобилей используется 80% оборотной-очищенной и 20% чистой воды. 

Данный расход свежей воды является подпиточным для системы оборотного водоснабжения 

мойки. 

Сток производственной сточной воды от здания автомойки по самотечным 

трубопроводам отводится в специальных резервуарах – грязеотстойниках, оснащенных 

бензомаслоуловителем и тонкослойным модулем, откуда вода отстаивается, оседает на дно 

емкости мехпримеси.  

Резервуар – грязеотстойник предназначен для отстаивания мехпримеси, крупных и 

мелких частиц, содержащиеся в составе сточной воды, поступающий в результате мойки 

автомашин. Резервуар - отстойник состоит из трех отсеков, сообщающихся между собой. 

Загрязненная вода после мойки автомобилей поступает в первый «грязный» отсек резервуара-

отстойника, где оседают тяжелые частицы и выпадают в осадок. Этот отсек служит как нефте-, 

маслоуловитель. Затем проходит повторное отстаивание от мехпримесей и загрязненных 

нефтепродуктов. После повторной очистки в третий отсек поступает условно чистая 

отстаивавшаяся вода. Очищенная вода насосом подается по трубопроводу для мойки 

автомобилей в цех.   
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Так как вода для мойки автомобилей не поступает в канализацию, данный метод 

является наиболее приемлемым вариантом очистки и повторного оборотного водоснабжения. 

В то же время, принимая во внимание, что система очистки и рециркуляции воды на 

автомойке «Роса-2» была введена в эксплуатацию более 10 лет назад и с учётом её морального 

и физического износа, по результатам проведённого комплексного технологического аудита 

по внедрению наилучших доступных технологий Компании рекомендуется заменить 

действующую систему очистки на более современное и усовершенствованное оборудование. 

Это позволит повысить качество очистки сточных вод от мытья автотранспорта и обеспечить 

более рациональное использование водных ресурсов. 

Расчет расходов воды на производственные нужды выполнен проектом «Удельные 

нормы водопотребления и водоотведения на единицу продукции для месторождения 

Северный Бузачи, 2023-2027 гг.», согласованные Министерством экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан Комитетом по водным ресурсам 

№KZ96VUV00007029 от 20.01.2023 г. (Приложение 7). 

Сброс очищенных сточных вод производиться на основании разрешения на специальное 

водопользование № KZ14VTE00335366 от 26.12.2025 года сроком до 31.12.2026 года 

(Приложение 5). Закачка пластовых вод производиться на основании разрешения на 

специальное водопользование № KZ07VTE00340051 от 08.01.2026 г. сроком до 31.12.2026 

года (Приложение 6). 

Хозяйственно-бытовые сточные воды, образовавшиеся в процессе бытовой 

деятельности на месторождении Северные Бузачи, отводятся на установку очистки 

хозяйственно-бытовых сточных вод «КЕЕ PROCESS», с последующим сбросом в пруды-

накопители (испарители). 
 

7.1.1 Водоснабжение. Источники водоснабжения 

Собственных водозаборов из поверхностных водоисточников предприятие не имеет. 

Для обеспечения технологических (в том числе для обессоливания нефти) и 

производственно-бытовых нужд оператор потребляет Волжскую воду технического качества 

поступающую по водоводу Астрахань - Мангышлак согласно заключенному договору ТОО 

«Магистральный водопровод». Для питьевых нужд оператор использует также волжскую 

воду после очистки на станции ГКП «Турмыс-Сервис» и бутилированную воду. 

Для закачки в пласт используют попутно-пластовую (обратная закачка) смешанную с 

технической волжской водой, месторождения подземных вод и морскую воду. 

Источниками водоснабжения на месторождении являются: 

- Питьевая бутилированная вода, доставляемая по договору с ТОО «Бриз Мангистау»; 

- Пресная техническая вода, поступающая по магистральному трубопроводу 

«Астрахань-Мангышлак» по договору с ТОО «Магистральный водовод»; 

- Подземные воды Альбского водоносного комплекса; 

- Пластовая вода, отделяемая от нефти в процессе ее подготовки на ЦППН. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение 

Для питьевых нужд людей, работающих на площадке и проживающих в вахтовых 

городках, а также для приготовления пищи в столовой используется питьевая бутилированная 

вода в 19 л бутылках и 1,5 л. 

Поставка питьевой воды на месторождение осуществляется ТОО «Бриз Мангистау» на 

договорной основе. 

Бутилированная питьевая вода – относится к пищевым продуктам в соответствии с 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23 июня 2017 года № 45 «О 

техническом регламенте Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной 

питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017). За качество 

доставляемой пресной воды ответственность несет производитель и поставщик воды. 

Фактические объемы бутилированной воды за период 2023-2026 гг. и плановые на 2027 

год представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 -  Фактические и плановые объемы бутилированной воды 
Бутилированная вода Год Объем, м3/год 

Факт 

2023 471 

2024 416 

2025 530 

2026 (5 месяцев) 255 

План 2027 582 

 

Производственное водоснабжение 

Водозабор пресной технической воды расположен на р. Волга в районе с. Ганюшкино. 

Подача производится по водопроводу «Астрахань-Мангышлак» ТОО «Магистральный 

водовод» D=1220 мм, выполненному из стальных труб. 

Протяженность водовода составляет 1041 км. Проектная мощность 90 м3/час. 

Эксплуатацию водовода осуществляет ТОО «Магистральный водовод». 

Объемы поставляемой воды определяются договором. 

Водозабор воды также происходит с двух участков водозабора подземных вод Альбского 

водоносного комплекса для технического водоснабжения нефтегазового месторождения 

Северные Бузачи. На первом участке водозабор имеется с 8 скважин, а на втором участке с 31 

скважины. 

Пресная техническая вода используется для производственных, а также хозяйственно-

бытовых целей. 

Для обеспечения вахтового поселка и промысла пресной технической водой построен 

участок трубопровода, отходящий от магистрального водовода «Астрахань – Мангышлак» до 

ДНС–2. 

Точка подключения находится на 248 км магистрального водовода «Сай-Утес-Бузачи». 

Для обеспечения пресной технической водой производственных площадок 

предусмотрен водовод ДНС-2-ЦППН, протяженностью 16800 м. В районе врезки (площадка 

ДНС-2) установлен узел учета, рассчитанный на минимальный расход 50 м3/сут. На ДНС-2 

имеется резервуарный парк пресной технической воды: 2 шт.х 1000 м3, для возможности 

резервного питания нужд месторождения во время остановки подачи воды по трубопроводу. 

Карта-схема предприятия с нанесенными сетями водоснабжения объектов 

предоставлена в Приложении 1. 

Также ФК ««Buzachi Operating Ltd» («Бузачи Оперейтинг Лтд») осуществляет отпуск 

пресной технической воды подрядным организациям. Объемы воды определяются 

договорами, и на 2026 год плановый объем передачи воды составляет 29 500 м3. 

Пресная техническая вода, поступающая на вахтовый посёлок, проходит очистку в 

насосных станциях №№ 1,2,3,4 (фильтрация, обеззараживание) после очистки направляется 

для использования на хозяйственно-бытовые нужды вахтового посёлка. Производительность 

установки очистки технической воды составляет 140 м3/сутки. 

Очищенная вода поступает в емкость для хранения фильтрованной воды, откуда затем 

по напорным трубопроводам она распределяется потребителям. 

Качество воды, используемой для хозяйственно-питьевых нужд, должно 

соответствовать Гигиеническим нормативам показателей безопасности хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования, утвержденным приказом Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138. Организация 

и методы контроля качества питьевой воды принимаются в соответствии с СТ РК ГОСТ Р 

51232-2003. 

ФК «Buzachi Operating Ltd» («Бузачи Оперейтинг Лтд») постоянно осуществляет 

контроль состояния водных ресурсов. В рамках производственного мониторинга 

производится ежеквартальный отбор воды для определения качественного состава. 

Фактические и плановые объемы пресной технической и альбсеноманской воды, 

используемой для производственных и хозяйственно-бытовых нужд, представлены в таблицах 
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6 и 7. 

 

Таблица 6 - Фактические и плановые объемы пресной технической воды 

 
Год Пресная техническая вода, м3/год 

Производственные нужды 

Хозяйственно

-бытовые 

нужды 

Передача 

сторон-

ним 

организа

циям 

Всего 

ЦППН Бурение Геотекс ЗУ 
Авто-

мойка 

Стенд 

КУДУ 

Подс-

танция 

Вахтовый 

поселок 

2023 97 846 9 339 - 6 283 - - - 39 651 27 262 180 381 

2024 96 587 9 711 7 613 4 994 1 027 - - 26 045 27 829 173 806 

2025 96 496 10 477 4 782 4 648 891 - - 40 327 32 367 184 429 

2026 

(5 

мес) 

41 879 500 1 802 2 008 351 - - 16 806 9 815 71 008 

2027 

(план) 
- - - - - - - 40 000 - 40 000 

 

Таблица 7-  Фактические и плановые объемы альбсеноманской воды 

 

Альбсеноманской вода Год   Объем, м3/год 

Факт   

2023 0 

2024 0 

2025 0 

2026 (8 мес) 0 

План 2027 201 527 

 

Противопожарное водоснабжение 

Для обслуживания объектов месторождения имеется 4 пожарных депо. Каждое 

пожарное депо обеспечено двумя пожарными автомобилями (всего 8 единиц автотранспорта) 

и приспособлениями для пожаротушения, а также пожарной командой из пяти человек. 

Система пожарного водопровода выполнена по кольцевой схеме с установкой на нем 

пожарных гидрантов. 

Противопожарный запас воды на объектах месторождения хранится в специальных 

противопожарных емкостях. В качестве первичных средств пожаротушения предусмотрены 

огнетушители и передвижные пожарные автомобили. 

На площадке Геотекса (РМУ) предусмотрены противопожарные емкости - 2 шт по 150 

м3, в вахтовом поселке - 1 шт по 100 м3, 2 шт по 500 м3. 

На ЦППН: 5 шт. х 400 м3. 

Пластовая вода 

Пластовая вода добывается попутно с нефтью из подземных нефтеносных горизонтов и 

выделяется в процессе подготовки нефти на ЦППН. 

На ЦППН располагается установка подготовки пластовой воды. Вода из резервуара 

откачивается насосами на установку подготовки пластовой воды ЦППН. Пластовая вода из 

резервуаров сепарации нефти Т-СР01 Т-СР03 направляется в резервуар водонефтяной 

эмульсии и подготовки воды и далее поступает в резервуар пластовой воды и оттуда, через 

фильтр и узел замера, производится закачка пластовой воды в систему ППД. Перед подачей 

пластовой воды на бустерные насосы в трубопровод производится закачка ингибитора 

коррозии. 

Фактические и плановые объемы пластовой воды за период 2021 – 2025 годы 

представлены в таблице 8. 

Таблица 8 - Фактические и плановые объемы добычи пластовой воды за период 2023-

2027 гг. 
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Пластовая вода Год Объем, м3/год 

Факт 

2023 21 720 135 

2024 24 382 447 

2025  25 292 303 

2026 (5 мес) 10 646 192 

План 2027 23 274 925 

 
№ 

пп 

  

Баланс воды 

  

ед. 

изм 

  

2023 2024 2025 5 месяцев 

2026 

2027 

факт факт факт факт план 

1 Добыча подземных вод, 

в т.ч.: 

м3 21720135 24382447 25292303 10646192 23476452 

1.1 добыча воды, пластовая, 

попутная 

м3 21720135 24382447 25292303 10646192 23274925 

1.2 добыча воды, 

водозаборная (альбская) 

м3 0 0 0 0 201527 

2 закачка воды (все 

агенты) 

м3 21810259 24470713 25381996 10683651 23584834 

 

Водооборотные системы 

Водооборотные системы на производственных объектах отсутствуют. Повторное 

использование воды применяется в системе ППД, а также в здании автомойки. 
 

Повторное использование очищенных сточных вод и сезонное регулирование прудов 

накопителей на 2027 год 

 
Предусматриваются полив зеленых насаждений, пылеподавление на 

внутрипромысловых дорогах и предупредительный вывоз воды из карт прудов-испарителей в 

ТОО «Шагала-Сервис».  

В теплый период 2027 года предусматривается повторное использование очищенных и, 

при необходимости, дополнительно очищенных и обеззараженных хозяйственно-бытовых 

сточных вод для полива деревьев и иных зеленых насаждений на согласованных участках 

территории предприятия. Работы выполняет АХС под технологическим контролем 

эксплуатирующей службы ЛОС и экологическим контролем службы ООС. Предварительный 

сезон — апрель–октябрь, с уточнением по температуре, вегетации, осадкам и фактической 
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потребности растений. Полив мерзлого, переувлажненного грунта и полив во время осадков 

не допускаются. Расчет годовой потребности: Qз = Σ(Si × ni × Ni)/1000, м³/год, где Si — 

площадь участка, м²; ni — обоснованная норма на один полив, л/м²; Ni — число поливов за 

сезон. Для отдельных деревьев допускается расчет по числу деревьев, норме на дерево и числу 

поливов. Площади, виды насаждений, нормы и календарь полива подтверждаются 

ведомостью АХС и расчетом. Нагрузка загрязняющих веществ оценивается по фактическому 

качеству используемой воды: Mi = Ci × Qз / 10⁶, т/год, при Ci в мг/дм³. Оцениваются 

накопление солей, состояние почв и риск воздействия на подземные воды. Ориентировочный 

объем воды, используемой на полив составляет 181 м3. Повторное использование очищенных 

сточных вод для полива зеленых насаждений предусматривается как мероприятие по 

рациональному водопользованию и водосбережению. Направление части очищенных стоков 

на полив позволяет обеспечить их полезное использование, сократить потребность в свежей 

воде и уменьшить объемы сточных вод, поступающих в пруды-испарители. Полив 

предусматривается при подтверждении соответствия качества очищенных вод установленным 

санитарным и экологическим требованиям, с учетом потребности насаждений во влаге, 

сезонных условий и свойств почвы. Объемы воды, направляемой на полив, учитываются в 

водохозяйственном балансе предприятия как повторное использование очищенных сточных 

вод. Реализация мероприятия способствует сохранению зеленых насаждений и снижению 

нагрузки на источники водоснабжения. 

Полив организуется дозированно в пределах потребности растений, без луж, 

поверхностного стока за границы участка и попадания воды на людей. Используются 

отдельные обозначенные емкости и коммуникации, исключающие соединение с питьевой 

сетью. Подтверждение соблюдения НДС по выпуску №1 является обязательным условием 

эксплуатации, но само по себе не подтверждает пригодность воды для полива. До начала 

использования устанавливаются критерии допуска по санитарно-микробиологическим, 

паразитологическим и химическим показателям, минерализации и агрономической 

пригодности; результаты оформляются протоколами аккредитованной лаборатории. Отбор 

проб предусматривается в точке фактической выдачи воды, в том числе после хранения в 

пруде. 

 

Пылеподавление на внутрипромысловых дорогах 

Повторное использование очищенной воды для увлажнения внутрипромысловых дорог 

предусматривается в сухую погоду теплого периода, предварительно апрель–октябрь, с 

учетом фактического пылеобразования. АХС организует выдачу воды и полив, транспортная 

служба обеспечивает исправность поливочной техники. Обрабатываются только 

обозначенные проектом участки. Увлажнение выполняется дозированно без затопления, 

размыва дорожного полотна, стока в понижения, водные объекты и на прилегающие участки; 

исключается образование аэрозоля, создающего риск для работников. 

Годовой объем определяется по формуле Qд = Σ(Lj × Bj × nj × Nj)/1000, м³/год, где Lj и 

Bj — длина и ширина обрабатываемого участка дороги, м; nj — норма на обработку, л/м²; Nj 

— число обработок. Расчет подтверждается перечнем дорог, их площадями, режимом 

движения, нормой увлажнения и погодными условиями. При замерзании грунта, осадках, 

несоответствии воды установленным критериям или риске загрязнения почв и подземных вод 

использование прекращается. Пылеподавление обосновывается как технологическое 

повторное использование воды; недопустимо маскировать под него неорганизованный сброс 

на рельеф. Ориентировочный объем воды, используемой на пылеподавление составляет 250 

м3. 

Полив внутрипромысловых дорог очищенными сточными водами в целях 

пылеподавления. Использование очищенных сточных вод для увлажнения покрытия 

внутрипромысловых дорог предусматривается как мероприятие по повторному 

использованию воды для производственных нужд и рациональному водопользованию. Данное 

решение соответствует направленности пункта 2 статьи 123 Водного кодекса Республики 
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Казахстан от 9 апреля 2025 года № 178-VIII, предусматривающего обязанность 

промышленных организаций внедрять системы оборотного и (или) повторного 

водоснабжения, а также подпункта 10) пункта 2 статьи 18, устанавливающего необходимость 

внедрения водосберегающих технологий и сокращения непроизводительных потерь воды.  

Подача очищенных стоков на пылеподавление позволяет использовать их полезный 

ресурсный потенциал, замещать свежую техническую воду и сокращать потребность в ее 

дополнительном заборе. Увлажнение дорожного покрытия направлено на уменьшение 

образования и распространения пыли при движении автотранспорта, улучшение условий 

труда и снижение пылевой нагрузки на прилегающую территорию. 

Применение очищенных сточных вод предусматривается при подтверждении их 

пригодности для указанной цели, соблюдении санитарных, экологических и технологических 

требований. Пункт 7 статьи 98 Водного кодекса связывает качество очищенных стоков, 

используемых для промышленных нужд, с санитарными требованиями и требованиями 

производственного процесса. Проектом предусматриваются контроль качества воды, учет 

объемов повторного использования и режим увлажнения, исключающий образование 

поверхностного стока за пределы обрабатываемого участка и загрязнение окружающей среды.  

 

Сезонный предупредительный вывоз в ТОО Шагала-Сервис 

В январе–мае при снижении интенсивности испарения и росте заполнения карт прудов-

испарителей предусматривается предупредительный вывоз очищенных сточных вод 

вакуумными машинами с передачей в ТОО «Шагала-Сервис» по договору для приема и 

последующей обработки либо утилизации на предназначенных для этого сооружениях. 

Конкретная операция и место приема устанавливаются договором и разрешительными 

документами принимающей организации. Сезонное снижение испарения является 

прогнозируемым эксплуатационным условием; вывоз предусматривается как 

компенсационная мера регулирования заполнения. 

Эксплуатирующая служба ведет контроль уровня по каждой карте и прогноз притока. В 

январе–мае предусматривается ежедневный контроль и дополнительный контроль после 

значительных осадков и при росте уровня. Откачка начинается при достижении 

предупредительной отметки, определенной паспортом и расчетом безопасной вместимости с 

учетом времени мобилизации транспорта. Критическая отметка является границей, которую 

нельзя достигать в штатной эксплуатации. Численные отметки, свободный борт и объем 

резервной вместимости принимаются по паспорту и геодезическим данным. До начала сезона 

предусматриваются готовность вакуумных машин, согласованная приемная мощность с ТОО 

«Шагала-Сервис». Откачка производится герметичным оборудованием без повреждения 

противофильтрационного экрана и обвалования. На каждую партию оформляются сведения 

об объеме, дате, источнике, качестве воды, перевозчике, месте приема и акт передачи.  

При отказе оборудования или угрозе перелива запускается план аварийного 

реагирования: мобилизация резервной техники, безопасное перераспределение между 

исправными картами в пределах проектной вместимости, усиленный контроль и уведомление 

органов в случаях, предусмотренных законодательством. Несанкционированный сброс на 

рельеф не допускается. 

 

7.1.2 Количественные и качественные характеристики используемой воды 

Фактические объемы бутилированной и волжской воды, поступающих по договору, 

альбсеноманской воды с месторождения используемой согласно разрешению на специальное 

водопользование и попутно-добываемой пластовой воды за 2023 – 6 мес. 2026 гг. согласно 

данным формы статистической отчетности 2-ТП (Водхоз) приведены в таблице 9. 

 

Таблица 9 - Фактические объемы используемой оператором воды 
№ Источник 

водоснабжения 

Качество воды Объем воды по годам, тыс. м3 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. (5 
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 мес) 

1 Альбсеноманская вода Вода подземная,  

техническая   

0 0 0 0 

2 Пластовая вода 

(попутно-  

добываемая) 

Вода подземная,  

техническая 

21 720 135 24 382 447 25 292 303 10 646 192 

3 Волжская вода   Вода 

техническая 

172 663 173 806 184 429 71 008 

4 Бутилированная вода Вода питьевая 471 416 530 255 

 Всего  21 893 269 24 556 669 25 477 262 10 717 455 

 

Характеристика качества волжской воды, поступающей на хозяйственно-питьевые и 

бытовые нужды, представлены в таблице 10 

 

Таблица 10 - Качество воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды 

№ п.п. Наименование ПДК 

Средние фактические показатели, мг/дм3 

Столовая Душевая 

Средняя Макс Средняя Макс 

1 рН 6,9-9,0 7,59 7,7 7,53 7,8 

2 Жесткость, ммоль/дм3 7 1,58 2,4 1,61 2,5 

3 Щелочность, мг/дм3 - 0,94 1,5 0,90 1,45 

4 Железо общее, мг/дм3 0,3 0,00 0 0,00 0 

5 Марганец, мг/дм3 0,1 0,00 0 0,00 0 

6 Фтор, мг/дм3 0,7 0,35 0,4 0,38 0,45 

7 Кальций, мг/дм3 - 27,71 35 27,79 40 

8 Азот аммонийный, мг/дм3 3 0,00 0 0,00 0 

9 
Перманганатная окисляемость,  

мг/дм3 
5 0,01 0,1 0,01 0,05 

10 СПАВ, мг/дм3 0,5 0,00 0 0,00 0 

11 Хлор остаточный, мг/дм3 0,5 0,39 0,45 0,39 0,5 

12 Цветность, мг/дм3 20 5,34 6,5 5,87 7,2 

13 Мутность, мг/дм3 1,5 0,03 0,2 0,04 0,3 

14 Солесодержание, мг/дм3 1000 455,86 682 461,71 677 

15 Хлориды, мг/дм3 350 144,29 177 145,86 185 

16 Сульфаты, мг/дм3 500 104,86 258 84,71 105 

17 Нефтепродукты, мг/дм3 0,1 0,00 0 0,00 0 

 

7.1.3 Водоотведение 

Реализация хозяйственной деятельности по добыче, сбору и подготовке нефти на 

месторождении Северные Бузачи сопровождается образованием, накоплением, отведением и 

утилизацией: 

- хозяйственно-бытовых сточных вод; 

- воды после гидроиспытания трубопроводов; 

- воды после гидроиспытания НКТ; 

- пластовых вод; 

- вод, используемых на технологию подготовки нефти; 

- ливневых вод; 

- производственных сточных вод от здания автомойки. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды – образуются в результате удовлетворения 

бытовых потребностей обслуживающего персонала. 

Пластовые воды – добываются попутно с нефтью из подземных нефтеносных 

горизонтов и выделяются в процессе подготовки нефти. 

Воды, используемые на технологию подготовки нефти – образуются после 

использования технической пресной воды в процессе обессоливания нефти на ЦППН (в 
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процессе подготовки нефти); 

Ливневые сточные воды – образуются в результате отвода и сбора дождевых вод, и 

стоков после гидроуборки площадок с твердым покрытием. 

Отведение хозяйственно – бытовых и производственно – ливневых сточных вод 

производится по отдельным системам водоотведения. 

Производственные сточные вод от здания автомойки – образуются при мытье 

автотранспорта. Система производственной канализации предназначена отвода 

производственных сточных вод в период ремонта или аварийной остановки от здания 

автомойки в существующий железобетонный колодец, откуда стоки по мере накопления 

вывозятся специальным автотранспортом на очистные сооружения месторождения Северные 

Бузачи. Очищенные сточные воды будут вывозиться специализированной организацией по 

договору на утилизацию. 

Воды после гидроиспытания трубопроводов образуются в результате опрессовки и 

гидроиспытания новых трубопроводов. Образование таких вод будет осуществляться редко, 

при строительстве новых трубопроводов и необходимости их испытания водой. Объем их 

также незначителен. 

Воды после гидроиспытания НКТ образуются после гидроиспытания насосно-

компрессорных труб. При гидроиспытании НКТ используют пресно-техническую воду. 

Использованная вода 1 раз в 3 – 6 месяцев откачивается вакуум траком, вывозится на 

утилизацию в специализированную компанию. 

Система ливневой канализации предназначена для отвода и сбора дождевых вод, 

истоков после гидроуборки с площадок с твердым покрытием, которые могут быть загрязнены 

нефтепродуктами, из дождевых приямков вывозятся на утилизацию в специализированную 

компанию. 

Основные производственные площадки с твердым покрытием на месторождении 

Северные Бузачи следующие: ЦППН, УПСВ-1, УПСВ-2, ГЗУ-31, НБ-3, ЗУ-2, ЗУ-5, ЗУ-9, ЗУ-

10, ЗУ-11, ЗУ-12, ЗУ-13, ЗУ-17, ЗУ-18, ЗУ-19, ЗУ-21, ЗУ-22, футбольное поле. 

Общая площадь технологических площадок с твердым покрытием достигает 5000м2. На 

каждой технологической площадке с твёрдым покрытием предусмотрены дождеприёмные 

колодцы (приямки). Общее количество приямков по месторождению 307 ед., общим объемом 

545,759м3. Количество приямков в зависимости от размера технологической площадки – от 1 

до 2. Размеры приямков зависят от размеров площадок, и достигают значений от 0,4х0,4х0,1м 

до 1,2х1,2х1,0м. Приямки выполнены из бетона кл. В15, установлены на щебень, пропитанный 

битумом толщиной не менее 100мм. 

Дренажная система предназначена для сбора дренажных стоков от технологических 

аппаратов, опорожнения технологических аппаратов в случае нарушения технологического 

режима и аварийных ситуаций, на время ремонта и профилактики оборудования (пропарка и 

промывка), для сброса давления в аппаратах. Дренажные емкости на ЦППН снабжены 

погружным насосом НВ50/50, трубной обвязкой, запорной арматурой и приборами КИПиА. 

Дренажная система, включает в себя следующее оборудование: 

− закрытая дренажная емкость CPF-Т-01 с погружным насосом CPF-Р-01; 

− закрытая дренажная емкость Т-4801 с погружным насосом CPF-Р-4801; 

− откр.дренажная емкость Т-4802 А/В; 

− закрытая дренажная емкость Т-СР06; 

− закрытая дренажная емкость Т-СР07; 

− закрытая дренажная емкость Т-СР12; 

− закрытая дренажная емкость Т-СР13. 

Антикоррозионная изоляция дренажной емкости – «весьма усиленная» битумно-

резиновая по ГОСТ 9.602-89. Общая толщина изоляции – 9,0 мм. 

Ливневые воды, воды после гидроуборки площадок с твердым покрытием, воды после 

гидроиспытаний трубопроводов, воды после пропарки и промывки, воды после 

гидроиспытаний НКТ поступают на ЗУ в дренажные емкости, откуда они будут вывозиться 
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специализированной организацией по договору на утилизацию. 

Пластовая вода добывается попутно с нефтью. В процессе сепарации на установках 

УПСВ-1,2, ЗУ-2,13,31 и подготовки нефти на ЦППН, пластовая вода отделяется от 

нефтегазовой смеси. Отделившаяся пластовая вода на УПСВ-1,2, ЗУ-2,13,31 не смешиваясь 

ни с чем, через БКНС закачивается непосредственно в систему ППД. А воды с ЦППН 

направляются на станцию подготовки пластовой воды (СППВ), в отстойники пластовой воды 

с гидрофобным слоем. В отстойниках пластовой воды происходит очистка пластовой воды от 

механических примесей и улавливание нефти. Из отстойников пластовой воды очищенная 

пластовая вода подается в вертикальные накопительные резервуары пластовой воды, где 

происходит окончательное отстаивание пластовой воды. Из резервуаров пластовая вода 

самотеком поступает на БКНС и через напорную гребенку поступает к нагнетательным 

скважинам, и далее закачивается в систему ППД. 

Станция подготовки пластовой воды 

Станция подготовки пластовой воды (далее СППВ) на месторождении Северные Бузачи 

была введена в эксплуатацию в 2009 году в соответствии с проектом института ЗАО 

«НИПИМунайгаз». СППВ предназначена для сбора и подготовки сточной воды к системе 

закачки воды для поддержания пластового давления БКНС, поступающей с технологических 

аппаратов цеха подготовки и перекачки нефти (ЦППН). 

В состав технологических сооружений СППВ входят: 

− площадка насосов откачки пластовой воды CPF-Р-3003D/E/F/L– 4ед; 

− площадка отстойников-сепараторов пластовой воды CPF-V-01А/BV=200 м3– 2 ед.; 

− площадка технологических резервуаров для очищенной пластовой воды РВСТ-

4304А/ВV=3000м3– 2 ед.; 

− площадка подпорных насосов Р-3000А/В– 2ед; Р-300А/В/С-3ед; 

− площадка закачки химреагента, блок дозировочного химреагента БДР-2-25/25-06-01-

Э-У1 – 1ед; 

− площадка блочной кустовой насосной станций (БКНС) – 1ед., состоящей из насосов 

АЦНС-180-700 ЗИ– 5ед.; 

− площадка печей подогрева пластовой воды, печи подогрева PPD – D-1,2,3 марки ЕП 

12,5-2000-1-2 – 3 ед.; 

− площадка блока гребенки БГ-1 – 1 ед.; 

− площадка узла учета – 1 ед.; 

− площадки электроснабжения, силовые трансформаторы 2500кВА 20/6 кВ тип TSPH 

07183/900 производства АВВ – 2ед. 

Распределительное устройство 6 кВ, состоящее из 18ячеек с АВР по 6 кВ – 1ед. Блок 

трансформаторов БТ собственных нужд с КТПП 400кВА с трансформаторами 400кВА и АВР 

по0,4кВ – 2ед. 

Описание технологического процесса подготовки воды на СППВ. Предварительно 

отстоянная пластовая вода из технологических резервуаров пластовой воды Т-3001А/В с 

помощью центробежных подпорных насосов перекачки Р-3003А/В/С/К и с резервуаров Т-

СР01 и Т-СР03 насосами Р-3003D, Р-3003E, Р-3003F, Р-3003L перекачивается на доочистку в 

отстойники воды CPF-V-01A и CPF-V-01B – 2ед., расположенных на объекте СППВ. Рабочее 

давление перекачки насосов составляет 0,4-0,5МПа. 

Отстойники воды представляют собой напорную горизонтальную емкость V=200м3, где 

очистка обеспечивается за счет многоступенчатого прохождения пластовой воды через 

сообщающиеся между собой отсеки. Первый – входной отсек предназначен для отделения 

нефти под напором. Следующие отсеки являются отстойными. Давление в отстойнике 

поддерживается регулятором давления «до себя». Отстойники воды CPF-V-01A и CPF-V-01B 

позволяют очищать воду от мелкодисперсных частиц (до 20 мг/л) и нефтепродуктов (до 15-20 

мг/л). Каждый отсек отстойника оснащен системой размыва и сброса загрязненной воды в 

дренажную емкость PPD–D2. 

Дренажная емкость PPD–D2V=12м3, оснащена погружным насосом марки НВ50/50 3,7- 
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В-СДУ2 соединенной трубной обвязкой и обеспеченной запорной арматурой, приборами 

КИПиА. Откачка стоков из дренажной емкости предусматривается в существующий 

технологический парк РВС Т-СР01,02. 

Очищенная пластовая вода под остаточным давлением подается в вертикальные 

накопительные резервуары очищенной воды T-4304А и T-4304В V=3000м3 – 2ед. Рабочее 

давление очищенной воды на выходе из отстойников CPF-V-01A и CPF-V-01B составляет 

0,09-0,12МПа, которое является достаточным для заполнения вертикальных накопительных 

резервуаров. 

Резервуары накопительные CPF-T-4304А и CPF-T-4304В оборудованы подводящими и 

отводящими патрубками подсоединяющегося к трубопроводной системе водопровода, 

подключающегося через запорную арматуру. 

Также оборудованы световыми люками и уровнемером верхнего и нижнего уровня воды, 

лестницами обслуживания и защитным ограждением на крыше резервуара. Для 

предохранения от отрицательных температур на зимнее время и от перегрева в летнее время 

резервуары теплоизолируются минераловатными прошивными матами толщиной – 60 мм и 

покровный слой из алюминиевой стали, толщиной 1 мм. 

Из резервуаров накопительных T-4304А и T-4304В очищенная вода самотеком с 

давлением 0,09-0,12 Мпа поступает во всасывающую линию подпорных центробежных 

насосов Р-3000А и Р-3000В – 2ед. марки НЕ250-4400, расположенных возле накопительных 

резервуаров, предназначенных для перекачки воды в систему закачки пластовой воды. С 

целью увеличения объемов откачиваемой воды были установлены дополнительно три 

подпорных насоса Р-300А/В/С марки СРКН-С3.1. 200-400. 

Система закачки пластовой воды состоит из блочной кустовой насосной станции 

(БКНС), площадки насосов закачки воды в пласт, блока гребенки БГ-1, дренажной емкости 

PPD–D1V=8м3, PPD–D3 V=12м3, блока подачи хим.реагентов марки БДР-2-25/25-06-01-Э-У1 

Блочная кустовая насосная станция (БКНС) снабжена полностью автоматизированной 

системой управления технологического процесса поддержания пластового давления и 

управления безопасности. Станция снабжена отоплением, освещением, вентиляцией, 

системой автоматического управления и контроля работы, системой утилизации утечек. 

В качестве основного насосного оборудования БКНС являются центробежные 

многоступенчатые, секционные насосы марки АЦНС 180-700-ЗИ, которые комплектуется 

электродвигателями типа ВА02-560-6302У2 с замкнутым циклом вентиляции и масляным 

охлаждением. На площадке насосов закачки воды в пласт применяются плунжерные насосы. 

Подача воды к насосам БКНС и на площадку насосов закачки воды в пласт 

осуществляется с помощью подпорных центробежных насосов Р-3000А/B-2ед; Р-300А/В/С- 

3ед; давлением перекачки 0,7-0,75 МПа из резервуаров накопительных T-4304А и T-4304В. 

По пути следования к воде производится ввод ингибитора коррозии марки «Ранкор-1110» 

через блок дозатора реагента марки БДР-2-25/25-06-01-Э-У1 

При профилактической или аварийной остановке насосов и опорожнение трубопроводов 

предусмотрено через мокрые колодцы по трубопроводам в дренажную емкость PPD–D1 

V=12м3, с последующей откачкой в существующий технологический парк РВС Т- СР01,02. 

Опорожнение жидкости в дренажную емкость из насосов БКНС производится только 

при ремонтных работах. 

Подогретая пластовая вода со средней температурой +45 -+85 °С и давлением 5,8-6,5 

МПа из печей через узел учета воды поступает в блок гребенки БГ-1 – 1ед. для дальнейшей 

транспортировки по выкидным линиям в нагнетательные скважины месторождения. 

Качество воды, закачиваемой в пласт, регулярно определяется испытательной 

лабораторией ФК «Buzachi Operating Ltd» (Бузачи Оперейтинг Лтд), и представлено в таблице 

11. 

 

Таблица 11 - Качество воды для заводнения нефтяных пластов 
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Период 

Наименование 

рН нефть в воде мех. примеси 

ед.рН мг/л мг/л % масс 

1 2 3 4 5 

2022 6,8757 36,0015 18,4786 0,0018 

2023 6,8650 50,7500 19,5964 0,0019 

2024 6,8553 36,9319 17,5750 0,0017 

2025  6,7447 31,0024 17,0476 0,0016 

2026 (5 мес)     

 

 

Химический состав пластовой воды по данным лаборатории месторождения Северные 

Бузачи представлен ниже в таблице 12. 

 

Таблица 12 - Химический состав пластовой воды 

 

Наименование 
Среднее содержание, мг/л 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Общая минерализация 62909,14 61400,41 62212,86 61851,69  

хлориды 37630,99 37109,98 37190,93 37001,57 36231,0 

гидрокарбонаты 189,59 205,57 237,70 234,71  

сульфаты 19,93 13,84 16,64 18,03 24,1 

кальций 2169,51 2153,30 2180,96 2084,64  

магния 993,81 1292,02 988,03 993,36  

сумма натрий + калий 21894,84 20713,68 21596,75 21255,60  

железо Fe2+ 11,25 15,87 12,96 11,97  

железо Fe3+ 8,99 6,19 4,79 2,71  

углекислый газ (СО2)  74,15 88,74 120,88  

Водоучет осуществляется водомерными счетчиками марки Nuflo/Barton, MC-II. Cameron 

установленными в основных водораспределительных узлах водоводов. 

- турбинный расходомер зав. №1.5SBFA17475/4050 (поверка до 30.06.2028 г.) 

- турбинный расходомер зав. №1.5SBFA05618/3066 (поверка до 25.06.2028 г.) 

- турбинный расходомер зав. №12019110911/4179 (поверка до 28.06.2028 г.) 

- турбинный расходомер зав. №2SBF86895/49150 (поверка до 14.04.2028 г.) 

В соответствии с технологией подготовки нефти, объемы пресной технической воды, 

используемой в процессе для подготовки (обессоливания) нефти на ЦППН, незначительны 

(составляют всего 5-7% от объема нефти). Пресная техническая вода способствует 

разбавлению и вымыванию солей и загрязняющих компонентов из нефти. 

Далее согласно описанного выше в разделе 2 технологического процесса, пресная 

техническая вода отделяется от нефти, и направляется на БКНС в отстойники, где 

смешивается с основным потоком отделенной пластовой воды. Далее смешанный поток воды, 

после очистки, подготовки и отстаивания в отстойниках с гидрофобным слоем и вертикальных 

резервуарах на СППВ, в последующем используется в системе ППД. 

Смешанный объем воды характеризуется повышенной минерализацией и содержанием 

солей и железа. Повышенное солесодержание (хлориды, натрий, калий, железо общее) 

является естественным и характерным для вод подземных горизонтов нефтегазоносных 

пластов данного региона. 

Анализируя результаты исследований состава и свойств пластовой воды месторождения 

Северные Бузачи, проведенных в разные периоды и приведенных ниже по тексту можно 

отметить, что закачиваемая в пласт вода по составу и качеству соответствует всем 

требованиям и совместима с пластовыми водами подземных горизонтов, и не будет загрязнять 

недра. 

Учет отведения хозяйственно-бытовых сточных вод производится Nuflo/Barton 
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заводской номер 2SBF86895. Также на месторождении ведется учетный журнал количества и 

качества сбрасываемых очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод. 

 

Объемы водоотведения 

Фактические и плановые объемы отводимых сточных вод за период 2023 – 2027 гг. 

представлены в таблице 13. 

Таблица 13 - Фактические и плановые объемы отводимых сточных вод за период 2023– 

2027 гг 

 

Год 

Водоотведение, м3 

Хозяйственно-бытовые  

сточные воды на ЛОС 

Закачка в пласт 

пластовая  

вода 

пресная  

техническая  

вода ЦППН 

подземная  

альбсеноманская вода 

2023 28 662 21 720 135 90 127 0 

2024 26 044 24 382 447 88 266 0 

2025  30 787 25 292 303 89 693 0 

2026 (5 

мес) 
13 294 10 646 192 37 459 0 

2027 40 000 23 274 925 108 381,7 201 527 

 

 
Объем фактических сбросов загрязняющих веществ за 2023–2025 годы и за 5 месяцев 2026 года 

          

Наименование объектов 

водоотведения 

Объем сбросов ЗВ, тонн 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год (5 мес) 

Водовыпуск №1 - Очищенные 

хозяйственно-бытовые сточные воды в 

пруд-накопитель (испаритель) 

5,4910 6,5320 8,4022 4,1431 

Водовыпуск №2 - Закачка в пласт 

пресно-технической воды 

2442,6790 3190,0750 2751,4033 1241,3005 

Всего: 2448,1700 3196,6070 2759,8055 1245,4436 

     
Объем нормативных сбросов загрязняющих веществ за 2023–2026 годы 

          

Наименование объектов 

водоотведения 

Лимит объема сбросов ЗВ, тонн 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

Водовыпуск №1 - Очищенные 

хозяйственно-бытовые сточные воды в 

пруд-накопитель (испаритель) 

11,6079 11,4720 14,4810 39,7947 

Водовыпуск №2 - Закачка в пласт 

пресно-технической воды 

4 990,7805 4326,3000 4332,5900 4260,1870 

Всего: 5002,3884 4337,7720 4347,0710 4299,9817 
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Диаграмма 1 – Сравнение фактических и нормативых сбросов 

 
По представленным данным фактические объемы сбросов загрязняющих веществ в 

2024–2026 годах не превышают установленных нормативных значений.  

В 2024 году фактический объем сбросов составил 3 196,6070 т при установленном 

лимите 4 337,7720 т, что соответствует примерно 73,7 % от допустимого объема.  

В 2025 году фактический сброс снизился до 2 759,8055 т при лимите 4 347,0710 т, то есть 

составил около 63,5 % от норматива. За 5 месяцев 2026 года фактический объем сбросов 

составил 1 245,4436 т при годовом лимите 4 299,9817 т, или около 29,0 % от установленного 

годового объема. 

Основной объем сбросов приходится на водовыпуск №2 — закачку в пласт пресно-

технической воды, доля которого формирует более 99 % общего объема фактических сбросов. 

По водовыпуску №1 — сбросу очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод в пруд-

накопитель (испаритель) — фактические показатели также существенно ниже установленных 

нормативов. В целом представленные данные свидетельствуют о соблюдении установленных 

лимитов сбросов и наличии достаточного резерва относительно нормативных значений. При 

этом данные за 2026 год приведены только за 5 месяцев, поэтому их сопоставление с годовым 

нормативом носит промежуточный характер и окончательная оценка будет выполняться по 

итогам полного календарного года. 
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7.2 Краткая характеристика очистных сооружений, укрупненный анализ их технического 

состояния и эффективности работы. 
 

Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод 

В вахтовом поселке месторождения действует централизованная самотечно-напорная 

система канализации. В систему хозяйственно-бытовой канализации отводятся хозяйственно-

бытовые сточные воды. 

Для очистки хозяйственно – бытовых сточных вод на территории месторождения 

функционирует Комплекс канализационных очистных сооружений, состоящий из основной 

технологической установки «КЕЕ PROCESS» и вспомогательных объектов (Приложение 3): 

1) Система сбора канализации хозяйственно бытовых сточных вод: 

централизованная самотечнонапорная система канализации вахтового городка 

(общежитие, столовая, офис, склад, гараж, ремонтная мастерская, через выпускные колодцы 

самотеком отводятся в общую систему канализации и далее поступают на очистные сооружения 

«КЕЕ PROCESS»). Отведение сточных вод от столовых предварительно осуществляется через 

масложироуловители.   

на остальных производственных объектах месторождения сбор и накопление 

хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в септиках, сточные воды которых по мере 

заполнения вывозятся на очистные сооружения месторождения. Количество и объемы септиков 

по объектам приводятся ниже: — на ЗУ ЦДНГ – 3, 5, 9, 10, 11, 12, 31, NB-3 – установлены 

герметичные пластиковые емкости с объемом 1 м3 каждый; — на ЗУ – 13, 22 – металлические 

емкости объемом 2 м3 каждый, на ЗУ – 2 – пластиковая емкость объемом 2 м3; — на ЗУ – 17, 18, 

19, 21 – бетонированные септики по 5 м3 каждый; — на ЦППН – металлическая емкость объемом 

8 м3; — на УПСВ-1 – 2 герметичные пластиковые емкости объемом 2м3 каждый; — на УПСВ-2 

– металлическая емкость объемом 3 м3; — на площадке Геотекс – установлены 3 металлические 

емкости (2 шт. объемом 3м3 и 1шт – объемом 1,5 м3). Сточные воды из септиков забираются 

спец.машинами (ваккумники) и сливаются в колодец очистных сооружений установки «КЕЕ 

PROCESS» (для смешивания и усреднения всего потока сточных вод). 

Хозяйственно-бытовые сточные воды от всех подрядных компаний, в том числе и от 

буровой компании, на очистные сооружения «КЕЕ PROCESS» не принимаются, а вывозятся за 

пределы месторождения Северные Бузачи и сдаются третьим лицам на утилизацию на 

договорной основе в специализированные компании, имеющих соответствующие разрешения. Таким 

образом, в общем объеме сточных вод месторождения они не участвуют. 

2) Комплекс канализационных очистных сооружений «КЕЕ PROCESS», 

Комплекс канализационных очистных сооружений «КЕЕ PROCESS» состоит из 

следующих основных сооружений: 

⎯ Приемный резервуар объемом 50 м3 

⎯ Первичный отстойник (3 шт.) 2 шт. по 55м3, 1шт. 100 м3; 

⎯ Камера разделителя потока (2 шт.); 

⎯ Модули роторов DС 16 (4 шт.); 

⎯ Вторичные отстойники (4 шт.);   

⎯ Сборная (коллекторная) камера (2 шт.); 

⎯ Камера ультрафиолетовой (УФ) стерилизации (2 шт.); 

⎯ Камера обратного отвода шлама (4 шт.); 

⎯ Защитный корпус электрического щита (контейнер 2,44х12,0х2,6(h)м); 

⎯ Колодец (напорной канализации); 

⎯ Резервуары очищенных стоков – 10 м3, 3м3 

⎯ Насосная откачки очищенной воды (1шт.) 
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3) Трубопроводы напорного коллектора L-900м от Комплекса канализационных очистных 

сооружений «КЕЕ PROCESS» до участка Прудов – накопителей (испарители); 

4) Площадка Прудов – накопителей (испарители) c иловыми картами; 

Характеристика очистных сооружений «КЕЕ PROCESS» 

Для очистки хозяйственно – бытовых сточных вод на территории месторождения 

функционируют очистные сооружения «КЕЕ PROCESS» (руководство по эксплуатации 

очистных сооружений представлено в Приложении 12). 

Комплекс канализационных очистных сооружений состоит из следующих основных 

сооружений: 

− Первичный отстойник (3 шт.) 2 шт. по 55м3, 1шт. 100 м3; 

− Камера разделителя потока (2 шт.); 

− Модули роторов DС 16 (4 шт.);   

− Вторичные отстойники (4 шт.); 

− Сборная (коллекторная) камера (2 шт.); 

− Камера ультрафиолетовой (УФ) стерилизации (2 шт.); 

− Камера обратного отвода шлама (4 шт.); 

− Защитный корпус электрического щита (контейнер 2,44х12,0х2,6(h)м); 

− Колодец (напорной канализации); 

− Насосная откачки очищенной воды (1шт.); 

Очистные сооружения представляют собой систему биологической очистки, 

производительностью 250 м3/сут и состоят из первичного отстойника емкостью 55 м3, двух 

дисковых биофильтров (биозона), разделителя потока, двух вторичных отстойников емкостью 

8,8 м3 каждый, насосных камер удаления осадка и камеры ультрафиолетовой дезинфекции. 

Неочищенные хозяйственно – бытовые сточные воды от всех объектов месторождения 

(вахтовый поселок, а также сточные воды от производственных объектов) вначале поступают в 

колодец очистных сооружений. Колодец очистных сооружений предназначен для первичного 

приема сточных вод, перемешивания всех сточных вод, усреднения скорости потока жидкости 

сточных вод, чтобы обеспечить постоянную скорость подачи сточных вод на очистные 

сооружения. После колодца усредненные сточные воды направляются в первичный отстойник. 

 
 

 

 

Первичный отстойник 

В первичном отстойнике происходит осаждение и удержание твердых веществ (осадка). 

Удерживаемые твердые вещества (первичный шлам) будут удаляться через регулярные 

интервалы времени с помощью вакуумной цистерны. Отстоявшиеся или частично очищенные 

сточные воды затем поступают в модули роторов через разделитель потока. Первичная зона 
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очистки спроектирована таким образом, чтобы она имела достаточную емкость для приема 

больших потоков жидкости в установку в течение коротких интервалов времени. 

 

 
 

 
 

Разделитель потока 

Сточные воды из Первичного отстойника перетекают в разделитель потока. 

Разделитель потока разделяет и направляет потоки в модули роторов. Разделитель потока 

имеет также входное отверстие, соединяющее разделитель с камерой возврата шлама. 

Разделитель потока возвращает шлам в очистительную установку для повторной очистки. Так 

как очистительная установка имеет гравитационные трубопроводы, разделитель потока 

расположен на максимальной высоте. Разделитель оборудован люком для технического осмотра. 

В целях проведения технического обслуживания, каналы могут быть перекрыты путем закрытия 

одного или обоих шиберных вентилей, расположенных на выходах разделительной камеры. 

Модули роторов 

Модуль ротора (биозона) имеет полукруговое поперечное сечение и прямоугольное 

сечение в вертикальной плоскости. Частично очищенные стоки поступают в первый каскад 

биозоны, которая содержит группу (ряд) элементов для удаления крупных частиц. Второй каскад 

биозоны гидравлически изолирован от первого, и в нем поддерживается постоянный уровень 

воды. Стоки во второй каскад подаются через грейферный подъемник (с управляемым расходом), 

находящийся на роторе первого каскада биозоны. Дисковый биофильтр состоит из групп 

полипропиленовых элементов (дисков), крепящихся на центральном валу, поддерживаемом 
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двумя подшипниками, установленными на плавных стальных рамах с каждой стороны 

установки. На одной из этих рам установлен привод редуктора ротора с электродвигателем. 

Дисковый биофильтр разделен на две области с помощью фиксированной перегородки, 

закрепленной в биозоне. Рабочий объем разделен с помощью вращающихся перегородок 

(дисков), крепящихся на валу, спроектированных таким образом, чтобы обеспечивался 

эффективный рост биомассы, с помощью которой осуществляется эффективная очистка. 

Дисковый биофильтр медленно вращается редуктором, и он расположен таким образом, 

что часть его поверхности все время погружена в сточные воды. В процессе вращения дискового 

биофильтра поверхность рабочей среды попеременно подвергается воздействию сточных вод и 

воздуха, что способствует стабилизации аэробной биологически активной пленки 

микроорганизмов (биомассы) с каждой стороны рабочей поверхности. Эта биологически 

активная пленка растет в размерах, саморегулируется и окисляет загрязняющие вещества, 

содержащиеся в сточных водах. Микроорганизмы используют загрязняющие вещества 

(измеряемые в ВОD/БПК) в качестве субстрата (пищи) и в ходе этого процесса происходит рост 

числа микроорганизмов и поддерживается определенная толщина биомассы, чтобы 

обеспечивалась оптимальная эффективность процесса. 

Вещество из первых ступеней дискового биофильтра опускается к основанию первого 

каскада биозоны, тогда как вещество из остальных ступеней дискового биофильтра 

удерживается в виде взвеси и переносится во вторичный отстойник. 

Для того чтобы обеспечить сбалансированный постоянный поток, а, следовательно, 

устойчивое состояние рабочей среды, дозирующие ковши, установленные на роторе в первом 

каскаде дискового биофильтра, поднимают и переносят частично очищенные стоки к последним 

ступеням дискового биофильтра с постоянной скоростью независимо от поступающих в систему 

объемов стоков и уровня воды. 
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Вторичный отстойник 

Вторичные отстойники состоят из зоны вторичного осаждения и зоны окончательной 

очистки. В зоне вторичного осаждения происходит осаждение тяжелых биологических культур, 

которые поступили из последних ступеней дискового биофильтра. Очищенные стоки поступают 

в эту зону из биозоны, и затем поступают в камеру коллектора потока. 

Осажденный осадок (шлам) отводится гидростатическим образом в камеры возврата шлама 

и перекачивается с помощью насосов в первичную зону первичный отстойник. Очищенные стоки 

попадают в коллекторную камеру. 
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Насосные камеры удаления осадка (шлама) 

В камерах удаления шлама находятся насосы, управляемые переключателем с таймером, 

расположенным на щите управления. Шлам переносится в первичный отстойник всякий раз при 

включении насосов. 

 

 
 

Камера коллектора потока 

Частично очищенные сточные воды попадают в этот блок из двух вторичных отстойников 

(ВО-2/1,2), и в ней происходит слияние потоков. Из этого блока сточные воды поступают в 

камеру УФ стерилизации. 

Камера УФ стерилизации 

Сточные воды поступают в эту камеру (УФО-2/1,2) и подвергаются воздействию УФ 

излучения, которое убивает вредные бактерии. После очистки сточные воды направляются из 
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камеры на выход (выпуск). 

Очищенные сточные воды после камеры УФ поступают в септик. 

Септик с погружным насосом служит буферной емкостью, где происходит дозирование 

раствора гипохлорита кальция. 

Погружной насос марки 50PZM1.1/R-2 перекачивает сточные воды через существующий 

блок песчаных фильтров в накопительную емкость. 

 

 
 

Накопительная емкость ЕП 

Две накопительные емкости имеют объем 50 м3 каждая с погружным насосом марки 

50PZM3,0/RР-2. Сточные воды поступают в буферную емкость существующей насосной, после 

очищенная сточная вода подается в пруд-испаритель. 

Погружной насос марки 50PZM1.1/R-2 перекачивает сточные воды в накопительную 

емкость (ЕП-2). Характеристика насоса приведена в таблице 14. 

 

Таблица 14 - Характеристики насоса 50PZM1.1/R-2 

 

Насос для очищенных сточных вод 

Обозначение оборудования  50 РZM1.1/R-2 

Производительность м3/час 1-6,6 

Напор м 14 

Номинальная мощность кВт 1.1 

Скорость вращения вала об/мин 2760 

Количество шт 1 

 

Насосная для откачки для очищенных сточных вод 

Очищенная и обеззараженная вода насосами перекачивается в коллектор сброса 

очищенных сточных вод на площадку полей-испарения. Характеристика насосов Н-1/1,2 

приведена в таблице 15. Один рабочий другой резервный 

 

Таблица 15 - Характеристики насоса Н-1/1,2 

 

Насос для очищенных сточных вод 

Обозначение оборудования  Н-1/1,2 
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Производительность м3/час 10-13 

Напор м 100-130 

Номинальная мощность кВт 11 

Скорость вращения вала об/мин 2900 

Количество шт 2 

 

Трубопроводы напорного коллектора 

Трубопроводы диаметром 65мм и протяженностью L-900м предназначен для подачи 

очищенной сточной вода от Комплекса канализационных очистных сооружений «КЕЕ 

PROCESS» до участка Прудов – накопителей (испарители). Трубопровод выполнен из 

стеклопластиковых материалов и выполнен в наземном исполнении. 

Пруды – накопители (испарители) 

 Пруды – накопители (испарители) предназначены для испарения очищенных хозяйственно 

– бытовых сточных вод после очистных сооружений.   

Пруды испарители представляют собой 2 котлована прямоугольной формы размером 

основных прудов испарителей (2 шт.): 

− по верху: 53,2 x 38,2 м; 

− по низу (по дну): 40,0 х 25,0 м. 

и 1 резервного размерами испарителя (1шт.): 

− по верху: 89,2 x 30,7 м; 

− по низу (по дну): 76,0 х 17,5 м. 

все глубиной 1,5 м относительно планировочной отметки гребня обвалования. Со всех 

сторон площадка имеет защитное обвалование из насыпного грунта высотой 0,5-0,8 м. Наружный 

уклон откоса составляет 1:1,5, внутренний уклон составляет 1:4. Ширина гребня вала равняется 

10 м по центральной разделяющей насыпи. 

Пруды – накопители (испарители) для равномерного заполнения и обеспечения 

эффективного испарения с водной поверхности обеспечены трубопроводами перетока 

соединяющих пруды-испарители между собой воды выполненных из труб диаметром 530 мм на 

отметке -570 мм от высоты поверхности. 

С целью обслуживания, обеспечения технических работ, подъезда предусмотрены также 

пандусы с выездами на карты и подъездные пути для автотранспорта и средств механизации. 

Общая площадь эксплуатируемых прудов-накопителей составляет 3330 м2, общий объем - 

4995 м3. 

Так как, в основании котлована проектируемых прудов испарителей лежат легко 

проницаемые грунты, то для надежной защиты грунтовых вод от влияния вредных веществ - дно 

и стенки котлована выстелено экраном из полиэтиленовой пленки. Для этих целей использована 

особо прочная пленка. 

Конструктивно однослойный пленочный экран состоит из спланированного и 

протравленного гербицидами основания из однородного грунта (песка) на глубину 10см. 

Основание уплотняется гладкими катками. На пленку толщиной сверху уложен защитный 

слой из мелкозернистого грунта, протравленного гербицидами, с фракциями менее 3 мм и 

толщиной 50 см по дну пруда и на откосах. 
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Иловые площадки 

Утилизация, подсушивание и обезвреживание избыточного активного ила, образующегося 

в процессе биологической очистки, осуществляется на иловых площадках, построенных в 2003 

году. 

Иловые площадки размером около 2 га расположены близ пруда испарителя. Представлены 

4-мя картами №4,5,6,7, расположенными на естественном основании размером 50×50 м, 

площадью 1000 м2, с высотой оградительных валиков 0,5 м и шириной – 0,8 м. Оградительные 

валики укреплены щебнем толщиной 30 мм, по длине ливнеотводного лотка через каждые 25м 

предусматриваются температурные швы. Под рабочей площадкой принят утрамбованный грунт 

толщиной 100 мм. Нагрузка осадка на иловые площадки составляет 360 м3 в год. 

Жидкая часть иловых отложений по подземному трубопроводу, выполненных из 

перфорированной пластиковой трубы диаметром 150 мм (водосток) путем естественной 

фильтрации, стекает из карт №4,5,6,7 в пруд номер №8 предназначенного для сбора жидкой фазы 

и этим производится естественная осушка активного ила.  Водостоки из в количестве 2-х 

перфорированных труб проложены вдоль иловых карт и выполнены с уклоном L=0.003м от 

иловых карт в сторону пруда №8 размером 20х20 м. по дну для сбора жидкой фазы. 

С целью обеспечения механизированной уборки, погрузки и транспортировки 

высушенного осадка предусмотрен пандус с выездами на карты для автотранспорта и средств 

механизации. По мере необходимости заполнения осушенный иловый осадок передаётся в 

специализированные организации. 
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Характеристика и параметры поступающих на очистку вод, согласно паспортных данных 

установки. В таблицах 16 и 17 представлены характеристика и нормативные параметры сточных 

вод, подаваемых на ЛОС до очистки, и параметры очищенных сточных вод после очистных. 

Таблица 16 - Характеристика и нормативные параметры сточных вод, подаваемых на 

очистные сооружения 

 

Наименование  

параметров 

Расчетные значения параметров загрязняющих веществ 

При норме водоотведения 

200 л-чел/сут  

(расчетный сток) 

400 л-чел/сут  

(разбавленный сток) 

Допустимые  

отклонения  

параметров 

БПК 225 мг/л 160 мг/л +10% 

ХПК  ХПК=БПКх1,3-1,4 ХПК=БПКх1,3-1,4 +15-20% 

Взвешенные вещества  

(минеральная  

составляющая <10%) 

100 мг/л 100 мг/л +10% 

Аммонийный азот  

NH4→N 
40 мг/л 24 мг/л +10% 

Фосфаты 16,5 мг/л 9,9 мг/л +10% 

Температура 20°С 20°С  
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Соотношение БПК/N/P Не менее 100/5/1 +10% 

Примечание: поступление сточных вод с параметрами, не удовлетворяющими требованиями 

нормативных документов для биологических очистных сооружений, негативно влияет на качество 

процесса очистки. 

 

Таблица 17 - Характеристика и нормативные параметры очищенных сточных вод 

согласно паспортных данных 

 

Наименование параметров 
Значение параметров 

КЕЕ 

БПКп 23,42 мгО2/дм³ 

ХПК 44,66 мгО2/дм³ 

Взвешенные вещества 18,83 мг/дм³ 

Аммонийный азот NH4→N 10,8 мг/дм³ 

Нитраты NО3-N 45 мг/дм³ 

 

Установка биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «КЕЕ PROCESS» в 

ФК «Buzachi Operating Ltd» («Бузачи Оперейтинг Лтд») передана в обслуживание по договору 

аутсорсинга ТОО «Комплекс-Турмыс». 

Согласно руководству по эксплуатации КОС производительность очистных сооружений 

составляет 250 м3/сут. 

Контроль за работой очистных сооружений и обеспечению их эффективности очистки 

осуществляется компанией ТОО «Комплекс-Турмыс» под руководством главного технолога. 

Аналитические исследования воды с очистных сооружений в 2026 г. проводятся 

аккредитованной лабораторией ТОО ОЗ «Каспий» (аттестат аккредитации KZ.T.13.2141 от 

28.11.2023г.) 

 

Укрупненный анализ технического состояния очистных сооружений 
Характеристика эффективности работы очистных сооружений 

Проектная эффективность работы очистных сооружений представлена из паспорта. 

Фактическая эффективность работы очистных сооружений определена по концентрации 

загрязняющих веществ на входе и выходе очистных сооружений. Для этой цели согласно графику 

и в местах, указанных в графике аналитического контроля технологического процесса очистки 

сточных вод отбираются пробы для определения в лаборатории содержания загрязняющих 

веществ до и после очистного сооружения. 

Эффективность (%) работы очистного сооружения определяется по формуле: 
 

К1 - К2 

Э = ------------------ × 100%,  

                 К1 

 

где: К1 – концентрация загрязняющих веществ до очистки, мг/л; 

К2 – концентрация загрязняющих веществ после очистки, мг/л. 

Технологическая схема очистных сооружений «КЕЕ PROCESS» представлена на рисунке 

3. Проектная производительность и фактическая нагрузка, техническое состояние и 

эффективность очистки сточных вод по проекту и фактически по анализам очистных 

сооружений производительностью приведены в таблице 18.  
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Рисунок 3 - Технологическая схема очистных сооружений «КЕЕ PROCESS»
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Таблица 18 - Эффективность работы очистных сооружений 

 

Состав 

очистных 

сооружений 

Наименование 

показателей, по 

которым 

производится 

очистка 

Мощность очистных сооружений Эффективность работы 

проектная  фактическая 
Проектные показатели 

Фактические показатели (средние 

за 3 года) 

Концентрации, мг/дм3 степень 

очистки, 

% 

Концентрации, мг/дм3 степень 

очистки, 

% м3/ч м3/сут 
тыс. 

м3/год 
м3/ч м3/сут 

тыс. 

м3/год 

до  после до  после 

очистки очистки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Очистные 

сооружения 

«КЕЕ 

PROCESS» 

250 м3/сут 

Азот аммонийный, 

мг/дм3 

10,417 250 91,25 4,57 109,59 40 40 10,8 73 53,27 4,62 91,32 

Нитриты, мг/дм3 - - - 2,44 0,67 72,75 

Нитраты, мг/дм3 - - - 10,21 9,80 3,96 

Взвешенные 

вещества, мг/дм3 
100 18,83 81 

49,68 5,70 88,53 

Общее железо, 

мг/дм3 

- - - 1,79 0,29 83,64 

Фосфаты, мг/дм3 - - - 8,93 3,02 66,19 

Хлориды, мг/дм3 - - - 212,90 136,47 35,90 

Сульфаты, мг/дм3 - - - 102,64 78,93 23,11 

Нефтепродукты, 

мг/дм3 

- - - 1,54 0,08 94,96 

Фенолы общие, 

мг/дм3 

- - - 0,10 0,01 86,77 

АПАВ, мг/дм3 - - - 1,53 0,19 87,46 

ХПК, мг/дм3 315 44,66 86 247,47 31,93 87,10 

БПК5, мгО2,/дм3 225 23,42 90 86,11 6,61 92,32 
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Очистка производственных сточных вод 

Очистка (подготовка) производственных сточных вод, представленных смесью попутно-

добываемых пластовых вод, пресной технической воды для подготовки нефти 

осуществляется в горизонтальных отстойниках с гидрофобным слоем с дальнейшим 

накоплением в вертикальных резервуарах и последующей закачкой в пласт. 

Отстойники воды представляют собой напорную горизонтальную емкость V=200 м3, 

где очистка обеспечивается за счет многоступенчатого прохождения пластовой воды через 

сообщающиеся между собой отсеки. Первый – входной отсек предназначен для отделения 

нефти под напором. Следующие отсеки являются отстойными. Давление в отстойнике 

поддерживается регулятором давления «до себя». Отстойники воды CPF-V-01Aи CPF-V- 

01Bпозволяют очищать воду от мелкодисперсных частиц (до 20 мг/л) и нефтепродуктов 

(до 15-20 мг/л). Каждый отсек отстойника оснащен системой размыва и сброса 

загрязненной воды в дренажную емкость PPD–D2. 

Дренажная емкость PPD–D2V=12м3, оснащена погружным насосом марки 

НВ50/503,7- В-СДУ2 соединенной трубной обвязкой и обеспеченный запорной арматурой, 

приборами КИПиА. Откачка стоков из дренажной емкости предусматривается в существующий 

технологический резервуар Т-СР14V=400 м3 расположенный на территории объекта ЦППН. 

Очищенная пластовая вода под остаточным давлением подается в вертикальные 

накопительные резервуары очищенной воды T-4304А и T-4304ВV=3000м3 – 2 ед. Рабочее 

давление очищенной воды на выходе из отстойников CPF-V-01Aи CPF-V-01B составляет 

0,09- 0,12 МПа, которая является достаточным для заполнения вертикальных накопительных 

резервуаров. 

Согласно опытным данным в производственных водах, отводимых с площадок 

месторождения, содержание механических примесей может достигать до 500 мг/л, 

нефтепродуктов до 500 мг/л. Учитывая, что при очистке в отстойнике на выходе по 

механическим примесям и нефтепродуктам достигается концентрация до 50 мг/л, то 

эффективность очистки достигает значений: 

- Механические примеси – 90%; 

- Нефтепродукты – 90%. 

Наименование и состав очистных сооружений производственных сточных вод, их 

проектная производительность и эффективность очистки сточных вод приведены в таблице 19. 
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Таблица 19 - Эффективность работы очистных сооружений 
 

Состав  

очистных  

сооружений 

Наименование  

показателей, по  

которым 

производится  

очистка 

Мощность очистных сооружений Эффективность работы 

проектная фактическая 

Проектные показатели 
Фактические показатели 

(средние за 3 года) 

Концентрации, 

мг/дм3 
степень  

очистки,  

% 

Концентрации, 

мг/дм3 
степень  

очистки,  

% м3/ч м3/сут 
тыс.  

м3/год 
м3/ч м3/сут 

тыс.  

м3/год 

до после до после 

очистки очистки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Отстойники  

воды  

горизонтальные  

CPF-V01A/B –  

2 ед 

Нефтепродукты 

416,67 10000 3650 12,7 304,9 111,297 

- 50 90 - 2,67 90,00 

Взвешенные  

вещества 
- 40 90 - 26,46 90,00 
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7.3 Оценка степени соответствия применяемой технологии производства и методов 

очистки сточных вод, переводному научно-техническому уровню в стране и за рубежом 

 

Оценка степени соответствия применяемой технологии производства и методов очистки 

сточных вод, передовому научно-техническому уровню в стране и за рубежом была приведена 

согласно «Комплексного технологического аудита технологических процессов Филиала 

компании «Buzachi Operating Ltd» (Бузачи Оперейтинг Лтд) на соответствие принципам 

наилучших доступных технологий», который был проведен в 2020 году. 

Сравнение технологий с НДТ проведено с использованием данных Информационной 

справки предприятия, ИТС НДТ 28-2017. Добыча нефти, ИТС НДТ 29-2017. Добыча газа, ИТС 

НДТ 48 – 2017. Повышение энергетической эффективности при осуществлении хозяйственной и 

(или) иной деятельности, BREF. Energy Efficiency - 2009. Результаты сравнительного анализа 

приведены в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Сравнение производства ФК «Buzachi Operating Ltd» с НДТ 

 
Сравнение  

производства ФК  

«Buzachi Operating  

Ltd» с НДТ 

Технологическое решение  

или техническое решение  

на производстве 

НДТ (ИТС  

НДТ РФ) 
Сравнение, различия 

Общие НДТ по добыче  

нефти и газа 

Установка 

предварительного сброса  

пластовой воды (УПСВ) 

НДТ 1. ИТС  

НДТ 28-2017 

Соответствует. Позволяет 

сократить затраты 

электроэнергии на 

транспортировку нефти с 

остаточной обводненностью 

Ингибиторная защита 
НДТ 17. ИТС  

НДТ 28-2017 

Соответствует.   

Позволяет   

предотвратить розлив   

нефти в результате   

коррозионного износа   

оборудования 

Снижение эмиссий в   

атмосферный   

воздух/Очистка   

отходящих газов 

Применение многофазных 

насосов для перекачки   

многофазной смеси 

НДТ 6. ИТС  

НДТ 28-2017 

Добыча нефти 

Соответствует.   

Снижение выбросов   

газовой фазы в   

атмосферу при   

неорганизованном   

разделении продукции   

скважин на месте,   

отделение газовой фазы в 

газосепараторах для   

последующего   

использования 

Замена металлических   

трубопроводов на   

стеклопластиковые трубы 

НДТ 16. ИТС  

НДТ 28-2017 

Добыча нефти 

Соответствует.   

Применение труб   

повышенной   

надежности. Снижение   

количества капитальных   

ремонтов трубопроводов   

(в 3 раза) и количества   

выбросов в атмосферу   

при использовании   
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Сравнение  

производства ФК  

«Buzachi Operating  

Ltd» с НДТ 

Технологическое решение  

или техническое решение  

на производстве 

НДТ (ИТС  

НДТ РФ) 
Сравнение, различия 

техники для проведения 

монтажных и демонтажных  

работ, использования  

сварочных и резочных 

аппаратов. 

Энергоэффективность 

Замена трубчатых   

люминесцентных и ламп 

накаливания внутреннего 

освещения на 

светодиодные (Казахстан) 

НДТ 28 BREF.  

Energy   

Efficiency-2009 

Соответствует. Состоит в 

оптимизации систем  

искусственного освещения с 

переходом на экономичные  

светильники с высоким 

сроком службы. 

Способствует снижению 

образования отходов с  

высоким классом опасности. 

Поддержание КПД   

теплообменников 

НДТ 19 BREF.  

Energy   

Efficiency-2009 

Соответствует. Состоит в 

периодическом   

мониторинге КПД   

теплообменников,   

предотвращении   

загрязнения   

теплообменных   

поверхностей или их   

очистке. 

Проведение энергоаудита 

НДТ 3 BREF.  

Energy  

Efficiency -2009 

Соответствует. Состоит в 

повышении общей 

энергоэффективности  

производственной  

деятельности 

Закачка пластовой воды в  

нагнетательные скважины 

НДТ 19. ИТС  

НДТ 28-2017 

Соответствует. Состоит в 

отказе (снижении)   

использования пресной 

воды для ППД, увеличении   

ресурсосбережения и   

энергоэффективности   

предприятия за счет   

сокращения времени   

развития мощностей   

заводнения, достижения   

необходимых объемов   

закачки воды.   

Предотвращение   

загрязнения ОС за счет   

сброса пластовых вод   

в поверхностные   

водные объекты. 

Оптимизации систем  

отопления, вентиляции и  

кондиционирования  

воздуха 

НДТ 27  

раздел.4.3.9  

BREF. Energy  

Efficiency – 

Соответствует. Состоит в 

снижении расхода тепловой  

энергии на отопление путем 

применения лучистых и 
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Сравнение  

производства ФК  

«Buzachi Operating  

Ltd» с НДТ 

Технологическое решение  

или техническое решение  

на производстве 

НДТ (ИТС  

НДТ РФ) 
Сравнение, различия 

2009. локальных систем, где 

отсутствуют рабочие места. 

Установка смесителей с  

инфракрасным датчиком 

для автоматического  

включения/отключения  

подачи воды на  

хозяйственно-бытовые  

нужды. 

Собственное  

предложение 

предприятия. 

Соответствует. Состоит в 

снижении расхода воды на 

хозяйственно-бытовые  

нужды за счет  

автоматического  

отключения подачи воды по 

сигналу инфракрасного  

датчика 

Повышение  

энергоэффективности  

насосного оборудования 

НДТ 3. ИТС  

НДТ 28- 2017  

НДТ 26 BREF.  

Energy  

Efficiency -  

2009 

Соответствует. Состоит в 

снижении потребления  

энергетических ресурсов за 

счет выбора насосов  

оптимальной мощности 

 

Оценка степени соответствия применяемой технологии производства, методов обращения 

с пластовой и сточной водой, мероприятий по снижению эмиссий и повышению 

энергоэффективности выполнена с учетом действующего Справочника по наилучшим 

доступным техникам «Добыча нефти и газа», утвержденного постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 27 декабря 2023 года № 1202, и Заключения по наилучшим доступным 

техникам «Добыча нефти и газа», утвержденного постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 11 марта 2024 года № 159. 

Для оценки решений в области энергосбережения дополнительно учтены положения 

Справочника по НДТ «Энергетическая эффективность при осуществлении хозяйственной и (или) 

иной деятельности», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 

января 2024 года № 24. Сопоставление с ранее применявшимися ИТС НДТ РФ 28-2017 и BREF 

Energy Efficiency-2009 актуализировано применительно к национальным справочникам НДТ 

Республики Казахстан. 
 

Таблица 20.1– Сравнение производства ФК «Buzachi Operating Ltd» с НДТ 

 
Сравнение 

производства 

ФК «Buzachi 

Operating Ltd» 

с НДТ 

Технологическ

ое решение или 

техническое 

решение на 

производстве 

НДТ / положение 

действующего СНДТ 

РК 

Сравнение, различия 

Общие НДТ по 

добыче нефти 

и газа 

Установка 

предварительн

ого сброса 

пластовой воды 

(УПСВ) 

СНДТ РК «Добыча 

нефти и газа»: 

разделы 3.3.1 и 5.3.1 

«Предварительный 

сброс пластовой 

воды»; раздел 6.10 / 

заключение по НДТ 

для подготовки воды. 

Соответствует. Предварительный сброс 

пластовой воды прямо включен в область 

технологических процессов нового СНДТ. 

Решение обеспечивает раннее отделение воды 

от нефтяной эмульсии, уменьшает объем 

жидкости, направляемой на последующие 

стадии подготовки и транспортировки, и 

создает условия для подготовки пластовой 

воды к повторному использованию/закачке. В 
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новом Заключении данная установка не 

выделена как самостоятельная НДТ с 

отдельным номером, поэтому корректнее 

ссылаться на соответствующие разделы СНДТ. 

Общие НДТ по 

добыче нефти 

и газа 

Ингибиторная 

защита 

оборудования и 

трубопроводов 

СНДТ РК «Добыча 

нефти и газа»: 

разделы 3.5.3–3.5.4 и 

5.5.3–5.5.4 (ввод 

реагентов, прием, 

смешение и подача 

ингибиторов в 

трубопроводы и 

скважины). 

Соответствует. Новый СНДТ рассматривает 

дозирование ингибиторов коррозии как 

применяемое технологическое решение для 

защиты трубопроводов и оборудования от 

коррозии и осложнений. Экологический 

эффект выражается в снижении риска 

разгерметизации, аварийных утечек и разливов 

углеводородов. Как отдельная номерная НДТ 

«ингибиторная защита» в Заключении № 159 не 

выделена. 

Снижение 

эмиссий в 

атмосферный 

воздух / 

повышение 

надежности 

транспорта 

продукции 

Применение 

многофазных 

насосов для 

перекачки 

многофазной 

смеси 

НДТ 17 Заключения 

по НДТ «Добыча 

нефти и газа»; СНДТ 

РК, разделы 5.1.2.1 и 

5.1.3.1. 

Соответствует. НДТ 17 предусматривает 

внедрение наиболее эффективных 

насосов/насосных станций, в том числе 

мультифазных насосов, а также эффективных 

приводов. Решение позволяет 

транспортировать многофазный поток без 

промежуточного неорганизованного 

разделения продукции скважин, снижает 

материало- и энергозатраты и потенциальные 

потери углеводородов. 

Снижение 

эмиссий в 

атмосферный 

воздух / 

повышение 

надежности 

транспорта 

продукции 

Замена 

металлических 

трубопроводов 

на 

стеклопластико

вые 

(композитные) 

трубы 

СНДТ РК «Добыча 

нефти и газа»: раздел 

3.1.3 и 5.1.3 

«Транспорт нефти и 

газа по 

внутрипромысловым 

трубопроводам»; 

общие принципы 

раздела 4.1 по 

выбору материалов и 

обеспечению 

безаварийной 

эксплуатации. 

В целом соответствует принципам СНДТ. 

Применение коррозионностойких 

композитных труб направлено на повышение 

надежности внутрипромысловых 

трубопроводов, снижение аварийности, объема 

ремонтных работ и связанных с ними 

выбросов/рисков загрязнения. При этом новый 

СНДТ РК не устанавливает отдельную 

номерную НДТ именно для замены 

металлических труб на стеклопластиковые, 

поэтому утверждение о соответствии следует 

формулировать как соответствие общим 

технологическим и экологическим принципам 

СНДТ. 

Энергоэффект

ивность 

Замена 

люминесцентн

ых ламп и ламп 

накаливания 

внутреннего 

освещения на 

светодиодные 

СНДТ РК 

«Энергетическая 

эффективность…»: 

НДТ 1 «Менеджмент 

энергоэффективност

и» и техники 

энергосбережения; 

СНДТ РК «Добыча 

нефти и газа»: раздел 

4.6 «Повышение 

энергоэффективност

и». 

Соответствует. Переход на энергоэффективные 

светодиодные светильники снижает 

потребление электроэнергии на освещение, 

увеличивает срок службы источников света и 

сокращает образование отходов от замены 

ламп. Мероприятие соответствует 

горизонтальным принципам повышения 

энергоэффективности, применимым к 

нефтегазодобывающим объектам. 

Энергоэффект

ивность 

Поддержание 

эффективности 

теплообменног

СНДТ РК «Добыча 

нефти и газа»: раздел 

4.6; раздел 5.13 

Соответствует. Контроль состояния 

теплообменных поверхностей, 

предупреждение загрязнения и своевременная 
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о оборудования «Энергетическая 

система», в том 

числе 5.13.22 

«Утилизация тепла» 

и мероприятия по 

оптимизации 

тепловых систем. 

очистка уменьшают термическое 

сопротивление и потери энергии, обеспечивают 

устойчивый теплообмен и снижение удельного 

расхода топлива/энергии. Положение следует 

рассматривать как составляющую комплекса 

мер по энергоэффективности. 

Энергоэффект

ивность 

Проведение 

энергоаудита 

СНДТ РК 

«Энергетическая 

эффективность…»: 

НДТ 3 «Выявление 

аспектов 

энергоэффективност

и установки и 

возможностей для 

энергосбережения», в 

том числе 

проведение аудита; 

СНДТ РК «Добыча 

нефти и газа»: раздел 

4.6. 

Соответствует. Энергоаудит используется для 

выявления значимых потребителей энергии, 

потерь и потенциала энергосбережения, а также 

для формирования и приоритизации 

мероприятий по повышению 

энергоэффективности. Новый национальный 

справочник прямо предусматривает аудит как 

элемент выявления возможностей 

энергосбережения. 

Рациональное 

водопользован

ие / 

поддержание 

пластового 

давления 

Закачка 

подготовленно

й пластовой 

воды в 

нагнетательные 

скважины 

НДТ 42 Заключения 

по НДТ «Добыча 

нефти и газа»; СНДТ 

РК, раздел 5.9.1 

«Закачка воды в 

пласт». 

Соответствует. НДТ 42 прямо предусматривает 

закачку подготовленных пластовых вод в пласт 

в целях поддержания пластового давления. 

Решение снижает потребность в свежей воде, 

обеспечивает повторное использование 

попутно добываемой воды и предотвращает 

необходимость ее сброса в поверхностные 

водные объекты. 

Энергоэффект

ивность 

Оптимизация 

систем 

отопления, 

вентиляции и 

кондициониров

ания воздуха 

СНДТ РК «Добыча 

нефти и газа»: раздел 

5.13.25 «Отопление и 

охлаждение 

помещений», раздел 

4.6; СНДТ РК 

«Энергетическая 

эффективность…»: 

системный подход к 

менеджменту 

энергоэффективност

и (НДТ 4). 

Соответствует. Оптимизация режимов 

отопления, вентиляции и охлаждения, 

применение локального регулирования и 

сокращение избыточной 

тепловой/электрической нагрузки 

соответствуют принципу системного 

повышения энергоэффективности. Эффект — 

снижение расхода тепловой и электрической 

энергии при сохранении требуемых условий 

эксплуатации помещений. 

Рациональное 

водопользован

ие 

Установка 

смесителей с 

инфракрасным 

датчиком для 

автоматическог

о 

включения/отк

лючения 

подачи воды на 

хозяйственно-

бытовые 

нужды 

Собственное 

мероприятие 

предприятия; 

соответствует общим 

принципам СНДТ РК 

«Добыча нефти и 

газа», раздел 4.3 

«Управление 

водными ресурсами». 

Соответствует общему направлению НДТ по 

рациональному водопользованию, однако не 

является самостоятельной НДТ, прямо 

поименованной в Заключении № 159. 

Мероприятие снижает непроизводительный 

расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 

за счет автоматического прекращения подачи 

при отсутствии потребителя. 
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Энергоэффект

ивность 

Повышение 

энергоэффекти

вности 

насосного 

оборудования 

НДТ 17 Заключения 

по НДТ «Добыча 

нефти и газа» 

(эффективные 

насосы/насосные 

станции); СНДТ РК, 

разделы 5.13.19 

«Выбор оптимальной 

номинальной 

мощности двигателя» 

и 5.13.20 «Приводы с 

переменной 

скоростью». 

Соответствует. Выбор насосов оптимальной 

производительности и напора, 

энергоэффективных электродвигателей и 

регулируемых приводов позволяет уменьшить 

избыточное энергопотребление, повысить КПД 

насосных агрегатов и согласовать 

производительность оборудования с 

фактической нагрузкой. 

Примечание. Нумерация НДТ приведена по действующему Заключению по НДТ «Добыча нефти и газа» (ПП РК от 11.03.2024 № 159). 

Там, где конкретное мероприятие описано в СНДТ, но не выделено отдельным номером НДТ в Заключении, в таблице приведена ссылка 

на соответствующий раздел СНДТ без присвоения искусственного номера НДТ. 

 

 

Таблица 21 - Анализ эффективности внедренных на предприятии НДТ 

 
Этап НДТ Эффект от внедрения НДТ Ед. изм. % 

Добыча, сбор и  

транспорт  

продукции  

нефтяных  

скважин 

Применение многофазных  

насосов для перекачки  

многофазной смеси 

снижение объемов выбросов 

загрязняющих веществ в 

атмосферу 

тн 24 

Замена металлических  

трубопроводов на  

стеклопластиковые трубы 

Увеличение срока службы  

трубопровода и снижения  

аварийности. Снижение 

объемов выбросов 

загрязняющих веществ в  

атмосферу 

тн 212 

Замена трубчатых  

люминесцентных и ламп  

накаливания внутреннего  

освещения на светодиодные 

Экономия  

электроэнергии 
кВт·ч 50 

Ингибиторная  

защита 

Снижение эмиссии  

в окружающую среду 
- - 

Подготовка  

нефти и  

газа 

Поддержание КПД  

теплообменников 

Снижение объемов  

выбросов загрязняющих  

веществ в атмосферу 

тн 7,7 

Поддержание  

пластового  

давления 

Повышение  

энергоэффективности  

насосного оборудования 

Снижение потребления  

энергетических ресурсов. 

Энергосбережение. 

кВт*ч  

Установка  

предварительного  

сброса пластовой  

воды (УПСВ) 

Снижение  

обводненности  

ресурсосбережение 

% 84,2 
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Таблица 22 - Анализ планируемых к внедрению НДТ на предприятии 

 
Этап НДТ Эффект от внедрения НДТ Ед. изм. 

Добыча, сбор и  

транспорт продукции  

нефтяных скважин 

Осуществление  

мероприятий по  

оптимизации систем с  

электроприводом 

Повышение энергоэффективности  

производства, увеличение  

межремонтного периода работы  

оборудования 

кВт· ч 

Вспомогательные  

подразделения 

Оптимизации систем  

отопления, вентиляции 

и кондиционирования  

воздуха 

Повышение  

энергоэффективности  

производства 

кВт· ч 

Оптимизация систем  

искусственного  

освещения 

Повышение  

энергоэффективности  

производства 

кВт· ч 

Повышение  

коэффициента 

мощности в 

соответствии с  

требованиями 

местного поставщика  

электроэнергии 

Повышение  

энергоэффективности  

производства 

кВт· ч 

Установка смесителей 

с инфракрасным 

датчиком  

для автоматического  

включения/отключения  

подачи воды на  

хозяйственно- бытовые  

нужды. 

Повышение  

энергоэффективности  

производства 

М3 

 

При сравнении действующего производства со справочниками по НДТ (российскими и 

европейскими) выявлен ряд технологий, соответствующих критериям НДТ, действующих 

(внедренных) на предприятии, но не отмеченных в Информационной справке: 

– Уменьшение выбросов резервуарных парков НДТ 4. ИТС НДТ 28-2017 Добыча нефти; 

– Подготовка нефтепромысловых сточных вод для закачки в нагнетательные скважины 

НДТ 20. ИТС НДТ 28-2017 Добыча нефти; 

– Использование сепараторов для очистки гравитационным методом от жидкости и 

мехпримесей, поступающих из скважин НДТ 9. ИТС НДТ 29-2017 Добыча газа. Изучение 

технологии действующего производства и сравнение со справочниками по НДТ (российскими и 

европейскими) позволило выявить ряд технологий, соответствующих критериям НДТ, 

возможных к внедрению на предприятии: 

– Внедрение системы экологического менеджмента НДТ 1. ИТС НДТ 29-2017 Добыча 

природного газа. 

– Внедрение системы энергетического менеджмента НДТ 2. ИТС НДТ 29-2017 Добыча 

природного газа. 

– Технология эксплуатации скважин без выбросов загрязняющих веществ в атмосферу НДТ 

7. ИТС НДТ 29-2017 Добыча природного газа. 

– Использование инструментов энергетического менеджмента. НДТ 7. ИТС НДТ 48- 

2017.Повышение энергетической эффективности при осуществлении хозяйственной и (или) 

иной деятельности. 

– Применение комплексного подхода к выявлению резервов энергосбережения и 
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повышения энергетической эффективности теплоэнергетических и энерготехнологических 

систем предприятий НДТ 6. ИТС НДТ 48 – 2017. Повышение энергетической эффективности при 

осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности. 

– Выявление возможностей для оптимизации утилизации энергии в пределах установки, с 

передачей энергии между системами внутри установки и/или третьей стороне (сторонам) (0.12). 

НДТ 6 раздел 4.2.2.2. BREF. Energy Efficiency – 2009. 

– Поддержание уровня квалификации персонала в сфере энергоэффективности и 

энергопотребляющих систем (0.19). НДТ 13 раздел 4.2.6. BREF. Energy Efficiency–2009. 

– Оптимизация энергоэффективности сжигания топлива (0.23). НДТ 17 раздел 4.3.1. BREF. 

Energy Efficiency – 2009. 

– Оптимизация эффективности системы электроснабжения установки (0.29). НДТ 23 раздел 

4.3.5. BREF. Energy Efficiency – 2009. 

 

 

7.4 Перечень загрязняющих веществ в составе сточных вод 

В настоящем, оператором ведется аналитический контроль состава очищенных сточных 

вод, сбрасываемых в пруд-накопитель(испаритель), учет поступающей воды и учет объемов 

отводимых сточных вод в пруд-накопитель (испаритель). 

В рамках проведения производственного экологического контроля ежегодно 

аналитические исследования сточных вод с целью соблюдения установленных допустимых 

сбросов. 

Лабораторный контроль за качественным составом сточных вод до и после очистки, а также 

в накопителе выполняется в соответствии с утвержденной «Программой производственного 

экологического контроля». 

Согласно п.39,40 раздела 2 перечень выпусков и их характеристики определяются на основе 

инвентаризации выпусков с отбором проб и выполнением химических анализов сточных вод. 

Контроль за составом сточных вод на предприятии ведет специализированная компания, которая 

отвечает за эксплуатацию очистных сооружений. Согласно технического задания на 

обслуживание очистных сооружений проводятся ежемесячные анализы сточных вод на степень 

очистки. 

Таблица 23 - Перечень загрязняющих веществ в составе сточных вод 

 
Выпуск 1 Выпуск 2 

Взвешенные вещества Взвешенные вещества 

Азот аммонийный Азот аммонийный 

Нитраты Нитраты 

Нитриты Нитриты 

Нефтепродукты Нефтепродукты 

АПАВ Железо общее 

Железо общее Хлориды 

Хлориды Сульфаты 

Сульфаты Фосфаты 

Фосфаты БПК5 

БПК5 ХПК 

ХПК  

Фенолы  

 

7.5 Сведения о концентрации загрязняющих веществ в сточных водах за последние три 

года 
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Качественные и количественные характеристики сточных вод. Качественные 

показатели 

В настоящем, оператором ведется аналитический контроль состава очищенных сточных 

вод, сбрасываемых в пруд-накопитель(испаритель), учет поступающей воды и учет объемов, 

отводимых очищенных сточных вод в пруд-накопитель (испаритель). 

В рамках проведения производственного экологического контроля ежегодно проводятся 

аналитические исследования очищенных сточных вод с целью соблюдения установленных 

нормативов допустимых сбросов. 

Лабораторный контроль за качественным составом сточных вод до и после очистки, а также 

в пруду-испарителе (накопителе) выполняется в соответствии с утвержденной «Программой 

производственного экологического контроля».  В 2025 и в 2026 году аналитические исследования 

в рамках ПЭК проводит аккредитованная лаборатория ТОО «Тандем-Эко» (аттестат 

аккредитации KZ.T.13.1531 действителен до 13.12.2029г.). Ранее, в период 2025 года 

исследования проводились ТОО «Батыс Эко Проект» (аттестат аккредитации KZ.T.05.0903 от 

07.08.2020г.).  

Обслуживающая очистные сооружения компания-ТОО «Комплекс-Турмыс», также 

проводит контроль за работой очистных сооружений. Аналитические исследования воды с 

очистных сооружений проводятся аккредитованной лабораторией ТОО ОЗ «Каспий» (аттестат 

аккредитации №KZ.Т.13.2141).  

Согласно пункту 56 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, 

утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики 

Казахстан от 10 марта 2021 года № 63, расчетные условия (исходные данные) для определения 

величины допустимого сброса принимаются на основании средних данных за предыдущие три 

года либо перспективных, менее благоприятных значений, достоверно установленных в ранее 

согласованных проектах расширения или реконструкции. 

Для определения качества хозяйственно-бытовых сточных вод учтенных в нормировании 

сбросов принимаются средние значения по концентрации загрязняющих веществ за последние 

три года, которые представлены в таблицах 24-25. 

Результаты инвентаризации выпуска сточных вод за последние три года представлены в 

таблицах 26-27. 
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Таблица 24 - Средние результаты аналитических данных качественного состава хозяйственно-бытовых сточных вод за 2024-2026 гг. 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

ПДК по 

ХПВ 

согласн

о 

Приказу 

№ ҚР 

ДСМ-

138 от 

24.11.22 

г.) 

мг/дм3 

Усредненные концентрации 

загрязняющих веществ за 2024 

год (мг/дм3) 

Усредненные концентрации 

загрязняющих веществ за 2025 

год (мг/дм3) 

Усредненные концентрации 

загрязняющих веществ за 2026 

год (мг/дм3) 

Усредненные концентрации 

загрязняющих веществ за последние 

три года (мг/дм3) 

до 

очистки 

после 

очистк

и 

пруд-

накопител

ь 

до 

очистк

и 

после 

очистк

и 

пруд-

накопител

ь 

до 

очистк

и 

после 

очистк

и 

пруд-

накопител

ь до 

очистки 

после 

очистки 

пруд-

накопител

ь 

1. Азот 

аммонийный 

2 
24,70 2,36 2,58 69,25 6,33 4,01 87,51 0,14 0,08 53,27 4,62 3,90 

2. Нитриты  3,3 0,14 0,18 0,51 2,90 0,78 0,67 8,19 1,70 1,50 2,44 0,67 0,70 

3. Нитраты 45 2,58 3,43 2,51 6,21 6,30 6,07 25,56 21,83 2,31 10,21 9,80 6,39 

4. Взвешенные 

вещества 

ф+0,75 
84,28 10,60 10,78 43,25 3,50 2,75 33,00 3,00 3,70 49,68 5,70 5,63 

5. Железо общее 0,3 0,87 0,17 0,22 2,39 0,39 0,35 2,01 0,31 0,35 1,79 0,29 0,30 

6. Фосфаты 3,5 1,78 0,80 0,74 12,29 4,56 2,83 14,63 3,27 1,23 8,93 3,02 2,07 

7. Хлориды 350 222,40 136,28 172,13 231,56 135,15 144,06 194,04 152,46 242,55 212,90 136,47 166,40 

8. Сульфаты 500 96,05 56,40 73,45 106,13 85,25 80,53 119,26 100,47 111,12 102,64 78,93 83,78 

9. Нефтепродукт

ы 

0,3 
0,23 0,01 0,04 1,26 0,07 0,05 0,39 0,02 0,11 1,54 0,08 0,08 

10. Фенолы 0,1 0,05 0,01 0,01 0,15 0,00 0,01 0,10 0,01 0,01 0,10 0,01 0,01 

11. АПАВ 0,5 0,21 0,15 0,17 2,79 0,23 0,22 1,37 0,06 0,09 1,53 0,19 0,19 

12. ХПК 30 192,40 27,80 26,13 390,00 24,00 21,50 184,00 44,00 44,20 247,47 31,93 30,58 

13. БПК5 6 112,82 9,33 11,68 103,51 3,33 3,30 71,63 8,16 9,49 86,11 6,61 7,56 
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Таблица 25 - Средние результаты аналитических данных качественного состава производственных сточных вод за 2023-2025 гг. 

 
№п/п 

Наименование загрязняющего вещества 

Фактические  

показатели (средние 

за 2023 год) 

Фактические  

показатели 

(средние за 2024 

год) 

Фактические 

показатели  

(средние за 2025 год) 

Усредненные 

концентрации 

загрязняющих веществ 

за последние три года 

(мг/дм3) 
1. Азот аммонийный 0,490 0,377 13,875 4,914 
2. Нитриты 0,004 0,042 0,040 0,029 
3. Нитраты 0,446 0,376 0,100 0,307 
4. Взвешенные вещества 30,275 21,100 28,000 26,458 
5. Железо общее 4,375 6,753 15,925 9,018 
6. Фосфаты 0,051 0,331 0,085 0,155 
7. Хлориды 30394,925 34529,375 30507,500 31810,600 
8. Сульфаты 16,625 19,650 30,755 22,343 
9. Нефтепродукты 1,022 2,598 15,300 6,306 
10. ХПК 35,425 36,750 33,600 35,258 
11. БПК5 5,915 4,520 3,065 4,500 
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Таблица 26 - Результаты инвентаризации выпусков сточных вод. Выпуск №1 

 
Наименование 

предприятия 

(участка, цеха) 

Номер 

выпуска 

сточных 

вод 

Диаметр 

выпуска, 

м 

Категория 

сбрасываемых 

сточных вод 

Режим отведения 

сточных вод 

Расход сбрасываемых 

сточных вод 

Место сброса 

(приемник 

сточных вод) 

Наименование 

загрязняющих 

веществ 

Концентрация 

загрязняющих 

веществ (2024- 

2026 гг.), мг/дм3 

ч/сут. сут./год м3/ч м3/год макс средн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Месторождение 

Северные 

Бузачи/ 

Очистные 

сооружения 

«КЕЕ 

PROCESS» 

1 0,22 Очищенные 

хозяйственно-

бытовые 

сточные воды 

24 365 3,51 30 787 Пруд-

испаритель 

Азот аммонийный 7,09 2,94 

Нитриты  1,70 0,89 

Нитраты 21,83 10,52 

Взвешенные 

вещества 

12,00 5,70 

Железо общее 0,41 0,29 

Фосфаты 4,79 2,88 

Хлориды 159,39 141,30 

Сульфаты 100,47 80,71 

Нефтепродукты 0,09 0,03 

Фенолы 0,01 0,01 

АПАВ 0,32 0,15 

ХПК 44,00 31,93 

БПК5 10,13 6,94 
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Таблица 27 -  Результаты инвентаризации выпусков сточных вод. Выпуск №2 

 

Наименование  

предприятия  

(участка, цеха) 

Номер  

выпуска  

сточных  

вод 

Диаметр  

выпуска,  

м 

Категория  

сбрасываемых  

сточных вод 

Режим 

отведения  

сточных вод 

Расход  

сбрасываемых  

сточных вод 

Место 

сброса  

(приемник 

сточных  

вод) 

Наименование  

загрязняющих  

веществ 

Концентрация  

загрязняющих  

веществ (2024-  

2026 гг.), мг/дм3 

ч/сут. сут./год м3/ч м3/год макс средн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Месторождение  

Северные  

Бузачи/СППВ   

2 - 
Производственные  

воды 
24 365 9,42 82 547 

Подземный  

горизонт 

Азот  

аммонийный 

0,05 0,02 

Нитриты 0,47 0,39 

Нитраты 31,80 26,53 

Взвешенные  

вещества 

18,09 5,67 

Железо общее 0,39 0,17 

Фосфаты 37240,00 34452,88 

Хлориды 26,80 21,12 

Сульфаты 6,87 2,67 

Нефтепродукты 48,00 35,45 

ХПК 6,13 5,21 

БПК5 0,05 0,02 
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Таблица 28 - Динамика концентраций загрязняющих веществ в сточных водах 

Выпуск №1 

Загрязняющее 

вещество (ЗВ) 

Концентрация ЗВ 

Средняя 

за 3 года 

 ЭНК  
2024 год 2025 год 2026 год 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 
 

1 4 5 6 7 2 3 8 9 

Азот 

аммонийный 
2,846 1,884 6,665 5,985 5,180 -  4,62 2 

Нитриты 0,269 0,082 0,785 0,775 1,043  - 0,67 3,3 

Нитраты 5,685 1,175 4,955 7,645 19,675  - 9,80 45 

Взвешенные 

вещества 
11,250 9,950 3,000 4,000 3,000  - 5,70 

ф+0,7

5 

Общее железо 0,210 0,130 0,405 0,375 0,320  - 0,29 0,3 

Фосфаты 0,829 0,773 4,460 4,660 3,695  - 3,02 3,5 

Хлориды 141,500 131,050 126,245 144,060 137,970  - 136,47 350 

Сульфаты 59,000 53,800 81,785 88,705 95,130  -- 78,93 500 

Нефтепродукты 0,010 0,010 0,060 0,080 0,153  - 0,08 0,3 

Фенолы общие 0,011 0,009 0,004 0,003 0,028  - 0,01 0,1 

АПАВ 0,161 0,138 0,250 0,210 0,195  - 0,19 0,5 

ХПК 28,200 27,400 24,000 24,000 44,000  - 31,93 30 

БПК5 9,155 9,500 3,100 3,550 7,180  - 6,61 6 

 

Выпуск №2 

Загрязняющее  

вещество (ЗВ) 

Концентрация ЗВ 

Средняя 

за 3 года 
ЭНК   

2024 год 2025 год 2026 год 

I  

полугод 

II  

полугод 

I  

полугод 

II  

полугод 

I  

полугод 

II  

полугод 

1 4 5 6 7 2 3 8 9 

Азот 

аммонийный 
0,54 0,44 0,42 0,34 13,88  - 3,12 - 

Нитриты 0,00 0,00 0,03 0,06 0,04  - 0,03 - 

Нитраты 0,45 0,44 0,33 0,42 0,10  - 0,35 - 

Взвешенные  

вещества 
31,55 29,00 23,00 19,20 28,00  - 26,15 - 

Железо общее 5,07 3,69 6,71 6,80 15,93  - 7,64 - 

Фосфаты 0,04 0,06 0,38 0,28 0,09  - 0,17 - 

Хлориды 36840,00 23949,85 37238,75 31820,00 30507,50  - 32071,22 - 

Сульфаты 15,85 17,40 21,65 17,65 30,76  - 20,66 - 

Нефтепродукты 1,14 0,91 3,27 1,92 15,30  - 4,51 - 

ХПК 41,50 29,35 38,90 34,60 33,60  - 35,59 - 

БПК5 6,09 5,74 4,78 4,27 3,07  - 4,79 - 
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Количественные показатели 

В соответствии с исходными данными заказчика фактические и плановые объемы 

потребления воды и объемы водоотведения на 2023-2027 гг. приведены в таблице 29. 

 

Таблица 29 - Сведения полученные в результате ведения первичного учета объемов воды 

оператором 

Год 

Водоотведение, м3 

Хозяйственно-бытовые  

сточные воды на ЛОС 

Закачка в пласт 

пластовая вода 
пресная техническая  

вода ЦППН 

подземная  

альбсеноманская  

вода 

2023 28 662 21 720 135 90 127 0 

2024 26 044 24 382 447 88 266 0 

2025 30 787 25 292 303 89 693 0 

2026 (5 

мес) 
13 294 10 646 192 37 459 0 

2027 40 000 23 274 925 108 381 201 527 

 

7.6 Сведения о количестве сточных вод, используемых внутри объекта (повторно, 

повторно - последовательно и в оборотных системах) как после очистки, так и без нее, 

сброшенных в водные объекты или переданных другим операторам 
 

Водооборотных систем на производственных объектах нет. Повторное использование 

пресно-технической воды только в системе поддержания пластового давления (ЦППД). В этой 

системе используестя вода для закачки в скважины из цеха подготовки и перекачки нефти 

(ЦППН) передается вода, использованная для подготовки нефти к сдаче (обессоливание нефти). 

 

7.7 Сведения о конструкции водовыпускного устройства и очистных сооружений 

(каналы, дюкеры, трубопроводы, насосные станции) для транспортировки сточных вод к 

месту выпуска 

После очистки и обеззараживания очищенная хозяйственно-бытовая сточная вода 

поступает в пруд-испаритель через водовыпуск №1 с диаметром трубопровода 220 мм. 
 

7.8 Обоснование полноты и достоверности данных о расходе сточных вод, используемых 

для расчета допустимых сбросов 

С целью обоснования полноты и достоверности данных об объемах образования сточных 

вод, используемых для расчёта НДС, по исходным данным заказчика и нормативно-техническим 

документам, выполнены расчеты объемов водопотребления и водоотведения. 

В проекте выполнен расчет суточных и годовых объемов водопотребления и водоотведения, 

по результатам которых составлен водохозяйственный баланс. 

Расчет водного баланса месторождения Северные Бузачи 

Для оценки водохозяйственной деятельности предприятия используется метод и 

составления водного баланса, расчетной основой которого является формула 

следующего вида: 

W1 = W2 + W3, 

Где: 
W1 – водопотребление;  

W2 – водоотведение; 

W3 – безвозвратное потребление и потери. 

Эффективность использования водных ресурсов определяют следующие факторы: 
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технический уровень основного производства, состояние систем водоснабжения и 

канализации, наличие     оборотных систем водоснабжения, применяемые методы очистки 

сточных вод и повторное использование очищенных сточных вод в технологическом 

процессе. 

В соответствии с представленным водохозяйственным балансом общий объем 

использования воды на 2027 год составляет 24 130 490 м³/год, в том числе: 

- бутилированная вода — 582 м³/год; 

- пресная техническая вода — 209 947 м³/год; 

- подземная альб-сеноманская вода — 230 518 м³/год; 

- пластовая вода — 23 689 443 м³/год. 

Общий объем водоотведения на плановый период составляет 24 071 258 м³/год, в том 

числе: 

- хозяйственно-бытовые сточные воды — 40 000 м³/год; 

- производственные воды, направляемые на закачку в пласт, — 24 031 258 м³/год. 

Безвозвратные потери составят на 2027 год – 59 130 м3/год, и связаны они с 

технологическими потерями в производстве, передачей воды сторонним организациям. 

Баланс водопотребления и водоотведения представлен в таблице 30. 
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Таблица 30 - Баланс водопотребления и водоотведения 

 

Производство 

Водопотребление, тыс. м3/сут. Водоотведение, тыс. м3/сут. 

Примеча

ние  

(потери) 
Всего 

На производственные нужды 

На  

хозяйственно- 

бытовые  

нужды 

Безвоз- 

ратное  

потреб- 

ление 

Всего 

Объем 

сточной  

воды 

повторно  

используемой 

Производс- 

твенные  

сточные  

воды  

(закачка в  

пласт) 

Хозяйст-

венно- 

бытовые  

сточные 

воды 

свежая вода 

Оборотная  

вода 

Повторно  

используемая  

вода 
всего 

в т.ч.  

питьевого  

качества 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Месторождение  

Северные  

Бузачи 

66,111 65,919 0,384 0 0 0,111 0,081 65,949 0 65,839 0,11 0,162 

Всего 66,111 65,919 0,384 0 0 0,111 0,081 65,949 0 65,839 0,11 0,162 
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Ливневая (дождевая) система канализации на месторождении Северные Бузачи отсутствует. 

Под дождевыми и талыми водами понимаются условно-чистые сточные воды, стекающие с крыш 

зданий и с площадок с твердыми покрытиями. Настоящим проведен расчет объемов условно-чистых 

сточных вод с площадок с твердым покрытием на территории месторождения. 

Годовой объем дождевого стока определен в соответствии с «Методикой расчета сброса ливневых 

стоков с территории населенных пунктов и предприятий, Приложение к Приказу МООС РК №203-п от 

5.08.2011 года»: 

Wг= Wд + Wт 

где: Wд и Wт среднегодовой объем дождевых и талых вод, м3. 

Среднегодовой объем дождевых (Wд) и талых (Wт) вод, стекающих с селитебных территорий и 

промышленных площадок, определяется по формулам: 

Wд= 10hд YдF, Wт= 10hтYтF 

где: F – общая площадь стока, га (в данном случае, площадь с твердым покрытием); 

hд – слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по табл. 3.2 СНиП РК 2.04-01-2017 (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 13.05.2025г.) – 83мм; 

hт – слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое количество талых вод) 

или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, определяется по табл. 3.1 СНиП РК 2.04-01-

2017 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.05.2025г.) – 84мм; 

Yд и Yт – общий коэффициент стока дождевых и талых вод. 

Расчетные объемы дождевых сточных вод представлены в таблице 31. 

 

Таблица 31 - Расчетные объемы дождевых и талых вод 

 

Терри 

тория 

Площадь, S, м2 

F 

общая  

площ 

адь,га 

hт  

слой  

осадков,  

мм, за  

холод- 

ный  

период  

года 

hd 

 слой  

осад 

ков,  

мм, за  

теплый  

период  

года  

Yd 

коэффи 

циент  

стока  

дождев 

ых вод 

Yt 

общий  

коэффи 

циент  

стока  

талых  

вод   

Среднег 

одовой  

объем  

дождевы 

х вод  

(Wd), м3 

Среднег 

одовой  

объем  

талых  

вод  

(Wt), м3 

Объем  

дождевых  

и талых  

сточных  

вод (Wr),  

м3 

Зел.   

Нас 

аж 

ден 

ия 

Застр 

ойка 

Твер 

дые  

покр 

ытия 

Тверд.  

покрыт 

ие 

0 0 5000 0,5 84 83 0,7 0,6 290,5 252 542,5 

 

На месторождении предусмотрены организационно-технические мероприятия по 

сокращению количества выносимых примесей с дождевыми и талыми стоками: 

− организация регулярной уборки территорий; 

− ограждение зон озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей 

на дорожные покрытия; 

− организация уборки и утилизации снега со стоянок автомобильного транспорта; 

− пролитые нефтепродукты удаляются механическим способом вместе с изъятым грунтом на 

всю глубину загрязнения или пролива, далее грунт передается подрядной организации для очистки от 

нефтепродуктов с использованием способа гидродинамической очистки грунтов с последующей 

биоремедиацией. 

Ниже представлены показатели дождевых сточных вод для предприятий первой группы в 

соответствии с «Методикой расчета сброса ливневых стоков с территории населенных пунктов и 

предприятий, Приложение к Приказу МООС РК №203-п от 5.08.2011 года». 

Согласно пункту 5.1.9. «Методики..» к первой группе относятся предприятия черной металлургии 

(за исключением коксохимического производства), машино- и приборостроительной, 

электротехнической, угольной, нефтяной, легкой, хлебопекарной,     молочной, пищевой 

промышленности, серной и содовой подотраслей химической промышленности, энергетики, 

автотранспортные предприятия, речные порты, ремонтные заводы, а также отдельные производства 



 

Проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ для ФК 

«Buzachi Operating Ltd» (Бузачи Оперейтинг Лтд) на 2027 год 

Редакция 1 стр. 78 из 117 

 

ТОО «Мунай Энерджи Групп» 

нефтеперерабатывающих, нефтехимических, химических и других предприятий, на территорию 

которых не попадают специфические загрязняющие вещества. 

 

Таблица 32 - Характеристика дождевых сточных вод 

 
№  

п/п 
Показатель 

Значение показателей загрязнения дождевых  

вод, мг/дм3 (таблица 3 "Методики...") 

1 Взвешенные вещества, мг/л 400-2000 

2 
Солесодержание (сухой  

остаток), мг/л 
200-300 

3 Нефтепродукты, мг/л 10-30 (70) 

4 ХПК, мг/л 100-150 

5 БПКполн, мг/л 20-30 

6 
Специфические компоненты,  

мг/л 
Отсуствуют 
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8. Характеристика приемника сточных вод 

 

Пруд испаритель 
Очищенные хозяйственно-бытовые сточные воды поступают в пруды-накопители 

(испарители) замкнутого типа. Проектом дополнительно предусматриваются повторное 

использование части очищенной воды для полива зеленых насаждений и пылеподавления, а также 

сезонный предупредительный вывоз. Условия, схема и порядок учета приведены в дополнительном 

разделе проекта. 

Пруды – накопители (испарители) предназначены для испарения очищенных 

хозяйственно – бытовых сточных вод после очистных сооружений. 

Пруды испарители представляют собой 2 котлована прямоугольной формы размером 

основных прудов испарителей (2 шт.): 

− по верху: 53,2 x 38,2 м; 

− по низу (по дну): 40,0 х 25,0 м. 

и 1 резервного размерами испарителя (1шт.): 

− по верху: 89,2 x 30,7 м; 

− по низу (по дну): 76,0 х 17,5 м. 

все глубиной 1,5 м относительно планировочной отметки гребня обвалования. Со всех 

сторон площадка имеет защитное обвалование из насыпного грунта высотой 0,5-0,8 м. 

Наружный уклон откоса составляет 1:1,5, внутренний уклон составляет 1:4. Ширина гребня 

вала равняется 10 м по центральной разделяющей насыпи. 

Пруды – накопители (испарители) для равномерного заполнения и обеспечения 

эффективного испарения с водной поверхности обеспечены трубопроводами перетока 

соединяющих пруды-испарители между собой воды выполненных из труб диаметром 530 

мм на отметке -570 мм от высоты поверхности. 

С целью обслуживания, обеспечения технических работ, подъезда предусмотрены 

также пандусы с выездами на карты и подъездные пути для автотранспорта и средств 

механизации. 

Общая площадь эксплуатируемых прудов-накопителей составляет 3330 м2, общий 

объем - 4995 м3. 

Так как, в основании котлована проектируемых прудов испарителей лежат легко 

проницаемые грунты, то для надежной защиты грунтовых вод от влияния вредных веществ 

- дно и стенки котлована выстелено экраном из полиэтиленовой пленки. Для этих целей 

использована особо прочная пленка. 

Конструктивно однослойный пленочный экран состоит из спланированного и 

протравленного гербицидами основания из однородного грунта (песка) на глубину 10см. 

Основание уплотняется гладкими катками. На пленку толщиной сверху уложен 

защитный слой из мелкозернистого грунта, протравленного гербицидами, с фракциями 

менее 3 мм и толщиной 50 см по дну пруда и на откосах. 

Общее количество планируемых к водоотведению очищенных хозяйственно-бытовых 

сточных вод в пруды испарители на 2027 год составляет – 40 000 м3/год. 

 

Закачка в пласт. 

Основным источником рабочего агента для закачки в пласт является попутно- 

добываемая вода после отделения от нефти на ЦППН, пресная техническая вода, которая 

используется для подготовки нефти на ЦППН, вода со специальных водозаборных скважин 

(подземная альбсеноманская вода). Вода со специальных водозаборных скважин, а также 

пресная техническая вода являются источниками восполнения дефицита рабочего агента 
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для системы ППД. 

Закачка воды в нагнетательные скважины ведется с 01.01.2021 года. Ранее данные 

сточные воды не нормировались. 

По состоянию на 01.01.2026 г. в нагнетательном фонде месторождения Северные 

Бузачи всего числится 494 скважин согласно представленным информационным справкам. 

Средняя приемистость нагнетательной скважины 120-140 м3/сут. 

 

Требования к закачиваемой воде 

Для того чтобы избежать осложнений при закачке воды в пласт, закачиваемая вода 

должна соответствовать установленным требованиям на основании СТ РК 1662-2007 «Вода 

для заводнения нефтяных пластов. Требования к качеству.», приведённым ниже, в таблице 

33.  

Качество воды для заводнения нефтяных пластов применяется с учетом 

проницаемости и относительной трещинноватости коллекторов, а также распространяется 

на воды, используемые для заводнения нефтяных пластов с целью поддержания пластового 

давления. 

Таблица 33 - Требования к закачиваемой воде 

 

№  

п/п 
Показатели Значение 

1 Стабильность - стабильна 

2 Совместимость с пластовыми водами 
- снижение приёмистости не более  

20% 

3 Количество мехпримесей - по коллекторским свойствам 

4 Размер взвешенных частиц - 90% менее 2 мкм 

5 Содержание нефтепродуктов - по коллекторским свойствам 

6 Содержание кислорода - менее 0,5 мг/л 

7 Содержание сероводорода - отсутствие 

8 
Содержание сульфатвосстанавливающих 

бактерий (СВБ) 
- отсутствие 

 

Совместимость закачиваемой воды с пластовой водой и породой заключается в том, 

что она не должна химически взаимодействовать с пластовой водой и породой коллектора 

продуктивного пласта. СТ РК 1662-2007 предусматривает снижение приемистости не более 

20%, период с начала закачки с учетом последующего восстановления приемистости до ее 

первоначальной величины. 

Исследования совместимости сточной воды БКНС со смесью вод с водозаборных 

скважин К5 и К47, а также воды УПСВ-1 со смесью вод К5 и К47 и смеси вод К5 и К47 с 

водой УПСВ-2, проведенные в 2014 г, показали полную сульфатную и карбонатную 

совместимость вод между собой. 

Для выполнения перечисленных требований используемые воды должны пройти 

соответствующую подготовку перед закачкой в пласт. Закачка вод заданного качества 

обеспечит процесс поддержания пластового давления без осложнений. Исследования 

свойств и качества нагнетаемой в пласт воды проводятся для достоверного описания 

свойств и реального качества воды, предназначенной для поддержания пластового 

давления, а также требований, предъявляемых к системе ППД. 

Содержание механических примесей и нефтепродуктов является определяющей 

нормой качества воды. Данные требования к качеству закачиваемых вод формулируются 
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исходя из коллекторских свойств породы. По содержанию механических примесей и 

нефтепродуктов в соответствии с СТ РК 1662-2007 определены следующие нормы (Таблица 

34). 

Таблица 34 - Нормы содержания механических примесей и нефтепродуктов в 

воде 

 

№  

п/п 

Проницаемость пористой  

среды коллектора, мкм2 

Коэффициент  

трещиноватости  

коллектора 

Допустимое содержание в воде, 

мг/л 

Механических  

примесей 

Нефти 

1 До 0,1 - До 3 До 5 

2 Свыше 0,1 - До 5 До 10 

3 До 0,35 От 6,5 до 2 До 15 До 15 

4 Свыше 0,35 Менее 2 До 30 До 30 

5 До 0,6 От 35 до 3,6 До 40 До 40 

6 Свыше 0,6 Менее 3,6 До 50 До 50 

Для коллекторских свойств пластов месторождения Северные Бузачи, принятых для 

расчетов, требования к концентрации механических примесей и нефтепродуктов по 

пористости и проницаемости имеют показатели, приведенные в таблице 35. 

 

Таблица 35 - Требования к качеству закачиваемых вод согласно емкостно-

фильтрационных характеристик пласта 

 

Показатели 
Горизонт 

Мел Юра 

Пористость, % 25,8 25,8 

Проницаемость, мкм2 1,382 1,375 

Механические примеси, мг/л 50 50 

Нефтепродукты 50 50 

 

Проницаемость пластов приведена согласно «Проекта разработки месторождения 

Северные Бузачи по состоянию на 01.07.2018 г.» из раздела «6.5 Рекомендации к системе 

ППД, качеству воды/агента, используемого для заводнения» (стр 362). 

Коэффициент трещиноватости коллектора - данный коэффициент является 

характеристикой карбонатных пород (известняк, доломит). Продуктивный горизонт 

месторождения Северные Бузачи состоит из терригенных пород (рыхлый песчаник), для 

данного типа коллектора коэффициент трещиноватости не применяется. 

Данные основываются на «Проект разработки месторождения Северные Бузачи по 

состоянию на 01.07.2018 г.». 

Свойства и состав пластовой воды (из Проекта разработки месторождения Северные 

Бузачи на 01.07.2018 г.) 

Изучение свойств и состава пластовых вод месторождения проведено по результатам 

исследований проб, проведенных в разные периоды времени, разными лабораториями. 

Всего в данном разделе проанализировано и обобщено более 300 исследования вод с 

продуктивных горизонтов и более 100 проб вод с альбских отложений. Результаты в виде 

средних значений, диапазона значений, а также единичные данные состава вод, приведены 

в сводной таблице 8.4. 

Исследования периода 1977-2001 годы 
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Воды мелового продуктивного горизонта изучены по незначительному количеству 

проб и дают следующую характеристику: минерализация варьируется в диапазоне 37,8 - 

57,8 г/л при плотности 1,026 - 1,040 г/см3, что относит их к весьма слабым рассолам. 

Основными компонентами являются хлориды, количественное содержание которых 

составляет 23,1 - 35,5 г/л и натрий, рассчитанный совместно с калием 12,9 - 19,2 г/л. 

Содержание сульфатов невысокое и составляет 2 - 105 мг/л. Концентрация кальция 

изменяется от 0,72 до 1,55 г/л, магния от 0,52 до 1,8 г/л. 

Микрокомпонентный состав изучен только по одной пробе, анализ которой проведен 

в 2001 году. Содержание ионов железа составило 11 мг/л, бария и стронция не много - 13 и 

69 мг/л соответственно. Количественное содержание иона бора составляет 6,6 мг/л, брома 

88 мг/л, кремния 5,5 мг/л, фосфора 0,48 мг/л, лития 0,78 мг/л, алюминия менее 0,5 мг/л, 

цинка менее 0,05 мг/л. 

Воды юрского горизонта при плотности 1,035 - 1,043 г/см3 имеют суммарное 

солесодержание 55 - 61 г/л. Воды жесткие, содержат хлорид-ионы в количестве 33,7 - 37,3 

г/л, натрий с калием 19,1 - 20,9 г/л. Концентрация ионов кальция изменяется от 1,1 до 2 г/л, 

магния от 0,51 до 2,3 г/л. Микрокомпоненты данных вод не изучены. 

За данный период имеются анализы 7-ми проб с 3-х скважин месторождения, но 

отсутствуют сведения по горизонтам. Плотность вод данных проб составляет 1,04 - 1,05 

г/см3, минерализация 59,5 - 82,9 г/л. Воды довольно жесткие по степени рН слабокислые с 

переходом в нейтральные. Учитывая, что горизонт в данных пробах не обозначен, 

полученные данные можно рассматривать как общую характеристику пластовых вод 

месторождения. 

В целом по изученным результатам воды мелового и юрского продуктивного 

горизонтов относятся к весьма слабым рассолам с суммарным солесодержанием 38 – 58 г/л 

и 55 - 61 г/л соответственно. Воды жесткие, слабокислые с переходом в нейтральные, не 

содержат большого количества сульфат-ионов. 

Исследования периода 2001-2018 годов 

В данный период проведены исследования как по горизонтам в отдельности, так и 

исследования с объектов подготовки. Из микрокомпонентов есть частичные данные по 

содержанию нитритов, нитратов, единичные данные по йоду и брому. Также есть 

единичные данные по сероводороду и углекислоте. 

Проследить изменение состава вод продуктивных горизонтов можно по средним 

значениям суммарной минерализации данных вод, а также по составляющим ее основным 

компонентам. Поэтому наиболее оптимальным вариантом это будет сделать по графику. На 

рисунке 4 приведен график по содержанию хлоридов, натрия, кальция и магния мелового 

горизонта, а на рисунке 5 юрского продуктивного горизонта. 
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Рисунок 4 - Содержание хлоридов, натрия, кальция и магния для вод мелового горизонта 

 

Из графика видно, что есть колебания состава вод с мелового (по минерализации) за 

период с 2006 года и варьируются они в диапазоне 50 - 64 г/л. Основное изменение отмечено 

по содержанию хлоридов 32 - 38 г/л, что соответственно влечет за собой изменение 

содержания натрия 17,5 - 21,6 г/л. Содержание кальция и магния с течением времени 

меняется мало и находится в пределах: 1,8 - 2,4 г/л для кальция, 0,7 - 1,2 г/л для магния. 

Количественное содержание сульфат-ионов изменяется от отсутствия до 126,4 мг/л, 

гидрокарбонат- ионов от 127 до 232 мг/л. Воды очень, жесткие, по показаниям рН 

нейтральные. Частичные данные по сероводороду говорят о его отсутствии. Единичные 

данные по углекислоте показали значение 176 мг/л. Содержание нитратов находится в 

диапазоне 1,4 - 26,12 мг/л, нитритов от отсутствия до 0,147 мг/л. Железо в среднем по 

горизонту содержится от 10 до 39 мг/л. 

 

 
 



 

Проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ для ФК 

«Buzachi Operating Ltd» (Бузачи Оперейтинг Лтд) на 2027 год 

Редакция 1 стр. 84 из 117 

 

ТОО «Мунай Энерджи Групп» 

Рисунок 5 - Содержание хлоридов, натрия, кальция и магния для вод юрского 

горизонта 

Воды юрского горизонта за данный период изменялись с меньшим диапазоном, чем 

воды мелового горизонта. Суммарная минерализация находится в диапазоне 59 - 64 г/л, 

хлориды 35 - 39 г/л, натрий с калием 19 - 21 г/л. Концентрация кальция и магния с течением 

времени практически не меняется и находится в пределах 2 - 2,3 г/л и 0,8 - 1,2 г/л 

соответственно. Воды очень жесткие с плотностью 1,039 - 1,043 г/см3. По показаниям рН 

воды слабокислые с переходом в нейтральные. Количественное содержание сульфат-ионов 

изменяется от отсутствия до 83 мг/л, гидрокарбонат-ионов от 117 до 182 мг/л. Частичные 

данные по сероводороду говорят о его отсутствии, а единственные данные по углекислоте 

показали содержание 123,2 мг/л. Содержание нитратов находится в диапазоне 5,5 – 115,4 

мг/л, нитритов от отсутствия до 0,19 мг/л. Железо в среднем по горизонту содержится от 

5,3 до 27 мг/л. 

Исследования вод альбских отложений. 

Состав воды с альбских отложений, используемых на месторождении в системе ППД, 

изучен по результатам исследований 118 проб с 27 водозаборных скважин. Воды 

слабокислые, жесткие, не содержащие сероводорода. При плотности 1,049 - 1,056 г/см3 

суммарное солесодержание вод составляет 81,5 - 90,4 г/л. Содержание кальция в среднем 

составляет 3,3 г/л, магния 1,33 г/л, натрия в сумме с калием 26,5 г/л. Анионный состав 

представлен содержанием хлоридов, в среднем составляющих 30,3 г/л, невысоким 

содержанием сульфатов 114 мг/л и гидрокарбонатами - 52,04 мг/л. Тип воды согласно 

классификации Сулина В.А. - хлоридно-кальциевый. Железа в водах немного 6,4 - 33,75 

мг/л, нитратов 0,83 - 83,9 мг/л, нитритов от отсутствия до 0,13 мг/л. 

 

9. Расчет допустимых сбросов 

 

Расчет нормативов ПДС выполнен на основании Методики определения нормативов 

эмиссий в окружающую среду, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. 

Расчет допустимой концентрации загрязняющих веществ 

Согласно Методике определения нормативов эмиссий, в окружающую среду, п. 74, в 

случае если конечным водоприемником сточных вод является накопитель замкнутого типа, 

то есть когда нет открытых водозаборов воды на орошение или не осуществляются сбросы 

части стоков накопителя в реки или другие природные объекты, расчет допустимой 

концентрации производится по формуле: 

СДС = СФАКТ, (формула 18 Методики…) 

где СФАКТ - фактический сброс загрязняющих веществ после очистных сооружений, 

мг/л. 

Приемник используется как накопитель-испаритель сточных вод. 

Согласно пункту 56 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую 

среду, утверждённой приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов 

Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63, если фактический сброс от 

действующего объекта меньше расчётного допустимого сброса, то в качестве допустимого 

сброса принимается фактический. 

Также в соответствии с данным пунктом, расчётные условия (исходные данные) для 

определения величины допустимого сброса выбираются на основе средних данных за 

предыдущие три года или по перспективным, менее благоприятным значениям, если они 

достоверно известны по ранее согласованным проектам реконструкции или расширения. 

Паспорт очистных сооружений содержит проектные (расчётные) значения 



 

Проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ для ФК 

«Buzachi Operating Ltd» (Бузачи Оперейтинг Лтд) на 2027 год 

Редакция 1 стр. 85 из 117 

 

ТОО «Мунай Энерджи Групп» 

концентраций загрязняющих веществ, сформированные на этапе проектирования, исходя 

из: 

− максимальных гидравлических и загрязняющих нагрузок; 

− состава поступающих сточных вод; 

− нормативов водопотребления и водоотведения; 

− условий эксплуатации и резервирования мощностей. 

Эти проектные значения были предварительно проверены с точки зрения 

экологической безопасности и согласованы в рамках проектной документации, что 

позволяет рассматривать их в качестве допустимых концентраций при нормировании 

сбросов. 

Дополнительно следует отметить, что деятельность месторождения характеризуется: 

− повышенной водоёмкостью; 

− неравномерностью водопотребления в течение года; 

что приводит к колебаниям объёмов сточных вод, поступающих на очистные 

сооружения. Эти факторы могут вызывать временное (моментное) увеличение 

концентраций загрязняющих веществ в очищенных стоках при стабильной работе 

сооружений. 

В паспортных данных предусмотрены все возможные сценарии, влияющие косвенно 

на процесс очистки, это и сезонные явления, залповые сбросы, временной интервал отбора 

пробы, внерегламентные работы на канализационных сетях и колодцах, человеческий 

фактор и т.д. В связи с чем достоверными цифрами являются именно паспортные данные 

на очистную установку. 

Необходимо обеспечить соответствие нормативов реальным технологическим 

возможностям установленного очистного оборудования, т.е. параметры НДС должны быть 

сопоставимы с паспортными значениями. Разработчик очистного сооружения изначально 

выдал рекомендации эффективности поставляемого оборудования, данные концентраций в 

предыдущих проектах НДС и в паспорте на оборудование сильно отличаются, такая 

картина искажает корректную работу очистного оборудования. 

На основании всего вышеизложенного, а также руководствуясь пунктом 56 (часть 2) 

вышеуказанной Методики, предлагаем в качестве допустимых значений (Сдс) принять: 

− проектные (паспортные) концентрации; 

− предельно допустимые концентрации (ПДК); 

− либо концентрации, соответствующие ранее установленным нормативам, 

подтверждённым за три предыдущих года. 

Предлагаемые значения отражают реальные условия эксплуатации, соответствуют 

составу исходной воды, не создают экологической нагрузки и не противоречат санитарно-

гигиеническим и природоохранным требованиям. 

Дополнительно обращаем внимание на то, что источником водоснабжения 

предприятия является вода из реки Волга, и уже в составе исходной воды, поступающей на 

хозяйственно-питьевые нужды, показатели по ряду веществ (в том числе хлориды, 

сульфаты и др.) находятся на достаточно высоком уровне, однако не превышают санитарно-

гигиенические нормы. 

В зависимости от сезонности, особенно в период паводков, в исходной воде 

фиксируется рост концентраций солей, общей минерализации, взвешенных веществ и 

других компонентов. Это обусловлено гидрологическими особенностями региона: в период 

половодья в р. Волга поступают воды из малых рек и притоков, содержащие повышенные 

уровни растворённых веществ. Таким образом, увеличение концентраций загрязняющих 

веществ в исходной воде — естественный природный фактор, не зависящий от 

технологической деятельности предприятия. 
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Расчётная допустимая концентрация по выпускам №1 и №2 представлена в таблицах 

36-37 ниже: 

 

Таблица 36 - Выпуск № 1 - сброс очищенных хозяйственно-бытовых сточных 

вод в пруды-накопители (испарители) месторождения Северные Бузачи 

 
№ 

  

Наименование 

показателя 

  

ПДК по ХПВ 

согласно 

Приказу № ҚР 

ДСМ-138 от 

24.11.22 г.) 

мг/дм3 

  

Концентрация 

по паспорту 

очистных 

сооружений 

  

СДС согласно 

действующему 

разрешению 

№KZ43VCZ14621785 от 

28.11.2025 г. на 2026 

год 

  

Сфакт Сдс 

  

сред макс 

1 Азот 

аммонийный 

2 10,8 10,80 4,62 10,22 10,80 

2 Нитриты 3,3   2,30 0,67 1,70 3,30 

3 Нитраты 45 45 45,00 9,80 21,83 45,00 

4 Фосфаты 3,5   4,97 3,02 4,79 4,97 

5 БПК 6 23,42 17,00 6,61 10,13 23,42 

6 ХПК 30 44,66 44,66 31,93 44,00 44,66 

7 Хлориды 350   350,00 136,47 159,39 350,00 

8 Сульфаты 500   500,00 78,93 100,47 500,00 

9 АПАВ 0,5   0,50 0,19 0,33 0,50 

10 Железо общее 0,3   0,41 0,29 0,41 0,41 

11 Взвешенные 

вещества 

ф+0,75 18,83 18,83 5,70 12,00 18,83 

12 Нефтепродукты 0,3   0,30 0,08 0,29 0,30 

13 Фенолы 0,1   0,1 0,01 0,05 0,10 

 

Таблица 37 - Выпуск №2 – закачка очищенных производственных вод в пласт 

 
№ 

  

Наименование 

показателя 

  

ПДК по ХПВ 

согласно 

Приказу № ҚР 

ДСМ-138 от 

24.11.22 г.) 

мг/дм3 

Концентрация 

по паспорту 

очистных 

сооружений 

  

СДС согласно 

действующему 

разрешению 

№KZ43VCZ14621785 

от 28.11.2025 г. на 2026 

год 

  

Сфакт Сдс 

  

сред макс 

1 Азот 

аммонийный 

- 16 16 15,3 16 20 

2 Нитриты - 0,052 0,10 0,1 0,1 0,1 

3 Нитраты - 0,466 0,50 0,5 0,5 0,5 

4 Взвешенные 

вещества 

(механические 

примеси) 

50 31,8 50 31,8 50 50 

5 Железо общее - 18,09 18,09 17,8 18,09 26,32 

6 Фосфаты - 2 2 0,4 2 2 

7 Хлориды - 38047,238 38047,238 37240 38047,238 38047,24 

8 Сульфаты - 40 40 35 40 40 
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9 Нефтепродукты 50 30,11 50 20,8 50 50 

10 ХПК - 48 48,00 48 48 48 

11 БПК5 - 6,13 6,10 6,1 6,1 6,1 

 

Определение величин нормативов допустимых сбросов 

Согласно п.54. Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, 

утвержденная приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 

марта 2021 года № 63 величины нормативы допустимых сбросов определяются как 

произведение максимального часового расхода сточных вод на допустимую к сбросу 

концентрацию загрязняющего вещества. 

При расчете условий сброса сточных вод сначала определяется значение 

концентрации допустимого сброса (СДС), обеспечивающее нормативное качество воды в 

контрольном створе, а затем определяется допустимый сброс (ДС) в виде грамм в час (г/ч) 

согласно формуле: 

ДС=q ×СДС, г/ч (6) 

где q - максимальный часовой расход сточных вод, метр кубический в час (м3/ч); 

СДС – допустимая к сбросу концентрация загрязняющего вещества, мг/дм3.   

Наряду с максимальными допустимыми сбросами (г/ч), устанавливаются годовые 

значения допустимых сбросов (лимиты) в тоннах в год (т/год) для каждого выпуска и 

оператора в целом. 

В качестве допустимого сброса предлагается принять максимальный фактический 

сброс за предыдущие три года. 

Нормативы НДС на 2027 год представлены в таблице 38. 

Анализируя полученные данные, можно отметить, что в текущем году отмечается 

понижение общего объема сброса по сравнению с прошлым периодом. 
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Таблица 38 - Нормативы сбросов загрязняющих веществ по объекту 

 
Номер 

выпуска 

Наименование 

показателя 

Существующее положение на 2026 г. Нормативы сбросов, г/ч, и лимиты сбросов, т/год, загрязняющих 

веществ на перспективу 

Год 

достижения 

ДС Расход сточных 

вод 

Концентрация 

на выпуске, 

мг/дм3 

Сброс на 2027 год 

Расход сточных вод Допустимая 

концентрация 

на выпуске, 

мг/дм3 

Сброс 

м3/ч тыс. 

м3/год 

г/ч т/год м3/ч тыс. 

м3/год 

г/ч т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Взвешенные 

вещества 

4,57 40 18,83 86,0531 0,7532 4,57 40 18,83 86,0531 0,7532 2027 

Азот 

аммонийный 

4,57 40 10,80 49,3560 0,4320 4,57 40 10,80 49,3560 0,4320 2027 

Нитраты 4,57 40 45,00 205,6500 1,8000 4,57 40 45,00 205,6500 1,8000 2027 

Нитриты  4,57 40 2,30 10,5110 0,0920 4,57 40 4,56 20,8392 0,1824 2027 

Нефтепродукты 4,57 40 0,30 1,3710 0,0120 4,57 40 2,80 12,7960 0,1120 2027 

АПАВ 4,57 40 0,50 0,2850 0,0200 4,57 40 0,50 2,2850 0,0200 2027 

Железо общее 4,57 40 0,41 1,8737 0,0164 4,57 40 0,41 1,8737 0,0164 2027 

Хлориды 4,57 40 350,00 1599,5000 14,0000 4,57 40 350,00 1599,5000 14,0000 2027 

Сульфаты 4,57 40 500,00 2285,0000 20,0000 4,57 40 500,00 2285,0000 20,0000 2027 

Фосфаты 4,57 40 4,97 22,6992 0,1987 4,57 40 4,79 21,8903 0,1916 2027 

БПК5 4,57 40 17,00 77,6900 0,6800 4,57 40 23,42 107,0294 0,9370 2027 

ХПК 4,57 40 44,66 204,0962 1,7864 4,57 40 44,66 204,0962 1,7864 2027 

Фенолы 4,57 40 0,10 0,4570 0,0040 4,57 40 0,100 0,4570 0,0040 2027 

  Всего       4544,5422 39,7947       4596,8259 40,2350   

2 Взвешенные 

вещества 

12,7 111,297 50 635,00 5,565000 12,7 111,297 50 635,00 5,565 2027 

Азот 

аммонийный 

12,7 111,297 16 203,20 1,781 12,7 111,297 20 254,00 2,226 2027 

Нитраты 12,7 111,297 0,5 6,35 0,056 12,7 111,297 0,5 6,35 0,056 2027 

Нитриты  12,7 111,297 0,1 1,27 0,011 12,7 111,297 0,1 1,27 0,011 2027 

Нефтепродукты 12,7 111,297 50 635,00 5,565 12,7 111,297 50 635,00 5,565 2027 
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Номер 

выпуска 

Наименование 

показателя 

Существующее положение на 2026 г. Нормативы сбросов, г/ч, и лимиты сбросов, т/год, загрязняющих 

веществ на перспективу 

Год 

достижения 

ДС Расход сточных 

вод 

Концентрация 

на выпуске, 

мг/дм3 

Сброс на 2027 год 

Расход сточных вод Допустимая 

концентрация 

на выпуске, 

мг/дм3 

Сброс 

м3/ч тыс. 

м3/год 

г/ч т/год м3/ч тыс. 

м3/год 

г/ч т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Железо общее 12,7 111,297 18,09 229,74 2,013 12,7 111,297 26,32 334,26 2,929 2027 

Хлориды 12,7 111,297 38047,238 483199,92 4234,500 12,7 111,297 38047,238 483199,92 4234,5 2027 

Сульфаты 12,7 111,297 40,000 508,00 4,452 12,7 111,297 40 508,00 4,452 2027 

Фосфаты 12,7 111,297 2 25,40 0,223 12,7 111,297 2 25,40 0,223 2027 

БПК5 12,7 111,297 6,1 77,47 0,679 12,7 111,297 6,13 77,85 0,682 2027 

ХПК 12,7 111,297 48 609,60 5,342 12,7 111,297 48,00 609,60 5,342 2027 

  Всего       486 130,956 4 260,187       486 286,658 4 261,551   

  ИТОГО       490 675,498 4 299,982       490 883,484 4 301,786   
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Таблица 39 - Сравнительная характеристика допустимых сбросов (мг/дм3, г/ч, т/год), предлагаемых к установлению проектом НДС с 

предыдущими показателями 

 
№ Вы-

пуск 

Наименование 

показателя 

ПДК по 

ХПВ 

согласно 

Приказу 

№ ҚР 

ДСМ-138 

от 

24.11.22 

г.) мг/дм3 

ПДС согласно действующему разрешению KZ43VCZ14621785 

от 28.11.2025 г. на 2026 год 

НДС, предлагаемые данным проектом к установлению на 2027 

год  

расход сточных 

вод 

концентрация 

на выпуске, 

мг/дм3 

сброс расход сточных 

вод 

концентрация 

на выпуске, 

мг/дм3 

сброс 

м3/ч тыс. 

м3/год 

г/ч т/год м3/ч тыс. 

м3/год 

г/ч т/год 

1 

1 

Взвешенные 

вещества 

ф+0,75 4,57 40 18,83 86,0531 0,7532 4,57 40 18,83 86,053 0,7532 

2 Азот 

аммонийный 

2 4,57 40 10,80 49,356 0,432 4,57 40 10,80 49,356 0,432 

3 Нитраты 45 4,57 40 45 205,65 1,8 4,57 40 45,00 205,650 1,800 

4 Нитриты  3,3 4,57 40 2,30 10,511 0,092 4,57 40 4,56 20,839 0,182 

5 Нефтепродукты 0,3 4,57 40 0,30 1,371 0,012 4,57 40 2,80 12,796 0,112 

6 АПАВ 0,5 4,57 40 0,50 0,285 0,020 4,57 40 0,50 2,285 0,020 

7 Железо общее 0,3 4,57 40 0,41 1,874 0,016 4,57 40 0,41 1,874 0,016 

8 Хлориды 350 4,57 40 350 1599,500 14,000 4,57 40 350,00 1 599,500 14,000 

9 Сульфаты 500 4,57 40 500 2285,000 20,000 4,57 40 500,00 2 285,000 20,000 

10 Фосфаты 3,5 4,57 40 4,967 22,699 0,199 4,57 40 4,79 21,890 0,192 

11 БПК5 6 4,57 40 17,00 77,690 0,680 4,57 40 23,42 107,029 0,937 

12 ХПК 30 4,57 40 44,66 204,096 1,786 4,57 40 44,66 204,096 1,786 

13 Фенолы 0,1 4,57 40 0,10 0,457 0,004 4,57 40 0,10 0,457 0,004 

    Всего         4544,542 39,795       4 596,826 40,235 
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№ Вы-

пуск 

Наименование 

показателя 

ПДК по 

ХПВ 

согласно 

Приказу 

№ ҚР 

ДСМ-138 

от 

24.11.22 

г.) мг/дм3 

ПДС согласно действующему разрешению KZ43VCZ14621785 

от 28.11.2025 г. на 2026 год 

НДС, предлагаемые данным проектом к установлению на 2027 

год  

расход сточных 

вод 

концентрация 

на выпуске, 

мг/дм3 

сброс расход сточных 

вод 

концентрация 

на выпуске, 

мг/дм3 

сброс 

м3/ч тыс. 

м3/год 

г/ч т/год м3/ч тыс. 

м3/год 

г/ч т/год 

1 

2 

Взвешенные 

вещества 

ф+0,75 12,7 111,297 50 635,0 5,56500 12,7 111,297 50 635,00 5,565 

2 Азот 

аммонийный 

2 12,7 111,297 16 203,200 1,781 12,7 111,297 20 254,00 2,226 

3 Нитраты 45 12,7 111,297 0,5 6,350 0,056 12,7 111,297 0,5 6,35 0,056 

4 Нитриты  3,3 12,7 111,297 0,1 1,270 0,011 12,7 111,297 0,1 1,27 0,011 

5 Нефтепродукты 0,3 12,7 111,297 50 635,000 5,565 12,7 111,297 50 635,00 5,565 

6 Железо общее 0,3 12,7 111,297 18,09 229,743 2,013 12,7 111,297 26,32 334,26 2,929 

7 Хлориды 350 12,7 111,297 38047,238 483199,923 4234,500 12,7 111,297 38047,238 483199,92 4234,5 

8 Сульфаты 500 12,7 111,297 40 508,000 4,452 12,7 111,297 40 508,00 4,452 

9 Фосфаты 3,5 12,7 111,297 2 25,400 0,223 12,7 111,297 2 25,40 0,223 

10 БПК5 6 12,7 111,297 6,10 77,470 0,679 12,7 111,297 6,13 77,85 0,682 

11 ХПК 30 12,7 111,297 48,00 609,600 5,342 12,7 111,297 48 609,60 5,342 

    Всего         486130,956 4260,187     
 

486 286,658 4 261,551 

    ИТОГО         490675,498 4299,982       490 883,484 4 301,786 

Предлагаемые нормативы допустимых сбросов на 2027 год сформированы с учетом назначения водовыпусков, качественных характеристик сточных 

вод, технологической схемы их очистки и подготовки, паспортных показателей оборудования и нормативов, установленных действующим разрешением 

на 2026 год. Расчетные концентрации используются совместно с соответствующими часовыми и годовыми объемами водоотведения для определения 

допустимых масс сброса загрязняющих веществ. 

По водовыпуску № 1, предназначенному для отведения очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод в пруды-накопители (испарители), 

концентрации взвешенных веществ — 18,83 мг/дм³, азота аммонийного — 10,80 мг/дм³, нитратов — 45,00 мг/дм³, АПАВ — 0,50 мг/дм³, общего железа — 

0,41 мг/дм³, хлоридов — 350,00 мг/дм³, сульфатов — 500,00 мг/дм³, ХПК — 44,66 мгО₂/дм³ и фенолов — 0,10 мг/дм³ сохраняются на уровне действующих 

нормативов 2026 года. Это обеспечивает преемственность нормирования и сохранение установленных показателей производственного экологического 

контроля. 
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Для БПК₅ предлагается концентрация 23,42 мгО₂/дм³, соответствующая представленным паспортным характеристикам очистных сооружений. 

Показатель характеризует остаточное содержание биологически окисляемых веществ после очистки. Расчетная концентрация нитритов принимается 

равной 4,56 мг/дм³, нефтепродуктов — 2,80 мг/дм³. При рассмотрении нитритов учитываются процессы преобразования азотсодержащих соединений на 

сооружениях биологической очистки, а для нефтепродуктов — состав поступающих стоков и эффективность удаления остаточных нефтяных компонентов. 

Для фосфатов предлагается концентрация 4,79 мг/дм³, ниже действующего значения 4,967 мг/дм³. 

Очищенные хозяйственно-бытовые сточные воды направляются в специально предусмотренные проектом пруды-накопители (испарители). При 

оценке предлагаемых нормативов учитываются годовая масса поступающих загрязняющих веществ, вместимость приемника, состояние 

противофильтрационной защиты и результаты наблюдений за почвами и подземными водами.  

По водовыпуску № 2, предназначенному для закачки подготовленных производственных вод в пласт, предлагаемые концентрации учитывают 

назначение воды в системе поддержания пластового давления и необходимость сохранения работоспособности нагнетательного оборудования и 

приемистости скважин. Концентрации нитритов — 0,10 мг/дм³, нитратов — 0,50 мг/дм³, взвешенных веществ — 50,00 мг/дм³, нефтепродуктов — 50,00 

мг/дм³, общего железа — 26,32 мг/дм³, хлоридов — 38 047,238 мг/дм³, сульфатов — 40,00 мг/дм³, фосфатов — 2,00 мг/дм³ и ХПК — 48,00 мгО₂/дм³ 

сохраняются на уровне нормативов, установленных на 2026 год. 

Для азота аммонийного предлагается расчетная концентрация 20,00 мг/дм³. Для БПК₅ предусматривается концентрация 6,13 мгО₂/дм³, 

соответствующая представленному паспортному показателю и уточняющая действующее значение 6,10 мгО₂/дм³. 

При обосновании содержания нефтепродуктов и взвешенных веществ в воде, направляемой на заводнение нефтяных пластов, дополнительно 

учитывается СТ РК 1662-2007 «Вода для заводнения нефтяных пластов. Требования к качеству», введенный приказом Председателя Комитета по 

техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 31 октября 2007 года № 596. Требования 

стандарта применяются с учетом проницаемости и относительной трещиноватости коллекторов. Принятые проектом значения 50,00 мг/дм³ по 

нефтепродуктам и 50,00 мг/дм³ по взвешенным веществам сохраняют действующие нормативы 2026 года; их соответствие требованиям к воде для 

заводнения подтверждается для конкретных пластов по применимой категории коллектора и проектной документации системы поддержания пластового 

давления. 

Контроль нефтепродуктов и механических примесей необходим для предупреждения загрязнения призабойной зоны, снижения фильтрационных 

характеристик пласта и ухудшения приемистости нагнетательных скважин. Ссылка на СТ РК 1662-2007 относится к производственной воде, используемой 

для заводнения, и не применяется как обоснование качества хозяйственно-бытовых стоков выпуска № 1. 

Согласно итоговым значениям представленной таблицы, общий валовый сброс на 2027 год составляет 4 301,786 т/год против 4 299,982 т/год, 

установленных на 2026 год. Увеличение составляет 1,804 т/год, или около 0,042 %, и является незначительным по отношению к общему годовому 

нормативу.  
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Таблица 40 - Определение расчетной концентрации НДС для установления нормативов 

загрязняющих веществ на 2027 год 

 
№ Наименование 

показателя 

ПДК по 

ХПВ 

согласно 

Приказу № 

ҚР ДСМ-

138 от 

24.11.22 г.) 

мг/дм3 

ПДС согласно 

действующему 

разрешению 

KZ43VCZ14621785 от 

28.11.2025 г. на 2026 

год 

Сфакт Концентрация 

принятая к расчету 

нормативов 

допустимых сбросов 

СДС, мг/л 

Сдс 

Водовыпуск №1 

1 Взвешенные 

вещества 

ф+0,75 18,83 15 Сдс=Сфакт (формула 

18 Методики, п.74) 

18,83 

2 Азот 

аммонийный 

2 10,80 463,95 Сдс=Сфакт (формула 

18 Методики, п.74) 

10,80 

3 Нитраты 45 45,00 1,73 Сдс=Сфакт (формула 

18 Методики, п.74) 

45,00 

4 Нитриты  3,3 2,30 2,29 Сдс=Сфакт (формула 

18 Методики, п.74) 

4,56 

5 Нефтепродукты 0,3 0,30 1,4 Сдс=Сфакт (формула 

18 Методики, п.74) 

2,80 

6 АПАВ 0,5 0,50 0,14 Сдс=Сфакт (формула 

18 Методики, п.74) 

0,50 

7 Железо общее 0,3 0,41 0,17 Сдс=Сфакт (формула 

18 Методики, п.74) 

0,41 

8 Хлориды 350 350,00 0,85 Сдс=Сфакт (формула 

18 Методики, п.74) 

350,00 

9 Сульфаты 500 500,00 193,59 Сдс=Сфакт (формула 

18 Методики, п.74) 

500,00 

10 Фосфаты 3,5 4,97 90,31 Сдс=Сфакт (формула 

18 Методики, п.74) 

4,79 

11 БПК5 6 17,00 3,42 Сдс=Сфакт (формула 

18 Методики, п.74) 

23,42 

12 ХПК 30 44,66 12,19 Сдс=Сфакт (формула 

18 Методики, п.74) 

44,66 

13 Фенолы 0,1 0,10 33,56 Сдс=Сфакт (формула 

18 Методики, п.74) 

0,10 

Водовыпуск №2 

1 Взвешенные 

вещества 

ф+0,75 50   Сдс=Сфакт (формула 

18 Методики, п.74) 

50 

2 Азот 

аммонийный 

2 16   Сдс=Сфакт (формула 

18 Методики, п.74) 

20 

3 Нитраты 45 1   Сдс=Сфакт (формула 

18 Методики, п.74) 

0,5 
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4 Нитриты  3,3 0   Сдс=Сфакт (формула 

18 Методики, п.74) 

0,1 

5 Нефтепродукты 0,3 50   Сдс=Сфакт (формула 

18 Методики, п.74) 

50 

6 Железо общее 0,3 18   Сдс=Сфакт (формула 

18 Методики, п.74) 

26,32 

7 Хлориды 350 38047   Сдс=Сфакт (формула 

18 Методики, п.74) 

38047,238 

8 Сульфаты 500 40   Сдс=Сфакт (формула 

18 Методики, п.74) 

40 

9 Фосфаты 3,5 2   Сдс=Сфакт (формула 

18 Методики, п.74) 

2 

10 БПК5 6 6   Сдс=Сфакт (формула 

18 Методики, п.74) 

6,13 

11 ХПК 30 48   Сдс=Сфакт (формула 

18 Методики, п.74) 

48 

 

10. Предложения по предупреждению аварийных сбросов сточных вод 

Возможные аварийные ситуации и их воздействия на окружающую среду  

К возможным аварийным ситуациям следует отнести: 

1) Механические повреждения емкостей, резервуаров, трубопроводов, 

предназначенных для транспортировки, хранения воды питьевого и технического       

качества, хозяйственно бытовых сточных вод, производственных сточных вод и 

поверхностных сточных вод; 

2) Залповый сброс в пруд испаритель, недостаточно очищенных хозяйственно 

бытовых сточных вод; 

3) Разрушение пруда в результате воздействия стихийных природных явлений; 

4) Отключение электроэнергии, прекращение подачи воздуха на очистные 

сооружения; 

5) Нарушение регламента работы очистных сооружений; 

6) Попадание в сеть бытовой канализации сильно загрязненных производственных 

сточных вод, влияющих на жизнедеятельность микроорганизмов, участвующих в процессе 

биологической очистки; 

7) Переполнение приямков в результате несвоевременного опорожнения приямков на 

площадках с твердым покрытием. 

Механические повреждения емкостей, резервуаров и трубопроводов могут 

возникнуть в результате износа и разрушения материала, несвоевременного проведения 

ремонтно-профилактических работ и халатности обслуживающего персонала. 

Воздействие на окружающую среду возможных аварийных ситуаций 

В результате утечек воды и сточных вод из трубопроводов, проложенных подземно, 

происходит размыв грунта, нарушение рельефа местности, загрязнение подземных вод, и 

образование заболоченности. Загрязнение подземных вод, в свою очередь, может вызвать 

загрязнение запасов питьевой воды, которая хранится в подземных резервуарах, путем 

инфильтрации в них через трещины в конструкциях. 

При повреждении наземных емкостей, резервуаров хранения запаса воды и 

регулирующих емкостей сточных вод происходит растекание жидкостей по территории 

предприятия, что, возможно, приведет к другим аварийным ситуациям. При растекании 
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производственных и хозяйственно бытовых сточных вод по территории предприятия, 

связанной с контактом людей, возможно возникновение инфекционных заболеваний, 

связанных с бактериальным загрязнением, а также проявление аллергических реакций у 

обслуживающего персонала. 

Аварийный сброс в пруд испаритель недостаточно очищенных и неочищенных 

сточных вод может произойти в результате нарушения технологического процесса очистки 

сточных вод, износа оборудования, а также отсутствия необходимого контроля за 

процессом очистки и недостаточной квалификации обслуживающего персонала. 

Переполнение пруда при проливных дождях может привести к разрушению дамб и 

растеканию воды по окрестной территории, вызывая ее загрязнение и нарушение 

ландшафта, и может нарушить последующий прием сточных вод от предприятия. Такая 

аварийная ситуация может произойти в связи с недостаточной укрепленностью откосов и 

высоты дамб над уровнем воды в пруду, а также сброса в приемники сточных вод расходов, 

превышающих расчетные и несвоевременного проведения ремонтно-профилактических 

работ. 

Отключение электроэнергии может привести к переполнению приемных резервуаров 

канализационных насосных станций, нарушению процесса биологической очистки, 

снижению качества очистки и переполнению приемных емкостей резервуаров очищенных 

сточных вод. 

Попадание в канализацию, транспортирующую бытовые сточные воды, загрязненных 

производственных сточных вод, содержащих нефтепродукты и токсичные вещества, 

приведет к гибели микроорганизмов, способствующих процессу биологической очистки, и 

к снижению качества очищенной воды. 

Защита от загрязнения поверхностных и подземных вод 

Защита от загрязнения поверхностных и подземных вод на объектах предприятия 

обеспечивается следующими решениями: 

– В производственных отделах, отделах техники безопасности и охраны окружающей 

среды разрабатываются сценарии возможных аварий, моделируются ситуации, выявляются 

результаты последствий, которые обрабатываются с помощью современных 

моделирующих компьютерных программ. 

– На предприятии реализуется разработанная Программа обеспечения безопасности 

производственного процесса, которая осуществляет проверку степени безопасности 

каждого технологического процесса, применяемого на производстве. 

– На предприятии во всех основных технологических процессах постоянно 

осуществляется мероприятия по повышению надежности с учетом результатов передового 

опыта эксплуатации аналогичных объектов. 

– Все рассматриваемые объекты предприятия канализированы и действуют 

следующие системы канализации: на производственных площадках – производственно-

ливневая и хозяйственно-бытовая, а на бытовых площадках - хозяйственно-бытовая. 

– Сточные воды по канализационной системе подаются на очистные сооружения 

биологической очистки. 

– Осадок от очистных сооружений отводится на иловые площадки. 

– Все резервуары оснащены сливными и переливными трубопроводами. 

– Для подземных и наземных сооружений технологического и вспомогательного 

назначения, а также технологических трубопроводов предусматриваются мероприятия, 

обеспечивающие предотвращение коррозии –высококачественные антикоррозионные 

покрытия. 

– Предусмотрены герметизированные системы хранения и использования 

химреагентов очистки сточных вод. 
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– Для обеспечения повышенной надежности работы системы автоматики 

предусмотрены резервные системы питания. 

Мероприятия, предотвращающие воздействие сточных вод на окружающую 

среду 

Поскольку рассмотренные аварийные ситуации оказывают вредное воздействие на 

человека и окружающую природную среду, то во избежание их необходимо: 

− соблюдение технологических регламентов процесса очистки воды и процесса 

очистки сточных вод; 

− контроль (учет) расходов водопотребления и водоотведения; 

− проведение качественного и количественного лабораторного контроля за 

загрязнением сточных вод перед их сбросом в пруд испаритель; 

− производственные процессы должны исключать в рабочем режиме сброс сточных 

вод на рельеф; 

− обязательный контроль за герметичностью всех емкостей, трубопроводов, сварных 

и фланцевых соединений и во избежание утечки и т.д.; 

− контроль за техническим состоянием автотранспорта во избежание проливов 

горюче-смазочных материалов; 

− запрет на слив отработанного масла в не установленных местах; 

− организация системы сбора и хранения отходов производства, исключающих 

воздействие на загрязнение подземных вод; 

− проводить плановый профилактический ремонт оборудования и трубопроводов; 

− исключение залповых сбросов сточных вод, приводящих к нарушению 

технологического регламента очистки; 

− на территориях должны находиться устройства, обеспечивающие безопасность 

эксплуатации технологических коммуникаций (трубопроводов, каналов, лотков), 

подъездных дорог и пешеходных дорожек; 

− ремонт оборудования, находящегося под водой в резервуарах и в других емкостных 

сооружениях, должен производиться только после освобождения их от воды и исключения 

возможности внезапного затопления; 

− необходимо проводить мероприятия, исключающие разлив реагентов; 

− при работах на сооружениях для очистки сточных вод необходимо применять меры, 

исключающие непосредственный контакт работников со сточными водами; 

− контроль качества воды и сточных вод на наличие патогенных микроорганизмов 

проводят в лабораториях, имеющих разрешение для работы с возбудителями 

соответствующей группы патогенности и лицензию на выполнение этих работ; 

− обеспечение беспрепятственного проезда аварийных служб к любой точке 

территории предприятия. 

Дополнительно, в соответствии с Водным кодексом Республики Казахстан от 9 апреля 

2025 года № 178-VIII ЗРК, предусматриваются следующие мероприятия: 

− осуществлять отведение очищенных сточных вод при наличии действующих 

разрешений на специальное водопользование и экологического разрешения, соблюдая 

установленные условия сброса; 

− обеспечивать достоверный учет объемов водопотребления и водоотведения с 

использованием средств измерений, соответствующих требованиям законодательства об 

обеспечении единства измерений, и документировать результаты производственного 

контроля; 

− эксплуатировать водохозяйственные сооружения в соответствии с их назначением, 

паспортами и проектными условиями эксплуатации; 
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− вести мониторинг подземных вод в зоне возможного воздействия очистных 

сооружений и накопителей сточных вод, своевременно принимать меры по 

предотвращению их загрязнения; 

− обеспечивать защиту сооружений для хранения и транспортировки нефтяных и 

химических веществ от утечек и наличие предусмотренных законодательством планов 

ликвидации последствий аварий; 

− не допускать использования неочищенных сточных вод для орошения земель, если 

это оказывает или может оказать влияние на подземные воды. Указанные мероприятия 

учитывают требования статей 45, 67, 68, 91 и 92 Водного кодекса.  

Для практической реализации этих требований на предприятии также 

предусматриваются: 

− регулярный осмотр обвалования, откосов и предусмотренных проектом 

противофильтрационных элементов пруда-испарителя, своевременное устранение 

выявленных повреждений; 

− контроль уровня заполнения пруда-испарителя и поддержание предусмотренного 

проектом запаса вместимости для предупреждения перелива; 

− при обнаружении утечек, аварийного поступления сточных вод или ухудшения 

качества подземных вод — оперативное выявление причины, локализация источника 

загрязнения, проведение дополнительных исследований и корректирующих мероприятий; 

− поддержание готовности аварийного оборудования и материалов для сбора 

проливов, проведение инструктажей работников по действиям при авариях. 

С целью снижения до минимума вероятности возникновения аварийных ситуаций и 

осложнений должна быть обязательно предусмотрена единая служба непрерывного 

оперативного контроля, в которой бы накапливалась статистическая информация по всем 

аварийным ситуациям, и обновлялся план действий ликвидации последствий аварий. 

Аварийных сбросов сточных вод за последние 3 года на предприятии не наблюдалось. 

 

11. Контроль за соблюдением нормативов допустимых сбросов 

 

Согласно требованиям Экологического Кодекса Республики Казахстан, Филиал 

Компании «Buzachi Operating Ltd» (Бузачи Оперейтинг Лтд) проводит производственный 

экологический контроль, выполняемый для получения объективных данных с 

установленной периодичностью. 

В рамках осуществления производственного экологического контроля должен 

выполняться мониторинг эмиссий и за сточными водами. 

Производственный экологический контроль осуществляется оператором объекта в 

соответствии с утвержденной программой производственного экологического контроля и 

условиями экологического разрешения. Государственный экологический контроль 

осуществляется уполномоченным государственным органом в порядке, установленном 

экологическим законодательством Республики Казахстан в соответствии с планом работ, а 

также при возникновении аварийной ситуации или резком ухудшении экологической 

обстановки. 

Для организации контроля за соблюдением нормативов ДС загрязняющих веществ, 

отводимых со сточными водами в пруд-испаритель предприятия необходимо соблюдать 

следующие требования: 

- Необходимо выполнять отбор проб в местах и точках, указанных в графике контроля 

за сточными водами с утвержденной в графике периодичностью. 

- Следует применять смешанные пробы при отборе с пруд-испарителя, которые 

характеризуют средний состав исследуемых сточных вод. Их получают путем смешения 
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простых проб, взятых одновременно в различных местах пруда. Проба должна быть 

представительной, т.е. характеризовать средние показатели всей массы воды в пруду-

накопителе. 

- Пробы воды из пруда должны отбираться пробоотборниками, как правило, на 

глубине 0,5 м от поверхности водного объекта. 

- Следует выяснять причину изменения состава сточных вод, предпринимать меры по 

устранению аварийного сброса сточных вод или иной сложившейся ситуации. При 

проведении анализов необходимо выяснить причину несопоставимой величины с 

утвержденным нормативом, и проанализировать связано это с качеством очистки, 

нарушением регламента отводимых в канализацию сточных вод или с погрешностью 

измерений. 

- С целью определения степени очистки на станции полной биологической очистки 

необходимо производить отбор проб на входе и на выходе очистных сооружений с учетом 

времени прохождения сточных вод через сооружение. 

В составе сточных вод, поступающих на очистные сооружения не должно 

содержаться: 

− веществ, способных засорять трубы, колодца, решетки или отлагаться на стенах 

труб, колодцев и решеток, например, окалина, известь, песок, гипс и т.п.; 

− веществ, оказывающих разрушающее действие на материалы труб и элементы 

сооружений канализации; 

− опасных бактериальных загрязняющих веществ; 

− нерастворимых масел, горючих примесей и кислот; 

− вещества, на которые не установлены ПДК в воде водных объектов любого 

водопользования; 

− вредных веществ в концентрациях, препятствующих биологической очистке 

сточных вод; 

− грунта, строительного и бытового мусора, а также любых других твердых 

производственных и хозяйственно-бытовых отходов. 

Отбор проб воды должен быть выполнен в соответствии с требованиями «Инструкции 

по отбору поверхностных и сточных вод на химический анализ». 

В случае возникновения аварийных ситуаций необходимо производить более 

интенсивный отбор проб до устранения аварии и выхода очистных сооружений на штатный 

режим. 

Предлагаемый график контроля за соблюдением нормативов ПДС для Филиала 

компании «Buzachi Operating Ltd» (Бузачи Оперейтинг Лтд) на 2027 г. представлен в 

таблице 41. 
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Таблица 41 -  План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых сбросов 

 

Номер  

выпуска 

Координатные данные  

контрольных створов,  

наблюдательных скважин 

в том числе фоновой 

скважины 

Контролируемое  

вещество 
Периодичность 

Норматив  

допустимых сбросов 

Кем 

осуществляется  

контроль 

Метод проведения  

контроля 

мг/дм3 т/год   

1 2 3 4 5 6 7 8 

До очистки 

– выпуск  

№1 

Широта 45.14870   

Долгота 51.37036 

Взвешенные вещества 

1 раз в квартал 

- - 

Лабораторией,  

аккредитованной в  

системе  

аккредитации, в  

порядке,  

установленном  

законодательством  

Республики  

Казахстан 

Инструментальный  

метод, согласно  

методикам,  

действующим на  

территории  

Республики  

Казахстан и в  

соответствии с  

областью  

аккредитации  

лаборатории 

Азот аммонийный - - 

Нитраты - - 

Нитриты  - - 

Нефтепродукты - - 

АПАВ - - 

Железо общее - - 

Хлориды - - 

Сульфаты - - 

Фосфаты - - 

БПК5 - - 

ХПК - - 

Фенолы - - 

После  

очистки -  

выпуск №1 

Широта 45.16580   

Долгота 51.45057 

Взвешенные вещества 

1 раз в квартал 

18,83 0,753 

Лабораторией,  

аккредитованной в  

системе  

аккредитации, в  

порядке,  

установленном  

законодательством  

Республики  

Казахстан 

Инструментальный  

метод, согласно  

методикам,  

действующим на  

территории  

Республики  

Казахстан и в  

соответствии с  

областью 

аккредитации  

лаборатории 

Азот аммонийный 10,80 0,432 

Нитраты 45,00 1,800 

Нитриты  4,56 0,182 

Нефтепродукты 2,80 0,112 

АПАВ 0,50 0,020 

Железо общее 0,41 0,016 

Хлориды 350,00 14,000 

Сульфаты 500,00 20,000 

Фосфаты 4,79 0,192 

БПК5 23,42 0,937 

ХПК 44,66 1,786 
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Номер  

выпуска 

Координатные данные  

контрольных створов,  

наблюдательных скважин 

в том числе фоновой 

скважины 

Контролируемое  

вещество 
Периодичность 

Норматив  

допустимых сбросов 

Кем 

осуществляется  

контроль 

Метод проведения  

контроля 

мг/дм3 т/год   

1 2 3 4 5 6 7 8 

Фенолы 0,10 0,004 

Пруд 

накопитель  

(испаритель) 

– выпуск  

№1 

Широта 45.14814   

Долгота 51.36332 

Взвешенные вещества 

1 раз в квартал 

- - 

Лабораторией,  

аккредитованной в  

системе  

аккредитации, в  

порядке,  

установленном  

законодательством  

Республики  

Казахстан 

Инструментальный  

метод, согласно  

методикам,  

действующим на  

территории  

Республики  

Казахстан и в  

соответствии с  

областью  

аккредитации  

лаборатории 

Азот аммонийный - - 

Нитраты - - 

Нитриты  - - 

Нефтепродукты - - 

АПАВ - - 

Железо общее - - 

Хлориды - - 

Сульфаты - - 

Фосфаты - - 

БПК5 - - 

ХПК - - 

Фенолы - - 

После  

очистки -  

выпуск №2 

Широта 45.09923   

Долгота 51.39376 

Взвешенные вещества 

1 раз в квартал 

50 5,565 

Лабораторией,  

аккредитованной в  

системе  

аккредитации, в  

порядке, 

установленном  

законодательством  

Республики  

Казахстан 

Инструментальный  

метод, согласно  

методикам,  

действующим на  

территории 

Республики  

Казахстан и в  

соответствии с  

областью  

аккредитации  

лаборатории 

Азот аммонийный 20 2,226 

Нитраты 0,5 0,056 

Нитриты  0,1 0,011 

Нефтепродукты 50 5,565 

АПАВ 26,32 2,929 

Железо общее 38047,24 4234,5 

Хлориды 40 4,452 

Сульфаты 2 0,223 

Фосфаты 6,13 0,682 

БПК5 48 5,342 
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Рисунок 6 - План-схема с точками отбора проб 
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Существующая система производственного мониторинга подземных и сточных 

вод 

На предприятии действует система контроля за состоянием окружающей среды и 

природных ресурсов месторождения путем динамического наблюдения – 

производственного мониторинга в соответствии с программой производственного 

экологического контроля (ПЭК). 

Мониторинг окружающей среды и природных ресурсов проводится с целью 

обеспечения принятия управленческих и хозяйственных решений в области охраны 

окружающей среды и использования природных ресурсов. 

Программа мониторинга ориентирована на организацию наблюдений, сбор данных, 

проведение анализа и оценку воздействия деятельности предприятия на состояние 

окружающей среды с целью принятия своевременных мер по предотвращению, 

сокращению и ликвидации негативного воздействия на объекты природы. 

Мониторинг подземных вод месторождения Северные Бузачи 

Пресных вод в районе месторождения не обнаружено, поверхностные воды 

отсутствуют. На месторождении Северные Бузачи наблюдения проводятся за состоянием 

подземных вод. Уровень подземных вод залегает на глубине до 7м. 

Мониторинг подземных вод предусматривает отбор проб с наблюдательных скважин, 

расположенных: 

− на территории нефтепромысла (16 скважин); 

− вокруг технологического комплекса по сбору и переработки отходов (9 скважин); 

− вокруг иловой площадки (8 скважин). 

Целевое назначение мониторинга подземных вод включает следующее: 

− наблюдение за изменением уровней и температурного режима подземных вод; 

− определение изменения химического состава и ЗВ в зависимости от сезона года; 

− определение количественных и качественных характеристик ЗВ, и степень их 

влияния на подземные воды; 

− выявление очагов загрязнения; 

− изучение степени влияния производственно-хозяйственной деятельности промысла 

на подземные воды с выдачей рекомендаций по снижению негативных явлений. 

Методика проведения наблюдений для изучения степени загрязнения, типов ЗВ и их 

количественного состава, определение площади и скорости распространения ЗВ в 

подземных водах, а также выявление очагов загрязнения предусматривает обследование 

территории предприятия, сбор материалов по очагам загрязнения (их количественный и 

качественный состав), замеры уровня подземных вод, их температуры, контроля за 

глубинами мониторинговых скважин, отбора проб воды и проведение лабораторных 

исследований, контроль за качеством лабораторных исследований. 

Основным видом исследований при ведении мониторинга является отбор проб воды 

для определения основного химического состава подземных вод, наличия либо отсутствия 

нормируемых загрязняющих веществ, определения их количественного показателя. 

Специфика производственной деятельности компании предусматривает загрязнение 

подземных вод такими при химических реакциях: фенолы, соли аммония, железо, тяжелые 

металлы и их соли. Очистные сооружения могут загрязнять подземные воды тяжелыми 

металлами (цинк, медь, никель, кадмий, ртуть, свинец, и т.д.). 

Согласно программе ПЭК, полный химический анализ предусматривает определение 

следующих компонентов: 

− сухой остаток и общая минерализация; 

− жесткость, окисляемость, растворенный кислород; 

− хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты, нитриты, нитраты, фториды, фосфаты; 
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− натрий, калий, кальций, магний, аммоний, железо общее; - сероводород, 

углекислота, взвешенные вещества; 

− водородный показатель (рН), электропроводность; 

− нефтепродукты, фенолы, тяжелые металлы, СПАВ, ХПК, БПК. Методика ведения 

мониторинга подземных вод предусматривает: 

− обследование территории предприятия - 1 раз в квартал; 

− замеры уровня и температуры подземных вод - 1 раз в квартал; - контроль за 

глубинами скважин - 1 раз в квартал; 

− прокачка скважин и отбор проб воды - 1 раз в квартал; 

− лабораторные исследования отобранных проб - 1 раз в квартал; 

− интерпретация полученных данных и написание отчета - 1 раз в квартал. 

Результаты мониторинга позволяют своевременно выявить и провести оценку 

происходящих изменений окружающей среды, которые могут произойти при 

осуществлении производственной деятельности на месторождении Северные Бузачи. 
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Рисунок 7 - Схема прудов – накопителей (испарителей) с указанием точек производственного экологического контроля 
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Рисунок 8 - Технологическая схема работы очистных сооружений «КЕЕ PROCESS» с указанием точек производственного 

экологического контроля
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12. Мероприятия по достижению нормативов допустимых сбросов 

 

В целях соответствия природоохранному законодательству, рациональному 

использованию природных ресурсов, предупреждению негативного воздействия хозяйственной 

и производственной деятельности производства на окружающую природную среду на 

предприятии в настоящее время выполняются мероприятия по улучшению существующей 

системы сточных вод, а также намечены цели по дальнейшему усовершенствованию системы 

сточных вод в перспективе. 

Филиал компании «Buzachi Operating Ltd» (Бузачи Оперейтинг Лтд) ежегодно 

разрабатывает план природоохранных мероприятий, включающий комплекс водоохранных 

мероприятий, в части охраны и рационального использования водных ресурсов и по достижению 

нормативов ДС. 

Мероприятия предусматриваются с учетом требований статьи 45 Водного кодекса 

Республики Казахстан от 9 апреля 2025 года № 178-VIII ЗРК. Согласно указанной статье сброс 

очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты, недра, накопители сточных вод и на 

рельеф местности относится к специальному водопользованию и осуществляется на основании 

соответствующего разрешения с соблюдением установленных разрешительных требований.  

Для обеспечения соблюдения нормативов допустимых сбросов на 2027 год 

предусматриваются следующие мероприятия: 

− обеспечивать организованный сбор и отведение сточных вод по предусмотренным 

проектом сетям и выпускам; 

− осуществлять контроль объемов и качества сточных вод в соответствии с программой 

производственного экологического контроля и условиями разрешительных документов; 

− не допускать превышения проектной производительности и пропускной способности 

очистных сооружений; 

− соблюдать технологический регламент очистки сточных вод, правила эксплуатации 

оборудования и требования техники безопасности; 

− проводить техническое обслуживание и своевременный ремонт очистных сооружений, 

трубопроводов, насосного оборудования и запорной арматуры; 

− проводить ежеквартальный анализ результатов аналитического контроля для оценки 

эффективности очистки и своевременной корректировки режима работы очистных сооружений; 

− при изменении объемов и состава поступающих сточных вод своевременно 

корректировать технологический режим очистки и, при необходимости, периодичность 

аналитического контроля; 

− содержать в исправном состоянии обвалование пруда-испарителя, контролировать его 

заполнение и предупреждать переливы и неорганизованное поступление сточных вод на 

прилегающую территорию; 

− обеспечивать своевременное скашивание камыша и травяной растительности в первую 

очередь на территории локальных очистных сооружений (ЛОС), затем — вокруг пруда-

испарителя и иловых карт с целью недопущения нарушения гидроизоляци пруда-испарителя и 

иловых карт для предотвращения проникновения сточных вод в грунт и загрязнения подземных 

вод. 

Дополнительно, во исполнение применимых требований статьи 45 Водного кодекса 

Республики Казахстан, предусматривается: 

− обеспечивать наличие действующего разрешения на специальное водопользование и 

экологического разрешения, охватывающих соответствующие виды водопользования и выпуски 

сточных вод; 
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− обеспечивать наличие документов, подтверждающих право собственности или 

пользования сооружениями и техническими устройствами, посредством которых 

осуществляется специальное водопользование; 

− обеспечивать наличие и актуальность паспортов и правил эксплуатации 

водохозяйственных сооружений, а для потенциально опасных гидротехнических сооружений — 

также декларации безопасности; 

− обеспечивать соответствие объемов водопользования утвержденному оперативному 

лимиту, в том числе при его корректировке; 

− обеспечивать наличие средств измерений объемов забранных водных ресурсов и 

сброшенных очищенных сточных вод, включенных в реестр государственной системы 

обеспечения единства измерений; 

− обеспечивать наличие согласованных удельных норм водопотребления и водоотведения 

для видов деятельности, по которым их разработка обязательна; 

− проводить своевременный и достоверный производственный контроль за использованием 

водных ресурсов. 
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План мероприятий по соблюдению нормативов допустимых сбросов на 2027 год 

№ Мероприятие Срок выполнения Ответственные исполнители/ 

контроль 

Законодательное и 

организационное 

обоснование 

1 Организованный сбор и отведение 

сточных вод по проектным сетям и 

выпускам. 

Постоянно, январь–декабрь 2027 г.; 

осмотр сетей перед весенним 

потеплением и зимним периодом. 

Директор промысла Северные 

Бузачи; Главный инженер ФК 

БОЛ; ведущий технолог ФК 

БОЛ. 

Водный кодекс 

РК: ст. 45, п. 1 и 

подп. 4) п. 2; ст. 

68 — 

эксплуатация 

сооружений по 

назначению и 

проектным 

условиям. 

2 Контроль объемов и качества сточных вод 

по программе ПЭК и условиям 

разрешений. 

Учет объемов — постоянно; отбор 

проб — по утвержденному графику 

ПЭК в течение 2027 г. 

Начальник отдела ООС; старший 

инженер по ООС (офис); 

старший инженер по ООС 

(месторождение); Менеджер 

АХО, начальник АХС; Главный 

технолог  ТОО «Комплекс-

Турмыс».  

 

Экологический 

кодекс РК: ст. 183, 

п. 1; ст. 184, п. 2, 

подп. 1), 5); ст. 

186, п. 8. Водный 

кодекс: ст. 67. 

3 Недопущение превышения проектной 

производительности и пропускной 

способности очистных сооружений. 

Ежедневно в течение 2027 г.; 

усиленный контроль при изменении 

нагрузки. 

Директор промысла Северные 

Бузачи; Главный инженер ФК 

БОЛ; ведущий технолог ФК 

БОЛ. Менеджер АХО, начальник 

АХС; Главный технолог  ТОО 

«Комплекс-Турмыс». 

Водный кодекс 

РК: ст. 68, п. 1. 

Экологический 

кодекс: ст. 186, п. 

3 — 

операционный 

мониторинг. 

4 Соблюдение технологического регламента 

очистки, правил эксплуатации 

Постоянно в течение 2027 г.; 

сезонная проверка готовности в 

Директор промысла Северные 

Бузачи; Главный инженер ФК 

Водный кодекс 

РК: ст. 68. 
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Законодательное и 

организационное 

обоснование 

оборудования и требований техники 

безопасности. 

марте–апреле и сентябре–октябре. БОЛ; ведущий технолог ФК 

БОЛ. Начальник Службы 

ППОТиООС, старшие инженеры 

по ООС службы ПБОПиООС, 

менеджер АХО, начальник АХС. 

Главный технолог  ТОО 

«Комплекс-Турмыс». 

Экологический 

кодекс: ст. 186, п. 

3. 

Технологический 

регламент и 

правила 

эксплуатации. 

5 Техническое обслуживание и 

своевременный ремонт сооружений, 

трубопроводов, насосов и запорной 

арматуры. 

По графику ТО в течение 2027 г.; 

плановые наружные работы — 

апрель–октябрь; аварийный ремонт 

— незамедлительно. 

Директор промысла Северные 

Бузачи; Главный инженер ФК 

БОЛ; ведущий технолог ФК 

БОЛ. 

Водный кодекс 

РК: ст. 68; ст. 92, 

п. 1 — 

предупреждение 

загрязнения 

подземных вод. 

Паспорт и график 

ТО. 

6 Ежеквартальный анализ результатов 

аналитического контроля и оценка 

эффективности очистки. 

По итогам I, II, III и IV кварталов 

2027 г., после получения протоколов 

лаборатории. 

Начальник отдела ООС; старший 

инженер по ООС (офис); 

старший инженер по ООС 

(месторождение); Начальник 

Службы ППОТиООС 

Экологический 

кодекс РК: ст. 184, 

п. 2, подп. 6); ст. 

185, п. 1, подп. 5). 

Ежеквартальный 

срок — по плану 

предприятия. 

7 Корректировка режима очистки при 

изменении объемов и состава стоков; при 

необходимости — периодичности 

аналитического контроля. 

По мере выявления изменений в 

течение 2027 г.; с учетом сезонного 

изменения температуры стоков. 

Контроль: Директор промысла 

Северные Бузачи; Главный 

инженер ФК БОЛ; ведущий 

технолог ФК БОЛ. Выполнение 

работ — эксплуатирующая ТОО 

«Комплекс-турмыс» 

Экологический 

кодекс РК: ст. 184, 

п. 2, подп. 6); ст. 

185, п. 1, подп. 2), 

8); ст. 186, п. 3. 
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обоснование 

8 Поддержание исправности обвалования 

пруда-испарителя, контроль заполнения, 

предупреждение переливов и 

неорганизованного поступления стоков. 

Контроль уровня — постоянно; 

осмотр обвалования — март–апрель, 

после сильных осадков и в сентябре–

октябре; ремонт — по результатам 

осмотра. 

Контроль: Директор промысла 

Северные Бузачи; Главный 

инженер ФК БОЛ; ведущий 

технолог ФК БОЛ. Выполнение 

работ — эксплуатирующая ТОО 

«Комплекс-турмыс» 

Водный кодекс 

РК: ст. 68; ст. 92, 

п. 1. Проектные 

условия 

эксплуатации 

накопителя. 

9 Обеспечивать своевременное скашивание 

камыша и травяной растительности в 

первую очередь на территории локальных 

очистных сооружений (ЛОС), затем — 

вокруг пруда-испарителя и иловых карт с 

целью недопущения нарушения 

гидроизоляци пруда-испарителя и иловых 

карт для предотвращения проникновения 

сточных вод в грунт и загрязнения 

подземных вод. 

Осмотр и очистка — не реже 1 раза в 

квартал (март, июнь, сентябрь, 

декабрь). Покос — по мере 

отрастания в мае–октябре, не реже 1 

раза в квартал в период вегетации; 

первично — май–июнь. Зимой — 

удаление сухой растительности при 

безопасных условиях. 

Директор промысла Северные 

Бузачи; Главный инженер ФК 

БОЛ;. начальник службы ОТ, ПБ 

и ООС (месторождение). 

Начальник отдела ООС; старший 

инженер по ООС (офис); 

старший инженер по ООС 

(месторождение). Менеджер 

АХО, начальник АХС; Главный 

технолог  ТОО «Комплекс-

Турмыс». Выполнение работ — 

эксплуатирующая ТОО 

«Комплекс-турмыс» 

Правила 

пожарной 

безопасности, 

приказ МЧС РК от 

21.02.2022 № 55, 

п. 59 — очистка 

территории в 

пределах 

противопожарных 

разрывов от 

горючих 

материалов и 

сухой травы 

(ссылка из 

приложенного 

замечания). 

Водный кодекс: 

ст. 68; ст. 92, п. 1 

— сохранность 

сооружений и 

защита подземных 

вод. 
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 10 Обеспечение действующего разрешения на 

специальное водопользование и 

экологического разрешения, 

охватывающих соответствующие виды 

водопользования и выпуски. 

Наличие на начало 2027 г. и весь 

период деятельности; актуализация 

заблаговременно до окончания срока 

действия или изменения условий. 

Начальник отдела ООС; старший 

инженер по ООС (офис); 

старший инженер по ООС 

(месторождение). 

Водный кодекс 

РК: ст. 45, п. 1; п. 

4, подп. 8). 

11 Наличие актуальных паспортов и правил 

эксплуатации водохозяйственных 

сооружений; для потенциально опасных 

гидротехнических сооружений — 

декларации безопасности. 

Проверка — I квартал 2027 г.; 

актуализация при изменении 

характеристик и в установленные 

сроки. 

Директор промысла Северные 

Бузачи; Главный инженер ФК 

БОЛ; ведущий технолог ФК 

БОЛ. Менеджер АХО, начальник 

АХС. Главный технолог  ТОО 

«Комплекс-Турмыс». 

Водный кодекс 

РК: ст. 45, п. 4, 

подп. 2); ст. 68, п. 

2. Декларация — 

для потенциально 

опасных ГТС. 

12 Соответствие объемов водопользования 

утвержденному оперативному лимиту, в 

том числе после корректировки. 

Постоянно в 2027 г.; сопоставление 

учета с лимитами — ежемесячно и 

при их корректировке. 

Начальник отдела ООС; старший 

инженер по ООС (офис); 

старший инженер по ООС 

(месторождение). менеджер АХО, 

начальник АХС. Главный технолог  

ТОО «Комплекс-Турмыс». 

Водный кодекс 

РК: ст. 45, п. 4, 

подп. 3). 

13 Наличие средств измерений объемов 

забранной воды и сброшенных очищенных 

стоков, включенных в реестр 

государственной системы обеспечения 

единства измерений. 

Проверка оснащенности — I квартал; 

обслуживание и поверка — по 

установленным срокам в течение 

2027 г. 

Директор промысла Северные 

Бузачи; Главный инженер ФК 

БОЛ; ведущий технолог ФК 

БОЛ. менеджер АХО, начальник 

АХС. Главный технолог  ТОО 

«Комплекс-Турмыс». 

Водный кодекс 

РК: ст. 45, п. 4, 

подп. 4); ст. 67, п. 

2. 

14 Наличие согласованных удельных норм 

водопотребления и водоотведения для 

видов деятельности, по которым их 

разработка обязательна. 

Проверка — I квартал 2027 г.; 

разработка / актуализация до 

истечения срока или изменения 

исходных условий. 

Начальник отдела ООС; старший 

инженер по ООС (офис); 

старший инженер по ООС 

(месторождение). Начальника 

службы ПБОТиООС 

Водный кодекс 

РК: ст. 45, п. 4, 

подп. 6); ст. 42 — 

с учетом 

предусмотренных 

исключений. 
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организационное 

обоснование 

15 Своевременный и достоверный 

производственный контроль за 

использованием водных ресурсов. 

Постоянно в течение 2027 г.; 

обобщение данных — ежемесячно; 

отчетность — в установленные 

сроки. 

Начальник отдела ООС; старший 

инженер по ООС (офис); 

старший инженер по ООС 

(месторождение). Менеджер 

АХО, начальник АХС. Главный 

технолог  ТОО «Комплекс-

Турмыс». 

Водный кодекс 

РК: ст. 45, п. 4, 

подп. 9); ст. 67. 

 
 

 

 

 

Таблица 42 - План технических мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ с целью достижения нормативов 

допустимых сбросов 

 

Наименование 

мероприятий 

Наименование  

вещества 

Номер 

источника  

выброса на 

карте-схеме 

объекта 

Значение выбросов 
Срок выполнения  

мероприятий 

Затраты на реализацию  

мероприятий 
до реализации  

мероприятий 

после реализации  

мероприятий 

г/с т/год г/с т/год начало 
окончани

е 

капиталовложен

ия 

Основная 

деятельност

ь 

Соблюдение степени 

эффективности  

работы очистных 

сооружений на уровне  

паспортных путем 

своевременного и  

качественного ремонта 

Азот  

аммонийный 

Выпуск №1 в 

пруд-испаритель 

341,314 2,987 49,356 0,432 

01.01.2027  

г. 

31.12.2027

г. 
Согласно бюджета 

Собственные  

средства 

Нитриты 4,338 0,038 10,511 0,092 

Нитраты 3,765 0,033 205,65 1,8 

Фосфаты 30,554 0,267 22,69919 0,19868 

БПК 1118,997 9,794 77,69 0,68 

ХПК 1669,356 14,611 204,0962 1,7864 

Хлориды 754,050 6,600 1599,5 14 

Сульфаты 492,532 4,311 2285 20 

АПАВ 16,681 0,146 2,285 0,02 
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Железо 12,649 0,111 1,8737 0,0164 

Взвешенные  

вещества 
1369,694 11,989 86,0531 0,7532 

Нефтепродукты 639,8 0,4 12,7960 0,1120 

Фенолы 0,305 0,003 0,457 0,0040 
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