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Введение 

«План разведки для проведения поисково-оценочных работ на площади 

лицензии №4150-EL от 26.02.2026 года в Восточно-Казахстанской области» 

разработан в соответствии с Техническим заданием от 20 августа 2 0 2 6  г. 

Целью планируемых работ являются проведение поисков россыпного  

месторождения в близи рек Караджал, и оценка запасов россыпного золота в 

выявленных объектах, включая ранее разрабатываемые прииски. 

Недропользователем является ТОО «Калжыр Gold», - на основании права на 

пользование участком недр по «Лицензии на разведку твердых полезных 

ископаемых» №4150-EL от 26.02.2026 года, выданной Министерством 

промышленности и строительства Республики Казахстан. Срок лицензии 6 

(шесть) лет со дня выдачи.  
Лицензионная площадь находится в Курчумском районе ВКО и расположена в 

пределах одного  блока: M-45-110-(10е-5г-17). 

Координаты угловых точек лицензионной территории указаны в таблице 1. 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система координат WGS 1984. 

Общая площадь территории составляет 2,2 кв.км. 

№п/п 
Северная широта Восточная долгота 

градусы минуты секунды градусы минуты секунды 

1 48 41 00 84 56 00 

2 48 42 00 84 56 00 

3 48 42 00 84 57 00 

4 48 41 00 84 57 00 
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1. Общие сведения об объекте недропользования 

Административно площадь лицензии находится на территории 

Маралдинского сельского округа в Курчумском районе Восточно-Казахстанской 

области. (Рисунок 1) 
 

Рис 1 Обзорная схема района работ 

Ближайшие село Ушбулак находятся в 1 2  км соответственно к северу. 

Расстояние до асфальтированной автотрассы 38 км, которая проходит через пос. 

Каратогай. К наиболее крупным ближайшим населенным пунктам относятся 

город Зайсан в 130 км от пос. Каратогай и областной центр г. Усть-Каменогорск, 

расположенный в 540 км от пос. Каратогай, связан с ним автотрассой II класса, 

включая паромную переправу через Бухтарминское водохранилище 

(Казнаковская переправа - «Кызыл Ту»). Благоустроенные дороги на площади 

работ отсутствуют, в наличие 2-3 прерывистые полевые дороги. 

В районе работ снабжение населенных пунктов электроэнергией 

осуществляется ЛЭП Бухтарминской ГЭС. 

В орографическом отношении участок работ представляет собой наклонную 

долину между горой Салкыншокы (2084м.) Курчумского хребта на юге и горами 

Каражал (1797м.) на севере, расчлененную речными врезами. Абсолютные 

отметки долины от 1399 м до 1945м, наклон на запад-северо-запад. 

Гидрографическая сеть участка работ представлена маловодными реками 

Койшилик, Каражал, Киинсу и Кунакпай. Сток рек формируется в горной части за 

счет талых вод сезонного снеготаяния. Направление стока вод северное по 

склонам горы Салкыншокы Курчумского хребта, за исключением реки Каражал 

западного направления. Водный режим характеризуется весенним половодьем с 
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 резким подъемом и спадом. Начало весеннего половодья приходится на 

конец марта – начало апреля. Максимальные уровни расходы наблюдаются в 

апреле. Заканчивается весеннее половодье в конце мая – июне. 

 Меженный период начинается обычно с середины июня и носит устойчивый 

характер, незначительно нарушаемый выпадающими осадками. Ледовые явления 

на реках начинаются в конце октября – начале ноября и к концу ноября образуется 

ледостав. В начале апреля русло полностью освобождается от льда. 

Климат района резко континентальный. По данным мониторинговых 

наблюдений Восточно-Казахстанского центра гидрометеорологии 

("Казгидромета"), средняя годовая температура воздуха за период 2020-2026 гг. 

составляет 3,2°С. Самый холодный месяц – январь со средней месячной 

температурой воздуха -22°С (абсолютный минимум января -30°С). Самый теплый 

месяц – июль, средняя месячная температура воздуха составляет +19,3°С 

(абсолютный максимум +35°С). Продолжительность теплого периода 177 дней 

(апрель-октябрь). Высота снежного покрова колеблется от 15 до 60 см. Глубина 

промерзания почвы превышает 1,0м. Абсолютная влажность воздуха достигает 

минимума в январе – 1,1-1,3 мб, максимальное значение 11,1 мб. Относительная 

влажность летом – 56-62%, в зимнее время – 77-79%. 

Животный мир обычный для степных и горностепных ландшафтов: козы, 

зайцы, волки, сурки и другие мелкие грызуны. Севернее контура участка в 1-2х 

км, за пределами рассматриваемого района расположены земли лесного фонда, 

предназначенные для ведения лесного хозяйства. 

Населенность района по плотности ниже средней. В Курчумском районе 

проживают 16028 человек (перепись 2024 года). Основное население казахи, 

русские и уйгуры занимаются преимущественно скотоводством и отчасти 

огородничеством, в форме крестьянских хозяйств. Промышленное производство 

отсутствует.  

Согласно данным Земельного кадастра и почвенной карты 1980-20 годов в 

районе работ распространены: почвы каштановые глубокосолонцеватые 

среднедефлированные (>50%). Почвенный слой площади участка представлен 

суглинком слабо гумусированным, с корнями травы и со щебнем, выходы 

коренных пород занимают менее 30%. 

 Растительность района работ разнообразная, долины рек и их притоков заросли 

кустами шиповника, жимолости, ежевики; встречается тополь и береза. 

Частично площадь участка относится к степным пастбищам с преобладанием 

ковылей-волосатиков (тырсы, тырсика), в том числе смешанноковыльным с их 

преобладанием. 
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2. Геолого-геофизическая изученность 

2.1 Краткий обзор, анализ и оценка ранее выполненных на объекте 

геологических исследований 

Первые сведения о геологическом строении Южного Алтая встречаются в 

путевых заметках Н.Абрамова (1856); В.В.Сапожникова (1899), 

Н.А.Сидельникова (1904), М.Э.Янишевокого (1913), а затем (более 

систематические)   К.И.Тимофеева   (1923),   З.Н.Лодочникова   (1923), 

В.П.Нехорошева (1928). 

Планомерные геологические исследования начали проводиться здесь в 1933- 

36 гг. силами Нарымской оловянной экспедиции ЦНИГРИ под руководством 

Г.Л.Падалка в масштабе 1:100000. На территории листов M-45-III-A.B частично 

M-45-III-Б,Г работы выполняла Караджальская партия под руководством 

Н.Ф.Аникеевой (1935). 

В послевоенные годы геологические исследования на Южном Алтае 

разворачиваются широким фронтом. С 1953 г. Алтайская экспедиция ВСЕГЕИ 

приступает к проведению геологической съемки масштаба 1:200000, на листе М-

45-ХХVI под руководством Д.П.Аврова ; на листе М-45-ХХV-Р.К.Григайтис. 

Комплекты карт с объяснительными записками изданы в 1959 и 1963г В 

результате съемок ВСЕГЕИ разработана схема стратиграфии и магматизма, 

которая явилась основой при последующем крупномасштабном картировании. 

В I960 г. на Южном Алтае силами АПСЭ ВКГУ начинаются геолого-

съемочные работы масштаба 1:50000. Они проводились: в 1963-65 гг на листе M-

45-I23-A Кальджирской партией (Г.В.Назаров и др.) и в 1966-63 гг. на листах М-

45-110-Б-г ; M-45-110-Г; M-45-111-А-в,-В - Маркакольской партией (В.С.Шуликов 

и др.). 

Тематические работы на Южном Алтае начаты в пятидесятых годах 

одновременно с геологосъемочными. В 1954году тематическая группа ВСЕГЕИ 

под руководством К.Г.Богдановой выполняла исследования по теме 

"Сравнительная характеристика гранитоидов Калбы, Рудного и Юного Алтая". 

Работы первой очереди были сосредоточены на массиве Сары-Тау и изложены в 

промежуточном отчете 1955 г. Все интрузивные породы района К.Г.Богданова и 

др. относит к двум комплексам: калбинскому - основные и кислые породы 

массивов Сары-Тау и Джанды-Карагай ; и посткалбинскому - вулканические 

брекчии Сары-Тау и серия меланократовых даек в правом и левом бортах 

р.Карагач. 

В 1955-60 гг. Б.Я.Хоревой, В.И. Васильевой и Р.К.Григайтис (ВСЕГЕИ) 

проводятся работы по теме "Магматизм и метаморфизм зон глубинных разломов 

на примере Иртышской зоны смятия Алтая". Иртышская зона смятия 

рассматривается авторами как самостоятельная структурно-формапионная 

подзона Иртыш-Зайсанокой геосинкли- нальной области, развитая на основе 

глубинного разлома, который вскрывает докембрийский фундамент. С последним 
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отождествляются кристаллические сланцы и гнейсы Курчумского горст-

антиклинория. 

В течение 1958-64 гг. тематическая группа АО ИГН КазССР под руководством 

П.Ф.Иванкина занималась составлением крупномасштабных карт прогноза на 

полиметаллы, медь, золото и железо. Результаты работ отражены в отчетах: 

К.Р.Рабинович, П.И.Хохлов,1958-62 гг.; К.Р.Рабинович, П.И.Хохлов,1961г.; 

К.Р.Рабинович,1963-64 гг. Эндогенное оруденение связывается в этих работах с 

разными фазами интрузий калбинского комплекса. 

Геологические организации ВКГУ, вслед за геологическими съемками 

масштаба 1:50000, выполняют работы по обобщению материалов. Одна из первых 

работ такого рода проведена Э.Г.Конниковым и Ю.Р.Шириновым по теме 

«Составление легенды для геологических карт масштаба 1:50000 по интрузивным 

образованиям и полезным ископаемым Курчумэ-Кальджирского антиклинория». 

С 1959 г. на Южном Алтае проводятся тематические работы, которые вносят 

существенные изменения в понимание геологического строения региона. Это 

обобщающее исследование Г.В.Назарова и Н.Г.Халитова "Геологическое 

строение и критерии локализации медного и золотого оруденения Курчумо-

Кальджирского антиклинория, 1959-71гг.", диссертации П.И.Хохлова 

''Раннекаменноугольные гранитоиды юго-восточной части Иртышской зоны 

смятия,1971г."; Е.С.Туликова "Закономерности геологического строения 

центральной части Южного Алтая и их значение для направления поисковых 

работ,1972г."; А.М.Марьина "Геология и петролого-металлогенические 

особенности Прииртышской интрузивной серии (Юго-Западный Алтай),1978г." ; 

Г.В. Назарова "Геология и металлогения Курчумо- Кальджирского 

антиклинория,I960 г." и тематическая работа группы авторов АО ИГН АН КазССР 

(Г.В.Назаров,.А.Дъячков и др.)"Геологическое строение и металлогения 

Иртышской зоны смятия,1982 г." 

Поиски месторождений полезных ископаемых проводятся на Южном Алтае 

более 100 лет. Открытие в долине р.Кыстав-Курчум россыпного, а затем 

коренного золота во второй половине XIX в. положило начало интенсивным 

поискам этого металла вначале силами старателей-одиночек и старательских 

артелей, а затем различных геологических организаций. Непосредственно на 

площади лицензии разведывались россыпные месторождения золота, о чем 

свидетельствуют многочисленные отвалы по р. Каражал,Киинсу, Койчилик и др. 

Архивных документов по этим объектам практически не сохранилось. В 1976 

году в Отчѐте «Обобщение материалов рудников по золотоносным россыпям 

Калбы и Южного Алтая» [] Окунев Э.В. и другие (Семипалатинская геолого-

тематическая партия) собрали всю имеющуюся информацию по россыпям на 

лицензионной площади-краткую и неточную. 

В 1951-54 гг. Курчумской ГРП ВКГУ проводились поисковые работы 

масштаба 1:100000 в юго-восточной части Иртышской зоны смятия. К юго-

востоку от месторождения Маралиха, в верховьях р.Каражал и Киинсу, где 

имеются многочисленные следы добычи россыпного золота было обнаружено 

кварцевожильное поле Каражал. Поисково-опробовательские работы c проходкой 

горных выработок, проведенные той же партией в 1957 г. не дали 
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положительных результатов, так как содержание золота в жилах оказалось крайне 

низким. Проверочные работы Е.С.Шуликова подтвердили этот вывод. 

Перспективы обнаружения оценены как очень низкие. 

Поиски меди в районе работ Маркакольской геофизической партией 

проводились в 1981-84 гг. Были обобщены результаты работ прошлых лет, 

проведены геофизические и буровые работы. Принципиально новых данных в 

результате этих работ не получено. 

В 1985-88 годах Алтайской геолого-геофизической экспедицией на листах 

М-45-110Б и Г, М-45-111А и В проводилось геологическое доизучение в масштабе 

1:50000. В отчете Чирко О.М. [] были сделаны следующие выводы : 

-Трактовка возраста, а нередко и генезиса практически всех геологических 

подразделений, за исключением гранитов, массива Джанды-Карагай 

неоднозначна. 

2.2 Краткие данные по стратиграфии, литологии, тектонике, магматизму, 

полезным ископаемым района проведения работ 

Лицензионная площадь расположена в пределах Иртышской структурно-

формационной зоны, которая здесь представлена интенсивно вторично-

измененными породами джанды-карагайской свиты.  

 

2.2.1 Стратиграфия 

Палеозой. Ордовикская-силурийская системы 

Джанды-карагайской свиты (O2-3–S1dqk) пользуется широким 

распространением на левобережье р.Курчум (лист М-45-110-Г), в верховьях 

рр.Казачья и Кулай (M-45-111-B) и на всей площади листа M-45-I22-Б и M-45-I23-

А. На площади участка работ отложения свиты занимают около 50% и слагают 

северное крыло Май-Капчегайской антиклинали. Образования этой свиты весьма 

условно могут быть отнесены к стратиграфическому подразделению, так как на 

современном уровне представляет собой тесную ассоциацию 

полиметаморфических кварц-биотит-кордиеритовых гнейсов, мигматитов, кварц-

ПШ-слюдистых сланцев и амфиболитов (aD3-C1), причем последние по ряду 

несомненных признаков следует считать интрузивными породами.[чирко] 

Породы джанды-карагайской свиты (O2-3–S1dqk) резко отличаются от всех 

стратифицированных образований района по внешнему облику, по 

парагенетическим минеральным ассоциациям, по характеру складчатости и 

соотношению с интрузивными образованиями. Это типичные метаморфиты, 

тонкополосчатые, рассланцованные, зачастую смяты в мелкие складки до 

плойчатости. При общей монотонности, среди них представляется возможным 

выделить несколько преобладающих разностей - гнейсы и кристаллические 

сланцы ; мигматиты , микрокристаллические слюдистые сланцы - характерной 

особенностью которых являются постепенные взаимные переходы и отсутствие v 

четких границ. Контакты метаморфических пород с интрузивными зачастую хотя 

и довольно отчетливые, но с резко смазанной картиной типичных интрузивных 

взаимоотношений, так как и те и другие породы испытали в равной степени 

наложенные процессы регионального гидротермального метасоматоза. 

Наиболее широко среди образований джанды-карагайской свиты в пределах 

изученной нами площади развиты гнейсовидные разности, которые 
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макроскопически представляют собой темно-серые, у зеленовато- и буровато-

серые полосчатые породы с обособлением темноцветных и светлоокрашенных 

минералов. Они обычно смяты в мелкие "метаморфические” складки сложного 

рисунка до плойчатости, реже линейно полосчаты. Среди интенсивно 

метаморфизованных пород джанды-карагайской свиты очень редко встречаются 

линзы мраморизованных известняков. На основании детального изучения 

возраст пород джанды-карагайской свиты (O2-3–S1dqk) считается возможным 

принять как ордовик- силурийский.[чирко] 

Характерной особенностью описываемой площади является повсеместное 

проявление гранитизации. В начальных стадиях этого процесса в гнейсах 

спорадически появляются прожилки гранитного материала (мигматиты), в 

конечных - небольшие, но многочисленные жильные и изометрические тела 

 гранитов. Мигматиты распространены в локальных зонах в юго-западной части 

листа М-45-110-Г, в горах Каражал. 

На всей изучаемой площади метаморфические породы джанды-карагайской 

свиты и ассоциирующие с ними амфиболиты (aD3-C1) несут следы наложенных 

региональных метасоматических преобразований формации скарноидов 

(пропилитов) и кварц-мусковитовых изменений, которые проявляются в развитии 

актинолита, эпидота, пренита, хлорита, а также кварца и мусковита, причем 

последние локализуются в линейно-вытянутых зонах и сопровождают 

тектонические нарушения, нередко ассоциируясь с бластокатаклазитами 

(Каражальская группа тектонических нарушений и др.). Условная мощность 

джанды-карагайской свиты по разрезу, расположенному между верховьями 

р.Кызыл-Уласты на юге и верховьями левого большого притока р.Койчилик на 

севере, примерно в двух км восточнее западной рамки листа М-45-110-Г (по 

Е.С.Туликову) составляет 700 метров. 

Нижняя граница свиты неизвестна, о вышележащими осадочными 

отложениями пугачевской свиты (D1pg) контакт тектонический. Отложения 

пугачевской свиты (D1pg) встречаются в северо-восточной части площади 

лицензии и восточнее, в экзоконтакте интрузивного массива Сары-Тау. К 

пугачевской свите отнесена толша осадочных, преимущественно известковистых 

в разной степени вторично измененных пород, которые распространены в виде 

полосы, шириной около 8 км между уступом Иртышско-Маркакольской 

тектонической эоны на севере и Курчумским разломом на юге. Залегание пород 

здесь в целом моноклинальное, сложенное мелкой складча-тостью. Генеральное 

простирание меняется от северо-восточного у западной рамки листе М-45-110-Г 

до субширотного, северо-западного и субмеридионального на западных склонах 

г. Сары-Тау (М-45-III-В). Падение устойчивое северо-восточное под углом 30-80°. 

Взаимоотношения свиты с подстилающими метаморфическими образованиями 

джанды-карагайской - тектонические, верхняя граница на всем протяжении 

проходит по одной из ветвей Иртышско-Маркакольской зоны. В районе работ 

свита подразделяется на нижнюю, в основном, алевролитовую и верхнюю, 

песчаниковую подсвиты. Одной из особенностей описываемой толщи является 

повсеместное проявление в ней вторичных изменений, которые выражаются в 

постепенной перекристаллизации пород до полного превращения их в кварц-
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слюдистые сланцы. 

Кайнозойские отложения 

Кайнозойские отложения в пределах изученной площади распространены 

крайне неравномерно. Они выполняют широкие речные долины, межгорные 

впадины, предгорные шлейфы, реже встречаются в виде останцов древнего 

рельефа на реликтовых поверхностях выравнивания. Представлены неогеновой и 

четвертичной системами. 

Неогеновая система 

Средний-верхний миоцен- нижний-средний плиоцен (N1
1-2- N2

1) Встречается 

вблизи западной границы участка работ по р. Карачилик и Каражал. 

Развиты в виде рыхлых образований, представленных полимиктовыми 

галечниками, щебнем, бурыми песчанистыми глинами и суглинками. Осадки 

слабо сцементированы, слоистость чаще не проявлена. В составе галек в 

основном, встречаются метаморфизованные отложения джанды-карагайской 

свиты: кварц и кварц-полевошпатовые метасоматиты. Для определения возраста 

этих отложений Е.С.Шуликовым в 1966 г. были отобраны палинологические 

пробы. 

Четвертичная система 

Стратиграфическое расчленение четвертичных отложений производилось по 

принципу литологического и генетического сопоставления с палеонтологически 

охарактеризованными толщами соседних районов или использованием данных 

термолюминисцентного анализа (Воскресенский, 1981г.). Здесь выделяются 

гляциальные, флювиогляциальные, аллювиальные, делювиально-пролювиальные 

образования среднего-верхнего плейстоцена (QII-III); аллювиальные - верхнего 

плейстоцена (QIII) ; коллювиально-пролювиальные- верхнего плейстоцена - 

голоцена (QIII-IV) и современные аллювиальные отложения (QIV). 

Средний-верхний плейстоцен (QII-III) 

К этому подразделению отнесены генетически неоднородные образования. 

Гляциальные и флювиогляциввльные отложения распространены в на северо-

западном подножье г. Сары-Тау. Они слагают полого холмистые валы, террасы и 

предгорные шлейфы на высоте I200-I500 м, образуя ступенчатый продольный 

профиль рельефа, обусловленный остатками древних морен. Здесь сохранились 

многочисленные отдельные валуны, диаметром 2-3 м, сложенные гранитами и 

кварцитоподобными породами. В составе средне-верхнечетвертичных отложений 

этого генезиса отмечаются суглинки палево-желтого цвета со щебнем и 

обломками пород, мощностью 2-3 м, которые ниже сменяются плохо 

отсортированным обломочным материалом слабой окатанности (валуны, глыбы, 

щебень, дресва), связанный суглинистым цементом. Мощность определяется 

условно более 30м на основании сопоставления общей высоты террас. Описанные 

отложения параллелизуются с ледниковыми образованиями периода 

максимального и постмаксимального оледенения Алтая. 

Синхронные   им   делювиально-пролювиальные   толщи   выполняют 

межгорные впадины. Они представлены глыбово-щебнисто-суглинистым 
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материалом значительной мощности. 

Верхний плейстоцен (QIII) 

Верхнечетвертичные отложения распространены на очень ограниченной 

площади. Они слагают аккумулятивный покров надпойменных террас р.Курчум в 

районе с. Пугачеве и ниже по правому и левому борту реки. Предствалены они 

валунно-галечниковым материалом с примесью песков и илов. Мощность 

составляет 3-5 м. 

Верхний плейстоцен - голоцен (QIII-IV) 

Отложения этого возраста широко распространены в районе лицензии и 

представлены различными генетическими типами. Коллювиальные, 

делювиальные и пролювиальные образования предгорных шлейфов 

зафиксированы в районе работ в виде узких и протяженных полос у подножья 

хребтов. Они сложены глыбово-щебнистым неокатанным материалом с примесью 

глин и суглинков, мощностью до первых десятков метров. 

Верхнечетвертичные - современные аллювиальные отложения слагают 

многочисленные надпойменные террасы крупных водотоков.Они представлены 

галечниками,песками, щебнисто-глинистыми породами. Мощность варьирует в 

широких пределах. 

Современные отложения (Q IV) 

Современные отложения представлены преимущественно аллювиаль-ными 

осадками,которые слагают русла и поймы больших и малых рек 

района:галечники,пески, плохо отсортированные обломки различных 

палеозойских пород. Мощность составляет I-Зм, редко на отдельных участках 

долин рек до 20-30м. 

Современные делювиальные, пролювиальные, элювиальные образования 

развиты почти повсеместно, перекрывая маломощным прерывистым чехлом более 

древние породы. 

 

3.2.2. Магматизм 

В районе выделяются следующие магматические комплексы: 

- южно-алтайский офиолитоподобный комплекс (ʋσ-ɣ,αD3-C1); 

- пермский (калбинский) комплекс кислых-щелочных гранитов (ɣP1). 

Южно-алтайский офиолитоподобный комплекс (ʋσ-ɣ,αD3-C1). 

Породы, отнесенные к этому комплексу пользуются в районе работ широким 

распространением. Они представлены ассоциацией ультраосновных - основных - 

средних пород, главными разновидностями которых являются перидотиты-

горнблендиты, габбро, габбро-нориты, габбро-анортозиты, габбро-диориты, 

габбро-диабазы, андезитовые порфириты. Соотношения между ними, за 

исключением ультраосновных пород, которые залегают, как правило, в виде 

шаровых или линзовидных обособлений, не всегда поддаются расшифровке из-за 

вторичных преобразований, но иногда удается установить и нормальные 

интрузивные контакты с постепенными переходами, и тектонические 

взаимоотношения. На все эти породы накладываются процессы регионального 

высокотемпературного метасоматоза формации мигмагит-гранигов и мигматит-

плагиогранитов (Жданову,1983) которые проявлены крайне неравномерно как по 
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степени преобразования пород, так и по площади распространения. 

Образованиями  офиолитоподобного  комплекса  сложены  амфиболиты 

Курчумского хребта, а также Сары-Тау. На южном и северном склоне хр.Курчум в 

междуречье Курчум- Кальджир-Май-Копчегай, на большей части листа M-45-I23-

A и южной - М-45-110-Г (включая участок работ) широко распространены 

темнозеленые до черных, однородные или полосчатые, сравнительно простые и 

идентичные по минеральному составу, массивные и грубо рассланцованные 

амфиболиты. 

 Первичная природа этих образований трактовалась разными авторами различно. 

Принята точка зрения Р.К.Григайтис (1959), которая относила их к 

амфиболитизированным интрузивным и вулканическим породам нижнего 

карбона. 

Выходы амфиболитов в плане имеют самые разнообразные формы и 

размеры от крупных вытянутых пластин, занимающих площадь 2-4x10-15 км 

(горы Каражал) до изометричных и овальных обособлений, размером 1,5x3 км 

(р.Сулушокы - Кок-Караузек. В вертикальном разрезе амфиболиты образуют 

сложную комбинацию полого- и крутозалегающих тел, вписываясь, как правило, 

в пликативные структуры этой территории и создавая впечатление маркирующих 

горизонтов. Степень насыщения разреза амфиболитами неравномерна, иногда 

составляет 60-80%. 

Контакты описываемых пород с вмещающими их сланцами и гнейсами 

обычно согласные, редко с небольшими угловыми несогласиями полосчатости и 

кристаллизационной сланцеватости, причем такие несогласия наблюдаются в 

телах небольших размеров (2x10,3x5м), сопровождающих контакты крупных тел 

. Характер контактов очень разный: четкие, довольно резкие, но без явно вы-

раженных интрузивных взаимоотношений, возможно, благодаря наложенной 

амфиболитизации и других процессов, с постепенными переходами от 

амфиболитов к гнейсам, через зону амфибол-полевошпатовых сланцев, нередко 

порфиробластических с осложнением многочисленными кварцевыми жилами и 

прожилками; иногда брекчированы. 

Состав, структура и текстура амфиболитов крайне однообразны и вторичны. 

Реликты первичных пород (габбро) удается изредка обнаружить при изучении 

шлифов в центральной части крупных тел. Четко выраженная полосчатость пород, 

которая подчеркивается прожилками эпидот-полевошпатового состава тоже 

вторична и ориентирована обычно или линейно, параллельно контактам, или 

обнаруживая на перпендикулярной к полосчатости поверхности рисунок сложной 

мелкой складчатости, подобной складчатости вмещающих пород. 

Петрографическое изучение амфиболитов показывает, что сначала происходило 

полное замещение первичных минералов вторичной роговой обманкой и 

соссюритом, затем замещались уже вторичные минералы альбитом, хлоритом, с 

образованием пренита, что весьма характерно для амфиболитов и вмещающих их 

пород. Отмечено магнегитообразование, приуроченное к плоскостям 

рассланцевания и завершающееся формированием небольших тел и жил 
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магнетитовых и магнетит-гематитовых кварцитов. Такие тела, мощностью до 2-5 

м и протяженностью до 100 м обнаружены в верховьях р.Каражал и др., причем 

содержания железа в них по данным химического анализа достигает 20%. 

Петрохимически амфиболиты соответствуют породам основного, редко 

ультраосновного состава. 

Амфиболиты и вмещающие их породы джанды-карагайской свиты залегают 

согласно, характер и степень их тектонических деформаций идентичны; их 

 метаморфические преобразования однотипны и соответствуют амфиболитовой 

фации регионального метаморфизма. 

Одной из характерных особенной изученного района является широкое 

развитие здесь процессов гранитизации, т.е. метасоматическое превращение 

горных пород разного состава в гранитоподобные образования. Процессы 

гранитизации относятся к группе высокотемпературных региональных 

метасоматических формаций мигматит-плагиогранитов натровой и мигматит-

гранитов калиевой щелочности. Гранитизация и связанные с нею 

метасоматические изменения прослеживаются практически на всей площади 

района работ, но наиболее отчетливо они проявлены в амфиболитах и 

метаморфических сланцах джанды-карагайской свиты. Здесь наблюдаются все 

стадии этого процесса, от самых начальных до предельной степени существования 

метасоматитов, определяемой температурой плавления гранитной эвтектики. 

Дальнейшее развитие системы приводит к образованию гранитного расплава и 

формированию интрузивных массивов палингенно-анатектических гранитоидов 

(Джанды-Карагай , Сары-Тау). 

Выделяются три степени проявления процесса гранитизации. В начальной 

метасоматическим преобразованиям подвергается лишь небольшая часть 

гранитизируемого субстрата. При этом образуется мигматиты, тип которых 

определяется морфологией неосомы: полосчатые и линзовидные ври послойном 

замещении сланцев и гнейсов; порфиробластические и очковые с выделением 

таблитчатых и округлых новообразований полевого шпата и кварца в породах 

основного состава, а также амфиболитах, сланцах и гнейсах. К средней степени 

гранитизации относится образование заметных по размерам (первые метры и 

десятки метров) пятен и прожилков гранитного материала, иногда с четко 

наблюдаемым превращением единичных порфиробласт в участки 

новообразованной породы. 

Максимально гранитизированные породы охватывают значительные площади 

в верхнем течении р. Койчилик и Кииису (М-45-110-Г). Здесь наряду с 

мигматитами и маломощними прожилками, образуются гранитные массивы, 

довольно пестрые по размерам, макроскопическому облику и соотношению о 

вмещающими породами. Граниты представлены лейкократовыми разностями с 

просматриваемой структурой замещаемых пород (теневые мигматиты) ; 

порфиробластическими образованиями; розовыми и белыми гранитами с посте-
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пенными переходами к лейкократовому габбро и др. грейзенизированными, 

пегматоидными и катаклазированными гранитами. С вмещающими породами 

граниты имеют и четкие контакты, но без следов контактовых изменений, и 

постепенные переходы через зону мигматитов, в том число брекчиевых или через 

зону кристаллических сланцев с наложенным кварц-мусковитовым 

метасоматозом. В гранитах часто встречаются скиалиты вмещающих пород - 

сланцев, габброидов, амфиболитов.  

Пермский (калбинский) комплекс кислых-щелочных гранитов (ɣP1). К этому 

комплексу относятся граниты массива Джанды-Карагай- 

единственное интрузивное тело, в трактовке возраста которого не было 

существенных разногласий.  

Массив Джанды-Карагай расположен в левом борту р. Курчум вблизи 

западной рамки листа M-45-111-B и восточной -М-45-110-Г. 

Массив Джанды-Карагай сложен довольно однообразным комплексом 

пород, которые сформированы в процессе двух последовательных фаз. Первая, 

широко проявленная в главном субмеридиональном теле интрузива представлена 

средне-крупнозернистыми порфировидными биотитовыми гранитами. Интрузии 

второй фазы - равномернозернистые микроклиновые граниты - слагают эону 

западного эндоконтакта и субширотные выступы. Жильная серия представлена 

аплитовыми и аплит-пегматитовыми телами, которые рассекают граниты в 

разных направлениях и часто «залечивают» трещины отдельности. Аплиты 

преимущественно распространены в центральной и восточной части массива. 

Пегматиты встречаются редко, имеют неправильную линзовидную форму и 

небольшие размеры. 

Порфировидные граниты отличаются классической матрацевидной 

отдельностью, для равномернозернистых характерна мелкоглыбовая отдельность. 

Эндоконтактовые изменения в гранитах выражены слабо и проявляются в 

образовании средне-мелкозернистых разностей, обогащенных биотитом, иногда с 

микроклиновыми обособлениями. Экзоконтактовые изменения проявлены 

широко и довольно разнообразно: по породам пугачевской свиты образуются 

массивные черные биотитовые и биотит-андалузитовые роговики; по 

метаморфическим сланцам джанды-карагайской овиты - своеобразные 

полосчатые крупнослюдистые породы. Автометасоматоз в гранитах выражен в 

мусковитизации биотита, слаба проявлена грейзенизация. В северной части 

массива на участках наложенной калишпатизации широко распространены 

кварцевые и кварц-микроклиновые жилы. 

3.2.3. Тектоника 

В районе работ крупнейшей структурой 1-го порядка является северо-

восточное крыло Курчумо-Кальджирского антиклинория, условно отделенное 

Курчумским разломом, сложено осадочными породами пугачевской овиты. 

Ядерную часть Курчумо-Кальджирского антиклинория - Осевую подзону - 

осложняют крупные пликативные структуры П порядка, главными из которых на 
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 нашей площади являются Май-Копчегайская и Бала-Кальджирокая 

антиклинали. На лицензионной площади располагается лишь северное крыло 

Май-Копчегайская антиклинали и часть еѐ периклинального замыкания. Они 

сложены метаморфическими сланцами джанды-карагайской свиты и 

ассоциирующими с ними,  согласно  залегающими  лентовидными  телами  

амфиболитов.  В  юго-западном углу листа М-45-110-Г на эти породы 

накладывается интенсивно проявленная гранитизация. Общая длина складки 

более 25 км, простирание еѐ близко к широтному, углы падения крыльев около 

60°,восточное периклинальное погружение немногим положе (30-60°), пологие 

залегания пород устанавливаются в ядерной части (10-20°). В северной части 

участка работ структура осложнена группой Каражальских тектонических 

разломов субширотного простирания. Между Курчумским разломом и этой 

группой тектонических нарушений располагается Каражальская синклиналь, 

сложенная брекчированными породами джанды-карагайской свиты, 

осложненными наложенной мелкой складчатостью. (Рис.3.2) 

 

Рис.2 Структурная схема района работ 

 

3.2.4. Геоморфология участка работ 

На территории участка работ развиты структурно-денудационный и 

аккумулятивный типы рельефа. 

Структурно-денудационный рельеф занимает большую часть площади. По 

морфологическим особенностям, а также характеру, интенсивности и времени 

проявления формирующих процессов этот тип рельефа можно подразделить на: 

 реликтовые поверхности выравнивания; 

 крутосклонный расчлененный рельеф, который, в свою очередь, делится на 

3 группы по крутизне склонов (15-ЗС° ; 30- -А5° ; более 45°), сохраняя при этом 

общие, характерные для этого типа рельефа свойства. 
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Реликтовые поверхности выравнивания или РПВ по В.А.Кривцову и др. (1931-

83 гг), фиксируются на всей территории, занимая в целом около 50% плошади. 

Наиболее широко распространены РПВ более уровня 1300-1500м - 

прослеживаются в бассейне р.Койчилик -Киинсу-Каражал (лист М-45-110-Г), Это 

наклонные слабо всхолмленные равнины, прорезанные глубокими ущельями. 

 Палеоген-неогеновые отложения здесь сохранились только на небольших 

площадях у подножий тектонических уступов и в наиболее пониженных частях 

древнего рельефа. РПБ уровня, близкого к 2000 м отмечаются восточнее участка. 

Площадь их невелика, степень переработки и выположенности рельефа 

 значительна, палеоген-неогеноьые отложения отсутствуют. 

Крутосклонный расчлененный рельеф является, вероятно, результатом 

молодых тектонических движений. Он формирует крутые склоны речных долин 

и тектонические уступы, которые нередко подчеркивают особенности 

геологического строения площади (серия тектонических нарушений гор Каражал 

и др.) Расчлененный рельеф с крутизной склонов 15- 30° является переходным 

между РПБ и резко расчлененным рельефом. Это грядово-увалистый рельеф со 

сравнительно мелкими формами в приводораздельных бортах долин 

второстепенных водотоков. Большие площади распространения характерны для 

высот более 1400 м. Крутосклонный интенсивно расчлененный рельеф с 

крутизной склонов 30-45° на участке не встречается. 

Аккумулятивный рельеф имеет на описываемой территории подчиненное 

распространение. К этому типу отнесены фрагменты РПВ с сохранившимися 

рыхлыми отложениями предгорных шлейфов ; элементы гляциального и 

флювиогляциального рельефа ; отложения русел рек и речных террас. 

По мнению В.А.Кривцова долины р. Каражал и еѐ притоков Сарадыр, 

Кисыбулак являются участками локализации россыпей 2-й очереди. 

Останцы аккумулятивного рельефа на РПВ сохранились в долине р. Каражал и 

Койчилик. Состав этих отложений крайне однообразен: и валуны, и галька и 

щебнисто-песчаный заполнитель имеют преимущественно кварцевый состав. 

Мощность галечников достигает 30 м, они повсеместно слабо золотоносны. Судя 

по характеру золотин - золото очень мелкое, пластичное, перетертое - область 

сноса была достаточно велика. 

По данным Воскресенского, В.А.Кривцова и др., формирование современного 

рельефа изученной площади происходило в несколько этапов. На участке работ 

наиболее проявлен плейстоценовый этап, в который и происходило образование 

современного рельефа. Он раздолен на три стадии: 

а) ранний и первая половина среднего плейстоцена ознаменовалась 

проявлением верхнее-гобийской фазы тектонических движений, что привело к 

усложнению сформированного в неогене рельефа и увеличению его 

вертикального расчленения ; 
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б) во второй половине среднего и начале верхнего плейстоцена - происходит 

аккумуляция мощных глыбово-щебнисто-суглинистых толщ коллювиальных, 

пролювиальных и делювиальных отложений, что приводит к некоторому 

рассеянию накопившихся к тому времени в аллювиально-пролювиальных 

отложениях полезных компонентов ; 

в) в плейстоцене-голоцене намечается тенденция к углублению речных долин, 

связанная с общим потеплением и увлажнением климата и постоянным, хотя и 

слабым воздыманием Южного Алтая. 

К этой стадии относится основной этап образования россыпей золота. 

 

3.2.5. Полезные ископаемые района работ 

Район площади лицензии пространственно расположен в Иртышской 

металлогенической зоне Восточно-Калбинского рудного пояса. Для этой зоны 

характерно золотое и медное оруденение. Выделяются два основных типа рудных 

формаций коренного оруденения: золото-кварц-шеелитовая и золото-кварцевая. 

К золото-кварц-шеелитовой формации относятся почти все представляющие 

промышленный интерес месторождения в юго-восточной части Иртышской зоны: 

рудные поля-Алтайское, Маралихинское, Май-Копчегайское, Батлак-Булакское и 

Алкабекское рудные поля. Месторождения формации представлены кварцевыми 

жилами, как согласными с простиранием вмещающих пород, так и секущими 

жилами - обычно крутопадающими. Вмещающие породы-кварц-слюдистые 

сланцы, реже - амфиболиты, а также интрузивные породы верхнекарбонового - 

пижнепермского возраста. Они подвержены интенсивному гидротермальному 

изменению в зольбандах жил. По метаморфическим сланцам и амфиболитам 

развиваются листвениты,; по гранитоидам и порфирам-березиты. Распределение 

золота в рудных телах неравномерное, в связи с чем содержание по 

месторождениям варьирует в широких пределах: от единиц до 100 г/т. В среднем 

5-6 г/т. Помимо золота рудные тела содержат значительную примесь сульфидов 

железа, меди, цинка, свинца, молибдена. Характерно также присутствие шеелита 

и самородного серебра. В некоторых месторождениях наблюдается зональное 

распределение золота и сульфидов в рудных кварцевых жилах. Месторождения 

этой рудной формации обычно небольшие по масштабам. 

Золото-кварцевая формация в зонах лиственитизации и серицитизации 

распространена в юго - западном борту Курчумо- Кальджирского антиклинория и 

пространственно всегда ассоциирует с интрузиями намюрского возраста. 

Типичными представителями рассматриваемой формации являются 

месторождение Джеланды и ряд мелких рудопроявлений золота. Золото 

содержится как в кварцевых жилах, так и в березитизированных гранитах. Помимо 

золота в рудных телах присутствуют пирит, халькопирит, галенит, базовисмутит. 
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Все типы золоторудных месторождений служили источниками образования 

россыпей золота. 

Непосредственно на участке работ не выявлено проявлений золоторудной 

минерализации. В ходе проведения ГДП50 1985-88гг. был оценен единственный 

на площади ореол рассеяния свинца в районе р.Кесыкбулак, который совпадает с 

полем кварцевых жил, содержащих примазки галенита. Бесперспективен. Также 

оценено кварцевожильное поле Каражал, расположенное в бассейне рр.Ка-ражал 

и Киинсу. Оно было выявлено в 1957 году в результате работ Курчумской 

ГРП(В.В.Олейников и др.) Из-за малых размеров жил, низких(до 0,15г\т) и крайне 

неравномерных содержаний золота кварцевожильному полю Каражал дается 

отрицательная прогнозная оценка. 

На Южном Алтае в целом и на участке Каражал особенно четко видно 

несоответствие масштабов россыпной и коренной золотоносности. С рудным 

полем Каражал и его убогими жилами принято связывать многочисленные 

россыпные месторождения иногда значительной продуктивности, которые 

являлись объектом разведки и эксплуатации о начала века до 40-х и 50-х. Так как 

золотоносность отложений джанды-карагайской свиты в целом не слишком 

высока, представляется обоснованным предположение, что источником россыпей 

являются ныне уничтоженные эрозией породы. 

 

3.2.6. Россыпная золотоносность участка работ 

Непосредственно на участке работ существует достаточно густая речная сеть, 

основные реки: Койчилик(Джедейсу),Киинсу,Каражал (Поперечный Караджал), 

ручей Сарадыр,Кисыкбулак (Поперечный Караджал) и ключ Весенний. Все они 

являются в разной степени золотоносными (Графическое приложение). 

Разработка россыпей проводилась ещѐ в дореволюционный период старательским 

способом,а дальнейшее изучение и добыча велась в основном рудоуправлением 

треста «Алтайзолото». Архивных материалов по россыпям не сохранилось. В 1976 

году Окуневым Э.В. (Семипалатинская геолого-тематическая партия)[окунев] 

были обобщены имеющиеся материалы и по ним дается нижеследующее описание 

россыпей участка работ. 

1. Долинная россыпь Продольный Караджал. Протяженность реки до 

впадения в р.Койчилик (Джедейсу) составляет около 12 км. Долина реки узкая V-

образная. Большое развитие имеют террасы. Высота их от 2 до 30 метров. 

Отложения террас представлены хорошо отсортированным материалом, 

сцементированным песчано-галечником. Россыпное золото связано с рыхлыми 

отложениями долины реки и террас, добывалось еще до революции. 

В 1939 году в нижнем течении реки при впадении еѐ в р.Койчилик разведана 

россыпь буровыми скважинами. Прослежена на 160 метров. Ширина струи 15-40 

м.Содержание 250-18752 мг\м3. 
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От впадения кл. Жигаловский выше по течению известна россыпь 

протяженностью около 1,2 км (данные не достоверны) с содержанием золота от 

560 до 2910 мг\м3. при мощности 0,7-3,5 м. 

Выше по течению расположен ещѐ один участок- отрабатывался карьером. 

Общая длина 600м при ширине 10-15 м.Содержания по выработкам от 306 мг\м3 

до 1730 мг\м3. 

На участке долины между устьями Сарадыр и Кисыкбулак долинная россыпь 

прослежена шурфами.Общая длина струи 370 м при ширине от 0,8 до 20 м. 

Содержание золота 250 -15577 мг\м3 . Мощность пласта 0,2-1,0 м. 

В правом борту долины дудками прослежено продолжение долинной россыпи 

Каражал. Содержание до 8800 мг\м3 при средней мощности 1,5 м. Мощность 

торфов до 7,5 м. 

Литологический разрез вмещающих отложений типичен для всей долинной 

россыпи Каражал: 

 почвенно-растительный слой 0,4-2,0 м; 

-глина с щебнем и галькой 0,6-5,5 м; 

-суглинок с щебнем 0-5,0 м; 

- песчано-галечниковые отложения, иногда с валунами небольших размеров и 

щебнем- 2,0м. 

Породы плотика представлены кварцево-слюдистыми сланцами. 

Наибольшая концентрация золота в приплотиковой части и в трещинах до 0,7 

м. Золото хорошо окатанное. Форма золотин плоская. Проба 920. 

В период 1940- 43 годы здесь было добыто 46,46 кг золота. 

2. Долинная россыпь р. Кисыкбулак (Поперечный Караджал). 

Россыпь прослежена на 500 м в 1948 году. Содержание колеблется от знаков 

до 560 мг\м3. Признана не перспективной из-за большой мощности торфов и 

низкого содержания. 

Выше по течению велась старательская добыча. 

3. Долинная россыпь р.Койчилик находится частично на площади лицензии. 

Протяженность в пределах участка около 6 км. Содержание до 620 мг\м3. 

Находится на глубине до 32 м. Данных по разведке нет. По космоснимкам 

картируется большое количество старательских шурфов. 

Там же находится ложковая россыпь мощностью 0,5м с содержанием 600 

мг\м3. Россыпь разрабатывалась до революции штольней и шурфами. Точное 

местонахождение неизвестно. В период 1940-43 годов добыто 0,4 кг. 

4. Россыпь ключа Сарадыр оконтурена Окуневым Э.А. как ранее 

разрабатываемая россыпь с содержанием 208 мг\м3 на глубине 14.4 м. 

5. Россыпи в сухих логах верховьев р. Казанка (ключ Кунакпай, лога 5.6 ) 

могут интересны для старательской добычи. Работы на ключе Весеннем дали 

отрицательный результат. 
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«Выяснению объективных закономерностей размещения россыпей мешает 

отсутствие по многим из них опубликованных сведений. Но даже имеющиеся 

данные позволяют сделать определенные выводы, а именно: 

- максимальное количество россыпных проявлений и наибольшая их 

продуктивность сосредоточены на площади распространения пород джанжы-

карагайской свиты и амфиболитов. Таким перспективным узлом является бассейн 

Каражал- Койчилик.»
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ТОО «Калжыр Gold» 

 А. Д. Абиталиев 

« » 2026 г. 

 

 

 

Полезное ископаемое: золото 

Наименование объекта: Россыпное месторождение золота Каражал 

Местоположение объекта: ВКО, Курчумский район 

 

 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

Основание для выдачи задания: Лицензия на разведку твердых полезных 

ископаемых №4150-EL от 26.02.2026 года 

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные 

оценочные параметры 

1.1 Произвести геологоразведочные работы на площади междуречья рек 

Койчилик, Каражал и их притоков с целью поисков и оценки россыпных 

месторождений золота. 

Работы выполнить на площади лицензии в пределах одного блока: M-45-110-(10е-

5г-17)   

Координаты угловых точек территории нижеследующие: 
 

 
  

№п/п 
Северная широта Восточная долгота 

градусы минуты секунды Градусы минуты секунды 

1 48 41 00 84 56 00 

2 48 42 00 84 56 00 

3 48 42 00 84 57 00 

4 48 41 00 84 57 00 

 

Система координат WGS 1984 

1. Геологические задачи, последовательность и основные методы их 

решений 

Геологические задачи 

1.1 Поиски россыпных месторождений в долинах рек Каражал (Продольный 

Караджал), Киинсу, Койчилик и их притоках, включая сухие лога. Выявление 

перспективных участков, включая площади ранее разрабатываемых приисков 

1.2 Подсчет запасов россыпного золота на выявленных объектах, включая 

ранее разрабатываемые россыпи. 
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1.3 Составление технико-экономического обоснования кондиций и отчѐта с 

подсчѐтом запасов в соответствии со стандартом KAZRC по результатам работ за 

весь период разведки. 

Последовательность выполнения 

2.5 Проведения  комплекса геолого-поисковых, разведочных работ. 

Проводится оценка золотоносности по лицензионной площади и в междуречье. 

Выявляются перспективные участки, определяются на местности мест заложения 

поисковых линий шурфов, канав. Проведение геофизических работ. Выявление  

россыпей, включая ранее разрабатываемые россыпи. 
2.6 Сроки выполнения: 6 лет. 

 

3. Основные методы решения 

Планируется проведение следующих видов геологоразведочных работ: 
следующие виды работ: 
- подготовительный период (сбор, анализ и обобщение

 результатов предшествующих работ; 
- проведение поисковых геолого-геоморфологических маршрутов с 

применением металлодетектора Minelab GPZ 7000, 1000; 
- проходка шурфов экскаватором; 

- опробование шурфов; 
- обработка (промывка) шлиховых проб; 

- минералогическое изучение шлихов, отбор мономинеральной

 фракции самородного золота и его взвешивание; 
- ситовой анализ и минералогическое изучение самородного золота; 
- определение пробности самородного золота; 
- количественная оценка мелкого и тонкого золота 

гидрометаллургическим методом способом бутылочной агитации и пробирным 

методами; 

- отбор и обработка малых технологических проб и

 крупнобъемной технологической пробы; 

- текущая и окончательная камеральная обработка материала, создание 

электронной базы проекта. 

 

2. Срок окончания работ 2031годы. 
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3. Состав, виды, методы и способы работ 

3.1 Геологические задачи и методы их решения 

На основании геологического задания планируется решение следующих 

общих геологических задач: 

- Поиски россыпных месторождений в долинах рек Каражал, Киинсу, 

Койчилик и их притоках, включая сухие лога. Выявление перспективных 

участков, включая площади ранее разрабатываемых приисков. 

- Подсчет запасов россыпного золота на выявленных объектах, включая ранее 

разрабатываемые россыпи. 

- Составление отчета с подсчетом запасов в соответствии со стандартом 

KAZRC по результатам работ за весь период разведки. 

Для решения поставленных задач необходимо следующих 

геологоразведочных работ: 

- проектирование (составление Плана разведки); 

- подготовительный период (сбор, анализ и обобщение результатов 

предшествующих работ; 

- проведение поисковых геолого-геоморфологических маршрутов с применением 

металлодетектора Minelab GPZ 7000, 1000; 

- проходка шурфов; 

-проходка канав; 

- опробование шурфов и канав; 

- отбор шлиховых проб; 

- камеральная обработка результатов работ. 

- заверочные работы – проходка траншей; 

- отбор технологических проб; 

- промывка проб; 

- гидрогеологические и инженерно-геологические исследования; 

- минералого-технологические и лабораторно-технологические работы; 

- текущая и окончательная камеральная обработка. 

3.2 Общая организация проведения геологоразведочных работ 

Ответственное исполнение, руководство и общая организация 

планируемых работ будет осуществляться и контролироваться 

недропользователем – ТОО «Калжыр Gold». 

Планируемые горные работы будут выполняться с использованием 

договоров со специализированными организациями, имеющих опыт и разрешение 

на выполнение таких работ. 

Организации полевого лагеря планируется разместить на лицензии 

территории за пределами водоохранной полосы и зоны. Для бытового 

водоснабжения будет обеспечиваться привозная бутилированная вода. Доставка 

работников и оборудования до места выполнения работ осуществляется 

транспортом по полевым дорогам. 
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Для технического водоснабжения при промывке проб предполагается 

использовать воду из реки Каражал. Лабораторные работы будут выполняться в 

аккредитованной лаборатории. Основные объемы геологоразведочных работ 

будут выполняться в период с конца апреля по конец октября, т.е. 5,5 – 6 месяцев 

в год, с продолжительностью рабочей смены 12 часов. 

 

5.3 Проектирование 

Проектирование включает в себя сбор и обобщение геологических материалов 

по проектной площади, обработку данных ранее проведенных работ, разработку 

концепции Плана разведки, составления текста пояснительной записки, 

оформление и размножение графических и текстовых материалов, согласование 

Плана разведки во всех государственных инспекциях. 

 

5.4 Подготовительный период к полевым работам 

Перед началом полевых работ, в подготовительный период 

Недропользователем выполняются следующие виды работ: детальное изучение 

архивных и фондовых материалов прошлых лет в целом по району и проектной 

площади, уточнение предварительных карт, разрезов, планов. Выбор наиболее 

информативных данных для подготовки цифровой основы лицензионной 

территории и формирование основы Базы Данных Плана разведки. 

Детальное изучение фондовых материалов необходимо акцентировать по 

следующим направлениям: - результатам шлихового опробования водотоков; - 

вероятным коренным источникам золота; - геоморфологическим особенностям 

разных участков лицензионной территории; - истории развития рельефа, 

гидросети и россыпеобразования; - результатам ранее проведенных 

геологоразведочных работ. 

Затраты труда исполнителей составят: 

- директор - 0,4 чел/м; 

- главный геолог - 1,0 чел/м; 

- геолог 1 категории - 1,0 чел/м; 

- техник-геолог 1 категории - 1,0 чел/м; 

- специалист по ГИС - 1,0 чел/м; 

всего : - 4,4 чел/м 

 

5.5 Поисковые геолого-геоморфологические маршруты 

Маршруты планируются с целью уточнения геологического и геоморфоло-

гического строения площади работ, путей переноса золота и условий локализации 

их в россыпях, уточнения мест заложения геологоразведочных выработок с 

использованием металлодетектора Minelab GPZ 7000, 1000.  
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Геолого-геоморфологические маршруты предусматриваются по долинам 

ручьев, логам и распадкам с составлением абрисов, на которых должны быть 

отображены ширина логов и распадков, характер их поперечного и продольного 

профиля, уклоны, выходы на дневную поверхность песчано-гравийных 

отложений, следы старых разработок. Площадь может быть отнесена к 2-й 

категории по сложности геоморфологических условий. Категория проходимости 

при пеших переходах удовлетворительная. Выходы аллювия-пролювия, а также 

плотик на отработанных участках опробуются шлиховыми пробами из ручных 

копуш (лунок) глубиной до 0,5 м по линиям через 100-50м в зависимости от 

размеров выходов или ранее разрабатываемых россыпей. Расстояния между 

шлиховыми пробами в линиях 10м. 

Для определения координат точек наблюдений, отбора проб и треков 

маршрутов, а также планируемых шурфов и канав будут использоваться GPS 

приемники типа Garmin GPSMAP 64 в системе координат WGS 84 или Пулково 

42 либо аналогичное оборудование.  

В маршрутах по долинам ручьев фиксировать наличие террас, которые также, 

по возможности, опробуются. 

Общая длина долин, логов и распадков, измеренная на космическом снимке, 

около 2 км. Предполагается, что на 20% этой длины (0,5км) потребуется отобрать 

порядка 40 шлиховых проб, кроме того, опробованию подлежат ранее 

разрабатываемые россыпи. Всего планируется отобрать 52 шлиховых проб с 

учетом контроля . Объем пробы 0,02м³ (одна ендовка). 

Маршрутные работы позволят скорректировать места заложения линий 

разведочных выработок, а также определиться с целесообразностью шурфовки 

мелких логов и распадков. 
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Площадь может быть отнесена к 2-й категории по сложности 

геоморфологических условий.  

 

 

5.6 Горные работы 

Горные работы планируется проводить с целью вскрытия и опробования 

золотоносных отложений при поисках и разведке на лицензионной площади, а 

также для заверки достоверности данных. 

Учитывая ограничение на проведение разведки в пойменных частях рек, 

наложенное водным кодексом РК, горные работы будут проводиться в сухих 

логах, за пределами 35 метровой водоохранной  полосы. 

Планом предусматривается проходка поисковых канав, мелких поисковых и 

заверочных шурфов. Эти работы будут проводиться на обоих этапах поисков и 

оценки. 

Проходка поисковых шурфов и канав будет проводиться экскаватором c 

объемом ковша 2-3 м3 и погрузчиком 3м3. Максимальная глубина копания 5,5 

метров. Расход дизтоплива 8,6 л\час. 

 

5.6.1 Проходка шурфов 

Для оценки золотоносности на участках с пологим рельефом и при 

небольшой глубине залегания россыпей планируется проходка шурфов на глубину 

не более 4,0 м. Сечение шурфов будут составлять 1,5 х 3,0 м. 

Проходка осуществляется механическим способом с выкладкой в отдельные 

кучи материала каждой походки глубиной 0,5м, из которых могут быть отобраны 

пробы. 

Поскольку рельеф участка местами относится к сложному и отсутствует 

возможность подьезда, то планируется проходка шурфов сечением 1,25х1,0м и 

глубиной 4,0 – 5,0 м вручную. Согласно инструктивным требованиям проходка 

горных выработок на глубину более 2,5 м сопровождается креплением стенок. 

Поэтому будет применена венцовая крепь на стойках с расстоянием между венцами 

1,2 м и сплошной крепи из досок. Крепление стенок проводится по мере проходки 

шурфа. Подъем грунта на поверхность осуществляется с помощью 

механизированного подъёмника, устанавливаемого над шурфом. Затем грунт 

выкладывается в отдельные кучи по каждой проходке интервала глубиной 0,5м для 

последующего опробования. 

Планируется пройти механическим способом 52 шурфа со средней глубиной 2,5 м, 

объемом 585 м3 . 

Вручную с креплением планируется пройти 100 шурфов со

 средней глубиной 4,0 м, объѐмом 500 м3. 

Всего объем проходки 152 шурфов составит 1085 м3. 
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5.6.2 Проходка поисковых канав 

Проходка поисковых канав планируется для вскрытия периферийных частей 

россыпей по разведочным линиям и для опробования кварцево-жильных тел. 

Канавы проходятся экскаватором с углубкой в плотик от 0,5 до 1,0 м. 

Ширина канав 1,0 м. Средняя глубина канав составит 2,5 м. Общая длина 

около 250 м 

Объем работ составит 600 м3. 

Всего планируется механическая проходка шурфов и канав в суммарном 

объеме 1185 м3. 
 

Таблица 5.8.1. Объѐмы по категориям пород при проходке экскаватором 

 

№№ 
 

Наименование 

пород 

средняя 

мощность, 

м 

 

категория 

пород 

 

 
в % 

объѐм 

проходки, 

куб.м 

1 ПРС 0,4 
 

I 

5 
 

355,5 
 Песчано- 

галечниковые 

отложения 

 

2 

25 

2 Глина с щебнем 0,6 
II 

7,5 
681,4 

3 Суглинок с галькой 4 50 

5 породы плотика 1 IV 12,5 148,1 

 Всего    1185,0 

Таблица 5.8.2. Объѐмы по категориям пород при проходке вручную 

 

№№ 
 

Наименование 

пород 

 

средняя 

мощность,м 

 

категория 

пород 

 

 

в % 

объём 

проходки, 

куб.м 

1 ПРС 0,4 
 

I 

5 
 

150,0 
 Песчано- 

галечниковые 

отложения 

 

 

2 

 

25 

2 Глина с щебнем 0,6 
II 

7,5 
287,5 

3 Суглинок с галькой 4 50 

5 породы плотика 1 IV 12,5 62,5 

 Всего    500,0 

5.6.3 Проходка траншей для отбора валовых проб (заверочные работы) 

Основные положения при организации и проведении заверочных горных 

работ: 

- контрольные выработки (траншеи) будут располагаться по возможности 

равномерно на заверяемой площади участка; 

 

 

 

 

- заверяемые сечения будут выбираться с таким расчетом, чтобы по своим 

параметрам (мощности «песков» и торфов, средним содержаниям золота и др.) 

они были близки средним параметрам россыпи (или значительных ее участках) в 

целом; 
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- выделенный промышленный контур будет заверяться на всю ширину с 

«подрезкой» разведочной линии нижней стенкой траншеи;  

  

                   Для отбора технологических проб планируется проходка траншей 

механизированным способом с применением бульдозера и фронтального 

погрузчика. В связи с тем, что на этапе проектирования недостаточно данных для 

определения мест проходки траншей предполагается их размещение на участках 

Койчилик, Каражал и в других сухих логах площади работ. Точное расположение 

выработок будет определено по результатам работ 1-го поискового этапа. 

Планируется отбор технологической пробы объемом 1000 м3 и для этого 

потребуется пройти не менее 3500 м3 траншей из расчета, что продуктивный слой 

занимает 30% от типового разреза россыпей. 

Разбивка разведочных траншей на местности производится маркшейдером 

участка с закреплением пикетов и точек на местности, с обозначением границ 

секций и выездов. Перед проходкой траншеи производится нивелирная съемка 

поверхности для составления профиля будущего литологического разреза, с 

вынесением всех секций, подлежащих проходке. 

Угол откоса бортов траншеи при проходке проектируется равным 45° (угол 

естественного откоса), при мощности рыхлых отложений до 4 м и добивке 

траншей бульдозерами ширину по полотну необходимо предусматривать из 

расчета 1,2- 1,5 ширины отвала бульдозера 

Проходка выездных траншей для выдачи торфов и песков (выезда) 

проводится одновременно с углубкой по торфам, при этом торфа из выездной 

траншеи для выдачи песков транспортируют через выездную траншею, 

предназначенную для выдачи торфов. 

По завершении проходки торфов траншея подготавливается для проходки по 

пескам, для чего вся рыхлая порода с бортов, а также вокруг бортов с поверхности 

на ширину 8-10 м убирается бульдозером и складируется вместе с торфами. 

Выездные траншеи, предназначенные для выгрузки песков из секций траншеи, 

углубляют опережающим забоем или на 1-2 цикла углубки, или на полную 

выемочную мощность песков. 

Пески от проходки выездных траншей складируются вместе с торфами. 

Проходка по пескам осуществляется циклично, углубка за цикл обычно не 

превышает 0,8 м. При проходке по пескам надо стремиться соблюдать 

прямоугольное сечение для более точного замера маркшейдером объема песков в 

плотной массе и равномерного поступления песков с разных горизонтов 

выемочной мощности. 

 Пески из каждой опробуемой секции траншеи выкладывают отдельно на 

специально подготовленную площадку. На рисунке 5.8.2  представлен 

схематический план проходки траншеи. 
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Рисунок 3. Схематический план проходки траншеи 

Техника, используемая при проходке траншей и отборе валовых проб: 

 Экскаватор Hyundai  имеет ширину ковша 1,27м, объем 0,92м3 , 

мощность двигателя 169 кВт, расход топлива  22 л\час. 

 Фронтальный погрузчик ХСМG ZL50G, мощность двигателя 

125 л.с., вместимость ковша 3-3?2 куб.м., высота выгрузки, 2,9 м, расход 

топлива 215 г/кВт.ч или 16 л\час. 

Все горные выработки подлежат обязательной рекультивации с послойной 

укладкой выбранных грунтов после получения результатов опробования.  

Расход дизтоплива для проведения горных работ (плотность 0,769): 

 экскаватором 8,00 х12 часов х 8,6 л\час = 825,6 литров =0,634 т ; 

 погрузчик (10,09+6,559)х12 часов х 33,0 л\час =6593 литра = 5,07 т. 

Всего 5,7 тонны дизтоплива 

Транспортировку экскаватора и погрузчика до участка работ осуществляется 

своими силами на большегрузном прицепе. Непосредственно на участке работ 

техника перемещается своим ходом, расстояние между точками не превышает 1 

км.  Доставка персонала до места работы осуществляется автомобилем УАЗ 452 . 

Пробег составляет 28 дней х2 х 12 км =672 км. Расход бензина 16,5 л х 672/100км 

=110,8 литров.  

Заправка ГСМ горнопроходческой техники и автомобиля осуществляется на 

заправочной станции пос. Маралды. Доставка ГСМ на участок может 

производиться автомобильными канистрами емкостью до 50 л. 

 

 

 

 

При заправке не допускается пролив горючего на землю, для этого 
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используются специальные защитные пластиковые поддоны. 

 

5.9. Опробование 

5.9.1 Опробование поисковых горных выработок 

Шурфы будут опробоваться с поверхности на глубину проходки, интервалом 

0,5 м. Пробы будут отбираться вручную бороздовым способом, сечение борозды 

0,4х0,4х0,5 м. В случае сильной обводненности разреза, опробование шурфов и 

канав будет осуществляться из выкладок (1 ендовка). Шурфы с креплением 

также опробуются из выкладок. 

Опробование канав будет производиться вертикальными секциями борозд 

через 10 м сечением 40х40 см, включая торфа и плотик. 

Длина проб из шурфов и канав по песчано-гравийно-галечным отложениям 

от 0,2 м до 0,5 м, по плотику 0,2 м, по торфам до 1,0 м, в среднем интервал 

опробования принимается 0,5 м. Количество проб в секции от 3 до 6, в 

среднем 5. 

Планируется провести рядовой геологический контроль 5% от общего числа 

60 проб, путем проведением бороздового опробования рядом с уже пробитой 

бороздой. Проведение весового контроля обязательно. 

Планируется отобрать из 152 шурфов 1120 проб и из канав 125 проб, всего с 

учетом контрольных проб 1245 проб. Общая длина борозд составит 602,5 пог.м 

Вес пробы длиной 0,5 м равен 17,6 кг. Общий вес проб 21912 кг 

Затраты труда при ручном отборе проб составляют 602,5м х 9,9 бригадо-сменах 

на 100 м =59,64 смен. Состав бригады: геолог, техник-геолог и пробщик. 

5.9.2 Опробование траншей 

Основное опробование траншей аналогично опробованию канав и будет 

производиться вертикальными секциями борозд через 5 м, включая торфа и 

плотик. 

Оперативное опробование будет проводится в процессе проходки траншеи 

с целью установления верхней и нижней границ металлоносного пласта путем 

отбора проб из лунок (копушей) при проходке траншей с послойным вскрытием 

рыхлых отложений. Оперативное опробование начинается по торфам за 1 м до 

предполагаемой верхней границы металлоносного пласта. При появлении знаков 

золота в лунковых пробах проходка по торфам прекращается и начинается 

проходка траншеи по пескам, которая прекращается при отрицательных 

результатах лункового опробования по полотну траншеи. Объем лунковых проб 

принят равным 0,02-0,04 м3 в плотной массе.   

Размер лунки составляет, как правило, 0,5х0,4 м по поверхности и 0,1-0,2 м 

по глубине. Лунки располагают через 5-10 м друг от друга по осевой линии 

опробуемой секции траншеи. 

Планируется отобрать 200 бороздовых проб из траншей. Вес пробы около 18 

кг. 

 

5.9.3 Валовое опробование 

Планируется отобрать 2 технологические пробы объемом до 1000 м3 

валовым способом. 

Валовое опробование планируется проводить в траншеях, пройденных в 
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геологоразведочных профилях по выявленным россыпям. Валовое опробование 

позволит достоверно оценить качественные и количественные характеристики 

золотоносных отложений. Валовые пробы будут отбираться секциями длиной 10-

20 м, интервалами по вертикали 0,5-1,0 м. Оптимальная длина секций траншей 

составляет: при ширине россыпей до 50 м - 10 м, при ширине от 50 до 

100 м - 10-20м. Материал пробы в траншее будет подвергаться предварительному 

рыхлению бульдозером, затем доставляться на промывочную установку для 

промывки валовых проб с последующей доводкой серого шлиха до черного. В 

валовую пробу поступает вся порода, полученная при проходке траншеи по 

пласту. Валовые пробы будут отбираться из траншеи на всю мощность пласта 

посекционно по мере углубки. 

При невозможности промывки валовых проб непосредственно на месте 

проходки траншей пробы вывозятся к месту их обработки и размещаются на 

специально подготовленной площадке. 

Исследования валовых проб кроме определения среднего содержания металла 

по выработке дает возможность проведения технологических исследований для 

определения рациональной типовой промышленной схемы обогащения песков. 

Практика технологических исследований показывает, что большинство россыпей 

может разведываться с применением стандартных методов обработки проб и 

разрабатываться с применением типовых схем обогащения песков. 

 

5.9.4 Техническое опробование 

Специальными видами опробования рыхлых отложений определяются: 

процент валунистости и льдистости, коэффициент разрыхления, 

гранулометрический (механический) состав торфов и песков, промывистость 

песков. Определение процента валунистости рыхлых отложений производят на 

всех  стадиях  поисков  и  разведки  россыпей  золота  отдельно  по  каждой 

«проходке» каждой горной выработки и по россыпи в целом.  Коэффициент 

разрыхления, гранулометрический состав и промывистость песков определяются 

для достоверного подсчета и технологической оценки запасов. 

Данные работы проводятся  по горным выработкам, входящим в подсчет 

запасов. Для этого отбираются бороздовые пробы по разностям пород, 

планируется отобрать 12 проб. 

Для проверки и повышения достоверности результатов работ будет 

проводится контроль на всех этапах и стадиях поисково-оценочного процесса. 

Контрольные работы оформляют соответствующей документацией, результаты их 

анализируют, по ним принимают меры по устранению нарушений и брака. Все 

результаты контроля и соответствие документации пройденным выработками 

приводят в отчете к подсчету запасов по месторождению 

 

 

 

 

 

 

5.10 Обработка проб 

Поскольку шлиховое опробование имеет своей целью экспресс-определение 

золотоносности при поисках золота, то и обработка ведется по упрощенной схеме. 
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Промывку 528 шлиховых проб, отобранных в маршруте планируется 

осуществлять по следующей схеме: промывка на бутаре (мокрое грохочение на 

грохоте 8 мм с обогащением подрешетного продукта на шлюзе) – сполоск шлюза, 

пробуторивание (отмывка промпродукта от глинистой фракции) в бадье – 

промывка концентрата на лотке с доводкой до черного шлиха. – сушка 

концентрата – выделение монофракции золота отдувкой. Для промывки валовых 

проб предполагается использовать промывочную установку со скруббер бутарой. 

Мощность привода скруббер бутары 4 кВт. Производительность промывочной 

установки составляет 2-3 м3/ч, в зависимости от промывистости песков, и 20-30 

м3/день. При расчетах принята производительность 2,5 м3/ч и 25 м3/день 

соответственно. После заполнения гидроотстойника и осветлителя насос 

INOXVORT 1100 SW будет использоваться для подачи воды на промывочную 

установку. Питание насоса и скруббер бутары будет осуществляться от ДЭС-7,5 

кВт.  При промывке валовых проб по средствам промывочной установки 

предусмотрено оборотное водоснабжение. Схема оборотного водоснабжения 

следующая: 

- вода из реки Каражал закачивается в осветлитель; 

- из осветлителя производится закачка и подача воды на промывочную 

установку; 

- вода после промывки по водоотводной канаве поступает в оборотную 

емкость; 

- вода из отстойника поступает в осветлитель воды; 

- из осветлителя производится закачка и подача воды на промывочную 

установку; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Внешний вид промывочной установки со скруббер бутарой  

 

 

После промывки проб, так же валовых проб, перемытый материал будет 

складироваться во временный гале-эфельный отвал и, по окончании полевого 

сезона, использоваться для рекультивации траншей и шурфов. Время хранения 
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гале-эфельных отвалов после промывки проб не превысит 6 месяцев. 

  

Рисунок 6.   Схема расположения оборудования в месте промывки проб 

 

5.11 Лабораторные работы 

Лабораторная обработка шлиховых проб из горных выработок будет 

производиться традиционным способом, в специально изготовленном совке из 

темной жести методом отдувки. 

После выделения магнитной фракции и извлечения методом отдувки 

монофракций золота, будет проводиться взвешивание монофракций золота с 

последующим занесением результатов в журнал. 

Для выяснения гранулометрического состава металла в россыпи, разработки 

рекомендаций по технологии промывки «песков» и других целей, будет 

проводиться ситовый анализ золота. Для расситовки будут использоваться 

стандартные наборы сит с размером отверстий (в мм): 0,1; 0,25; 0,50; 0,75; 1,0; 

2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0.  

Ситовой анализ позволит определить следующие показатели: 

- абсолютный вес, мг; 

- процент выхода фракций от общего веса пробы; 

- фактическое число зерен; 

- средний вес зерен по фракциям. 

Изучение поисковых шлиховых проб производится в первую очередь - в 

случае преобладания в россыпях золота мелких, тонких и пылевидных классов 

(0,2, 0,1, 0,074 и 0,044 мм) необходимо изменять схему обработки проб в связи с 

возможной потерей золота при промывке. Малые размеры золота определяют 

необходимость промывки проб до серого шлиха, масса которого по каждой пробе 

составляет 200 – 500 г, в связи с чем извлечение золота в мономинеральную 
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фракцию физически невозможно. 

 Планируется направить часть контрольных проб (16-32 пробы) на количественный 

пробирный анализ с атомно-абсорбционным окончанием, что позволит выявить 

потери при промывке сравнением результатов. 

Обработка проб   при необходимости для подсчета запасов  будет 

производиться лабораторией. 

Таблица 5.13 Планируемые объѐмы лабораторных работ 
Виды лабораторных работ Единица 

измер 
Объѐм 

Атомно-абсорбционный анализ на золото анализ 32 

Минералогический анализ под бинокуляром анализ 30 

Ситовой (гранулометрический) анализ золота анализ 2067 

Гранулометрический анализ пород анализ 12 

Определение пробности золото анализ 16 

Спектральный анализ на 24 элемента анализ 32 

Полный химический анализ воды анализ 12 

Инженерные (технические) исследования анализ 12 

Определение коэффициента разрыхления 
Россыпей 

анализ 12 

 

5.12 Транспортировка грузов и персонала 

При проведении работ  при необходимости предусматривается использовать 

подрядные специализированные организации. Транспортировка грузов и 

персонала будет осуществляться силами и средствами компании. Полевой 

базовый лагерь планируется разместить на лицензионной территории за 

пределами водоохранной полосы и зоны. Общая численность собственного 

персонала, доставляемого до места работ около 5-7 чел, в зависимости от 

комплекса выполняемых работ. Доставка персонала будет осуществляться на 

расстояние 10 км дважды в день во время проведения полевых. Возможно 

использование автомобиля типа УАЗ 3741. 

 

5.13 Камеральные работы 

Все виды работ будут сопровождаться камеральной обработкой в 

соответствии с требованиями инструкций по каждому виду работ. 

По срокам проведения и видам камеральные работы подразделяются на: 

● текущую камеральную обработку; 

● промежуточную камеральную обработку; 

● окончательную камеральную обработку. 

 

 

Текущая камеральная обработка включает каждодневное документальное 

обеспечение геологических, горных,  и других работ, их осмысление и 

 дальнейшее планирование. Данный вид работ будет выполняться в соответствии с 

требованиями инструкции ГСР-50 (п.5.20, 5.21). Она состоит из следующих 

основных видов работ: 

- выноска на планы и разрезы пройденных горных выработок; 
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- выноска на планы и разрезы полученной геологической, 

геоморфологической и прочей информации; 

- ведение журналов опробования, каталогов выработок; 

- составление рабочих геологических разрезов, планов, проекций рудных 

тел; 

- составление заявок и заказов на выполнение различных видов 

лабораторных исследований; 

- обработка полученных аналитических данных и выноска результатов на 

разрезы, проекции, планы; 

- составление информационных записок, актов выполненных работ; 

- перевод всей полученной информации в электронный вид. 

Текущая камеральная обработка выполняется в течение всего времени 

производства полевых работ. 

Промежуточная камеральная обработка выполняется по завершении 

каждого полевого сезона. В этот период анализируются и сопоставляются 

результаты выполненных полностью или частично геолого-оценочных работ, 

корректируются составленные при текущей камеральной обработке в полевой 

период карты, планы разрезы. В соответствии с этим уточняются направление и 

планы работ на следующий полевой сезон. В случае необходимости оперативно 

корректируется выполнение  работ. Составляются информационные отчеты о ходе 

выполнения и результатах промежуточных камеральных работ.  

Окончательная камеральная обработка проводится по окончании 

оценочного этапа работ. Она заключается в количественной и качественной 

интерпретации геологических и геохимических данных, математической и 

графической обработке результатов анализов проб, корректировке и пополнении 

рабочих карт, разрезов, планов и проекций рудных тел, составлении 

дополнительных графических приложений. Итоговая окончательная камеральная 

обработка проводится после завершения всех полевых и аналитических работ по 

настоящему Плану. Заключается она в окончательной корректировке и 

составлении отчетной геоло-геоморфологической карты участка и разрезов, 

проекций оконтуренных участков россыпей и других дополнительных 

приложений.  

По завершении всех камеральных работ будет составлен отчет с подсчетом 

запасов с составлением всех необходимых графических приложений с полной 

систематизацией полученной информации и утверждение запасов по 

стандартам KAZ RC . 
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5.3 Календарный график выполнения основных видов работ  

                                                                                                                       
 

Виды работ Ед. изм. Объем 
в том числе по годам 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 

Подготовительный период бр/см 40 40 - - - - - 

Геохимические поиски по 

вторичным ореолам рассеяния м-

б 1:25 000 (сеть 200×40 м) 

проба 630 630      

Геохимические поиски по 

вторичным ореолам рассеяния м-

б 1:10 000 (сеть 100×20 м) 

проба 630 630      

Геолого-поисковые маршруты по 

сети 100×100 м 
км 20 10 10     

Геолого-геоморфологические 

поисковые маршруты 
км 10 5 5     

Проходка шурфов м3 1085  217 217 217 217 217 

Проходка канав м3 600 - 200 200 100 100  

Штуфные пробы проба 500 250 250     

Пробы из шурфов проба 125 20 20 20 20   

Бороздовые пробы проба 1120  500 500 120   

Технологическое опробование проба    1 1 1  

Итоговый отчёт отчёт       1 

         

    27 28 28 30 31 
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4. Охрана труда и промышленная безопасность 

4.1 Обеспечение промышленной безопасности 

На основании статьи 69 Закона РК «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 

года № 188-V 3PK, промышленная безопасность обеспечивается путем: 

1) установления и выполнения требований промышленной безопасности, 

являющихся обязательными, за исключением случаев, установленных 

законодательством Республики Казахстан; 

2) допуска к применению на опасных производственных объектах технологий, 

технических устройств, материалов, соответствующих требованиям 

промышленной безопасности; 

3) допуска к применению на территории Республики Казахстан опасных 

технических устройств, соответствующих требованиям промышленной 

безопасности; 

4) декларирования промышленной безопасности опасного производственного 

объекта; 

5) государственного надзора, а также производственного контроля в области 

промышленной безопасности; 

6) экспертизы промышленной безопасности; 

7) аттестации юридических лиц на право проведения работ в области 

промышленной безопасности; 

8) мониторинга промышленной безопасности; 

9) обслуживания опасных производственных объектов профессиональными 

аварийно-спасательными службами или формированиями. 

В соответствии с Планом разведки на объекте разрабатываются и утверждаются 

техническим руководителем организации: 

1) положение о производственном контроле; 

2) технологические регламенты; 

3) план ликвидации аварий. 

В соответствии с Планом разведки, горные, геологоразведочные и лабораторные 

работы должны производиться в соответствии с требованиями: 

1. Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных 

производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы. 

Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан от 30 декабря 2014 года № 352 (далее-«Правила 1»). 

2. Инструкции по составлению плана разведки твердых полезных 

ископаемых. Совместный приказ Министра по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан от 15 мая 2018 года № 331 и Министра энергетики 

Республики Казахстан от 21 мая 2018 года № 198, 

и других НТ и законодательных документов. 
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4.2 Производственный контроль по соблюдению требований промышленной 

безопасности 

 При проведении проектируемых работ на участках геологического отвода 

исполнитель работ ГРР разрабатывает положение о производственном контроле 

промышленной безопасности. 

Положение должно включать полномочия лиц, осуществляющих контроль за 

реализацией требований норм промышленной безопасности. Закрепление 

функций и полномочий лиц, осуществляющих производственный контроль, 

оформляется приказом по организации. 

Предусматривается три уровня контроля промышленной безопасности на 

опасных объектах производства работ. 

На первом уровне непосредственно исполнитель работ (мастер, руководитель 

рабочего звена, бригадир, машинист, водитель транспортного средства и др.) 

после получения наряд-задания, с указанием места, состава работ перед началом 

смены лично проверяет состояние промышленной безопасности: 

- на рабочем месте; 

- техническое состояние  оборудования; 

- транспортных средств; 

- исправность применяемого инструмента; 

- предохранительных устройств и ограждений; 

- средств индивидуальной защиты; 

- знакомится с записями в журнале сдачи и приема смены; 

- принимает меры по устранению обнаруженных нарушений правил 

промышленной безопасности. 

В случае невозможности устранения нарушений, угрожающих жизни и здоровью 

работающих, исполнитель приостанавливает работу и немедленно сообщает об  

этом непосредственному руководителю работ, а также сообщает ему и лицу 

технического надзора обо всех несчастных случаях, авариях и неполадках в 

работе оборудования. Лично информирует принимающего смену и 

непосредственного руководителя работ о состоянии охраны труда и 

промышленной безопасности на рабочем месте. 

На втором  уровне руководитель  (начальник участка,   мастер, 

механик, геолог) осматривает все рабочие места. В случае выявления 

нарушений, угрожающих жизни и здоровью работающих, работы 

немедленно приостанавливаются и принимаются меры по устранению 
нарушений. В процессе осмотра проверяется исполнение мероприятий по 

результатам предыдущих осмотров, мероприятий по предписаниям 

контролирующих органов, распоряжениям вышестоящих руководителей и т.д. 

На основании результатов осмотра руководитель работ принимает 

соответствующие меры по устранению нарушений, знакомит рабочих с 

содержанием приказов, распоряжений и указаний вышестоящих 

руководителей. 
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На третьем уровне главные специалисты (главный инженер, зам. главного 

инженера по охране труда и промышленной безопасности, главный механик, 

главный геолог) не реже одного раза в месяц лично проверяют состояние 

охраны труда и техники безопасности, безопасности движения и 

промышленной санитарии на участках работ. О результатах проверки делается 

запись в журнале проверки состояния техники безопасности на 

 опасных производственных объектах. Результаты проверок рассматриваются 

один раз в месяц на Совете по технике безопасности при главном инженере 

предприятия. Рассматриваются мероприятия по улучшению условий и 

повышению безопасности труда, которые вводятся, в случае необходимости, 

приказами по предприятию. 

 

Таблица 6.1 Организационно-технические мероприятия по обеспечению 

нормальных условий труда и безопасному ведению работ 

№ пп Наименование мероприятий 
Периодичность 

выполнения 

1. 
Проверка наличия у работников документов на право ведения 

работ, управления машинами и механизмами 
До начала работ 

2. 
Проведение медицинского осмотра работников на 

профессиональную пригодность на выполнение работ 
До начала работ 

 

3. 

Проведение обучения персонала правилам техники 

безопасности с отрывом от производства (5 дней-40 часов) с 

выдачей инструкции по технике безопасности 

 

До начала работ 

4. 
Проверка знаний промышленной безопасности со сдачей 

экзаменов по разработанным и утвержденным 
До начала работ 

5. 
Повторный инструктаж рабочих по технике безопасности и 

правилам эксплуатации оборудования 

Один раз в три 

месяца 

6. 
Обеспечение спец. одеждой и защитными средствами против 

кровососущих насекомых 
До начала работ 

7. 
Обеспечение нормативными документами по охране труда и 

технике безопасности обязательными для исполнения 
До начала работ 

8. Обеспечение устойчивой связью с базой предприятия Постоянно 

9. 
Обеспечение участка работ душевой и раздевалкой для спец. 

одежды и обуви 
Постоянно 

10. Строительство туалета До начала работ 

11. Обеспечение помещением для отдыха и приема пищи Постоянно 

12. Обеспечение организации горячего питания на участке работ Постоянно 

13. Обеспечение питьевой водой Постоянно 

14. Установка контейнера для сбора ТБО и периодическая их Постоянно 
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С целью уменьшения риска аварий проектом предусматриваются следующие 

мероприятия по обучению персонала действиям при аварийных ситуациях: 

- обучение персонала безопасным приемам труда; 

- ежеквартальный инструктаж персонала по профессиям; 

- ежегодное обучение персонала на курсах переподготовки; 

- периодическое обучение и инструктаж рабочих и ИТР правилам 

пользования первичными средствами пожаротушения; 

4.3 Требования промышленной безопасности, охраны труда, промышленной 

санитарии и противопожарной защите 

 

При проведении работ необходимо руководствоваться: 

- Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных 

производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к объектам 

промышленности, утвержденные Приказом Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 236; 

- Санитарными правилами организации технологических процессов и 

гигиенических требований к производственному оборудованию (№ 1.01.002-94); 

- Предельно-допустимыми концентрациями (ПДК) вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны (№ 1.02.011-94); 

- Санитарными нормами допустимых уровней шума на рабочих 

местах (№ 1.02.007-94); 

- Санитарными нормами рабочих мест (№ 1.02.012-94); 

- Санитарными нормами микроклимата производственных помещений (№ 

1.02.008-94). 

Работающие должны быть обеспечены водой, удовлетворяющей требования 

ГОСТ «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством». 

Питьевая вода на объекты работ доставляется в закрытых емкостях, которые 

снабжены кранами. Емкости изготавливаются из материалов, разрешенных 

Минздравом. 

При поступлении на работу, трудящиеся проходят предварительный 

медицинский осмотр, а в дальнейшем, периодические медосмотры, согласно 

приказу и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 

2020  года  №  ҚР  ДСМ-131/2020  «Об  утверждении  целевых  групп  лиц,   

подлежащих обязательным медицинским осмотрам», а также правил и 

периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных 

исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) 

опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении 

которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при 

поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и 

правил оказания государственной услуги "Прохождение предварительных 

обязательных медицинских осмотров". 
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Таким образом, геологоразведочные работы на проектируемых участках работ 

будут вестись с соблюдением всех норм и правил промышленной 

безопасности, промышленной санитарии и противопожарной безопасности в 

соответствии с требованиями вышеуказанных документов. 

При разработке проекта приняты следующие основные технические решения: 

- электроснабжение от ДС-50; 

- водоснабжение – привозное из системы водоснабжения пос.Маркакол ; 

- теплоснабжение - электрокалориферами; 

- связь – местная, с помощью сотовой связи; 

- текущий ремонт и профилактический осмотр оборудования 

предусматривается проводить на рабочих местах; 

- капитальный ремонт - на существующих ремонтных базах подрядных 

организаций. 

Обеспечение санитарно-гигиенических условий труда работающих производится 

выделением групп производственных процессов с разными санитарными 

характеристиками в отдельные помещения, нормативной освещенностью на 

рабочих местах за счет естественного бокового освещения в дневное время суток 

и использование искусственного освещения в ночное время. 

Мероприятия по охране труда и промышленной санитарии осуществляются 

согласно действующим нормам и правилам, с применением функциональной 

окраски систем сигнальных цветов и знаков безопасности, наносимых в 

соответствии с ГОСТ 12.4.026-76 «Цвета сигнальные и знаки безопасности». 

Проведение планируемых геологоразведочных работ предусматривается в 

строгом соответствии с «Правилами 1». 

Все рабочие и ИТР, поступающие на выполняющее работы предприятие – 

подрядчик, подлежат предварительному медицинскому освидетельствованию, а 

работающие непосредственно на участках работ - периодическому 

освидетельствованию на предмет их профессиональной пригодности. При 

поступлении  на  работу в  обязательном  порядке  проводится  обучение  и 

 проверка знаний промышленной безопасности всех работников. Лица, 

поступившие на работы, проходят 3-х дневное, с отрывом от производства 

обучение технике безопасности; а ранее работавшие на открытых горных работах 

и переводимые из другой профессии - в течение двух дней. Они должны быть 

обучены безопасным методам ведения работ по программе обучения в объеме 40 

часов, правилам оказания первой медицинской помощи и сдать экзамены в 

постоянно действующей экзаменационной комиссии предприятия под 

председательством главного инженера предприятия. 

Все лица после предварительного обучения допускаются к выполнению 

работ только после прохождения инструктажа на рабочем месте. 

К управлению горнопроходческому оборудованию (дизельные 

электростанции, насосы и пр.) допускаются лица, прошедшие специальное 

обучение и имеющие допуск на право управления данной машиной или 

механизмом. 

 

 

 



44 
 

На рабочих местах и в местах отдыха вывешиваются плакаты, 

предупредительные знаки и таблицы сигналов по технике безопасности. 

 

6.5 Экскаваторные работы. 

 

Работы будут выполняться экскаватором при проходке разведочных канав и 

шурфов и бульдозером  при проходке траншей. Не допускается во время работы 

экскаватора пребывание людей (включая и обслуживающий персонал) в зоне 

действия ковша. «Типовая инструкция по ТБ для машинистов экскаватора и их 

помощников» является обязательной для рабочих, занятых работой на 

экскаваторе. 

Запрещается: 

- работа на неисправном экскаваторе; 

- ремонт механизмов экскаватора во время их работы. 

1. Экскаватор, полученный с завода или после капитального ремонта, до 

ввода в эксплуатацию надо предварительно осмотреть. Пробный пуск следует 

осуществлять с участием лица, ответственного за его работу, и машиниста, за 

которым закреплен экскаватор. 

2. При осмотре фронта работы машинист должен принимать меры к тому, 

чтобы: 

а) при проходке копушей, зумпфов, траншей и котлованов (когда забой ниже 

уровня стоянки экскаватора) экскаватор находится за пределами призмы 

обрушения грунта (откоса забоя); 

б) расстояние между забоем или сооружением и кабиной экскаватора при любом 

ее положении было не менее 1 м; 

в) с откосов забоя были удалены крупные камни, бревна, пни, которые могут 

свалиться на дно забоя во время работы экскаватора. Во время работы двигателя 

чистить, налаживать, ремонтировать, смазывать экскаватор не допускается. 

3. В случае возникновения пожара необходимо, прежде всего перекрыть 

кран подачи топлива, а затем уже гасить огонь огнетушителем, землей, 

войлоком, брезентом и т.д. Запрещается заливать водой воспламенившееся 

топливо. При воспламенении электропроводов надо отключать или оторвать 

горящий провод от источника тока, пользуясь инструментом с изолированной 

ручкой (сухая древесина) или обернуть изолирующим ковриком инструмент. 

4. Запрещается разрабатывать грунт способом подкопа, если в забое 

образуются «козырьки», а также если в отсеках имеются камни или другие 

предметы, которые могут упасть, рабочие из опасных мест должны немедленно 

уйти, после чего «козырьки», камни и валуны необходимо обрушить или 

опустить к подошве забоя. 

5. Экскаваторщик должен соблюдать следующие правила: 

а) не регулировать тормоза при поднятом или заполненном грунтовом ковше; 

б) не подтягивать стрелой груз, расположенный сбоку; 

в) не приводить в действие механизм поворота и движения во время 

врезания ковша в грунт; 
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г) не касаться руками выхлопной трубы, токопроводящих и движущихся частей 

и канатов; 

д) не устанавливать экскаватор на призме обрушения или образовавшейся 

наледи; 

е) не сходить с экскаватора при поднятом ковше; 

ж) не работать на экскаваторе если на расстоянии равном длине стрелы 

экскаватора плюс 5 метров имеются люди; 

з) не открывать пробку у бочек с горючим, ударяя по ним металлическими 

 предметами, что может вызвать искрообразование; 

и) не курить и не пользоваться открытым огнем при заправке топливного бака. 

После заправки топливный бак двигателя необходимо обтереть; 

к) не хранить на экскаваторе бензин, керосин, а также пропитанные 

маслом концы и другие обтирочные материалы. 

Погрузочные работы. 

Машинисту фронтального погрузчика запрещается: 

- протирать двигатель, капот ветошью, смоченной бензином; 

- оставлять на двигателе обтирочные материалы; 

- работать в спецодежде, загрязненной горюче-смазочными 

материалами; 

- хранить и перевозить в кабине легковоспламеняющиеся материалы; 

- открывать металлическую тару с горючими материалами ударами по 

пробке металлическими предметами; 

- работать при неисправном бульдозере; обхватывать при запуске 

заводную рукоятку пускового двигателя (пальцы должны находиться с одной 

стороны рукоятки); 

- открывать крышу горловины радиатора незащищенной рукой; 

- находиться под поднятым ножом отвала при ремонтных работах; 

- находиться в радиусе действия работающих грузоподъемных кранов, 

землеройных машин; 

- иметь посторонние предметы в кабине управления; 

- передавать управление другому лицу; 

- выходить из кабины во время движения бульдозера; 

- подниматься на склон, если крутизна его превышает 25° и опускаться 

при уклоне 30°; 

- работать на скользких глинистых грунтах в дождливую погоду; 

- оставлять на любое время бульдозер с работающим двигателем без 

присмотра; 

- производить какие-либо работы по устранению неисправностей, 

регулировку или смазку при работающем двигателе; 

- оставлять бульдозер на время стоянки на уклоне; 

- перемещать длинномерные материалы и металл, валить столбы, 

заборы; 

- работать без письменной выдачи в бортовом журнале задания с 

указанием безопасных методов производства работ. 

Погрузо-разгрузочные работы. 
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При обвязке и зацепке грузов запрещается: 

- производить строповку грузов, вес которого он не знает или, когда вес 

груза превышает грузоподъемность крана; 

- пользоваться поврежденными или немаркированными съемными 

грузозахватными приспособлениями и тарой, соединять звенья разорванных 

цепей болтами или проволокой, связывать канаты; 

- производить обвязку и зацепку груза иными способами чем указанно 

 на схемах строповок; 

- применять для обвязки и зацепки грузов не предусмотренные схемами 

строповок приспособления (ломы, штыри и др.); 

- подвешивать груз на один рог двурогого крюка; 

- поправлять ветви стропов в зеве крюка ударами молотка или других 

предметов; 

При подъеме и перемещении груза запрещается: 

- находиться на грузе во время подъема или перемещения, а также 

допускать подъем или перемещение груза, если на нем находятся другие лица; 

- находиться под поднятым грузом или допускать нахождение под ним 

других людей; 

- оттягивать груз во время его подъема, перемещения или опускания. 

Машинисту бульдозера запрещается: 

- протирать двигатель, капот ветошью, смоченной бензином; 

- оставлять на двигателе обтирочные материалы; 

- работать в спецодежде, загрязненной горюче-смазочными 

материалами; 

- хранить и перевозить в кабине легковоспламеняющиеся материалы; 

- открывать металлическую тару с горючими материалами ударами по 

пробке металлическими предметами; 

- работать при неисправном бульдозере; обхватывать при запуске 

заводную рукоятку пускового двигателя (пальцы должны находиться с одной 

стороны рукоятки); 

- открывать крышу горловины радиатора незащищенной рукой; 

- находиться под поднятым ножом отвала при ремонтных работах; 

- находиться в радиусе действия работающих грузоподъемных кранов, 

землеройных машин; 

- иметь посторонние предметы в кабине управления; 

- передавать управление другому лицу; 

- выходить из кабины во время движения бульдозера; 

- подниматься на склон, если крутизна его превышает 25° и опускаться 

при уклоне 30°; 

- работать на скользких глинистых грунтах в дождливую погоду; 

- оставлять на любое время бульдозер с работающим двигателем без 

присмотра; 

- производить какие-либо работы по устранению неисправностей, 

регулировку или смазку при работающем двигателе; 
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- оставлять бульдозер на время стоянки на уклоне; 

- перемещать длинномерные материалы и металл, валить столбы, 

заборы; 

- работать без письменной выдачи в бортовом журнале задания с 

указанием безопасных методов производства работ. 

 

6.6 Противопожарные мероприятия 

 

Пожарную безопасность на участках работ и рабочих местах обеспечивают 

мероприятия в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности 

при производстве сварочных и других огневых работ на объектах народного 

хозяйства», а также требованиям ГОСТ 12.1.004-76. Решения по 

пожаротушению выполняются в соответствии со СНиП 2.04.01-85 и СНиП 

2.04.02.84. 

Хранение горюче-смазочных материалов в значительных объемах на участках 

работ не предусматривается. 

 

 

 

 

Таблица 6.3 Первичные средства пожаротушения и места их хранения 

 

№ 

пп 
Объекты Противопожарное оборудование 

огнетушители ящики с 

песком, м3 
Кошма, 

2x2 м 

Ведра, 

шт. 
 

порошков 

ые 

угле-

кислые 
0,2 0,4 

1. Площадка 

заправки 

автотракторной 

техники 

1 1  1 2 2  

6.7 Санитарно-гигиенические требования 

 

При проведении геологоразведочных работ должны выполняться 

санитарные правила в соответствии с Правилами 1. 

Допустимые уровни звукового давления и уровни вибрации на рабочих 

местах должны удовлетворять требованиям ГОСТ-12.1003.-760 ССБТ «Шум. 

Общие требования безопасности» и «Санитарным нормам и правилам по 

ограничению вибраций и шума на рабочих местах тракторов, 

сельскохозяйственных, строительно-дорожных машин и грузового транспорта, 

СН 1102-73». 
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Для приема пищи предусматривается использование столовая базового 

лагеря в пос. Маралды. 

В соответствии с санитарными нормами и требованиями промышленной 

безопасности для естественных нужд работники обеспечиваются мобильным 

экотуалетом. 

 Предусмотрено наличие аптечек первой помощи и носилок для доставки 

пострадавших в медпункт в одном из служебных автомобилей. Персонал должен 

быть обучен приемам оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. 

Специальная одежда и обувь приобретается согласно действующим нормам. 

Выбор необходимой спецодежды и обуви производится по каталогу-

справочнику «Средства индивидуальной защиты работающих на производстве» 

(Москва, Профиздат, 1988 г.). 

Санитарно-бытовое обслуживание в связи с близостью районного и 

областного центров осуществляется по месту жительства. Медицинское 

обслуживание осуществляется в медучреждениях г.Семипалатинск или г.Усть- 

Каменогорск. Эвакуация заболевших и пострадавших при несчастных случаях 

во время работы осуществляется по плану, утвержденному руководителем 

подрядного предприятия, выполняющего работы, автомобильным транспортом. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6.4 План организационно-технических мероприятий по 

промышленной безопасности 

 

Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Организационные мероприятия 

 

1.Разработать и осуществлять графики проверки 

состояния промышленности безопасности опасных 

объектов работ. 

Согласно 

Положения о 

производ-

ственном 

контроле 

 

Нач.  участка, 

отв. по ТБ 

2.Выдать задания по проверке состояния техники 

безопасности работникам аппарата организации 

при направлении их на участок. 

 

Постоянно 

 

Глав. инженер, 

отв. по ТБ 

3.С целью повышения ответственности 

рабочих за выполнением  безопасных 
По приказу Нач. участка 

приемов труда, при возникновении несчастного 

случая в бригаде, проводить с рабочими семинары 

по изучению правил техники безопасности с 

последующей сдачей экзаменов. Не позднее 15 

дней со дня возникновения несчастного случая. 
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4.Во всех бригадах обеспечить четкое соблюдение 

правил техники безопасности и выполнение 

требований контролирующих органов. 

 

Постоянно 

Глав. инженер, 

отв. по ТБ, 

нач. участка 

Технические мероприятия 

1.Принимать в эксплуатацию производственные 

объекты только после оснащения их механизмами 

и приспособлениями, повышающими безопасность 

работ, согласно нормативам. 

 

При  выезде 

на полевые 

работы 

 

Приемная 

комиссия 

2.С целью уменьшения тяжелых ручных работ 

обеспечить участок работ грузоподъемными 

механизмами, приспособлениями. 

 

Постоянно 

 

Техрук 

3. С целью предупреждения травматизма при 

производстве спускоподъемных операций до 

выезда на полевые работы произвести полную 

ревизию соответствующих инструментов. 

 

 

Перед 

выездом 

 

 

 

Техрук, мастера 

Безопасность движения 

1. Проводить периодически обследования 

дорожных условий движения 

транспортных средств 

 

постоянно 
Нач. участка работ, 

механик, отв. за ТБ 

2. Составить маршрутную карту участка работ с 

указанием километража, опасных мест. Всем 

водителям, работающим в данном районе или 

   направляемым в рейс, выдавать маршрутные    

карты с путевыми листами. 

 

До  начала 

работ 

Нач. участка работ, 

механик, отв за 

ТБ 

 

3. Вести постоянный контроль за правильностью 

перевозки людей на транспорте 
постоянно Нач. участка 

4.Составить график посещения участка 

работниками техперсонала для контроля за 

технической исправностью и безопасной 

эксплуатацией транспортных средств 

ежесменно Гл. инженер 

отв. за ТБ 

5.Обеспечить оборудование и охрану места 

стоянки транспорта, исключающие возможность 

самовольного угона 

По выезду на 

участок 

Нач. участка, 

механик 

6. Оборудовать площадки для хранения и 
заправки ГСМ 

По выезду на 
участок 

Нач. участка, 
механик 

7.Следить за правильностью оформления путевого 

и маршрутного листов. Постоянно контролировать 

время выезда и возвраще-ния с маршрутов. 

постоянно Нач. участка, 

механик 
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8.Проводить массово-воспитательную 

работу среди водительского состава участка по 

укреплению трудовой и производственной 

дисциплины, информировать води-телей об 

имевших место случаях ДТП. 

постоянно Нач. участка, отв. 

за ТБ 

Промсанитария и противопожарная безопасность 

1. Каждый агрегат обеспечить бачками для 

хранения питьевой воды, аптечками, 

умывальниками, чайниками для кипячения воды 

До выезда Гл. инженер 

2. Обеспечить все без исключения произ-

водственные объекты средствами пожаро-

тушения в соответствии с нормами обеспечения. 

постоянно Нач. участка 

3. Вести регулярную проверку комплектности  

средств пожаротушения и соблюдения правил 

пожарной безопасности на каждом объекте. 

При проверках Нач. участка 
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Таблица 6.5 Перечень основного необходимого оборудования для обеспечения 

промышленной безопасности и охраны труда 

 

№№ 

п/п 

Наименование инвентаря и 

оборудования 
Тип, модель Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1. Огнетушители:    

1.1 - для специальных автомашин ОП-5ММ шт. 4 

1.2. - для хозяйственных машин ОП-10А шт. 1 

2. Аптечка первой помощи переносная  шт. 15 

3. Каска защитная ГОСТ 12.4.091-80 «Шахтер» шт. 10 

4. Противошумные наушники ВЦНИИОТ-2М шт. 10 

5. Щиток для защиты глаз и лица при 

электросварке с наголовными 

креплениями ГОСТ 12.1.035-78 

НН-С-702 шт. 1 

6. Защитные очки ГОСТ 12.4.03-85 ЗП 1-80-У, ЗН 
8-72-У 

шт. 5 

5 

7. Пояс предохранительный 

монтерский 

Тип I, Тип II шт. 4 

8. Противопыльные респираторы 

«Лепесток-200» 

ШБ-1 шт. 20 

9. Носилки складные НС-3 шт. 1 

10. Аппарат искусственного дыхания ГС-5 шт. 1 

11. Баллон двух листовой кислородный (с 

кислородом для дыхания через аппарат ГС-

5) 

 шт. 1 

12. Резиновые диэлектрические изделия:    

 - сапоги формовые ГОСТ 133-85-79 эн  3 

 - боты формовые ГОСТ 133-85-78 эв  3 

 - перчатки на 6-10 кВ в комплекте с 

переносным заземлением 
эн, эв  3 

 - коврики  шт. 3 

13. Бидон алюминиевый для питьевой воды 

емкостью 10  л 

 шт. 3 

14. Фляги индивидуальные алюминиевые 

для питьевой воды емкостью 0,8-1,0 л 

 шт. 8 
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5. Ожидаемые результаты работ 

 

В результате проведенных работ на поисковом этапе будут оценены 

возможности формирования промышленных россыпей золота в геолого-

геоморфологических зонах бассейнов рек Койшилик, Каражал, Киинсу, Кунакпай 

и выявлены перспективные участки. На следующем оценочном этапе 

выявленные россыпи будут оценены с целью дальнейшей их разработки. Будет 

изучено геологическое строение россыпей, морфология и условия залегания 

россыпей, определены их количественные и качественные показатели, физико-

механические и технологические свойства. По результатам заверочных работ 

будут получены технологические показатели извлечения золота в 

полупромышленных условиях. Геологические, горно-геологические, 

гидрогеологические, инженерно - геологические особенности 

золотосодержащих отложений, технологические и физико- механические 

свойства будут изучены в степени, необходимой для оценки исчисленных 

минеральных ресурсов. 

Будет создана полная База данных  промышленных россыпей. 

Будет разработано технико-экономическое обоснование для 

промышленных кондиций. По параметрам промышленных кондиций будет 

составлен отчет с подсчетом запасов россыпного золота по категории 

исчисленных ресурсов по стандартам KAZRC. 
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