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АННОТАЦИЯ 

ТОО «Алтын Тас 26» получил лицензию №3854-EL от 20.11.2025 г.) на проведение 

разведки на участке разведки недр Ади 2 с извлечением горной массы в Жарминском районе 

Абайской области. 

Согласно п .7.12 Раздела 2 Приложения 2 к Экологического кодекса Республики 

Казахстан разведка твердых полезных ископаемых относится к объектам II категории. 

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные 

оценочные параметры:  

1.1. Целевое назначение работ:  

Поисковые работы с количественной оценкой минеральных ресурсов и запасов, 

россыпного и коренного золота в пределах участка Ади 2, с промышленным извлечением 

горной массы. 

1.2. Пространственные границы объекта:  

Жарминский район, Абайская область, блоки: M-44-105-(10b-5v-8,9). 

 

Целевое назначение работ:  

Поисковые работы с количественной оценкой минеральных ресурсов и запасов, 

россыпного и коренного золота в пределах участка Ади 2, с промышленным извлечением 

горной массы. 

Координаты угловых точек участка Ади 2: 

 

  

 

 

 

 

 

Координаты участка проведения геологоразведочных работ (ГРР) 

№ точки Восточная долгота Северная широта 

1 82013/29// 49013/39// 

2 82013/54// 49013/39// 

3 82013/54// 49013/18// 

4 82012/29// 49013/18// 

 

1.3. Основные оценочные параметры: площадь территории – 4,4 кв. км, 

количественная оценка минеральных ресурсов и запасов. 

1.4. Геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:  

1. Проведение поисковых геолого-геоморфологических маршрутов;  

2. Проведение поисковых работ путем проходки шурфов и их опробования;  

3. Оценка минеральных ресурсов и запасов россыпного и коренного золота;  

1.5. Промышленное извлечение горной массы. 

1.6. Последовательность решения геологических задач:  

- уточнение геолого-геоморфологических особенностей участка;  

- изучение россыпной и коренной золотоносности участка путем проходки шурфов, 

бурением скважин;  

- разработка ТЭО оценочных кондиций и подсчет запасов россыпного и коренного 

золота по участку;  

- составление отчета в соответствии с требованиями действующих инструктивно-

методических документов, его рассмотрение на РГУ МД «Востказнедра» и в ГКЗ РК.  

№ Восточная долгота Северная широта 

1 82° 12' 0,0" 49° 14' 0,0" 

2 82° 14' 0,0" 49° 14' 0,0" 

3 82° 14' 0,0" 49° 13' 0,0" 

4 82° 12' 0,0" 49° 13' 0,0" 
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Ожидаемые результаты 

По результатам работ составляется отчет в соответствии с действующими 

инструктивно-методическими документами.  

Сроки проведения работ: Начало работ – III квартал 2026 года; Окончание работ – 

III квартал 2029 года.  

Согласно заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на 

окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности 

№KZ84VWF00570170 от 19.05.2026г., выданному РГУ «Департамент экологии по области 

Абай», возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, 

предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической 

оценки» (Утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 

30.07.2021 года №280. Далее - Инструкция), не ожидаются. 

Воздействия на окружающую среду, при реализации намечаемой деятельностью не 

приведёт к случаям предусмотренных в пп.1 п.28 Главы 3 Инструкции. 

На основании вышеизложенного, намечаемая деятельность подлежит экологической 

оценке по упрощенному порядку в соответствии п.3 ст.49 ЭК РК. 

Настоящий Проект подготовлен в соответствии с Приложением 3 к Приказу 

Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 

года № 63 и требованиями Экологического кодекса РК. 

 Работы по разведке планируется проводить с 2026 по 2028 годы. Время работы – 

теплое время года с апреля по октябрь месяц.  

При разведке в 2026 году определены 6 источников, из них – 2 организованные, 3 – 

неорганизованные и 1 – передвижной. В атмосферу будут выбрасываться загрязняющие 

вещества 10 наименований. 

Общий объем выбросов загрязняющих веществ при разведке в 2026 году составит: 

4.759297605 г/сек и 32.362505225т/год. 

При разведке в 2027 году определены 5 источников, из них – 2 организованные, 2 – 

неорганизованные и 1 – передвижной. В атмосферу будут выбрасываться загрязняющие 

вещества 10 наименований. 

Общий объем выбросов загрязняющих веществ при разведке в 2027 году составит: 

4.687841605г/сек и 31.969935225 т/год. 

При разведке в 2028 году определены 5 источников, из них – 2 организованные, 2 – 

неорганизованные и 1 – передвижной. В атмосферу будут выбрасываться загрязняющие 

вещества 10 наименований. 

Общий объем выбросов загрязняющих вепри разведке в 2028 году составит: 

4.687841605г/сек и  31.969935225 т/год. 

Данным проектом предусматриваются земляные работы, бурение разведочных 

скважин, заправка и хранение ДТ и работы ДЭС.  

При работе дизельных электростанций, предназначенных для электроснабжения 

буровых станков в атмосферу будут выделяться такие вещества как: нормируемые вещества 

- углерод, азота оксид и азота диоксид, сера диоксид, углерод оксид, бензопирен, 

углеводороды, алканы. 

При проведении буровых работ в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая с 

содержанием двуокиси кремния 20-70%. 
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При работе дизельных электростанций, предназначенных для электроснабжения 

буровых станков в атмосферу будут выделяться такие вещества как: нормируемые вещества 

- углерод, азота оксид и азота диоксид, сера диоксид, углерод оксид, бензопирен, 

углеводороды, алканы. 

При проведении буровых работ в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая с 

содержанием двуокиси кремния 20-70%. 

При работе дизельных электростанций, предназначенных для электроснабжения При 

работе автотранспорта будут выбрасываться следующие вещества: углерода оксид, азота 

диоксид, углеводороды предельные, бенз-а-пирен, серы диоксид, сажа. 

Результаты расчетов максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, 

отходящих от источников загрязнения на проектное положение отражены на графических 

иллюстрациях к расчету. Анализ расчета рассеивания показывает, что не отмечается 

превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над 

значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест, ни по одному из 

рассматриваемых веществ. 

Намечаемая деятельность по поисковым геологоразведочным работам 

неклассифицируется в соответствии с Приложением 1 к « Санитарно-эпидемиологические 

требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на 

среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно п .7.12 Раздела 2 Приложения 2 к Экологического кодекса Республики 

Казахстан разведка твердых полезных ископаемых относится к объектам II категории. 

В соответствии с п. й ст. 120 Экологического кодекса РК: Наличие экологического 

разрешения на воздействие обязательно для строительства и (или) эксплуатации объектов 

II категории, а также для эксплуатации объектов I категории в случае, предусмотренном 

частью второй пункта 4 статьи 418 настоящего Кодекса. 

Основанием разработки Проекта является требование п. 2 статьи 122 Экологического 

кодекса: К заявлению на получение экологического разрешения на воздействие прилагаются: 

1) в отношении намечаемой деятельности – проектная документация по 

строительству и (или) эксплуатации объектов I или II категории; 

2) заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду либо 

заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности, содержащее 

вывод об отсутствии необходимости проведения обязательной оценки воздействия на 

окружающую среду; 

3) по видам деятельности, не подлежащим обязательной оценке воздействия на 

окружающую среду, – материалы экологической оценки по упрощенному порядку; 

4) проект нормативов эмиссий;  

5) проект программы управления отходами; 

6) проект программы производственного экологического контроля; 

7) проект плана мероприятий по охране окружающей среды на период действия 

экологического разрешения на воздействие; 

8) проект нормативов размещения серы в открытом виде на серных картах (при 

проведении операций по разведке и добыче углеводородов). 

Проект нормативов эмиссий выполнен в полном соответствии с Приказом Министра 

экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 

и требованиями Экологического кодекса РК. 

 Для расчета нормативов эмиссий использованы следующие нормативные документы:  

• Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики 

Казахстан от 12 июня 2014 года №221-ө. Приложение 8 

• Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан  от «18» 

04 2008 года №100 -п. Приложение №11 

• Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004, Астана 2004 г. 

 

Заказчик проектной документации: ТОО «Алтын Тас 26» 

Проект нормативов эмиссий выполнен ИП Утегенов С.А.. Правом для производства 

работ в области экологического проектирования и нормирования является лицензия № 

11003380 02235Р от 28.12.2011 г., выданная Министерством охраны окружающей среды и 

водных ресурсов Республики Казахстан. 

Адрес: г. Актобе, ул. Бокенбай батыра, 129Д, оф. 168А, БИН 130940007888. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ 

Основанием для составления настоящего плана разведки является лицензия №3854-

EL от 20.11.2025 г. выданный Министерством промышленности и строительства РК на 

проведение разведки твердых полезных ископаемых.  

В административном отношении участок ГРР Ади 2 расположен на территории 

Абайской области в Жарминском районе в 2 км от села Ади (Былкылдак) и в 18 км от села 

Бозанбай, Бозанбайского сельского округа.  

Ближайший населенный пункт село Ади находится в 2 км от участка разведки. 

Административный центр района – село Калбатау, расположен в 46 км от участка разведки. 

Сроки проведения работ: Начало работ – III квартал 2026 года; Окончание работ – III 

квартал 2029 года. 

Целевое назначение работ:  

Поисковые работы с количественной оценкой минеральных ресурсов и запасов, 

россыпного и коренного золота в пределах участка Ади 2, с промышленным извлечением 

горной массы. 

Пространственные границы объекта:  

Поисковые работы с количественной оценкой минеральных ресурсов и запасов, 

россыпного и коренного золота в пределах участка Ади 2, с промышленным извлечением 

горной массы. 

Координаты угловых точек участка Ади 2: 

 

  

 

 

 

 

 

Координаты участка проведения геологоразведочных работ (ГРР) 

№ точки Восточная долгота Северная широта 

1 82013/29// 49013/39// 

2 82013/54// 49013/39// 

3 82013/54// 49013/18// 

4 82012/29// 49013/18// 

 

Обеспечение нужд работников на месторождении питьевой водой будет 

осуществляется привозной водой из п.Ади (Былкылдак).  

Полевые работы за исключением работ по отбору пробы снега будут выполняться в 

летнее время с мая по октябрь месяцы. 

План разведки на золото на участке Ади 2 предусматривает проведение 

геологоразведочных работ на россыпное и коренное золото с целью разведки и оценки 

золотоносных россыпей. 

Весь рабочий персонал и состав инженерно-технических работников соответствует 

квалификационным требованиям Республики Казахстан. Техническая документация 

предприятия ведётся в соответствии с нормативно-законодательными актами Республики 

Казахстан. 

 При организации базового лагеря в поселке Киши Нарын будут также предусмотрены 

административные, производственные, бытовые, жилые и складские помещения в 

минимально необходимых объемах, которые будут определяться производственной 

необходимостью, требованиями охраны труда и техники безопасности, промышленной 

санитарии и гигиены, численностью персонала, объемами работ и сезонной работой. 

№ Восточная долгота Северная широта 

1 82° 12' 0,0" 49° 14' 0,0" 

2 82° 14' 0,0" 49° 14' 0,0" 

3 82° 14' 0,0" 49° 13' 0,0" 

4 82° 12' 0,0" 49° 13' 0,0" 
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При организации базового лагеря в поселке Киши Нарын будут также 

предусмотрены административные, производственные, бытовые, жилые и складские 

помещения в минимально необходимых объемах, которые будут определяться 

производственной необходимостью, требованиями охраны труда и техники безопасности, 

промышленной санитарии и гигиены, численностью персонала, объемами работ и сезонной 

работой. 

Для полевого офиса и столовой в период буровых работ планируется использование 

прицепного жилого вагончика, оборудованного необходимым снаряжением (душ, газовая 

плита, стол, лавки). 

Предусмотрено наличие аптечек первой помощи и носилок для доставки 

пострадавших в медпункт. Персонал должен быть обучен приемам оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим. 

Все транспортные средства, буровые, геофизические участки, полевой лагерь и т.д. 

будут снабжены аптечками первой помощи. При несчастных случаях работнику будет 

оказана первая помощь и он будет госпитализирован в райцентр, где имеется 

медучреждение. 

Эвакуация заболевших и пострадавших при несчастных случаях во время работы 

осуществляется согласно плану, утвержденному руководителем полевых работ, 

автомобильным транспортом. 

Специальная одежда и обувь приобретаются согласно действующим нормам. Выбор 

необходимой спецодежды и обуви должен отвечать каталогу-справочнику «Средства 

индивидуальной защиты, работающих на производстве». 

Для питьевого водоснабжения вода будет закачиваться из местных источников 

ближайших населенных пунктов. Хранение ее на участке будет осуществляться в закрытых 

емкостях для пищевых продуктов. Доставка питьевой воды осуществляется автомобилем с 

прицепной цистерной емкостью 2,2 м3. На буровые площадки и горные участки питьевая 

вода доставляется в специальных емкостях-термосах по 20-30 л. Емкость и термоса 

регулярно обрабатываются хлоркой. 

Работников постоянно обеспечиваются горячем питанием на участке работ. 

 

Техспецификация объемов работ 

 

№

№ 

п/п 

Виды работ 
Ед. 

изм 

Объё

м 

работ 

Объем ГРР по годам действия Лицензии 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Проходка канав мех. способом куб. м 400 - 400 - - - - 

2 
Засыпка шурфов 

мех.способом 
куб. м 400 - 400 - 

- 
-- - 

2 Ударно канатное бурение пог. м 500 - - 500 - - - 

3 Колонковое бурение пог. м 600 - - - 600 - - 

 

Ограничения в использовании и обременения: соблюдать санитарно-гигиенические, 

строительный, экологические нормы и иный специальные требования при использовании 

земельного участка. 

Ввиду характера намечаемой деятельности, заключаемой в действующего 

месторождения на контрактной территории и земельных участках, предоставленных в 

собственность или на правах аренды в границах лицензируемой территории обоснование 

выбора места и рассмотрение возможности выбора других мест, не выполняется. 
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Обзорная карта района работ 

 

 
 

Рис.1. Обзорная кара расположения объекта 
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Рис.1.2. Лицензионная площадь и участок проведения геологоразведочных работ (ГРР) 

Участок проведения ГРР Ади 2 располагается в 2 км от от границы населенного пункта - с. Ади. 
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Схема размещения участков Ади 2 

 
 

Рис.1.3. Схема размещения участков Ади 2 
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1.1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные 

оценочные параметры 

В рамках проекта планируется проводить геологоразведочные работы по оценке 

коренной золотоносности площади участка, ограниченной геологическими блоками M-44-

105-(10b-5v-12). 

Цель разведочных работ  – оценка золоторудных объектов с подсчетом запасов и 

составлением ТЭО дальнейшей эксплуатации. 

Все работы, особенно горно-буровые, планируется выполнить в строгой 

последовательности с тем, чтобы в итоге, на потенциальных коммерческих объектах создать 

разведочную сеть 10,0-20,0 х 50,0 м.  

1) Целевой анализ материалов по золотоносности коренных пород – сбор, 

обобщение результатов ГРР предшествующих исследователей. Целевое дешифрирование 

космо-аэрофотоснимков и совместный анализ материалов с целью корректировки 

направления работ и подготовки проектной документации; 

2) Площадные поисковые работы с целью выделения перспективных участков 

для проведения поисково-оценочных работ; 

3) Полевые разведочные работы; 

4) Технологические исследования; 

5) Топо-маркшейдерские работы; 

6) Лабораторные аналитические исследования; 

7) Извлечение горной массы; 

8) Подготовка отчетной документации по проведенным работам 

государственного геологического изучения. 

 

1.2. Виды, примерные объемы, методы и сроки проведения 

геологоразведочных работ 

1.2.1. Подготовительный период и проектирование 

В состав работ предполевого камерального этапа будут входить: 

1) ознакомление непосредственных исполнителей работ с планово-сметной 

документацией. Предполагается, что непосредственные исполнители планируемых работ в 

течение 15 отр/см будут знакомиться с разработанной планово-сметной документацией по 

участку работ. Изучению подлежат также выписки и выкопировки из геолого-съемочных, 

поисковых и геологоразведочных отчетов различных масштабов, тематических работ по 

стратиграфии, тектонике, региональных геофизических работ. 

2) переинтерпретация геолого-геофизических и геохимических материалов с широким 

применением современных методик интерпретации и передовых компьютерных технологий; 

составление комплекта карт и схем, не охваченных планированием. 

 

1.2.2.  Полевые работы. 

 Рациональное и последовательное решение поисковых задач, заложенных в 

техническом задании, предусматривает выполнение ГРР в течение двух полевых сезонов:  

1-й год - полевые работы с охватом всей площади лицензии (2,2 км2), включающие 

следующие виды: рекогносцировочные маршрутные обследования; полевую камеральную 

обработку материалов;  

2-ые и последующие годы – полевые работы включающие следующие виды: проходку, 

документацию и опробование горных выработок (шурфов, канав); бурение поисковых 

скважин глубиной 10 м (I очередь), бурение поисковых скважин глубиной 50 м (II очередь), 

полевая камеральная обработка материалов.  
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 Затраты на организацию и ликвидацию полевых работ принимаются в размере 1,2% 

от стоимости полевых работ. Проживание горных и буровых рабочих планируется в поселке 

Ади (Былкылдак) расположенный на западе участка 2 км. в арендуемом помещении с 

использованием местных электросетей.  

 

1.2.3.  Рекогносцировочные маршрутные обследования. 

 Для общего геологического ознакомления с площадью поисковых работ и граничных 

участков, осмотром геоморфологических, гидрогеологических и географо-экономических 

особенностей предусматриваются рекогносцировочные маршрутные обследования. В состав 

работ также входит: нанесение на карту встреченных выходов минерализованных зон, 

выборочное фотографирование характерных объектов и ориентиров, осмотр площади работ 

на предмет безопасных условий проезда автотранспорта и самоходной буровой установки с 

отметкой путей перемещения на карте, установления состояния водных артерий, наличие 

родников.  

 С целью охвата рекогносцировочными обследованиями всей площади поисков с 

учетом границ геологического отвода по периметру, предусматривается проходка семи 

маршрутов вкрест простирания структур (в т.ч. по линии проектируемых профилей скважин) 

с общей протяженностью 22 км и расстоянием между линиями маршрутных обследований 

250 м. Общий объем рекогносцировочных маршрутов составит 22 п. км. 

 

1.2.4. Топографо-геодезические работы 

При проведении проектируемых работ предусматривается вынос точек заложения 

поисковых скважин, шурфов в натуру и их планово-высотную привязку инструментальным 

способом. Предполагается выполнить привязку шурфов 20, ударно-канатно бурение 30, 

поисковых скважин 35. Всего: 85 точек.  

 При выполнении работ и составлении графических приложений будет принята 

прямоугольная система координат UTM WGS-84 (не секретно). 

Для топографо-геодезической разбивки будут использоваться высокоточные GPS приборы 

типа Trimble R10 или их аналоги 

 При выполнении разбивочно-привязочных работ управление GNSS-приемниками 

осуществляется полевыми компьютерами (контроллерами) TSC2, с помощью которых будет 

выбираться режим работы приборов, устанавливаться параметры съемки, осуществляться 

управление базами данных. Приборы имеют два накопителя данных: PCMCIA карту, 

встроенную в GNSS-приемник, которая используется в режимах статических наблюдений и 

базовой станции, а также внутреннее запоминающее устройство, установленное в 

контроллерах.  

 При оптимальных условиях мощность и параметры модема базовой станции 

обеспечивает устойчивую работу роверов в режиме RTK на удалении до 20 км от базовой 

станции и более.  

 При выполнении статических наблюдений и на базовых станциях для установки и 

центрирования спутниковых антенн над центрами пунктов будут использоваться 

стандартные деревянные штативы, раздвижные вехи с упорными ножками и триггеры. Замер 

высоты антенны производится измерительным жезлом с минимальным делением шкалы 

0,001 м, центрирование спутниковых антенн должно выполняться с точностью до 1,5 мм. 

 Для обработки данных топографо-геодезических работ будет использовано 

программное обеспечение типа Trimble Business Center (Планирование и обработка полевых 

измерений, обработка и уравнивание статических и быстро статических измерений, оценка 

точности спутниковых измерений QC1 и QC3 импорт и экспорт различных форматов 

данных, как встроенных, так и создаваемых пользователем, создание, накопление и 

сохранение базы данных GPS-измерений и др.).  
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 Топографо-геодезические работы будут выполняться с использованием Системы 

Глобального Позиционирования (GPS приемниками Trimble R10) с применением методики 

работы в режимах статика и RTK (кинематика в реальном времени) в несколько этапов: 

развитие съёмочной (базовой) сети, разбивочные работы и контроль, установка и привязка 

закреплений. 

 Планирование базовой геодезической сети на площади будет производиться с 

использованием карт масштаба 1:200 000 и 1:50 000, по которым определяются характерные 

точки местности, позволяющие использовать их в качестве базовых станций. Между 

намеченными пунктами будут проводиться сеансы статических наблюдений для включения 

их в общую сеть. Время статического наблюдения каждого вектора должно составлять не 

менее 3 часов при записи данных каждые 10 секунд. Базовая геодезическая сеть развивается 

с целью создания плановой и высотной основы для проведения разбивочных работ. 

 Разбивка будет выполняться при следующих настройках GPS-приборов:  

 - количество используемых спутников не менее 6;  

 - показатель оценки точности регистрации данных (PDOP), не более 6;  

 - высота спутников над горизонтом (mask) 13 градусов;  

 - время регистрации отсчета 1 сек;  

 - количество измерений на одной точке не менее 3. 

 На точках профильных листов под геофизические работы, устанавливались колья 

длиной до 70 см с подписанным на неё номером профиля и пикета. 

Для оценки качества топографо-геодезического обеспечения должны выполняться 

независимые контрольные измерения. Объём контрольных наблюдений не менее 5 %. 

Точность съёмки не должна превышать: в плане не более ±0.15 м, по высоте не более ±0.1 м. 

 

1.2.5. Буровые работы по коренным 

Разведочные скважины будут проходиться по коренным и россыпным породам для 

оценки на глубину золотой минерализации в пределах, выявленных с поверхности 

кварцевых жил, минерализованных зон, их морфологии и характера залегания. Целью 

бурения разведочных скважин является также прослеживания и взаимоотношений 

выявленных рудных тел на глубине 50-100 м с интрузивным массивом, расположенным в 

разных участках Ади 2. 

Профили будут располагаться вдоль проходимых скважин и дублировать их с 

поверхности через 10.0-20.0 х50.0 м. Разведочная сеть составит 10х20 м, 25х50 м. Проходка 

скважин будет производиться колонковым способом. Глубина скважины колонкового по 

коренным - 50.0 м. Скважины будут забуриваться наклонно, угол и азимутальное 

направление бурения будет определяться в каждом конкретном случае с учетом простирания 

и падения рудных зон и зон метасоматического изменения пород. Скважины будут буриться 

с выходом керна не менее 90%. В полевых условиях керн подвергается детальному 

описанию, фотодокументации и непрерывному керновому опробованию. Методика 

опробования керна скважин приведена ниже в соответствующем разделе. 

Скважины размещаются по профилям, расположенным таким образом, чтобы 

охватить вкрест простирания выходы интрузивных пород, на контакте которых выявлены 

изменные породы с сульфидной минерализацией, участки бывших выходов кварцевых жил, 

сгущенные участки с прожилками кварца и золотой минерализацией, даек гранит порфиров 

и минерализованных зон.    

Общий объем проходки разведочных скважин по коренным породам составит 500,0 м. 

Для проходки разведочных скважин будут привлекаться специализированные компании, с 

современным буровым оборудованием и возможностью проведения геофизических 

исследований в скважинах. 
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Стоимость одного метра бурения колонковым способом определяется рыночным 

спросом и составляет на сегодняшний период 50 000,0 тг/м. 

Скважины будут опробоваться в интервалах, при пересечении контактов и самих даек 

гранит-порфиров, интрузивных тел, кварцевых жил, прокварцованных участков и участовков 

кварцевого прожилкования. Общий объем опробованных интервалов по коренным может 

составить 2/3 от пробуренных интервалов – 500,0 проб. Длина опробуемого интеравала 1,0 м.   

Сводный проектный геолого-технологический разрез для скважин представлен в 

таблице 3.  

В качестве бурового оборудования используется современный буровой станок, 

обеспечивающий бурение скальных пород с полной комплектацией рабочего блока на 

автомобильном шасси и соответствующий действующим стандартам по производительности, 

безопасности и технической оснащённости.   

Вид бурения – колонковый. 

Всего проектом предусматривается пробурить 10 скважин колонковым бурением 

глубиной до 50 м с сеткой 50 м×50м, общим объемом 500 погонных метров, в том числе:  

на 2027 год – 500 п.м.,  

 

1.2.6. Строительство временных зданий и сооружений 

Учитывая географическое расположение участка работ, организация базы 

планируется на участке работ. 

Для полевого офиса и столовой в период буровых работ планируется использование 

прицепного жилого вагончика, оборудованного необходимым снаряжением (душ, газовая 

плита, стол, лавки). 

Строительство временных зданий и сооружений предусматривает возведение 

временных модульных зданий, навесов для организации хранения МТЦ, временного 

хранения керна, организации кернопильного цеха и т.д. Расходы на строительство 

временных зданий и сооружений принимаются в размере 1,5 % от стоимости полевых работ. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

АТМОСФЕРЫ  

2.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического 

оборудования 

Намечаемые геологоразведочные работы носят кратковременный, локальный характер. 

При разведке в 2026 году определены 6 источников, из них – 2 организованные, 3 – 

неорганизованные и 1 – передвижной. В атмосферу будут выбрасываться загрязняющие 

вещества 10 наименований. 

Общий объем выбросов загрязняющих веществ при разведке в 2026 году составит: 

4.759297605 г/сек и 32.362505225т/год. 

При разведке в 2027 году определены 5 источников, из них – 2 организованные, 2 – 

неорганизованные и 1 – передвижной. В атмосферу будут выбрасываться загрязняющие 

вещества 10 наименований. 

Общий объем выбросов загрязняющих веществ при разведке в 2027 году составит: 

4.687841605г/сек и 31.969935225 т/год. 

При разведке в 2028 году определены 5 источников, из них – 2 организованные, 2 – 

неорганизованные и 1 – передвижной. В атмосферу будут выбрасываться загрязняющие 

вещества 10 наименований. 

Общий объем выбросов загрязняющих вепри разведке в 2028 году составит: 

4.687841605г/сек и  31.969935225 т/год. 

При работе дизельных электростанций, предназначенных для электроснабжения 

буровых станков в атмосферу будут выделяться такие вещества как: нормируемые вещества 

- углерод, азота оксид и азота диоксид, сера диоксид, углерод оксид, бензопирен, 

углеводороды, алканы. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при рахзведке на 2026-

2030 годыпредставлены в таблице 1.2.1. 

Согласно требованиями ст.202 ЭК РК - Нормативы допустимых выбросов для 

передвижных источников не устанавливаются. 

Оборудование и техника малочисленны и используются эпизодически. Превышения 

нормативов ПДКм.р, в селитебной зоне по всем загрязняющим веществам не наблюдается. 

Обслуживание спец.техники и автотранспорта (мойка, частичный и капитальный 

ремонт) будет осуществляться на специализированных предприятиях ближайших 

населенных пунктов. 

Источники загрязнения окружающей среды: 

Буровые работы 

Для бурения поисково-оценочных скважин используется буровой станок компании или 

его аналоги.  

При работе дизельных электростанций, предназначенных для электроснабжения 

буровых станков в атмосферу будут выделяться такие вещества как: нормируемые  

При работе дизельных электростанций, предназначенных для электроснабжения При 

работе автотранспорта будут выбрасываться следующие вещества: углерода оксид, азота 

диоксид, углеводороды предельные, бенз-а-пирен, серы диоксид, сажа. 

Результаты расчетов максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, 

отходящих от источников загрязнения на проектное положение отражены на графических 

иллюстрациях к расчету. Анализ расчета рассеивания показывает, что не отмечается 

превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над 
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значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест, ни по одному из 

рассматриваемых веществ. 

Карта-схема расположения источников загрязнения атмосферы представлена на 

рисунке 2.1. 

 

 

Работы по разведке планируется проводить с 2026 по 2028 годы. Время работы – теплое 

время года с апреля по октябрь месяц.  

Данным проектом предусматриваются земляные работы, бурение разведочных 

скважин, заправка и хранение ДТ и работы ДЭС.  

 

Работы по разведке планируется проводить с 2026 по 2028 годы. Время работы – теплое 

время года с апреля по октябрь месяц.  

Данным проектом предусматриваются земляные работы, бурение разведочных 

скважин, заправка и хранение ДТ и работы ДЭС.  

 

Источники выбросов при разведке в 2026 году: 

• Организованные: 

− ДЭС при бурении (№0001); 

− ДЭС для эл.снабжения полевого лагеря (№0002); 

 

• Неорганизованные: 

− Проходка шурфов мех.способом (№6001); 

− Засыпка шурфов мех. способом (№6002); 

− Хранение ДТ (№6003); 

− Передвижные источники (№6004). 

 

При разведке в 2026 году определены 6 источников, из них – 2 организованные, 3 – 

неорганизованные и 1 – передвижной. В атмосферу будут выбрасываться загрязняющие 

вещества 10 наименований. 

Общий объем выбросов загрязняющих веществ при разведке в 2026 году составит: 

4.759297605 г/сек и 32.362505225т/год. 

 

Источники выбросов при разведке в 2027 году: 

• Организованные: 

− ДЭС при бурении (№0001); 

− ДЭС для эл.снабжения полевого лагеря (№0002); 

 

• Неорганизованные: 

− Ударно –канатное бурение (№6001); 

− Заправка и хранение ДТ (№6002); 

− Передвижные источники (№6003). 

 

При разведке в 2027 году определены 5 источников, из них – 2 организованные, 2 – 

неорганизованные и 1 – передвижной. В атмосферу будут выбрасываться загрязняющие 

вещества 10 наименований. 

Общий объем выбросов загрязняющих веществ при разведке в 2027 году составит: 

4.686969605 г/сек и 31.968945225 т/год. 
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Источники выбросов при разведке в 2028 году: 

• Организованные: 

− ДЭС при бурении (№0001); 

− ДЭС для эл.снабжения полевого лагеря (№0002); 

 

• Неорганизованные: 

− Колонковое бурение (№6001); 

− Хранение ДТ (№6002); 

− Передвижные источники (№6003). 

  

При разведке в 2028 году определены 5 источников, из них – 2 организованные, 2 – 

неорганизованные и 1 – передвижной. В атмосферу будут выбрасываться загрязняющие 

вещества 10 наименований. 

Общий объем выбросов загрязняющих вепри разведке в 2028 году составит: 

4.687841605 г/сек и 31.969935225 т/год. 

 

Расчеты выбросов ЗВ приведены в Приложении 1. 

 

Период эксплуатации 

Данным проектом этап эксплуатации не предусмотрен, так как после разведочных 

работ, какие-либо работы проводиться не будут. В этой связи расчеты выбросов при 

эксплуатации не проводились. 

2.2 Краткая характеристика существующих установок очистки газа, 

укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы 

Рабочим проектом не предусмотрена установка пыле- газоочистного оборудования на 

производственных объектах предприятия. 

2.3 Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного 

оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту 

 Все используемое оборудование соответствует требованиям законодательства 

Республики Казахстан. Согласно проведенным расчетам рассеивания загрязняющих веществ 

в приземном слое атмосферы превышение предельно-допустимых концентраций 

загрязняющих веществ в атмосфере не отмечается. 

2.4 Перспектива развития 

1. Работы будут проводиться согласно календарного графика. Увеличения 

объемов работ по настоящему проекту не предусматривается.  

2. Срок начала реализации намечаемой деятельности 2026 г.  

3. Срок завершения намечаемой деятельности – 2028 год. 

4. Строительство зданий и сооружений планом разведки не предусмотрено. 

5. Так как строительство зданий и сооружений планом разведки не 

предусмотрено, постутилизация зданий и сооружений не рассматривается. По окончанию 

работ, окружающая среда будет восстановлена путем проведения ликвидации скважин 

методом тампонажа. 

6. Все работы будут проводиться в теплое время года с апреля по октябрь месяц. 
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2.5 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчетов предельно 

допустимых выбросов представлены в таблице 2.4. 

 Таблица составлена с учетом требований Приложения 1 к Приказу Министра 

экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 

«Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду». 

2.6 Характеристика аварийных и залповых выбросов 

В ходе поисковых геологоразведочных работ не предусматриваются взрывные работы, 

которые могли бы являться источником залповых выбросов.  

Таким образом, условия работы и технологические процессы, применяемые на 

предприятии, не допускают возможности залповых и аварийных выбросов.  

Согласно специфики производства, залповые выбросы отсутствуют. 

 

2.7 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу про проведении 

поисковых геологоразведочных работах, их комбинации с суммирующим действием, класс 

опасности, а также предельно допустимые концентрации (ПДК) в атмосферном воздухе 

населённых мест приведены в таблице 2.2.   

При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких загрязняющих 

веществ, обладающих суммацией действия, сумма их концентраций не должна превышать 1 

(единицы) и определяется по формуле: 

С1/ПДК1 + С2/ПДК2 + ... + Сn/ПДКn ≤ 1 

С1, С2, ... Сn — фактические концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе; 

ПДК1, ПДК2, ... ПДКn — предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ.  

  

 

 При геологоразведочных работах в 2026-2028 году годах вещества по группам 

суммации ЗВ приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. 

Таблица групп суммаций при разведке в 2026 году 

 

Номер Код  

группы загряз- Наименование 

сумма- няющего загрязняющего вещества 

ции вещества  

1 2 3 

  Площадка:01,Площадка 1 

07(31) 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 

 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, 

  Сера (IV) оксид) (516) 

37(39) 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 

 1325 Формальдегид (Метаналь) (609) 

44(30) 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, 

  Сера (IV) оксид) (516) 

 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 
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Таблица 2.2 

Таблица групп суммаций при разведке в 2027 году 

 

Номер Код  

группы загряз- Наименование 

сумма- няющего загрязняющего вещества 

ции вещества  

1 2 3 

  Площадка:01,Площадка 1 

07(31) 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 

 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, 

  Сера (IV) оксид) (516) 

37(39) 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 

 1325 Формальдегид (Метаналь) (609) 

44(30) 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, 

  Сера (IV) оксид) (516) 

 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 

 

 

Таблица 2.3 

Таблица групп суммаций при разведке в 2028 году 

 

Номер Код  

группы загряз- Наименование 

сумма- няющего загрязняющего вещества 

ции вещества  

1 2 3 

  Площадка:01,Площадка 1 

07(31) 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 

 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, 

  Сера (IV) оксид) (516) 

37(39) 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 

 1325 Формальдегид (Метаналь) (609) 

44(30) 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, 

  Сера (IV) оксид) (516) 

 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 
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Таблица 2.2 
 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

при разведке в 2026 году 

 

Код Н а и м е н о в а н и е ЭНК, ПДК ПДК  Класс Выброс вещества Выброс вещества Значение 

ЗВ загрязняющего вещества мг/м3 максималь- среднесу- ОБУВ, опас- с учетом с учетом M/ЭНК 

   ная разо- точная, мг/м3 ности очистки, г/с очистки,т/год  

   вая, мг/м3 мг/м3  ЗВ  (M)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота  0.2 0.04  2 1.813333333 12.356 308.9 

 диоксид) (4)         

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  0.4 0.06  3 0.294666667 2.00785 33.4641667 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (  0.15 0.05  3 0.098611111 0.6865 13.73 

 583)         

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый,  0.5 0.05  3 0.361111111 2.488 49.76 

 Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (         

 516)         

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (  0.008   2 0.00000244 0.00000206 0.0002575 

 518)         

0337 Углерод оксид (Окись углерода,  5 3  4 1.436111111 9.782 3.26066667 

 Угарный газ) (584)         

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)   0.000001  1 0.000002944 0.000020165 20.165 

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)  0.05 0.01  2 0.027222222 0.1802 18.02 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/  1   4 0.655036666 4.462733 4.462733 

 (Углеводороды предельные С12-С19         

 (в пересчете на С); Растворитель         

 РПК-265П) (10)         

2908 Пыль неорганическая, содержащая  0.3 0.1  3 0.0732 0.3992 3.992 

 двуокись кремния в %: 70-20 (         

 шамот, цемент, пыль цементного         

 производства - глина, глинистый         

 сланец, доменный шлак, песок,         

 клинкер, зола, кремнезем, зола         

 углей казахстанских         

 месторождений) (494)         

 В С Е Г О :      4.759297605 32.362505225 455.754824 
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Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

при разведке в 2027 году 

 

Код Н а и м е н о в а н и е ЭНК, ПДК ПДК  Класс Выброс вещества Выброс вещества Значение 

ЗВ загрязняющего вещества мг/м3 максималь- среднесу- ОБУВ, опас- с учетом с учетом M/ЭНК 

   ная разо- точная, мг/м3 ности очистки, г/с очистки,т/год  

   вая, мг/м3 мг/м3  ЗВ  (M)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота  0.2 0.04  2 1.813333333 12.356 308.9 

 диоксид) (4)         

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  0.4 0.06  3 0.294666667 2.00785 33.4641667 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (  0.15 0.05  3 0.098611111 0.6865 13.73 

 583)         

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый,  0.5 0.05  3 0.361111111 2.488 49.76 

 Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (         

 516)         

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (  0.008   2 0.00000244 0.00000206 0.0002575 

 518)         

0337 Углерод оксид (Окись углерода,  5 3  4 1.436111111 9.782 3.26066667 

 Угарный газ) (584)         

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)   0.000001  1 0.000002944 0.000020165 20.165 

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)  0.05 0.01  2 0.027222222 0.1802 18.02 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/  1   4 0.655036666 4.462733 4.462733 

 (Углеводороды предельные С12-С19         

 (в пересчете на С); Растворитель         

 РПК-265П) (10)         

2908 Пыль неорганическая, содержащая  0.3 0.1  3 0.000872 0.00564 0.0564 

 двуокись кремния в %: 70-20 (         

 шамот, цемент, пыль цементного         

 производства - глина, глинистый         

 сланец, доменный шлак, песок,         

 клинкер, зола, кремнезем, зола         

 углей казахстанских         

 месторождений) (494)         

 В С Е Г О :      4.686969605 31.968945225 451.819224 
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Таблица 2.2 
 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

при разведке в 2028 году 

 

Код Н а и м е н о в а н и е ЭНК, ПДК ПДК  Класс Выброс вещества Выброс вещества Значение 

ЗВ загрязняющего вещества мг/м3 максималь- среднесу- ОБУВ, опас- с учетом с учетом M/ЭНК 

   ная разо- точная, мг/м3 ности очистки, г/с очистки,т/год  

   вая, мг/м3 мг/м3  ЗВ  (M)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота  0.2 0.04  2 1.813333333 12.356 308.9 

 диоксид) (4)         

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  0.4 0.06  3 0.294666667 2.00785 33.4641667 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (  0.15 0.05  3 0.098611111 0.6865 13.73 

 583)         

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый,  0.5 0.05  3 0.361111111 2.488 49.76 

 Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (         

 516)         

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (  0.008   2 0.00000244 0.00000206 0.0002575 

 518)         

0337 Углерод оксид (Окись углерода,  5 3  4 1.436111111 9.782 3.26066667 

 Угарный газ) (584)         

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)   0.000001  1 0.000002944 0.000020165 20.165 

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)  0.05 0.01  2 0.027222222 0.1802 18.02 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/  1   4 0.655036666 4.462733 4.462733 

 (Углеводороды предельные С12-С19         

 (в пересчете на С); Растворитель         

 РПК-265П) (10)         

2908 Пыль неорганическая, содержащая  0.3 0.1  3 0.001744 0.00663 0.0663 

 двуокись кремния в %: 70-20 (         

 шамот, цемент, пыль цементного         

 производства - глина, глинистый         

 сланец, доменный шлак, песок,         

 клинкер, зола, кремнезем, зола         

 углей казахстанских         

 месторождений) (494)         

 В С Е Г О :      4.687841605 31.969935225 451.829124 
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Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

от передвижных источников 

 

Код Н а и м е н о в а н и е     Класс Выброс Выброс Значение 

загр. вещества ЭНК, ПДК м.р, ПДК с.с, ОБУВ, опас- вещества с вещества с M/ЭНК 

веще-  мг/м3 мг/м3 мг/м3 мг/м3 ности уч. очистки уч. очистки  

ства       г/с т/год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)  0.2 0.04  2 0.0032349 0.0040695 0.1017375 

 (4)         

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  0.4 0.06  3 0.00052574 0.00066158 0.01102633 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный)  0.15 0.05  3 0.00035757 0.000431 0.00862 

 (583)         

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый,  0.5 0.05  3 0.000875 0.0011378 0.022756 

 Сернистый газ, Сера (IV) оксид)         

 (516)         

0337 Углерод оксид (Окись углерода,  5 3  4 0.023761 0.029281 0.00976033 

 Угарный газ) (584)         

2732 Керосин (654*)    1.2  0.004225 0.005248 0.00437333 

 В С Е Г О:      0.03297921 0.04082888 0.15827349 
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при разведке в 2026 году 

 

  Источник выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовоздушной Координаты источника 

Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр смеси на выходе из трубы на карте-схеме, м 

изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья при максимальной  

одс  Hаименование Коли- ты  выбро ника трубы разовой нагрузке точечного источ- 2-го конц 

тво   чест- в  сов выбро м  ника/1-го конца ного исто 

   во, году  на сов,  скорость объемный темпе- линейного источ- /длина, ш 

   шт.   карте м  м/с расход, ратура ника площадн 

      схеме   (Т = м3/с смеси, /центра площад- источни 

         293.15 К (Т = оС ного источника  

         Р= 101.3 293.15 К    

         кПа) Р= 101.3    

          кПа)  X1 Y1 X2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Площадка 

001  ДЭС при 1 2520  0001 2 0.1 2 0.015708 450 12   

  проходке           15  

  шурфов             
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 Hаименование Вещество Коэфф Средне- Код  Выброс загрязняющего вещества  

 газоочистных по кото- обесп эксплуа- ве- Hаименование   

 установок, рому газо- тационная ще- вещества     

а линей тип и произво- очист степень ства  г/с мг/нм3 т/год Год 

чника мероприятия дится кой, очистки/      дос- 

ирина по сокращению газо- % максималь      тиже 

ого выбросов очистка  ная      ния 

ка    степень      НДВ 

    очистки%       

           

           

Y2           

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 

     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.32 53951.651 2.752  

      Азота диоксид) (4)     

     0304 Азот (II) оксид ( 0.052 8767.143 0.4472  

      Азота оксид) (6)     

     0328 Углерод (Сажа, 0.020833333 3512.477 0.172  

      Углерод черный) (583)     

     0330 Сера диоксид ( 0.05 8429.945 0.43  

      Ангидрид сернистый,     

      Сернистый газ, Сера (     

     0337 Углерод оксид (Окись 0.258333333 43554.718 2.236  

      углерода, Угарный     

     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.0000005 0.084 0.00000473  

      Бензпирен) (54)     

     1325 Формальдегид ( 0.005 842.995 0.043  

      Метаналь) (609)     

     2754 Алканы С12-19 /в 0.120833333 20372.368 1.032  

      пересчете на С/ (     

      Углеводороды     

      предельные С12-С19 (в     

      пересчете на С);     

      Растворитель РПК-     
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при разведке в 2026 году 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

001  ДЭС для 1 5040  0002 2 0.1 2 0.015708 450 12   

  элснабжения           15  

  полевого             

  лагеря             

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

001  Проходка 1 2520  6001 2     5  14 

  шурфов мех.           5  

  способом             
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

      265П) (10)     

     0301 Азота (IV) диоксид ( 1.493333333 251774.369 9.604  

      Азота диоксид) (4)     

     0304 Азот (II) оксид ( 0.242666667 40913.335 1.56065  

      Азота оксид) (6)     

     0328 Углерод (Сажа, 0.077777778 13113.248 0.5145  

      Углерод черный) (583)     

     0330 Сера диоксид ( 0.311111111 52452.994 2.058  

      Ангидрид сернистый,     

      Сернистый газ, Сера (     

     0337 Углерод оксид (Окись 1.177777778 198572.047 7.546  

      углерода, Угарный     

     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.000002444 0.412 0.000015435  

      Бензпирен) (54)     

     1325 Формальдегид ( 0.022222222 3746.642 0.1372  

      Метаналь) (609)     

     2754 Алканы С12-19 /в 0.533333333 89919.418 3.43  

      пересчете на С/ (     

      Углеводороды     

      предельные С12-С19 (в     

      пересчете на С);     

      Растворитель РПК-     

     2908 Пыль неорганическая, 0.0366  0.1996  

1      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

      шамот, цемент, пыль     

      цементного     

      производства - глина,     

      глинистый сланец,     

      доменный шлак, песок,     

      клинкер, зола,     

      кремнезем, зола углей     

      казахстанских     

      месторождений) (494)     
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при разведке в 2026 году 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

001  Засыпка шурфов 1 2520  6002 2     5  2 

  мех.способом           5  

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

001  Хранение ДТ 1 5040  6003 2    450 12  2 

             15  
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

     2908 Пыль неорганическая, 0.0366  0.1996  

2      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

      шамот, цемент, пыль     

      цементного     

      производства - глина,     

      глинистый сланец,     

      доменный шлак, песок,     

      клинкер, зола,     

      кремнезем, зола углей     

      казахстанских     

      месторождений) (494)     

     0333 Сероводород ( 0.00000244  0.00000206  

2      Дигидросульфид) (518)     

     2754 Алканы С12-19 /в 0.00087  0.000733  

      пересчете на С/ (     

      Углеводороды     

      предельные С12-С19 (в     

      пересчете на С);     

      Растворитель РПК-     

      265П) (10)     
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при разведке в 2027 году 

 

  Источник выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовоздушной Координаты источника 

Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр смеси на выходе из трубы на карте-схеме, м 

изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья при максимальной  

одс  Hаименование Коли- ты  выбро ника трубы разовой нагрузке точечного источ- 2-го конц 

тво   чест- в  сов выбро м  ника/1-го конца ного исто 

   во, году  на сов,  скорость объемный темпе- линейного источ- /длина, ш 

   шт.   карте м  м/с расход, ратура ника площадн 

      схеме   (Т = м3/с смеси, /центра площад- источни 

         293.15 К (Т = оС ного источника  

         Р= 101.3 293.15 К    

         кПа) Р= 101.3    

          кПа)  X1 Y1 X2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Площадка 

001  ДЭС при 1 2520  0001 2 0.1 2 0.015708 450 12   

  проходке           15  

  шурфов             
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 Hаименование Вещество Коэфф Средне- Код  Выброс загрязняющего вещества  

 газоочистных по кото- обесп эксплуа- ве- Hаименование   

 установок, рому газо- тационная ще- вещества     

а линей тип и произво- очист степень ства  г/с мг/нм3 т/год Год 

чника мероприятия дится кой, очистки/      дос- 

ирина по сокращению газо- % максималь      тиже 

ого выбросов очистка  ная      ния 

ка    степень      НДВ 

    очистки%       

           

           

Y2           

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 

     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.32 53951.651 2.752  

      Азота диоксид) (4)     

     0304 Азот (II) оксид ( 0.052 8767.143 0.4472  

      Азота оксид) (6)     

     0328 Углерод (Сажа, 0.020833333 3512.477 0.172  

      Углерод черный) (583)     

     0330 Сера диоксид ( 0.05 8429.945 0.43  

      Ангидрид сернистый,     

      Сернистый газ, Сера (     

     0337 Углерод оксид (Окись 0.258333333 43554.718 2.236  

      углерода, Угарный     

     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.0000005 0.084 0.00000473  

      Бензпирен) (54)     

     1325 Формальдегид ( 0.005 842.995 0.043  

      Метаналь) (609)     

     2754 Алканы С12-19 /в 0.120833333 20372.368 1.032  

      пересчете на С/ (     

      Углеводороды     

      предельные С12-С19 (в     

      пересчете на С);     

      Растворитель РПК-     
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при разведке в 2027 году 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

001  ДЭС для 1 5040  0002 2 0.1 2 0.015708 450 12   

  элснабжения           15  

  полевого             

  лагеря             

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

001  Ударно- 1 2520  6001 2     5  2 

  канатное           5  

  бурение             
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

     0301 Азота (IV) диоксид ( 1.493333333 251774.369 9.604  

      Азота диоксид) (4)     

     0304 Азот (II) оксид ( 0.242666667 40913.335 1.56065  

      Азота оксид) (6)     

     0328 Углерод (Сажа, 0.077777778 13113.248 0.5145  

      Углерод черный) (583)     

     0330 Сера диоксид ( 0.311111111 52452.994 2.058  

      Ангидрид сернистый,     

      Сернистый газ, Сера (     

      IV) оксид) (516)     

     0337 Углерод оксид (Окись 1.177777778 198572.047 7.546  

      углерода, Угарный     

     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.000002444 0.412 0.000015435  

      Бензпирен) (54)     

     1325 Формальдегид ( 0.022222222 3746.642 0.1372  

      Метаналь) (609)     

     2754 Алканы С12-19 /в 0.533333333 89919.418 3.43  

      пересчете на С/ (     

      Углеводороды     

      предельные С12-С19 (в     

      пересчете на С);     

      Растворитель РПК-     

     2908 Пыль неорганическая, 0.000872  0.00564  

1      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

      шамот, цемент, пыль     

      цементного     

      производства - глина,     

      глинистый сланец,     

      доменный шлак, песок,     

      клинкер, зола,     

      кремнезем, зола углей     

      казахстанских     

      месторождений) (494)     
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при разведке в 2027 году 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

001  Хранение ДТ 1 5040  6002 2     5  2 

             5  

               

               

               

               

               

               

               

 

 

 

 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

     0333 Сероводород ( 0.00000244  0.00000206  

2      Дигидросульфид) (518)     

     2754 Алканы С12-19 /в 0.00087  0.000733  

      пересчете на С/ (     

      Углеводороды     

      предельные С12-С19 (в     

      пересчете на С);     

      Растворитель РПК-     

      265П) (10)     
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при разведке в 2028 году 

 

  Источник выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовоздушной Координаты источника 

Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр смеси на выходе из трубы на карте-схеме, м 

изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья при максимальной  

одс  Hаименование Коли- ты  выбро ника трубы разовой нагрузке точечного источ- 2-го конц 

тво   чест- в  сов выбро м  ника/1-го конца ного исто 

   во, году  на сов,  скорость объемный темпе- линейного источ- /длина, ш 

   шт.   карте м  м/с расход, ратура ника площадн 

      схеме   (Т = м3/с смеси, /центра площад- источни 

         293.15 К (Т = оС ного источника  

         Р= 101.3 293.15 К    

         кПа) Р= 101.3    

          кПа)  X1 Y1 X2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Площадка 

001  ДЭС при 1 2520  0001 2 0.1 2 0.015708 450 12   

  проходке           15  

  шурфов             
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 Hаименование Вещество Коэфф Средне- Код  Выброс загрязняющего вещества  

 газоочистных по кото- обесп эксплуа- ве- Hаименование   

 установок, рому газо- тационная ще- вещества     

а линей тип и произво- очист степень ства  г/с мг/нм3 т/год Год 

чника мероприятия дится кой, очистки/      дос- 

ирина по сокращению газо- % максималь      тиже 

ого выбросов очистка  ная      ния 

ка    степень      НДВ 

    очистки%       

           

           

Y2           

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 

     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.32 53951.651 2.752  

      Азота диоксид) (4)     

     0304 Азот (II) оксид ( 0.052 8767.143 0.4472  

      Азота оксид) (6)     

     0328 Углерод (Сажа, 0.020833333 3512.477 0.172  

     0330 Сера диоксид ( 0.05 8429.945 0.43  

      Ангидрид сернистый,     

      Сернистый газ, Сера (     

      IV) оксид) (516)     

     0337 Углерод оксид (Окись 0.258333333 43554.718 2.236  

      углерода, Угарный     

     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.0000005 0.084 0.00000473  

      Бензпирен) (54)     

     1325 Формальдегид ( 0.005 842.995 0.043  

      Метаналь) (609)     

     2754 Алканы С12-19 /в 0.120833333 20372.368 1.032  

      пересчете на С/ (     

      Углеводороды     

      предельные С12-С19 (в     

      пересчете на С);     

      Растворитель РПК-     
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при разведке в 2028 году 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

001  ДЭС для 1 5040  0002 2 0.1 2 0.015708 450 12   

  элснабжения           15  

  полевого             

  лагеря             

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

001  Колонковое 1 2520  6001 2     5  2 

  бурение           5  

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 



 

Проект нормативов допустимых выбросов   41 

 
 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

     0301 Азота (IV) диоксид ( 1.493333333 251774.369 9.604  

      Азота диоксид) (4)     

     0304 Азот (II) оксид ( 0.242666667 40913.335 1.56065  

      Азота оксид) (6)     

     0328 Углерод (Сажа, 0.077777778 13113.248 0.5145  

      Углерод черный) (583)     

     0330 Сера диоксид ( 0.311111111 52452.994 2.058  

      Ангидрид сернистый,     

      Сернистый газ, Сера (     

      IV) оксид) (516)     

     0337 Углерод оксид (Окись 1.177777778 198572.047 7.546  

      углерода, Угарный     

     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.000002444 0.412 0.000015435  

      Бензпирен) (54)     

     1325 Формальдегид ( 0.022222222 3746.642 0.1372  

      Метаналь) (609)     

     2754 Алканы С12-19 /в 0.533333333 89919.418 3.43  

      пересчете на С/ (     

      Углеводороды     

      предельные С12-С19 (в     

      пересчете на С);     

      Растворитель РПК-     

     2908 Пыль неорганическая, 0.001744  0.00663  

1      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

      шамот, цемент, пыль     

      цементного     

      производства - глина,     

      глинистый сланец,     

      доменный шлак, песок,     

      клинкер, зола,     

      кремнезем, зола углей     

      казахстанских     

      месторождений) (494)     
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при разведке в 2028 году 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

001  Хранение ДТ 1 5040  6002 2     5  2 

             5  

               

               

               

               

               

               

               

 

 

 

 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

     0333 Сероводород ( 0.00000244  0.00000206  

2      Дигидросульфид) (518)     

     2754 Алканы С12-19 /в 0.00087  0.000733  

      пересчете на С/ (     

      Углеводороды     

      предельные С12-С19 (в     

      пересчете на С);     

      Растворитель РПК-     

      265П) (10)     
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2.8 Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/год), 

принятых для расчета НДВ 

Исходные данные (г/сек, т/год), принятые для расчетов ПДВ, уточнены расчетным 

методом. Для определения количественных выбросов использованы действующие 

утвержденные методики: 

• Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики 

Казахстан от 12 июня 2014 года №221-ө. Приложение 8 

• Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан  от 

«18» 04 2008 года №100 -п. Приложение №11 

• Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004, Астана 2004 г. 

Параметры эмиссий загрязняющих веществ для предприятия  представлены в виде 

таблицы «Параметры эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ». 

Расчеты выбросов проводились с учетом максимальных мощностей, нагрузок 

работы технологического оборудования, времени его работы. 
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3 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ 

3.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 

условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города 

В административном отношении площадь геологического отвода участка Климат 

района резко континентальный. Характерна большая годовая и суточная амплитуда 

колебаний температуры воздуха. Среднегодовая температура воздуха составляет +1,8 0С. 

Промерзание грунта колеблется в пределах от 1м в долинах рек до 2 м на 

возвышенностях. Глубина снежного покрова зависит от рельефа и господствующего 

направления ветров. Средняя глубина снежного покрова составляет 0,4 – 0,6 м, достигая в 

пониженных участках 2-З м. Среднегодовое количество осадков составляет 394 мм. 

Максимум осадков (до 40%) приходится на период октября-декабря. Для района 

характерно самое различное направление ветра и частая его смена не только в течение 

года, но и суток. Преобладают все же ветры западного и юго-западного направлений. 

Ветреная погода в течение года составляет 30 %. Среднегодовая скорость ветра 3,5-4,5 

м/сек. 

 Вблизи расположения проведения работ отсутствуют посты наблюдения 

атмосферного воздуха.  

В районе отсутствуют загрязняющие воздушную среду, почву, водные источники 

промышленные предприятия, в том числе горно-рудного сектора, а населенные пункты 

единичны и с крайне малочисленным населением. 

В зоне расположения проектируемых работ курортов, зон отдыха, музеев, 

памятников архитектуры, санаториев, домов отдыхов с повышенными 

требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха не имеется. 

3.2 Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы 

Для оценки влияния выбросов вредных веществ на качество атмосферного воздуха, в 

соответствии с действующими нормами проектирования, используются методы 

математического моделирования.  

Расчет рассеивания максимальных приземных концентраций проводится на 

программном комплексе «ЭРА» версии 3.0, разработанном в соответствии с «Методикой 

расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов 

предприятий» (приложение № 12 к приказу Министра окружающей среды и водных 

ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө).  

ПК «ЭРА» позволяет производить расчеты разовых концентраций загрязняющих 

веществ, выбрасываемых точечными, линейными, плоскостными источниками, 

рассчитывает приземные концентрации, как отдельных веществ, так и групп веществ, 

обладающих эффектом суммации вредного воздействия.  

В настоящем проекте произведен расчет рассеивания максимальных концентраций 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы при проведении поисковых 

геологоразведочных работ при одновременной работе оборудования.  

Размер основного расчетного прямоугольника для определения максимальных 

приземных концентраций определен с учетом влияния загрязнения со сторонами: 

5500*4200 метров. Шаг сетки основного прямоугольника по осям Х и Y принят 100 

метров, расчетное число точек 56*41. 

Так как на расстоянии равном 50-ти высотам наиболее высокого источника 

предприятия, перепад высот не превышает 50 м, безразмерный коэффициент, 

учитывающий влияние рельефа местности (h), принят равным 1,0. 
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Вблизи расположения проведения работ отсутствуют посты наблюдения 

атмосферного воздуха, также в районе проведения работ в радиусе 1-2-х км нет других 

промышленных предприятий и жилой зоны (загрязнение воздуха не создается другими 

источниками, исключая данный). В связи с этим расчет рассеивания максимальных 

концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы производился без 

учета фоновых концентраций. 

Анализ расчета рассеивания показывает, что не отмечается превышения расчетных 

максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, 

установленными для воздуха населенных мест, ни по одному из рассматриваемых 

веществ. 
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Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам 

при разведке в 2026 году 

 

Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Выброс Средневзве- М/(ПДК*Н) Необхо- 

загр. вещества максим. средне- ориентир. вещества шенная для  Н>10 димость 

веще-  разовая, суточная, безопасн. г/с высота, м М/ПДК проведе 

ства  мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3 (M) (H) для  Н<10 ния 

        расчетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.4 0.06  0.294666667 2 0.7367 Да 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0.15 0.05  0.098611111 2 0.6574 Да 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный 5 3  1.436111111 2 0.2872 Да 

 газ) (584)        

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)  0.000001  0.000002944 2 0.2944 Да 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( 1   0.655036666 2 0.655 Да 

 Углеводороды предельные С12-С19 (в        

 пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (        

 10)        

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 0.3 0.1  0.0732 2 0.244 Да 

 кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль        

 цементного производства - глина,        

 глинистый сланец, доменный шлак, песок,        

 клинкер, зола, кремнезем, зола углей        

 казахстанских месторождений) (494)        

Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0.2 0.04  1.813333333 2 9.0667 Да 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 0.5 0.05  0.361111111 2 0.7222 Да 

 Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)        

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 0.008   0.00000244 2 0.0003 Нет 

1325 Формальдегид (Метаналь) (609) 0.05 0.01  0.027222222 2 0.5444 Да 
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Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам 

при разведке в 2027 году 

 

 

Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Выброс Средневзве- М/(ПДК*Н) Необхо- 

загр. вещества максим. средне- ориентир. вещества шенная для  Н>10 димость 

веще-  разовая, суточная, безопасн. г/с высота, м М/ПДК проведе 

ства  мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3 (M) (H) для  Н<10 ния 

        расчетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.4 0.06  0.294666667 2 0.7367 Да 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0.15 0.05  0.098611111 2 0.6574 Да 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный 5 3  1.436111111 2 0.2872 Да 

 газ) (584)        

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)  0.000001  0.000002944 2 0.2944 Да 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( 1   0.655036666 2 0.655 Да 

 Углеводороды предельные С12-С19 (в        

 пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (        

 10)        

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 0.3 0.1  0.000872 2 0.0029 Нет 

 кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль        

 цементного производства - глина,        

 глинистый сланец, доменный шлак, песок,        

 клинкер, зола, кремнезем, зола углей        

 казахстанских месторождений) (494)        

Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0.2 0.04  1.813333333 2 9.0667 Да 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 0.5 0.05  0.361111111 2 0.7222 Да 

 Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)        

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 0.008   0.00000244 2 0.0003 Нет 

1325 Формальдегид (Метаналь) (609) 0.05 0.01  0.027222222 2 0.5444 Да 
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Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам 

при разведке в 2028 году 

 

Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Выброс Средневзве- М/(ПДК*Н) Необхо- 

загр. вещества максим. средне- ориентир. вещества шенная для  Н>10 димость 

веще-  разовая, суточная, безопасн. г/с высота, м М/ПДК проведе 

ства  мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3 (M) (H) для  Н<10 ния 

        расчетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.4 0.06  0.294666667 2 0.7367 Да 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0.15 0.05  0.098611111 2 0.6574 Да 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный 5 3  1.436111111 2 0.2872 Да 

 газ) (584)        

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)  0.000001  0.000002944 2 0.2944 Да 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( 1   0.655036666 2 0.655 Да 

 Углеводороды предельные С12-С19 (в        

 пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (        

 10)        

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 0.3 0.1  0.000872 2 0.0029 Нет 

 кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль        

 цементного производства - глина,        

 глинистый сланец, доменный шлак, песок,        

 клинкер, зола, кремнезем, зола углей        

 казахстанских месторождений) (494)        

Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0.2 0.04  1.813333333 2 9.0667 Да 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 0.5 0.05  0.361111111 2 0.7222 Да 

 Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)        

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 0.008   0.00000244 2 0.0003 Нет 

1325 Формальдегид (Метаналь) (609) 0.05 0.01  0.027222222 2 0.5444 Да 
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3.3 Предложения по нормативам допустимых выбросов по каждому источнику и 

ингредиенту 

В соответствии со статьей 39 Экологического кодекса Республики Казахстан: Под 

нормативами эмиссий понимается совокупность предельных количественных и 

качественных показателей эмиссий, устанавливаемых в экологическом разрешении. 

2. К нормативам эмиссий относятся: 

1) нормативы допустимых выбросов; 

2) нормативы допустимых сбросов. 

3. Нормативы эмиссий устанавливаются по видам загрязняющих веществ, включенным 

в перечень загрязняющих веществ в соответствии с частью третьей пункта 2 статьи 11 

настоящего Кодекса. 

4. Нормативы эмиссий устанавливаются по отдельным стационарным источникам, 

относящимся к объектам I и II категорий, на уровнях, не превышающих: 

1) в случае проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду – 

соответствующих предельных значений, указанных в заключении по результатам оценки 

воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 76 

настоящего Кодекса; 

2) в случае проведения в соответствии с настоящим Кодексом скрининга воздействий 

намечаемой деятельности, по результатам которого вынесено заключение об отсутствии 

необходимости обязательной оценки воздействия на окружающую среду, – 

соответствующих значений, указанных в заявлении о намечаемой деятельности в 

соответствии с подпунктом 9) пункта 2 статьи 68 настоящего Кодекса. 

Для объектов, в отношении которых выдается комплексное экологическое разрешение, 

нормативы эмиссий устанавливаются по отдельным стационарным источникам, 

относящимся к объектам I и II категорий, на уровнях, не превышающих соответствующих 

предельных значений эмиссий маркерных загрязняющих веществ, связанных с применением 

наилучших доступных техник, приведенных в заключениях по наилучшим доступным 

техникам. 

5. Нормативы эмиссий для намечаемой деятельности, в том числе при внесении в 

деятельность существенных изменений, рассчитываются и обосновываются в виде 

отдельного документа – проекта нормативов эмиссий (проекта нормативов допустимых 

выбросов, проекта нормативов допустимых сбросов), который разрабатывается в привязке к 

соответствующей проектной документации намечаемой деятельности и представляется в 

уполномоченный орган в области охраны окружающей среды вместе с заявлением на 

получение экологического разрешения в соответствии с настоящим Кодексом. 

6. Определение нормативов эмиссий осуществляется расчетным путем в соответствии с 

требованиями настоящего Кодекса по методике, утвержденной уполномоченным органом в 

области охраны окружающей среды. 

7. Разработка проектов нормативов эмиссий осуществляется для объектов I категории 

лицом, имеющим лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны 

окружающей среды. 

8. Нормативы эмиссий устанавливаются на срок действия экологического разрешения. 

9. Объемы эмиссий в окружающую среду, показатели которых превышают нормативы 

эмиссий, установленные экологическим разрешением, признаются сверхнормативными. 
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10. Эмиссии, осуществляемые при проведении мероприятий по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера и их последствий в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан о гражданской защите, а также 

вследствие применения соответствующих требованиям настоящего Кодекса методов 

ликвидации аварийных разливов нефти, не подлежат нормированию и не считаются 

сверхнормативными. 

Согласно п .7.12 Раздела 2 Приложения 2 к Экологического кодекса Республики 

Казахстан разведка твердых полезных ископаемых относится к объектам II категории. 

В таблице 3.3. представлены нормативы эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2024-2026 годы. Таблица выполнена в соответствии с требованиями Приложения 4 к 

Приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 

марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в 

окружающую среду». 

 

3.4 Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные 

мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух, 

обеспечивающие соблюдение в области воздействия намечаемой деятельности 

экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей 

его качества, а до их утверждения – гигиенических нормативов 

Проектом предусматривается: 

• выполнение работ, согласно технологического регламента; 

• для заправки механизмов дизельным топливом предусматривается 

топливоазаправщик, места перекачки топлива будут снабжены масло-улавливающими 

поддонами и другими приспособлениями, предотвращающими потери и загрязнение 

окружающей среды. 

• Транспорт, агрегаты должны быть в исправном рабочем состоянии. Если 

техника не используется -двигатели должны быть выключены. 

• Осуществление заправок топливом и ремонт техники осуществлять только в 

специально оборудованных или специализированных местах (СТО). 

• Осуществлять мойку автомашин или их частей только в специализированных 

мойках. 

• При возникновении аварийной ситуации, в результате которой происходит или 

может произойти нарушение установленных экологических нормативов, оператор объекта 

безотлагательно, но в любом случае, в срок, не более двух часов с момента обнаружения 

аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны 

окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения 

атмосферного воздуха, вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации 

соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению 

негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией. 

 

 



 

Проект нормативов допустимых выбросов   51 

 
Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при развдеке в 2026 году 

 

 Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ 

 мер  

Производство ис- существующее положение   год 

цех, участок точ-  на 2026 год Н Д В дос- 

 ника    тиже 

Код и наименование  г/с т/год г/с т/год г/с т/год ния 

загрязняющего вещества        НДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

***0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001   0.32 2.752 0.32 2.752  

Основное 0002   1.493333333 9.604 1.493333333 9.604  

Итого:    1.813333333 12.356 1.813333333 12.356  

         

Всего по загрязняющему    1.813333333 12.356 1.813333333 12.356  

веществу:         

***0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001   0.052 0.4472 0.052 0.4472  

Основное 0002   0.242666667 1.56065 0.242666667 1.56065  

Итого:    0.294666667 2.00785 0.294666667 2.00785  

         

Всего по загрязняющему    0.294666667 2.00785 0.294666667 2.00785  

веществу:         

***0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001   0.020833333 0.172 0.020833333 0.172  

Основное 0002   0.077777778 0.5145 0.077777778 0.5145  

Итого:    0.098611111 0.6865 0.098611111 0.6865  

         

Всего по загрязняющему    0.098611111 0.6865 0.098611111 0.6865  

веществу:         

***0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

 



 

Проект нормативов допустимых выбросов   52 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное 0001   0.05 0.43 0.05 0.43  

Основное 0002   0.311111111 2.058 0.311111111 2.058  

Итого:    0.361111111 2.488 0.361111111 2.488  

         

Всего по загрязняющему    0.361111111 2.488 0.361111111 2.488  

веществу:         

***0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 6003   0.00000244 0.00000206 0.00000244 0.00000206  

Итого:    0.00000244 0.00000206 0.00000244 0.00000206  

         

Всего по загрязняющему    0.00000244 0.00000206 0.00000244 0.00000206  

веществу:         

***0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001   0.258333333 2.236 0.258333333 2.236  

Основное 0002   1.177777778 7.546 1.177777778 7.546  

Итого:    1.436111111 9.782 1.436111111 9.782  

         

Всего по загрязняющему    1.436111111 9.782 1.436111111 9.782  

веществу:         

***0703, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001   0.0000005 0.00000473 0.0000005 0.00000473  

Основное 0002   0.000002444 0.000015435 0.000002444 0.000015435  

Итого:    0.000002944 0.000020165 0.000002944 0.000020165  

         

Всего по загрязняющему    0.000002944 0.000020165 0.000002944 0.000020165  

веществу:         

***1325, Формальдегид (Метаналь) (609) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001   0.005 0.043 0.005 0.043  

Основное 0002   0.022222222 0.1372 0.022222222 0.1372  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого:    0.027222222 0.1802 0.027222222 0.1802  

         

Всего по загрязняющему    0.027222222 0.1802 0.027222222 0.1802  

веществу:         

***2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001   0.120833333 1.032 0.120833333 1.032  

Основное 0002   0.533333333 3.43 0.533333333 3.43  

Итого:    0.654166666 4.462 0.654166666 4.462  

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 6003   0.00087 0.000733 0.00087 0.000733  

Итого:    0.00087 0.000733 0.00087 0.000733  

         

Всего по загрязняющему    0.655036666 4.462733 0.655036666 4.462733  

веществу:         

***2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 6001   0.0366 0.1996 0.0366 0.1996  

Основное 6002   0.0366 0.1996 0.0366 0.1996  

Итого:    0.0732 0.3992 0.0732 0.3992  

         

Всего по загрязняющему    0.0732 0.3992 0.0732 0.3992  

веществу:         

Всего по объекту:   4.759297605 32.362505225 4.759297605 32.362505225  

Из них:         

Итого по организованным   4.685225165 31.962570165 4.685225165 31.962570165  

источникам:  

Итого по неорганизованным   0.07407244 0.39993506 0.07407244 0.39993506  

источникам:  
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Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при развдеке в 2027 году 

 

 Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ 

 мер  

Производство ис- существующее положение   год 

цех, участок точ- 
 

на 2027 год Н Д В дос- 

 ника    тиже 

Код и наименование  г/с т/год г/с т/год г/с т/год ния 

загрязняющего вещества        НДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

***0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001   0.32 2.752 0.32 2.752  

Основное 0002   1.493333333 9.604 1.493333333 9.604  

Итого:    1.813333333 12.356 1.813333333 12.356  

         

Всего по загрязняющему    1.813333333 12.356 1.813333333 12.356  

веществу:         

***0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001   0.052 0.4472 0.052 0.4472  

Основное 0002   0.242666667 1.56065 0.242666667 1.56065  

Итого:    0.294666667 2.00785 0.294666667 2.00785  

         

Всего по загрязняющему    0.294666667 2.00785 0.294666667 2.00785  

веществу:         

***0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001   0.020833333 0.172 0.020833333 0.172  

Основное 0002   0.077777778 0.5145 0.077777778 0.5145  

Итого:    0.098611111 0.6865 0.098611111 0.6865  

         

Всего по загрязняющему    0.098611111 0.6865 0.098611111 0.6865  

веществу:         

***0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное 0001   0.05 0.43 0.05 0.43  

Основное 0002   0.311111111 2.058 0.311111111 2.058  

Итого:    0.361111111 2.488 0.361111111 2.488  

         

Всего по загрязняющему    0.361111111 2.488 0.361111111 2.488  

веществу:         

***0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 6002   0.00000244 0.00000206 0.00000244 0.00000206  

Итого:    0.00000244 0.00000206 0.00000244 0.00000206  

         

Всего по загрязняющему    0.00000244 0.00000206 0.00000244 0.00000206  

веществу:         

***0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001   0.258333333 2.236 0.258333333 2.236  

Основное 0002   1.177777778 7.546 1.177777778 7.546  

Итого:    1.436111111 9.782 1.436111111 9.782  

         

Всего по загрязняющему    1.436111111 9.782 1.436111111 9.782  

веществу:         

***0703, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001   0.0000005 0.00000473 0.0000005 0.00000473  

Основное 0002   0.000002444 0.000015435 0.000002444 0.000015435  

Итого:    0.000002944 0.000020165 0.000002944 0.000020165  

         

Всего по загрязняющему    0.000002944 0.000020165 0.000002944 0.000020165  

веществу:         

***1325, Формальдегид (Метаналь) (609) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001   0.005 0.043 0.005 0.043  

Основное 0002   0.022222222 0.1372 0.022222222 0.1372  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого:    0.027222222 0.1802 0.027222222 0.1802  

         

Всего по загрязняющему    0.027222222 0.1802 0.027222222 0.1802  

веществу:         

***2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001   0.120833333 1.032 0.120833333 1.032  

Основное 0002   0.533333333 3.43 0.533333333 3.43  

Итого:    0.654166666 4.462 0.654166666 4.462  

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 6002   0.00087 0.000733 0.00087 0.000733  

Итого:    0.00087 0.000733 0.00087 0.000733  

         

Всего по загрязняющему    0.655036666 4.462733 0.655036666 4.462733  

веществу:         

***2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 6001   0.000872 0.00564 0.000872 0.00564  

Итого:    0.000872 0.00564 0.000872 0.00564  

         

Всего по загрязняющему    0.000872 0.00564 0.000872 0.00564  

веществу:         

Всего по объекту:   4.686969605 31.968945225 4.686969605 31.968945225  

Из них:         

Итого по организованным   4.685225165 31.962570165 4.685225165 31.962570165  

источникам:  

Итого по неорганизованным   0.00174444 0.00637506 0.00174444 0.00637506  

источникам:  
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Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при разведке в 2028 году 

 

 Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ 

 мер  

Производство ис- существующее положение   год 

цех, участок точ- 
 

на 2028 год Н Д В дос- 

 ника    тиже 

Код и наименование  г/с т/год г/с т/год г/с т/год ния 

загрязняющего вещества        НДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

***0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001   0.32 2.752 0.32 2.752  

Основное 0002   1.493333333 9.604 1.493333333 9.604  

Итого:    1.813333333 12.356 1.813333333 12.356  

         

Всего по загрязняющему    1.813333333 12.356 1.813333333 12.356  

веществу:         

***0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001   0.052 0.4472 0.052 0.4472  

Основное 0002   0.242666667 1.56065 0.242666667 1.56065  

Итого:    0.294666667 2.00785 0.294666667 2.00785  

         

Всего по загрязняющему    0.294666667 2.00785 0.294666667 2.00785  

веществу:         

***0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001   0.020833333 0.172 0.020833333 0.172  

Основное 0002   0.077777778 0.5145 0.077777778 0.5145  

Итого:    0.098611111 0.6865 0.098611111 0.6865  

         

Всего по загрязняющему    0.098611111 0.6865 0.098611111 0.6865  

веществу:         

***0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное 0001   0.05 0.43 0.05 0.43  

Основное 0002   0.311111111 2.058 0.311111111 2.058  

Итого:    0.361111111 2.488 0.361111111 2.488  

         

Всего по загрязняющему    0.361111111 2.488 0.361111111 2.488  

веществу:         

***0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 6002   0.00000244 0.00000206 0.00000244 0.00000206  

Итого:    0.00000244 0.00000206 0.00000244 0.00000206  

         

Всего по загрязняющему    0.00000244 0.00000206 0.00000244 0.00000206  

веществу:         

***0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001   0.258333333 2.236 0.258333333 2.236  

Основное 0002   1.177777778 7.546 1.177777778 7.546  

Итого:    1.436111111 9.782 1.436111111 9.782  

         

Всего по загрязняющему    1.436111111 9.782 1.436111111 9.782  

веществу:         

***0703, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001   0.0000005 0.00000473 0.0000005 0.00000473  

Основное 0002   0.000002444 0.000015435 0.000002444 0.000015435  

Итого:    0.000002944 0.000020165 0.000002944 0.000020165  

         

Всего по загрязняющему    0.000002944 0.000020165 0.000002944 0.000020165  

веществу:         

***1325, Формальдегид (Метаналь) (609) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001   0.005 0.043 0.005 0.043  

Основное 0002   0.022222222 0.1372 0.022222222 0.1372  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого:    0.027222222 0.1802 0.027222222 0.1802  

         

Всего по загрязняющему    0.027222222 0.1802 0.027222222 0.1802  

веществу:         

***2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001   0.120833333 1.032 0.120833333 1.032  

Основное 0002   0.533333333 3.43 0.533333333 3.43  

Итого:    0.654166666 4.462 0.654166666 4.462  

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 6002   0.00087 0.000733 0.00087 0.000733  

Итого:    0.00087 0.000733 0.00087 0.000733  

         

Всего по загрязняющему    0.655036666 4.462733 0.655036666 4.462733  

веществу:         

***2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 6001   0.001744 0.00663 0.001744 0.00663  

Итого:    0.001744 0.00663 0.001744 0.00663  

         

Всего по загрязняющему    0.001744 0.00663 0.001744 0.00663  

веществу:         

Всего по объекту:   4.687841605 31.969935225 4.687841605 31.969935225  

Из них:         

Итого по организованным   4.685225165 31.962570165 4.685225165 31.962570165  

источникам:  

Итого по неорганизованным   0.00261644 0.00736506 0.00261644 0.00736506  

источникам:  
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3.5 Уточнение границ области воздействия объекта 

Намечаемая деятельность по поисковым геологоразведочным работам не 

классифицируется в соответствии с Приложением 1 к «Санитарно-эпидемиологические 

требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на 

среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2  

Согласно п. 4 санитарных правил санитарно-защитная зона – территория, отделяющая 

зоны специального назначения, а также промышленные организации и другие 

производственные, коммунальные и складские объекты в населенном пункте от 

близлежащих селитебных территорий, зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения в целях ослабления воздействия на них неблагоприятных факторов; 

Учитывая, что работы проводимые при проведении разведки полезных ископаемых 

является временными, а также не имеют места постоянного дислоцирования (после приемки 

скважины Заказчиком буровой агрегат демонтируется и перевозится на новую точку, а затем 

проводятся работы по ликвидации скважины и рекультивации буровой площадки), а также 

учитывая значительно удаление площади работ от селитебных территорий, зданий и 

сооружений жилищно-гражданского назначения, установление санитарно-защитной зоны не 

требуется. 

В настоящем проекте произведен расчет рассеивания максимальных концентраций 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы при проведении геологоразведочных 

для одновременно-работающего оборудования.  

Результаты расчета максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, 

отходящих от источников предприятия, полученные при помощи вышеуказанного 

программного комплекса, представлены приложении к проекту графическими 

иллюстрациями и текстовым файлом. 

Участок располагается за пределами государственного лесного фонда и 

особоохраняемых природных территорий.  

При расчете рассеивания не определяется граница области воздействия ввиду 

незначительности выбросов.  

Областью воздействия является территория (акватория), подверженная антропогенной 

нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций 

загрязняющих веществ. 

Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается 

как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов. 

При нормировании допустимых выбросов осуществляется оценка достаточности 

области воздействия объекта. Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта 

определяется как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за 

границей которого соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или 

целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта 

в общую нагрузку на атмосферный воздух (Сiпр/Сiзв≤1). 

Пределы области воздействия на графических материалах (генеральный план 

города, схема территориального планирования, топографическая карта, ситуационная 

схема) территории объекта воздействия обозначаются условными обозначениями (см. 

карты рассеивания). 
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Результаты расчета максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, 

отходящих от источников предприятия, полученные при помощи вышеуказанного 

программного комплекса, представлены приложении к проекту графическими 

иллюстрациями и текстовым файлом. 
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4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами промышленных 

предприятий, в большей степени зависит от метеорологических условий. В отдельные 

периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в 

приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать. 

Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их кратное 

сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). 

К неблагоприятным метеоусловиям относятся: 

- температурные инверсии; 

- пыльные бури; 

- штиль; 

- туманы. 

При НМУ в кратковременные периоды загрязнения атмосферы, опасные для здоровья 

населения, предприятие-природопользователь обеспечивает снижение выбросов вредных 

веществ вплоть до частичной или полной остановки оборудования. 

В соответствие с п. 9  Приложения 3 к Методике определения нормативов эмиссий в 

окружающую среду мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных 

метеорологических условиях (далее – НМУ) разрабатывают проектная организация 

совместно с оператором при наличии в данном населенном пункте или местности 

стационарных постов наблюдения.  

На территории лицензионной площади отсутствуют стационарные посты наблюдения 

НМУ. 

Ввиду того что, гидрометеослужбой Республики Казахстан не проводится 

прогнозирование неблагоприятных метеорологических условий и, соответственно, 

отсутствует система оповещения об их наступлении, а также учитывая, что намечаемые 

работы имеют незначительный валовый выброс вредных веществ в атмосферу, настоящим 

проектом не разрабатываются специальные мероприятия по снижению выбросов вредных 

веществ в атмосферу в период НМУ. 

 

 



 

Проект нормативов допустимых выбросов   63 

5 КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ 

ВЫБРОСОВ 

Согласно статье 182 Экологического кодекса Республики Казахстан объекты I и II 

категории обязаны проводить производственный экологический контроль. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления 

допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями», предприятия, 

для которых установлены нормативы эмиссий, должны организовать систему контроля за их 

соблюдением по графику, утвержденному контролирующими органами.  

Контроль за соблюдением нормативов эмиссий возлагается на лицо, ответственное за 

охрану окружающей среды на предприятии. В соответствии ГОСТ 17.2.3.02-2014 контроль 

должен осуществляться прямыми инструментальными замерами и расчетным методом. 

В соответствии с п. 1 ст. 184 Экологического кодекса РК: «Операторы объектов І и II 

категорий имеют право самостоятельно определять организационную структуру службы 

производственного экологического контроля и ответственность персонала за его 

проведение». 

Для данного предприятия рекомендуется ведение производственного контроля за 

источниками загрязнения атмосферы, в состав которого должны входить: 

- соблюдать программу производственного экологического контроля; 

-  реализовывать условия программы производственного экологического контроля и 

представлять отчеты по результатам производственного экологического контроля в 

соответствии с требованиями к отчетности по результатам производственного 

экологического контроля; 

- создать службу производственного экологического контроля либо назначить 

работника, ответственного за организацию и проведение производственного экологического 

контроля и взаимодействие с органами государственного экологического контроля; 

- систематически оценивать результаты производственного экологического контроля 

и принимать необходимые меры по устранению выявленных несоответствий требованиям 

экологического законодательства Республики Казахстан; 

- представлять в установленном порядке отчеты по результатам производственного 

экологического контроля в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды; 

-  в течение трех рабочих дней сообщать в уполномоченный орган в области охраны 

окружающей среды о фактах нарушения требований экологического законодательства 

Республики Казахстан, выявленных в ходе осуществления производственного 

экологического контроля; 

- обеспечивать доступ общественности к программам производственного 

экологического контроля и отчетным данным по производственному экологическому 

контролю; 

Мониторинг воздействия в районе проведения намечаемых работ будет проводиться 

расчетным методом. В соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-2014 расчетный метод заключается в 

расчёте объёмов выбросов загрязняющих веществ по фактическим данным: количества 

сжигаемого топлива, расхода сырья. 

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на предприятии возлагается, согласно 

приказу на лицо, ответственное за охрану окружающей среды. 
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П л а н  -  г р а ф и к 

контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов 

при разведве в 2026 году 

 

N    Норматив допустимых  Методика 

источ- Производство, Контролируемое Периодичность выбросов Кем проведе- 

ника цех, участок. вещество   осуществляет ния 

      ся  контроль контроля 

    г/с мг/м3   

        

1 2 3 5 6 7 8 9 

0001 Основное Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 1 раз/кв 0.32 53951.6506 Силами  

  4)    предприятия  

  Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  0.052 8767.14322   

  Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)  0.020833333 3512.4772   

  Сера диоксид (Ангидрид сернистый,  0.05 8429.9454   

  Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)      

  Углерод оксид (Окись углерода,  0.258333333 43554.7179   

  Угарный газ) (584)      

  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)  0.0000005 0.08429945   

  Формальдегид (Метаналь) (609)  0.005 842.99454   

  Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (  0.120833333 20372.368   

  Углеводороды предельные С12-С19 (в      

  пересчете на С); Растворитель РПК-      

0002 Основное Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 1 раз/кв 1.493333333 251774.369 Силами  

  Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  0.242666667 40913.3351 предприятия  

  Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)  0.077777778 13113.2484   

  Сера диоксид (Ангидрид сернистый,  0.311111111 52452.9936   

  Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)      

  Углерод оксид (Окись углерода,  1.177777778 198572.047   

  Угарный газ) (584)      

  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)  0.000002444 0.41205573   

  Формальдегид (Метаналь) (609)  0.022222222 3746.64236   

  Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (  0.533333333 89919.4176   

  Углеводороды предельные С12-С19 (в      

  пересчете на С); Растворитель РПК-      

  265П) (10)      
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1 2 3 5 6 7 8 9 

6001 Основное Пыль неорганическая, содержащая 1 раз/кв 0.0366  Силами  

  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,    предприятия  

  цемент, пыль цементного производства      

  - глина, глинистый сланец, доменный      

  шлак, песок, клинкер, зола,      

  кремнезем, зола углей казахстанских      

  месторождений) (494)      

6002 Основное Пыль неорганическая, содержащая 1 раз/кв 0.0366  Силами  

  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,    предприятия  

  цемент, пыль цементного производства      

  - глина, глинистый сланец, доменный      

  шлак, песок, клинкер, зола,      

  кремнезем, зола углей казахстанских      

  месторождений) (494)      

6003 Основное Сероводород (Дигидросульфид) (518) 1 раз/кв 0.00000244  Силами  

  Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (  0.00087  предприятия  

  Углеводороды предельные С12-С19 (в      

  пересчете на С); Растворитель РПК-      

  265П) (10)      
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П л а н  -  г р а ф и к 

контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов 

при разведве в 2027 году 

 

N    Норматив допустимых  Методика 

источ- Производство, Контролируемое Периодичность выбросов Кем проведе- 

ника цех, участок. вещество   осуществляет ния 

      ся  контроль контроля 

    г/с мг/м3   

        

1 2 3 5 6 7 8 9 

0001 Основное Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 1 раз/кв 0.32 53951.6506 Силами 0001 

  4)    предприятия  

  Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  0.052 8767.14322   

  Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)  0.020833333 3512.4772   

  Сера диоксид (Ангидрид сернистый,  0.05 8429.9454   

  Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)      

  Углерод оксид (Окись углерода,  0.258333333 43554.7179   

  Угарный газ) (584)      

  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)  0.0000005 0.08429945   

  Формальдегид (Метаналь) (609)  0.005 842.99454   

  Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (  0.120833333 20372.368   

  Углеводороды предельные С12-С19 (в      

  пересчете на С); Растворитель РПК-      

  265П) (10)      

0002 Основное Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 1 раз/кв 1.493333333 251774.369 Силами 0001 

  4)    предприятия  

  Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  0.242666667 40913.3351   

  Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)  0.077777778 13113.2484   

  Сера диоксид (Ангидрид сернистый,  0.311111111 52452.9936   

  Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)      

  Углерод оксид (Окись углерода,  1.177777778 198572.047   

  Угарный газ) (584)      

  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)  0.000002444 0.41205573   

  Формальдегид (Метаналь) (609)  0.022222222 3746.64236   

  Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (  0.533333333 89919.4176   

  Углеводороды предельные С12-С19 (в      

  пересчете на С); Растворитель РПК-      

  265П) (10)      
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1 2 3 5 6 7 8 9 

6001 Основное Пыль неорганическая, содержащая 1 раз/кв 0.000872    

  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,      

  цемент, пыль цементного производства      

  - глина, глинистый сланец, доменный      

  шлак, песок, клинкер, зола,      

  кремнезем, зола углей казахстанских      

  месторождений) (494)      

6002 Основное Сероводород (Дигидросульфид) (518) 1 раз/кв 0.00000244    

  Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (  0.00087    

  Углеводороды предельные С12-С19 (в      

  пересчете на С); Растворитель РПК-      

  265П) (10)      
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П л а н  -  г р а ф и к 

контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов 

при разведве в 2028 году 

 

N    Норматив допустимых  Методика 

источ- Производство, Контролируемое Периодичность выбросов Кем проведе- 

ника цех, участок. вещество   осуществляет ния 

      ся  контроль контроля 

    г/с мг/м3   

        

1 2 3 5 6 7 8 9 

0001 Основное Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 1 раз/кв 0.32 53951.6506 Силами  

  4)    предприятия  

  Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  0.052 8767.14322   

  Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)  0.020833333 3512.4772   

  Сера диоксид (Ангидрид сернистый,  0.05 8429.9454   

  Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)      

  Углерод оксид (Окись углерода,  0.258333333 43554.7179   

  Угарный газ) (584)      

  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)  0.0000005 0.08429945   

  Формальдегид (Метаналь) (609)  0.005 842.99454   

  Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (  0.120833333 20372.368   

  Углеводороды предельные С12-С19 (в      

  пересчете на С); Растворитель РПК-      

0002 Основное Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 1 раз/кв 1.493333333 251774.369 Силами  

  Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  0.242666667 40913.3351 предприятия  

  Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)  0.077777778 13113.2484   

  Сера диоксид (Ангидрид сернистый,  0.311111111 52452.9936   

  Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)      

  Углерод оксид (Окись углерода,  1.177777778 198572.047   

  Угарный газ) (584)      

  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)  0.000002444 0.41205573   

  Формальдегид (Метаналь) (609)  0.022222222 3746.64236   

  Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (  0.533333333 89919.4176   

  Углеводороды предельные С12-С19 (в      

  пересчете на С); Растворитель РПК-      

  265П) (10)      
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1 2 3 5 6 7 8 9 

6001 Основное Пыль неорганическая, содержащая  0.001744    

  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,      

  цемент, пыль цементного производства      

  - глина, глинистый сланец, доменный      

  шлак, песок, клинкер, зола,      

  кремнезем, зола углей казахстанских      

  месторождений) (494)      

6002 Основное Сероводород (Дигидросульфид) (518)  0.00000244    

  Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (  0.00087    

  Углеводороды предельные С12-С19 (в      

  пересчете на С); Растворитель РПК-      

  265П) (10)      
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