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АННОТАЦИЯ 

Основанием для разработки Отчета «О возможных воздействиях» являются 

Экологический кодекс РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.  

Разработка Отчета о возможных воздействиях к «План горных работ добычи 

керамзитовых глин месторождения Сорское, северный участок области Абай, 

расположенному в Жанасемейском районе области Абай, осуществлена ТОО 

«ЭкоОптимум» (государственная лицензия представлена в приложении 1 к отчету). На 

этапе отчета «О возможных воздействиях» приведена обобщенная характеристика 

природной среды в районе деятельности предприятия, рассмотрены основные 

направления хозяйственного использования территории и определены принципиальные 

позиции согласно, статьи 72 ЭК РК:  

При выполнении отчета «О возможных воздействиях» определены потенциально 

возможные изменения в компонентах окружающей и социально экономической сред при 

реализации намечаемой деятельности. Также определены качественные и количественные 

параметры намечаемой деятельности (выбросы, сбросы, отходы производства и 

потребления, площади земель, отводимые во временное и постоянное пользование и т.д.).   

Согласно классификации Экологического Кодекса РК от 02 января 2021 года Приложение 

1 раздел 2 «добыча твердых полезных ископаемых», рассматриваемый объект относится к 

объектам, для которых проведение процедуры скрининга воздействия намечаемой 

деятельности является обязательным.  

Намечаемая деятельность относится к II категории, согласно Приложению 2 ЭК РК 

от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК разделу 2, п. 7 п.п. 7.11 добыча и (или) переработка 

общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год (включая 

дробильно-сортировочные установки).  

Отчет о возможных воздействиях к «План горных работ добычи керамзитовых 

глин месторождения Сорское, расположенному в Жанасемейском районе области Абай 

разработан с целью выявления источников загрязнения окружающей среды: атмосферного 

воздуха, водных ресурсов, почвы. 

 Предполагаемый срок использования – с 2026 по 2036г. Площадь месторождения 

составляет 0,99 кв. км. 

Режим работы принят круглогодовой 365 дней, исходя из более полного 

использования горнотранспортного оборудования и вахтового метода работы. Количество 

рабочих дней 365 в году, при производительности 193,6 тыс. м3 (348,48 тыс. т.) рабочих 

смен в сутки – 1 смена, продолжительность смены - 8 часов. 

Разработка месторождения будет вестись двумя вскрышными и одним добычным 

уступами. Принятое количество экскаваторов 1 ед. Геологическое строение 

месторождения с послойным залеганием пород, позволяет вести добычу одним 

экскаватором. В первую очередь будет вестись удаление вскрышных пород, после 

удаления вскрышных пород будет вестись отработка запасов глин. Объем 

эксплуатационных запасов глин, принятых к отработке по карьеру, составляет 235,05 тыс. 

м3, при погашаемых балансовых запасах – 193,69 тыс. м3 (348,48 тыс.т.). Объем 
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вскрышных пород ПРС составляет 15,52 тыс. м3, объем вскрышных пород ПГС и 

суглинков – 69,34 тыс. м3. 

Расчеты производились без учета фоновых концентраций загрязняющих веществ, 

ввиду того, что отсутствуют посты наблюдения.  

Выбросы от передвижных источников (автотранспорта) проектом не нормируются, 

в связи с тем, что платежи за выбросы от передвижных источников производятся исходя 

из фактически использованного предприятием дизельного топлива и бензина.  

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно 

защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и 

здоровье человека» Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 

января 2022 года № ҚР ДСМ-2, критерием для определения размера СЗЗ является 

соответствие на её внешней границе и за её пределами концентрации загрязняющих 

веществ для атмосферного воздуха населенных мест ПДК и/или ПДУ физического 

воздействия на атмосферный воздух. Санитарно защитная зона с учетом пп.12 п.11 

Раздела 3 принята 1000 метров. Расчет рассеивания показал, что ни по одному из 

загрязняющих веществ, присутствующих в выбросах предприятия и группам веществ, 

обладающим при совместном присутствии суммирующим эффектом, превышение ПДК на 

границе СЗЗ не наблюдается. Уровень шума и вибрации технологических процессов, 

применяемых на предприятии, не превышают санитарных норм, установленных 

действующим законодательством РК. Зоны отдыха, места купания, лесные массивы и 

сельскохозяйственные угодья вблизи площадок отсутствуют. Так как нормативный размер 

СЗЗ выдержан и приземные концентрации на границе нормативной СЗЗ и ближайшей 

жилой зоны по всем загрязняющим веществам для всех производственных площадок 

предприятия не превышают 1,0 ПДК (находятся в допустимых пределах), следовательно, 

уточнение нормативного размера СЗЗ не требуется. Предлагается оставить нормативные 

размеры СЗЗ.                                              
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О Г Л А В Л Е Н И Е 

 

Номера 

разделов 
Наименование разделов Стр. 

 Аннотация 2 

1 Введение 6 

 Общие сведения о предприятии 7 

1.1 

Описание  предполагаемого  места  осуществления  намечаемой 

деятельности,  его  координаты,  определенные  согласно 

геоинформационной системе, с векторными файлами 

7 

1.2 

Описание  состояния  окружающей  среды  на  предполагаемой 

затрагиваемой территории  на  момент  составления  отчета  (базовый 

сценарий)  

9 

1.3 

Описание  изменений  окружающей  среды,  которые  могут произойти  

в  случае  отказа  от  начала  намечаемой  деятельности, 

соответствующее следующим условиям: 

14 

1.3.1 

Охват  изменений  в  состоянии  всех  объектов  охраны окружающей 

среды и антропогенных объектов, на которые намечаемая деятельность 

может оказывать существенные воздействия, выявленные при  

определении  сферы  охвата  и  при  подготовке  отчета  о  возможных 

воздействиях 

14 

1.3.2 

Полнота  и  уровень  детализации  достоверной  информации  об 

изменениях состояния окружающей среды должны быть не ниже 

уровня, достижимого при затратах на исследование, не превышающих 

выгоды от него  

14 

1.4 

Информация о категории земель и целях использования земель в ходе  

строительства  и  эксплуатации  объектов,  необходимых  для 

осуществления намечаемой деятельности 

15 

1.5 

Информация о показателях объектов, необходимых для осуществления 

намечаемой деятельности, включая их мощность, габариты (площадь 

занимаемых земель, высота), другие физические и технические 

характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду; 

сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой 

производительности предприятия, его потребности в энергии, 

природных ресурсах, сырье и материалах 

15 

1.6 
Описание планируемых к применению наилучших доступных 

технологий 
19 

1.7 

Описание  работ  по  постутилизации  существующих  зданий,  

строений, сооружений, оборудования и способов их выполнения, если 

эти работы необходимы для целей реализации намечаемой 

деятельности 

20 

1.8 

Информация об ожидаемых видах, характеристиках  и количестве 

эмиссий в  окружающую  среду,  иных  негативных  антропогенных  

воздействиях  на окружающую  среду,  связанных  со строительством  и  

эксплуатацией  объектов для осуществления  рассматриваемой  

деятельности,  включая  воздействие  на  воды атмосферный воздух, 

почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные тепловые 

20 
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Номера 

разделов 
Наименование разделов Стр. 

и радиационные воздействия 

1.9 

Информация  об  ожидаемых  видах,  характеристиках  и количестве 

отходов, которые будут образованы в ходе строительства и 

эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности, в том числе 

отходов,  образуемых  в  результате  осуществления  постутилизации 

существующих зданий, строений, сооружений, оборудования 

34 

2 

Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее 

населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, 

сбросы и иные негативные воздействия  намечаемой  деятельности  на  

окружающую  среду,  с  учетом  их характеристик и способности 

переноса в окружающую среду; участков извлечения природных 

ресурсов и захоронения отходов 

35 

3 

Описание возможных вариантов осуществления намечаемой 

деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на 

окружающую среду, включая вариант,  выбранный  инициатором  

намечаемой  деятельности  для  применения, обоснование его выбора, 

описание других возможных рациональных вариантов, в том числе 

рационального варианта, наиболее благоприятного с точки зрения 

охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды 

36 

4 Варианты осуществления намечаемой деятельности 38 

5 

Информация  о  компонентах  природной  среды  и  иных объектах, 

которые могут быть подвержены существенным воздействиям 

намечаемой деятельности 

39 

5.1 
Жизнь  и  (или)  здоровье  людей,  условия  их  проживания  и 

деятельности 
39 

5.2 

Биоразнообразие  (в  том  числе  растительный  и  животный мир,  

генетические  ресурсы,  природные  ареалы  растений  и  диких 

животных, пути миграции диких животных, экосистемы 

 

39 

5.3 

Земли  (в  том  числе  изъятие  земель),  почвы  (в  том  числе включая  

органический  состав,  эрозию,  уплотнение,  иные  формы деградации) 

 

41 

5.4 
Воды  (в  том  числе  гидроморфологические  изменения, количество и 

качество вод) 
44 

5.5 

Атмосферный  воздух  (в  том  числе  риски  нарушения экологических 

нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их 

отсутствии – ориентировочно безопасных уровней воздействия на него) 

45 

5.6 
Сопротивляемость  к  изменению  климата  экологических  и 

социально-экономических систем 
45 

5.7 
Материальные  активы,  объекты  историко-культурного наследия (в 

том числе архитектурные и археологические), ландшафты 
46 

6 

Описание возможных существенных воздействий (прямых и 

косвенных,  кумулятивных,  трансграничных,  краткосрочных  и 

долгосрочных,  положительных  и  отрицательных)  намечаемой 

деятельности  на  объекты,  перечисленные  в  пункте  5 настоящего 

47 
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Номера 

разделов 
Наименование разделов Стр. 

приложения, возникающих в результате 

6.1 

Строительства  и  эксплуатации  объектов,  предназначенных для  

осуществления  намечаемой  деятельности,  в  том  числе  работ  по 

постутилизации  существующих  объектов  в  случаях  необходимости  

их проведения 

47 

6.2 

Использования природных и генетических ресурсов (в том числе 

земель, недр, почв, воды, объектов растительного и животного мира – в 

зависимости от наличия этих ресурсов и места их нахождения, путей 

миграции диких животных, необходимости использования 

невозобновляемых, дефицитных и уникальных природных ресурсов) 

47 

7 

Обоснование предельных количественных и качественных показателей 

эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, выбора 

операций по управлению отходами 

48 

8 Обоснование предельного количества накопления отходов по их видам 51 

9 

Обоснование предельных объемов захоронения отходов по их видам,  

если  такое  захоронение  предусмотрено  в  рамках  намечаемой 

деятельности   

54 

10 

Информация  об  определении  вероятности  возникновения аварий и 

опасных природных явлений, характерных соответственно для 

намечаемой  деятельности  и  предполагаемого  места  ее 

осуществления, описание  возможных  существенных  вредных  

воздействий  на окружающую  среду,  связанных  с  рисками  

возникновения  аварий  и опасных  природных  явлений,  с  учетом  

возможности  проведения мероприятий по их предотвращению и 

ликвидации:   

55 

10.1 

Вероятность  возникновения  отклонений,  аварий  и инцидентов, 

способных оказать воздействие на окружающую среду и здоровье 

человека 

55 

10.2 Примерные масштабы неблагоприятных последствий 55 

11 

Описание  предусматриваемых  для  периода  строительства  и 

эксплуатации объекта мер по предотвращению, сокращению, 

смягчению выявленных  существенных  воздействий  намечаемой  

деятельности  на окружающую  среду,  в  том  числе  предлагаемых  

мероприятий  по управлению отходами, а также при наличии 

неопределенности в оценке возможных  существенных  воздействий  –  

предполагаемых  мер  по мониторингу  воздействий  (включая  

необходимость  проведения послепроектного  анализа  фактических  

воздействий  в  ходе  реализации намечаемой  деятельности  в  

сравнении  с  информацией, приведенной  в отчете о возможных 

воздействиях) 

57 

12 
Меры  по  сохранению  и  компенсации  потери биоразнообразия, 

предусмотренных п. 2 ст. 240 и п. 2 ст. 241 Кодекса 
58 

13 

Оценка  возможных  необратимых  воздействий  на окружающую  

среду  и  обоснование  необходимости  выполнения операций,  

влекущих  такие  воздействия,  в  том  числе  сравнительный анализ  

62 
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Номера 

разделов 
Наименование разделов Стр. 

потерь  от  необратимых  воздействий  и  выгоды от  операций, 

вызывающих  эти  потери,  в  экологическом,  культурном, 

экономическом и социальном контекстах   

13.1 

Сравнительный  анализ  потерь  от  необратимых  воздействий  и 

выгоды  от  операций,  вызывающих  эти  потери  в  экологическом, 

культурном и социальном контекстах  

62 

14 

Цели,  масштабы  и  сроки  проведения  послепроектного анализа, 

требования к его содержанию, сроки представления отчетов о 

послепроектном анализе уполномоченному органу 

64 

15 

Способы  и  меры  восстановления  окружающей  среды  на случаи  

прекращения  намечаемой  деятельности,  определенные  на начальной 

стадии ее осуществления  

65 

16 

Описание  методологии  исследований  и  сведения  об источниках  

экологической  информации,  использованной  при составлении отчета 

о возможных воздействиях   

66 

17 

Описание  трудностей,  возникших  при  проведении исследований  и  

связанных  с  отсутствием  технических возможностей  и 

недостаточным уровнем современных научных знаний 

68 

18 

Краткое  нетехническое  резюме  с  обобщением  информации, 

указанной  в  разделах  1-17,  в  целях информирования  

заинтересованной  общественности  в  связи  с  ее участием в оценке 

воздействия на окружающую среду 

69 

 Приложения 72 

1 

Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в 

области охраны окружающей среды №02968Р от 09.10.2025г., выданная 

Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства 

охраны окружающей среды Республики Казахстан 

73 

2 Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 79 
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В В Е Д Е Н И Е 

 

Отчет разработан ТОО «ЭкоОптимум»  (РГП «Комитет экологического 

регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики 

Казахстан» на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды 

02968Р от 09.10.2025 г., см. приложение 1) в соответствии с заключением об определении 

сферы охвата оценки  воздействия  на  окружающую  среду  и (или) скрининга 

воздействия намечаемой деятельности KZ08VWF00640505 от 11.09.2026г. (приложение 

2). 

Целью составления настоящего Отчета является определение экологических и 

иных последствий вариантов, принимаемых управленческих и хозяйственных решений, 

разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению 

уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем 

и природных ресурсов.  

Экологический Кодекс Республики Казахстан предусматривает: защиту прав 

человека на благоприятную для его жизни и здоровья окружающую природную среду, 

меры по охране и оздоровлению окружающей среды, определяет правовые, 

экономические и социальные основы охраны окружающей природной среды в интересах 

настоящего и будущего поколений, регламентирует направление предприятий в сфере 

рационального природопользования.  

Согласно, статьи 65 «Экологического Кодекса Республики Казахстан» оценка 

воздействия на окружающую среду является обязательной для видов деятельности и 

объектов, перечисленных в разделе 1 приложения 1 к настоящему Кодексу с учетом 

указанных в нем количественных пороговых значений (при их наличии).  

Отчет о возможных воздействиях разрабатывается на основании статьи 72 

«Экологического Кодекса Республики Казахстан» с учетом содержания заключения об 

определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду. 

Отчет оформлен в соответствии с приложением 2 к «Инструкции по организации и  

проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра экологии, 

геологии  и  природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 и 

представлен процедурой оценки воздействия на окружающую среду, соответствующей 

первой стадии разработки материалов.  

Законодательные акты РК и нормативные документы Министерства окружающей 

среды и водных ресурсов РК, использованные при разработке раздела охраны 

окружающей среды, приведены в списке использованных источников.  

Заказчиком проекта является: TOO "TANGSHOLPAN". 

Объектом исследования является: месторождение керамзитовых глин Сорское 

участок северный находится в Жанасемейском районе области Абай. 

  В соответствии с заключением об определении сферы охвата оценки воздействия 

на окружающую среду инициатор обеспечивает проведение мероприятий, необходимых 

для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, и подготовку по 

их результатам отчета о возможных воздействиях.  

Оценка воздействия намечаемой деятельности производится в целях определения 

экологических и иных последствий вариантов принимаемых хозяйственных решений, 

разработка рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению 

уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем 

и природных ресурсов. 
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В проекте определены предварительные нормативы допустимых эмиссий согласно 

рекомендуемому варианту разработки; проведена оценка воздействия объекта на 

атмосферный воздух; выполнены расчеты выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от источников загрязнения; обоснование санитарно- защитной зоны 

объекта, расчет рассеивания приземных концентраций, приводятся данные по 

водопотреблению и водоотведению; предварительные нормативы по отходам, 

образующиеся в период проведения работ; произведена предварительная оценка 

воздействия на поверхностные и подземные воды, на почвы, растительный и животный 

мир; описаны социальные аспекты воздействия при проведении работ. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ 

 

 

1.1 Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности,       

его координаты, определенные согласно геоинформационной системе с векторными 

файлами 

 

Оператор: TOO "TANGSHOLPAN".   

 

Разработка месторождения будет осуществляться предприятием TOO 

"TANGSHOLPAN" на основании утверждённого Плана горных работ, в соответствии с 

действующими нормами, правилами. 

TOO "TANGSHOLPAN" предусматривает добычу керамзитовых глин 

месторождения Сорское, северный участок области Абай, расположенному в 

Жанасемейском районе области Абай. 

 

Срок начала реализации намечаемой деятельности: в 2026 г завершения: 2026 г. 

 
Месторождения «Сорское», северный участок области Абай, расположенному в 

Жанасемейском районе области Абай. Географические координаты месторождения:  

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 2 3 

1 50° 17' 27.81" 80° 12' 2.78" 

2 50° 17' 21.91" 80° 12' 42.925" 

3 50° 17' 3.96" 80° 13' 24.51" 

4 50° 16' 51.31" 80° 13' 17.83" 

5 50° 16' 58.206" 80° 12' 46.92" 

6 50° 17' 5.22 80° 12' 22.14" 

7 50° 17' 9.78" 80° 11' 53.80" 

 

 

Обзорная карта района расположения месторождения «Сорское» с указанием 

расстояния до ближайших жилых зон и водных объектов представлена на рис. 1. 

Участок работ - месторождение керамзитовых глин Сорское участок северный 

находится в Жанасемейском районе области Абай, в 9 км от г. Семей по трассе Семей – 

Карауыл. Все перечисленные населенные пункты связаны между собой 

асфальтированными дорогами.  
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Рис. 1 – Обзорная карта района расположения месторождения «Сорское» с 

указанием расстояния до ближайших жилых зон.  

 
 

Район работ расположен в области Абай, на землях близ города Семей южной 

части и характеризуется типичным слабовсхолмленным, полого-увалистой степью с 

абсолютными отметками от 217 до 240м. Относительные превышения составляют 4-6 м. 

Сейсмичность, оползни, карстовые явления, а также эоловые формы рельефа для района 

не характерны.   

Инфраструктура в районе развита хорошо, имеются асфальтированные дороги, г. 

Семей с квалифицированной рабочей силой, линии электропередач с достаточной 

мощностью и водоснабжение, достаточное для обеспечения хозяйственно-питьевой водой 

работников карьера. 

 

Топографические координаты угловых точек месторождения «Мамонтовское» 

расположены в Таблице 1.1. 

 

Таблица 1. Географические координаты угловых точек горного отвода 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 2 3 

1 50° 17' 27.81" 80° 12' 2.78" 

2 50° 17' 21.91" 80° 12' 42.925" 

3 50° 17' 3.96" 80° 13' 24.51" 

4 50° 16' 51.31" 80° 13' 17.83" 

5 50° 16' 58.206" 80° 12' 46.92" 

6 50° 17' 5.22 80° 12' 22.14" 

7 50° 17' 9.78" 80° 11' 53.80" 
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Участок работ - месторождение керамзитовых глин Сорское участок северный 

находится в Жанасемейском районе области Абай, в 9 км от г. Семей по трассе Семей – 

Карауыл. Все перечисленные населенные пункты связаны между собой 

асфальтированными дорогами.  

Снабжение населенных пунктов и производственных объектов электроэнергией 

осуществляется от АО «ОЭСК», обслуживающая территорию области Абай. Источником 

технического и хозяйственно-питьевого водоснабжения является р. Иртыш. 

Инфраструктура в районе развита хорошо, имеются асфальтированные дороги, г. Семей с 

квалифицированной рабочей силой, линии электропередач с достаточной мощностью и 

водоснабжение, достаточное для обеспечения хозяйственно-питьевой водой работников 

карьера.  

Район работ расположен в области Абай, на землях близ города Семей южной 

части и характеризуется типичным слабовсхолмленным, полого-увалистой степью с 

абсолютными отметками от 217 до 240м. Относительные превышения составляют 4-6 м. 

Сейсмичность, оползни, карстовые явления, а также эоловые формы рельефа для района 

не характерны. 

В случае необходимости проведения археологических работ при освоении 

территории до отвода земельного участка, такие работы будут организованы в 

установленном законодательством Республики Казахстан порядке в весенне-летний 

период с привлечением специализированной научной организации, имеющей 

государственную лицензию на осуществление археологических работ, с последующим 

направлением научного отчёта по выявлению объектов историко-культурного наследия 

для согласования в адрес КГКП «Центр по охране историко-культурного наследия 

Восточно Казахстаноской области». 
 

Для обеспечения нормативных санитарно-бытовых условий труда персонала, а 

также создания условий для отдыха и приема пищи в период выполнения работ проектом 

предусмотрена установка мобильного санитарно-бытового модуля. Модуль предназначен 

для временного размещения работников и оснащается необходимым оборудованием и 

мебелью для организации отдыха, приема пищи и защиты персонала от неблагоприятных 

погодных условий. Размещение мобильного бытового модуля предусматривается на 

территории, в зоне, обеспечивающей удобный и безопасный доступ для работников. 
 

 

1.2  Описание  состояния  окружающей  среды  на  предполагаемой затрагиваемой         

территории  на  момент  составления  отчета  (базовый сценарий)  

 

Рельеф. Район работ расположен в области Абай, на землях близ города Семей 

южной части и характеризуется типичным слабовсхолмленным, полого-увалистой степью 

с абсолютными отметками от 217 до 240м. Относительные превышения составляют 4-6 м. 

Сейсмичность, оползни, карстовые явления, а также эоловые формы рельефа для района 

не характерны.  
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Геологическая характеристика.  

На Сорском месторождении установлено, что аральские глины, выполняющие 

сорскую депрессию, по размерам, формам, а также по выдержанности мощности и 

качества, которые определяют расположение и плотность сети разведочных выработок, 

необходимую для отнесения запасов к различным категориям. 

 

Сорское месторождение керамзитовых глин было выявлено в 1969г. В 1970-71г.г, 

был детально разведан участок, приуроченный к северной части древней сорской 

эрозионной депрессии Сорское месторождение северный участок           2956,3 тыс. м³ по 

категории А+В+С₁ и 3135,5 тыс. м³ по категории С₂. 

 Продуктивная толща представляет собой тонкодисперсную, 

высокопластичную, жирную глину, выполняющую древнюю эрозионную депрессию в 

палеозойских породах, перекрытую сплошным чехлом четвертичных образований: первая 

является полезным ископаемым, вторые - породами вскрыши. Мощность полезного 

ископаемого (подсчётная) колеблется от 3,0 - 5,0 м в прибортовых частях депрессии и до 

14,2 м на остальной площади. Мощность пород вскрыши колеблется в пределах - от 0,8 до 

3,6 м и, в основном, составляет 0,8 - 2,0 м. Вскрышные породы представлены 

полимиктовыми мелко-среднезернистыми глинистыми песками, супесями и редко 

суглинками. 

Полезное ископаемое - аральские глины обладают следующими физическими 

свойствами (определения по 9 монолитам, отобранным с разных глубин и разных точек):  

1. естественная влажность – 27,8 - 30,7 %; 

2. полная весовая влагоёмкость – 26,8 - 34,4 %; 

3. объёмный вес – 1,88-2,05 г/см³; 

4. коэффициент пористости – 0,754 - 0,980; 

5. коэффициент фильтрации – от 1,46х10-⁹до 7,61х10-¹⁰ 

6. угол внутреннего трения – от 50 261 до 150 101 

7. сцепление – от 1,465 кг/см2 до 2,250 кг/см2. 

Объёмный вес глин в целине равен 2,0 т/м3, коэффициент разрыхления - 2. 

Условия залегания полезного ископаемого, а также благоприятные горно -

технические условия предопределяют открытый способ разработки месторождения. Углы 

откосов бортов карьера при глубине отработки до 15 м и при указанных физических 

свойствах пород принимаются равными 38⁰. 

Специальные гидрогеологические работы на месторождении не производились. В 

процессе поисков и разведки месторождения велись наблюдения за грунтовыми водами в 

скважинах. 

Неогеновые глины (полезное ископаемое) по своим физико - механическим 

свойствам являются водоупорной безводной толщей. Все поисково - разведочные 

скважины, вскрывшие неогеновые глины и верхнюю часть палеозойских пород, сухие - 

грунтовые воды не вскрыты. 

Потенциально водовмещающие четвертичные образования на месторождении так 

же безводны. Отсутствие грунтовых поровых вод в этих отложениях на месторождении 

объясняется тем, что поверхность подстилающего их водоупора (неогеновые глины), а 

также и современного рельефа наклонена с ССЗ на ЮЮВ в сторону озера Сор, где эти 

воды постоянно разгружаются и питают последнее. 

Таким образом, грунтовые воды в контуре месторождения отсутствуют и 

поступление грунтовых вод в карьер не ожидается. Единственным источником 

обводнения будущего карьера на месторождении могут явиться атмосферные осадки и 
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весенние талые воды. Учитывая сухой климат района, небольшой период дождей и 

быстрое таяние снегов, осушение карьера от этих вод не потребует сооружения 

дорогостоящих водоотливных устройств и возможно при помощи, периодически 

действующей насосной установки. 

  

Гидрологические условия района. Условия залегания полезного ископаемого, а 

также благоприятные горно -технические условия предопределяют открытый способ 

разработки месторождения. Углы откосов бортов карьера при глубине отработки до 15 м и 

при указанных физических свойствах пород принимаются равными 38⁰. 

Специальные гидрогеологические работы на месторождении не производились. В 

процессе поисков и разведки месторождения велись наблюдения за грунтовыми водами в 

скважинах. 

Неогеновые глины (полезное ископаемое) по своим физико - механическим 

свойствам являются водоупорной безводной толщей. Все поисково - разведочные 

скважины, вскрывшие неогеновые глины и верхнюю часть палеозойских пород, сухие - 

грунтовые воды не вскрыты. 

Потенциально водовмещающие четвертичные образования на месторождении так 

же безводны. Отсутствие грунтовых поровых вод в этих отложениях на месторождении 

объясняется тем, что поверхность подстилающего их водоупора (неогеновые глины), а 

также и современного рельефа наклонена с ССЗ на ЮЮВ в сторону озера Сор, где эти 

воды постоянно разгружаются и питают последнее. 

Таким образом, грунтовые воды в контуре месторождения отсутствуют и 

поступление грунтовых вод в карьер не ожидается. Единственным источником 

обводнения будущего карьера на месторождении могут явиться атмосферные осадки и 

весенние талые воды. Учитывая сухой климат района, небольшой период дождей и 

быстрое таяние снегов, осушение карьера от этих вод не потребует сооружения 

дорогостоящих водоотливных устройств и возможно при помощи, периодически 

действующей насосной установки. 

Климатическая характеристика региона.  

Климат района резко континентальный, с колебаниями температуры от +43°С 

летом (средняя +21°С) и до - 43°С зимой (средняя -23°С). Типичными чертами его 

является сухое жаркое лето, холодная продолжительная зима и малое количество 

выпадающих осадков. Среднегодовая сумма осадков. Распределение осадков в течение 

года неравномерное, около 77 % приходится на тёплый период (апрель- октябрь), самые 

многоводные месяцы летние (июнь-август). Однако осадки этого времени выпадают, в 

основном, в виде кратковременных ливневых дождей и расходуются большей частью на 

поверхностный сток и испарение. В питании подземных вод участвуют атмосферные 

осадки холодного периода года в виде снега, формирующие весенний сток и 

являющиеся основной «приходной» статьёй в балансе подземных вод. Начало 

снеготаяния - со второй половины марта, полностью снежный покров исчезает в первой 

декаде апреля. Для района характерны частые ветры в течение всего года северного и 

северо-западного направлений. Наибольшей силы они достигают в весенний и осенний 

периоды (до 14 м/с). Мощность почвенного покрова на участке составляет до 40 см. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, приведены в табл. 1.2.1. 
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Таблица 1.2.1 

 

Метеорологические характеристики и коэффициенты,  

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 
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Радиационная характеристика. Участок планируемых горных работ не является 

объектом с повышенным радиационным фоном, на объекте не используются источники 

радиационного излучения. 

Радиационная обстановка в районе работ благополучна, природные и техногенные 

источники радиационного загрязнения отсутствует. 

Почвы. На засолённых и солонцеватых почвах растительный покров разреженный, 

преимущественно полынно-солянкового типа. Древесная растительность развита слабо и 

носит локальный характер. Мощность почвенного покрова на участке составляет до 40 см. 

Растительность. Растительность типично степная. Участки разнотравья в поймах 

речек, ручьев и логах чередуются с ковыльно-злаковой флорой на сухих склонах и 

холмах. Участками развиты заросли карагая. Лесных угодий нет. 

Намечаемая хозяйственная деятельность не предусматривает использование 

растительных ресурсов. Вырубка, пересадка либо уничтожение древесно-кустарниковой 

растительности не планируются. Нарушение естественного растительного покрова 

возможно лишь в пределах земельного отвода и носит локальный и временный характер. 

По данным имеющихся в фондах, литературных и картографических материалов, 

редкие и исчезающие виды растений, занесённые в Красную книгу Республики Казахстан, 

в пределах участка проектируемой деятельности отсутствуют. 

Животный мир  

Животный мир беден. Редко встречаются волки, лисы, корсаки. Птиц также мало. 

Много грызунов, змей, клещей, но район не относится к опасным по клещевому 

энцефалиту. 

При реализации намечаемой деятельности использование объектов животного мира 

не предусматривается. 

Существующая экологическая ситуация в районе размещения предприятия.  

Район проектируемой деятельности не относится к объектам развитой 

промышленной зоны. Санитарное состояние атмосферного воздуха удовлетворительное.  

Посты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха РГП «Казгидромет» в 

рассматриваемом районе отсутствуют (см. приложение 3). 

 

1.3  Описание  изменений  окружающей  среды,  которые  могут произойти  в  

случае  отказа  от  начала  намечаемой  деятельности, соответствующее следующим 

условиям:  

1.3.1 Охват изменений в состоянии всех объектов охраны окружающей среды и 

антропогенных объектов, на которые намечаемая деятельность может оказывать 

существенные воздействия, выявленные при определении сферы охвата и при подготовке 

отчета о возможных воздействиях. 

В процессе оценки воздействия на окружающую среду проводится оценка 

воздействия на следующие объекты, в том числе в их взаимосвязи и взаимодействии:  

1) атмосферный воздух; 

2) поверхностные и подземные воды;  

3) ландшафты;  

4) земли и почвенный покров;  

5) растительный мир;  

6) животный мир;  

7) состояние экологических систем и экосистемных услуг; 

8) биоразнообразие;  

9) состояние здоровья и условия жизни населения; 



17 

 

 

 

10) объекты, представляющие особую экологическую, научную, историко-

культурную и рекреационную ценность.  

В целом реализация проекта приведет к развитию программ, направленных на 

расширение и рост промышленных значимых объектов. Таким образом отказ от 

намечаемой деятельности будет иметь как экологические, так и социально экономические 

последствия для региона в целом, в то время как реализация проекта принесет 

существенные выгоды для устойчивого развития Восточно-Казахстанской области и 

страны в целом. Изменения в состоянии всех объектов охраны окружающей среды и 

антропогенных объектов, на которые намечаемая деятельность может оказывать 

существенные воздействия, выявленные при определении сферы охвата и при подготовке 

отчета о возможных воздействиях, будут касаться в значительной степени только 

социального аспекта, что на объекты окружающей среды отказ от деятельности повлияет 

таким образом, что прекратится воздействие на недра, животный и растительный мир 

начнут осваивать данную антопогенную территориию и, в целом, по прошествии 

нескольких десятков лет территория может вернуться к исходному состоянию. Данный 

факт касается только живтного и растительного мира. С экологической точки зрения 

преимуществом выбранной площадки является ее расположение на освоенной 

территории: земли не являются сельскохозяйственными; редкие и охраняемые виды 

растений и животных, занесенных в Красную книгу, отсутствуют. Принятый вариант 

намечаемой деятельности является рациональным, поскольку на всех этапах намечаемой 

деятельности соответствует законодательству Республики Казахстан, в том числе в 

области охраны окружающей среды. Разработанные в проекте решения соответствуют 

общепринятым мировым нормам по строительству и полностью отвечают требованиям 

законодательства Республики Казахстан. 

 

1.3.2 Полнота и уровень детализации достоверной информации об изменениях 

состояния окружающей среды должны быть не ниже уровня, достижимого при затратах на 

исследование, не превышающих выгоды от него. Детализированная информация об 

изменениях состояния окружающей среды представлена в разделах 1.8 и 1.9.  

 

1.4 Информация о категории земель и целях использования земель в ходе 

строительства и эксплуатации объектов, необходимых для осуществления намечаемой 

деятельности 

 

Разработка месторождения «Сорское» будет осуществляться предприятием TOO 

"TANGSHOLPAN" на основании утверждённого Плана горных работ. 

 

Объем эксплуатационных запасов глин, принятых к отработке по карьеру, 

составляет 235,05 тыс. м3, при погашаемых балансовых запасах – 193,69 тыс. м3 (348,48 

тыс.т.). Объем вскрышных пород ПРС составляет 15,52 тыс. м3, объем вскрышных пород 

ПГС и суглинков – 69,34 тыс. м3.  

Площадь месторождения «Сорское» составляет 0,99 кв. км. 
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Категория земель - Земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного 

несельскохозяйственного назначения.  

Цель использования – добыча твердых полезных ископаемых.  

Работы по добыче полезного ископаемого будут осуществляться исключительно в 

пределах лицензионной территории (горного отвода), определённой 

правоустанавливающими документами и проектной документацией. Расширение площади 

проведения работ, размещение объектов инфраструктуры и ведение горных работ за 

пределами установленной территории не предусматриваются. 

Для обеспечения соблюдения проектных границ предусматривается 

маркшейдерский контроль положения горных выработок и производственных объектов. 

Увеличение площади нарушаемых земель и выход работ за пределы лицензионной 

территории не допускаются. В случае необходимости изменения границ участка 

соответствующие работы могут быть выполнены только после получения 

предусмотренных законодательством разрешительных документов и внесения 

соответствующих изменений в проектную документацию. 

На территории месторождения объекты и сооружения планируется размещать на 

безрудных площадях по возможности на непродуктивных землях. Промышленные и 

вспомогательные объекты в пределах земельного отвода размещаются компактно с 

минимальными резервами и с учетом благоустройства прилегающих территорий при 

минимальной протяженности инженерных и транспортных коммуникаций с полным 

использованием благоприятных параметров рельефа. С обеспечением наилучших 

санитарно-гигиенических условий труда с учетом розы ветров, климата района и 

используемой техники и технологии выполнения производственных процессов, 

минимальным расстоянием транспортирования руд к пунктам их приема и складирования 

вскрышных пород на отвал с рациональным размещением трасс автодорог и пешеходных 

путей, а также линий электропередач. Сетей водоснабжения, теплоснабжения, 

канализации и водоотводных коммуникаций не предусматривается.  

Исходя из принятых решений по горным работам и переработке руды, сооружения 

и объекты рудника определяются следующим составом: 

- Карьер;  

- Породный отвал;  

- Рудный склад; 

- Отвал ПРС. 

 Открытые горные работы ведутся только в пределах существующего горного 

отвода. Все объекты расположены в пределах земельного и горного отводов с учетом 

конкретного рельефа местности, а также геологических, гидрогеологических, инженерно-

геологических и геодезических данных, принятых проектом на основе 

общегосударственных и отраслевых нормативных документов (строительных норм и 

правил, санитарных норм, норм технологического проектирования горнорудных 

предприятий цветной металлургии и правил охраны недр при разведке полезных 

ископаемых технической и экологической безопасности). 

 

Согласно п.1, п.2, п.3 и п.4 ст.238 Кодекса, при проведении работ будут учтены все 

экологические требования при использовании земель:  

1. Физические и юридические лица при использовании земель не должны 

допускать загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение 

почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда 

это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери.  
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2. Недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также 

иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением 

земель, обязаны:  

1) содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для 

дальнейшего использования их по назначению;  

2) до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой 

почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей 

рекультивации нарушенных земель;  

3) проводить рекультивацию нарушенных земель. 

3. При проведении операций по недропользованию, выполнении строительных и 

других работ, связанных с нарушением земель, запрещается:  

1) нарушение растительного покрова и почвенного слоя за пределами земельных 

участков (земель), отведенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан 

под проведение операций по недропользованию, выполнение строительных и других 

соответствующих работ;  

2) снятие плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи его в 

собственность другим лицам.  

4. При выборе направления рекультивации нарушенных земель должны быть 

учтены:  

1) характер нарушения поверхности земель;  

2) природные и физико-географические условия района расположения объекта; 

3) социально-экономические особенности расположения объекта с учетом 

перспектив развития такого района и требований по охране окружающей среды; 

4) необходимость восстановления основной площади нарушенных земель под 

пахотные угодья в зоне распространения черноземов и интенсивного сельского хозяйства;   

5) необходимость восстановления нарушенных земель в непосредственной близости от 

населенных пунктов под сады, подсобные хозяйства и зоны отдыха, включая создание 

водоемов в выработанном пространстве и декоративных садово парковых комплексов, 

ландшафтов на отвалах вскрышных пород и отходов обогащения;  

6) выполнение на территории промышленного объекта планировочных работ, 

ликвидации ненужных выемок и насыпи, уборка строительного мусора и благоустройство 

земельного участка;  

7) овраги и промоины на используемом земельном участке, которые должны быть 

засыпаны или выположены;  

8) обязательное проведение озеленения территории – ежегодная высадка не менее 

10 древесных насаждений в соответствии с климатическим районированием, возможно 

произвести озеленение территории ближайшего населенного пункта (по согласованию с 

местными исполнительными органами).  

 

1.5 Информация о показателях объектов, необходимых для осуществления 

намечаемой деятельности, включая их мощность, габариты (площадь занимаемых земель, 

высота), другие физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на 

окружающую среду; сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой 

производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье 

и материалах 

 

1.5.1 Общие сведения. В данном разделе приведены сведения о работах, от которых 

происходит выделение загрязняющих веществ в атмосферу.  
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Все работы, сопровождающиеся эмиссиями в атмосферный воздух будут 

выполняться в период с 2026 по 2036 гг., работы круглогодичные.  

 

Месторождение керамзитовых глин Сорское предполагается разрабатывать 

открытым способом. Разработка полезного ископаемого планируется с западной части 

месторождения. Фронт проведения работ с запада на восток. 

Способ разработки месторождения – открытый, без применения буровзрывных 

работ, обусловлен геологическими условиями залегания продуктивной толщи. Учитывая 

рельеф местности, горнотехнические условия отработка планируется уступами сверху-

вниз. Система отработки – транспортная.  

К первоочередной отработке принимается западная часть месторождения, где 

предусматривается заложение вскрывающей въездной траншеи. 

Границы карьера по площади установлены в контуре подсчёта запасов с учётом 

соблюдения необходимых углов наклона бортов карьера. 

Горные работы в проектируемом карьере предусматривается развивать в восточном 

направлении начиная разработку с запада. 

На участке работ отсутствуют охраняемые объекты, смежные горные отводы и 

объекты инфраструктуры, препятствующие ведению горных работ. 

Отработка возможна открытым способом прямой экскавацией без 

предварительного рыхления. 

Вскрышными породами являются: 

• почвенно-растительный слой мощностью до – 0,4 м, который требует 

селективной отработки; 

• суглинки мощностью до 5,1 м; 

• песчано-гравийно-дресвяные грунты. 

Вскрышные породы, представленные суглинками, и песчано-гравийными грунтами 

будут транспортироваться в отвалы.  

Разубоживание полезного ископаемого исключается, так как при разноске бортов 

карьера за пределы контура подсчитанных запасов будут извлекаться те же продуктивные 

породы (прирост запасов). Коэффициент вскрыши 0,36 м3/м3.  

Объем эксплуатационных запасов глин, принятых к отработке по карьеру, 

составляет 235,05 тыс. м3, при погашаемых балансовых запасах – 193,69 тыс. м3 (348,48 

тыс.т.). Объем вскрышных пород ПРС составляет 15,52 тыс. м3, объем вскрышных пород 

ПГС и суглинков – 69,34 тыс. м3. 

К первоочередным работам относятся: 

• обустройство прикарьерной промплощадки; 

• проведение вскрышных работ. 

При разработке месторождения будет использоваться основное выемочно- 

погрузочное и горнотранспортное оборудование: 

• экскаватор XCMG XE335C с емкостью ковша 1,86 м3 (или аналог); 

• бульдозер Shantui SD52 (или аналог); 

• погрузчик Liu Gong CLG 856 с емкостью ковша 3,3 м3 (или аналог); 

• автосамосвал Howo A7 грузоподъемностью 25 тонн (или аналог). 

Транспортировка полезного ископаемого предусматривается на завод. Почвенно-

растительный слой разрабатывается бульдозером и сталкивается в бурты, погрузчиком 

отражается в автосамосвалы и транспортируется в отвал ПРС. 
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На участке работ будет обустроена прикарьерная промплощадка и площадка 

стоянки и заправки техники, располагаемая с западной стороны от карьера. На 

промплощадке размещается: 

• вагон-дом размерами в плане 3х8 метров для пункта обогрева и приема 

пищи персонала; 

• туалет с бетонированным выгребом или биотуалет; 

• контейнерная для бытовых отходов; 

• дизельная электростанция мощностью 10 кВт. 

Для защиты от поверхностного стока ливневых, с возвышенной южной стороны от 

карьера предусматривается сооружение заградительной бермы. 

Система разработки (источники выбросов): Сорское месторождение 

керамзитовых глин планируется отрабатывать открытым способом. 

Горнотехнические условия позволяют разрабатывать месторождение открытым 

способом без применения буровзрывных работ. 

Разработка полезного ископаемого планируется с западной части месторождения. 

Фронт проведения работ с запада на восток. 

 

До ввода карьера в эксплуатацию необходимо выполнить следующий объем горно-

капитальных и горно-подготовительных работ (ГКР и ГПР): 

- снятие почвенного слоя, зачистка кровли полезного ископаемого; 

- снятие почвенного слоя с прикарьерной площадки; 

- проходка нагорной водоотводной канавы.  

Объем ГКР и ГПР приведен в таблице 3.5. 

 

Таблица 1.5 Объем горно-капитальных и горно-подготовительных работ 

 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. Показатель 

1 
Снятие части почвенного слоя в контуре карьера, 

зачистка кровли 

тыс. м3 

тыс. т. 

2,0 

2,4 

2 
Снятие почвенного слоя с прикарьерной площадки и 

площадки автотракторной техники 

тыс. м3 

тыс. т. 

0,6 

0,72 

3 Нагорная канава 
тыс. м3 

тыс. т. 

0,3 

0,45 

 ИТОГО: 
тыс. м3 

тыс. т. 

2,9 

3,57 

 

Почвенно-растительный слой предусматривается формировать в бурты, 

погрузчиком отгружается в автосамосвалы и транспортируется в отвал ПРС. 

На подчистке подошвы вскрышного уступа используется бульдозер SHANTUI 

SD52. 

Балансовые запасы глин месторождения Сорское представлено в таблице 1.5.1 

утверждённые протоколом ТКЗ №55 1972г. 
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Таблице 1.5.1. - Балансовые запасы глин месторождения Сорское 

 

Месторождение, 

категория 

запасов 

Максимальный размер 

карьера, м 

Объем 

полезного 

ископаемого, 

тыс. м³ 
Длина Глубина Ширина 

Категория 

А+В+С₁ 
1800 15 500 2956,3 

Категория С₂    3135,5 

Итого:    6091,8 

 

Таблица 1.5.2 Календарный план горных работ 

Наименование 

работ 
Ед. изм. 

Годы отработки 

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Балансовые запасы 

принятые к 

отработке 

тыс. м3 

тыс. т. 

193,6 

348,48 

193,6 

348,48 

193,6 

348,48 

193,6 

348,48 

193,6 

348,48 

193,6 

348,48 

193,6 

348,48 

193,6 

348,48 

193,6 

348,48 

193,6 

348,48 

193,6 

348,48 

193,6 

348,48 

 

Освещение ведения горных работ не предусматривается, так как работы будут 

вестись в светлое время суток. Для обеспечения электроэнергией потребителей карьера 

может быть использована дизельная электростанция типа TSS SDG 10000EH3 мощностью 

10 кВт или аналог. 

Потребителями электроэнергии являются: 

отопление вагон-домов с помощью масляных радиаторов заводского изготовления 

мощностью 2 кВт (4 шт.) – 8,0 кВт; 

освещение прикарьерной площадки и вагон-домов - 0,5 кВт; Суммарная 

установленная мощность потребителей оставляет 8,5 кВт. 

Годовой расход электроэнергии с учетом коэффициентов использования и 

режимом работы электрооборудования составит 7,8 тыс. кВт. 
 

Техника для ведения работ Табл 1.5.3 

Наименование оборудования Тип, марка Кол. шт. 

- экскаватор на вскрыше и добыче, обратная лопата, 

дизельный привод, емкость ковша 1,86 м3 
XCMG XE335C 1 

- бульдозер с рыхлителем Shantui SD52 1 

- автосамосвал г/п 25 т на перевозке глины и вскрыши Howo A7 10 

Итого:  12 

- служебный автомобиль Нива 21214 1 

- автобус по доставке рабочих смен ПАЗ 32054 1 

- топливозаправщик V=9 м3 КамАЗ 1 

- поливочная машина КамАЗ 1 

- погрузчик Liu Gong CLG 856 1 

Итого:  5 

Всего:  22 
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Табл 1.5.4 

Номер Источника Наименования Источника 

6001 Склад почвенно-растительного слоя  (ПРС) 

6002 вскрышные работы 

6003 Добычные работы 

6004 автотранспортные работы 

6005 Склад руды 

6006 работа погрузчика 

6007 возврат ПРС 

6008 топливозаправщик 

6009 Разгрузка руды из бункера в авто 

0001 Дизельная Электро Станция 

 

1.6 Описание планируемых к применению наилучших доступных технологий 

 

Применение  наилучших  доступных  технологий  в  промышленном производстве  

направлено  на  обеспечение  оптимального  сочетания энергетических, экологических и 

экономических показателей.   

НДТ –   концепция предотвращения и контроля загрязнения окружающей среды,  

разработанная  и  совершенствуемая  мировым  сообществом  с  1970 -х годов.  Эта  

концепция  основана  на  внедрении  на  предприятиях  более качественных  и  

экономически  эффективных  технологий,  применимых  для конкретной  отрасли  

промышленности,  с  целью  повышения  уровня  защиты окружающей среды.   

К  "наилучшим  доступным  технологиям"  относят:  технологические процессы,  

методы,  порядок  организации  производства  продукции  и  энергии, выполнения  работ  

или  оказания  услуг,  включая  системы  экологического  и энергетического  

менеджмента,  а  также  проектирования,  строительства  и эксплуатации  сооружений  и  

оборудования,  обеспечивающие  уменьшение  и (или)  предотвращение  поступления  

загрязняющих  веществ  в  окружающую среду,  образования  отходов  производства  по  

сравнению  с  применяемыми  и являющиеся  наиболее  эффективными  для  обеспечения  

нормативов  качества окружающей  среды,   нормативов  допустимого  воздействия  на  

окружающую среду  при  условии  экономической  целесообразности  и  технической 

возможности их применения.   

В  соответствии  с  правилами  разработки,  применения,  мониторинга  и 

пересмотра справочников по наилучшим доступным техникам (Постановление 

Правительства Республики Казахстан от 28.10.2021 г. №775) проводится работа по 

разработке отраслевых технических справочников по наилучшим доступным технологиям  

«Химическая  промышленность»  и  «Горнодобывающая  и металлургическая  

промышленность»  (Приказ  Председателя  Технического комитета №110 «Наилучшие 

доступные технологии» от 15 апреля 23 2020 года №1 и №4 «О создании технической 

рабочей группы по разработке отраслевого технического справочника по наилучшим 

доступным технологиям»).   

В соответствии с «Едиными правилами по рациональному и комплексному 

использованию недр» (от 15 июня 2018 года № 239) и Планом горных работ добычи 

Сорского месторождения керамзитовых глин установлены следующие основные 

требования: 
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 1) Предусматривается рациональное и комплексное использование недр при 

разработке месторождения и охрана недр.  

2) Развитие планомерных работ – планомерное, последовательное выполнение 

операций по недропользованию по плану горных работ, составленному согласно проекту 

разработки месторождения с обеспечением рационального использования недр и 

безопасного ведения работ.  

3) Размещение наземных сооружений на безрудных площадках и в зоне 

безопасного ведения работ 

4) Способы вскрытия и системы разработки месторождения обоснованы в 

соответствии с геологическим строением и требованиями «Правил обеспечения 

промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и 

геологоразведочные работы».  

5) Применение средств механизации и автоматизации производственных процессов 

обеспечивают наиболее полное, комплексное и экологически целесообразное извлечение 

из недр и рациональное, эффективное использование балансовых и забалансовых запасов 

основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых, а также сохранение в 

недрах или складирование забалансовых запасов для их последующего промышленного 

освоения, если они не используются. 

 6) Настоящим проектом планируется рациональное использование дренажных вод, 

вскрышных пород, а также отходов производства при разработке месторождения и 

переработке минерального сырья.  

7) Геологическое доизучение недр производится путем проведения 

эксплуатационной разведки с геологическим и маркшейдерским обеспечением работ. 

 8) Предусмотрены меры, обеспечивающие безопасность работы 

производственного персонала и населения, зданий и сооружений, охрану недр, объектов 

окружающей среды от вредного воздействия работ, связанных с пользованием недр.  

9) Запроектированы объемы работ и предусмотрены средства по рекультивации 

нарушаемых земель после отработки.  

10) Разработаны мероприятия по технике безопасности.  

11) Произведена оценка и расчеты платежей за пользование недрами.  

12) Принятые в проекте к осуществлению варианты вскрытия, способы и системы 

разработки исключают выборочную отработку наиболее богатых частей месторождения, 

рудных тел и залежей, приводящую к снижению качества остающихся балансовых 

запасов месторождения, вследствие которых, находящиеся в них залежи полезных 

ископаемых, могут утратить промышленное значение. 

 

1.7 Описание работ по постутилизации существующих зданий, строений, 

сооружений, оборудования и способов их выполнения, если эти работы необходимы для 

целей реализации намечаемой деятельности 

 

Разработка месторождения будет осуществляться предприятием предприятием 

TOO "TANGSHOLPAN" на основании утверждённого Плана горных работ.  Земельный 

участок представлен степной местностью. Работы по постутилизации не требуются. 

 

 

1.8 Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в 

окружающую среду, иных негативных антропогенных воздействиях на окружающую 

среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления 
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рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, 

почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные тепловые и радиационные 

воздействия 

В соответствии с пп. 5 п.4 ст.72 ЭК РК в отчете о возможных воздействиях 

представлены обоснование предельных количественных и качественных показателей 

эмиссий, физических воздействий на окружающую среду. 

1.8.1 Атмосферный воздух 

Качество атмосферного воздуха, как одного из компонентов природной среды, 

является важным аспектом при оценке воздействия предприятия на окружающую среду и 

здоровье населения.  

Обоснованием полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчета 

нормативов допустимых выбросов является проект «План горных работ месторождения 

«Сорское».  

Определение валовых выбросов вредных веществ, загрязняющих атмосферу, 

выполнялось расчётным методом, согласно утверждённым методическим указаниям.  

Расчеты произведены на основании методических документов, по которым 

произведены расчеты выбросов загрязняющих веществ (перечень методик приведен в 

списке литературы).  

Результаты расчетов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу приведены в 

приложении 5. 

Всего на рассматриваемой территории будет функционировать 1 организованный и 

28 неорганизованных источников: дизельная электростанция, снятие ПРС, склад ПРС, 

погрузочно-разгрузочные работы вскрышной породы, добычные работы, 

автотранспортные работы, погрузочно-разгрузочные работы руды, склад руды, отгрузка 

со склада, топливозаправщик, отвал вскрышных пород и планировка отвала. 

Выбросы от буровзывного процесса будут учитываться в подрядной организации 

которая будет производить выполнение данного вида работ. 

В атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества по 10-ти 

наименованиям: азота диоксид (2 класс опасности), азота оксид (3 класс опасности), серы 

диоксид (3 класс опасности), сероводород (2 класс опасности), углерода оксид (4 класс 

опасности), углерод (сажа) (3 класс опасности), формальдегид (2 класс опасности), 

бензапирен (1 класс опасности), углеводороды предельные С12-19 (4 класс опасности), 

пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 % (3 класс опасности). 

Предварительное количество выбросов ЗВ составит (без учета выбросов от 

передвижных источников) на 2026-2026гг. – 111.61484 т/год. 

 

Таблица параметров эмиссий   составлена по форме, согласно приложению 1 к 

Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду (утв. приказом 

Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021г. №63) и 

выполнена на 2026-2036 гг.  (см. табл. 1.8.1).  

 В таблице 1.8.1 приведены наименования источников выбросов и выделения, их 

параметры (высота, диаметр, скорость, объем, температура), координаты расположения 

(заводская система координат), качественные и количественные характеристики 

выбрасываемых веществ. 

Валовый выброс загрязняющих веществ на 2026-2026 гг. составит 111.61484 т/год. 

Как показал анализ, в процессе горных работ в атмосферный воздух будет 

выбрасываться 10 наименований загрязняющих веществ. 

Сведения о загрязняющих веществах, выбрасываемых в атмосферу  
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Сведения о вредных веществах, выбрасываемых в атмосферу, принимаются по 

проектным данным, по результатам расчетов выбросов в соответствии со «Сборником 

методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными 

производствами». Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

включает: код вещества, наименование вещества, максимально разовую и среднесуточную 

предельно допустимую концентрацию (ПДК) или при отсутствии таковой 

ориентировочно безопасный уровень воздействия (ОБУВ) в мг/м3, класс опасности 

загрязняющего вещества, а также количество выбрасываемого вещества в т/год. В данном 

разделе указываются также вещества, обладающие комбинированным действием смесей 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (эффект суммации). Перечень 

загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в нормируемый период с 2026 по 

2036 гг., приведен в табл. 1.8.2.  
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ЭРА v3.0   ТОО "ЭкоОптимум" Таблица 3.1. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

на 2027 год 

 

г.Зыряновск, Мамонтовское, 2027 год 

Код Н а и м е н о в а н и е ЭНК, ПДК ПДК  Класс Выброс вещества Выброс вещества Значение 

ЗВ загрязняющего вещества мг/м3 максималь- среднесу- ОБУВ, опас- с учетом с учетом M/ЭНК 

   ная разо- точная, мг/м3 ности очистки, г/с очистки,т/год  

   вая, мг/м3 мг/м3  ЗВ  (M)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота  0.2 0.04  2 0.157013333 4.9632 124.08 

 диоксид) (4)         

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  0.4 0.06  3 0.025514667 0.80652 13.442 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (  0.15 0.05  3 0.010222222 0.3102 6.204 

 583)         

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый,  0.5 0.05  3 0.024533333 0.7755 15.51 

 Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (         

 516)         

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (  0.008   2 0.00001 0.000062 0.00775 

 518)         

0337 Углерод оксид (Окись углерода,  5 3  4 0.126755556 4.0326 1.3442 

 Угарный газ) (584)         

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)   0.000001  1 0.000000245 0.000008531 8.531 

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)  0.05 0.01  2 0.002453333 0.07755 7.755 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/  1   4 0.061368889 1.88339 1.88339 

 (Углеводороды предельные С12-С19         

 (в пересчете на С); Растворитель         

 РПК-265П) (10)         

2908 Пыль неорганическая, содержащая  0.3 0.1  3 12.38586 273.35633 2733.5633 

 двуокись кремния в %: 70-20 (         

 шамот, цемент, пыль цементного         

 производства - глина, глинистый         

 сланец, доменный шлак, песок,         

 клинкер, зола, кремнезем, зола         

 углей казахстанских         

 месторождений) (494)         

 В С Е Г О :      12.793731578 286.205360531 2912.32064 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. 

или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 
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ЭРА v3.0   ТОО "ЭкоОптимум" Таблица 3.1. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

на 2028 год, с учетом мероприятий по снижению выбросов 

 

г.Зыряновск, Мамонтовское, 2028 год 

Код Н а и м е н о в а н и е ЭНК, ПДК ПДК  Класс Выброс вещества Выброс вещества Значение 

ЗВ загрязняющего вещества мг/м3 максималь- среднесу- ОБУВ, опас- с учетом с учетом M/ЭНК 

   ная разо- точная, мг/м3 ности очистки, г/с очистки,т/год  

   вая, мг/м3 мг/м3  ЗВ  (M)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота  0.2 0.04  2 0.157013333 4.9632 124.08 

 диоксид) (4)         

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  0.4 0.06  3 0.025514667 0.80652 13.442 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (  0.15 0.05  3 0.010222222 0.3102 6.204 

 583)         

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый,  0.5 0.05  3 0.024533333 0.7755 15.51 

 Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (         

 516)         

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (  0.008   2 0.00001 0.000062 0.00775 

 518)         

0337 Углерод оксид (Окись углерода,  5 3  4 0.126755556 4.0326 1.3442 

 Угарный газ) (584)         

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)   0.000001  1 0.000000245 0.000008531 8.531 

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)  0.05 0.01  2 0.002453333 0.07755 7.755 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/  1   4 0.061368889 1.88339 1.88339 

 (Углеводороды предельные С12-С19         

 (в пересчете на С); Растворитель         

 РПК-265П) (10)         

2908 Пыль неорганическая, содержащая  0.3 0.1  3 12.16942 268.50447 2685.0447 

 двуокись кремния в %: 70-20 (         

 шамот, цемент, пыль цементного         

 производства - глина, глинистый         

 сланец, доменный шлак, песок,         

 клинкер, зола, кремнезем, зола         

 углей казахстанских         

 месторождений) (494)         

 В С Е Г О :      12.577291578 281.353500531 2863.80204 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. 

или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 
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ЭРА v3.0   ТОО "ЭкоОптимум" Таблица 3.1. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

на 2029 год, с учетом мероприятий по снижению выбросов 

 

г.Зыряновск, Мамонтовское, 2029 год 

Код Н а и м е н о в а н и е ЭНК, ПДК ПДК  Класс Выброс вещества Выброс вещества Значение 

ЗВ загрязняющего вещества мг/м3 максималь- среднесу- ОБУВ, опас- с учетом с учетом M/ЭНК 

   ная разо- точная, мг/м3 ности очистки, г/с очистки,т/год  

   вая, мг/м3 мг/м3  ЗВ  (M)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота  0.2 0.04  2 0.157013333 4.9632 124.08 

 диоксид) (4)         

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  0.4 0.06  3 0.025514667 0.80652 13.442 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (  0.15 0.05  3 0.010222222 0.3102 6.204 

 583)         

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый,  0.5 0.05  3 0.024533333 0.7755 15.51 

 Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (         

 516)         

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (  0.008   2 0.00001 0.000062 0.00775 

 518)         

0337 Углерод оксид (Окись углерода,  5 3  4 0.126755556 4.0326 1.3442 

 Угарный газ) (584)         

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)   0.000001  1 0.000000245 0.000008531 8.531 

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)  0.05 0.01  2 0.002453333 0.07755 7.755 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/  1   4 0.061368889 1.88339 1.88339 

 (Углеводороды предельные С12-С19         

 (в пересчете на С); Растворитель         

 РПК-265П) (10)         

2908 Пыль неорганическая, содержащая  0.3 0.1  3 33.00643 846.24932 8462.4932 

 двуокись кремния в %: 70-20 (         

 шамот, цемент, пыль цементного         

 производства - глина, глинистый         

 сланец, доменный шлак, песок,         

 клинкер, зола, кремнезем, зола         

 углей казахстанских         

 месторождений) (494)         

 В С Е Г О :      33.414301578 859.098350531 8641.25054 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. 

или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 
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ЭРА v3.0   ТОО "ЭкоОптимум" 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 20 

 

г.Зыряновск, Мамонтовское, 2027 год 

  Источник выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовоздушной Координаты источника Hаименование Вещество Коэфф 

Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр смеси на выходе из трубы на карте-схеме, м газоочистных по кото- обесп 

изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья при максимальной  установок, рому газо- 

одс  Hаименование Коли- ты  выбро ника трубы разовой нагрузке точечного источ- 2-го конца линей тип и произво- очист 

тво   чест- в  сов выбро м  ника/1-го конца ного источника мероприятия дится кой, 

   во, году  на сов,  скорость объемный темпе- линейного источ- /длина, ширина по сокращению газо- % 

   шт.   карте м  м/с расход, ратура ника площадного выбросов очистка  

      схеме   (Т = м3/с смеси, /центра площад- источника    

         293.15 К (Т = оС ного источника     

         Р= 101.3 293.15 К       

         кПа) Р= 101.3       

          кПа)  X1 Y1 X2 Y2    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Площадка 1 

001  ДЭС 1 8760  0001 1 0.2x 1 0. 1 10816       

        0.2  1550975   7600      

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Снятие ПРС 1 8760  6001 1 0.2x 1 0.04 1 10832       

        0.2     7600      
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Таблица 3.3 

27 год 

 

 

Средне- Код  Выброс загрязняющего вещества  

эксплуа- ве- Hаименование   

тационная ще- вещества     

степень ства  г/с мг/нм3 т/год Год 

очистки/      дос- 

максималь      тиже 

ная      ния 

степень      НДВ 

очистки%       

       

       

       

20 21 22 23 24 25 26 

 

 0301 Азота (IV) диоксид ( 0.157013333 1016.061 4.9632  

  Азота диоксид) (4)     

 0304 Азот (II) оксид ( 0.025514667 165.110 0.80652  

  Азота оксид) (6)     

 0328 Углерод (Сажа, 0.010222222 66.150 0.3102  

  Углерод черный) (583)     

 0330 Сера диоксид ( 0.024533333 158.759 0.7755  

  Ангидрид сернистый,     

  Сернистый газ, Сера (     

  IV) оксид) (516)     

 0337 Углерод оксид (Окись 0.126755556 820.257 4.0326  

  углерода, Угарный     

  газ) (584)     

 0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.000000245 0.002 0.000008531  

  Бензпирен) (54)     

 1325 Формальдегид ( 0.002453333 15.876 0.07755  

  Метаналь) (609)     

 2754 Алканы С12-19 /в 0.059288889 383.669 1.8612  

  пересчете на С/ (     

  Углеводороды     

  предельные С12-С19 (в     

  пересчете на С);     

  Растворитель РПК-     

  265П) (10)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.0714 1791.538 1.12465  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     



33 

 

 

 

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     
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ЭРА v3.0   ТОО "ЭкоОптимум" 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 20 

 

г.Зыряновск, Мамонтовское, 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                   

                   

001  Погрузка ПРС ( 1 8760  6002 1 0.2x 1 0.04 1 10752       

  снятие)      0.2     7661      

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  ПРС разгрузка 1 8760  6003 1 0.2x 1 0.04 1 10662       

  (снятие)      0.2     7687      

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Формирование 1 8760  6004 1 0.2x 1 0.04 1 10617       

  склада ПРС      0.2     7687      

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Сдувание со 1 8760  6005 1 0.2x 1 0.04 1 10694       

  склада ПРС      0.2     7619      
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Таблица 3.3 

27 год 

 

 

20 21 22 23 24 25 26 

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.06272 1573.744 1.67944  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.06272 1573.744 1.67944  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.01867 468.460 0.35989  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.03024 758.769 0.27434  

  содержащая двуокись     
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  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     
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ЭРА v3.0   ТОО "ЭкоОптимум" 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 20 

 

г.Зыряновск, Мамонтовское, 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                   

                   

001  Транспортировк 1 8760  6006 1 0.2x 1 0.04 1 10765       

  а автосамосвал      0.2     7726      

  ПРС до склада                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Сдувание с 1 8760  6011 1 0.2x 1 0.04 1 10848       

  породных и      0.2     7758      

  добычных                 

  уступов                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Вскрышные 1 8760  6012 1 0.2x 1 0.04 1 10768       

  породы,      0.2     7597      

  Бульдозер                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Вскрышные 1 8760  6013 1 0.2x 1 0.04 1 10626       

  породы,      0.2     7555      
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  экскаватор                 
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Таблица 3.3 

27 год 

 

 

20 21 22 23 24 25 26 

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.00093 23.335 0.00844  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.63 15807.692 5.715  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.97335 24422.885 36.22658  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 1.36269 34192.038 50.71721  

  содержащая двуокись     
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  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     
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ЭРА v3.0   ТОО "ЭкоОптимум" 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 20 

 

г.Зыряновск, Мамонтовское, 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                   

                   

001  Вскрышные 1 8760  6014 1 0.2x 1 0.04 1 10707       

  породы,      0.2     7709      

  погрузка в                 

  автосамосвалы                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Вскрышные 1 8760  6015 1 0.2x 1 0.04 1 10803       

  породы,      0.2     7526      

  транспортировк                 

  а на отвал                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Вскрышные 1 8760  6016 1 0.2x 1 0.04  10556       

  породы,      0.2     7568      

  разгрузка                 

  автосамосвал                 

  на Отвале                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Формирование 1 8760  6017 1 0.2x 1 0.04 1 10549       

  отвала      0.2     7626      
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Таблица 3.3 

27 год 

 

 

20 21 22 23 24 25 26 

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 3.13914 78765.967 54.09835  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 3.13914 78765.967 54.09835  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.00922 230.500 0.08364  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.60592 15203.487 27.04917  

  содержащая двуокись     
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  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     



46 

 

 

 

 

ЭРА v3.0   ТОО "ЭкоОптимум" 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 20 

 

г.Зыряновск, Мамонтовское, 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                   

                   

001  Сдувание с 1 8760  6018 1 0.2x 1 0.04 1 10559       

  поверхности      0.2     7722      

  отвала                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Руда добыча, 1 8760  6019 1 0.2x 1 0.04 1 10578       

  сдвигание      0.2     7517      

  бульдозером к                 

  месту погрузки                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Руда 1 8760  6020 1 0.2x 1 0.04 1 10662       

  Экскавация      0.2     7504      

  экскаватором                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Погрузка Руды 1 8760  6021 1 0.2x 1 0.04 1 10739       

  в карьере      0.2     7504      
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  экскаватором                 

  на                 

  автосамоствал                 
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Таблица 3.3 

27 год 

 

 

20 21 22 23 24 25 26 

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.69048 17325.231 6.26404  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.0924 2318.462 4.14691  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.12936 3245.846 6.24477  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.28538 7160.634 4.64454  

  содержащая двуокись     
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  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     
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ЭРА v3.0   ТОО "ЭкоОптимум" 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 20 

 

г.Зыряновск, Мамонтовское, 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                   

                   

001  Разгрузка Руды 1 8760  6022 1 0.2x 1 0.04 1 10655       

  на склад      0.2     7584      

  автосамосвал                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Транспортировк 1 8760  6023 1 0.2x 1 0.04 1 10845       

  а автосамосвал      0.2     7539      

  на склад Руды                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Формирование 1 8760  6024 1 0.2x 1 0.04 1 10572       

  склада Руды      0.2     7468      

  фронтальным                 

  погрузчиком                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Сдувание со 1 8760  6025 1 0.2x 1 0.04 1 10639       

  склада руды      0.2     7465      
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Таблица 3.3 

27 год 

 

 

20 21 22 23 24 25 26 

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.28538 7160.634 4.64454  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.00908 227.832 0.08237  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.05152 1292.718 2.32227  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.504 12646.154 4.57229  

  содержащая двуокись     
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  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     
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ЭРА v3.0   ТОО "ЭкоОптимум" 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 20 

 

г.Зыряновск, Мамонтовское, 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                   

                   

001  Отгрузка руды 1 8760  6026 1 0.2x 1 0.04 1 10720       

  (перемещени      0.2     7459      

  массы)                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Топливозаправщ 1 8760  6027 1 0.2x 1 0.04 1 10797       

  ик      0.2     7462      
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Таблица 3.3 

27 год 

 

 

20 21 22 23 24 25 26 

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.23212 5824.256 7.3201  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 0333 Сероводород ( 0.00001 0.251 0.000062  

  Дигидросульфид) (518)     

 2754 Алканы С12-19 /в 0.00208 52.190 0.02219  

  пересчете на С/ (     

  Углеводороды     

  предельные С12-С19 (в     

  пересчете на С);     

  Растворитель РПК-     

  265П) (10)     
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ЭРА v3.0   ТОО "ЭкоОптимум" 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 20 

 

г.Зыряновск, Мамонтовское, 2028 год 

  Источник выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовоздушной Координаты источника Hаименование Вещество Коэфф 

Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр смеси на выходе из трубы на карте-схеме, м газоочистных по кото- обесп 

изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья при максимальной  установок, рому газо- 

одс  Hаименование Коли- ты  выбро ника трубы разовой нагрузке точечного источ- 2-го конца линей тип и произво- очист 

тво   чест- в  сов выбро м  ника/1-го конца ного источника мероприятия дится кой, 

   во, году  на сов,  скорость объемный темпе- линейного источ- /длина, ширина по сокращению газо- % 

   шт.   карте м  м/с расход, ратура ника площадного выбросов очистка  

      схеме   (Т = м3/с смеси, /центра площад- источника    

         293.15 К (Т = оС ного источника     

         Р= 101.3 293.15 К       

         кПа) Р= 101.3       

          кПа)  X1 Y1 X2 Y2    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Площадка 1 

001  ДЭС 1 8760  0001 1 0.2x 1 0. 1 10816       

        0.2  1550975   7600      

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Сдувание со 1 8760  6005 1 0.2x 1 0.04 1 10694       

  склада ПРС      0.2     7619      
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Таблица 3.3 

27 год 

 

 

Средне- Код  Выброс загрязняющего вещества  

эксплуа- ве- Hаименование   

тационная ще- вещества     

степень ства  г/с мг/нм3 т/год Год 

очистки/      дос- 

максималь      тиже 

ная      ния 

степень      НДВ 

очистки%       

       

       

       

20 21 22 23 24 25 26 

 

 0301 Азота (IV) диоксид ( 0.157013333 1016.061 4.9632  

  Азота диоксид) (4)     

 0304 Азот (II) оксид ( 0.025514667 165.110 0.80652  

  Азота оксид) (6)     

 0328 Углерод (Сажа, 0.010222222 66.150 0.3102  

  Углерод черный) (583)     

 0330 Сера диоксид ( 0.024533333 158.759 0.7755  

  Ангидрид сернистый,     

  Сернистый газ, Сера (     

  IV) оксид) (516)     

 0337 Углерод оксид (Окись 0.126755556 820.257 4.0326  

  углерода, Угарный     

  газ) (584)     

 0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.000000245 0.002 0.000008531  

  Бензпирен) (54)     

 1325 Формальдегид ( 0.002453333 15.876 0.07755  

  Метаналь) (609)     

 2754 Алканы С12-19 /в 0.059288889 383.669 1.8612  

  пересчете на С/ (     

  Углеводороды     

  предельные С12-С19 (в     

  пересчете на С);     

  Растворитель РПК-     

  265П) (10)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.03024 758.769 0.27434  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     
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  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     
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ЭРА v3.0   ТОО "ЭкоОптимум" 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 20 

 

г.Зыряновск, Мамонтовское, 2028 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                   

                   

001  Сдувание с 1 8760  6011 1 0.2x 1 0.04 1 10848       

  породных и      0.2     7758      

  добычных                 

  уступов                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Вскрышные 1 8760  6012 1 0.2x 1 0.04 1 10768       

  породы,      0.2     7597      

  Бульдозер                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Вскрышные 1 8760  6013 1 0.2x 1 0.04 1 10626       

  породы,      0.2     7555      

  экскаватор                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Вскрышные 1 8760  6014 1 0.2x 1 0.04 1 10707       

  породы,      0.2     7709      
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  погрузка в                 

  автосамосвалы                 
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Таблица 3.3 

27 год 

 

 

20 21 22 23 24 25 26 

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.63 15807.692 5.715  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.97335 24422.885 36.22658  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 1.36269 34192.038 50.71721  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 3.13914 78765.967 54.09835  

  содержащая двуокись     
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  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     
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ЭРА v3.0   ТОО "ЭкоОптимум" 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 20 

 

г.Зыряновск, Мамонтовское, 2028 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                   

                   

001  Вскрышные 1 8760  6015 1 0.2x 1 0.04 1 10803       

  породы,      0.2     7526      

  транспортировк                 

  а на отвал                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Вскрышные 1 8760  6016 1 0.2x 1 0.04  10556       

  породы,      0.2     7568      

  разгрузка                 

  автосамосвал                 

  на Отвале                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Формирование 1 8760  6017 1 0.2x 1 0.04 1 10549       

  отвала      0.2     7626      

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Сдувание с 1 8760  6018 1 0.2x 1 0.04 1 10559       

  поверхности      0.2     7722      
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  отвала                 
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Таблица 3.3 

27 год 

 

 

20 21 22 23 24 25 26 

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 3.13914 78765.967 54.09835  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.00922 230.500 0.08364  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.60592 15203.487 27.04917  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.69048 17325.231 6.26404  

  содержащая двуокись     
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  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     
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ЭРА v3.0   ТОО "ЭкоОптимум" 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 20 

 

г.Зыряновск, Мамонтовское, 2028 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                   

                   

001  Руда добыча, 1 8760  6019 1 0.2x 1 0.04 1 10578       

  сдвигание      0.2     7517      

  бульдозером к                 

  месту погрузки                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Руда 1 8760  6020 1 0.2x 1 0.04 1 10662       

  Экскавация      0.2     7504      

  экскаватором                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Погрузка Руды 1 8760  6021 1 0.2x 1 0.04 1 10739       

  в карьере      0.2     7504      

  экскаватором                 

  на                 

  автосамоствал                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Разгрузка Руды 1 8760  6022 1 0.2x 1 0.04 1 10655       

  на склад      0.2     7584      
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  автосамосвал                 
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Таблица 3.3 

27 год 

 

 

20 21 22 23 24 25 26 

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.0924 2318.462 4.14691  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.12936 3245.846 6.24477  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.28538 7160.634 4.64454  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.28538 7160.634 4.64454  

  содержащая двуокись     
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  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     
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ЭРА v3.0   ТОО "ЭкоОптимум" 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 20 

 

г.Зыряновск, Мамонтовское, 2028 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                   

                   

001  Транспортировк 1 8760  6023 1 0.2x 1 0.04 1 10845       

  а автосамосвал      0.2     7539      

  на склад Руды                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Формирование 1 8760  6024 1 0.2x 1 0.04 1 10572       

  склада Руды      0.2     7468      

  фронтальным                 

  погрузчиком                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Сдувание со 1 8760  6025 1 0.2x 1 0.04 1 10639       

  склада руды      0.2     7465      

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Отгрузка руды 1 8760  6026 1 0.2x 1 0.04 1 10720       

  (перемещени      0.2     7459      
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  массы)                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   



74 

 

 

 

 

Таблица 3.3 

27 год 

 

 

20 21 22 23 24 25 26 

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.00908 227.832 0.08237  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.05152 1292.718 2.32227  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.504 12646.154 4.57229  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.23212 5824.256 7.3201  

  содержащая двуокись     
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  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     
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ЭРА v3.0   ТОО "ЭкоОптимум" 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 20 

 

г.Зыряновск, Мамонтовское, 2028 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                   

                   

001  Топливозаправщ 1 8760  6027 1 0.2x 1 0.04 1 10797       

  ик      0.2     7462      
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Таблица 3.3 

27 год 

 

 

20 21 22 23 24 25 26 

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 0333 Сероводород ( 0.00001 0.251 0.000062  

  Дигидросульфид) (518)     

 2754 Алканы С12-19 /в 0.00208 52.190 0.02219  

  пересчете на С/ (     

  Углеводороды     

  предельные С12-С19 (в     

  пересчете на С);     

  Растворитель РПК-     

  265П) (10)     
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ЭРА v3.0   ТОО "ЭкоОптимум" 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 20 

 

г.Зыряновск, Мамонтовское, 2029 год 

  Источник выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовоздушной Координаты источника Hаименование Вещество Коэфф 

Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр смеси на выходе из трубы на карте-схеме, м газоочистных по кото- обесп 

изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья при максимальной  установок, рому газо- 

одс  Hаименование Коли- ты  выбро ника трубы разовой нагрузке точечного источ- 2-го конца линей тип и произво- очист 

тво   чест- в  сов выбро м  ника/1-го конца ного источника мероприятия дится кой, 

   во, году  на сов,  скорость объемный темпе- линейного источ- /длина, ширина по сокращению газо- % 

   шт.   карте м  м/с расход, ратура ника площадного выбросов очистка  

      схеме   (Т = м3/с смеси, /центра площад- источника    

         293.15 К (Т = оС ного источника     

         Р= 101.3 293.15 К       

         кПа) Р= 101.3       

          кПа)  X1 Y1 X2 Y2    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Площадка 1 

001  ДЭС 1 8760  0001 1 0.2x 1 0. 1 10816       

        0.2  1550975   7600      

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Формирование 1 8760  6004 1 0.2x 1 0.04 1 10617       

  склада ПРС      0.2     7687      
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Таблица 3.3 

29 год 

 

 

Средне- Код  Выброс загрязняющего вещества  

эксплуа- ве- Hаименование   

тационная ще- вещества     

степень ства  г/с мг/нм3 т/год Год 

очистки/      дос- 

максималь      тиже 

ная      ния 

степень      НДВ 

очистки%       

       

       

       

20 21 22 23 24 25 26 

 

 0301 Азота (IV) диоксид ( 0.157013333 1016.061 4.9632  

  Азота диоксид) (4)     

 0304 Азот (II) оксид ( 0.025514667 165.110 0.80652  

  Азота оксид) (6)     

 0328 Углерод (Сажа, 0.010222222 66.150 0.3102  

  Углерод черный) (583)     

 0330 Сера диоксид ( 0.024533333 158.759 0.7755  

  Ангидрид сернистый,     

  Сернистый газ, Сера (     

  IV) оксид) (516)     

 0337 Углерод оксид (Окись 0.126755556 820.257 4.0326  

  углерода, Угарный     

  газ) (584)     

 0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.000000245 0.002 0.000008531  

  Бензпирен) (54)     

 1325 Формальдегид ( 0.002453333 15.876 0.07755  

  Метаналь) (609)     

 2754 Алканы С12-19 /в 0.059288889 383.669 1.8612  

  пересчете на С/ (     

  Углеводороды     

  предельные С12-С19 (в     

  пересчете на С);     

  Растворитель РПК-     

  265П) (10)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.01867 468.460 0.35989  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     
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  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     
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ЭРА v3.0   ТОО "ЭкоОптимум" 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 20 

 

г.Зыряновск, Мамонтовское, 2029 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                   

                   

001  Сдувание со 1 8760  6005 1 0.2x 1 0.04 1 10694       

  склада ПРС      0.2     7619      

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Возврат ПРС 1 8760  6007 1 0.2x 1 0.04 1 10848       

        0.2     7758      

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Погрузка ПРС 1 8760  6008 1 0.2x 1 0.04 1 10768       

  для возврата      0.2     7597      

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Разгрузка ПРС 1 8760  6009 1 0.2x 1 0.04 1 10768       

  для возврата      0.2     7597      
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Таблица 3.3 

29 год 

 

 

20 21 22 23 24 25 26 

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.03024 758.769 0.27434  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.0714 1791.538 1.12465  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.0672 1686.154 1.67944  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.06272 1573.744 1.67944  

  содержащая двуокись     
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  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     
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ЭРА v3.0   ТОО "ЭкоОптимум" 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 20 

 

г.Зыряновск, Мамонтовское, 2029 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                   

                   

001  Транспортировк 1 8760  6010 1 0.2x 1 0.04 1 10768       

  а ПРС до мест      0.2     7597      

  рекультивации                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Сдувание с 1 8760  6011 1 0.2x 1 0.04 1 10848       

  породных и      0.2     7758      

  добычных                 

  уступов                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Вскрышные 1 8760  6012 1 0.2x 1 0.04 1 10768       

  породы,      0.2     7597      

  Бульдозер                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Вскрышные 1 8760  6013 1 0.2x 1 0.04 1 10626       

  породы,      0.2     7555      
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  экскаватор                 
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Таблица 3.3 

29 год 

 

 

20 21 22 23 24 25 26 

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.00093 23.335 0.00844  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.63 15807.692 5.715  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.97335 24422.885 36.22658  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 1.36269 34192.038 50.71721  

  содержащая двуокись     
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  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

 



90 

 

 

 

 

ЭРА v3.0   ТОО "ЭкоОптимум" 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 20 

 

г.Зыряновск, Мамонтовское, 2029 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                   

                   

001  Вскрышные 1 8760  6014 1 0.2x 1 0.04 1 10707       

  породы,      0.2     7709      

  погрузка в                 

  автосамосвалы                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Вскрышные 1 8760  6015 1 0.2x 1 0.04 1 10803       

  породы,      0.2     7526      

  транспортировк                 

  а на отвал                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Вскрышные 1 8760  6016 1 0.2x 1 0.04  10556       

  породы,      0.2     7568      

  разгрузка                 

  автосамосвал                 

  на Отвале                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Формирование 1 8760  6017 1 0.2x 1 0.04 1 10549       

  отвала      0.2     7626      
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Таблица 3.3 

29 год 

 

 

20 21 22 23 24 25 26 

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 3.13914 78765.967 54.09835  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 3.13914 78765.967 54.09835  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.00922 230.500 0.08364  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.60592 15203.487 27.04917  

  содержащая двуокись     
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  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     
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ЭРА v3.0   ТОО "ЭкоОптимум" 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 20 

 

г.Зыряновск, Мамонтовское, 2029 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                   

                   

001  Сдувание с 1 8760  6018 1 0.2x 1 0.04 1 10559       

  поверхности      0.2     7722      

  отвала                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Руда добыча, 1 8760  6019 1 0.2x 1 0.04 1 10578       

  сдвигание      0.2     7517      

  бульдозером к                 

  месту погрузки                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Руда 1 8760  6020 1 0.2x 1 0.04 1 10662       

  Экскавация      0.2     7504      

  экскаватором                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Погрузка Руды 1 8760  6021 1 0.2x 1 0.04 1 10739       



95 

 

 

 

  в карьере      0.2     7504      

  экскаватором                 

  на                 

  автосамоствал                 
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Таблица 3.3 

29 год 

 

 

20 21 22 23 24 25 26 

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.69048 17325.231 6.26404  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.0924 2318.462 4.14691  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.12936 3245.846 6.24477  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.28538 7160.634 4.64454  

  содержащая двуокись     
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  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     
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ЭРА v3.0   ТОО "ЭкоОптимум" 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 20 

 

г.Зыряновск, Мамонтовское, 2029 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                   

                   

001  Разгрузка Руды 1 8760  6022 1 0.2x 1 0.04 1 10655       

  на склад      0.2     7584      

  автосамосвал                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Транспортировк 1 8760  6023 1 0.2x 1 0.04 1 10845       

  а автосамосвал      0.2     7539      

  на склад Руды                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Формирование 1 8760  6024 1 0.2x 1 0.04 1 10572       

  склада Руды      0.2     7468      

  фронтальным                 

  погрузчиком                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Сдувание со 1 8760  6025 1 0.2x 1 0.04 1 10639       

  склада руды      0.2     7465      
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Таблица 3.3 

29 год 

 

 

20 21 22 23 24 25 26 

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.28538 7160.634 4.64454  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.00908 227.832 0.08237  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.05152 1292.718 2.32227  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.504 12646.154 4.57229  

  содержащая двуокись     
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  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     
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ЭРА v3.0   ТОО "ЭкоОптимум" 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 20 

 

г.Зыряновск, Мамонтовское, 2029 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                   

                   

001  Отгрузка руды 1 8760  6026 1 0.2x 1 0.04 1 10720       

  (перемещени      0.2     7459      

  массы)                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Топливозаправщ 1 8760  6027 1 0.2x 1 0.04 1 10797       

  ик      0.2     7462      

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

001  Засыпка 1 8760  6028 1 0.2x 1 0.04 1 10797       

  вскрыши (      0.2     7462      

  погрузка/                 

  разгрузка,                 

  формирование,                 

  транс.)                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   



103 

 

 

 

 

Таблица 3.3 

29 год 

 

 

20 21 22 23 24 25 26 

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 2908 Пыль неорганическая, 0.23212 5824.256 7.3201  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     

 0333 Сероводород ( 0.00001 0.251 0.000062  

  Дигидросульфид) (518)     

 2754 Алканы С12-19 /в 0.00208 52.190 0.02219  

  пересчете на С/ (     

  Углеводороды     

  предельные С12-С19 (в     

  пересчете на С);     

  Растворитель РПК-     

  265П) (10)     

 2908 Пыль неорганическая, 20.61609 517290.170 572.89299  

  содержащая двуокись     

  кремния в %: 70-20 (     

  шамот, цемент, пыль     

  цементного     

  производства - глина,     

  глинистый сланец,     

  доменный шлак, песок,     

  клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей     

  казахстанских     

  месторождений) (494)     
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Краткая характеристика установок очистки газов Пылегазоулавливающее оборудование 

не предусмотрено. 

 

Характеристика аварийных выбросов  

Согласно пп.8 п. 4 ст. 72 ЭК РК ниже представлена информация об определении вероятности 

возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой 

деятельности и предполагаемого места ее осуществления, в рамках осуществления намечаемой 

деятельности, описание возможных существенных негативных воздействий на окружающую среду, 

связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности 

проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации. 

Аварийные выбросы загрязняющих веществ на золоторудном карьере представляют собой 

кратковременные эпизодические выбросы, возникающие при нарушениях нормального 

технологического режима ведения открытых горных работ, транспортирования и переработки 

горной массы. 

 Аварийные выбросы не имеют постоянного характера, но могут сопровождаться повышенной 

интенсивностью пылеобразования на ограниченный промежуток времени. 

Источники аварийных выбросов 

Аварийные выбросы могут возникать при:  

 Горные работы: 

- повышенное пылевое облако; 

-обрушение уступов и откосов. 

 Погрузочно-транспортные работы: 

-аварийная перегрузка горной массы экскаватором в автосамосвалы; 

-рассыпание руды при движении автосамосвалов по карьерным дорогам; 

-аварийный россыпь материала при разгрузке. 

 

Аварийные выбросы характеризуются: 

-кратковременностью (от нескольких секунд до десятков минут); 

- характером воздействия; 

-повышенной концентрацией пылевых частиц; 

-отсутствием стабильного режима эмиссии; 

-отсутствием организованного отвода в систему очистки. 

 

Основным загрязняющим веществом является неорганическая пыль (в т.ч. содержащая SiO₂ 

менее 20%), образующаяся при механическом разрушении и перемещении горной массы. 

 

Количественная оценка 

Аварийные выбросы не выделяются в самостоятельные стационарные источники и не 

нормируются отдельно в составе ПДВ. 

 

Их влияние учитывается: в составе неорганизованных выбросов основного технологического 

оборудования; через коэффициенты пылеобразования; через расчетные параметры нормального 

технологического режима с учётом возможных отклонений. 

 

 Мероприятия по снижению аварийных выбросов 

Для минимизации аварийных выбросов загрязняющих веществ на золоторудном карьере 

предусматривается комплекс организационных, технических и технологических мероприятий. 
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1. Организационные мероприятия 

-строгое соблюдение утверждённых технологических регламентов ведения погрузочно-

транспортных работ; 

-проведение производственного инструктажа персонала по предотвращению аварийных 

ситуаций; 

-разработка и соблюдение регламентов действий при нештатных ситуациях; 

-оперативное информирование ответственных лиц при возникновении технологических 

отклонений; 

-ограничение нахождения персонала в зонах потенциального пылеобразования. 

2.Технологические мероприятия включают: 

- тщательную технологическую регламентацию проведения работ; 

- обучение персонала правилам техники безопасности, пожарной безопасности и соблюдению 

правил эксплуатации при выполнении работ; 

- регулярные технические осмотры оборудования, замена неисправных материалов и 

оборудования; 

- применение материалов, оборудования, обеспечивающих надежность эксплуатации;  

- техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники, а также контроль токсичности 

выбросов, что обеспечивается плановыми проверками оборудования; 

- ежемесячная регулировка двигателей внутреннего сгорания машин и механизмов;  

- гидропылеподавление в сухой и теплый период на пылящих поверхностях, автодорогах при 

проведении транспортных работ; 

- использование оборудования и машин, двигатели которых оборудованы системой очистки 

дымовых газов (оснащены каталитическими нейтрализаторами выхлопных газов).- контроль мест 

перегрузки и мест пересыпок; 

3. Мероприятия по транспорту 

-ограничение скорости движения автосамосвалов по карьерным дорогам; 

-регулярное увлажнение технологических дорог; 

-контроль загрузки кузовов для исключения просыпей; 

- дорожного покрытия от просыпанного материала. 

4. Аварийное реагирование 

-наличие регламентов ликвидации аварийных просыпей материала; 

-локализация пылевого облака с применением водяного орошения; 

-ограничение распространения пылевых облаков при буровзрывных работах. 

5. Мониторинг и контроль 

-визуальный контроль запылённости на рабочих площадках; 

-производственный экологический контроль в зоне карьера; 

-регистрация и анализ всех нештатных ситуаций. 

 

Комплекс предусмотренных мероприятий обеспечивает: 

-снижение вероятности возникновения аварийных выбросов; 

-минимизацию их интенсивности и продолжительности; 

-локализацию источников пылеобразования; 

поддержание выбросов в пределах нормативов ПДВ даже при нештатных ситуациях. 

 

Аварийные выбросы на золоторудном карьере носят эпизодический характер, не формируют 

постоянных источников загрязнения и учитываются в составе неорганизованных выбросов при 

нормальной эксплуатации предприятия. При соблюдении технологических регламентов и 

природоохранных мероприятий их влияние на атмосферный воздух минимально. 
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Перспектива развития предприятия 

 На период действия разработанного проекта оценки воздействия на окружающую среду 

реконструкции, ликвидации отдельных производств, источников выбросов, строительство новых 

технологических линий, расширения и введения в действие новых производств, цехов, изменения 

номенклатуры, предприятие не предусматривает. 

 

Расчет и анализ ожидаемого загрязнения атмосферы. Расчет максимальных приземных 

концентраций для данного объекта проведен по программе «ЭРА», версия 3,0 на ПЭВМ. Расчет 

концентраций загрязняющих веществ (ЗВ) в приземном слое атмосферы проводился по веществам, 

выбрасываемым проектируемыми источниками. 

Прогнозирование загрязнения атмосферы с определением максимальных концентраций 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы для нормирования величин выбросов 

осуществлено расчетными алгоритмами методики РНД 211.2.01.01-97 программным комплексом 

“Эра”. Размер основного расчетного прямоугольника установлен с учетом влияния загрязнения, 

расположения размеров территории предприятия. Размер расчетного прямоугольника учитывает 

возможность образования максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ в 

радиусе, соответствующем 50-ти высотам самой высокой трубы. Критерием качества атмосферного 

воздуха в летнее время года на существующее положение служит соотношение См+Сф  1. Расчет 

фоновых концентраций Сф осуществляется программой «Эра». Рельеф местности по данным 

инженерных изысканий ровный, отдельные изолированные препятствия (холм, гряда, уступ, горы, 

гребень, ложбина) отсутствуют, поэтому безразмерный коэффициент , учитывающий влияние 

рельефа местности принимается равным единице. Коэффициент А, зависящий от температурной 

стратификации атмосферы и определяющий условия горизонтального и вертикального рассеивания 

атмосферных примесей на территории Казахстана равен 200, согласно п. 2.2 методики. Рассеивание 

примесей в атмосфере осуществлялось с учетом одновременности работы оборудования в 

соответствии с производственными циклами. При анализе уровня загрязнения атмосферы, 

оцениваемого фактически по значениям ПДКм.р, использование значений ПДКс.с. вместо ПДК м.р. 

приводит к завышению опасности загрязнения атмосферы. 

В результате определения расчетных приземных концентраций установлено, что все 

загрязняющие вещества и группы суммаций, выбрасываемых в атмосферный воздух не превышают 

предельных допустимых концентраций на расчетном прямоугольнике, за границей области 

воздействия.  

Результаты расчетов максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, 

отходящих от источников месторождения «Сорское» проиллюстрированы на рисунках, входящих в 

состав расчета рассеивания и сведены в табл. 1.8.3. 

Предложения по нормативам эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу от ведения 

горных работ месторождения «Сорское» в оцениваемый период с 2026 по 2036гг. представлены в 

табл. 1.8.4. 

Обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны.  Областью воздействия 

является территория (акватория), подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем 

моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.  

Размер  санитарно-защитной  зоны,  являющейся  объектом  воздействия  на  среду обитания  

и  здоровье  человека  устанавливается  на  основании  Санитарных  правил «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  санитарно-защитным  зонам  объектов, являющихся  объектами  

воздействия  на  среду  обитания  и  здоровье  человека», утвержденными приказом и.о. Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.  
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Согласно п. 4 санитарных правил санитарно-защитная зона – территория, отделяющая зоны 

специального назначения, а также промышленные организации и другие производственные, 

коммунальные и складские объекты в населенном пункте от близлежащих селитебных территорий, 

зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения в целях ослабления воздействия на них 

неблагоприятных факторов. 

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно защитным зонам 

объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» Приказ и.о. 

Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, критерием 

для определения размера СЗЗ является соответствие на её внешней границе и за её пределами 

концентрации загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест ПДК и/или ПДУ 

физического воздействия на атмосферный воздух. Санитарно защитная зона с учетом пп.12 п.11 

Раздела 3 принята 1000 метров. 

 Расчет рассеивания показал, что ни по одному из загрязняющих веществ, присутствующих в 

выбросах предприятия и группам веществ, обладающим при совместном присутствии суммирующим 

эффектом, превышение ПДК на границе СЗЗ не наблюдается.  

Уровень шума и вибрации технологических процессов, применяемых на предприятии, не 

превышают санитарных норм, установленных действующим законодательством РК.  

Зоны отдыха, места купания, лесные массивы и сельскохозяйственные угодья вблизи 

площадок отсутствуют.  

Так как нормативный размер СЗЗ выдержан и приземные концентрации на границе 

нормативной СЗЗ и ближайшей жилой зоны по всем загрязняющим веществам для всех 

производственных площадок предприятия не превышают 1,0 ПДК (находятся в допустимых 

пределах), следовательно, уточнение нормативного размера СЗЗ не требуется. Предлагается оставить 

нормативные размеры СЗЗ 

 

Контроль за соблюдением нормативов выбросов вредных веществ в атмосферу  Важным 

фактором осуществления природоохранной деятельности является контроль за нормативными 

показателями на источниках выбросов загрязняющих веществ. Контроль проводится на источниках 

выбросов загрязняющих веществ. Контроль проводится в соответствии с РНД 211.03.01.01.-97. 

Мониторинг воздействия на границе СЗЗ будет производится 1 раз в квартал на границе СЗЗ, на 

неорганизованных и небольших организованных источниках выбросов – 1 раз в квартал расчетным 

методом согласно законодательству РК. За организацию контроля и своевременное предоставление 

отчетной документации ответственность возлагается на руководителя и ответственного за охрану 

окружающей среды предприятия. 
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ЭРА v3.0   ТОО "ЭкоОптимум" Таблица 3.6 

Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту 

 

г.Зыряновск, Мамонтовское, 2027 год 

 Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ 

 мер  

Производство ис- существующее положение   год 

цех, участок точ- на 2026 год на 2027 год Н Д В дос- 

 ника    тиже 

Код и наименование  г/с т/год г/с т/год г/с т/год ния 

загрязняющего вещества        НДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

***0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001   0.157013333 4.9632    

Итого:    0.157013333 4.9632    

         

Всего по загрязняющему    0.157013333 4.9632    

веществу:         

***0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001   0.025514667 0.80652    

Итого:    0.025514667 0.80652    

         

Всего по загрязняющему    0.025514667 0.80652    

веществу:         

***0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001   0.010222222 0.3102    

Итого:    0.010222222 0.3102    

         

Всего по загрязняющему    0.010222222 0.3102    

веществу:         

***0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001   0.024533333 0.7755    

Итого:    0.024533333 0.7755    

         

Всего по загрязняющему    0.024533333 0.7755    

веществу:         

***0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 6027   0.00001 0.000062    

Итого:    0.00001 0.000062    
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Всего по загрязняющему    0.00001 0.000062    

веществу:         

         

         

 

 

ЭРА v3.0   ТОО "ЭкоОптимум" Таблица 3.6 

Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту 

 

г.Зыряновск, Мамонтовское, 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

***0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001   0.126755556 4.0326    

Итого:    0.126755556 4.0326    

         

Всего по загрязняющему    0.126755556 4.0326    

веществу:         

***0703, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001   0.000000245 0.000008531    

Итого:    0.000000245 0.000008531    

         

Всего по загрязняющему    0.000000245 0.000008531    

веществу:         

***1325, Формальдегид (Метаналь) (609) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001   0.002453333 0.07755    

Итого:    0.002453333 0.07755    

         

Всего по загрязняющему    0.002453333 0.07755    

веществу:         

***2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001   0.059288889 1.8612    

Итого:    0.059288889 1.8612    

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 6027   0.00208 0.02219    

Итого:    0.00208 0.02219    

         

Всего по загрязняющему    0.061368889 1.88339    

веществу:         

***2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 6001   0.0714 1.12465    

Основное 6002   0.06272 1.67944    
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Основное 6003   0.06272 1.67944    

Основное 6004   0.01867 0.35989    

Основное 6005   0.03024 0.27434    

Основное 6006   0.00093 0.00844    

Основное 6011   0.63 5.715    

Основное 6012   0.97335 36.22658    

Основное 6013   1.36269 50.71721    

Основное 6014   3.13914 54.09835    

Основное 6015   3.13914 54.09835    

 

 

ЭРА v3.0   ТОО "ЭкоОптимум" Таблица 3.6 

Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту 

 

г.Зыряновск, Мамонтовское, 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное 6016   0.00922 0.08364    

Основное 6017   0.60592 27.04917    

Основное 6018   0.69048 6.26404    

Основное 6019   0.0924 4.14691    

Основное 6020   0.12936 6.24477    

Основное 6021   0.28538 4.64454    

Основное 6022   0.28538 4.64454    

Основное 6023   0.00908 0.08237    

Основное 6024   0.05152 2.32227    

Основное 6025   0.504 4.57229    

Основное 6026   0.23212 7.3201    

Итого:    12.38586 273.35633    

         

Всего по загрязняющему    12.38586 273.35633    

веществу:         

Всего по объекту:   12.793731578 286.205360531    

Из них:         

Итого по организованным   0.405781578 12.826778531    

источникам:  

Итого по неорганизованным   12.38795 273.378582    

источникам:  
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ЭРА v3.0   ТОО "ЭкоОптимум" Таблица 3.6 

Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту 

 

г.Зыряновск, Мамонтовское, 2028 год 

 Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ 

 мер  

Производство ис- существующее положение   год 

цех, участок точ- на 2026 год на 2028 год Н Д В дос- 

 ника    тиже 

Код и наименование  г/с т/год г/с т/год г/с т/год ния 

загрязняющего вещества        НДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

***0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001 0.157013333 4.9632 0.157013333 4.9632    

Итого:  0.157013333 4.9632 0.157013333 4.9632    

         

Всего по загрязняющему  0.157013333 4.9632 0.157013333 4.9632    

веществу:         

***0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001 0.025514667 0.80652 0.025514667 0.80652    

Итого:  0.025514667 0.80652 0.025514667 0.80652    

         

Всего по загрязняющему  0.025514667 0.80652 0.025514667 0.80652    

веществу:         

***0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001 0.010222222 0.3102 0.010222222 0.3102    

Итого:  0.010222222 0.3102 0.010222222 0.3102    

         

Всего по загрязняющему  0.010222222 0.3102 0.010222222 0.3102    

веществу:         

***0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001 0.024533333 0.7755 0.024533333 0.7755    

Итого:  0.024533333 0.7755 0.024533333 0.7755    

         

Всего по загрязняющему  0.024533333 0.7755 0.024533333 0.7755    

веществу:         

***0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 6027 0.00001 0.000062 0.00001 0.000062    

Итого:  0.00001 0.000062 0.00001 0.000062    
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Всего по загрязняющему  0.00001 0.000062 0.00001 0.000062    

веществу:         

 
ЭРА v3.0   ТОО "ЭкоОптимум" Таблица 3.6 

Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту 

 

г.Зыряновск, Мамонтовское, 2028 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

***0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001 0.126755556 4.0326 0.126755556 4.0326    

Итого:  0.126755556 4.0326 0.126755556 4.0326    

         

Всего по загрязняющему  0.126755556 4.0326 0.126755556 4.0326    

веществу:         

***0703, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001 0.000000245 0.000008531 0.000000245 0.000008531    

Итого:  0.000000245 0.000008531 0.000000245 0.000008531    

         

Всего по загрязняющему  0.000000245 0.000008531 0.000000245 0.000008531    

веществу:         

***1325, Формальдегид (Метаналь) (609) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001 0.002453333 0.07755 0.002453333 0.07755    

Итого:  0.002453333 0.07755 0.002453333 0.07755    

         

Всего по загрязняющему  0.002453333 0.07755 0.002453333 0.07755    

веществу:         

***2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001 0.059288889 1.8612 0.059288889 1.8612    

Итого:  0.059288889 1.8612 0.059288889 1.8612    

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 6027 0.00208 0.02219 0.00208 0.02219    

Итого:  0.00208 0.02219 0.00208 0.02219    

         

Всего по загрязняющему  0.061368889 1.88339 0.061368889 1.88339    

веществу:         

***2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 6005 0.03024 0.27434 0.03024 0.27434    

Основное 6011 0.63 5.715 0.63 5.715    

Основное 6012 0.97335 36.22658 0.97335 36.22658    

Основное 6013 1.36269 50.71721 1.36269 50.71721    
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Основное 6014 3.13914 54.09835 3.13914 54.09835    

Основное 6015 3.13914 54.09835 3.13914 54.09835    

Основное 6016 0.00922 0.08364 0.00922 0.08364    

Основное 6017 0.60592 27.04917 0.60592 27.04917    

Основное 6018 0.69048 6.26404 0.69048 6.26404    

Основное 6019 0.0924 4.14691 0.0924 4.14691    

Основное 6020 0.12936 6.24477 0.12936 6.24477    

 
ЭРА v3.0   ТОО "ЭкоОптимум" Таблица 3.6 

Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту 

 

г.Зыряновск, Мамонтовское, 2028 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное 6021 0.28538 4.64454 0.28538 4.64454    

Основное 6022 0.28538 4.64454 0.28538 4.64454    

Основное 6023 0.00908 0.08237 0.00908 0.08237    

Основное 6024 0.05152 2.32227 0.05152 2.32227    

Основное 6025 0.504 4.57229 0.504 4.57229    

Основное 6026 0.23212 7.3201 0.23212 7.3201    

Итого:  12.16942 268.50447 12.16942 268.50447    

         

Всего по загрязняющему  12.16942 268.50447 12.16942 268.50447    

веществу:         

Всего по объекту: 12.577291578 281.353500531 12.577291578 281.353500531    

Из них:         

Итого по организованным 0.405781578 12.826778531 0.405781578 12.826778531    

источникам:  

Итого по неорганизованным 12.17151 268.526722 12.17151 268.526722    

источникам:  
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ЭРА v3.0   ТОО "ЭкоОптимум" Таблица 3.6 

Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту 

 

г.Зыряновск, Мамонтовское, 2029 год 

 Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ 

 мер  

Производство ис- существующее положение   год 

цех, участок точ- на 2026 год на 2029 год Н Д В дос- 

 ника    тиже 

Код и наименование  г/с т/год г/с т/год г/с т/год ния 

загрязняющего вещества        НДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

***0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001 0.157013333 4.9632 0.157013333 4.9632    

Итого:  0.157013333 4.9632 0.157013333 4.9632    

         

Всего по загрязняющему  0.157013333 4.9632 0.157013333 4.9632    

веществу:         

***0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001 0.025514667 0.80652 0.025514667 0.80652    

Итого:  0.025514667 0.80652 0.025514667 0.80652    

         

Всего по загрязняющему  0.025514667 0.80652 0.025514667 0.80652    

веществу:         

***0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001 0.010222222 0.3102 0.010222222 0.3102    

Итого:  0.010222222 0.3102 0.010222222 0.3102    

         

Всего по загрязняющему  0.010222222 0.3102 0.010222222 0.3102    

веществу:         

***0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001 0.024533333 0.7755 0.024533333 0.7755    

Итого:  0.024533333 0.7755 0.024533333 0.7755    

         

Всего по загрязняющему  0.024533333 0.7755 0.024533333 0.7755    

веществу:         

***0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 6027 0.00001 0.000062 0.00001 0.000062    

Итого:  0.00001 0.000062 0.00001 0.000062    
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Всего по загрязняющему  0.00001 0.000062 0.00001 0.000062    

веществу:         

 
ЭРА v3.0   ТОО "ЭкоОптимум" Таблица 3.6 

Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту 

 

г.Зыряновск, Мамонтовское, 2029 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

***0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001 0.126755556 4.0326 0.126755556 4.0326    

Итого:  0.126755556 4.0326 0.126755556 4.0326    

         

Всего по загрязняющему  0.126755556 4.0326 0.126755556 4.0326    

веществу:         

***0703, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001 0.000000245 0.000008531 0.000000245 0.000008531    

Итого:  0.000000245 0.000008531 0.000000245 0.000008531    

         

Всего по загрязняющему  0.000000245 0.000008531 0.000000245 0.000008531    

веществу:         

***1325, Формальдегид (Метаналь) (609) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001 0.002453333 0.07755 0.002453333 0.07755    

Итого:  0.002453333 0.07755 0.002453333 0.07755    

         

Всего по загрязняющему  0.002453333 0.07755 0.002453333 0.07755    

веществу:         

***2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001 0.059288889 1.8612 0.059288889 1.8612    

Итого:  0.059288889 1.8612 0.059288889 1.8612    

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 6027 0.00208 0.02219 0.00208 0.02219    

Итого:  0.00208 0.02219 0.00208 0.02219    

         

Всего по загрязняющему  0.061368889 1.88339 0.061368889 1.88339    

веществу:         

***2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 6004 0.01867 0.35989 0.01867 0.35989    

Основное 6005 0.03024 0.27434 0.03024 0.27434    

Основное 6007 0.0714 1.12465 0.0714 1.12465    

Основное 6008 0.0672 1.67944 0.0672 1.67944    
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Основное 6009 0.06272 1.67944 0.06272 1.67944    

Основное 6010 0.00093 0.00844 0.00093 0.00844    

Основное 6011 0.63 5.715 0.63 5.715    

Основное 6012 0.97335 36.22658 0.97335 36.22658    

Основное 6013 1.36269 50.71721 1.36269 50.71721    

Основное 6014 3.13914 54.09835 3.13914 54.09835    

Основное 6015 3.13914 54.09835 3.13914 54.09835    

 
ЭРА v3.0   ТОО "ЭкоОптимум" Таблица 3.6 

Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту 

 

г.Зыряновск, Мамонтовское, 2029 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

***0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001 0.126755556 4.0326 0.126755556 4.0326    

Итого:  0.126755556 4.0326 0.126755556 4.0326    

         

Всего по загрязняющему  0.126755556 4.0326 0.126755556 4.0326    

веществу:         

***0703, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001 0.000000245 0.000008531 0.000000245 0.000008531    

Итого:  0.000000245 0.000008531 0.000000245 0.000008531    

         

Всего по загрязняющему  0.000000245 0.000008531 0.000000245 0.000008531    

веществу:         

***1325, Формальдегид (Метаналь) (609) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001 0.002453333 0.07755 0.002453333 0.07755    

Итого:  0.002453333 0.07755 0.002453333 0.07755    

         

Всего по загрязняющему  0.002453333 0.07755 0.002453333 0.07755    

веществу:         

***2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 0001 0.059288889 1.8612 0.059288889 1.8612    

Итого:  0.059288889 1.8612 0.059288889 1.8612    

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 6027 0.00208 0.02219 0.00208 0.02219    

Итого:  0.00208 0.02219 0.00208 0.02219    

         

Всего по загрязняющему  0.061368889 1.88339 0.061368889 1.88339    

веществу:         

***2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот 
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Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Основное 6004 0.01867 0.35989 0.01867 0.35989    

Основное 6005 0.03024 0.27434 0.03024 0.27434    

Основное 6007 0.0714 1.12465 0.0714 1.12465    

Основное 6008 0.0672 1.67944 0.0672 1.67944    

Основное 6009 0.06272 1.67944 0.06272 1.67944    

Основное 6010 0.00093 0.00844 0.00093 0.00844    

Основное 6011 0.63 5.715 0.63 5.715    

Основное 6012 0.97335 36.22658 0.97335 36.22658    

Основное 6013 1.36269 50.71721 1.36269 50.71721    

Основное 6014 3.13914 54.09835 3.13914 54.09835    

Основное 6015 3.13914 54.09835 3.13914 54.09835    
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Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных 

метеорологических условиях Под регулированием выбросов вредных веществ в 

атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды неблагоприятных 

метеоусловий (НМУ), приводящих к формированию высокого загрязнения воздуха. 

Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе 

предупреждения о возможном опасном росте концентрации примесей в воздухе с целью 

его предотвращения. В периоды неблагоприятных метеорологических условий 

максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться 1.5- 2 раза. В 

соответствии с «Методическими указаниями по регулированию выбросов при 

неблагоприятных метеорологических условиях» при разработке мероприятий по НМУ 

следует учитывать вклад различных источников в создание приземных концентраций 

вредных веществ, что определяется расчетами полей приземных концентраций. 

Существует три режима работы предприятия при НМУ. При первом режиме работы 

предприятия мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих 

веществ в приземном слое атмосферы примерно на 15-20%. При втором режиме работы 

предприятия мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих 

веществ в приземном слое атмосферы примерно на 20-40%. При третьем режиме работы 

предприятия мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих 

веществ в приземном слое атмосферы примерно на 40-60%, в некоторых особо опасных 

условиях предприятиям следует полностью прекратить выбросы. Мероприятия для 

первого и второго режимов носят организационно-технический характер, их можно легко 

осуществить без существенных затрат и снижения производительности предприятия. К 

ним относятся следующие мероприятия общего характера:  

- Усилить контроль за точным соблюдением технологического регламента; 

 - Запретить работу оборудования на форсированном режиме;  

 - Рассредоточить во времени работу технологических агрегатов, не участвующих в 

едином непрерывном технологическом процессе, при работе которых выбросы вредных 

веществ в атмосферу достигают максимального значения;  

- Усилить контроль за работой контрольно-измерительных приборов и 

автоматических систем управления;  

- Интенсифицировать влажную уборку производственных помещений 

предприятия, где допускается правилами техники безопасности;  

- Ограничить использование автотранспорта и других передвижных источников 

выбросов на территории предприятия; 

- Принять меры по предотвращению испарения топлива;  

- Ограничить погрузочно-разгрузочные работы, связанные со значительным 

выделением в атмосферу загрязняющих веществ. 
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1.8.2 Водные ресурсы 

Гидрогеологические условия.   

Гидрогеологические условия участка в целом относятся к простым. В пределах 

проектируемого карьера значительного водопритока не ожидается, поскольку рудные тела 

залегают выше основных уровней подземных вод. Постоянного водопонижения не 

требуется. Возможные притоки атмосферных, паводковых и талых вод отводятся по 

водоотводным канавам в приямки с последующей откачкой. 

Ведение открытых горных работ по гидрогеологическим условиям может 

осложняться в период возможных ливневых дождей, а также во время паводкового 

периода за счет зимне-весенних осадков. 

При отработке месторождения открытым способом приток воды в карьер будет 

осуществляться за счет: 

1. атмосферных осадков;  

2. снеготалых вод, поверхностный сток с бортов карьера;  

При проведении работ негативного влияния на поверхностные водоемы 

рассматриваемого района не ожидается. 

Специальные гидрогеологические работы на месторождении не производились. В 

процессе поисков и разведки месторождения велись наблюдения за грунтовыми водами в 

скважинах. 

Неогеновые глины (полезное ископаемое) по своим физико - механическим 

свойствам являются водоупорной безводной толщей. Все поисково - разведочные 

скважины, вскрывшие неогеновые глины и верхнюю часть палеозойских пород, сухие - 

грунтовые воды не вскрыты. 

Потенциально водовмещающие четвертичные образования на месторождении так же 

безводны. Отсутствие грунтовых поровых вод в этих отложениях на месторождении 

объясняется тем, что поверхность подстилающего их водоупора (неогеновые глины), а 

также и современного рельефа наклонена с ССЗ на ЮЮВ в сторону озера Сор, где эти 

воды постоянно разгружаются и питают последнее. 

Таким образом, грунтовые воды в контуре месторождения отсутствуют и 

поступление грунтовых вод в карьер не ожидается. Единственным источником 

обводнения будущего карьера на месторождении могут явиться атмосферные осадки и 

весенние талые воды. Учитывая сухой климат района, небольшой период дождей и 

быстрое таяние снегов, осушение карьера от этих вод не потребует сооружения 

дорогостоящих водоотливных устройств и возможно при помощи, периодически 

действующей насосной установки 

Поверхностные воды Все работы (промышленный карьер) будут проводится за 

пределами водоохранных зон. 

 

Вдоотводная канава. Предупредительными мерами от проявления опасных 

техногенных процессов при разработке глин месторождения Сорское является защита 

карьера от размывания бортов поверхностными водами. С возвышенной стороны рельефа 

предусмотрен водоотводная канава для перехвата поверхностных вод. После отработки 

карьера борта выполаживаются для предотвращения эрозионных процессов. Для охраны 

недр от обводнения с возвышенной стороны рельефа предусмотрена водоотводная канава 

для защиты карьера от паводковых вод. Технологическое оборудование и объекты карьера 

оборудованы средствами пожаротушения. 
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Водоснабжение и канализация.  

Численность персонала на горных работах составит 24 человек в смену. Расчет питьевого 

водопотребления приведен в таблице 5.1.2.2. 

 

Таблица 5.1.2.2. Расчет питьевого водопотребления 

 

№ 

п/п 

Вид расхода воды Ед. изм. Водопотребление 

норма 

расхода, 

л/чел. 

Количество 

человек 
всего, м3 

1 Потребность питьевой воды л/смен 12 24 0,3 

2 Итого в сутки: м3/смен   0,3 

3 Итого за сезон м3/год   54 

4 Водоотведение м3/год   48,2 

 

 

Для орошения дорог и рабочих площадок будет использоваться вода из карьерного 

водосборника. Вода забирается и доставляется к рабочим местам поливочной машиной 

Белаз 76470. Расчет воды на технические нужды представлен в таблице 5.1.2.3. 

  

 

Таблица 5.1.2.3 Расчет водопотребления на технические нужды 

№ 

п/п 
Потребители Ед. изм. 

Норма 

расхода на 

единицу, л 

Кол-

во, м2 

Водопотребление 

м3/ смен. 
тыс. 

м3/год 

1 
Полив технологических 

дорог (3,0 км х 10 м) 

л/м2 в 

смену 

(135 дн.) 

1,0 30000 30,00 4,05 

2 

Пылеподавление на 

рабочих площадках 

карьера 

л/м2 в 

смену 

(100 дн.) 

1,0 1000 1,0 0,10 

3. 
Пылеподавление на 

отвалах 

л/м2 в 

смену 

(30 дн.) 

1,0 1000 1,0 0,03 

Всего водопотребление:   32,0 4,18 

 

Таким образом, годовая потребность карьера в технической воде составит   4,18 тыс. 

м3/год. 

 

Канализация 

 

На прикарьерной промплощадке будет оборудован туалет с выгребом. Расстояние от 

служебных модулей до туалета – не менее 50 м. Для защиты грунтовых вод выгребная яма 

будет оборудована противофильтрационным экраном (зацементирована). Накопленные 

хозяйственно-бытовые стоки из выгребной ямы будут периодически вывозиться 

ассенизационной машиной на очистные сооружения биологической очистки г. Семей. 
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Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод  

В период разработки месторождения основное воздействие на водные ресурсы может 

выражаться в:  

- изменениях условий формирования склонового стока и интенсивности эрозионных 

процессов в районе проведения работ;  

- загрязнение водотоков ливневым и снеговым стоком в районах проведения работ от 

объектов энергообеспечения, техники и транспорта.  

Подземные воды могут загрязняться непосредственно в результате загрязнения среды, 

а также поверхности земли, почвы и поверхностных вод. Вместе с атмосферными осадками 

загрязняющие компоненты попадают в грунтовые воды, а потом просачиваются в подземные. 

В естественных природных условиях подземные воды, различные по составу и свойствам, 

разделяются между собой малопроницаемыми породами.  

Для предотвращения загрязнения подземных вод предусматривается проводить 

следующие мероприятия:  

- четкая организация учета водопотребления и водоотведения;  

- планировка и устройство технологических объектов с целью предотвращения 

загрязнения поверхностного стока и подземных вод;  

- не допускать разливов ГСМ;  

- соблюдать правила хранения отходов в специально отведенных местах и контейнерах.  

В случае обнаружения водоносных горизонтов согласно Экологическому Кодексу РК 

(п.8 ст.221) будут приняты меры по охране подземных водных объектов в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан, и будет сообщено об этом в 

уполномоченные государственные органы в области охраны окружающей среды, 

использования и охраны водного фонда, по изучению и использованию недр и 

государственный орган санитарно-эпидемиологической службы. 

  Все оборудование и сооружения являются источниками загрязнения подземных вод. 

Однако уровень их воздействия на подземные воды существенно различается между собой. 

Для предотвращения загрязнения подземных вод предпринят ряд проектных решений, 

обеспечивающий их безопасность. При реализации намечаемой деятельности сброс сточных 

вод в поверхностные водотоки и на рельеф не предусматривается, воздействие по данному 

фактору исключается. Сложившийся в данном районе природный уровень загрязнения 

поверхностных вод не изменится. Намечаемая деятельность не окажет дополнительного 

воздействия на поверхностные воды района. Непосредственное воздействие на водный 

бассейн при проведении добычных работ исключается. Таким образом, общее воздействие 

намечаемой деятельности на поверхностную водную среду района оценивается как 

допустимое. Непосредственного влияния на подземные воды проведение работ не оказывает. 

Загрязнение подземных вод исключается, так как механические взвеси будут отсажены в 

процессе дренирования грунтовых вод, химические же реагенты при проведении работ не 

используются. Минерализация и загрязнение подземных вод в процессе реализации 

проектных решений при соблюдении правил проведения добычных работ также исключаются. 

Условия организации труда исключают загрязнение или истощение подземных вод при 

ведении оценочных работ. 

Также в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 25 Кодекса Республики 

Казахстан «О недрах и недропользовании» проведение операций по недропользованию 

запрещается на территориях земель водного фонда, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 

Проектируемые работы не предусматривают проведение операций по 

недропользованию на территориях земель водного фонда. Границы участка работ 
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расположены вне земель водного фонда, что соответствует требованиям подпункта 4 пункта 1 

статьи 25 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании». В связи с этим 

реализация намечаемой деятельности не нарушает установленные законодательством 

ограничения на проведение операций по недропользованию. 

 

Таким образом, намечаемая деятельность вредного воздействия на качество 

подземных и поверхностных вод и вероятность их загрязнения не окажет. Общее 

воздействие намечаемой деятельности на подземные и поверхностные воды оценивается 

как допустимое. 

 

1.8.3 Недра.  

Месторождение «Сорское» участок «северный» Жанасемейском районе области Абай 

Республики Казахстан План горных работ подготовлен ТОО «Экооптимум» в соответствии с 

Кодексом Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и 

недропользовании», Инструкцией по составлению плана горных работ, а также с учетом 

действующих законодательных и нормативных актов в области охраны недр и охраны 

окружающей природной среды. 

Настоящим Планом горных работ в соответствии с Техническим заданием на 

проектирование разработку месторождения планируется провести с 2026 по 2036г. 

Разработка месторождения должна вестись в соответствии с требованиями основ 

законодательства Республики Казахстан о недрах . 

Для повышения и качества извлечения полезных ископаемых при производстве горных 

работ по добыче (разведка, вскрытие, подготовка, отработка и т.д.) на месторождении 

«Сорское» предусматривается проведение мероприятий в полном соответствии с «Едиными 

правилами по рациональному и комплексному использованию недр...». 

Основными требованиями в области охраны недр являются: 

- обеспечение полного и комплексного геологического изучения недр; 

- максимальное извлечение из недр и рациональное использование запасов основных и 

совместно с ними залегающих полезных ископаемых и содержащихся в них компонентов;  

- предотвращение необоснованной и самовольной застройки площадей залегания 

полезных ископаемых. 

В соответствии с «Едиными правилами по рациональному и комплексному использованию 

недр...» при отработке запасов месторождения «Мамонтовское» приняты следующие решения 

по охране недр: 

- технологические решения позволяют вовлечь в отработку все активные запасы 

месторождения; 

- при выполнении подготовительных работ обеспечивается проведение 

эксплуатационной разведки; 

- принят нисходящий порядок отработки; 

- очистную добычу необходимо вести в соответствии с планом развития горных работ по 

отработке запасов; 

- количество готовых к выемке запасов руды, нормативные потери и разубоживание 

руды необходимо определять ежегодным набором выемочных единиц. 

Основными мероприятиями по снижению потерь и разубоживания руды являются:  

- соблюдение проектных параметров отбойки и выпуска руды, обеспечивающих полноту 

выемки и уменьшение разубоживания руды породами; 

- систематическое определение показателей потерь и разубоживания руды и устранение 

причин их завышения по отношению к проектным показателям. 
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Оценка воздействия намечаемой деятельности на недра  

Геологическая среда является системой чрезвычайной сложности и в сравнении с другими 

составляющими окружающей среды, обладает некоторыми особенностями, определяющими 

специфику геоэкологических прогнозов, важнейшими из которых являются:  

- необратимость процессов, вызванных внешними воздействиями (полная и частичная). О 

восстановлении состояния и структуры геологической среды после их нарушений можно 

говорить с определенной дозой условности лишь по отношению к подземным водам, частично 

почвам;  

- инерционность, т. е. способность в течение определенного времени противостоять 

действию внешних факторов без существенных изменений своей структуры и состояния, • 

разная по времени динамика формирования компонентов - полихронность. Породная 

компонента, сформировавшаяся, в основном, в течение многих миллионов лет находится, в 

равновесии (преимущественно статическом) с окружающей средой, газовая компонента более 

динамична, промежуточное положение занимают почвы;  

- низкая способность к саморегулированию или самовосстановлению по сравнению с 

биологической компонентой экосистем. 

 В результате техногенных воздействий на геологическую среду при производстве 

различных работ в ней происходят или могут происходить изменения, существенным образом 

меняющие её свойства.  

Государственный контроль за использованием и охраной недр осуществляется на всех 

этапах деятельности минерально-сырьевого комплекса и обеспечивает:  

- соблюдение всеми недропользователями независимо от форм собственности 

установленного порядка пользования недрами, правил ведения государственного учета 

состояния недр;  

- предупреждение и устранение вредного влияния горных работ на окружающую среду, 

здания и сооружения;  

-  полноту и достоверность геологической, горнотехнической и иной информации, 

получаемой в процессе геологического изучения недр и разработки месторождений полезных 

ископаемых, а также соблюдения иных правил и норм, установленных законодательством 

Республики Казахстан.  

Государственный контроль за охраной недр осуществляется Компетентными органами 

Республики Казахстан. 

Ведомственный контроль за охраной недр, рациональным и комплексным использованием 

минерального сырья осуществляется должностным лицами, уполномоченными приказом по 

организации. 

 Оценка воздействия на геологическую среду базируется на требованиях к охране недр, 

включающих систему правовых, организационных, экономических, технологических и других 

мероприятий, направленных на сохранение свойств энергетического состояния верхних 

частей недр с целью предотвращения землетрясений, оползней, подтоплений, просадок 

грунтов.  

Воздействие на недра заключается в нарушении целостности массивов горных пород при 

проходке горных выработок, возникновении пустотности в недрах при извлечении 

окисленных золотосодержащих руд на поверхность земли.  

Регулирование водного режима для проектируемого объекта с учетом низкой значимости 

воздействия на водную и геологическую среду не требуется.  

Разработка дополнительных мероприятий по охране недр не требуется.  

Таким образом, общее воздействие намечаемой деятельности на геологическую среду 

оценивается как допустимое.  
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По завершении добычных работ территория месторождения будет рекультивирована 

на основании принятых проектных решений по рекультивации или проекта ликвидации 

(рекультивации), почвенный слой будет восстановлен. 

 

Учет добываемых и оставляемых в недрах запасов полезных ископаемых 

На карьере должен быть организован тщательный учет движения запасов полезных 

ископаемых, как одно из важнейших условий рационального использования минерального 

сырья и планомерной работы горнодобывающих предприятий. 

По периодичности, целевому назначению, формам отчетности различают государственный 

и текущий учет полезных ископаемых. 

Основой первичного учёта является оперативный учёт запасов по выемочным единицам и 

использование данных геолого-маркшейдерского учёта добычи, потерь и разубоживания 

руды. 

Учёт запасов по выемочной единице осуществляется согласно          паспорту, 

составленному с учётом горно-геологических условий и в соответствии с проектом её 

отработки. 

Первичный учёт запасов ведётся ежемесячно, как по основным   полезным компонентам, 

так и по попутным, имеющим промышленное значение. 

Учёт запасов по степени их подготовленности к добыче производится в соответствии с 

отраслевой инструкцией по вскрытым, подготовленным и готовым к выемке запасам. 

При разработке рудных месторождений выделяются следующие учетные единицы: 

геологический подсчетный блок, рудное тело, выемочная единица (очистной блок) с 

разделением подготовленных запасов на активные и временно неактивные. На основании 

оперативного учёта состояния и движения запасов полезных ископаемых и 

производительности горнодобывающего предприятия, геологическая, маркшейдерская и 

другие службы подготавливают предложения по направлению развития горных работ, 

обеспечивающих выполнение плана добычи и восполнения вскрытых, подготовленных и 

готовых к выемке запасов в соответствии с установленными для предприятия нормативами. 

Количество добытой рудной массы из выемочных единиц устанавливается по данным 

маркшейдерского замера, преимущественно, прямыми методами маркшейдерских замеров или 

же на основании результатов маркшейдерских инструментальных съемок, нанесенных на 

планы или разрезы. 

Акт месячного замера горных работ служит исходным документом, который отражает 

соответствие выполненных работ утвержденным проектам или техническим паспортам, а 

также изменение запасов в результате проведения очистных работ и всех видов 

горнопроходческих работ. 

Сводный учёт запасов имеет цель получения обобщенных данных о движении запасов в 

целом по горизонту, участку, месторождению, путём суммирования показателей учёта по 

выемочным единицам (объектам первичного учёта) и осуществляется ежеквартально по всем 

действующим, подготавливаемым и разведуемым выемочным единицам. 

Отчётный баланс запасов по форме №8 составляется на 1 января каждого года в 

соответствии с «Инструкцией по учёту запасов полезных ископаемых в месторождениях 

Единого государственного фонда недр РК и составлению их ежегодного баланса запасов». 

Добытой считается кондиционная руда, выданная на поверхность, опробованная и 

принятая службой ОТК. 

Общее количество руды, добытое за отчётный период открытом способом, участком 

определяется путём весового учёта. 



126 

 

 

 

Паспорт эксплуатационного блока – основной документ, отражающий движение запасов 

полезных ископаемых в результате проведения очистных и горно-эксплуатационных работ, 

учитывающий эксплуатационные потери и разубоживание руды при добыче. Кроме того, в 

паспорте сопоставляются проектные и фактически выполненные объемы горных работ и 

качественные показатели. 

Заполнение паспорта (таблиц и графических приложений) производится геолого-

маркшейдерской службой карьера на основе актов месячного замера открытых горных работ, 

проектов отработки блоков, геологической документации и опробования эксплуатационно-

разведочных, горно- подготовительных, нарезных выработок и очистных работ. 

При временном складировании добытой руды в отвалы количество её устанавливается с 

учётом объёма отгруженной товарной руды, взвешиваемой при отгрузке на фабрику, и 

остатков руды на складах (отвалах, бункерах и т.д.) на начало и конец отчётного периода. 

Масса пробы и число точек отбора проб в транспортных сосудах определяются в 

зависимости от объёма сосудов, изменчивости содержания в руде полезных компонентов и 

регламентируются соответствующей инструкцией. 

 

 

Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров  

Район расположения месторождения «Сорское» расположен в области Абай, на землях 

близ города Семей южной части и характеризуется типичным слабовсхолмленным, полого-

увалистой степью с абсолютными отметками от 217 до 240м. Относительные превышения 

составляют 4-6 м. Сейсмичность, оползни, карстовые явления, а также эоловые формы 

рельефа для района не характерны. 

 Почвы являются достаточно консервативной средой, собирающей в себя 

многочисленные загрязнители и теряющей от этого свои свойства. По сравнению с 

атмосферой или поверхностными водами почва – самая малоподвижная среда, миграция 

загрязняющих веществ в которой происходит относительно медленно. Загрязнение 

почвенного покрова происходит в основном за счет выбросов в атмосферу загрязняющих 

веществ и последующего их осаждения под влиянием силы тяжести, влажности или 

атмосферных осадков.  

При реализации намечаемой деятельности предусматриваются выбросы газообразных 

составляющих выхлопных газов техники и оборудования (в практическом отображении 

малозначительно влияют на уровень загрязнения почв), а также от процессов земляных работ - 

пыли, которая для почв не является загрязняющим веществом и, соответственно, её 

содержание и накопление в почвах не нормируется. 

 При оценке ожидаемого воздействия на почвенный покров в части химического 

загрязнения прогнозируется, что при реализации проектных решений загрязнение почв 

загрязняющими веществами не вызовет существенных изменений физико-химических свойств 

почв и направленности почвообразовательных процессов; почва сохраняет свои основные 

природные свойства.  

При реализации намечаемой деятельности не прогнозируется сколько-либо 

значительное изменение существующего уровня загрязнения почвенного покрова района.  

Работы по проекту предусматривается выполнить без использования, каких либо химических 

реагентов, загрязнение почв исключено. Ввиду гидрогеологических условий месторождения и 

на основании принятых технологических решений образование и сброс производственных 

сточных вод в окружающую среду не предусматривается, засоление и заболачивание 

окружающих земель возникновения оползней, просадки грунта и иных подобных последствий 

не прогнозируются.  
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Общее воздействие намечаемой деятельности на почвенный покров и земельные 

ресурсы оценивается как допустимое.  

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а также 

недопущения их истощения и деградации должны быть проведены следующие основные 

мероприятия: 

 - максимальное сохранение плодородного слоя почвы, снятие и использование его для 

рекультивации нарушенных земель; 

 - проведение подготовительных работ на площадках с учетом соблюдения требований 

по снятию и складированию почвенного плодородного слоя; 

 - применение строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное 

удельное давление ходовой части на подстилающие грунты; - устройство дорожного покрытия 

на рабочих площадках, проездах; 

 - запрет езды по нерегламентированным дорогам и бездорожью; - рекультивация 

земель в ходе и (или) сразу после окончания добычи;  

- предупреждение разливов ГСМ. 

 

Согласно п.2 статьи 238 Кодекса недропользователи при проведении операций по 

недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, 

связанных с нарушением земель, обязаны: 

 1) содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего 

использования их по назначению; 

 2) до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и 

обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации 

нарушенных земель;  

3) проводить рекультивацию нарушенных земель.  

В этой связи, необходимо соблюдать требования вышеуказанной статьи Кодекса. 

 

При реализации намечаемой деятельности будут соблюдаться требования статьи 25 

Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании». Проведение операций по 

недропользованию на земельных участках, принадлежащих третьим лицам, а также на 

прилегающих к ним территориях в пределах 100 метров без согласия собственников или 

землепользователей не допускается. 

До начала работ будет проведён анализ землепользования в пределах участка 

недропользования и прилегающей территории. В случае выявления земельных участков, 

принадлежащих третьим лицам, работы будут осуществляться только после получения 

необходимых согласований в установленном законодательством порядке либо с 

корректировкой границ и технологии проведения работ для исключения нарушения прав 

землепользователей. 

 

Оценка воздействие на земельные ресурсы и почвы  

Ландшафтные комплексы достаточно устойчивы к проектируемым работам. Под 

устойчивостью природного комплекса подразумевается его способность сохранять структуру 

при воздействии возмущающих факторов или возвращаться в прежнее состояние после 

нарушения, то есть сохранять свою структуру и характер связей между элементами.  

Техногенные вещества, поступающие на поверхность почвы и проникающие в глубь ее, 

дифференцируются в пределах генетического профиля почвы, в котором различные 

генетические горизонты выступают в роли тех или иных геохимических барьеров, 

задерживающих часть техногенного потока. Миграция загрязнений в почвах возможна только 
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при наличии капельножидкой среды. Загрязненные воды, проходя сквозь почву, частично или 

полностью очищаются от техногенных продуктов, но сама почва, представляющая систему 

геохимических барьеров, загрязняется. При поступлении загрязняющих веществ из атмосферы 

в виде газов или с осадками, в качестве площадного барьера, выступает растительный покров, 

механически задерживающий, а затем и ассимилирующий часть из них.  

В зависимости от почвенно-геохимических условий, часть удерживаемых в почвах 

элементов, в том числе и высокотоксичных, переходит в труднорастворимые, не доступные 

для растений формы. Поэтому, несмотря на относительное накопление, они не включаются в 

биологический круговорот. Другие элементы в этих же почвах образуют относительно 

мобильные, но все же накапливающиеся формы, и поэтому особенно опасны для биоты. Ряд 

элементов образуют в этих же условиях легкорастворимые формы, и в почвах с промывным 

режимом выносятся за пределы профиля, поэтому представляют меньшую опасность. В 

почвах с водозастойным режимом, биохимически активные вещества насыщают водоносные 

горизонты почв и при слабом оттоке вод наиболее опасны.  

Следует учесть, что аварийные утечки ГСМ, а также, механическое снятие дерново 

почвенного покрова, могут вызывать определенные изменения в структуре биогеоценозов: - 

изменение состава биоценозов, исчезновение коренных и появление новых видов; 

- изменение структуры и продуктивности сообществ; 

- механическое нарушение растительных сообществ и органогенных горизонтов; 

- изменение структуры почвенного покрова; 

- загрязнение почв. Изменение геохимических параметров почв и смещение ионного 

равновесия почвенных растворов, изменение миграционной способности химических 

элементов; 

- ускорение или замедление геохимического потока элементов в ландшафтах, образование 

антропогенных геохимических аномалий; 

- уничтожение биологически активных горизонтов и перемешивание их с нижележащими 

засоленными горизонтами; 

- изменение гидротермического баланса почв;  

-активизация сопутствующих экзогенных процессов; 

 Из приведенной выше оценки особенностей миграции загрязняющих веществ и устойчивости 

природно-территориальных комплексов к нарушениям, очевидно, что при соблюдении 

рекультивационных и восстановительных мероприятий, мер по защите почвенно-

растительного покрова, воздействие на ландшафтные комплексы будет незначительным. 

 Осуществление комплекса природоохранных мероприятий, соблюдение технологического 

регламента ведения работ, при отсутствии аварийных ситуаций, можно свести негативное 

воздействие до минимума.  

Предприятием будет производится мониторинг почвенного покрова 1 раз в год. 

 

 

Категории значимости воздействия  

Целью оценки является определить экологические изменения, которые могут 

возникнуть в результате деятельности и оценить значимость данных изменений. Воздействие 

на компоненты окружающей среды будет происходить на всех этапах работ. 

 Поэтому для оценки воздействия производственной деятельности предприятия можно 

применить полуколичественный метод воздействия. Преимуществом этого метода является 

широкое применение экспертных оценок, также разумное ограничение количества 

используемых для оценки показателей и обеспечение их сопоставимости.  
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Критерии оценки воздействия на природную среду представлены в таблице 11 
Пространственный масштаб воздействия  Интегральная 

оценка в баллах 

Региональный  Воздействие отмечается на общей площади 

менее 1000 км2 для площадных объектов 

или на удалении менее 100 км от линейного 

объекта 

 

 

 1 

Местный  

 

Воздействие отмечается на общей площади  

менее 100 км2 для площадных объектов или 

на  

удалении менее 10 км от линейного объекта 

2 

Локальный  

 

Воздействие отмечается на общей площади  

менее 10 км2 для площадных объектов или 

на  

удалении менее 1 км от линейного объекта 

3 

Точечный  

 

Воздействие отмечается на общей 

площади  

менее 1 км2 для площадных объектов 

или на  

удалении менее 100 м от линейного объекта 

 4 

Временной масштаб (продолжительный) воздействия 

Постоянный  Продолжительность воздействия более 3 лет                  1 

Многолетний  

 

 

Продолжительность воздействия более 1 

года, но менее 3 лет 

2 

Долговременный Продолжительность воздействия более 3  

месяцев, но менее 1 года 

3 

Временный Продолжительность воздействия более 10  

суток, но менее 3 месяцев. 

4 

Величина (интенсивность) воздействия 

Незначительное 

воздействие 

Изменения в природной среде не 

превышают  

существующие пределы природной  

изменчивости 

1 

Слабое  

воздействие  

 

Изменения в природной среде 

превышают пределы природной 

изменчивости. Природная среда полностью 

самовосстанавливается 

2 

Умеренное   

воздействие  

 

 

Изменения в природной среде превышают 

пределы природной изменчивости, приводят 

к нарушению отдельных компонентов 

природной среды. Природная среда 

сохраняет способность к 

самовосстановлению 

3 

Сильное   

воздействие  

Изменения в природной среде, 

превышающие пределы природной 

4 
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изменчивости, приводят к повреждению 

отдельных экосистем, но природная среда 

сохраняет способность к полному 

самовосстановлению. 

 

Для определения комплексного воздействия на отдельные компоненты природной 

среды необходимо, использовать таблицы с критериями воздействий. Комплексный балл 

определяется по формуле 

 O i int egr = Q t i  Q s i  Q i j  

где: i O egr int –комплексный оценочный балл для заданного воздействия;  

Q t i - балл временного воздействия на i-й компонент природной среды; 

Q s i – балл пространственного воздействия на i-й компонент природной среды;  

Q j i – балл интенсивности воздействия на i-й компонент природной среды.  

Категория значимости определяется интервалом значений в зависимости от балла, 

полученного при расчете комплексной оценки, как показано в таблице 12  

В таблице 13 и 14 приведена интегральная оценка воздействия предприятия на 

компоненты природной и социально-экономической среды в баллах, данные которой 

показывают, что основное по значимости воздействие на почвы, растительность, животный 

мир и недра оказывает физическое присутствие объектов разведки, добычи, транспортировки 

и инфрастуктура. Второе по значимости влияния фактором на почвы, растительность, 

животный мир, а также подземные воды и недра является нарушение земель. Выбросы в 

атмосферу загрязняют приземный слой воздуха в пределах санитарно-защитной зоны, но их 

влияние на растительный и животный мир слабое. Отрицательное влияние производственной 

деятельности на организм человека в штатном режиме очень слабое, но при аварийных 

ситуациях оно может значительно увеличиться.  

В данном ОВВ приняты три категории значимости воздействия - незначительное, 

умеренное и значительное, как показано ниже:  

 -  Воздействие низкой значимости имеет место, когда последствия испытываются, но 

величина воздействия достаточно низка (при смягчении или без смягчения), а также 

находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность 

\ ценность.  

Воздействие средней значимости может иметь широкий диапазон, начиная от 

порогового значения, ниже которого воздействие является низким, до уровня, почти 

нарушающего узаконенный предел. По мере возможности необходимо показывать факт 

снижения воздействия средней значимости. 
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Воздействие высокой значимостиимеет место, когда превышены допустимые 

пределы или когда отмечаются воздействия большого масштаба, особенно в отношении 

ценных \ чувствительных ресурсов. 

 

 

 

Таблица 13 Интегральная оценка воздействия на окружающую среду 

 
Таблица 14 Интегральная оценка воздействия на социально-экономическую среду 
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Категории значимости воздействий 

 Вывод: Исходя из проведенной оценки и анализируя данные таблицы, можно 

отметить, что воздействие предприятия на окружающую среду – низкой значимости. 

 

1.8.4 Физические воздействия 

 

Акустическое воздействие. Как известно, источниками теплового воздействия 

являются процессы сжигания топлива в автотранспортных средствах, производство тепла и 

электроэнергии в нефтяных и угольных электростанциях и котельных. В связи с тем, что на 

участке работ перечисленные объекты влияния отсутствуют, возможное тепловое воздействие 

исключено.  

Источниками электромагнитного воздействия являются подстанции, электротранспорт, 

технологическое оборудование, радиолокационные станции и т.п. В связи с тем, что на 

участке горных работ перечисленные объекты влияния также отсутствуют, возможное 

электромагнитное воздействие исключено.  

При производстве работ, осуществляемых в процессе горных работ, источником 

шумового воздействия на здоровье людей является горно-транспортное оборудование (см. п 

5.1 проекта «Техника для ведения работ»). 

Интенсивность внешнего шума зависит от типа оборудования, его рабочего органа, 

вида привода, режима работы и расстояния от места работы. 

Проектными решениями применены строительные машины, которые обеспечивают 

уровень звука на рабочих местах, не превышающих 85 дБ, согласно требованиям ГОСТа 

12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности». Шумовые характеристики 

оборудования должны быть указаны в их паспортах. 

Уровень шума от техники, применяемой при ведении горных работ, приведен в табл. 

1.8.8. 
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Таблица 1.8.8  

 

Уровни шума от строительной техники 

  

Вид деятельности Уровень шума (дБ) 

 

Автотранспорт 70 

Бульдозер, экскаватор 85 

 

Снижение пиковых уровней звуков происходит примерно на 6 дБ. Поэтому, с 

увеличением расстояния, происходит постепенное снижение среднего уровня звука.  

При удалении от источника шума на расстояние до 200 метров происходит быстрое 

затухание шума, при дальнейшем увеличение расстояния снижения уровня звука происходит 

медленнее. Также следует учитывать изменение уровня звука в зависимости от направления и 

скорости ветра, характера и состояния прилегающей территории, рельефа территории.  

 

Вибрация. По своей физической природе вибрация тесно связана с шумом. Вибрация 

представляет собой колебание твердых тел или образующих их частиц.  

В отличие от звука, вибрации воспринимаются различными органами и частями тела. 

При низкочастотных колебаниях вибрации воспринимаются вестибулярным аппаратом 

человека, нервными окончаниями кожного покрова, а вибрации высоких частот 

воспринимаются подобно ультразвуковым колебаниям, вызывая тепловое ощущение.  

Вибрация подобно шуму, приводит к снижению производительности труда, нарушая 

деятельность центральной и вегетативной нервной системы, приводит к заболеваниям 

сердечнососудистой системы.  

Вибрация возникает вследствие вращательного или поступательного движения 

неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин. 

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижении уровня вибрации 

самого источника возбуждения, а также применении конструктивных мероприятий на пути 

распространения колебаний.  

Согласно проведенным научным исследованиям, уровни вибрации, развиваемые при 

эксплуатации горнотранспортного оборудования в пределах, не превышающих 63Гц (согласно 

ГОСТ 12.1.012-90),  при условии соблюдения обслуживающим персоналом требований 

техники безопасности, не могут причинить вреда здоровью человека и негативно отразиться 

на состоянии фауны. 

Радиационные воздействия. Участок планируемых горных работ не является объектом 

с повышенным радиационным фоном, на объекте не используются источники радиационного 

излучения. 

Радиационная обстановка в районе работ благополучна, природные и техногенные 

источников радиационного загрязнения отсутствует. 

Иные физические воздействия. При разработке настоящего Отчета, учитывались такие 

воздействия объектов предприятия на окружающую среду, как выбросы вредных веществ в 

атмосферу, шум, вибрация, радиационная обстановка в районе месторождения. Иные 

физические воздействия на компоненты среды не учитывались.  

 

С целью снижения вредного влияния шума и вибрации рекомендуется при 

обслуживании работающего оборудования машинистам (операторам) использовать 
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индивидуальные средства защиты (наушники-антифоны, ушные заглушки, рукавицы с 

двойной прокладкой на ладонях). 

 

1.9  Информация  об  ожидаемых  видах,  характеристиках  и количестве отходов, 

которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках 

намечаемой деятельности, в том числе отходов,  образуемых  в  результате  осуществления  

постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования 
 

Как показал анализ, в процессе горных работ на месторождении «Сорское» будет 

образовываться 3 вида отходов. 

Перечень, коды и объемы образования отходов приведены в разделе 7. 

Суммарный объем образования отходов на 2026-2036 гг. составит 4,494 т/год. 

В связи с отсутствием работ по постутилизации предприятия, отходы, образующиеся в 

результате осуществления постутилизации его существующих зданий, строений, сооружений 

и оборудования, отсутствуют. 
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2 ОПИСАНИЕ ЗАТРАГИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ С УКАЗАНИЕМ ЧИСЛЕННОСТИ 

ЕЕ НАСЕЛЕНИЯ, УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ ВЫБРОСЫ, 

СБРОСЫ И ИНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ  НАМЕЧАЕМОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА  ОКРУЖАЮЩУЮ  СРЕДУ,  С  УЧЕТОМ  ИХ ХАРАКТЕРИСТИК И СПОСОБНОСТИ 

ПЕРЕНОСА В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ; УЧАСТКОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ 
 
 

Участок работ - месторождение керамзитовых глин Сорское участок северный 

находится в Жанасемейском районе области Абай, в 9 км от г. Семей по трассе Семей – 

Карауыл. Все перечисленные населенные пункты связаны между собой асфальтированными 

дорогами. 

 

 Географические координаты угловых точек горного отвода 

 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 2 3 

1 50° 17' 27.81" 80° 12' 2.78" 

2 50° 17' 21.91" 80° 12' 42.925" 

3 50° 17' 3.96" 80° 13' 24.51" 

4 50° 16' 51.31" 80° 13' 17.83" 

5 50° 16' 58.206" 80° 12' 46.92" 

6 50° 17' 5.22 80° 12' 22.14" 

7 50° 17' 9.78" 80° 11' 53.80" 

 

 

 
                 - Месторождение Сорское «северный» участок. 

                                            Рисунок 1. Обзорная карта района       
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3 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВКЛЮЧАЯ ВАРИАНТ,  ВЫБРАННЫЙ  ИНИЦИАТОРОМ  

НАМЕЧАЕМОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЛЯ  ПРИМЕНЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ЕГО ВЫБОРА, 

ОПИСАНИЕ ДРУГИХ ВОЗМОЖНЫХ РАЦИОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА, НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНОГО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ОХРАНЫ ЖИЗНИ И (ИЛИ) ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Разработка месторождения «Сорское» будет осуществляться предприятием TOO 

"TANGSHOLPAN"  на основании утверждённого Плана горных работ.  

Сорское месторождение представлено единой толщей аральских глин, выполняющих 

древнюю депрессию. Учитывая незначительную мощность перерывающих отложений, при 

мощности полезного ископаемого 4 - 15м (коэффициент вскрыши 0,19 м3/м3), принимается 

открытый способ разработки. 

Покровные отложения и полезное ископаемое - глины имеют небольшую крепкость 

(0,6-1,0 по проф. М.М. Протодьяконову), что позволяет осуществлять добычу и удаление 

вскрыши без применения буровзрывных работ. 

Производительность карьера по добыче полезного ископаемого в соответствии с 

Техническим заданием на проектирование планируется за 1 год отработать – 193,6 тыс. м3 

(348,4 тыс. т.). За период срока лицензии на добычу, будет извлечено 6091,8 тыс. м3 (10965,2 

тыс. т.) балансовых запасов керамзитовых глин. 

Глины месторождения Сорское участок «северный» будут использованы для 

собственных нужд, в производстве строительного кирпича. 

Способ разработки месторождения – открытый, без применения буровзрывных работ, 

обусловлен геологическими условиями залегания продуктивной толщи. Учитывая рельеф 

местности, горнотехнические условия отработка планируется уступами сверху-вниз. Система 

отработки – транспортная. 

К первоочередной отработке принимается западная часть месторождения, где 

предусматривается заложение вскрывающей въездной траншеи. 

Границы карьера по площади установлены в контуре подсчёта запасов с учётом 

соблюдения необходимых углов наклона бортов карьера. 

Горные работы в проектируемом карьере предусматривается развивать в восточном 

направлении начиная разработку с запада. 

На участке работ отсутствуют охраняемые объекты, смежные горные отводы и объекты 

инфраструктуры, препятствующие ведению горных работ. 

Рельеф территории среднегорный, с абсолютными отметками 760–1150 м. Склоны 

имеют умеренную крутизну, водораздельные участки сглажены. Указанные условия 

позволяют размещать отвалы вскрышных пород и склад руды вблизи карьера без 

значительных объемов планировочных работ. 

Вскрытие месторождения осуществляется въездной траншеей внешнего заложения с 

западного фланга, с направлением добычных работ на восток. После удаления вскрышных 

пород и зачистки кровли добычного уступа по полезному ископаемому проходится разрезная 

траншея. 

Траншея устраивается под двухполосную дорогу, имеет продольный уклон 650/00, СН 

РК 3.03-22-2013.  

Почвенно-растительный слой предусматривается формировать в бурты, погрузчиком 

отгружается в автосамосвалы и транспортируется в отвал ПРС. 

На подчистке подошвы вскрышного уступа используется бульдозер SHANTUI SD52. 
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Отказ от деятельности («нулевой вариант») 

В настоящий момент месторождение «Сорское» не является действующим объектом и 

отказ от деятельности приведет за собой ряд последствий, которые неблагоприятно скажутся 

на развитии Абайской области. 

 В целом реализация проекта приведет к развитию программ, направленных на 

расширение и рост строительства значимых объектов. Таким образом отказ от намечаемой 

деятельности будет иметь как экологические, так и социально экономические последствия для 

региона в целом, в то время как реализация проекта принесет существенные выгоды для 

устойчивого развития Абайской области и страны в целом. Изменения в состоянии всех 

объектов охраны окружающей среды и антропогенных объектов, на которые намечаемая 

деятельность может оказывать существенные воздействия, выявленные при определении 

сферы охвата и при подготовке отчета о возможных воздействиях, будут касаться в 

значительной степени только социального аспекта, что на объекты окружающей среды отказ 

от деятельности повлияет таким образом, что прекратится воздействие на недра, животный и 

растительный мир начнут осваивать данную антопогенную территориию и, в целом, по 

прошествии нескольких десятков лет территория может вернуться к исходному состоянию.  

С экологической точки зрения преимуществом выбранной площадки является ее 

расположение на освоенной территории: земли не являются сельскохозяйственными;  редкие и 

охраняемые виды растений и животных, занесенных в Красную книгу, отсутствуют.  

Принятый вариант намечаемой деятельности является рациональным, поскольку на всех 

этапах намечаемой деятельности соответствует законодательству Республики Казахстан, в том 

числе в области охраны окружающей среды.  

Разработанные в проекте решения соответствуют общепринятым мировым нормам по 

строительству и полностью отвечают требованиям законодательства Республики Казахстан.  

Разработанные материалы подтверждают полное соответствие принятых решений 

нормативным требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе в области 

охраны окружающей среды: Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 

года № 400-VI ЗРК; Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года, № 481-II ЗРК 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.); Земельный Кодекс 

Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, № 442 II ЗРК (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 06.07.2021 г.); Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI 

«О недрах и недропользовании» (с изменениями и дополнениями от 01.07.2021 г.); Кодекс 

Республики Казахстан от 07 июля 2020 № 360-VI «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» (с изменениями по состоянию на 24.06.2021 г.).  

Таким образом, принятый вариант намечаемой деятельности является рациональным, 

поскольку соответствует на всех этапах намечаемой деятельности законодательству 

Республики Казахстан, в том числе в области охраны окружающей среды и отказ от 

деятельности будет иметь негативные последствия. 

 

 

 

4 ВАРИАНТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

В разделе 3 подробно описан выбранный вариант осуществления намечаемой 

деятельности.  

Следует отметить, что на сегодняшний день альтернативных способов выполнения 

горных работ нет. Таким образом, предусмотренный настоящим проектом вариант 
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осуществления намечаемой деятельности является самым оптимальным. Т.к. принятая 

настоящим проектом технология, оборудование, проектные решения, организация 

производства и труда соответствуют передовым достижениям отечественной и зарубежной 

науки и техники и оказывают щадящее воздействие на окружающую среду. 

 

 

Варианты осуществления намечаемой деятельности:  

1) различные сроки осуществления деятельности или ее отдельных этапов могут 

варьироваться при трудностях, связанных с получением Разрешения на эмиссии, либо с 

техническими трудностями, например явлениями природного характера которые осложнят 

добычу. В этих случаях сроки начала осущетствления деятельности могут сдвинуться.  

2) различные виды работ, выполняемых для достижения одной и той же цели 

невозможны когда речь идет об открытой добыче твердых полезных ископаемых, т.к. 

отработка руды ведется согласно Плана горных работ, в котором учтены все особенности 

месторождения и выбран наиболее оптимальный способ отработки с технической точки 

зрения. Таким образом, выбраны оптимальные виды работ для данного технологического 

процесса;  

3) различная последовательность работ невозможна, т.к. для того чтобы произвести 

добычу руды, необходимо снять верхний слой пустой породы (вскрыши). Другая 

последовательность работ невозможна;  

4) различные технологии, машины, оборудование, материалы, применяемые для 

достижения одной и той же цели невозможны когда речь идет об открытой добыче твердых 

полезных ископаемых, т.к. отработка руды будет производится согласно Плана горных работ, 

в котором учтены все особенности месторождения и выбран наиболее оптимальный способ 

отработки с технической точки зрения и оптимальный парк машин и оборудования для 

оптимизаци------и процесса;  

5) различные способы планировки объекта (включая расположение на земельном 

участке зданий и сооружений, мест выполнения конкретных работ)  не рассматривались, 

отработка месторождения возможна только в месте его залегания;  

6) различные условия эксплуатации объекта (включая графики выполнения работ, 

влекущих негативные антропогенные воздействия на окружающую среду) не 

рассматривались. При НМУ на предприятии график работ будет пересмотрен в зависимости 

от условий;  

7) различные условия доступа к объекту (включая виды транспорта, которые будут 

использоваться для доступа к объекту). Т.к. объект находится на достаточном удалении от 

населенных пунктов и не имеет доступа к пассажирской железной дороге, то доступ к 

объектам осуществляется только автомобильным транспортом; 

 8) различные варианты, относящиеся к иным характеристикам намечаемой 

деятельности, влияющие на характер и масштабы антропогенного воздействия на 

окружающую среду не рассматривались. 
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5 ИНФОРМАЦИЯ  О  КОМПОНЕНТАХ  ПРИРОДНОЙ  СРЕДЫ  И  ИНЫХ 

ОБЪЕКТАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОДВЕРЖЕНЫ СУЩЕСТВЕННЫМ 

ВОЗДЕЙСТВИЯМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1 Жизнь  и  (или)  здоровье  людей,  условия  их  проживания  и деятельности  

 

Участок работ - месторождение керамзитовых глин Сорское участок северный 

находится в Жанасемейском районе области Абай, в 9 км от г. Семей по трассе Семей – 

Карауыл. Все перечисленные населенные пункты связаны между собой асфальтированными 

дорогами.  

Как показали расчеты максимальных приземных концентраций, на границе СЗЗ, 

отсутствует превышение ПДК по всем загрязняющим веществам (и группам их суммаций), 

отходящим от всех источников, участвующих в процессе горных работ месторождения 

«Сорское». 

Исходя из приведенной информации, можно сделать вывод о том, что намечаемая 

деятельность, в оцениваемый период с 2026 по 2036гг., практически никак не отразится на 

здоровье населения ближайшей к нему селитебной зоны (город Семей). 

Соблюдение технологии производства и техники безопасности позволит избежать 

нештатных ситуаций, сверхнормативных выбросов и превышения показателей гигиенических 

нормативов на границе санитарно-защитной зоны. 

 

5.2  Биоразнообразие  (в  том  числе  растительный  и  животный мир,  генетические  

ресурсы,  природные  ареалы  растений  и  диких животных, пути миграции диких животных, 

экосистемы) 
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Растительность  

Растительность типично степная. Участки разнотравья в поймах речек, ручьев и логах 

чередуются с ковыльно-злаковой флорой на сухих склонах и холмах. Участками развиты 

заросли карагая. Лесных угодий нет. 

Проходимость - хорошая (75 %), удовлетворительная (15 %) и плохая (10 %) из-за 

рельефа с относительными превышениями 20-30 м, наличием логов, заросших колючим 

кустарником, ручьёв, заболоченных участков. Животный мир беден. Редко встречаются волки, 

лисы, корсаки. Птиц также мало. Много грызунов, змей, клещей, но район не относится к 

опасным по клещевому энцефалиту. 

В пониженных формах рельефа, в долинах временных водотоков, вблизи родников и 

участков с повышенной влажностью произрастает разнотравная растительность, 

представленная злаково-разнотравными сообществами. На водораздельных пространствах и 

возвышенных участках преобладают типчаково-ковыльные степи с участием полыни и других 

ксерофитных видов. 

На засолённых и солонцеватых почвах растительный покров разреженный, 

преимущественно полынно-солянкового типа. Древесная растительность развита слабо и 

носит локальный характер. Отдельные берёзовые и осиновые колки встречаются по логам и в 

местах выхода подземных вод. Кустарниковая растительность представлена в основном 

тальником и отдельными видами кустарников, приуроченными к руслам рек, временным 

водотокам и родниковым зонам. 

Намечаемая хозяйственная деятельность не предусматривает использование 

растительных ресурсов. Вырубка, пересадка либо уничтожение древесно-кустарниковой 

растительности не планируются. Нарушение естественного растительного покрова возможно 

лишь в пределах земельного отвода и носит локальный и временный характер. 

По данным имеющихся фондовых, литературных и картографических материалов, 

редкие и исчезающие виды растений, занесённые в Красную книгу Республики Казахстан, в 

пределах участка проектируемой деятельности отсутствуют. 

Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. 

Вырубка, снос и перенос деревьев, а также зеленых насаждений не предусматривается. Редких 

исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу нет. 

 

Животный мир  

Животный мир беден. Редко встречаются волки, лисы, корсаки. Птиц также мало. 

Много грызунов, змей, клещей, но район не относится к опасным по клещевому энцефалиту. 

В целях недопущения негативного воздействия на объекты животного мира, все дальнейшие 

мероприятия, связанные с реализацией проектных решений, будут осуществляться по 

согласованию с территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира; 

Зона воздействия проектируемого объекта на животный мир ограничивается границами 

земельного отвода (прямое воздействие, заключается в вытеснении за пределы мест обитания) 

и санитарно-защитной зоны (косвенное воздействие, крайне опосредованное через эмиссии в 

атмосферный воздух).  
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Гидрофауна отсутствует.  Охраняемые природные территории – заповедники, 

национальные парки и заказники в районе расположения месторождения «Мамонтовское» 

отсутствуют. 

Как показали результаты расчетов максимальных приземных концентраций 

загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками предприятия, на границе 

санитарно-защитной зоны не отмечается превышения расчетных максимальных приземных 

концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха 

населенных мест, ни по одному из выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ. 

Это позволяет сделать вывод о том, что  воздействие месторождения «Сорское» в 

оцениваемый период с 2026 по 2036гг.  на животный мир района  его расположения будет 

находиться на допустимом уровне. 

В соответствии с требованиями Приложения 4 к Экологическому кодексу Республики 

Казахстан в ходе проведения горных работ будут предусмотрены мероприятия по сохранению 

животного и растительного мира. 

В границах проектируемой деятельности уничтожение или повреждение редких и 

охраняемых видов флоры и фауны не допускается. Работы будут проводиться 

преимущественно в пределах существующих нарушенных земель, без дополнительного 

изъятия территорий с естественной растительностью. 

Для минимизации воздействия на биоту предусмотрено: 

-  устройство обваловки по периметру карьера. Обваловка выполняется из инертного грунта и 

предназначена для ограничения случайного попадания диких животных на территорию 

горных работ, а также для предотвращения распространения загрязнённых поверхностных и 

карьерных вод за пределы производственной площадки; 

- ограничение проведения шумных и вибрационных работ в периоды размножения животных;  

– запрет на уничтожение кустарников и естественных степных сообществ вне зоны горных 

выработок; 

– недопущение сброса сточных и загрязненных вод на почву и в водотоки; 

– проведение инструктажа работников по правилам обращения с животными и охране редких 

видов; 

– по завершении работ - проведение технической и биологической рекультивации 

нарушенных земель с восстановлением естественного травостоя. 

Воздействие на животный и растительный мир оценивается как локальное, 

кратковременное и обратимое. 

 

5.3  Земли  (в  том  числе  изъятие  земель),  почвы  (в  том  числе включая  

органический  состав,  эрозию,  уплотнение,  иные  формы деградации) 

Изъятие новых земель отсутствует, горные работы будут проводиться в пределах 

лицензируемой территории. 

TOO "TANGSHOLPAN" предусматривает разработку рудного месторождения 

керамзитовых глин. Площадь месторождения «Сорское» составляет 0,99 км². Пашни и лесные 

насаждения в районе расположения месторождения отсутствуют. 

Территория месторождения расположена в степной зоне с континентальным климатом. 

Для района характерны засолённые и солонцеватые почвы, растительный покров 

разреженный, преимущественно полынно-солянкового типа. 

Перед началом проведения горных работ предусматривается обязательное снятие и 

складирование почвенно-растительного слоя (ПРС) в соответствии с требованиями 

Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК и 
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нормативно-методических документов в области охраны земель. Работы по снятию ПРС 

выполняются в начальный период освоения участка, до начала вскрышных и горных работ. 

Сорское месторождение представлено единой толщей аральских глин, выполняющих 

древнюю депрессию. Учитывая незначительную мощность перерывающих отложений, при 

мощности полезного ископаемого 4 - 15м (коэффициент вскрыши 0,19 м3/м3), принимается 

открытый способ разработки. 

Покровные отложения и полезное ископаемое - глины имеют небольшую крепкость 

(0,6-1,0 по проф. М.М. Протодьяконову), что позволяет осуществлять добычу и удаление 

вскрыши без применения буровзрывных работ. 

Физико-механические свойства пород, глубина залегания полезного ископаемого (до 

15м по почве) обуславливают углы погашения бортов карьера 380 - 40° (в расчётах 

принимается 38°). Границы открытых работ обычно устанавливаются по технико- 

экономическим показателям и горно - техническим возможностям отработки. По аналогии с 

карьерами на строительные материалы (пески, глины, известняки) предельный коэффициент 

вскрыши, определяющий границу открытых работ, принимается равным 2 м3/м3. Учитывая 

фактическое соотношение вскрыши и полезного ископаемого по Сорскому месторождению 

(средний коэффициент вскрыши 0,19 м3/м3) глубина отработки принимается 15 м, т.е. на 

полную выемку полезного ископаемого. 

Объём горной массы в контуре карьера определен графически, средний коэффициент 

вскрыши по общеизвестной формуле. 

 

Кв=(Vг.м.- Vп.и.)/(Vп.и.),м³/м³ 

 

где Кв – средний коэфициент вскрыши, м3/м3; 

Vг.м. – объем горной массы в контуре карьера, м3; 

Vп.и. – объем полезного ископаемого в контуре карьера м3. 

Типы и марки основного оборудования при производстве добычи, вскрыши и 

транспортировки горной массы рекомендованы TOO «TANGSHOLPAN», исходя из опыта 

работ и наличия оборудования, подтверждены расчетами и приведены в таблице 5.3.1. 

 

Таблица 5.3.1 Ведомость выемочно-погрузочного и горнотранспортного оборудования 

 

Наименование оборудования Тип, марка 
Кол. 

шт. 

В том числе 
Обще - 

рудничные добыча вскрыша 

Основное технологическое оборудование: 

- экскаватор на вскрыше и добыче, 

обратная лопата, дизельный привод, 

емкость ковша 1,86 м3 

XCMG 

XE335C 
1 1  

- бульдозер с рыхлителем Shantui SD52 1 1  

- автосамосвал г/п 25 т на перевозке 

глины и вскрыши 
Howo A7 10 4 6  

Итого:  12    

Общерудничный транспорт и оборудование: 

- служебный автомобиль Нива 21214 1   1 

- автобус по доставке рабочих смен ПАЗ 32054 1   1 

- топливозаправщик V=9 м3 КамАЗ 1   1 

- поливочная машина КамАЗ 1   1 
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- погрузчик 
Liu Gong 

CLG 856 
1   1 

Итого:  5   5 

Всего:  22  5 

Выемочно-погрузочные работы в карьере на добыче и вскрыше производятся с помощью 

гидравлического, полноповоротного, одноковшового, гусеничного экскаватора с дизельным 

двигателем XCMG XE335C с оборудованием обратной лопаты, емкостью ковша 1,86 м3 с 

глубиной копания до 8,1 м. 

Сменная производительность экскаватора определена в соответствии с технической 

характеристикой оборудования, откорректирована поправочными коэффициентами «Единых 

норм выработки на открытые горные работы для предприятий горнодобывающей 

промышленности», Норм технологического проектирования и на фактические условия 

работы. 

При производстве выемочно-погрузочных работ с верхним стоянием экскаватора 

минимальная призма возможного обрушения при 5-метровом подуступе составляет 1,7 метра. 

В соответствии с Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных 

производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы, расстояние 

экскаватора до бровки уступа ограничивается 2-мя метрами. 

Сменная производительность экскаватора: 

Рсм = 3600: tу ×Е ×Т×К3: К 

р×Ки×Ко, где 

tу – длительность цикла, 30 сек;  

Е – емкость ковша, 1,86 м3; 

Т – продолжительность рабочей смены, 8 часов; 

Кр – коэффициент разрыхления, 1,28; 

К3 – коэффициент заполнения ковша, 0,9; 

Ки – коэффициент использования рабочего времени экскаватора, 0,8; 

Ко – коэффициент снижения производительности в зависимости от срока службы 

оборудования, 0,95. 

Рсм = 3600 : 30×1,86×8×0,9 : 1,28×0,8×0,95= 954,2 м3 

Принимаем сменную производительность экскаватора – 954,2 м3 или 1000 тонн. Годовая 

производительность экскаватора: 

Р = Рсм*Кс* Кс.г./1000 

Р = 954,20*180*1/1000= 171,76 

где, Кс.г – количество смен в году;  

Кс.с - количество смен в сутки. 

Расчет необходимого количества экскаваторов приведен в таблице 3.11.1, 3.11.2, технические 

характеристики экскаватора XCMG XE335C на рисунке 3. 

Разработка месторождения будет вестись двумя вскрышными и одним добычным уступами. 

Принятое количество экскаваторов 1 ед. Геологическое строение месторождения с послойным 

залеганием пород, позволяет вести добычу одним экскаватором. В первую очередь будет 

вестись удаление вскрышных пород, после удаления вскрышных пород будет вестись 

отработка запасов глин. 

 

5.4  Воды  (в  том  числе  гидроморфологические  изменения, количество и качество 

вод) 
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Гидрографическая сеть участка недр характеризуется отсутствием сведений о наличии 

поверхностных вод, водоохранных полос и зон, согласно письму Филиала некоммерческого 

акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан»» по 

Восточно Казахстанской области от 30.12.2025 г. № ЗТ-2025-04359402. 

Гидрогеологические условия участка в целом относятся к простым. В пределах 

проектируемого карьера значительного водопритока не ожидается, поскольку рудные тела 

залегают выше основных уровней подземных вод. Постоянного водопонижения не требуется. 

Возможные притоки атмосферных, паводковых и талых вод отводятся по водоотводным 

канавам. 

Ведение открытых горных работ по гидрогеологическим условиям может осложняться 

в период возможных ливневых дождей, а также во время паводкового периода за счет зимне-

весенних осадков. 

При отработке месторождения открытым способом приток воды в карьер будет 

осуществляться за счет: 

1. атмосферных осадков;  

2. снеготалых вод, поверхностный сток с бортов карьера;  

 

Потребность в воде питьевого качества составляет 25 м³/сут. Обеспечение питьевого 

водоснабжения предусматривается за счёт приобретения покупной бутилированной воды в 

таре объёмом 19 л с доставкой на территорию месторождения от специализированных 

поставщиков. Использование местных поверхностных и подземных источников питьевого 

водоснабжения не предусматривается. 

 

 

5.5  Атмосферный  воздух  (в  том  числе  риски  нарушения экологических нормативов 

его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии – ориентировочно 

безопасных уровней воздействия на него)  

Основным фактором неблагоприятного воздействия на окружающую среду, в ходе 

осуществления намечаемой деятельности, могут являться выбросы в атмосферу 

разнообразных загрязняющих веществ, которые прямо или косвенно могут влиять 

практически на все компоненты окружающей среды – почву, атмосферу, гидросферу, 

социальные условия. 

Для уменьшения влияния работающего технологического оборудования предприятия 

на состояние атмосферного воздуха, снижения их приземных концентраций и предотвращения 

сверхнормативных и аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

предусматривается комплекс планировочных и технологических мероприятий. 

Технологические мероприятия включают: 

- тщательную технологическую регламентацию проведения работ; 

- обучение персонала правилам техники безопасности, пожарной безопасности и 

соблюдению правил эксплуатации при выполнении работ; 

- регулярные технические осмотры оборудования, замена неисправных материалов и 

оборудования; 

- применение материалов, оборудования, обеспечивающих надежность эксплуатации; 

- техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники, а также контроль 

токсичности выбросов, что обеспечивается плановыми проверками оборудования; 

- ежемесячная регулировка двигателей внутреннего сгорания машин и механизмов; 

- гидропылеподавление в сухой и теплый период на пылящих поверхностях, 

автодорогах при проведении транспортных работ; 
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- использование оборудования и машин, двигатели которых оборудованы системой 

очистки дымовых газов (оснащены каталитическими нейтрализаторами выхлопных газов). 

Проведённые расчёты показывают, что концентрации загрязняющих веществ в 

приземном слое атмосферного воздуха не превышают предельно допустимые уровни. 

В соответствии с пунктом 1 Приложения 4 к Экологическому кодексу Республики 

Казахстан предусмотрено проведение работ по пылеподавлению, направленных на 

предотвращение и (или) снижение запыленности атмосферного воздуха . 

К таким мерам относятся регулярное увлажнение пылящих поверхностей (автодорог, 

площадок, отвалов), использование поливомоечной техники и контроль за состоянием 

источников пылеобразования. 

 

5.6  Сопротивляемость  к  изменению  климата  экологических  и социально-

экономических систем  

 

Здоровые экосистемы играют важнейшую роль в содействии адаптации и повышению 

сопротивляемости людей к изменению климата за счет обеспечения ресурсами, 

стимулирования процесса формирования почвы и циркуляции питательных веществ, а также 

предоставления услуг рекреационного и духовного характера. 

В этой связи сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-

экономических систем определяется как способность социальных, экономических и 

экологических систем справляться с опасным событием, тенденцией или препятствием за счет 

реагирования или реорганизации таким образом, при котором сохранялись бы их основные 

функции, самобытность и структура при одновременном сохранении возможностей 

адаптации, обучения и преобразования. 

Изменение климата оказывает влияние на экосистемные функции, их способность 

регулировать водные потоки и круговорот питательных веществ, а также на 

основополагающую базу, которую они создают для обеспечения благополучия людей и 

средств к существованию. Экосистемы уже затронуты наблюдаемыми изменениями климата и 

оказываются уязвимыми к сильной жаре, засухе, наводнениям, циклонам и лесным пожарам. 

Во многих случаях одно из последствий изменения климата может негативно 

отразиться на функционировании экосистемы, подорвав способность этой экосистемы 

защищать общество от ряда климатических факторов стресса. 

Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических 

систем, непосредственно в районе расположения участка намечаемой деятельности, учитывая 

локальных характер воздействия, характеризуется как низкая. 

Изменение климата, района расположения участка намечаемой деятельности, 

деградации его экологических и социально-экономических систем не прогнозируется. 

 

 

5.7  Материальные  активы,  объекты  историко-культурного наследия (в том числе 

архитектурные и археологические), ландшафты 

 

В соответствии с заключением об определении сферы охвата оценки  воздействия  на  

окружающую  среду  и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности  

KZ08VWF00640505 от 11.09.2026г., на территории месторождения «Сорское» 

зарегистрированных памятников историко-культурного значения не имеются.  

В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (статья 10). 
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«Осуществление архитектурной, градостроительной и строительной деятельности должно 

исходить из условий сохранности территорий и объектов, признанных в установленном 

законодательством порядке историческими, культурными ценностями и охраняемыми 

ландшафтными объектами. 

 Порядок использования земель в границах указанных зон регулируется Земельным 

кодексом Республики Казахстан, в соответствии с которым (статья 127)  «Землями историко-

культурного назначения признаются земельные участки, занятые историко-культурными 

заповедниками, мемориальными парками, погребениями, археологическими парками 

(городища, стоянки), архитектурно-ландшафтными комплексами, наскальными 

изображениями, сооружениями религиозного культа, полями битв и сражений». В районе 

проведения добычных работ не отмечаются памятники археологического и этнографического 

характера.  

При проведении строительных работ, при обнаружении археологических 

артефактов рекомендовано приостановить работы и сообщить о находке в местные 

исполнительные органы. 

 

Для предотвращения угрозы случайного повреждения памятников археологии 

проектом должен быть предусмотрен ряд мероприятий:  

− строительство защитного ограждения по границе памятников археологии;  

− соблюдение охранной зоны 40 м от границ памятников археологии;  

− при отработке добычи на участках под реализацию проекта необходимо проявлять 

бдительность и осторожность; в случае обнаружения остатков древних сооружений, 

артефактов, костей и иных признаков материальной культуры, необходимо остановить все 

земляные и строительные работы и сообщить о находках в местные исполнительные органы 

или иную компетентную организацию. 
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6  ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ПРЯМЫХ И 

КОСВЕННЫХ,  КУМУЛЯТИВНЫХ,  ТРАНСГРАНИЧНЫХ,  КРАТКОСРОЧНЫХ  И 

ДОЛГОСРОЧНЫХ,  ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ  И  ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ)  НАМЕЧАЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НА  ОБЪЕКТЫ,  ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ  В  ПУНКТЕ  5 НАСТОЯЩЕГО 

ПРИЛОЖЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ:  

 

 6.1  Строительства  и  эксплуатации  объектов,  предназначенных для  осуществления  

намечаемой  деятельности,  в  том  числе  работ  по постутилизации  существующих  объектов  

в  случаях  необходимости  их проведения  

 

При проведении горных работ по данному плану временное строительство зданий и 

сооружений не предусматривается. 

На участке работ будет обустроена прикарьерная промплощадка и площадка стоянки и 

заправки техники, располагаемая с западной стороны от карьера. На промплощадке 

размещается: 

• вагон-дом размерами в плане 3х8 метров для пункта обогрева и приема пищи 

персонала; 

• туалет с бетонированным выгребом или биотуалет; 

• контейнерная для бытовых отходов; 

• дизельная электростанция мощностью 10 кВт. 

Для защиты от поверхностного стока ливневых, с возвышенной южной стороны от 

карьера предусматривается сооружение заградительной бермы. 

Санитарно-бытовое обслуживание осуществляется на базе существующей 

инфраструктуры. 

 

 

6.2 Использования природных и генетических ресурсов (в том числе земель, недр, почв, 

воды, объектов растительного и животного мира – в зависимости от наличия этих ресурсов и 

места их нахождения, путей миграции диких животных, необходимости использования 

невозобновляемых, дефицитных и уникальных природных ресурсов)  

  

Использования природных и генетических ресурсов (в том числе земель, недр, почв, 

воды, объектов растительного и животного мира – в зависимости от наличия этих ресурсов и 

места их нахождения, путей миграции диких животных, необходимости использования 

невозобновляемых, дефицитных и уникальных природных ресурсов) не  предусмотрены. 
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7  ОБОСНОВАНИЕ  ПРЕДЕЛЬНЫХ  КОЛИЧЕСТВЕННЫХ  И  КАЧЕСТВЕННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ЭМИССИЙ,  ФИЗИЧЕСКИХ  ВОЗДЕЙСТВИЙ  НА  ОКРУЖАЮЩУЮ  

СРЕДУ, ВЫБОРА ОПЕРАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ  

 

Необходимо соблюдать требования ст.331 Экологического кодекса Республики 

Казахстан: «Принцип ответственности образователя отходов. Субъекты предпринимательства, 

являющиеся образователями отходов, несут ответственность за обеспечение надлежащего 

управления такими отходами с момента их образования до момента передачи в соответствии с 

пунктом 3 статьи 339 ЭК во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению 

или удалению отходов на основании лицензии». 

В соответствии с требованиями ст.320 п.1 и п.3 Экологического Кодекса РК:  

«Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в 

специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, 

осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до 

момента их окончательного восстановления или удаления.  

Накопление отходов разрешается только в специально установленных и 

оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан 

местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения)». 

В процессе осуществления намечаемой деятельности образуются следующие виды 

отходов: промасленная ветошь (ткани для вытирания) – 0,508 т/год, металлический лом  – 

1,668 т/год, твердые бытовые отходы (смешанные коммунальные отходы) – 2,318 т/год. 

Суммарный объем образования отходов на 2026-2036 гг. составляет: 4,494 т/год 

Перечень и коды отходов, присвоенные в соответствии с Классификатором отходов, 

утвержденным приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 

06.08.21 г. №314, приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 

 

Перечень отходов 

 

№ 

п/п 
Наименование отходов Код Вид отхода 

1 Промасленная ветошь (ткани для вытирания) 15 02 02* опасный 

2 Металлический лом (черные металлы) 16 01 17 неопасный 

3 Твердые бытовые отходы (смешанные 

коммунальные отходы) 

20 03 01 неопасный 

 

Лимиты накопления отходов в период с 2026 по 2036 г.г. приведены в табл. 7.2.  
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Таблица 7.2 

 

Лимиты накопления отходов в период с 2026 по 2036 г.г. 

 

Наименование отхода Объем 

накопленных 

отходов на 

существующее 

положение, 

тонн/год 

Лимит 

накопления, 

т/год 

Всего, в том числе: 0 4,494 

отходов производства 0 2,176 

отходов потребления 0 2,318 

Опасные отходы 

Промасленная ветошь (ткани для вытирания) 0 0,508 

Неопасные отходы 

Металлический лом (черные металлы) 0 1,668 

Твердые бытовые отходы (смешанные коммунальные 

отходы) 

0 2,318 

Зеркальные 

- - - 

Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. В соответствии с пп. 1 

п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан временное складирование отходов 

на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора 

(передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где 

данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.  

Договоры на вывоз отходов со специализированными организациями будут заключены 

непосредственно перед началом проведения работ. 

Обслуживание спец.техники и автотранспорта (мойка, ТО и капитальный ремонт) 

будет осуществляться на специализированных предприятиях ближайших населенных пунктов. 

В соответствии с требованиями ст. 327 Экологического Кодекса РК:  

Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, обязаны выполнять 

соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда 

жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без:  

1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и 

растительного мира;  

2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории. 

Договоры на вывоз отходов со специализированными организациями будут заключены 

непосредственно перед началом проведения работ. 

При передаче опасных отходов необходимо соблюдать требования статьи 336 

Экологического кодекса Республики Казахстан. 

Субъекты предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по 

переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов обязаны 

получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей 
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среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона Республики 

Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». 

Заказчики услуг должны убедится в ее наличии, в случае отсутсвия лицензии отказать в 

заключении договора на оказание услуг. 
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8 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ ПО 

ИХ ВИДАМ 

 

Расчет нормативов образования по каждому виду отхода производится в соответствии с 

Методическими указаниями по определению уровня загрязнения компонентов окружающей 

среды токсичными веществами отходов производства и потребления (РНД 03.3.0.4.01-96), 

Порядком нормирования объемов образования и размещения отходов производства (РНД 

03.1.0.3.01-96) и Методическими разработки проектов нормативов предельного размещения 

отходов производства и потребления Приложение №16 к приказу МООС РК от 18.04.2008 

№100-п. 

Расчеты  предельного  количества  отходов,  образующихся в  результате проведения 

горных работ, приведены ниже. 

Промасленная ветошь (ткани для вытирания). Образуются в процессе 

использования  текстиля при техническом обслуживании  транспорта. 

Расчет норматива образования выполнен в соответствии с «Методикой  разработки 

проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» 

(приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-

п). 

Промасленная ветошь 

Норма образования обтирочной ветоши определяется по формуле: 

 

N = Мо + М + W, т/год, 

 где: Мо – количество поступающей ветоши, т/год; 

        М – норматив содержания в ветоши масел, т/год; 

        W – норматив содержания в ветоши влаги, т/год. 

М = 0,12 * Мо, т/год, 

W = 0,15 * Мо, т/год 

Расчет нормы образования обтирочной ветоши на месторождении «Мамонтовское» 

приведен в табл. 8.1. 

 

Таблица 8.1 

 

Расчет нормы образования промасленой ветоши на месторождении «Мамонтовское» 

 

Количество  

поступающей  

ветоши,                    

Мо, т/год 

Коэффи-

циент 

Норматив 

содержания в  

ветоши масел,                  

М, т/год 

Коэффи-

циент 

Норматив  

содержания в 

ветоши влаги, 

W, т/год 

Норма  

образования 

отходов,               

N, т/год 

0,4 0,12 0,048 0,15 0,06 0,508 

 

Согласно табл. 8.1, норма образования обтирочной ветоши на 2026-2036гг. составит 

0,508 т/год. 

Согласно приложения 1 Классификатора отходов № 314 от 06.08.2021 г. –  опасные. 

Промасленная ветошь классифицируются как «Абсорбенты, фильтровальные материалы 

(включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, 

загрязненные опасными материалами» – код 15 02 02*. 

Временное хранение отходов производится в металлических емкостях (контейнерах). 

Сбор и временное хранение отходов будет производиться на специальных отведенных местах 
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(металлический контейнер) с последующим вывозом на спец. предприятие по договору.  

Хранение отходов не превышает 6 месяцев. 

 

Металлический лом  

 

Образуются в процессе ремонта автотранспорта. 

Расчет норматива образования выполнен в соответствии с «Методикой  разработки 

проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» 

(приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-

п). 

Норма образования металлического лома рассчитывается по формуле: 

М = α1 * nлег * М1 + α2 * nгруз * М2 + α3 * nспец * М3, т/год, 

где: α1 – коэффициент образования лома для легкового транспорта; 

                   α2 – коэффициент образования лома для грузового транспорта; 

                   α3 – коэффициент образования лома для специализированной техники; 

                   nлег – количество легкового транспорта; 

                   nгруз – количество грузового транспорта, шт.; 

                   nспец – количество специализированной техники, шт.; 

                   М1 – масса металла на единицу легкового транспорта, т; 

                   М2 – масса металла на единицу грузового транспорта, т; 

                   М3 – масса металла на единицу специализированной техники, т. 

Расчет нормы образования металлического лома приведен в табл. 8.2.  

 

Таблица 8.2 

 

Расчет нормы образования металлического лома 

 

Вид транспорта α n, шт. М, т N, т/год 

Грузовой транспорт 0,015 22 4,74 1,668 

 

Согласно табл. 8.2, норма образования металлического лома на 2026-2036гг. составит 

1,668 т/год.  

Согласно приложения 1 Классификатора отходов № 314 от 06.08.2021 г. – не опасные. 

Металлический лом классифицируются как «черные металлы» – код 16 01 17. 

Временное хранение отходов производится в металлических емкостях (контейнерах). 

Сбор и временное хранение отходов будет производиться на специальных отведенных местах 

(металлический контейнер) с последующим вывозом на спец. предприятие по договору.  

Хранение отходов не превышает 6 месяцев. 

 

Твердые бытовые отходы (ТБО) 

 

Образуются в результате жизнедеятельности работников, занятых на полевых работах.  

Списочная численность составляет 24 чел. 

Для определения объема образования ТБО, был применен метод оценки по удельным 

показателям образования отхода.  

Расчет норматива образования ТБО выполнен в соответствии с «Методикой разработки 

проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» 
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(приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-

п). 

Норма образования ТБО на предприятии рассчитывается по формуле: 

 

m1 = р1 * N1 * ρ, т/год, 

где: р1 – удельные санитарные нормы образования бытовых отходов на промыш-

ленных предприятиях, м3/год; 

       N1 – списочная численность работающих, чел.; 

       ρ – средняя плотность отходов, т/м3. 

   Расчет нормы образования ТБО приведен в табл. 8.3. 

 

Таблица 8.3 

 

Расчет нормы образования ТБО  

 

Удельная санитарная норма 

образования бытовых отходов 

на промышленных 

предприятиях, р1, м3/год 

Списочная 

численность 

работающих, 

чел. 

Средняя 

плотность 

отходов,                        

т/м3 

Норма образования 

отходов,               

m1, т/год 

0,3 24 0,25 1,8 

 

Параметры Условное 

обозначение 

Единица 

измерения 

Значение 

1 2 3 4 

Среднесуточная норма 

накопления на 1 блюдо,  

- м3 0.0001 

Число рабочих дней в году n день 360 

Число блюд на одного человека m блюдо 2 

Численность работающих Ч чел. 24 

Плотность пищевых отходов,  z т/м3 0.3 

Объем образования пищевых 

отходов  

  м3/год 1.728 

  т/год 0.5184 

 

 

Согласно табл. 8.3, норма образования ТБО на 2027-2039гг. составляет 2,318 т/год. 

Согласно приложения 1 Классификатора отходов № 314 от 06.08.2021 г. – не опасные. 

ТБО классифицируются как «смешанные коммунальные отходы» – код 20 03 01. 

 

Образующиеся ТБО будут храниться в металлических контейнерах, установленных на 

специальной площадке, с последующим вывозом по договорам со специализированными 

организациями на ближайший организованный полигон ТБО. Хранение отходов не превышает 

6 месяцев. 
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TOO "TANGSHOLPAN" необходимо своевременно заключать Договора и передавать 

на утилизацию отходы производства и потребления специализированному предприятию.  

Все отходы, до передачи специализированным предприятиям на утилизацию, должны 

накапливаться в индетифицированных (промаркированных) контейнерах (таре). 

В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан 

временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более 

шести месяцев до даты их сбора для передачи специализированным организациям или 

самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по 

восстановлению или удалению.  

 Сведения о производственном контроле при обращении с отходами     

Образующиеся на предприятии отходы требуют для своей переработки специальных 

технологических процессов, не соответствующих профилю предприятия. 

 Внедрение этих процессов на данном предприятии технически и экономически 

нецелесообразно. Отходы должны периодически вывозится на полигоны, а также сдаваться на 

переработку, утилизацию или обезвреживание специализированным предприятиям.  

В периоды накопления отходов для сдачи на полигон ли специализированным 

предприятиям, предусматривается их временное накопление (хранение) на территории 

предприятия в специальных местах, оборудованных в основном в соответствии с 

действующими нормами и правилами.  

На территории промышленной площадки предусмотрены места временного накопления 

(хранения) отходов, образующихся в результате производственной деятельности предприятия 

и подлежащих вывозу на полигоны.  

Обоснование программы управления отходами  

Существующая на предприятии схема управления отходами включает в себя девять 

этапов технологического цикла отходов, а именно:  

1) Образование  

2) Сбор и/или накопление  

3) Идентификация  

4) Сортировка (с обезвреживанием)  

5) Упаковка (и маркировка)  

6) Транспортировка  

7) Складирование 

 8) Хранение  

9) Удаление 

 

Основными мероприятиями экологической безопасности при обращении с отходами 

производства и потребления, соблюдения которых следует придерживаться при любом 

производстве, являются:  

- организация максимально возможного вторичного использования образующихся 

отходов по прямому назначению и других целей;  

- снижение негативного воздействия отходов на компоненты окружающей среды при 

хранении, транспортировке и захоронении отходов; 

- исключение образования экологически опасных видов отходов путем перехода на 

использование других веществ, материалов и технологий;  

- предотвращение смешивания различных видов отходов; 

-запрещение несанкционированного складирования отходов. 

Согласно п.2-1 ст.320 Экологического кодекса РК Места накопления отходов 

предназначены для: 
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 1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести 

месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или 

самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по 

восстановлению или удалению; 

2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, 

на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации 

транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более 

трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям 

по восстановлению или удалению;  

3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут 

подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до 

направления их на восстановление или удаление. Для вышедших из эксплуатации 

транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники срок временного 

складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев;  

4) временного складирования отходов горнодобывающих и горноперерабатывающих 

производств, в том числе отходов металлургического и химико-металлургического 

производств, на месте их образования на срок не более двенадцати месяцев до даты их 

направления на восстановление или удаление. 

Мероприятия по уменьшению воздействия образующихся отходов на состояние 

окружающей среды  

Для предотвращения загрязнения территории предприятия и его объектов 

предусматриваются следующие мероприятия (таблица). 

 При выполнении намечаемой деятельности будет обеспечено соблюдение 

экологических требований при проведении операций по недропользованию (ст.397 

Экологического кодекса РК): 

- использование отходов производства в качестве вторичных ресурсов, их переработка 

и утилизация, ликвидация последствий операций по недропользованию и другие методы;  

 - по предотвращению загрязнения недр, в том числе при использовании пространства 

недр;  

- по предотвращению ветровой эрозии почвы, отходов производства; 

- для исключения перемещения (утечки) загрязняющих веществ в воды и почву должна 

предусматриваться инженерная система организованного накопления и хранения отходов 

производства, опасных материалов хранения с гидроизоляцией площадок. 
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9  ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ 

ВИДАМ,  ЕСЛИ  ТАКОЕ  ЗАХОРОНЕНИЕ  ПРЕДУСМОТРЕНО  В  РАМКАХ  

НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 

Перечень и объем образующихся отходов: Твердые бытовые отходы (смешанные 

коммунальные отходы), промасленная ветошь (ткани для протирания), металлический лом. 

Общий объем образующихся отходов ориентировочно составит 4,494 тонн. 

Отходы, образующиеся в период проведения работ планируется передавать сторонней 

специализированной организации по договору. 

На данном предприятии захоронение отходов не предусмотрено. Все отходы подлежат 

временному складированию, с последующим вывозом в специализированные организации по 

утилизации, обезвреживанию и безопасному удалению отходов. 
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10  ИНФОРМАЦИЯ  ОБ  ОПРЕДЕЛЕНИИ  ВЕРОЯТНОСТИ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, ХАРАКТЕРНЫХ СООТВЕТСТВЕННО 

ДЛЯ НАМЕЧАЕМОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И  ПРЕДПОЛАГАЕМОГО  МЕСТА  ЕЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, ОПИСАНИЕ  ВОЗМОЖНЫХ  СУЩЕСТВЕННЫХ  ВРЕДНЫХ  

ВОЗДЕЙСТВИЙ  НА ОКРУЖАЮЩУЮ  СРЕДУ,  СВЯЗАННЫХ  С  РИСКАМИ  

ВОЗНИКНОВЕНИЯ  АВАРИЙ  И ОПАСНЫХ  ПРИРОДНЫХ  ЯВЛЕНИЙ,  С  УЧЕТОМ  

ВОЗМОЖНОСТИ  ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И 

ЛИКВИДАЦИИ:   

 

10.1  Вероятность  возникновения  отклонений,  аварий  и инцидентов, способных 

оказать воздействие на окружающую среду и здоровье человека  

 

 

В общем случае внутренними предпосылками-причинами возникновения и развития 

возможных аварийных ситуаций и инцидентов на месторождении могут быть:  

 - отказы и неполадки технологического оборудования; 

- ошибочные действия персонала;  

- внешние воздействия природного и техногенного характера.  

В подавляющем большинстве случаев причины аварийных ситуаций обуславливаются 

человеческим фактором - недостаточной компетенцией, безответственностью должностных 

лиц, грубейшими нарушениями дисциплины, невыполнением элементарных требований 

техники безопасности и проектных решений, терпимым отношением к нарушителям 

производственной и технологической дисциплины.  

Таким образом, надежность эксплуатации опасных производственных объектов 

горнорудного предприятия зависит от множества организационных, технических и 

личностных факторов. Несбалансированность или выпадение любого производственного 

объекта неизбежно ведет к технологическим сбоям, инцидентам или авариям. 

Для предотвращения и борьбы с возникшими аварийными ситуациями в Плане горных 

работ разработаны специальные противопожарные мероприятия по чрезвычайным ситуациям. 

В связи с тем, что район расположения месторождения «Сорское» относится к 

сейсмически безопасным районам, развитие ситуации, связанной  с землетрясением, 

настоящей работой не рассматривается.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что экологический риск и 

риск для здоровья населения при проведении горных работ будут минимальными. 

 

 

10.2 Примерные масштабы неблагоприятных последствий 

 

 

Определение значимости воздействия горных работ на месторождении «Сорское» в 

оцениваемый период с 2026 по 2036гг. на окружающую среду района  выполнено на 

основании «Методических указаний по проведению оценки воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую среду», утвержденных МООС в 2010 году. 

В соответствии с требованиями «Инструкции по организации и проведению 

экологической оценки» и вышеупомянутых «Методических указаний...»  в составе настоящей 

работы выполнены: 

- анализ основных проектных решений, связанных с эксплуатацией месторождения и  

строительством его перспективных объектов в оцениваемый период; 
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- определены источники, виды и интенсивность их воздействия на окружающую среду; 

- рассчитаны параметры эмиссий в окружающую среду; 

- разработаны инженерно-технические мероприятия по уменьшению воздействия 

проектируемого объекта на окружающую среду; 

- даны предложения по нормативам эмиссий в окружающую среду (НДВ и НДС); 

- произведена оценка экологического риска и риска для здоровья населения при 

реализации намечаемой деятельности. 

Оценка воздействия выполнена отдельно по всем компонентам природной среды 

(атмосферный воздух; водные ресурсы; земельные ресурсы; растительность; животный мир). 

Выполнена оценка воздействия на состояние экологической системы региона и 

состояние здоровья населения. 

Определение значимости воздействия проводится в несколько этапов. 

Балл значимости воздействия определяется по формуле: 

 
где:  

-  - комплексный оценочный балл для рассматриваемого воздействия;  

-   - балл пространственного воздействия на i-й компонент природной среды 

(определяется по табл. 4.3-1 «Методических указаний); 

-   - балл временного воздействия на i-й компонент природной среды (определяется 

по табл. 4.3-2 «Методических указаний);  

-   - балл интенсивности воздействия на i-й компонент природной среды 

(определяется по табл. 4.3-3 «Методических указаний).  

Категория значимости намечаемой деятельности  в оцениваемый период с 2025 по 

2026гг., установлена в соответствии с указаниями табл.4.3-4 «Методических указаний...» и 

приведена в табл. 10.2.1. 

 

Таблица 10.2.1 

Расчет категории значимости  

 
Наименование сред Категории воздействия, балл Категории 

значимости 

Пространственный 
масштаб 

Временной 
масштаб 

Интенсивность 
воздействия  

Баллы Значимость 

Атмосферный 

воздух 

1 1 2 4 Итого: 14 

баллов  

Воздействи

е низкой 

значимости 

Водные  ресурсы 1 1 1 3 

Земельные ресурсы 1 1 2 4 

Растительный 

покров и животный 

мир 

1 1 1 3 

 

Как видно из табл. 10.2.1, суммарный балл значимости воздействия  составил 14 

баллов.  Следовательно, на основании произведенной оценки, можно сделать заключение о 

том, что в процессе проведения горных работ на месторождении «Мамонтовское» в 

оцениваемый период с 2026 по 2036 г.г., на окружающую среду района размещения 

предприятия будет оказываться воздействие низкой значимости. 

Обеспечение готовности к ликвидации аварий.  
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В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации 

последствий аварий карьера, как предприятие, имеющее опасные производственные объекты, 

обязано:  

1) планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий 

аварий на опасных производственных объектах;  

2) привлекать к профилактическим работам по предупреждению аварий на опасных 

производственных объектах, локализации и ликвидации их последствий аварийно-

спасательные службы;  

3) иметь резервы материальных и финансовых ресурсов для локализации и ликвидации 

последствий аварий;  

4) обучать работников методам защиты и действиям в случае аварии на опасных 

производственных объектах; 

 5) создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае 

аварии на опасных производственных объектах и обеспечивать их устойчивое 

функционирование. 

Краткие выводы по оценке экологических рисков  

В соответствии с выполненной комплексной оценкой воздействия проектируемых 

работ на окружающую среду и здоровье населения, проведение добычных работ 

целесообразно. 

 Анализ риска аварий на опасных производственных объектах является составной 

частью управления промышленной безопасностью. Анализ риска заключается в 

систематическом использовании всей доступной информации для идентификации опасностей 

и оценки риска возможных нежелательных событий.  

Расчёт комплексной оценки и значимости воздействия на природную среду показал, 

что воздействие можно оценить, как низкой значимости. 
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11  ОПИСАНИЕ  ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫХ  ДЛЯ  ПЕРИОДА  СТРОИТЕЛЬСТВА  И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СОКРАЩЕНИЮ, 

СМЯГЧЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ  СУЩЕСТВЕННЫХ  ВОЗДЕЙСТВИЙ  НАМЕЧАЕМОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НА ОКРУЖАЮЩУЮ  СРЕДУ,  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  ПРЕДЛАГАЕМЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ  ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ, А ТАКЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОЦЕНКЕ ВОЗМОЖНЫХ  СУЩЕСТВЕННЫХ  ВОЗДЕЙСТВИЙ  

–  ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ  МЕР  ПО МОНИТОРИНГУ  ВОЗДЕЙСТВИЙ  (ВКЛЮЧАЯ  

НЕОБХОДИМОСТЬ  ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО  АНАЛИЗА  ФАКТИЧЕСКИХ  

ВОЗДЕЙСТВИЙ  В  ХОДЕ  РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В  

СРАВНЕНИИ  С  ИНФОРМАЦИЕЙ, ПРИВЕДЕННОЙ  В ОТЧЕТЕ О ВОЗМОЖНЫХ 

ВОЗДЕЙСТВИЯХ) 

 

Мероприятиями по охране окружающей среды является комплекс технологических, 

технических, организационных, социальных и экономических мер, направленных на охрану 

окружающей среды и улучшение ее качества. 

К мероприятиям по охране окружающей среды относятся мероприятия: 

1) направленные на обеспечение экологической безопасности; 

2) улучшающие состояние компонентов окружающей среды посредством повышения 

качественных характеристик окружающей среды; 

3) способствующие стабилизации и улучшению состояния экологических систем, 

сохранению биологического разнообразия, рациональному использованию и воспроизводству 

природных ресурсов; 

4) предупреждающие и предотвращающие нанесение ущерба окружающей среде и 

здоровью населения; 

5) совершенствующие методы и технологии, направленные на охрану окружающей 

среды, рациональное природопользование и внедрение международных стандартов 

управления охраной окружающей среды. 

Выбросы вредных веществ при осуществлении горных работ не относятся к 

классу токсичных веществ, поэтому не требуются специальные мероприятия по защите 

окружающей среды. 

Как показали результаты расчета максимальных концентраций загрязняющих веществ 

в приземном слое атмосферы, при соблюдении технологии, не будет наблюдаться превышения 

расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями 

ПДКм.р., установленными для воздуха населенных мест. 

Поэтому последствия загрязнения также носит незначительный характер, ввиду чего 

мероприятия по снижению отрицательного воздействия носят, в основном, организационно-

технический характер и заключаются в следующем: 

- регулярно производить текущий ремонт и ревизию применяемого 

      - технологического оборудования; 

      - строгое выполнение проектных решений для персонала предприятия; 

      - своевременное устранение неполадок и сбоев в работе оборудования; 

      -  все операции по ремонту оборудования проводить под контролем ответственного 

лица; 

      - организованное хранение отходов производства и потребления. 

Выполнение работ необходимо организовать согласно технологического регламента. 

Предложения по организации мониторинга за окружающей средой   

Целями производственного экологического контроля являются:  
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- получение информации для принятия решений в отношении экологической политики 

природопользователя, целевых показателей качества окружающей среды и инструментов 

регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на 

окружающую среду; 

 - обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики 

Казахстан; 

 - сведение к минимуму воздействия производственных процессов 

природопользователя на окружающую среду и здоровье человека; 

 - повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;  

- оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации; 

 - формирование более высокого уровня экологической информированности и 

ответственности руководителей и работников природопользователей; 

 - информирование общественности об экологической деятельности предприятий и 

рисках для здоровья населения; 

 - повышение уровня соответствия экологическим требованиям; - повышение 

производственной и экологической эффективности системы управления охраной окружающей 

среды; 

 - учет экологических рисков при инвестировании и кредитовании.  

Экологическая оценка эффективности производственного процесса в рамках 

производственного экологического контроля будет осуществляться на основе измерений и 

(или) на основе расчетов уровня эмиссий в окружающую среду, вредных производственных 

факторов, а также фактического объема потребления природных, энергетических и иных 

ресурсов. 

Производственный мониторинг является элементом производственного 

экологического контроля, выполняемым для получения объективных данных с установленной 

периодичностью. В рамках осуществления производственного экологического контроля 

выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и 

мониторинг воздействия. 

 Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса)  включает в 

себя наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что 

показатели деятельности природопользователя находятся в диапазоне, который считается 

целесообразным для его надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий 

технологического регламента данного производства. Содержание операционного мониторинга 

определяется природопользователями. 

   Мониторинг эмиссий в окружающую среду включает в себя наблюдение за 

эмиссиями у источника, для слежения за производственными потерями, количеством и 

качеством эмиссий и их изменением. 

 Проведение мониторинга воздействия включается в программу производственного 

экологического контроля в тех случаях, когда это необходимо для отслеживания соблюдения 

экологического законодательства Республики Казахстан и нормативов качества окружающей 

среды. 

 Мониторинг воздействия является обязательным в случаях: - когда деятельность 

природопользователя затрагивает чувствительные экосистемы и состояние здоровья 

населения; - на этапе введения в эксплуатацию технологических объектов; - после аварийных 

эмиссий в окружающую среду. 

Мониторинг воздействия может осуществляться природопользователем 

индивидуально, а также совместно с другими природопользователями по согласованию с 

уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. 
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 Программа производственного мониторинга разрабатывается на основе оценки 

воздействия намечаемых работ на окружающую среду. 

 Продолжительность производственного мониторинга зависит от продолжительности 

воздействия. Производственный мониторинг окружающей среды осуществляется 

производственными или независимыми лабораториями, аккредитованными в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании.  

Данные производственного мониторинга используются для оценки состояния 

окружающей среды в рамках ведения Единой государственной системы мониторинга 

окружающей среды и природных ресурсов. 

Операционный мониторинг производится непосредственно на рабочих местах. 

Целью операционного мониторинга является контроль производственных процессов на 

соответствие проектным решениям. Контроль производится инженерно-техническими 

работниками на участках. 

 Лицо,согласно приказу, ответственное за охрану окружающей среды предприятия, 

получает и обрабатывает информацию по операционному мониторингу. На основе 

полученной информации руководитель предприятия принимает те или иные решения. 

Например, по корректировке нормативов эмиссий загрязняющих веществ в связи с 

изменением технологического процесса или увеличения производительности отдельного 

участка. Также на основе данных операционного мониторинга могут приниматься решения об 

установке, реконструкции, модернизации очистного оборудования. Информация, полученная 

в результате операционного мониторинга, отражается в отчете по производственному 

экологическому контролю. 

 Производственный мониторинг и измерения 

Мониторинг эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу  

Можно выделить три основные функции мониторинга атмосферного воздуха: 

 - получение первичной информации о содержании вредных веществ в атмосферном 

воздухе и принятие на основе этой информации решений по предотвращению дальнейшего 

поступления этих веществ в воздух; 

 - получение вторичной информации об эффективности мероприятий, осуществленных 

на основе первичной информации;  

- формирование исходных данных для принятия решений экономического, правового, 

социального и экологического характера по отношению к природопользователям, районам и 

регионам со сложной экологической обстановкой. 

 Во многих случаях мониторинг не ограничивается решением традиционных 

аналитических задач (чем, что и в какой мере загрязнено) и должна дать информацию для 

ответа на не менее важные вопросы об источниках и путях попадания загрязнителей в 

окружающую среду (откуда и как). В промежутке между стадиями получения первичной и 

вторичной информации мониторинг является своеобразным индикатором динамики 

изменения воздействий источников загрязнения, т.е. позволяет судить об ухудшении или 

улучшении экологической обстановки на каждом конкретном объекте. С точки зрения 

природоохранительного законодательства, регламентация отдельных стадий мониторинга 

(пробоотбор, консервация и транспортировка проб, пробоподготовка, выполнение 

определения, обработка и выдача результатов анализа, их введение в базу, а также 

нормирование номенклатуры подлежащих определению вредных, в том числе токсичных, 

веществ и уровни их предельно допустимых концентраций (ПДК), равно как оценки 

предельно допустимых выбросов (ПДВ)) является юридической базой для обоснования 

требований к методикам анализа, аналитическим приборам и другим средствам измерения, 

которые следует применять для эколого-аналитического контроля.  
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Мониторинг атмосферного воздуха на месторождении будет проводиться по одному 

направлению:  

- контроль не превышения ПДК загрязняющих веществ на границе СЗЗ. 

План – график внутренних проверок 

В системе производственного экологического контроля важную роль играют 

внутренние проверки. Своевременное проведение внутренних проверок позволяет 

своевременно выявлять и устранять недочеты в работе, не доводя их последствия до санкций 

со стороны уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды. 

 Природопользователь принимает меры по регулярной внутренней проверке 

соблюдения экологического законодательства Республики Казахстан и сопоставлению 

результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иного 

разрешения.  

Внутренние проверки проводятся работниками, в трудовые обязанности которого 

входят функции по вопросам охраны окружающей среды и осуществлению 

производственного экологического контроля. 

 В ходе внутренних проверок контролируются:  

- выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного 

экологического контроля;  

- следование производственным инструкциям и правилам, относящиеся к охране 

окружающей среды; 

 - выполнение условий экологического и иных разрешений; 

 - правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного 

экологического контроля;  

- иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного 

экологического контроля.  

Система внутренних проверок должна основываться на дублировании основных 

контролирующих функций вышестоящим ответственным лицом снизу – вверх.  

Ежесменно, начальники участков и цехов, а также выделенных подразделений на 

местах контролируют параметры качества производства, в состав которых заложены 

параметры качества окружающей среды. При выявлении нарушений составляется служебная 

запискам на имя руководителя предприятия с указанием состава нарушения и ответственных 

лиц.  

Протокол действий во внештатных ситуациях. При эксплуатации объектов 

повышенной опасности предусмотрены мероприятия технологического и организационно-

технического характера, обеспечивающих исключение аварийных ситуаций. Проектными 

решениями также предусмотрены системы управления безопасностью работ и защиты 

окружающей среды. Тем не менее, нельзя полностью исключать вероятность их 

возникновения. 

 В случае возникновения неконтролируемой ситуации на участках работ предприятием 

будут предприниматься все возможные меры по ее скорейшему прекращению, локализации и 

ликвидации последствий.  

Исследования по атмосферному воздуху, водным ресурсам выполняются 

ежеквартально, исследование почвенных ресурсов необходимо проводить в 3 квартале 

ежегодно. 

Контроль нормативов эмиссий на источниках выбросов  

В соответствии с требованиями Методики определения нормативов эмиссий в 

окружающую среду Приложение к приказу Министра охраны окружающей среды Республики 

Казахстан от «16» апреля 2013 года № - 110-Ґ, предприятия, для которых установлены 
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нормативы эмиссий, должны организовать систему контроля за их наблюдением по графику, 

утверждённому контролирующими органами. 

 В основу системы контроля положено определение величины выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу и сравнение их с нормативными величинами. 

 Контроль за источниками загрязнения в районе проведения добычных работ и 

соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов будет проводиться балансовым (1 раз 

в квартал) методом. 

 Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на предприятии возлагается, согласно 

приказу на лицо, ответственное за охрану окружающей среды. 

 Мониторинг почв и земельных ресурсов 

При мониторинге почв, земельных ресурсов основной формой сбора являются 

профили, по которым будут производиться отбор проб и наблюдения специализированной 

организацией.  

Мониторинг почв является составной частью системы производственного 

мониторинга, рекомендуемой для месторождения.  

Оценка состояния почв осуществляется по результатам анализа направленности и 

интенсивности изменений, путем сравнения полученных показателей с нормативными 

показателями. Перед проведением работ необходимо провести визуальное обследование 

территории месторождений. Для исследования загрязненности территории месторождения 

необходим отбор проб почв по границе санитарно-защитной зоны объекта. 

 При отборе проб одновременно необходимо производить описание пробной площадки. 

Отбор проб целесообразно проводить двумя способами методом конверта и из вертикального 

профиля с отбором точечных проб, на всю глубину почвы 1 раз в год (3 квартал) на 7-ми 

мониторинговых точках (1 фоновая, 4 на границе карьера, 2 в направлении господствующих 

ветров). 

Контроль за состоянием почв В целях охраны и рационального использования 

земельных ресурсов, а также недопущения их истощения и деградации должны быть 

проведены следующие основные мероприятия: 

 - максимальное сохранение плодородного слоя почвы, снятие и использование его для 

рекультивации нарушенных земель; 

 - проведение подготовительных работ на площадках с учетом соблюдения требований 

по снятию и складированию почвенного плодородного слоя; 

 - применение строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное 

удельное давление ходовой части на подстилающие грунты; 

 - устройство дорожного покрытия на рабочих площадках, проездах; 

 - запрет езды по нерегламентированным дорогам и бездорожью; - рекультивация 

земель в ходе и (или) сразу после окончания добычи; 

 - предупреждение разливов ГСМ.  

Мониторинг обращения с отходами  

Одной из групп объектов производственного контроля на предприятии являются места 

накопления отходов: временное хранение отходов производства и потребления на территории 

участка.  

Лицо, назначенное по приказу, ответсвенное за охрану окружающей среды 

предприятия проверяет факт нарушения параметров качества окружающей среды, производит 

оценку ущерба и предоставляет расчеты руководителю предприятия. При возникновении 

более крупных происшествий с причинением вреда окружающей среды создается комиссия, в 

состав которой также должено входить Лицо, назначенное по приказу, ответсвенное за охрану 

окружающей среды предприятия.  
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Согласно приложения 4 ЭК РК предусмотрены следующие мероприятия, которые 

будут конкретизированы в плане природоохранных мероприятий:  

- Пылеподавление на отвалах и технологических дорогах; 

            - Озеленение территории (Мероприятия и средства на организацию и озеленение СЗЗ, 

где СЗЗ для объектов 1 класса опасности не менее 40% площади с обязательной организацией 

полосы древесно–кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки будут заложены и 

конкретизированы в плане природоохранных мероприятий с указанием количества 

озеленения, видов и т.д.) 

В  соответствии с п.50 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к 

санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания 

и здоровье человека» (приказ МЗ РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2). Согласно данной 

норме СЗЗ для объектов I класса опасности максимальное озеленение предусматривает не 

менее 40 % площади, с обязательной организацией полосы древеснокустарниковых 

насаждений со стороны жилой застройки. При невозможности выполнения указанного 

удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при 

расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной 

местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории 

ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами. 

Предусмотреть озеленение  в количестве 50 саженцев ежегодно.;  

- Раздельный, санкционированный сбор отходов. 

Послепроектный анализ 

      Посслепроектный анализ проводится после ввода карьера в эксплуатацию и на этапах его 

функционирования с целью оценки фактического воздействия добычи золота на окружающую 

среду, сопоставления с прогнозами ОВВ и принятия корректирующих мер при выявлении 

отклонений. 

 Цели и задачи 

- оценка соответствия фактических воздействий прогнозным данным ОВВ;  

- контроль соблюдения экологических нормативов РК;  

- выявление негативных изменений компонентов окружающей среды;  

- оценка эффективности природоохранных мероприятий;  

- разработка корректирующих и предупреждающих мер.  

 Объекты и масштаб анализа 

Послепроектный анализ охватывает следующие компоненты: 

Атмосферный воздух: пыль (взвешенные частицы) от буровзрывных работ, выемки и 

транспортировки руды, выбросы техники;  

Поверхностные и подземные воды: качество сточных и дренажных вод карьера, 

влияние на водные объекты, возможное загрязнение тяжелыми металлами и реагентами (при 

наличии обогащения);  

Почвы и земельные ресурсы: деградация, загрязнение, нарушение земель;  

Отвалы вскрышных пород и хвостохранилища (при наличии): устойчивость, 

пыление, фильтрация;  

Биота: воздействие на растительный и животный мир;  
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Шум и вибрация: влияние горных работ и техники;  

Рекультивация: состояние нарушенных земель и эффективность восстановительных 

мероприятий.  

Сроки и периодичность 

-начальный этап — в течение 30 дней после запуска карьера;  

-регулярный мониторинг — на протяжении всего периода эксплуатации (с 

периодичностью согласно ПЭК: ежеквартально/ежегодно в зависимости от показателя);  

-итоговый послепроектный анализ — после завершения разработки карьера и 

проведения рекультивации.  

Методы проведения 

-инструментальные замеры (воздух на границе СЗЗ (пыль неорганическая), почва на 

границе СЗЗ );  

-лабораторные исследования проб;  

-дистанционный и визуальный контроль (в том числе за отвалами и нарушенными 

землями);  

-сопоставление с ПДК и нормативами РК;  

-анализ динамики изменений.  

Мониторинг осуществляется в соответствии с Экологическим кодексом Республики 

Казахстан и программой производственного экологического контроля (ПЭК) 

Требования к содержанию отчетности 

Отчет о послепроектном анализе должен включать: 

-описание производственной деятельности (объемы добычи, этапы работ);  

-данные мониторинга по каждому компоненту окружающей среды;  

-сравнение с прогнозами ОВВ и нормативами;  

-анализ отклонений и причин;  

-оценку эффективности природоохранных мероприятий;  

-информацию о нештатных ситуациях (при наличии);  

-рекомендации по снижению воздействия.  

Порядок представления отчетов 

Отчеты формируются недропользователем (оператором карьера) и представляются в 

уполномоченный орган в области охраны окружающей среды: 

-периодические отчеты — согласно установленной периодичности ПЭК;  

-сводный отчет по послепроектному анализу — не позднее 10 рабочих дней после 

завершения отчетного периода или этапа работ.  

 Ответственность 

Ответственность за проведение послепроектного анализа, полноту мониторинга и 
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достоверность данных несет недропользователь и ответственное экологическое подразделение 

предприятия. 

 Корректирующие меры 

В случае выявления превышений нормативов или отклонений от прогнозов ОВВ 

разрабатываются и реализуются мероприятия, включая: 

-пылеподавление (орошение дорог, укрытие отвалов);  

-очистка сточных вод (при наличии);  

-укрепление откосов и предотвращение фильтрации;  

-дополнительные меры по рекультивации;  

-ограничение или корректировка технологических процессов.  
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12 МЕРЫ  ПО  СОХРАНЕНИЮ  И  КОМПЕНСАЦИИ  ПОТЕРИ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ П. 2 СТ. 240 И П. 2 СТ. 241 КОДЕКСА  

 

В соответствии с заключением об определении сферы охвата оценки  воздействия  на  

окружающую  среду  и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности № 

KZ08VWF00640505 от 11.09.2026г., (см. приложение 2) участок планируемой деятельности не 

относится к местам обитания и путям миграции редких и находящихся под угрозой 

исчезновения копытных животных, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан. 

При проведении горных работ на месторождении «Сорское необходимо соблюдать 

требования п. 8 ст. 257 Экологического кодекса РК от 02.01.2021 г. и ст. 17 Закона РК от 

09.07.2004 г. №593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» и должны 

предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий 

размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а 

также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в 

качестве среды обитания диких животных. 

Согласно пункту 15 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об особо охраняемых 

природных территориях» (далее – Закон об ООПТ) редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды животных и растений являются объектами государственного природно-

заповедного фонда.  

Согласно пункту 2 статьи 78 Закона об ООПТ физические и юридические лица обязаны 

принимать меры по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и 

животных. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан «Об охране, 

воспроизводстве и использовании животного мира» (далее – Закон), деятельность, которая 

влияет или может повлиять на состояние животного мира, среду обитания, условия 

размножения и пути миграции животных, должна осуществляться с соблюдением требований, 

в том числе экологических, обеспечивающих сохранность и воспроизводство животного мира, 

среды его обитания и компенсацию наносимого и нанесенного вреда, в том числе и 

неизбежного.  

Также, согласно статье 17 Закона, при размещении, проектировании и строительстве 

населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, осуществлении 

производственных процессов и эксплуатации транспортных средств, совершенствовании 

существующих и внедрении новых технологических процессов, введении в хозяйственный 

оборот неиспользуемых, прибрежных, заболоченных, занятых кустарниками территорий, 

мелиорации земель, пользовании лесными ресурсами и водными объектами, проведении 

геолого-разведочных работ, добыче полезных ископаемых, определении мест выпаса и 

прогона сельскохозяйственных животных, разработке туристских маршрутов и организации 

мест массового отдыха населения должны предусматриваться и осуществляться мероприятия 

по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей 

миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность 

участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.  

При эксплуатации, размещении, проектировании и строительстве железнодорожных, 

шоссейных, трубопроводных и других транспортных магистралей, линий электропередачи и 

связи, каналов, плотин и иных водохозяйственных сооружений должны разрабатываться и 

осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение среды обитания, условий 

размножения, путей миграции и мест концентрации животных.  

Незаконное добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, 

перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растении 



170 

 

 

 

и животных, их частей или дериватов, а также растении и животных, на которых введен 

запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания - 

влечет ответственность, предусмотренную статьѐй 339 Уголовного кодекса Республики 

Казахстан. 

Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, 

его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их 

компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их 

эффективности 

С целью сохранения биоразнообразия района расположения месторождения «Сорское»,  

проектными решениями предусматриваются следующие мероприятия: 

- основным мероприятием, предотвращающим негативные факторы воздействия на 

животный мир, является соблюдение границ отвода и строгое соблюдение технологии 

производства работ; 

- строгий контроль за состоянием строительных машин и механизмов, чтобы 

недопустить непреднамеренные утечки ГСМ, ненормированные выбросы от неисправных 

ДВС; 

- проведение просветительской и разъяснительной работы с персоналом по сохранению 

животного мира, недопущению причинения вреда, жестокого обращения или уничтожения 

представителей животного мира; 

- запрещение выжигания растительности, хранение и применение ядохимикатов, 

удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для 

растительного мира материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, 

гарантирующих предотвращение гибели и ухудшения мест обитания животных; 

- ознакомление сотрудников с «краснокнижными», редкими, исчезающими и 

подлежащими особой охране видами животного мира, местобитание которых возможно на 

территории проведения работ (за границами земельного отвода) и на прилежащих 

территориях.  

На территории площадки временного размещения бытовых и административных 

помещений организовать информационный стенд; 

- производство работ строго на территории, отведенной под объекты перспективного 

строительства; 

- недопущение несанкционированных проездов техники за границами земельного 

отвода, использование существующих дорог; 

- минимизация факторов физического беспокойства; 

- соблюдение мероприятий по безопасному обращению с отходами; соблюдение правил 

экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления;  

- соблюдение правил пожарной безопасности; 

- своевременная рекультивация нарушенных земель; 

- мониторинг животного мира в рамках ПЭК с целью предотвращения риска их 

уничтожения и невозможности воспроизводства. 

 

Мероприятия по охране животного мира 

Мероприятия по сохранению животных предусматривают:  

• строгое соблюдение разработанных транспортных схем и маршрутов движения 

транспорта;  

• проведение противопожарных мероприятий; 

• запрещается выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов и 

удобрений без соблюдения мер по охране животных; 
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• постоянная просветительская работа с персоналом на предмет охраны и сохранения 

животного мира; 

• установка специальных предупредительных знаков (аншлагов и т.д.) или ограждений 

на транспортных магистралях в местах концентрации животных; 

• не допускается применение технологий и механизмов, вызывающих массовую гибель 

животных; 

• обязательное соблюдение границ территорий, отведенных в постоянное или 

временное пользование для осуществления работ; 

•  устройство обваловки по периметру карьера. Обваловка выполняется из инертного 

грунта и предназначена для ограничения случайного попадания диких животных на 

территорию горных работ, а также для предотвращения распространения загрязнённых 

поверхностных и карьерных вод за пределы производственной площадки; 

• охрану атмосферного воздуха и поверхностных вод; 

• защиту от шумового воздействия; 

• освещение площадок и сооружений объектов; 

• ограничением доступа людей и машин в места обитания животных; 

• запрет на охоту; 

• запрет на разрушение гнезд, нор, логовищ и других местообитаний, сбор яиц. 

 

Мероприятия, рекомендуемые в случае обнаружения на территории земельного 

отвода нор и гнезд «краснокнижных» видов животного мира 

- приостановка работы на участке обнаружения, уведомление уполномоченного органа 

об обнаружении гнезд или нор «краснокнижного» вида; 

- установка табличек и знаков о том, что на данном участке произрастают редкие и 

охраняемые виды животных; 

- ограничение движения транспорта специально отведенными дорогами в специально 

отведенное время; 

- мониторинг обнаруженных охраняемых и редких видов животных. 

 

Рекомендации по мероприятиям для сохранения и воспроизводства животных 

снижению отрицательного воздействия проектных работ на фауну в районе ведения 

работ: 

- строгий контроль за соблюдением всех технологических норм и требований 

производственного процесса с целью сохранения биоценозов и минимизации вредного 

воздействия на представителей флоры и фауны прилегающих территорий; 

- постоянное проведение с персоналом работы просветительского и разъяснительного с 

персоналом по сохранению животного мира, недопущению разрушения и уничтожения в 

процессе производства работ; 

- организация информационных стендов и буклетов с наглядным изображением 

«краснокнижных» видов животных, предположительно встречающихся на территории 

проведения работ и прилегающих территориях, а также алгоритма действий для персонала 

при обнаружении на участке проведения работ «краснокнижных» видов животных; 

- установка баннеров и табличек, предупреждающих о возможном присутствии 

«краснокнижных» животных, в местах предположительного их обитания (рис. 1);  

- установка баннеров, предупреждающих об уголовной ответственности за причинение 

вреда (сбор, уничтожение) животным, занесенным в Красную книгу и подлежащим особой 

охране; 
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- с целью сохранения животного мира на участках, прилегающих к местам 

наибольшего скопления животных рекомендуется предусмотреть установку специальных 

знаков «Дикие животные». 

 

 

 

 

 

Незаконное добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, 

пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных и растений запрещено законодательством 

Республики Казахстан 

Рис. 1– Пример информационных баннеров, предупреждающих об уголовной 

ответственности за причинение вреда (сбор, уничтожение) «краснокнижным» животным. 

В соответствии с Приложением 4 к Экологическому кодексу Республики Казахстан 

проектом предусмотрены мероприятия по сохранению животного и растительного мира. В 

ходе реализации намечаемой деятельности планируется минимизация воздействия на флору и 

фауну путем ограничения производственных работ вне установленных границ, недопущения 

уничтожения растительного покрова за пределами площадки, а также предотвращения 

загрязнения почвы и водных объектов. 

В соответствие с законодательством РК за причиненный ущерб краснокнижным и 

редким видам природопользователь обязан возместить ущерб в размере утвержденных 

ставок платы на текущий момент за каждую особь или экземпляр. 

 Выполнение перечисленных мероприятий позволит значительно снизить негативное 

воздействие на животный мир. Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что 

разработка месторождения окажет допустимое воздействие на животный и растительный мир. 
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13 ОЦЕНКА  ВОЗМОЖНЫХ  НЕОБРАТИМЫХ  ВОЗДЕЙСТВИЙ  НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ  СРЕДУ  И  ОБОСНОВАНИЕ  НЕОБХОДИМОСТИ  ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОПЕРАЦИЙ,  ВЛЕКУЩИХ  ТАКИЕ  ВОЗДЕЙСТВИЯ,  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  ПОТЕРЬ  ОТ  НЕОБРАТИМЫХ  ВОЗДЕЙСТВИЙ  И  

ВЫГОДЫ ОТ  ОПЕРАЦИЙ, ВЫЗЫВАЮЩИХ  ЭТИ  ПОТЕРИ,  В  ЭКОЛОГИЧЕСКОМ,  

КУЛЬТУРНОМ, ЭКОНОМИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОМ КОНТЕКСТАХ   

  

13.1  Сравнительный  анализ  потерь  от  необратимых  воздействий  и выгоды  от  

операций,  вызывающих  эти  потери  в  экологическом, культурном и социальном контекстах  

 

Характеристика  возможных  форм  негативного  воздействия  на окружающую среду:  

 

13.1.1 Воздействие на состояние воздушного бассейна в период проведения работ 

может происходить путем поступления загрязняющих веществ, образующихся при 

проведении земляных работ. Масштаб воздействия – в пределах границ установленной 

санитарно-защитной зоны (1000м). 

 

13.1.2  Физические  факторы  воздействия. Источником  шумового  воздействия 

является  шум,  создаваемый  при  работе  используемой  техники  и оборудования. 

Возникающий при работе техники шум, по характеру спектра относится  к  широкополосному  

шуму,  уровень  звука  которого  непрерывно изменяется  во  времени  и  является  

эпизодическим  процессом.  Масштаб воздействия  -  в  пределах  границ  установленной  

санитарно-защитной  зоны (1000 м).  

 

13.1.3  Воздействие  на  земельные  ресурсы  и  почвенно-растительный  покров. 

Воздействие на земельные ресурсы осуществляться не будет, ввиду отсутствия изъятия 

земель. Масштаб воздействия – в пределах существующего земельного отвода. 

 

13.1.4  Воздействие  на  животный  мир.  Ввиду исторически сложившегося фактора 

беспокойства, животный мир не подвержен видовому изменению, соответственно воздействие 

на животный мир не происходит. Масштаб воздействия – временной, на период проведения 

работ. 

 

13.1.5  Воздействие  отходов  на  окружающую  среду.  Система управления отходами 

постороена так, что отходы (кроме вскрышных пород)  будут передаваться  

специализированным  организациям  на  договорной  основе.  

Положительные формы воздействия, представлены следующими видами:  

1. Изучение и оценка целесообразности проведения в последующем горных работ. 

2.  Создание  рабочих  мест  (занятость  населения).  Создание рабочих мест - основа 

основ социально-экономического развития, при этом положительный  эффект  от  их  создания  

измеряется  далеко  не  только заработной платой. Рабочие места – это также сокращение 

уровня бедности, нормальное функционирование городов, а кроме того - создание перспектив 

развития.  По  мере  создания  новых  рабочих  мест,  общество  процветает, поскольку  

создаются  благоприятные  условия  для  всестороннего  развития всех  членов  общества,  что  

в  свою  очередь,  снижает  социальную напряженность. Политика в области охраны 

окружающей среды не должна стать препятствием для создания рабочих мест.   

3.  Поступление  налоговых  платежей  в  региональный  бюджет.  Налоговые платежи 

являются важной составляющей в формировании государственного бюджета, за счет которого 
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формируется большая часть доходов от населения, приобретаются  крупные  объемы  

продукции,  создаются  госрезервы. Стабильное  поступление  налоговых  платежей  для  

формирования  бюджета имеют особую важность для всех сфер экономической жизни.  

4.  Территория  проведения  работ  находится  за  пределами  земель государственного  

лесного  фонда  и  особо  охраняемых  природных территорий. 

5. Площадка располагается на значительном расстоянии от поверхностных водотоков, 

вне водоохранных зон. Сброс стоков на водосборные площади и в природные водные объекты 

исключен. 
  

Необратимых воздействий на окружающую среду при соблюдении проектных 

решений не будет.  

Необходимость в биологической рекультивации будет определена проектом 

ликвидации. При разработке проекта ликвидации, для подтверждения возможности 

самозаростания необходимо провести исследование (лабораторные анализы) грунта на гумус, 

в случае достаточности гумуса в грунте для естественного восстановления растительного 

слоя, дополнительное внесение гумуса не требуется, в случае недостаточности необходимо 

будет просчитать объем внесения гумуса.  

Необходимость биологического этапа рекультивации будет рассматриваться на 

последнем году отработки месторождения. При разработке проекта ликвидации будут 

осуществлены полевые выезды на месторождение с отбором проб почвы для определения 

гумуса. На основании анализов будут сделаны выводы о необходимости нанесения почвенно-

растительного слоя и его способности к самозаростанию. 

 В соответствии со ст.219 Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-

VI ЗРК «О недрах и недропользовании» сумма обеспечения должна покрывать общую 

расчетную стоимость работ по ликвидации последствий произведенных операций по добыче и 

операций, планируемых на конец отработки месторождения. Обеспечение будет представлено 

в виде гарантии банка, залогом банковского вклада или страхованием либо в их комбинации.  

Таким образом при правильной организации ликвидации месторождения, объект 

становится самостоятельной, локальной экосистемой, развивающей животный и 

растительный мир. 
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14 ЦЕЛИ,  МАСШТАБЫ  И  СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ  ПОСЛЕПРОЕКТНОГО 

АНАЛИЗА, ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО СОДЕРЖАНИЮ, СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ 

О ПОСЛЕПРОЕКТНОМ АНАЛИЗЕ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ОРГАНУ  

 

На  основании  ст.  78  Экологического  кодекса  РК  от  02.01.2021  г. послепроектный  

анализ  фактических  воздействий  при  реализации намечаемой  деятельности  (далее  -  

послепроектный  анализ)  проводится составителем  отчета  о  возможных  воздействиях  в  

целях  подтверждения соответствия реализованной намечаемой деятельности отчету о 

возможных воздействиях и заключению по результатам проведения оценки воздействия на 

окружающую среду.  

Послепроектный  анализ  должен  быть  начат  не  ранее  чем  через двенадцать месяцев 

и завершен не позднее чем через восемнадцать месяцев после  начала  эксплуатации  

соответствующего  объекта,  оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.  

Порядок проведения послепроектного анализа и форма заключения по результатам  

послепроектного  анализа  определяются  и  утверждаются уполномоченным органом в 

области охраны окружающей среды.  

Согласно  характеристике  возможных  форм  воздействия  на окружающую  среду,  их  

характеру  и  ожидаемых  масштабах  для  оценки экологических  последствий  намечаемой  

деятельности  – горных работ на месторождении «Мамонтовское»,  был  использован  

матричный  анализ.  На  основе «Методических указаний по проведению оценки воздействия 

хозяйственной деятельности на окружающую среду» (Приказ МООС РК №270-О от 29.10.10 

года)  предложена  унифицированная  шкала  оценки  воздействия  на окружающую  среду  с  

использованием  трех  основных  показателей: пространственный масштаб воздействия, 

временной масштаб воздействия и величины (степени интенсивности). Результаты расчета 

комплексной оценки и  значительности  воздействия  на  природную  среду  говорят  о  том,  

что комплексная  (интегральная)  оценка  воздействия  составляет  14  баллов, соответственно  

по  показателям  матрицы  оценки  воздействия,  категория значимости объекта намечаемой 

деятельности определяется, как воздействие средней значимости (см. раздел 10.2).  

 Таким  образом,  проведение  послепроектного  анализа  фактических воздействий при 

реализации намечаемой деятельности не требуется. 
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15 СПОСОБЫ  И  МЕРЫ  ВОССТАНОВЛЕНИЯ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  НА 

СЛУЧАИ  ПРЕКРАЩЕНИЯ  НАМЕЧАЕМОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ОПРЕДЕЛЕННЫЕ  НА 

НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

 

По окончании горных работ, работы по рекультивации нарушенных земель проводится 

не будут. Так как, по окончании горных работ будет произведен подсчет запасов. 

Рекультивационные работы будут производиться после добычных работ в соответствии с 

Проектом рекультивации 

Целью разработки проекта рекультивации земель является определение основных 

решений, обеспечивающих наиболее эффективное проведение мероприятий с минимумом 

затрат: установление объемов, технологии и очередности производства работ, определение 

сметной стоимости рекультивации.  

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие 

требования к рекультивации земель, работы по рекультивации осуществляются в два 

последовательных этапа: 

- технический; 

- биологический.  

Основной целью технического этапа является создание рекультивационного слоя 

почвы со свойствами, благоприятными для биологической рекультивации. 

 Основной целью биологического этапа, включающего в себя комплекс 

агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, является восстановление плодородия 

нарушенных земель - превращение рекультивационного слоя почвы в плодородный слой, 

обладающий благоприятными для роста растений физическими и химическими свойствами. 

 В каждом конкретном случае определяются этапы рекультивации земель, с учетом 

следующих основных факторов: агрохимических свойств пород, природных и социальных 

условий, ценности земли, перспектив развития и географического расположения района 

нарушенного участка.  

Настоящим планом предусматривается проведение технического этапа рекультивации 

в следующем составе: 

 -очистка территории от мусора; 

 -грубая и чистовая планировка и прикатывание рекультивируемых площадей. 

 Грубая планировка предварительное выравнивание поверхности с выполнением 

основного объема земляных работ. 

 Чистовая планировка окончательное выравнивание поверхности, которое сводится к 

исправлению микрорельефа и перемещению незначительных объемов вскрышных пород.  

Завершающей стадией технического этапа рекультивации является нанесение ПРС на 

рекультивируемые площади.  

Завершающим этапом восстановления нарушенных земель является проведение 

биологического этапа рекультивации. Работы по биологическому восстановлению земель, 

ведутся для создания растительных сообществ декоративного и озеленительного назначения. 

По завершению комплекса рекультивационных работ осуществляется сдача 

рекультивированного участка. 
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16 ОПИСАНИЕ  МЕТОДОЛОГИИ  ИССЛЕДОВАНИЙ  И  СВЕДЕНИЯ  ОБ 

ИСТОЧНИКАХ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  ИНФОРМАЦИИ,  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ПРИ 

СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ   

  

Отчет разработан ТОО «ЭкоОптимум» Тынынбаев Ж.Т., правом на выполнение работ и 

оказание услуг в области охраны окружающей среды является лицензия № 02968Р от 

09.10.2025 г., выданная Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства 

охраны окружающей среды Республики Казахстан (см. приложение 1). 

Целью составления настоящего Отчета является  определение  экологических  и  иных 

последствий  вариантов,  принимаемых  управленческих  и  хозяйственных  решений, 

разработки  рекомендаций  по  оздоровлению  окружающей  среды,  предотвращению 

уничтожения,  деградации,  повреждения  и истощения  естественных  экологических  систем 

и природных  ресурсов. 

Отчет оформлен в соответствии  с приложением 2 к «Инструкции  по организации и  

проведению  экологической  оценки»,  утвержденной  приказом  Министра  экологии, 

геологии  и  природных  ресурсов  Республики  Казахстан  от 30 июля  2021 года №  280 и 

представлен  процедурой  оценки  воздействия на  окружающую  среду,  соответствующей 

первой стадии разработки  материалов.  

При разработке настоящего Отчета был использован   

- План горных работ месторождении «Сорское» участок «северный» Жанасемейском 

районе области Абай Республики Казахстан выполненный ТОО «ЭкоОптимум»  и следующие 

нормативные и методологические документы: 

1. Экологический кодекс Республики Казахстан, утв. Указом Президента №400-YI от 

02.01.2021г.; 

2. Земельный кодекс от 20.06.2003г. №442-II;  

3. Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» №125-VI ЗРК от 

27.12.2017г. ; 

4. Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной  

приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 

июля 2021 года № 280; 

5. ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допусти-

мых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями»; 

6. ГОСТ 17.2.1.03-84 «Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 

загрязнения»; 

7. ГОСТ 12.1.003-2014 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности»; 

8. Санитарные правила  «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-

защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье 

человека»  (утверждены  приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 

11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2); 

9. ГН 2.1.6.695-98 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих ве-

ществ в атмосферном воздухе населенных мест»; 

10. РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения 

отходов производства» . Утвержден приказом министерства экологии и биоресурсов РК от 

29.08.97 г. Включен в Перечень действующих нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды, приказ МООС № 324-п от 27 октября 2006 г. 

11. РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы»; 

12. ОНД-86, Госкомгидромет «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе 

вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», Ленинград, 1987 г., пе-
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реутвержденная постановлением Правительства РК №64 от 14.01.97 г., с целью унификации 

работ по разработке проектов нормативов ПДВ, их ускорению и упрощению; 

13. Рекомендации по делению  предприятий на категории в зависимости от массы и 

видового состава, выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ, Алматы, 1991 г.;  

14. Классификатор отходов, утвержден приказом и.о. Министра экологии, геологии и 

природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года №314; 

15. Методика расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, 

утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 22 июня 

2021г. №206; 

16.  Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утверждена 

приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021г. №63. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнен с 

помощью программного комплекса «ЭРА» фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск. 
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17 ОПИСАНИЕ  ТРУДНОСТЕЙ,  ВОЗНИКШИХ  ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  И  СВЯЗАННЫХ  С  ОТСУТСТВИЕМ  ТЕХНИЧЕСКИХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ  И НЕДОСТАТОЧНЫМ УРОВНЕМ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ЗНАНИЙ 

 

Трудности,  связанные  с  отсутствием  технических  возможностей  и недостаточным 

уровнем современных научных знаний при проектировании намечаемой деятельности 

отсутствуют.   
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18 КРАТКОЕ  НЕТЕХНИЧЕСКОЕ  РЕЗЮМЕ  С  ОБОБЩЕНИЕМ  ИНФОРМАЦИИ, 

УКАЗАННОЙ  В  РАЗДЕЛАХ  1-17,  В  ЦЕЛЯХ ИНФОРМИРОВАНИЯ  

ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ  ОБЩЕСТВЕННОСТИ  В  СВЯЗИ  С  ЕЕ УЧАСТИЕМ В ОЦЕНКЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Отчет разработан ТОО «ЭкоОптимум» Тынынбаев Ж.Т., правом на выполнение работ и 

оказание услуг в области охраны окружающей среды является лицензия № 02968Р от 

09.10.2025 г., выданная Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства 

охраны окружающей среды Республики Казахстан (см. приложение 1). 

Целью составления настоящего Отчета является  определение  экологических  и  иных 

последствий  вариантов,  принимаемых  управленческих  и  хозяйственных  решений, 

разработки  рекомендаций  по  оздоровлению  окружающей  среды,  предотвращению 

уничтожения,  деградации,  повреждения  и истощения  естественных  экологических  систем 

и природных  ресурсов. 

Оценкой воздействия рассматривается период с 2026 по 2036гг., включительно.  

Общие сведения о предприятии.  

TOO "TANGSHOLPAN"  предусматривает разработка рудного месторождения 

керамзитовых глин. 

Срок начала реализации намечаемой деятельности: 2026 г. Срок завершения: IV 

квартал 2036 г. 

Месторождение «Сорское» участок «северный» Жанасемейском районе области Абай  

Республики Казахстан. 

Вопросы постутилизации. Разработка месторождения «Сорское» будет 

осуществляться предприятием TOO "TANGSHOLPAN"  на основании утверждённого Плана 

горных работ. Работы по постутилизации не требуются. 

Категория занимаемых земель и цели использования. Изъятие новых, земель 

отсутствует, горные работы будут проводиться в пределах лицензируемой территории.  

Планом разведки предусматривается добыча на месторождении «Сорское» на площади 

0,99 км2. 

Район работ расположен в области Абай, на землях близ города Семей южной части и 

характеризуется типичным слабовсхолмленным, полого-увалистой степью с абсолютными 

отметками от 217 до 240м. Относительные превышения составляют 4-6 м. Сейсмичность, 

оползни, карстовые явления, а также эоловые формы рельефа для района не характерны.  

Перед началом проведения работ предусматривается обязательное снятие почвенно-

растительного слоя (ПРС) мощностью 0,2-0,5 м.  

Снятие ПРС производится бульдозером.   

Информация о возможных негативных воздействиях. 

Атмосфера. Всего на рассматриваемой территории будет функционировать 1 

организованный и 9 неорганизованных источников. 

Валовый выброс загрязняющих веществ на 2026-2036 гг. составит 111.61484 т/год. 

Как показал анализ, в процессе горных работ в атмосферный воздух будет 

выбрасываться 10 наименований загрязняющих веществ. 

Нормативы выбросов установлены по следующим веществам: азота диоксид, азота 

оксид, углерод (сажа), серы диоксид, сероводород, углерод оксид, бенз/а/пирен, 

формальдегид, углеводороды предельные и пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20. 
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В соответствии с санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования 

к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду 

обитания и здоровье человека» №26447 от 11.01.2022 г., намечаемый вид работ в санитарной 

классификации не определен. Выбросы от работ на месторождении на границе СЗЗ не 

превышают 1,0 ПДК (находятся в допустимых пределах), следовательно, уточнение 

нормативного размера СЗЗ не требуется. Предлагается оставить нормативные размеры СЗЗ 

(1000 метров).                                              

Местоположение  месторождения «Сорское» отвечает необходимым санитарно–

гигиеническим требованиям, поскольку ближайшая селитебная зона – селитебная зона – село 

Жаркын находится на расстоянии 5,5 км от месторождения «Сорское». 

Вода. Привозимая питьевая вода - бутилированная, из торговой сети ближайшего 

населенного пункта с. Жаркын или г.Семей . Количество работников  – 24 чел. При 

проведении работ негативного влияния на поверхностные водоемы рассматриваемого района 

не ожидается. Разработка Проекта установления водоохранных зон и полос не требуется. При 

проведении работ не предусматривается пользование поверхностными и подземными 

водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для 

удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд. 

Снабжение горного участка технической водой будет осуществляться 

специализированной водоснабжающей организацией по договору также предусмотренно 

использование аккумулированной карьерной воды, для питьевого водоснабжения проектом 

предусматривается завоз бутилированной питьевой воды, согласно санитарным нормам из 

расчета 3 л/чел в сутки, из торговых точек ближайшего населённого пункта – с. Жаркын, 

который расположен в 5,5 км от участка. 

При проведении работ не предусматривается пользование поверхностными и 

подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без 

изъятия для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд. 

Сброс сточных вод в поверхностные водоемы не предусматривается. 

Почвенный покров. На засолённых и солонцеватых почвах растительный покров 

разреженный, преимущественно полынно-солянкового типа. Древесная растительность 

развита слабо и носит локальный характер. Отдельные берёзовые и осиновые колки 

встречаются по логам и в местах выхода подземных вод. Кустарниковая растительность 

представлена в основном тальником и отдельными видами кустарников, приуроченными к 

руслам рек, временным водотокам и родниковым зонам. 

Растительность. Намечаемая хозяйственная деятельность не предусматривает 

использование растительных ресурсов. Вырубка, пересадка либо уничтожение древесно-

кустарниковой растительности не планируются. Нарушение естественного растительного 

покрова возможно лишь в пределах земельного отвода и носит локальный и временный 

характер. 

По данным имеющихся фондовых, литературных и картографических материалов, 

редкие и исчезающие виды растений, занесённые в Красную книгу Республики Казахстан, в 

пределах участка проектируемой деятельности отсутствуют. 

Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. 

Вырубка, снос и перенос деревьев, а также зеленых насаждений не предусматривается. Редких 

исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу нет.; 
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Животный мир. Животный мир Алтайского района представлен видами, характерными 

для степных и полупустынных ландшафтов. В фауне преобладают мелкие млекопитающие, 

пресмыкающиеся, а также степные и околоводные виды птиц. Крупные виды животных 

встречаются эпизодически и, как правило, избегают участков хозяйственной деятельности. 

Использование объектов животного мира при реализации проектных решений не 

предусматривается. Изъятие, отлов, уничтожение либо иное использование животных, их 

частей, дериватов и полезных свойств не предусматривается. По имеющимся материалам, а 

также согласно ответу на письмо-обращение Комитета лесного хозяйства и животного мира 

Республики Казахстан, на территории рассматриваемого участка проходят сезонные пути 

миграции горного барана (архара), занесённого в Красную книгу Республики Казахстан. В 

целях недопущения негативного воздействия на объекты животного мира, все дальнейшие 

мероприятия, связанные с реализацией проектных решений, будут осуществляться по 

согласованию с территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира...;  

Радиационные воздействия. Участок планируемых горных работ не является 

объектом с повышенным радиационным фоном, на объекте не используются источники 

радиационного излучения. 

Радиационная обстановка в районе работ благополучна, природные и техногенные 

источников радиационного загрязнения отсутствует. 

Отходы производства и потребления. Как показал анализ, в процессе горных работ 

на месторождении «Сорское» будет образовываться 3 вида отходов. 

В процессе осуществления намечаемой деятельности образуются следующие виды 

отходов: промасленная ветошь (ткани для вытирания) – 0,508 т/год, металлический лом  – 

1,668 т/год, твердые бытовые отходы (смешанные коммунальные отходы) – 2,318 т/год. 

Оценка воздействия на состояние экологической системы.  

Согласно произведенным расчетам, в процессе проведения горных работ  в 

оцениваемый период с 2026 по 2036 гг., на окружающую среду района размещения 

предприятия будет оказываться воздействие низкой значимости.  

 Воздействие на население ближайшей к месторождению селитебной зоны (село 

жаркын), расположенной на расстоянии 5,5 км от него, будет находиться на допустимом 

уровне. Экологический риск и риск для здоровья населения при проведении горных работ на 

месторождении «Сорское» будут минимальными. 
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19. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ СОГЛАСНО 

ЗАКЛЮЧЕНИЮ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СФЕРЫ ОХВАТА ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА О 

ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ  

 

В проекте отчета о возможных воздействиях согласно Заключению об определении 

сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду Номер: KZ08VWF00640505 от 11.09. 

2026 г.: 

 

РГУ «Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области 

Абай» (далее – Инспекция) (исх. № 02-13/1080 от 10.09.2026 г.), сообщает следующее в 

отношении планируемой деятельности ТОО «TANGSHOLPAN» «Карьерная разработка 

твердых полезных ископаемых и открытая добыча; открытая добыча керамзитовых глин на 

Северном участке Сорского месторождения в области Абай», заявление № KZ57RYS01869408 

от 14.08.2026 года. Согласно информации РГКП «Казахское лесоустроительное предприятие» 

№ 04-02-05/2086 от 01.09.2026 года, участок планируемой деятельности расположен за 

пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных 

территорий, имеющих статус юридического лица. 

Согласно информации, указанной в письме РГУ «Государственный лесной природный 

резерват «Семей орманы» № 15-02/1590 от 31.08.2026 года, участок расположен за пределами 

особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда области Абай. 

Согласно информации РГКП «ПО «Охотзоопром» № 04-02-05/1776 от 03.09.2026 года, 

участок планируемой деятельности не относится к местам обитания и путям миграции редких 

и находящихся под угрозой исчезновения копытных животных, занесенных в Красную книгу 

Республики Казахстан.  

Отчет о возможных воздействиях необходимо выполнить с учетом следующих замечаний и 

предложений Департамента экологии по области Абай: 

1. Предоставить сведения по мерам по предупреждению, исключению и снижению 

возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду. 

2. Предусмотреть выполнение экологических требований при использовании земель согласно 

ст.238 Экологического Кодекса РК: 

2.1.содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего 

использования их по назначению; 

2.2. до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и 

обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации 

нарушенных земель; 

2.3. проводить рекультивацию нарушенных земель. 

• при проведении операций по недропользованию, выполнении строительных и других работ, 

связанных с нарушением земель, запрещается нарушение растительного покрова и почвенного 

слоя за пределами земельных участков (земель), отведенных в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан под проведение операций по недропользованию, 

выполнение строительных и других соответствующих работ; 

• обязательное проведение озеленения территории. 

3. Предусмотреть мероприятия по пылеподавлению при выполнении земляных, транспортных 

работах с применением экологически безопасных составов связывающих пылевые фракции 

4. Разработать план действии при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации 

последствии загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного 

воздуха и водных ресурсов) по отдельности. 
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5. Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать 

загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также 

обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для 

предотвращения его безвозвратной утери. 

6. Учесть требования ст.331 ЭК РК: Принцип ответственности образователя отходов 

Субъекты предпринимательства, являющиеся образователями отходов, несут ответственность 

за обеспечение надлежащего управления такими отходами с момента их образования до 

момента передачи в соответствии с пунктом 3 статьи 339 настоящего Кодекса во владение 

лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании 

лицензии. 

7. В Отчете о возможных воздействиях необходимо указать объем предполагаемых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу и объем образования отходов раздельно по годам. Отчет о 

возможных воздействиях необходимо выполнить с учетом замечаний и предложений 

следующих заинтересованных государственных органов: РГУ «Восточно-Казахстанский 

межрегиональный департамент геологии КГМПиС РК «Востказнедра».  

Сообщает, что по имеющимся в территориальных геологических фондах материалам, в 

пределах намечаемой деятельности отсутствуют скважины с утвержденными 

эксплуатационными запасами подземных вод. 

Дополнительно сообщаем, что в пределах испрашиваемого участка расположен контур 

месторождения «Сорское», запасы которого утверждены Протоколом № 55 заседания ТКЗ от 

1972 г. 

Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Абай 

Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Абай 

(далее – Управление), в соответствии с пунктом 9 статьи 68 Экологического Кодекса 

Республики Казахстан от 2 января 2021 года сообщает об отсутствии предложений и 

замечаний в пределах своей компетенции по заявлению ТОО «TANGSHOLPAN» о 

намечаемой деятельности. 

Дополнительно сообщаем, что в Управление 17 апреля 2026 года от ТОО «TANGSHOLPAN» 

подано заявление о выдаче лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых 

на месторождение «Сорское, участок северный» расположенное в Жанасемейском районе 

области Абай. 

Управлением 14 мая 2026 года в адрес ТОО «TANGSHOLPAN» направлено уведомление о 

необходимости согласования плана горных работ и проведения экспертизы плана ликвидации. 

РГУ «Ертисская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных 

ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов 

Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»Согласно 

представленным координатам установлено, что испрашиваемый участок расположен за 

пределами водоохранных зон и полос ближайших водных объектов. 

Предложения и замечания: 

- в связи с использованием дренажных вод или попутно забранных подземных вод при 

проведении операций по недропользованию до начала работ необходимо оформить 

разрешение на специальное водопользование для технологического использования воды, с 

утверждением удельных норм водопотребления и водоотведения в Комитете по 

регулированию, охране и использованию водных ресурсов МВРИ РК (ст.45 Водного кодекса). 

На основании ст. 24, 85 Водного кодекса РК – согласование предпроектной и проектной 

документации строительных и иных работ расположенных за пределами водоохранных зон и 

водоохранных полос с Ертисской БВИ не требуется. 
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Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений области Абай 

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений области Абай (далее – 

Управление), рассмотрев заявление ТОО «TANGSHOLPAN» в отношении намечаемой 

деятельности, планируемой к осуществлению на территории Жанасемейского района области 

Абай, от 14 августа 2026 года № KZ57RYS0186940, в пределах своей компетенции сообщает 

следующее. 

Со стороны Управления замечаний к намечаемой деятельности не имеется. 

Вместе с тем просим при проведении планируемых работ не допускать порчи земель 

сельскохозяйственного назначения, нарушения почвенного покрова и использования 

земельных участков не в соответствии с их целевым назначением, а также обеспечить 

соблюдение требований по рациональному использованию и охране земельных ресурсов. 

После завершения работ должно быть обеспечено восстановление (рекультивация) 

нарушенных земельных участков в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

Управление ветеринарии области Абай Предложения и замечания отсутствуют. 

Вместе с тем сообщаем, что согласно подпункту 9) пункта 45 раздела 11 Санитарных правил 

«Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, 

являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», 

скотомогильники и захоронения сибирской язвы относятся к I классу, для которых размер 

санитарно-защитной зоны составляет не менее 1000 м. 

Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по 

области Абай РГУ «Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного 

мира по области Абай» (далее – Инспекция) сообщает следующее в отношении планируемой 

деятельности ТОО «TANGSHOLPAN» «Карьерная разработка твердых полезных ископаемых 

и открытая добыча; открытая добыча керамзитовых глин на Северном участке Сорского 

месторождения в области Абай», заявление № KZ57RYS01869408 от 14.08.2026 года. 

Согласно информации РГКП «Казахское лесоустроительное предприятие» № 04- 02-05/2086 

от 01.09.2026 года, участок планируемой деятельности расположен за пределами земель 

государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, имеющих 

статус юридического лица. 

Согласно информации, указанной в письме РГУ «Государственный лесной природный 

резерват «Семей орманы» № 15-02/1590 от 31.08.2026 года, участок расположен за пределами 

особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда области Абай. 

Согласно информации РГКП «ПО «Охотзоопром» № 04-02-05/1776 от 03.09.2026 года, 

участок планируемой деятельности не относится к местам обитания и путям миграции редких 

и находящихся под угрозой исчезновения копытных животных, занесенных в Красную книгу 

Республики Казахстан. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 

593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» (далее –Закон), 

деятельность, которая оказывает или может оказать воздействие на состояние животного 

мира, среду его обитания, условия размножения и пути миграции, должна осуществляться с 

соблюдением требований по сохранению и воспроизводству животного мира и среды его 

обитания, а также по компенсации причиненного или причиняемого вреда, в том числе 

неизбежного вреда, и обеспечению соблюдения экологических требований. 

В соответствии с подпунктами 2) и 5) пункта 2 статьи 12 Закона при осуществлении 

деятельности, оказывающей или способной оказать воздействие на состояние животного мира 

и среду его обитания, должно обеспечиваться соблюдение следующих основных требований: 



186 

 

 

 

 сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации 

животных; 

 воспроизводство животного мира, в том числе ценных, редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов, путем искусственного разведения с последующим выпуском их в среду 

обитания. 

Согласно пункту 1 статьи 17 Закона при размещении, проектировании и строительстве 

населенных пунктов, предприятий, сооружений и иных объектов, осуществлении 

производственных процессов и эксплуатации транспортных средств, совершенствовании 

действующих и внедрении новых технологических процессов, вовлечении в хозяйственный 

оборот неиспользуемых, прибрежных, заболоченных территорий и территорий, покрытых 

кустарником, рекультивации земель, использовании лесных ресурсов и водных объектов, 

проведении геологоразведочных работ, добыче полезных ископаемых, определении мест 

выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке туристских маршрутов и 

организации мест массового отдыха населения должны предусматриваться и осуществляться 

мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения животных, путей 

миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность особо 

ценных участков как среды обитания диких животных. 

Также, в соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 17 Закона, субъекты, осуществляющие 

хозяйственную и иную деятельность, предусмотренную пунктами 1 и 2 настоящей статьи, 

обязаны при разработке технико-экономического обоснования и проектно-сметной 

документации предусматривать средства для осуществлениямероприятий по соблюдению 

требований подпунктов 2) и 5) пункта 2 статьи 12 настоящего Закона по согласованию с 

уполномоченным органом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 П Р И Л О Ж Е Н И Я 



188 

 

 

 
 



189 

 

 

 

 



190 

 

 

  



191 

 

 

 

 



192 

 

 

 

 
 



193 

 

 

 

 
 



194 

 

 

 

 
 



195 

 

 

 

 
 



196 

 

 

 

 
 

 



197 

 

 

 

 



198 

 

 

 

 

 



199 

 

 

 

Расчет количества пыли, выделяющейся при снятии и возврате ПРС бульдозером. 
ИСТ 6001 , 

. Усл. 
обоз

н. 

Ед. 
изм. 

Снятие 
ПРС 

2026г.             
Ист 6001 

Возврат ПРС 
2036 Ист 

6007 

Исходные данные 
 

Количество перемещаемого 
материала: 

        

 - за один год Gгод т/год 127290.0 127290.0 

- максимальное за один час Gчас т/час 29.1 29.1 

Весовая доля пылевой фракции в 

материале (табл.3.1.1) 

k1 - 0.05 0.05 

Доля пыли с размерами частиц 0-50 
мкм, переходящая в аэрозоль (табл. 
3.1.1) 

k2 - 0.03 0.03 

Коэффициент, учитывающий местные 
метеоусловия (табл. 3.1.2) 

k3 - 1.20 1.20 

Коэффициент, учитывающий местные 
условия (табл. 3.1.3) 

k4 - 1.00 1.00 

Коэффициент, учитывающий 
влажность материала (табл. 3.1.4) 

k5 - 0.70 0.70 

Коэффициент, учитывающий крупность 

материала (табл. 3.1.5) 

k7 - 0.20 0.20 

Поправочный коэффициент для 
различных материалов в зависимости 
от типа грейфера (табл. 3.1.6) 

k8 - 1.00 1.00 

Поправочный коэффициент при 
мощном залповом сбросе материала  

k9 - 1.00 1.00 

Коэффициент, учитывающий высоту  
пересыпки (табл. 3.1.7) 

В` - 0.50 0.50 

Эффективность мероприятий по 
пылеподавлению 

h дол.е
д. 

0.70 0.70 

Коэффициент гравитационного 
оседаниия (Кгр)=0,4 

Крг - 0.60 0.60 

Результаты расчета 

Валовый выброс пыли за год: 

- без учета мероприятий, т/год 
М1= K1*К2*К3*К4*К5*К7*К8*К9*В`*Кг*Gгод 

М1 т/год 9.62312 9.62312 

- с учетом мероприятий, т/год 
Мгод = М1 * (1-η) 

Мгод т/год 2.88694 2.88694 

Максимальная интенсивность пылевыделения за час: 
  

- без учета мероприятий,  г/с 

М2 = 
K1*К2*К3*К4*К5*К7*К8*К9*В`*Кг*Gчас*10^6/
3600 

М2 г/с 0.61110 0.61110 

- с учетом мероприятий,  г/с 
Мсек =М2 * (1-η) 

Мсек г/с 0.18333 0.18333 

Настоящий расчет выполнен на основании "Методики расчета выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных 

материалов", Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды 

Республики Казахстан от 18.04.2008г. №100-п. 
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Расчёт  эмиссий  пыли в атмосферу от погрузки ПРС  в автосамосвалы . ИСТ 6001 
 

  Снятие 
ПРС 

2026г.             
Ист 6001 

Возврат 
ПРС 2036 
Ист 6007 

Наименование показателей 
Показател

и 
Показатели 

1. Весовая доля пылевой фракции в материале, К1,% 0.04 0.04 

2. Доля пыли, переходящая в аэрозоль, К2  0.02 0.02 

3. Скорость ветра, V, м/с 3,8 3,9 

4. Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К3  1.2 1.2 

5. Местные условия, склады,хранилища(число от 1 до 7)        1.Откр. с 4 сторон       

  2.Откр. с 3 сторон 2 2 

  3.Откр. с 2 сторон полн.      

  4.Откр. с 2 сторон част.       

  5.Откр. с 1 стороны      

  6.Загруз. рукав     

  7.Закр. с 4 сторон     

6.  Коэффициент, учитывающий  местные условия, степень защищенности узла от 
внешних воздействий, К4 

1.0 1.0 

7. Влажность  материала, W,% 8.0 8.0 

8. Коэффициент, учитывающий влажность материала, К5  0.6 0.6 

9. Коэффициент, учитывающий крупность материала, К7   0.4 0.4 

10. Высота пересыпки, h, м, (средняя) 2.0 2.0 

11.Коэффициент учитывающий высоту пересыпки, В'  0.1 0.1 

12.Коэффициент учитывающий залповый выброс при разгрузке автосамосвала, 
К9 

1.0 1.0 

13. Коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение твердых частиц, 
Кг=0,4 

0.6 0.6 

14. Эффективность применяемых средств пылеподавления, η, дол.ед.  0.70 0.70 

15. Количество перегружаемой руды, Пг,т/год 127290 127290 

16. Максимальное количество перегружаемой руды, Пч, т/ч 15 15 

17. Годовое количество часов работы оборудования, Т, ч 8486 8486 

18. Количество узлов пересыпки, N, шт 1 1 

                 РЕЗУЛЬТАТЫ  

Количество твердых частиц, выделяющихся при перегрузках с учетом 
пылеподавления   (в летнее время):   

     Мсек= К1*К2*К3*К4*К5*К7*К9*B'*Кг*Пч*N*106/3600*(1-η), г/с 

0.01728 0.01728 

     Мгод= К1*К2*К3*К4*К5*К7*К9*B'*Кг*Пг*N*(1- η),т/год      0.52790 0.52790 

   Расчет выполнен по Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 
предприятий по производству строительных материалов.    Приложение №11 к Приказу 
Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от "18" 04 2008года №100-п 
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Расчёт  эмиссий  пыли в атмосферу от разгрузки ПРС  в автосамосвалы . ИСТ 6001 

 

  Снятие 
ПРС 

2026г.             
Ист 6001 

Возврат 
ПРС 2036 
Ист 6007 

Наименование показателей 
Показател

и 

Показател

и 

1. Весовая доля пылевой фракции в материале, К1,% 0.04 0.04 

2. Доля пыли, переходящая в аэрозоль, К2  0.02 0.02 

3. Скорость ветра, V, м/с 3,8 3,9 

4. Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К3  1.2 1.2 

5. Местные условия, склады,хранилища(число от 1 до 7)        1.Откр. с 4 сторон       

  2.Откр. с 3 сторон 2 2 

  3.Откр. с 2 сторон полн.      

  4.Откр. с 2 сторон част.       

  5.Откр. с 1 стороны      

  6.Загруз. рукав     

  7.Закр. с 4 сторон     

6.  Коэффициент, учитывающий  местные условия, степень защищенности узла от 
внешних воздействий, К4 

1.0 1.0 

7. Влажность  материала, W,% 8.0 8.0 

8. Коэффициент, учитывающий влажность материала, К5  0.6 0.6 

9. Коэффициент, учитывающий крупность материала, К7   0.4 0.4 

10. Высота пересыпки, h, м, (средняя) 2.0 2.0 

11.Коэффициент учитывающий высоту пересыпки, В'  0.1 0.1 

12.Коэффициент учитывающий залповый выброс при разгрузке автосамосвала, К9 1.0 1.0 

13. Коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение твердых частиц, Кг 0.6 0.6 

14. Эффективность применяемых средств пылеподавления, η, дол.ед.  0.70 0.70 

15. Количество перегружаемой руды, Пг,т/год 127290 127290 

16. Максимальное количество перегружаемой руды, Пч, т/ч 15 15 

17. Годовое количество часов работы оборудования, Т, ч 8486 8486 

18. Количество узлов пересыпки, N, шт 1 1 

                 РЕЗУЛЬТАТЫ  

Количество твердых частиц, выделяющихся при перегрузках с учетом 
пылеподавления   (в летнее время):   

     Мсек= К1*К2*К3*К4*К5*К7*К9*B'*Кг*Пч*N*106/3600*(1-η), г/с 

0.01728 0.01728 

     Мгод= К1*К2*К3*К4*К5*К7*К9*B'*Кг*Пг*N*(1- η),т/год      0.52790 0.52790 

   Расчет выполнен по Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 
предприятий по производству строительных материалов.    Приложение №11 к Приказу Министра 
охраны окружающей среды Республики Казахстан от "18" 04 2008года №100-п 
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Расчет количества пыли, выделяющейся при сдувании с поверхности  склада  ПРС 
ИСТ 6001 

№№ 
п/п 

Наименование показателей 
Усл. 
обоз

н. 

Ед. 
изм. 

Показател
и  

Исходные данные 

1  Вид поверхности: разрез - 1; отвал -2; склад -3.     3 

2 
 Площадь пылящей поверхности, всего,  
в том числе: 

S м2 3832.5 

  - действующей So   3832.5 

  - после прекращения работ от 1-го до 3-х лет S1   0 

  - после прекращения работ более 3-х лет S2   0 

3.  Коэффициент, учитывающий влажность Ko   1.0 

4. Коэффициент, учитывающий скорость ветра K1   1.2 

5. 
Коэффициент, учитывающий эффективность 
сдувания с поверхности: 

  шт 4 

  - действующей К2   1 

  - после прекращения работ от 1-го до 3-х лет К'2   0.2 

  - после прекращения работ более 3-х лет К"2   0.1 

6. 
Количество дней с устойчивым снежным 
покровом 

Tс сут 150 

  
Количество дней в году с осадками в виде 
дождя, день/год; 

Tд сут 110 

7. 
Эффективность мероприятий по 
пылеподавлению 

h 
дол.ед

. 
0.7 

Результаты расчета 

1 Валовый выброс пыли за год:       

  

без учета мероприятий 
 По = 

86,4*Кo*К1*Кг*(К2*So+К'2*S1+К"2*S2)*(365-
Тс)*10^-8 

По т/год 0.41722 

  с учетом мероприятий П = По*(1-h) П т/год 0.12517 

2 Максимальная интенсивность пылевыделения       

  
без учета мероприятий  
Мо = Кo*К1*Кг*(К2*So+К'2*S1+К"2*S2)*10^-5 

Мо г/с 0.04599 

  - c учетом мероприятий М =Мo*(1-h) М г/с 0.013797 
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1. Количество твердых частиц, выделившихся в результате сдувания ветром с поверхности карьера и отвалов [21]:      

             

Gс
 = 86,4 × К0 × К1 × К2 ×   × wo × Sо × (365 - Dc - Dд) × (1 - ), т/год;         

Мс
 = К0 × К1 × К2 ×   × wo × Sо × (1 - ) * 1000, г/с,           

             

где  К0 – коэффициент, учитывающий влажность горной массы;         

 К1 – коэффициент, учитывающий скорость ветра;          

 К2 – коэффициент, учитывающий степень сдувания твердых частиц (для действующих отвалов - 1,0; в первые три года     

        после прекращения эксплуатации - 0,2; в последующие годы до полного озеленения - 0,1);      

  – коэффициент измельчения горной массы;          

 wo – удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности, кг/(м2с);       

 Sо – площадь пылящей поверхности, м2;          

 Dc – число дней в году с устойчивым снежным покровом, день/год;        

 Dд – число дней в году с осадками в виде дождя, день/год;         

  – коэффициент, учитывающий эффективность мер пылеподавления.        

             

             

Источник 

выброса 

Наименование 

технологического 

процесса 

Характеристика 
К0 К1 К2 γ 

Wo, Sо, 
η 

Тсп, 

дн./год Тд, дн./год 

Кгр. =0,4 
пылящей 

поверхности кг/м2   м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Породные уступы карьера+Добычные                     
6002 Сдувание пыли 

с поверхности 

породных уступов 

Действующие участки 0.7 1.0 1.0 0.1 0.0000001 3832.5 0 150 110 0.6 

  

1-3 года после 

прекращения работ 
0.7 1.0 0.2 0.1 0.0000001 0 0 0 0 0.6 
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в карьере Более 3 лет после 
прекращения работ 

0.7 1.0 0.1 0.1 0.0000001 0 0 0 0 0.6 

  Всего:           3832.5         

Добычные  уступы карьера                     
6003 Сдувание пыли 

с поверхности 
породных уступов 
в карьере 

Действующие участки 0.7 1.0 1.0 0.1 0.0000001   0 150 110 0.6 

  
1-3 года после 
прекращения работ 

0.7 1.0 0.2 0.1 0.0000001 0 0 0 0 0.6 

  
Более 3 лет после 
прекращения работ 

0.7 1.0 0.1 0.1 0.0000001 0 0 0 0 0.6 

  Всего:           0         
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Расчет количества пыли, выделяющейся при снятии ВСКРЫШИ бульдозером. ИСТ6002 
 

Наименование показателей Усл. 
обозн. 

Ед. 
изм. 

Снятие Вскрыши Формирование 
отвала 

Исходные данные 
 

Количество перемещаемого материала:         

 - за один год (холодный период) Gгод т/год                 

74,252.50    

                

74,252.50    

 - за один год (теплый период)                     
53,037.50    

                
53,037.50    

- максимальное за один час Gчас т/час 29.1 29.1 

Весовая доля пылевой фракции в материале 
(табл.3.1.1) 

k1 - 0.05 0.05 

Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм, 
переходящая в аэрозоль (табл. 3.1.1) 

k2 - 0.03 0.03 

Коэффициент, учитывающий местные 
метеоусловия (табл. 3.1.2) 

k3 - 1.20 1.20 

Коэффициент, учитывающий местные условия 
(табл. 3.1.3) 

k4 - 1.00 1.00 

Коэффициент, учитывающий влажность материала 
(табл. 3.1.4) 

k5 - 0.70 0.70 

Коэффициент, учитывающий крупность материала 
(табл. 3.1.5) 

k7 - 0.20 0.20 

Поправочный коэффициент для различных 
материалов в зависимости от типа грейфера (табл. 

3.1.6) 

k8 - 1.00 1.00 

Поправочный коэффициент при мощном залповом 
сбросе материала  

k9 - 1.00 1.00 

Коэффициент, учитывающий высоту  пересыпки 
(табл. 3.1.7) 

В` - 0.50 0.50 

Эффективность мероприятий по пылеподавлению h дол.ед. 0.70 0.70 

Коэффициент гравитационного оседаниия 
(Кгр)=0,4 

Крг - 0.60 0.60 

Результаты расчета 
 

Валовый выброс пыли за год: 
 

- без учета мероприятий (холодный период), т/год 
М1= K1*К2*К3*К4*К5*К7*К8*К9*В`*Кг*Gгод 

    5.61349 5.61349 

- без учета мероприятий(теплый период), т/год 
М1= K1*К2*К3*К4*К5*К7*К8*К9*В`*Кг*Gгод 

М1 т/год 4.00964 4.00964 

- с учетом мероприятий (теплый период), т/год 
Мгод = М1 * (1-η) 

Мгод т/год 1.20289 1.20289 

Максимальная интенсивность пылевыделения за час: 
  

 

- без учета мероприятий,  г/с 
М2 = K1*К2*К3*К4*К5*К7*К8*К9*В`*Кг*Gчас*10^6/3600 

М2 г/с 0.61110 0.61110 

- с учетом мероприятий,  г/с 
Мсек =М2 * (1-η) 

Мсек г/с 0.18333 0.18333 

Настоящий расчет выполнен на основании "Методики расчета выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов", 

Приложение №11 к Приказу Министра  
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Расчёт  эмиссий  пыли в атмосферу при погрузке вскрыши экскаватором в автосамосвалы ИСТ 6002 

Наименование показателей Показатели 

1. Весовая доля пылевой фракции в материале, К1,% 0.04 

2. Доля пыли, переходящая в аэрозоль, К2  0.02 

3. Скорость ветра, V, м/с 3,8 

4. Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К3  1.2 

5. Местные условия, склады,хранилища(число от 1 до 7)        1.Откр. с 4 сторон     

  2.Откр. с 3 сторон 2 

  3.Откр. с 2 сторон полн.    

  4.Откр. с 2 сторон част.     

  5.Откр. с 1 стороны    

  6.Загруз. рукав   

  7.Закр. с 4 сторон   

6.  Коэффициент, учитывающий  местные условия, степень защищенности узла от внешних 
воздействий, К4 

1.0 

7. Влажность  материала, W,% 1.0 

8. Коэффициент, учитывающий влажность материала, К5  0.6 

9. Коэффициент, учитывающий крупность материала, К7   0.4 

10. Высота пересыпки, h, м, (средняя) 2.0 

11.Коэффициент учитывающий высоту пересыпки, В'  0.1 

12.Коэффициент учитывающий залповый выброс при разгрузке автосамосвала, К9 1.0 

13. Коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение твердых частиц, Кг=0,4  0.6 

14. Эффективность применяемых средств пылеподавления, η, дол.ед.  0.70 

15. Количество перегружаемой руды, Пг,т/год (холодный период)  74,252.50    

15. Количество перегружаемой руды, Пг,т/год (теплый период)  53,037.50    

16. Максимальное количество перегружаемой руды, Пч, т/ч 15 

17. Годовое количество часов работы оборудования, Т, ч 8486 

18. Количество узлов пересыпки, N, шт 1 

                 РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Количество твердых частиц, выделяющихся при перегрузках без учета мероприятий,       (в зимнее 
время):    

      Мсек= К1*К2*К3*К4*К5*К7*К9*B'*Кг*Пч*N*106/3600*, г/с 

0.05760 

      Мгод= К1*К2*К3*К4*К5*К7*К9*B'*Кг*Пг*N*,т/год      1.02647 

Количество твердых частиц, выделяющихся при перегрузках с учетом пылеподавления   (в летнее 
время):   

     Мсек= К1*К2*К3*К4*К5*К7*К9*B'*Кг*Пч*N*106/3600*(1-η), г/с 

0.01728 

     Мгод= К1*К2*К3*К4*К5*К7*К9*B'*Кг*Пг*N*(1- η),т/год      0.21996 



207 

 

 

 

Расчёт  эмиссий  пыли в атмосферу при разгрузке вскрыши с автосамосвала на отвале ИСТ 6002 

Наименование показателей Показатели 

1. Весовая доля пылевой фракции в материале, К1,% 0.04 

2. Доля пыли, переходящая в аэрозоль, К2  0.02 

3. Скорость ветра, V, м/с 3,8 

4. Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К3  1.2 

5. Местные условия, склады,хранилища(число от 1 до 7)        1.Откр. с 4 сторон     

  2.Откр. с 3 сторон 2 

  3.Откр. с 2 сторон полн.    

  4.Откр. с 2 сторон част.     

  5.Откр. с 1 стороны    

  6.Загруз. рукав   

  7.Закр. с 4 сторон   

6.  Коэффициент, учитывающий  местные условия, степень защищенности узла от внешних 
воздействий, К4 

1.0 

7. Влажность  материала, W,% 1.0 

8. Коэффициент, учитывающий влажность материала, К5  0.6 

9. Коэффициент, учитывающий крупность материала, К7   0.4 

10. Высота пересыпки, h, м, (средняя) 2.0 

11.Коэффициент учитывающий высоту пересыпки, В'  0.1 

12.Коэффициент учитывающий залповый выброс при разгрузке автосамосвала, К9 1.0 

13. Коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение твердых частиц, Кг=0,4  0.6 

14. Эффективность применяемых средств пылеподавления, η, дол.ед.  0.70 

15. Количество перегружаемой руды, Пг,т/год (холодный период)  74,252.50    

15. Количество перегружаемой руды, Пг,т/год (теплый период)  53,037.50    

16. Максимальное количество перегружаемой руды, Пч, т/ч 15 

17. Годовое количество часов работы оборудования, Т, ч 8486 

18. Количество узлов пересыпки, N, шт 1 

                 РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Количество твердых частиц, выделяющихся при перегрузках без учета мероприятий,       (в зимнее 
время):    

      Мсек= К1*К2*К3*К4*К5*К7*К9*B'*Кг*Пч*N*106/3600*, г/с 

0.05760 

      Мгод= К1*К2*К3*К4*К5*К7*К9*B'*Кг*Пг*N*,т/год      1.02647 

Количество твердых частиц, выделяющихся при перегрузках с учетом пылеподавления   (в летнее 
время):   

     Мсек= К1*К2*К3*К4*К5*К7*К9*B'*Кг*Пч*N*106/3600*(1-η), г/с 

0.01728 

     Мгод= К1*К2*К3*К4*К5*К7*К9*B'*Кг*Пг*N*(1- η/2),т/год      0.21996 
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Расчет количества пыли, выделяющейся при сдувании с поверхности  ОТВАЛА ИСТ 6002 

№№ 
п/п 

Наименование показателей 
Усл. 

обозн. 
Ед. 
изм. 

Показатели  

Исходные данные 

1  Вид поверхности: разрез - 1; отвал -2; склад -3.     3 

2 
 Площадь пылящей поверхности, всего,  
в том числе: 

S м2 3832.5 

  - действующей So   3832.5 

  - после прекращения работ от 1-го до 3-х лет S1   0 

  - после прекращения работ более 3-х лет S2   0 

3.  Коэффициент, учитывающий влажность Ko   1.0 

4. Коэффициент, учитывающий скорость ветра K1   1.2 

5. 
Коэффициент, учитывающий эффективность сдувания с 
поверхности: 

  шт 4 

  - действующей К2   1 

  - после прекращения работ от 1-го до 3-х лет К'2   0.2 

  - после прекращения работ более 3-х лет К"2   0.1 

6. Количество дней с устойчивым снежным покровом Tс сут 150 

  Количество дней в году с осадками в виде дождя, день/год; Tд сут 110 

7. Эффективность мероприятий по пылеподавлению h дол.ед. 0.7 

Результаты расчета 

1 Валовый выброс пыли за год:       

  
без учета мероприятий 
 По = 86,4*Кo*К1*Кг*(К2*So+К'2*S1+К"2*S2)*(365-Тс)*10^-8 

По т/год 0.41722 

  с учетом мероприятий П = По*(1-h) П т/год 0.12517 

2 Максимальная интенсивность пылевыделения       

  
без учета мероприятий  
Мо = Кo*К1*Кг*(К2*So+К'2*S1+К"2*S2)*10^-5 

Мо г/с 0.04599 

  - c учетом мероприятий М =Мo*(1-h) М г/с 0.013797 

] 
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Расчет количества пыли, выделяющейся при планировании вскрышной породы в отвал    (ист. 6001)        

Наименование показателей Услов- 
ное 

обозна- 
чение 

Ед. 
измер. 

Показатели 

1 2 3 4 

Исходные данные 

Количество разгружаемого  материала:       

 - за один год Qг млн.м3 0.08486 

- максимальное за один час Qч м3/час 19.4 

Удельное   выделение    пыли   при перемещении материала q г/м3 10.00 

Влажность руды W % 8.0 

Коэффициент, учитывающий влажность материала Ko - 0.7 

Среднегодовая скорость ветра V м/с 3.7 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра K1 - 1.2 

Эффективность мероприятий по пылеподавлению h дол.ед. 0.7 

 Коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение 
твердых частиц, Кг=0,4 

Кг - 0.6 

Результаты расчета 

Валовый выброс пыли за год:       

- без учета мероприятий 
Пo = Qr*q*Ko*K1*Кг 

Пo т/год 0.42769 

- с учетом мероприятий  
П = По*(1-h) 

П т/год 0.12831 

Максимальная интенсивность 
пылевыделения за час: 
  

      

- без учета мероприятий 
Мo = (Qr*q*Ko*K1*Кг)/3600 

Мо г/с 0.02716 

- с учетом мероприятий 
М = Мо*(1-h) 

М г/с 0.00815 

Настоящий расчет выполнен на основании "Сборника методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу 
различными производствами", Алматы, 1996 г. 
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Расчет количества пыли, выделяющейся при добычных работах. Неорганизованный 
источник №6003, 6006 

Наименование показателей Усл. 
обозн. 

Ед. 
изм. 

Экска
ватор 
ист 

6003 

Бульдозер ист 
6003 

Погрузчик ист 6006 

Исходные данные  
Количество перемещаемого материала: 

 
 - за один год (холодный период) Gгод т/го

д 

20328
0.0 

60984.0 203280.0 

 - за один год (теплый период)     14520
0.0 

43560.0 145200.0 

- максимальное за один час (производительность 
оборудования) 

Gчас т/ча
с 

39.8 28.6 95.5 

Весовая доля пылевой фракции в материале 
(табл.3.1.1) 

k1 - 0.05 0.05 0.05 

Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм, 
переходящая в аэрозоль (табл. 3.1.1) 

k2 - 0.02 0.02 0.02 

Коэффициент, учитывающий местные 
метеоусловия (табл. 3.1.2) 

k3 - 1.2 1.2 1.2 

Коэффициент, учитывающий местные условия 
(табл. 3.1.3) 

k4 - 1.0 1.0 1.0 

Коэффициент, учитывающий влажность материала 
(табл. 3.1.4) 

k5 - 0.7 0.7 0.7 

Коэффициент, учитывающий крупность материала 
(табл. 3.1.5) 

k7 - 0.4 0.4 0.4 

Поправочный коэффициент для различных 
материалов в зависимости от типа грейфера (табл. 
3.1.6) 

k8 - 1.0 1.0 1.0 

Поправочный коэффициент при мощном залповом 
сбросе материала  

k9 - 1.0 1.0 1.0 

Коэффициент, учитывающий высоту  пересыпки 
(табл. 3.1.7) 

В` - 0.7 0.5 0.7 

Эффективность мероприятий по пылеподавлению  дол
.ед. 

0.7 0.7 0.7 

 Коэффициент, учитывающий гравитационное 
осаждение твердых частиц, Кг=0,4 

Кгр - 0.6 0.6 0.6 

Результаты расчета  
Валовый выброс пыли за год:           

- без учета мероприятий (холодный период), т/год 

М1= K1*К2*К3*К4*К5*К7*К8*К9*В`*Gгод 

    

28.68
687 

6.14719 28.68687 

- без учета мероприятий (теплый  период), т/год 
М1= K1*К2*К3*К4*К5*К7*К8*К9*В`*Gгод 

М1 т/го
д 20.49

062 
8.78170 20.49062 

- с учетом мероприятий (теплый период), т/год 
Мгод = М1 * (1-η) 

Мгод т/го

д 
6.147

19 
2.63451 6.14719 

Максимальная интенсивность пылевыделения за час: 
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- без учета мероприятий,  г/с 
М2 = K1*К2*К3*К4*К5*К7*К8*К9*В`*Gчас*10^6/3600 

М2 г/с 
2.600

27 
1.33467 6.23933 

- с учетом мероприятий,  г/с 
Мсек =М2 * (1-η) 

Мсек г/с 0.780
08 

0.40040 1.87180 

Настоящий расчет выполнен на основании Методики расчета выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству 

строительных материалов, Приложение №11 к Приказу Министра охраны 
окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008г. №100-п. 
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Расчет количества пыли, выделяющейся при транспортировке горной массы автосамосвалами на 
Неорганизованный источник №6004 

Наименование показателей 

Услов- 
ное 

обозна- 
чение 

Еди- 
ница 

 изме- 
рения 

Показатели 

Исходные данные 

Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность 
единицы автотранспорта 

С1 - 1.9 

Коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения 

автотранспорта  
С2 - 0.6 

Коэффициент, учитывающий состояние дорог С3 - 1.0 

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности 
материала на платформе 

С4 - 1.30 

Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала С5 - 1.26 

Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного 
слоя материала 

К5 - 0.01 

Коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой  в 
атмосферу 

С7 - 0.01 

Число ходок (туда и обратно) автотранспорта в час  N шт. 8 

Средняя протяженность одной ходки L км 2.5 

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега q1 г/км 1450.0 

Эффективность мероприятий по пылеподавлению на 
дорогах 

h - 0.70 

Пылевыделение с единицы фактической поверхности 

материала на платформе 
q
/
 г/м2с 0.004 

Средняя площадь платформы  S м2 13.8 

Количество дней с устойчивым снежным покровом Тсп  дней 150.0 

Количество дней с осадками в виде дождя Тд дней 110.0 

Число автомашин, работающих в карьере n шт. 22 

Количество часов работы автотранспорта Т час 47 

Результаты расчета 

Максимальная интенсивность пылевыделения 
М=С1*С2*С3*k5*С7*N*L*g1/3600+С4*С5*k5*q*S*n  

М г/с 0.02017 

Валовый выброс пыли М'=0,0864*М*(365-(Тсп+Тд))  П т/год 0.18298 

Настоящий расчет выполнен на основании Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу от предприятий по производству строительных материалов, Приложение №11 к Приказу 

Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008г. №100-п. 
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Склад руды. Расчет количества пыли, выделяющейся при разгрузке руды автотранспортом на склад  

ИСТ 6005 
Наименование показателей Услов- 

ное 
обозна- 
чение 

Ед. 

измер. 

Показатели 

1 2 3 4 

Исходные данные 

Количество разгружаемого  материала:       

 - за один год (ходоный период) Qг 
млн.м

3 
0.30492 

 - за один год (теплый период)     0.21780 

- максимальное за один час Qч м3/час 59.7 

Удельное   выделение    пыли   при перемещении 
материала 

q г/м3 8.19 

Влажность руды W % 8.0 

Коэффициент, учитывающий влажность материала Ko - 0.9 

Среднегодовая скорость ветра V м/с 3.7 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра K1 - 1.2 

Эффективность мероприятий по пылеподавлению h 
дол.е

д. 
0.7 

13. Коэффициент, учитывающий гравитационное 
осаждение твердых частиц, Кг 

Кгр - 0.6 

Результаты расчета 

Валовый выброс пыли за год:       

- без учета мероприятий (холодный период) 
Пo = Qr*q*Ko*K1*Кг 

Пo т/год 1.61825 

- без учета мероприятий (теплый период) 
Пo = Qr*q*Ko*K1*Кг 

Пo т/год 1.15589 

- с учетом мероприятий  
П = По*(1-h) 

П т/год 0.34677 

Максимальная интенсивность 

пылевыделения за час: 
  

      

- без учета мероприятий 

Мo = (Qr*q*Ko*K1*Кг)/3600 
Мо г/с 0.08801 

- с учетом мероприятий 
М = Мо*(1-h) 

М г/с 0.02640 

Настоящий расчет выполнен на основании "Сборника методик по расчету выбросов вредных веществ в 
атмосферу различными производствами", Алматы, 1996 г. 
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Расчет количества пыли, выделяющейся при формировании склада бульдозером (ист. 6005)       

Наименование показателей Услов- 

ное 
обозна- 
чение 

Ед. 

измер. 

Показатели  

1 2 3 4 

Исходные данные 

Количество перемещаемого материала:       

 - за один год (ходоный период) Qг млн.м3 0.09148 

 - за один год (теплый период)     0.06534 

- максимальное за один час Qч м3/час 10.4 

Удельное   выделение    пыли   при перемещении 
материала 

q г/м3 5.60 

Влажность руды W % 8.0 

Коэффициент, учитывающий влажность материала Ko   0.9 

Среднегодовая скорость ветра V м/с 3.7 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра K1 - 1.2 

Эффективность мероприятий по пылеподавлению h дол.ед. 0.7 

13. Коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение 
твердых частиц, Кг=0,4 

Кгр - 0.6 

Результаты расчета 

Валовый выброс пыли за год:       

- без учета мероприятий (холодный период) 
Пo = Qr*q*Ko*K1*Кг 

Пo т/год 0.33196 

- без учета мероприятий (теплый период) 
Пo = Qr*q*Ko*K1*Кг 

Пo т/год 0.23711 

- с учетом мероприятий  
П = По*(1-h) 

П т/год 0.07113 

Максимальная интенсивность 

пылевыделения за час: 
  

      

- без учета мероприятий 

Мo = (Qr*q*Ko*K1*Кг)/3600 
Мо г/с 0.01747 

- с учетом мероприятий 
М = Мо*(1-h) 

М г/с 0.00524 

Настоящий расчет выполнен на основании "Сборника методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу 
различными производствами", Алматы, 1996 г. 

. 
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 Расчет количества пыли,  выделяющейся при сдувании с поверхности склада Неорганизованный источник 6005 

Наименование показателей Усл. 
обозн. 

Ед. 
изм. 

Показатели  

1 2 3 4 

Исходные данные 

Скорость ветра V м/с 2.7 

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (табл. 3.1.2) k3 - 1.2 

Число открытых сторон места: 
 4; 3;  2; 2,5; 1 

N шт. 4.0 

Коэффициент, учитывающий местные условия (табл. 3.1.3) k4 - 1.0 

Влажность материала W % 8.0 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (табл. 3.1.4) k5 - 0.9 

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности k6 - 1.0 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл. 3.1.5) k7 - 0.2 

Унос пыли с квадратного метра поверхности q г/м2с 0.002 

Площадь поверхности склада в плане S м2   

Количество дней с устойчивым снежным покровом Тсп дней 150 

Количество дождливых дней Тд дней 110 

Эффективность мероприятий по пылеподавлению h дол.ед. 0.7 

Результаты расчета 

Валовый выброс пыли за год: 

- без учета мероприятий, т/год 
М1= 0,0864*К3*К4*К5*К6*К7*q*S`*(365-(Тсп+Тд)) 

М1 т/год 0.00000 

- с учетом мероприятий, т/год 
Мгод = М1 * (1-η) 

Мгод т/год 0.00000 

Максимальная интенсивность пылевыделения за час: 

  

- без учета мероприятий,  г/с 
М2 = К3*К4*К5*К6*К7*q*S 

М2 г/с 0.00000 

- с учетом мероприятий,  г/с 
Мсек =М2 * (1-η) 

Мсек г/с 0.00000 

Настоящий расчет выполнен на основании Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 
предприятий по производству строительных материалов, Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей 
среды Республики Казахстан от 18.04.2008г. №100-п. 
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Расчет количества пыли, выделяющейся при отгрузке  руды со склада. Неорганизованный источник 6005 

Наименование показателей Услов- 
ное 

обозна- 
чение 

Ед. 
измер. 

Показатели 

1 2 3 4 

Исходные данные 

Количество  отгружаемого   материала:       

 - за один год (ходоный период) Qг млн.м3 0.30492 

 - за один год (теплый период) Qг млн.м4 0.2178 

- максимальное за один час Qч м3/час 59.7 

Удельное   выделение    пыли   при перемещении 
материала 

q г/м3 10.00 

Влажность руды W % 8.0 

Коэффициент, учитывающий влажность материала Ko - 0.9 

Среднегодовая скорость ветра V м/с 2.7 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра K1 - 1.2 

Эффективность мероприятий по пылеподавлению h дол.ед. 0.7 

13. Коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение 
твердых частиц, Кг=0,4 

Кгр - 0.6 

Результаты расчета 

Валовый выброс пыли за год:       

- без учета мероприятий (холодный период) 
Пo = Qr*q*Ko*K1*Кг 

Пo т/год 1.97588 

- без учета мероприятий (теплый период) 
Пo = Qr*q*Ko*K1*Кг 

Пo т/год 1.41134 

- с учетом мероприятий  
П = По*(1-h) 

П т/год 0.42340 

Максимальная интенсивность 
пылевыделения за час: 
  

      

- без учета мероприятий 

Мo = (Qr*q*Ko*K1*Кг)/3600 
Мо г/с 0.10746 

- с учетом мероприятий 
М = Мо*(1-h) 

М г/с 0.03224 

Настоящий расчет выполнен на основании "Сборника методик по расчету выбросов вредных веществ в 
атмосферу различными производствами", Алматы, 1996 г. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



217 

 

 

 

 
 
 
Расчет эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу  от топливозаправщика. Неорганизованный источник 
№6008  

Наименование показателей Показатели 

Исходные данные 

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, 
С1, г/м3 

3.14 

Опытный коэффициент, Кmaxp 
  

1 

Фактический максимальный расход топлива, Vmaxp, 

м3/час 

2.4 

Средние удельные выбросы из резервуара в 
весенне-летний период года, Увл, г/т 
  

2.6 

Средние удельные выбросы из резервуара в 
осенне-зимний период года, Уоз, г/т 

  

1.9 

Объем, заливаемой жидкости в теплый период года 
весенне-летний период, Ввл, т/период 

411.5 

Количество закачиваемого в резервуар 

нефтепродукта в осенне-зимний период, Воз, 
т/период 

411.5 

Результаты 

Максимальный разовый выделение пыли, Мсек, 
г/сек                                      

 М=(С1*Кмахр*Vчмах)/3600 0.00209 

  Валовое выделение пыли, Мгод 
  G=(Уоз*Воз*Увл*Ввл)*Крмах*10-6 
  
    
   
  

    
     
  0.01852 

Расчет выполнен по ''Методическим указаниям по определению выбросов 
загрязняющих  веществ  в атмосферу из резервуаров'', РНД 211.2.02.09-

2004 
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Идентификация состава выбросов  от топливозаправщика. Неорганизованный источник №6008  

Наименование показателей Ед. изм. Усл. 

обозн. 

Показатели 

1. Валовые выбросы углеводородов:  
                             

т/год Gдиз 0.01852 

2. Максимально-разовые  выбросы:  
                              

г/с Мдиз 0.00209 

Идентификация состава выбросов 

Углеводороды: Дизельное топливо   

1. Предельные (С12-С19), всего: - концентрация % Сi 99.57 

                               - валовый выброс т/год Gi 0.01844 

                               - максимально-разовый выброс г/с Mi 0.00208 

  2. Сероводород     - концентрация % Сi 0.28 

                               - валовый выброс т/год Gi 0.000052 

                               - максимально-разовый выброс г/с Mi 0.00001 
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   Расчёт  эмиссий  пыли в атмосферу от погрузки руды из карьера  в автосамосвалы  

( ист. 6009) 

Наименование показателей Показатели 

  

1. Весовая доля пылевой фракции в материале, К1,% 0.04 

2. Доля пыли, переходящая в аэрозоль, К2  0.02 

3. Скорость ветра, V, м/с 3,8 

4. Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К3  1.2 

5. Местные условия, склады,хранилища(число от 1 до 7)        1.Откр. с 4 
сторон   

  

  2.Откр. с 3 сторон 2 

  3.Откр. с 2 сторон полн.    

  4.Откр. с 2 сторон част.     

  5.Откр. с 1 стороны    

  6.Загруз. рукав   

  7.Закр. с 4 сторон   

6.  Коэффициент, учитывающий  местные условия, степень защищенности 
узла от внешних воздействий, К4 

1.0 

7. Влажность  материала, W,% 8.0 

8. Коэффициент, учитывающий влажность материала, К5  0.6 

9. Коэффициент, учитывающий крупность материала, К7   0.4 

10. Высота пересыпки, h, м, (средняя) 2.0 

11.Коэффициент учитывающий высоту пересыпки, В'  0.1 

12.Коэффициент учитывающий залповый выброс при разгрузке 
автосамосвала, К9 

1.0 

13. Коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение твердых частиц, 
Кг=0,4 

0.6 

14. Эффективность применяемых средств пылеподавления, η, дол.ед.  0.70 

15. Количество перегружаемой руды, Пг,т/год (холодный период) 203280 

15. Количество перегружаемой руды, Пг,т/год (теплый период) 145200 

16. Максимальное количество перегружаемой руды, Пч, т/ч 40 

17. Годовое количество часов работы оборудования, Т, ч 8712 

18. Количество узлов пересыпки, N, шт 1 

                 РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Количество твердых частиц, выделяющихся при перегрузках без учета 
мероприятий,       (в зимнее время):    

      Мсек= К1*К2*К3*К4*К5*К7*К9*B'*Кг*Пч*N*106/3600*, г/с 

0.15360 

      Мгод= К1*К2*К3*К4*К5*К7*К9*B'*Кг*Пг*N*,т/год      2.81014 

Количество твердых частиц, выделяющихся при перегрузках с учетом 
пылеподавления   (в летнее время):   

     Мсек= К1*К2*К3*К4*К5*К7*К9*B'*Кг*Пч*N*106/3600*(1-η), г/с 

0.04608 

     Мгод= К1*К2*К3*К4*К5*К7*К9*B'*Кг*Пг*N*(1- η/2),т/год      0.60217 
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Расчет эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу от дизельной электростанции (ДЭС). 

Организованный источник №0001 

Наименование показателей Показат

ели 

1 2 

Исходные данные 

1. Выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг дизтоплива, при работе 
стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, 
составляющих эксплуатационный цикл, q i, г/кг топлива: 

  

- оксиды азота (NOх) 40.0 

- азота диоксид (NO2) 32.0 

- азота диоксид (NO) 5.2 

- углерод 2.0 

- сера диоксид (SO2) 5.0 

- углерод оксид (СO) 26.0 

- бенз(а)пирен 0.00005
5 

- формальдегид (СН2О) 0.5 

- углеводороды (СхНу) 12.0 

2. Расход топлива стационарной дизельной установки за год, Вгод, т/год 3.000 

Вгод = bэ*k*Pэ*Т*10-6 13.841 

3. Средний удельный расход топлива, bэ, г/кВт.ч 158.0 

4. Коэффициент использования, k 1.0 

5. Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, Рэ, кВт 10.0 

6. Время работы, Т, ч/год  8760.0 

7. Выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной 
дизельной установки на режиме номинальной мощности, еi, г/кВт*ч: 

  

- оксиды азота (NOх) 9.6 

- азота диоксид (NO2) 0.00768 

- азота оксид (NO) 0.00125 

- углерод 0.5 

- сера диоксид (SO2) 1.2 

- углерод оксид (СO) 6.2 

- бенз(а)пирен 0.00001
2 

- формальдегид (СН2О) 0.12 

- углеводороды (СхНу) 2.9 

Результаты 

8. Валовый выброс i-го вещества за год, Мгод, т/год   

Мгод=qi*Вгод/1000   

- оксиды азота (NOх) 0.12000 

- азота диоксид (NO2) 0.09600 

- азота оксид (NO) 0.01560 

- углерод 0.00600 
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- сера диоксид (SO2) 0.01500 

- углерод оксид (СO) 0.07800 

- бенз(а)пирен 0.00000
017 

- формальдегид (СН2О) 0.00150 

- углеводороды (СхНу) 0.03600 

9. Максимально-разовый выброс i-го вещества, г/с   

Мсек=еi*Рэ/3600   

- оксиды азота (NOх) 0.02667 

- азота диоксид (NO2) 0.00002 

- азота оксид (NO) 0.00000 

- углерод 0.00139 

- сера диоксид (SO2) 0.00333 

- углерод оксид (СO) 0.01722 

- бенз(а)пирен 0.00000
00 

- формальдегид (СН2О) 0.00033 

- углеводороды (СхНу) 0.00806 

Расчет выполнен по "Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 
стационарных дизельных установок", РНД 211.2.02.04-2004. 
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