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АННОТАЦИЯ
Настоящий Раздел охраны окружающей среды разработан к «Проекту ликвидации

площади месторождения строительного песка Шолаксайское-2  (участки Южный и
Северный), расположенного на землях г.Актобе», с целью оценки влияния объекта на
окружающую среду и установления нормативов природопользования.

Охрана окружающей среды при ликвидации объектов по добычи полезных ископаемых
заключается в осуществлении комплекса технических решений по рациональному
использованию природных ресурсов и мероприятий по предотвращению отрицательного
воздействия ликвидируемого объекта на окружающую природную среду.

Период проведения рекультивации 60 рабочих дней в 2026-2027 году.
В настоящей «Оценке воздействия на окружающую среду» к проекту рекультивации

содержатся решения по охране атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод,
почвенного покрова, растительного и животного мира, установлены нормативы предельно
допустимых выбросов и нормативы размещения отходов производства и потребления.

Согласно Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» объекты
недропользования ликвидируются в соответствии с планом ликвидации, разработанным
проектной организацией, имеющей соответствующую лицензию на выполнение работ и оказание
услуг в области охраны окружающей среды, а также прошедшим согласование с
уполномоченными органами в области охраны окружающей среды, по изучению и
использованию недр, в области промышленной безопасности, санитарно-эпидемиологической
службы, по управлению земельными ресурсами и утвержденным недропользователем,
финансирующим проведение работ по проектированию и реализации проекта, на основании
Правил ликвидации и консервации объектов недропользования.

Согласно п.4 Инструкции по составлению плана ликвидации и Методики расчета
приблизительной стоимости ликвидации последствий операций по добыче твердых полезных
ископаемых от 24 мая 2018 года № 386, план ликвидации составляется для участка добычи
твердых или общераспространенных полезных ископаемых.

В соответствии с п.15 Правил предоставления права недропользования для проведения
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, используемых при
строительстве (реконструкции) и ремонте автомобильных дорог общего пользования, железных
дорог, находящихся в государственной собственности, а также для реконструкции и
ремонта гидросооружений и гидротехнических сооружений, ликвидация последствий
операций по разведке или добыче общераспространенных полезных ископаемых, проводимых
недропользователем на основании Разрешения, проводится в соответствии с проектом
рекультивации нарушенных земель

Рекультивация непосредственно связана с рациональным недропользованием, которое
приобретает особую значимость. При этом открытые горные выработки представляют реальную
опасность, связанную с падением людей и животных, с несчастными случаями при
несанкционированной выемке полезного ископаемого вручную или средствами малой
механизации.

Не законсервированные открытые горные выработки негативно влияют на качество
вскрытых запасов полезного ископаемого и его сохранность.

«Брошенные» горные выработки часто превращаются в несанкционированные свалки
бытовых и промышленных отходов, существенно ухудшая экологию района.
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1. ОБЩИЕСВЕДЕНИЯ ОБОПЕРАТОРЕ

Северный и Южный участки месторождения Шолаксайское-2 разрабатывало
АО «Коктас» с 2002г. Согласно Контракта на недропользование №11/2002 от 03.10.2002 г.

Месторождение строительного песка Шолаксайское-2 расположено на территории
маслихата г.Актобе Актюбинской области Республики Казахстан, в 7 км к северу от г.Актобе и
состоит из двух участков – Северного и Южного, расположенных на расстоянии 1,5 км друг от
друга.

Протоколом ТКЗ при ТУ «Запказнедра» №501 от 16.07.2003г. запасы строительного
песка месторождения  Шолаксайское-2 утверждены в количестве (тыс.м3): по категории С1 –
565,3; С2 – 81,3; С1+С2 – 646,6; в том числе по Северному участку: по категории С1 – 309,7, по
категории С2 – 81,3; по Южному участку – по категории С1 – 255,6.

В связи с увеличением объемов строительства, значительно вырос спрос на
строительные материалы, в том числе и на силикатный кирпич. В связи с этим, АО «Коктас»
оформил Геологический отвод для изучения нижележащих горизонтов месторождения, в
контуре раннее выданного Горного отвода.

После проведения в 2007г. поисково-разведочных работ были посчитаны запасы
строительного песка до абсолютной отметки 197,0 м и утверждены Протоколом №633
заседания ТКЗ при ТУ «Запказнедра» от 13.06.2007г. по категории С1 в количестве 640,8
тыс.м3; в том числе: по Северному участку – 324,9 тыс.м3; по Южному участку – 315,9 тыс.м3.

03.08.2017г. было заключено Соглашение о досрочном прекращении действия Контракта
№11/2002 от 03.10.2002г. между АО «Коктас» и ГУ «Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования Актюбинской области».

В соответствии с Кодексами РК «О недрах и недропользовании» и «Земельным» при
возврате Контрактной территории недропользователь обязан произвести комплекс работ,
который включает в себя ликвидационно-рекультивационные мероприятия, направленные на
приведение объекта недропользования в состояние близкое к самодостаточной экосистемы,
совместимой с благоприятной окружающей средой.

Согласно требований Кодекса «О недрах и недропользовании» при разработке
месторождения должны в обязательном порядке соблюдаться решения по охране недр,
рациональному и комплексному использованию минерального сырья.

Целью ликвидационных работ является ликвидация построенных инфраструктурных
объектов и объекта недропользования – карьеров.

АО «Коктас» на площади Горного отвода своими силами производило только добычные
работы по следующей схеме:

- вскрышные работы с использованием бульдозера, с погрузкой погрузчиком в
автосамосвал и вывоз во временные вскрышные отвалы;

– добыча полезного ископаемого экскаватором, с последующей погрузкой в
автосамосвалы и вывозом на промплощадку недропользователя.

Таким образом, на объекте недропользования, ввиду особенностей его разработки, нет
объектов капитального строительства.

За прошедший период были отработаны два карьера площадью 48,4 и 28,4 тыс. м2
соответственно. Вскрышные породы были сняты и перемещены во временные отвалы на запад и
север от карьерных выемок.
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Ситуационная карта
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Горный отвод ограничен координатами, приведенными в таблице 3 и показан на
Картограмме.

Площадь Горного отвода – 0,08 км2. Нижняя граница отработки месторождения
ограничивается глубиной подсчета  запасов (до абс.отметки +197,0 м).

Месторождение строительного песка Шолаксайское-2, состоящее из двух участков
(Северного и Южного) на расстоянии 1500 м друг от друга, приурочено к верхнечетвертичным
аллювиальным образованиям долины реки Илек (рис.3). Они слагают II-ю надпойменную
террасу реки, крутой выступ которой возвышается над широкой долиной на 23,5 км на
Северном участке и на 26,5 м Южном участке с углом откоса естественного уступа более 45-
50о.

Морфологически полезная толща месторождения на обоих участках представлена
сплошной горизонтальной пластообразной залежью. Площадь Северного участка составляет
48400 м2 (длина 250 м при ширине 70-260 м) (рис.5); площадь Южного участка – 28400 м2
(длина 200 м при ширине 70-200 м) (рис.6).

Полезная толща литологически представлена мелко- тонкозернистыми, редко
разнозернистыми, кварцевыми, глинистыми однородными песками, в основном, желто-
коричневого цвета. Мощность полезной толщи достигает на Северном участке – 21,0 м; на
Южном участке – 25,0 м.

Залежи повсеместно перекрываются четвертичными рыхлыми супесями коричневого
цвета мощностью от 0,5-0,7 м до 1,5-2,0 м. Подстилаются пески II-й надпойменной террасы
песчано-галечными отложениями.

Подземные воды в пределах Горного отвода не встречены.
Согласно «Инструкции по применению классификации запасов к месторождениям

песчаных пород» месторождение строительного песка Шолаксайское-2 отнесено ко 2-ой группе
сложности.
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Картограмма
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2. КРАТКАЯФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА
РАСПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Климатическая характеристика района
Климат исследуемой территории резко континентальный с холодной зимой и жарким

сухим летом. Наиболее теплым является июль +22,50 С, наиболее холодными декабрь -190 С,
средняя годовая сумма осадков составляет 2400 мм. Безветренного периода почти не бывает.
Сильный ветер (20 м/с) бывает 50 дней в году. Район строительства не сейсмичен.

Температурный режим характеризируется резкой континентальностью, высокими
годовыми и суточными амплитудами средних значений.

Самым жарким месяцем является июль, самым холодным - январь.
Максимальная летняя температура составляет от +34,8 до 42,2 0 С

Максимальная зимняя температура составляет от – 31,60 С до -400 С.
Среднесуточные колебания температуры могут достигать 12-150 С, превышая в

исключительных случаях 20 и более градусов.
Весна наступает в конце марта, сопровождается интенсивным таянием снега и

неустойчивой погодой. Характерны ночные заморозки и возврат холодов. Весной могут быть
пыльные бури, повторяемость которых за весь теплый период - от 2 до 4 дней в месяц. Средняя
продолжительность бури - до одного часа.

Апрель-октябрь характеризуется очень малым количеством осадков - 100 - 150 мм.
Годовое количество осадков колеблется в пределах до 200 - 250 мм, запас воды в снеге

составляет 60-80 мм. Лето в районе продолжительное и жаркое. Характерно обилие ясных дней
- продолжительность солнечного сияния составляет 75 - 80 %. Больших различий в
температурах не наблюдается. Холодный период характеризуется умеренно холодной и
малоснежной зимой. Основное количество осадков приходится на зимне-весенний период.

Период с устойчивым снежным покровом составляет 100 - 120 дней, высота снежного
покрова в среднем 25 см, но большая часть снега сильными ветрами может сдуваться в
пониженные участки рельефа, где могут образовываться снежные заносы.

Температура воздуха в зимнее время неустойчива. Малая толщина снежного покрова и
сильные морозы приводят к промерзанию почвы на глубину более 1,5 м.

С февраля начинается повышение температуры воздуха. Особенно интенсивным оно
бывает при переходе от марта к апрелю и составляет 7-10°С.

Весной в первой-второй декаде марта, происходит устойчивый переход среднесуточных
температур воздуха через -5°С. Переход через 0°С происходит, как правило, в первой декаде
апреля. Устойчивый переход температуры через +5°С имеет место в середине октября.

Разность средней температуры самого теплого и самого холодного месяцев (годовая
амплитуда температуры воздуха) колеблется до 40,0°С.

Годовая температура воздуха в среднем по району составляет 4°С.

Продолжительность периода отсутствия морозов колеблется от 140 до 160 дней.

2.3. Гидрогеологические условия района
Гидрографическая сеть представлена р.Илек, которая расположена в непосредственной

близости от Горного отвода.
Илек – степная река, весной полноводная, летом мелеет, а местами распадается на ряд

небольших плесов, соединенных между собой узкими мелкими протоками. Питание реки
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происходит за счет грунтовых вод и атмосферных осадков.

2.4. Почвенный покров
Многолетние наблюдения, позволили установить определенную связь между различными

видами почв, произрастающей на них растительностью, глубиной залегания и минерализации
грунтовых вод.

Аллювиально-луговые почвы развиты на поймах рек и проток. Они покрыты густой
разнотравно-луговой растительностью, непроходимыми тугайными зарослями, состоящие из
ивы, лоха, чингиля, тамарикса, солодки, кендыря, тростника и саксаула.

Пустынные, практически незасоленные, песчаные почвы приурочены к различным по
морфологии массивам песков.

В районе мелкогорья распространены средне-гумусовые темно-каштановые почвы и
сероземные разновидности их. Растительность преобладает злаково- полынная, баялычно-
полынная.

2.5. Растительный и животный мир
Рассматриваемый район расположения объекта находится на Предуральском плато в

зоне опустыненных степей. В пределах территории прослеживаются две почвенные подзоны:
степных каштановых почв и степных светло-каштановых почв. В пределах территории в
соответствии с широтной стеной климатических условий выделяются подзональные типы
растительности степей: сухие степи на каштановых почвах и опустыненные - на
светлокаштановых почвах. Кроме этого, широко представлены интразональные типы
растительности в долинах рек, днищах оврагов, балок и на солончаках.

Участки естественной растительности представлены типчаковыми (Festucavalesiaca, F.
sulcata), ковыльными (Stipacapillata) с участием полыни (Artemisialessingiana) сообществами.
Местами степные участки закустарены (Spiraeahypericifolia, Сагаganapumilla).

Сухие степи к югу плавно сменяются опустыненными
полукустарничководерновиннозлаковыми степями на светло-каштановых почвах и их
солонцеватосолончаковых разностях. Разнообразие и пространственная неоднородность
растительного покрова обусловлены различием механического состава, химизма и степени
засоления почв. На светло-каштановых легкосуглинистых и суглинистых почвах формируются
сообщества с доминированием плотно-дерновинных злаков: типчака (Festucavalesiaca, F.
beskerii) и ковыля-тырса (Stipasareptaca).

Субдоминантными выступают дерновинные злаки (Stipacapillata, Koeleriagracilis,
Agropyronfragile) и полыни (Artemisialerchiana, A.austiaca). В оврагах и логах присутствует ярус
кустарников с доминированием таволги (Spiraeahyporicifolia), караганы кустарниковой
(Caraganafrutex).

Фаунистический состав позвоночных района исследований и сопредельных  территорий
включает в себя более 250-ти видов, принадлежащих к 4-м классам: земноводные,
пресмыкающиеся, млекопитающие и птицы.

Рассматриваемый объект расположен в районе, где в предыдущие отрезки  времени
животный мир претерпел значительные качественные и количественные  изменения в
результате деятельности человека. Животные в основном  приспособились к новым условиям
обитания, имеют небольшую численность, и  ареалы их обитания тяготеют к тем местам, где
сохранился почвенно-растительный слой и изреженная древесно-кустарниковая
растительность.

В тоже время антропогенный рельеф благоприятен для мышевидных грызунов и  птиц по
причине образования в большом количестве хозяйственно-бытовых  отходов. Одной из причин
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привлекательности для некоторых грызунов  придорожных участков можно считать более
разрыхленный грунт, облегчающий устройство нор, и лучшие кормовые условия вследствие
изменения растительного покрова за счет вселения рудеральных форм и хорошего развития
различных эфемеров.

Территории участков добычных работ находятся вне территории государственного
лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Лесные насаждения и деревья на
территории участка отсутствуют.
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЯОНАПРАВЛЕНИИРЕКУЛЬТИВАЦИИ

Выбор направления рекультивации земель осуществляется с учетом следующих факторов:

- природных условий района (климат, почвы, геологические, гидрогеологические и
гидрологические условия, растительность, рельеф), определяющих геосистемы или
ландшафтные комплексы;

- агрохимических и агрофизических свойств пород и их смесей в отвалах;

- хозяйственных, социально-экономических и санитарно-гигиенических условий в
районе размещения нарушенных земель;

- срока существования рекультивационных земель и возможности их повторных
нарушений;

- технологии производства комплекса горных и рекультивационных работ;

- требований по охране окружающей среды;

- планов перспективного развития территории района горных выработок. Анализ
факторов, влияющих на выбор направления рекультивации земель, показывает применение
сельскохозяйственного направления рекультивации, полностью отвечающее природным и
социальным условиям, а также целенаправленности рекультивации. В соответствии с
«Инструкцией о разработке проектов рекультивации нарушенных земель» (приказ Министерства
национальной экономики РК №346 от 17.04.2015г), с актом обследования нарушенных земель и
заданием на проектирование, утвержденным заказчиком, с учетом качественной
характеристики нарушенных земель по техногенному рельефу, географических и
социальных факторов настоящим проектом предусматривается технический этап рекультивации.
Направление рекультивации принято сельскохозяйственное – создание на нарушенных землях
сельскохозяйственных угодий (пастбищ). После отработки участков и проведения
рекультивационных мероприятий, рекультивируемая поверхность должна в течение
мелиоративного периода зарасти местной соле- и жароустойчивой растительностью.

3.1. Консервация
АО «Коктас» на основании досрочного окончания действия Контракта №11/2002г. от

03.10.2002 г. прекратил добычные работы на Северном и Южном участках месторождения
строительного песка Шолаксайское-2. Поэтому консервация объекта не предусматривается.

3.2. Ликвидация последствий недропользования
Целью ликвидационных работ является ликвидация построенных инфраструктурных

объектов и объекта недропользования – карьера.
Промышленная разработка месторождения песчано-гравийной смеси воздействовало на

окружающую природную среду и согласно разработанному Плану горных работ его
воздействие выражалось в отчуждении земель для проведения добычных работ, нарушении
дневной поверхности и, как следствие - изменении рельефа.

Нарушение земель является одним из тех негативных видов воздействия в процессе
открытой добычи местным открытым карьером на земли, прекращение которого из-за
потребностей современной хозяйственной деятельности практически невозможно, в связи с
чем, необходим постоянный контроль за соблюдением установленных требований при
проведении строительных работ.

Земли не должны быть нарушены более, чем того требует производство, а также должны
быть, если возможно, обязательно восстановлены после окончания работ.
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Нарушаемые при разработке карьера земли представлены сельскохозяйственными
низкогумусными (<1%) угодьями, поэтому с хозяйственной точки зрения и с учетом
естественных природных показателей и согласно ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли.

Классификация нарушенных земель для рекультивации» данному объекту определено
рекреационное направление с созданием на нарушенных землях полос для возможного сеяния
трав и создания условий благоприятного самозаростания.

Целью ликвидационных работ является возврат участка недр в состояние
самодостаточной экосистемы, совместимой с окружающей средой и деятельностью человека.

Настоящий Проект ликвидации разработан, исходя из ниже приведенных объемов
строительных и добычных работ, обоснованных Планом Горных работ 2010г. для Северного и
Южного участков месторождения строительного песка Шолаксайское-2.

АО «Коктас» на дату составления настоящего Проекта ликвидации в своем составе
имеет следующие объекты

– Северный участок:
- карьерную выемку до отметки +197 м площадью 48 400 м2;
- внешний отвал ПРС, расположенный на западе от карьерной выемки площадью 1 900

м2, высотой 3,8 м и объемом 7,2 тыс. м3;
- внешний отвал вскрышных пород, расположенный на западе от карьерной выемки

площадью 6 200 м2, высотой 4,5 м и объемом 27,9 тыс. м3;

- технологические дороги до отвалов обшей длиной 300 м;
- постоянную подъездную дорогу до существующей автодороги;

Южный участок:
- карьерную выемку до отметки +197 м площадью 28 400 м2;
- внешний отвал ПРС, расположенный на севере от карьерной выемки площадью 1 700

м2, высотой 3,4 м и объемом 5,8 тыс. м3;
- внешний отвал вскрышных пород, расположенный на севере от карьерной выемки

площадью 5 300 м2, высотой 4,8 м и объемом 25,4 тыс. м3;

- технологические дороги до отвалов обшей длиной 150 м;
- постоянную подъездную дорогу до существующей автодороги.
Согласно п.2445 «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных

производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы»: Консервация или
ликвидация объектов обеспечивается принятием мер по предотвращению падения людей и
животных в выработки ограждением или обваловкой высотой не менее 2,5 м на расстоянии 5 м
за возможной призмой обрушения верхнего уступа или выполаживанию бортов уступов,
исключающих несчастные случаи с людьми и животными.

Учитывая физико-механические свойства полезного ископаемого, для предотвращения
падения людей и животных в выработку в настоящем проекте будет проведено выполаживание
бортов карьерных выемок до угла 30о.

Исходя из многолетнего опыта разработки подобных месторождений
общераспространенных полезных ископаемых (строительный песок) и последующего после их
отработки проведения ликвидационных работ, установлены критерии методики проведения
ликвидации, которые сводятся к тому, что карьеры общераспространенных полезных
ископаемых, имеющие незначительную глубину разработки и мощность вскрышных пород,
однородные качественные показатели, ликвидируются по варианту, изложенному ниже.
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Рекультивационные  работы
Рекультивация – комплекс работ, направленных на восстановление нарушенных земель,

в том числе прилегающих земельных участков, полностью или частично утративших свою
ценность в результате отрицательного воздействия нарушенных земель, а также на улучшение
условий окружающей среды.

Главными задачами рекультивации считаются:
- вовлечение нарушенных земель в хозяйственное использование;

- восстановление продуктивности и хозяйственной ценности земли;
- охрана окружающей среды от вредного влияния производства.
Выбор направления рекультивации производится на основе нормативных документов по

лимитирующим факторам нарушенных земель.
Рекультивация земель проводится последовательно в два этапа: технический и

биологический.

Технический этап
Рекультивационные работы начнутся с перемещения вскрышных пород из отвалов

вскрышных пород на дно карьеров. Всего будет перемещено (27,9+25,4) = 53,3 тыс.м3
вскрышных пород. Весь объем будет перемещен и равномерно распределен по дну карьерных
выемок.

На отработанных карьерах песчаных пород бульдозером производится выполаживание
бортов карьера до 30º (рис.10), расстояние от борта отработанного карьера до границы
рекультивации, в зависимости от глубины карьера, будет варьировать от 20 до 30 м; периметр
карьеров на момент рекультивационных работ составит – (890+700) = 1590 м.

Бульдозером производится срезка бортов карьера и материал срезки перемещается на
дно карьера; объем перемещаемых пород составит (250х1590) = 397500 м3: при средней
глубине 23 м площадь сечения составит – 117 м2 и длине периметре 1590 м.

Всего на дно карьера будет перемещено вскрышных и срезанных пород (53300+397500)
= 450800 м3; этот материал по дну карьера будет равномерно перемещен и повергнут
планировке бульдозером на площади (48400+28400) = 76800 м2, т.е. высота перемещенных
вскрышных и срезанных пород на дне карьера составит 5,9 м.

Борта срезки и дно карьеров будут уплотнены катком, общая площадь карьерных выемок
после выполаживания бортов при средней глубине 23 м составит 192 000 м2.

После этого на всю поверхность карьерных выемок будет перемещен ПРС из временных
отвалов в объеме (7200+5800) = 13 000 м3 и равномерно спланирован бульдозером на площади
192 000 м2; мощность ПРС составит (13000/192000) = 0,08 м.

Кроме того, площадки под отвалами и технологические дороги будут подвергнуты
грубой и окончательной планировки бульдозером.

Общая площадь площадок под отвалами составит (1900+6200+1700+5300) = 15100 м2.
Технологические дороги общей длиной 450 м и шириной 8 м, площадь планировки

составит (450х8) = 3600 м2.
Таким образом, всего грубой и окончательной планировке будет подлежать

(192000+15100+3600) = 210700 м2.

Биологический этап
Биологический этап рекультивации является заверщающим этапом восстановления

нарушенных земель и начинается после окончания технического этапа. Выполнение
биологического этапа рекультивации позволяет снизить выбросы пыли в атмосферу и улучшить
микроклимат района.
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Биологический этап рекультивации предусматривает на всех вышеперечисленных
объектах посев многолетних трав, что называется залужением.

Для залужения обычно предусмотрен житняк – это наиболее распространенная кормовая
культура, приспособленная к местным условиям. Житняк является культурой, способной
восстанавливать и улучшать почвенное плодородие. Обладая мощной мочковатой корневой
системой, он образует пласт, чем способствует накоплению органического вещества в верхнем
слое почвы и создает благоприятный для микробиологических процессов водно-воздушный
режим.

В качестве основной обработки рекомендуется вспашка почвы на глубину 0,3-0,35 см.
Предпосевная обработка (боронование почвы) проводится зубовыми боронами в 1 след с

целью разработки крупных комков и выравнивания поверхности.
Житняк ширококолосный (узкоколосный) предпочтительней высевать весной (срок сева

ранних яровых культур), или под зиму. При благоприятных погодных условиях во влажные
годы допускаются летние посевы.

Для сухостепной зоны оптимальная норма высева семян житняка I класса составляет
0,021 тонн на 1 га (21 кг/га). Наиболее рациональным способом посева семян многолетних трав
является рядовой, при котором семена высеваются специализированной травяной сеялкой в
рядки с междурядьями в 15 см. Рекомендуемая глубина заделки семян 2-3 см. Обязательным
послепосевным агроприемом является прикатывание посевов, которое обеспечивает сохранение
почвенной влаги и улучшает контакт семян с почвой.

Для нормального роста и развития растения нуждаются в определенном количестве
воды. Потребность растений в воде зависит от целого ряда факторов, главнейшими их которых
являются: температура и влажность воздуха, влажность почвы и ее водно-физические свойства;
вид и сорт растений. Для успешного произрастания растительности необходимо прибегнуть к
искусственному увлажнению почвы (поливу).

Полив обеспечивает наиболее благоприятные для роста растений водный и связанный с
ним питательный, воздушный, тепловой, солевой, микробиологический режим почвы. Полив
должен проводиться на горизонтальных рекультивируемых поверхностях во время
вегетационного периода травянистой растительности для обеспечения нормальной ее
жизнедеятельности, роста и развития.

Таким образом, исходя из вышеизложенного планируется в процессе выполнения
ликвидационных работ выполнить следующие объемы и виды работ, которые приведены в
таблице 1.

Таблица 1
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Ликвидационно-рекультивационные работы будут вестись параллельно по отдельным
видам работ и общее количество времени на их выполнение составит 60 рабочих дня.

3.3. Прогрессивная ликвидация
Настоящий Проект ликвидации объекта недропользования – площади месторождения

строительного песка Шолаксайское-2 (участки Северный и Южный) является окончательным.

3.4. График мероприятий
Сроки проведения мероприятий (соответственно графики) зависят от объемов и видов

планируемых работ, которые также зависят от срока их начала.
Срок начала работ по ликвидации карьеров на месторождении Шолаксайское-2 (участки

Северный и Южный)  планируется на 2026-2027 гг.
Объемы работ приведены в таблицах 7.1 - 7.5, из которых следует, что при проведении

ликвидации выброс в атмосферу загрязняющих веществ в санитарной зоне карьеров будет
производиться только 5-ю механизмами – двумя бульдозерами, погрузчиком, автосамосвалом и
поливомоечной машиной.

Обеспечение исполнения обязательств по ликвидации

Расчет приблизительной стоимости мероприятий по окончательной ликвидации объекта
Таблица 2

Оценка прямых затрат

Оценка косвенных затрат
Косвенными расходами являются такие сборы и затраты сверх прямых затрат на

ликвидацию и рекультивацию, которые встречаются во время любого проекта ликвидации и
рекультивации. Такие затраты могут быть связаны с планированием, проектированием,
заключением контрактов, администрированием или фактическим выполнением
ликвидационных работ.
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Итого общие затраты на ликвидацию составят: 2080,0 + 977,6 = 3057,6 тыс.тг.
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4. ОЦЕНКАВОЗДЕЙСТВИЯНААТМОСФЕРНЫЙВОЗДУХ

4.1 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
На рассматриваемом объекте на период ликвидации предусматриваются 3 стационарных

неорганизованных источников выбросов, выбрасывающие в общей сложности 1 наименование
загрязняющих веществ:

- №6001, Погрузка вскрышных пород и ПРС погрузчиком в автосамосвал;
- №6002, Перевозка вскрышных пород и ПРС на дно карьера;

- №6003, Срезка бульдозером бортов карьера;
- №6004, Перемещение бульдозером вскрышных и срезанных пород и ПРС по дну

карьера;
- №6005, Уплотнение бортов и дна карьера, планировка площадок и технологических

дорог.
Нумерация источников загрязнения атмосферы приведена согласно «Инструкции по

инвентаризации выбросов» (организованные с 0001, неорганизованные с 6001).

4.2. Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для
расчётов нормативов НДВ

Количество выделяющихся загрязняющих веществ рассчитывалось по утвержденным
Министерством ООС РК методикам; для процесса рассеивания загрязняющих веществ
применялись наибольшие максимально-разовые величины, определённые теоретическим
методом:

- Сборник методик по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
различными производствами», Алматы, 1996 г. (Утвержден приказом Министра охраны
окружающей среды № 61-П от 24.02.2004 г.);

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по
производству строительных материалов», Приложение № 11 к приказу МООС РК № 100-п от
18.04.2008 г.

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников
Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов
Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ.

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при
проведении работ

Город  N 002,г. Актобе
Объект N 0109,Вариант 1 Рекультивация Шолаксайское

Источник загрязнения N 6001,Неорганизованный
Источник выделения N 6001 01, Погрузка вскрышных пород и ПРС погрузчиком в
автосамосвал
Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод
определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от
18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение
пылящих материалов
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п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Глина
Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.05
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,
клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 2.5
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 7.7
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.7
Влажность материала, %, VL = 10
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.1
Размер куска материала, мм, G7 = 5
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.6
Высота падения материала, м, GB = 3
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 1
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 156
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 112710
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.8
Вид работ: Погрузка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B ·
GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.1 · 0.6 · 1 · 1 · 1 · 1 · 156 · 106 / 3600 · (1-0.8) =
0.884
Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное
осреднение.
Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 5
Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 /
1200 = 0.884 · 5 · 60 / 1200 = 0.221

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ)
= 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.1 · 0.6 · 1 · 1 · 1 · 1 · 112710 · (1-0.8) = 1.623

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.221
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 1.623 = 1.623

Итоговая таблица:
Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись
кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
цементного производства - глина, глинистый
сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
кремнезем, зола углей казахстанских
месторождений) (494)

0.2210000 1.6230000

Источник загрязнения N 6002,Неорганизованный
Источник выделения N 6002 01, Перевозка вскрышных пород и ПРС на дно карьера
Список литературы:
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Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод
определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от
18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах
Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >20 - < = 25 тонн
Коэфф., учитывающий грузоподъемность(табл.3.3.1), C1 = 1.9
Средняя скорость передвижения автотранспорта: >20 - < = 30 км/час
Коэфф., учитывающий скорость передвижения(табл.3.3.2), C2 = 2.75
Состояние дороги: Дорога без покрытия (грунтовая)
Коэфф., учитывающий состояние дороги(табл.3.3.3), C3 = 1
Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт., N1 = 1
Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км, L = 0.8
Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час, N = 4
Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01
Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 = 1450
Влажность поверхностного слоя дороги, %, VL = 5
Коэфф., учитывающий увлажненность дороги(табл.3.1.4), K5 = 0.7
Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе, C4 = 1.45
Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с, V1 = 2.5
Средняя скорость движения транспортного средства, км/час, V2 = 30
Скорость обдува, м/с, VOB = (V1 · V2 / 3.6)0.5 = (2.5 · 30 / 3.6)0.5 = 4.56
Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове(табл.3.3.4), C5 = 1.26
Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2, S = 12
Перевозимый материал: Глина
Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q = 0.004
Влажность перевозимого материала, %, VL = 10
Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала(табл.3.1.4), K5M = 0.1
Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 15
Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 30
Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 30 / 24 = 2.5

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,
клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1), G = C1 · C2 · C3 · K5 · C7 · N · L · Q1 / 3600 + C4 · C5 ·
K5M · Q · S · N1 = 1.9 · 2.75 · 1 · 0.7 · 0.01 · 4 · 0.8 · 1450 / 3600 + 1.45 · 1.26 · 0.1 · 0.004 · 12 · 1 =
0.0559
Валовый выброс, т/год (3.3.2), M = 0.0864 · G · (365-(TSP + TD)) = 0.0864 · 0.0559 · (365-(15 + 2.5))
= 1.68

Итоговая таблица:
Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись
кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
цементного производства - глина, глинистый
сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
кремнезем, зола углей казахстанских
месторождений) (494)

0.0559000 1.6800000
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Источник загрязнения N 6003,Неорганизованный
Источник выделения N 6003 01, Срезка бульдозером бортов карьера
Список литературы:
"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками
Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для
пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических
указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных
материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)
Влажность материала в диапазоне: 9.0 - 10 %
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 0.2
Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.2

Наименование оборудования: Бульдозер
Удельное выделение твердых частиц, г/м3(табл.9.3), Q = 5.6
Количество породы, подаваемой на отвал, м3/год, MGOD = 397500
Максимальное количество породы, поступающей в отвал, м3/час, MH = 150
Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется
экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.8

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,
клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Количество выбросов при формировании отвалов:
Валовый выброс, т/год (9.12), M1 = K0 · K1 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 0.2 · 1.2 · 5.6 · 397500 · (1-
0.8) · 10-6 = 0.1068
Максимальный из разовых выброс, г/c (9.13), G1 = K0 · K1 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 0.2 · 1.2 · 5.6 ·
150 · (1-0.8) / 3600 = 0.0112

Итого выбросы:
Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись
кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
цементного производства - глина, глинистый
сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
кремнезем, зола углей казахстанских
месторождений) (494)

0.0112000 0.1068000

Источник загрязнения N 6004,Неорганизованный
Источник выделения N 6004 01, Перемещение бульдозером вскрышных и срезанных пород и
ПРС по дну карьера
Список литературы:
"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками
Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для
пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических
указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
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предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных
материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)
Влажность материала в диапазоне: 9.0 - 10 %
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 0.2
Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.2

Наименование оборудования: Бульдозер
Удельное выделение твердых частиц, г/м3(табл.9.3), Q = 5.6
Количество породы, подаваемой на отвал, м3/год, MGOD = 463800
Максимальное количество породы, поступающей в отвал, м3/час, MH = 150
Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется
экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.8

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,
клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Количество выбросов при формировании отвалов:
Валовый выброс, т/год (9.12), M1 = K0 · K1 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 0.2 · 1.2 · 5.6 · 463800 · (1-
0.8) · 10-6 = 0.1247
Максимальный из разовых выброс, г/c (9.13), G1 = K0 · K1 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 0.2 · 1.2 · 5.6 ·
150 · (1-0.8) / 3600 = 0.0112

Итого выбросы:
Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись
кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
цементного производства - глина, глинистый
сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
кремнезем, зола углей казахстанских
месторождений) (494)

0.0112000 0.1247000

Источник загрязнения N 6005,Неорганизованный
Источник выделения N 6005 01, Уплотнение бортов и дна карьера, планировка площадок и
технологических дорог
Список литературы:
"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками
Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для
пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических
указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных
материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)
Влажность материала в диапазоне: 9.0 - 10 %
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 0.2
Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.2

Наименование оборудования: Бульдозер
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Удельное выделение твердых частиц, г/м3(табл.9.3), Q = 5.6
Количество породы, подаваемой на отвал, м3/год, MGOD = 42200
Максимальное количество породы, поступающей в отвал, м3/час, MH = 586
Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется
экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.8

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,
клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Количество выбросов при формировании отвалов:
Валовый выброс, т/год (9.12), M1 = K0 · K1 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 0.2 · 1.2 · 5.6 · 42200 · (1-0.8)
· 10-6 = 0.01134
Максимальный из разовых выброс, г/c (9.13), G1 = K0 · K1 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 0.2 · 1.2 · 5.6 ·
586 · (1-0.8) / 3600 = 0.04375

Итого выбросы:
Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись
кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
цементного производства - глина, глинистый
сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
кремнезем, зола углей казахстанских
месторождений) (494)

0.0437500 0.0113400

4.3. Перечень возможных загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
Перечень ЗВ составлен для всего рассматриваемого предприятия. Перечень загрязняющих

веществ в атмосферу составлен с учетом требований, утвержденных Приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 «Об утверждении
Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных
пунктах, на территориях промышленных организаций».



40

ЭРА v3.0 Таблица 3.1
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

на существующее положение

г. Актобе, Рекультивация Шолаксайское
Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Класс Выброс Выброс Значение Выброс
загр. вещества максим. средне- ориентир. опас- вещества вещества, М/ЭНК вещества,
веще- разовая, суточная, безопасн. ности г/с т/год усл.т/год
ства мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2908 Пыль неорганическая, содержащая 0.3 0.1 3 0.34305 3.54584 35.4584 35.4584

двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
цемент, пыль цементного

производства - глина, глинистый
сланец, доменный шлак, песок,
клинкер, зола, кремнезем, зола
углей казахстанских месторождений)
(494)
В С Е Г О: 0.34305 3.54584 35.5 35.4584

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии
ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)
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4.4. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ
Высоты источников выброса и площади определялись по проектным данным.

Температура определялась по СНиПу. Дополнительные параметры принимались согласно
проектных данных заказчика.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены в таблице 3.3.
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ЭРА v3.0
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосфер

г. Актобе, Рекультивация Шолаксайское
Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника

Про загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м
изв Цех рабо- вредных веществ ника источ устья
одс Hаименование Коли ты выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го кон
тво чест в са выбро рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ш

во год са,м м м/с оС /центра площад- площадн
ист. ного источника источни

X1 Y1 X2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
001 Погрузка 1 721 Неорганизованный 6001

вскрышных пород
и ПРС
погрузчиком в
автосамосвал

001 Перевозка 1 1377 Неорганизованный 6002
вскрышных пород
и ПРС на дно
карьера

001 Срезка 1 Неорганизованный 6003
бульдозером
бортов карьера
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Таблица 3.3
у для расчета нормативов НДВ на 2026 год

Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код Выбросы загрязняющих веществ
- газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование

установок рым газо- степень ще- вещества
ца лин.о и мероприятий произво- очист очистки/ ства г/с мг/нм3 т/год Год
ирина  . по сокращению дится кой, max.степ дос-
ого выбросов газо- % очистки% тиже
ка очистка ния
------- НДВ

Y2
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2908 Пыль неорганическая, 0.221 1.623 2026
содержащая двуокись
кремния в %: 70-20 (
шамот, цемент, пыль
цементного
производства - глина,
глинистый сланец,
доменный шлак, песок,
клинкер, зола,
кремнезем, зола углей
казахстанских
месторождений) (494)

2908 Пыль неорганическая, 0.0559 1.68 2026
содержащая двуокись
кремния в %: 70-20 (
шамот, цемент, пыль
цементного
производства - глина,
глинистый сланец,
доменный шлак, песок,
клинкер, зола,
кремнезем, зола углей
казахстанских
месторождений) (494)

2908 Пыль неорганическая, 0.0112 0.1068 2026
содержащая двуокись
кремния в %: 70-20 (
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г. Актобе, Рекультивация Шолаксайское
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

001 Перемещение 1 Неорганизованный 6004
бульдозером
вскрышных и
срезанных пород
и ПРС по дну
карьера

001 Уплотнение 1 72 Неорганизованный 6005
бортов и дна
карьера,
планировка
площадок и
технологических
дорог
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Таблица 3.3

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
шамот, цемент, пыль
цементного
производства - глина,
глинистый сланец,
доменный шлак, песок,
клинкер, зола,
кремнезем, зола углей
казахстанских
месторождений) (494)

2908 Пыль неорганическая, 0.0112 0.1247 2026
содержащая двуокись
кремния в %: 70-20 (
шамот, цемент, пыль
цементного
производства - глина,
глинистый сланец,
доменный шлак, песок,
клинкер, зола,
кремнезем, зола углей
казахстанских
месторождений) (494)

2908 Пыль неорганическая, 0.04375 0.01134 2026
содержащая двуокись
кремния в %: 70-20 (
шамот, цемент, пыль
цементного
производства - глина,
глинистый сланец,
доменный шлак, песок,
клинкер, зола,
кремнезем, зола углей
казахстанских
месторождений) (494)
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4.5. Определение размеров санитарно-защитной зоны
Проведение работ по рекультивации нарушенных земель, как вид деятельности,

отсутствует в приложении 2 к Экологическому кодексу РК.
«Виды намечаемой деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется

отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II
или III категорий».

Согласно п. 3 ст. 12 ЭК РК и пп. 3 п. 11 Инструкции по определению категории
объекта (приложение к приказу Министр экологии и природных ресурсов РК от 13.11.2023г.
№ 317) намечаемая деятельность относится ко ІІ категории.

Cанитарно-защитная зона на период проведения рекультивационных работ не
устанавливается согласно Санитарных правил «Санитарно- эпидемиологические требования к
санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и
здоровье человека» от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в жилой зоне не проводились в связи с
удаленностью жилых зон от проектируемого участка рекультивации общераспространённых
полезных ископаемых.

4.6. Определения норм НДВ
Предлагаемые нормативы выбросов, принятые на уровне расчетных данных, приведены в

таблице 3.6.
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ЭРА v3.0 Таблица 3.6
Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

г. Актобе, Рекультивация Шолаксайское
Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ
мер

Производство ис- существующее положение год
цех, участок точ- на 2026-2027 гг. Н Д В дос-

ника тиже
Код и наименование выб- г/с т/год г/с т/год г/с т/год ния

загрязняющего вещества роса НДВ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)
Карьер 6001 0.221 1.623 0.221 1.623 2026

6002 0.0559 1.68 0.0559 1.68 2026
6003 0.0112 0.1068 0.0112 0.1068 2026
6004 0.0112 0.1247 0.0112 0.1247 2026
6005 0.04375 0.01134 0.04375 0.01134 2026

Итого по неорганизованным 0.34305 3.54584 0.34305 3.54584
источникам:
Всего по предприятию: 0.34305 3.54584 0.34305 3.54584



4.7. Контроль за соблюдением нормативов НДВ
Контроль за соблюдением нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу

возлагается на ответственное лицо, за охрану окружающей среды.
В соответствии с требованиями ГОСТа 17.2.3.02-2014 должен осуществляться балансовым

или косвенным (расчетным) методом. Балансовый контроль за выбросами загрязняющих веществ
в атмосферу будет осуществляться по количеству сжигаемого топлива и используемого
материала при составлении статической отчетности 2ТП-воздух.

Контроль за соблюдением нормативов НДВ будет осуществлен ежеквартально в виде
расчетов сумм текущих платежей платы за загрязнение окружающей среды и 1 раз в год
статической отчетности 2-ТП «Воздух» представлен в законодательные органы согласно срокам
сдачи, предусмотренным Законом Республики Казахстан.

4.8. Причины возникновения аварийных ситуаций
Основные причины возникновения аварийных ситуаций при проведении всех видов работ

можно классифицировать по следующим категориям:

- технологические отказы, обусловленные нарушением норм технологического
режима производства или отдельных технологических процессов;

- механические отказы, вызванные частичным или полным разрушением или износом
технологического оборудования или его деталей;

- организационно-технические отказы, обусловленные прекращением
подачи сырья, электроэнергии, ошибками персонала и т.д.;

- чрезвычайные события, обусловленные пожарами, взрывами, в том числе, на соседних
объектах;

- стихийные, вызванные стихийными природными бедствиями –
землетрясения, наводнения, сели и т.д.

В плане горных работ предусмотрен ряд мер по технике безопасности, санитарии,
пожарной безопасности с целью исключения возникновения аварийных ситуаций.

Меры безопасности предусматривают соблюдение действующих противопожарных и
строительных норм и правил на объекте, в том числе:

- соблюдение необходимых расстояний между объектами и опасными участками
потенциальных источников возгорания;

- обеспечение беспрепятственного проезда аварийных служб в любой точке
производственного участка;

- обеспечение безопасности производства на наиболее опасных участках и системах
контрольно-измерительными приборами и автоматикой;

- обучение персонала правилам техники безопасности, пожарной безопасности и
соблюдению правил эксплуатации горячих поверхностей.

Проектом предусматривается соблюдение следующих рекомендации по предотвращению
аварийных ситуаций:

- обязательное соблюдение всех правил при проведении работ;
- периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности;

- строгое выполнение проектных решений при проведении работ;
- контроль за наличием спасательного и защитного оборудования и умением персонала им

пользоваться;



- своевременное устранение утечки горюче-смазочных веществ во время работы
механизмов;

- использование контейнеров для сбора отходов;
- все операции по заправке, хранению, транспортировке горюче-смазочных материалов

должны проходить под контролем ответственных лиц и строго придерживаться правил техники
безопасности.

Основными мерами предупреждения возможных аварийных ситуаций является строгое
исполнение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и
оперативный контроль.

Строгое соблюдение всех правил технической безопасности и своевременное применение
мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволят
дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить
уровни экологического риска.

4.9. Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных
метеорологических условиях

В период неблагоприятных метеорологических условий, т.е. при поднятой инверсии выше
источника, туманах, необходимо осуществлять временные мероприятия по дополнительному
снижению выбросов в атмосферу.

Мероприятия выполняются после получения из органов Казгидромета заблаговременного
предупреждения. Сюда входят:

- ожидаемая длительность особо неблагоприятных метеорологических условий;

- ожидаемая кратность увеличения приземных концентраций по отношению к
фактической.

На основании РД 52.04-52-85 «Методические указания по регулированию выбросов при
неблагоприятных метеорологических условиях» разработаны мероприятия по сокращению
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период НМУ. Мероприятия направлены на
усиление контроля за соблюдением оптимальных режимов работы, исправности оборудования и
запрещение работы оборудования в форсированном режиме. К ним относятся:

- усилить контроль за точным соблюдением технологического регламента производства;

- запретить работу оборудования на форсированном режиме;
- усилить контроль за технологическими процессами;
- запретить продувку и чистку оборудования, газоходов, емкостей, в которых хранились

загрязняющие вещества, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением вредных
веществ в атмосферу;

- усилить контроль за местами пересыпки пылящих материалов и других источников
пылегазовыделения;

- предусмотреть пылеподавление при разработке карьера и других работах. Поэтому,
настоящим  проектом,  в соответствии  с  РД  52.04-52-85 «Методические указания по
регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях», план мероприятий
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период НМУ не
предусматривается.



4.10. Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Сокращение объемов выбросов загрязняющих веществ и снижение их приземных

концентраций обеспечивается комплексом планируемых технологических и специальных
мероприятий. Основными, принятыми в проекте, мероприятиями, направленными на
предотвращение выделения вредных, взрыво-пожароопасных веществ и обеспечения безопасных
условий труда являются:

- содержание в исправном состоянии всего технологического оборудования;

- недопущение аварийных ситуаций, ликвидация последствий случившихся аварийных
ситуаций;

- использование современной техники и оборудования;

- контроль за соблюдением нормативов эмиссий;

- постоянный контроль за техническим состоянием транспорта и оборудования;

- тщательная технологическая регламентация по отработке участка;

- упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории карьера,
разработка оптимальных схем движения;

- орошение пылящей дорожной поверхности, использование поливомоечных машин
для подавления пыли;

- измерение и контроль автотранспорта и спецтехники на токсичность;

- своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и
профилактики всего автотранспорта и спецоборудования;

- соблюдать природоохранное законодательство Республики Казахстан;
- проведение всех видов работ в соответствии с требованиями экологических положений

Республики Казахстан, стандартов Компании и т.д.
Соблюдение этих мер позволит избежать ситуаций, при которых возможно превышение

нормативов выделения ЗВ в атмосфере.
Принятые проектными решениями природоохранные мероприятия позволяют

минимизировать возможные воздействия на атмосферный воздух и проводить работы в рамках
разрешенных законодательством Республики Казахстан.
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5. ОЦЕНКАВОЗДЕЙСТВИЯНАПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

5.1. Водоснабжение и водопотребление
Ликвидационно-рекультивационные работы будут проводиться в 2026-2027 гг. за 60

рабочих дней; функционирование предприятия отражено в Плане горных работ на
месторождении Шолаксайское-2 (2010 г.).

Режим работы предприятия пятидневной рабочей неделей, в одну смену
продолжительностью 8 часов.

Списочный состав персонала, обслуживающего ликвидационные работы – 7 человек:
машинисты – бульдозеров, погрузчика, водителя автосамосвала и поливомоечной машины,
двое рабочих. Ликвидационные работы планируется проводить в теплый период времени,
орошение пылящих объектов планируемой общей площадью 210 700 м2, будет проводиться два
раза в день – 120 часов.

Согласно СНиПа 2.04.02-84 «расходы воды для районов застройки зданиями с
водопользованием из водозаборных колонок (т.е. с нецентрализованным водоснабжением)
удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50
л/сут».

Балансовая схема водопотребления и водоотведения представлена в таблице 5.1.
Таблица 5.1.

5.2. Мероприятия по охране водных ресурсов
Проектным решением предусматриваются следующие мероприятия по охране

поверхностных и подземных вод:
- бытовые сточные воды отводить вбиотуалеты заводского изготовления;
- недопущение загрязнения дождевого стока отходами и строительными материалами,

путем организации системы сбора, временного хранения и удаления отходов;

- своевременная уборка территории от мусора;
- сбор отходов в герметичные контейнеры и своевременный вывоз на специализированные

предприятия для размещения или утилизации;
- на примыкающих территориях за пределами отведенной площадки не допускается

вырубка кустарников, устройство свалок отходов, складирование материалов, повреждение
дерново-растительного покрова;

- исключать загрязнения подземных вод техногенными стоками (утечки масла и дизтоплива
от транспортной техники). Для этого своевременно проводить технический осмотр карьерной
техники, что исключает возникновения аварийных ситуаций. Производить постоянные наблюдения
за автотранспортом и техникой;

- применять оптимальные технологические решения, не оказывающие негативного влияния
на окружающую природную среду, и исключающие возможные аварийные ситуации;



37

- ремонтные работы техники и оборудований производить только в ремонтном участке,
отдельно на производственной базе недропользователя;

- по окончании работ необходимо произвести рекультивацию земель, посев зеленых
насаждений (посев трав и т.д.), произрастающих в районе месторождения;

- сохранять естественный ландшафт прилегающих к территорию участков земли;
- упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории участков работ,

разработка оптимальных схем движения;
- ознакомить работников о порядке ведения работ, для исключения аварийных ситуаций и

возможного загрязнения водной и окружающей среды.
Соблюдение принятых природоохранных мероприятий Компанией – исполнителем при

производстве работ по проекту позволяет вести работы с минимальным ущербом для окружающей
среды.

Воздействия проектируемых работ на поверхностные и подземные воды будут
пренебрежимо малые, локального значения. Эти воздействия не могут вызвать негативных
изменений.
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6. ОТХОДЫПРОИЗВОДСТВАИПОТРЕБЛЕНИЯ
Процесс проведения работ сопровождается образованием отходов производства и

потребления.

При проведении образуются следующие виды отходы:

- твердо-бытовые отходы (коммунальные отходы).

Расчет отходов производства и потребления произведен в соответствии с «Методикой
разработки проекта нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».
Приложение № 16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 100-п
от 18.04.2008 г.

6.1. Расчет образования отходов производства и потребления

Твердо-бытовые отходы (коммунальные отходы)
Образуются от деятельности рабочих при строительстве, а также при уборке помещений и

территорий. В состав ТБО входят: мусор от уборки, текстиль, стекло, полиэтилен, пластмассы,
стеклобой, органика.

Включают сгораемые и несгораемые бытовые отходы. По агрегатному состоянию отходы
твердые, по физическим свойствам – в большинстве случаев нерастворимые в воде,
пожароопасные, невзрывоопасные, некоррозионноопасные. По химическим свойствам – не
обладают реакционной способностью, содержат в своем составе оксиды кремния, углеводороды,
органические вещества.

Состав отхода представлен: Fe2O3 (С10) - 2%; Al2O3 (С01) - 3%; бумага (С81) - 60%;
тряпье (С81) - 7%; органика (С81) - 10%; пластмасса (С81) - 12%; SiO2 (С15) - 6%.

Расчет объемов образования отходов от работников:
При среднегодовой норме твердых бытовых отходов на одно рабочее место - 0,3 м3/год, и

при удельном весе 0,25, с учетом 7 работников и периоде проведения работ 60 дней, образуется:
Расчет: 7 х 0,3 x 0,25 = 0,525 т/год

Расчет: (0,525/365) * 60 = 0,0863 т/период
Согласно приложения 1 Классификатора отходов № 314 от 06.08.2021 г. – не опасные. Код

отхода - 20 03 01.
Таблица 6.1.1

Лимиты накопления отходов на 2026-2027 гг.

2026-2027 гг.

Наименование отхода
Объем накопленных

отходов на существующее
положение, тонн/год

Лимит накопления,
тонн/год

1 2 3
Всего - 0,0863

в том числе отходов производства - -
отходов потребления - 0,0863

Опасные отходы
- - -

Не опасные отходы
Твердо-бытовые отходы
(коммунальные отходы)

- 0,0863
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Зеркальные
- - -

6.2. Система управления отходами производства и потребления при проведении работ
В соответствии с требованиями Экологического Кодекса Республики Казахстан отходы

производства и потребления должны собираться, храниться, обезвреживаться, транспортироваться
и захораниваться с учетом их воздействия на окружающую среду.

При проведении работ Заказчик (Подрядчик) обязуется организовать раздельный сбор и
вывоз образующихся отходов, в соответствии с требованиями природоохранных законодательств
Республики Казахстан. Для этой цели будут использоваться маркированные металлические или
пластиковые контейнеры, и специальные емкости, расположенные на специально оборудованных
для этого площадках.

Ведение документации и отчетности по обращению с отходами в процессе производства
работ должно осуществляться в соответствии с требованиями Экологического Кодекса, проектом и
материалами РООС, договора на вывоз отходов для размещения на полигонах и/или
специализированных предприятиях.

Минимизация возможного воздействия отходов на компоненты ОС достигается принятием
следующих решений:

- сбор и накопление образующихся отходов должны осуществляться раздельно по их
видам, физическому агрегатному состоянию, пожаро-, взрывоопасности, другим признакам и в
соответствии с установленными классами опасности;

- оснащением площадок контейнерами, тип (конструкция), размер и количество которых
обеспечивают накопление отходов с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов при установленных проектом объемах предельного накопления и периодичности
вывоза;

- обустройством открытых площадок накопления отходов (ограждение), оснащением
накопителями, исключающими развеивание отходов по территории;

- строгий контроль за временным складированием отходов производства и потребления на
территории проектируемого производства в специально отведённых местах;

- периодически вывоз отходов в спецмашинах в места их утилизации;

- оборудовать специальные площадки для парковки автотранспорта и для временного
хранения необходимого оборудования и материалов, используемых при работах;

- очистка территории от мусора и остатков всех видов отходов, а также вывоз контейнеров
с ним для утилизации в соответствующие полигоны после завершения работ.

Все отходы будут храниться в изолированных контейнерах, на специально обустроенных
площадках, а транспортировка отходов будет проводиться специальным транспортом, значимого
негативного воздействия на окружающую среду оказаноне будет.

При проведении работ также исключается прямое воздействие отходов на прилегающую
территорию и поверхностные воды.

Принятые проектные решения по управлению отходами при проведении работ позволяют
минимизировать возможные негативные воздействия на ОС и проводить работы в соответствии
природоохранных законодательств Республики Казахстан.
Предложения о мероприятиях, обеспечивающих снижение негативного влияния размещаемых
отходов на окружающую среду приведены в таблице 6.2.1.
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Таблица 6.2.1
Предложения о мероприятиях, обеспечивающих снижение негативного влияния

размещаемых отходов на окружающую среду

№
п/п

Наименование
отхода

Наименование мероприятия Срок
выполнения

Ожидаемая
эффективность

1 2 3 4 5
1 Твердо-бытовые

отходы
(коммунальные)
отходы

Организовать места сбора и
временного хранения отходов
в металлические контейнера.
Регулярно вывозить для
захоронения на полигоне ТБО.

По мере
накопления

Соблюдение
санитарных норм
и правил ТБ.
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7. ОЦЕНКАФИЗИЧЕСКОГОВОЗДЕЙСТВИЯ

7.1. Критерии оценки радиологической обстановки
Радиоактивным загрязнением считается повышение концентраций естественных или

природных радионуклидов сверх установленных санитарно- гигиенических нормативов –
предельно допустимых концентраций (ПДК) в окружающей среде (почве, воде, воздухе) или
предельно допустимых уровней (ПДУ) излучения, а также сверхнормативные содержания
радиоактивных элементов в строительных материалах, на поверхности технологического
оборудования и в отходах промышленных производств.

Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих республиканских и
отраслевых нормативных документов. Основные требования радиационной безопасности
предусматривают:

- исключение всякого необоснованного облучения населения и производственного
персонала предприятий;

- не превышение установленных предельных доз радиоактивного облучения.
По заключению Алматинского областного Центра санитарно- эпидемиологической

экспертизы (РГКП АОЦСЭЭ), по содержанию радионуклидов ОПИ относятся к первому классу и
могут применяться в строительстве без ограничений.

При проведении работ на участке работ не используются источники радиационного
излучения.

В связи с вышеизложенным, специальных мероприятий по радиационной безопасности
населения и работающего персонала при эксплуатации месторождений не требуется.

При выполнении работ будут соблюдены все требования в соответствии санитарных
правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»,
утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-275/2020
от 15.12.2020 г.

7.2. Акустическое воздействие
Технологические процессы проведения работ являются источником сильного шумового

воздействия на здоровье людей, непосредственно принимающих участие в технологических
процессах, а также на флору и фауну.

Интенсивность внешнего шума зависит от типа оборудования, его рабочего органа, вида
привода, режима работы и расстояния от места работы. Внешний шум может создаваться при
работе механических агрегатов, автотранспорта.

Снижение уровня звука от источника при беспрепятственном распространении происходит
примерно на 3 дБ при каждом двукратном увеличении расстояния, снижение пиковых уровней
звука происходит примерно на 6 дБ. Поэтому с увеличением расстояния происходит постепенное
снижение среднего уровня звука.

Исходя из условий расположения площади работ на большом расстоянии от населенных
пунктов, негативного воздействия от шума работающей техники и оборудования, расположенного
на его территории – не ожидается.

Оценка уровня шумового воздействия в жилой зоне населенных пунктов проводится по
Гигиеническим нормативам к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека № ҚР
ДСМ-15 от 16 февраля 2022 г.

Мероприятия по снижению уровня шума при выполнении технологических процессов
сводятся к снижению шума в его источнике, применение, при необходимости, звукоотражающих
или звукопоглощающих экранов на пути распространения звука или шумозащитных мероприятий
на самом защищаемом объекте.
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7.3. Вибрационное воздействие
Под вибрацией понимают механические колебания твердых тел, передающихся телу

человека. При превышении уровня такие колебания могут оказывать негативное влияние на
здоровье человека и приводить к развитию невротических и неврозоподобных реакций.

Оценка уровня вибрации проводится по Единому санитарно- эпидемиологическим и
гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю), утвержденной решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28 мая 2010 года (с
изменениями и дополнениями на состояние 03.08.2021 г.).

Территория работ располагается за пределами поселка, где отсутствуют жилые дома. На
территории работ нет жилых строений. Поэтому вибрационное воздействие от проводимых работ
можно считать незначительным, которое не окажет влияния на уровень вибрации населенного
пункта.

В период проведения работ для снижения вибрации предусматривается:

- установление гибких связей, упругих прокладок и пружин;

- сокращение времени пребывания в условиях вибрации;

- применение средств индивидуальной защиты (защитные перчатки, рукавицы и
защитная обувь).

Уровни вибрации при проведении работ, не будут превышать на рабочих местах не более
0,1 м/с2 (100 дБ) по допустимому уровню виброускорения и не более 0,2 *10-2 м/с (92 дБ) по
допустимому уровню виброскорости. Это не окажет влияния на работающей персонал и,
соответственно, уровни вибрации на территории ближайшей жилой застройки не будут
превышать допустимых значений, установленных в Единых санитарно-эпидемиологических и
гигиенических требованиях к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору
(контролю) № 299 от 28.05.2010 года (с изменениями и дополнениями на состояние 03.08.2021 г.).

7.4. Электромагнитные воздействия
Оценка уровня электромагнитного воздействия проводится по Гигиеническим

нормативам к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека № ҚР ДСМ-15 от 16
февраля 2022 г.

Основными источниками электромагнитного излучения на период будут являться
различные виды связи и оборудование.

Уровни электромагнитного излучения при проведении работ не будут превышать
значений, определенных ГОСТ 12.1.006-84, что не окажет влияния на работающий персонал, и,
соответственно, уровень электромагнитных излучений на территории жилой застройки (более 5
км) не будет превышать допустимых значений, установленных ГН № 169 от 28.02.2015 г.

В период проведения работ предусматривается мероприятия по защите от воздействия
электромагнитных полей:

- система защиты, в том числе временем и расстоянием;
- выбор режимов работы излучающего оборудования, обеспечивающих уровень

излучения, не превышающий предельно допустимый;
- ограничение места и времени нахождения людей в зоне действия поля;

- обозначение и ограждение зон с повышенным уровнем излучения;
- соблюдение электромагнитной безопасности.
Защита временем применяется, когда нет возможности снизить интенсивность излучения

в данной точке до предельно допустимого уровня. Путем обозначения, оповещения и т.п.
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ограничивается время нахождения людей в зоне выраженного воздействия электромагнитного
поля.

Защита расстоянием применяется, в случае если невозможно ослабить воздействие
другими мерами, в т.ч. и защитой временем. Метод основан на падении интенсивности
излучения, пропорциональном квадрату расстояния до источника. Защита расстоянием положена
в основу нормирования санитарно- защитных зон – крайне важного разрыва между источниками
поля и жилыми домами, служебными помещениями и т.п.

Границы зон определяются расчетами для каждого конкретного случая размещения
излучающей установки при работе её на максимальную мощность излучения. В соответствии с
ГОСТ 12.1.026-80 зоны с опасными уровнями излучения ограждаются, на ограждениях
устанавливаются предупреждающие знаки с надписями: «Не входить, опасно!».

Проектные работы не окажет электромагнитные воздействия на работающий персонал и
ближайшую жилую застройку территории работ.

Тепловое воздействие от проектных работ не ожидается. В целом, проектируемые работы
не окажет физическое воздействие ближайшие населенные пункты.
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8. ОЦЕНКАВОЗДЕЙСТВИЯНАПОЧВЕННЫЙПОКРОВ

8.1. Оценка воздействие проектируемых работ на почвенный покров
Почвы являются достаточно консервативной средой, собирающей в себя многочисленные

загрязнители и теряющей от этого свои свойства. По сравнению с атмосферой или
поверхностными водами почва – самая малоподвижная среда, миграция загрязняющих веществ в
которой происходит относительно медленно. Антропогенные нагрузки изменяют свойства почв,
выводят их из сельскохозяйственного оборота, впоследствии почвы становятся источниками
вторичного загрязнения для сопредельных природных сред. Существенным фактором
воздействия на почвы является также изъятие земель во временное и постоянное пользование.

Так как проектными решениями предусматривается ликвидация существующего объекта
недропользования, то намечаемая деятельность не предусматривает нового отвода земель.

Цель рекультивации - конечный результат, на который направлен процесс ликвидации,
предполагающий выполнение всех задач ликвидации и возврат объекта недропользования, а
также затронутых недропользованием территорий в состояние, насколько это возможно,
самодостаточной экосистемы, совместимой с благоприятной окружающей средой.

Ликвидация - комплекс мероприятий, включая рекультивацию, проводимых с целью
приведения производственных объектов и земельных участков в состояние, обеспечивающее
безопасность окружающей среды, жизни и здоровья населения.

При ликвидации месторождения предусмотрены технический этап рекультивации
нарушенных земель.

Технический этап рекультивации поверхностных объектов включает подготовку земель
для последующего целевого использования в хозяйстве.

Мероприятия по рекультивации нарушенных земель являются природоохранными и после
их реализации обеспечивают восстановление почвенного покрова для последующего
восстановления окружающей природной среды в районе месторождения.

После ликвидации месторождения выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
прекращаются, соответственно прекращается негативное влияние на почвы, заключаемое в
оседании загрязняющих веществ из воздуха и их инфильтрации в почву.

8.2. Рекомендуемые мероприятия по минимизации негативного воздействия на
почвенный покров

По   своей   специфике намечаемая деятельность по рекультивации месторождения носит
природоохранный характер, и, в том числе, направлена на охрану земель. В результате
реализации мероприятий по рекультивации территория нарушенных земель должна быть
спланирована, отвалам придаются обтекаемые аэродинамические формы.

Для минимизации нарушения и загрязнения почв на территории работ необходимо
неукоснительное соблюдение следующих мероприятий:

- упорядочить движение автотранспорта по территории работ путем разработки
оптимальных схем движения и обучения персонала;

- организовать сбор и вывоз отходов производства и потребления на
полигон/спец.предприятие по мере заполнения контейнеров и мест временного складирования;

- во избежание разноса отходов контейнеры имеют плотные крышки;
- недопущение образования новых несанкционированных полигонов;
- заправка технологического оборудования на рабочих местах с использованием

поддонов с целью исключения загрязнения почвенного слоя;

- заправку транспорта проводить в строго отведенных оборудованных местах;
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- недопущение в процессе проведения работ проливов, просыпей технологических
материалов и немедленное их устранение в случае обнаружения;

- бытовые сточные воды через временные канализационные системы направлять в
металлическую емкость и осуществлять своевременный вывоз на очистные сооружения.

В целом, намечаемая деятельность будет проводиться с соблюдением природоохранных
мероприятий, при выполнении которых воздействие на почвенно-растительный покров может
быть определено как незначительное.
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9. ОЦЕНКАВОЗДЕЙСТВИЯНАГЕОЛОГИЧЕСКУЮСРЕДУ
Недрами является часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его

отсутствии – ниже земной поверхности и дна морей, озер, рек и других водоемов,
простирающаяся до глубин, доступных для проведения операций по недропользованию с
учетом научно-технического прогресса.

Операции по недропользованию – работы, относящиеся к государственному
геологическому изучению недр, разведке и (или) добыче полезных ископаемых, в том числе
связанные с разведкой и добычей подземных вод, лечебных грязей, разведкой недр для сброса
сточных вод, а также по строительству и (или) эксплуатации подземных сооружений, не
связанные с разведкой и (или) добычей.

Согласно действующему законодательству РК в области рационального и комплексного
использования и охраны недр необходимо соблюдение следующих требований:

– использование недр в соответствии с требованиями экологического и другого
законодательства РК по охране окружающей среды, предохраняющими недра от проявлений
опасных техногенных процессов;

– охрана недр от обводнения, пожаров и других стихийных факторов;
– соблюдение установленного порядка приостановления, прекращения операций по

недропользованию, консервации и ликвидации объектов.
В рамках реализации данного проекта не будет оказываться отрицательного воздействия

на недра, следовательно, такие последствия деятельности как изменение устойчивости и
проницаемости грунтов, изменение динамики грунтовых вод, изменение условий миграции
элементов в литосфере наблюдаться не будут.

Учитывая технологию производства работ при соблюдении применяемых технических
решений по ликвидации месторождения, в целом воздействие на недра оказываться не будет.
После окончания работ по ликвидации месторождения завершится формирование
антропогенного рельефа.
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10. ОЦЕНКАВОЗДЕЙСТВИЯНАРАСТИТЕЛЬНЫЙПОКРОВ

10.1. Оценка воздействия проектируемыхработ на растительный покров
На территории месторождения естественный ландшафт незначительно нарушен.

Использование растительных ресурсов района при рекультивации не предусматривается. Зона
влияния намечаемой деятельности на растительность ограничивается территорией
месторождения.

Реализация намечаемой деятельности предусматривает ликвидацию и рекультивацию
нарушенных земель с возвратом к исходному природному состоянию на значительной
территории месторождения, что оценивается положительным образом для состояния
растительности.

Воздействие намечаемой деятельности по ликвидации месторождения с учетом
проектных решений ликвидации и рекультивации земель прогнозируется как положительное.

При условии соблюдения всех природоохранных мероприятий воздействие намечаемой
деятельности на растительный покров по характеру распространения будет определено как
локальное.

Проведение ликвидационных и рекультивационных мероприятий ускорит восстановление
плодородия и народнохозяйственной ценности земель.

10.2. Рекомендуемые мероприятия по минимизации негативного воздействия на
растительный покров

Проектными решениями предусматриваются следующие основные мероприятия по
охране растительного покрова:

- применение современных технологий ведения работ;

- не допускается непредусмотренное проектной документацией сведение древесно-
кустарниковой растительности, а также засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих
кустарников;

- не допускается выжигание растительности и применение ядохимикатов;

- строгая регламентация ведения работ на участке.
Принятые проектными решениями природоохранные мероприятия позволяют

минимизировать возможные воздействия на растительный покров и проводить работы в
пределах разрешенных законодательством Республики Казахстан.



48

11. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯНАЖИВОТНЫЙМИР

11.1. Характеристика неблагоприятного антропогенного воздействия на животный мир
Хозяйственная деятельность в районе работ способна глубоко изменять природную

обстановку и может привести к вторичному, уже самопроизвольному, расширению среды
активно идущих изменений окружающей среды.

Возникновение антропогенных биогеоценозов, в разной степени отклоняющихся от
природной схемы комплексов конкретной зоны, вносит изменения в естественные процессы
ландшафтообразования и может вызывать зарождение «агрессивных природных процессов»,
таких, как дефляция и развевание песков в местах, где была уничтожена дресвено-кустарниковая
растительность и стравлен покров трав перевыпасом.

Параллельно с ухудшением состава и снижением обилия растительного покрова местами
резко обедняется животное население, что обусловливается выпадением из состава растительных
группировок кормовых растений для некоторых видов, нарушением трофических цепей и
общими изменениями экологической обстановки. Этот процесс усиливается неконтролируемым
и нерегламентированным по сезонам промыслом крупных млекопитающих и птиц, включая не
только охотничьи виды, но и всех крупных по размерам, в том числе, и биологически важных по
своей ценотической роли, хищных птиц. Численность крупных хищных птиц заметно
сократилась за последние десятилетия.

11.2. Меры по снижению воздействия на животный мир при реализации проекта
Наиболее характерными факторами антропогенного неблагоприятного воздействия на

животный мир при проведении работ будет производственный шум, служащий фактором
беспокойства для многих видов птиц и млекопитающих являются следующие:

- внедорожное передвижение транспортных средств;

- выбросы токсичных веществ при сжигании топлива.
Для снижения даже кратковременного и незначительного негативного влияния на

животный мир, необходимо выполнение следующих мероприятий:

- снижение площадей нарушенных земель;

- организация огражденных мест хранения отходов;

- поддержание в чистоте территории площадок и прилегающих площадей;
-размещение пищевых и других отходов только в специальных контейнерах с

последующим вывозом;

- проводить инструктаж персонала о недопустимости охоты на животных и
бесцельного уничтожения пресмыкающих (особенно змей);

- исключение проливов ГСМ,опасных для объектов животного мира и среды их
обитания и своевременная их ликвидация;

- ограничить скорость перемещения автотранспорта по территории.
Воздействие на растительный и животный мир оценивается как незначительное, так как

территория участков добычных работ размещаются на землях со скудной растительностью и в
связи с отсутствием редких исчезающих животных на данной территории. На проектируемых
участках не произойдет обеднение видового состава и существенного сокращения основных
групп животных.
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12. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА
Реализация проекта может оказать как положительное, так и отрицательное воздействие

на здоровье населения. К прямому положительному воздействию следует отнести повышение
качества жизни персонала, задействованного при реализации проекта.

Создание новых рабочих мест и увеличение личных доходов граждан будут
сопровождаться мерами по повышению благосостояния и улучшению условий проживания
населения. Кроме того, как показывает опыт реализации подобных проектов, создание одного
рабочего места на основном производстве обычно сопровождается созданием нескольких
рабочих мест в сфере обслуживания.

Создание рабочих мест позволит привлекать на работу местное население, что повлияет
на благосостояние ближайших поселков. Рост доходов позволит повысить возможности
персонала и местного населения, занятого в проектируемых работах, по самостоятельному
улучшению условий жизни, поднять инициативу и творческий потенциал. За счет роста
доходов повысится их покупательская способность, соответственно улучшится состояние
здоровья людей.

Косвенным положительным воздействием является возможность покупать дорогие
эффективные лекарства, получать необходимую платную медицинскую помощь, как на местном,
так и на региональном, республиканском уровнях.

Сохранение стабильных рабочих мест, повышение доходов населения, увеличение
социально-экономической привлекательности региона, приток приезжих, занятых в рамках
проекта, на территорию проектируемых работ являются прямым воздействием на уровень роста
инфляции в регионе за счет увеличения спроса на жилье, земельные участки, цен на
промышленные, продовольственные товары народного потребления. Наличие спроса в
квалифицированном персонале стимулирует развитие образования, науки и технологий в
строительной отрасли, применение научно-прикладных разработок и научных исследований в
региональных и областных научных центрах.

В целом планируемая деятельность окажет умеренное положительное воздействие на
развитие образования и научно-технической сферы в регионе. Повышение уровня жизни
вследствие увеличения доходов неизбежно скажется на демографической ситуации. Наличие
стабильной, относительно высокооплачиваемой работы, не будет способствовать оттоку местного
населения, а наоборот может послужить причиной увеличения интенсивности миграции
привлекаемых к работам не местных работников.

Особо охраняемые территории и культурно-исторические памятники. Рассматриваемая
территория проектируемых работ находится вне зон с особым природоохранным статусом, на ней
отсутствуют зарегистрированные исторические памятники или объекты, нуждающиеся в
специальной охране. Учитывая значительную отдаленность рассматриваемой территории от особо
охраняемых природных территорий, планируемая производственная деятельность не окажет
никакого влияния на зоны и территории с особым природоохранным статусом.
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13. ОЦЕНКАЭКОЛОГИЧЕСКОГОРИСКА РЕАЛИЗАЦИИ
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Экологический риск – вероятность неблагоприятных изменений состояния окружающей
среды и (или) природных объектов в результате хозяйственной и иной деятельности с учетом
тяжести последствий, наносимых окружающей среде. Оценка воздействия при
аварийных ситуациях (анализ риска). В соответствии с
Международным стандартом ISO 17776 и СТ РК 1.56-2005

процесс проведения анализа риска включает следующие основные этапы:

– определение (скрининг) опасных производственных процессов (HAZID);

– оценка риска (QRA);

– предложения по устранению или уменьшению степени риска.
Определение опасных производственных процессов (скрининг). Основные задачи этапа

идентификации опасностей состоят в выявлении и четком описании всех производственных
объектов (процессов), как потенциальных источников опасностей, прогнозе сценариев
возникновения аварийных ситуаций и ликвидации их последствий.

По типу деятельности потенциально опасные объекты и производства делятся на:

– стационарные объекты и производства с ограниченной площадью;

– передвижные объекты и производства.

Идентификация опасностей завершается следующими действиями:

– решение прекратить дальнейший анализ ввиду незначительности опасностей или
достаточности полученных предварительных оценок по отдельным источникам воздействия;

– решение о проведении более детального анализа опасностей и оценки

риска;
– выработка предварительных рекомендаций по уменьшению опасностей.

При реализации проектных решений (ликвидации и рекультивации
нарушенных земель) опасные производственные процессы не обнаружены. Вероятность
возникновения опасностей отсутствует.

Оценка риска (QRA). После выявления опасных факторов, производится оценка
проистекающего из них риска. Оценка риска включает в себя два элемента: оценку риска и
управление риском.

Оценка экологического риска строится на анализе источника риска, факторов риска,
особенностей конкретной экологической обстановки и механизма взаимодействия между ними.

Оценка экспозиции – то есть реального негативного воздействия на здоровье человека и
окружающую среду включает в себя определение масштаба (реального уровня) воздействия,
его частоты и продолжительности. Проектом предусмотрен ликвидационный мониторинг, а
также при разработке проекта ликвидации будет проведено моделирование рассеивания
загрязняющего вещества в окружающей среде, что является базой для оценки того, будет ли
окружающая среда подвергаться вредному воздействию в существенной мере. Следует
подчеркнуть, что этот этап, являясь составной частью процедуры оценки риска, одновременно
представляет собой интегральный компонент всего процесса, как оценки, так и управления
риском.

Определение вероятности (частоты) чрезвычайных ситуаций. После составления списка
опасностей, которые будут детально анализироваться в дальнейшем, необходимо определить
частоту (вероятность) возникновения этих событий.
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Оценка последствий аварийных ситуаций. В соответствии с ISO 17776 и СТ РК 1.56-2005
при оценке рисков можно использовать в частности математическое моделирование. Уровень
загрязнения (полученный на основе математического моделирования), возникающего от
конкретного события, необходимо сравнивать с известными токсо дозами, нормативами
загрязнения природной среды, чтобы определить возможные последствия для природной среды.
Конкретно оценка воздействия при аварийных ситуациях проводится точно так же, как и при
безаварийной деятельности. С учетом времени действия аварии определяется динамика снижения
воздействия и, в случае совокупного воздействия, определяются средневзвешенные значения.
Оценка завершается определением комплексного воздействия и его значимости, разработкой
предложений по стратегии ликвидации аварии.

Так как экологический риск представляет собой комбинацию вероятности или частоты
возникновения определенной опасности и величины последствий такого события, следовательно,
рекомендации по уменьшению рисков от аварии должны сводиться к снижению вероятности
аварий и минимизации последствий.
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14. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ

14.1. Целевое назначение ПЭК
В соответствии с требованиями ст. 182 Экологического Кодекса Республики Казахстан

«Операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический
контроль».

Производственный Мониторинг является элементом производственного экологического
контроля, выполняемым для получения объективных данных с установленной периодичностью.

Целями производственного экологического контроля являются:

- получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении
внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов,
потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

- обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики
Казахстан;

- сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на
окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;

- повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

- оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;

- формирование более высокого уровня экологической информированности и
ответственности руководителей и работников оператора объекта;

- информирование общественности об экологической деятельности
предприятия;

- повышение эффективности системы экологического менеджмента. Программа
Производственного Экологического Контроля разрабатывается

Оператором объекта в соответствии требований ст. 182-189 Экологического Кодекса
Республики Казахстан и «Правил разработки программы производственного экологического
контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и
предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического
контроля», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов
Республики Казахстан № 250 от 14.07.2021 г.

Программа Производственного Экологического Контроля разрабатывается в виде
отдельного тома, где будет указано полный перечень выполняемых работ.

В рамках данного проекта Программа ПЭК приведена в виде обобщенных данных.
Проведение Производственного Экологического Контроля будет

осуществляться по договору между Компанией и Исполнителем (организацией, имеющей
право (Лицензия, аттестат аккредитации) на проведение этого вида работ).

14.2. Методика проведения ПЭК
Производственный Мониторинг является элементом производственного экологического

контроля, выполняемым для получения объективных данных с установленной периодичностью.
В рамках осуществления производственного экологического контроля выполняются

следующие виды мониторинга:
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- операционный мониторинг;
- мониторинг эмиссий в окружающую среду;

- мониторинг воздействия.
Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса) включает в себя

наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели
деятельности объекта находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его
надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента
данного производства. Содержание операционного мониторинга определяется оператором
объекта.

Мониторинг эмиссий включает в себя наблюдения за эмиссиями у источника выбросов, для
слежения за количеством и качеством эмиссий и их изменением.

Производственный мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия
осуществляются лабораториями, аккредитованными в порядке, установленном законодательством
Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия.

Мониторинг воздействия для Компании не предусматривается, так как территория работ
находиться в промышленной зоне города, кроме того, характер проведения работ исключает
возможность аварийных эмиссий в окружающую среду.

Операционный мониторинг
Операционный мониторинг будет проводиться на участке работ ежедневно. Он включает в

себя слежение за исправностью технологического оборудования, соблюдение последовательности
цепи производства. Обязательное слежение за исправностью и правильной работой оборудования.

В рамках операционного мониторинга будет проводиться контроль качества исходного
сырья и материалов, для соответствия их требованиям производства.

Кроме того, при проведении операционного мониторинга будут проводиться наблюдения за
местами временного хранения отходов, а также за состоянием септика. Слежение за
своевременным вывозом отходов и бытовых сточных вод.

Общий контроль за соблюдением всех требований, осуществляется ответственным лицом
за экологию. Он же проводит операционный мониторинг.

Мониторинг эмиссий
Мониторинг эмиссий проводится с целью слежения за качеством атмосферного воздуха. Он

включает в себя сбор данных за качеством атмосферного воздуха рабочей зоны и качественным и
количественным составом выбросов на источнике. Замеры на источниках выбросов и в воздухе
рабочей зоны будут проводиться сторонней организацией, аккредитованной в установленном
законодательством порядке, по договору. Методики замеров будут определяться в соответствии с
действующими нормативными документами, исходя из состава выбросов.

Отчеты по Производственному Экологическому Контролю будут предоставляться в
территориальный государственный орган по охране окружающей среде, согласно установленным
правилам.
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15. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫПЛАТЫ ЗА ЭМИССИИ В
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Расчет текущих платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу производится
в соответствии с «Методикой расчета платы за эмиссии в окружающую среду», утвержденной
приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 68-п от 08.04.2009 г.

Расчет платы за выбросы i-го загрязняющего вещества от стационарных источников в
пределах нормативов эмиссий осуществляется по следующей формуле:

Ciвыб. = Hiвыб. х ΣMiвыб.

где:

Ciвыб. - плата за выбросы i-го загрязняющего вещества от стационарных источников
(МРП);

Hiвыб.- ставка платы за выбросы i-го загрязняющего вещества, установленная в
соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан (МРП/тонн);

ΣMiвыб.- суммарная масса всех разновидностей i-ого загрязняющего вещества,
выброшенного в окружающую среду за отчетный период (тонн).

Расчет платы за эмиссии в окружающую среду будет произведен в соответствии главы
69, параграфа 4, ст. 576 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных
платежах в бюджет» № 120-VI ЗРК от 25.12.2017 года.

Ставка платы определяется исходя из размера месячного расчетного показателя (МРП)
установленного на соответствующий финансовый год Законом РК № 96-IV от 04.12.2008 года
«О республиканском бюджете».

Предварительный расчет платы за выбросы от стационарных источников рассчитан
только на 2026 год. При предоставлении фактической оплаты сумма платежей будет
скорректировано по соответствующему размеру МРП.

Предварительный расчет платы за выбросы от стационарных источников представлен в
таблице 15.1.

Таблица 15.1
Предварительный расчет платежей за выбросы загрязняющих веществ

Наименование
веществ

Масса
выбросов,
т/год

Ставка платы
за 1 тонну
(МРП)

1 МРП Сумма платежей
за выбросы, в

тенге
Пыль
неорганическая:
70-20% двуокиси
кремния

3.54584 10 4325

153 358
Всего 3.54584 153 358

Предварительный расчет платы за выбросы от стационарных источников при
проведении работ составит 153 358 тенге.

В расчете платежей выбросы от сгорания топлива карьерным транспортом не участвует,
так как карьерный транспорт относится к передвижным источникам. При изменении ставки
платы и МРП расчет платежей при фактической оплате в 2026 г. будет скорректирован.
Платежи в бюджет от передвижных источников, согласно Налоговому Кодексу РК, глава
69, статья 577, п.4, будут осуществляться по месту их государственной регистрации
уполномоченным органом.
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Приложение 2
Протокол общественных слушания


