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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Основанием для выполнения Рабочего проекта «Модернизация ППН второй очереди» ТОО 

«KAZPETROL GROUP» (КАЗПЕТРОЛ ГРУП) являются: 

▪ Договор № Z-26/8 от 13 февраля 2026 г.; 

▪ Задание на проектирование; 

▪ Исходные данные, предоставленные Заказчиком. 

Вид строительства ‒ модернизация. 

Начало строительства – 2027 год, II квартал. Окончание строительства – 2027 год. 

Расчетная продолжительность строительства составляет 7 мес. (в том числе 

подготовительный период 1 мес.). 

Уровень ответственности объекта строительства ‒ Технически сложный объект I 

(повышенного) уровня ответственности. 

Расположение объекта ‒ Республика Казахстан, Кызылординская область, контрактная 

территория ТОО «KAZPETROL GROUP» (КАЗПЕТРОЛ ГРУП), месторождение Хаиркелды 

Южный. 

Заказчик ‒ ТОО «KAZPETROL GROUP» (КАЗПЕТРОЛ ГРУП). 

Генеральная проектная организация – ТОО «Проектный институт «OPTIMUM» (Гос. 

лицензия №. 14009567 от 30 июня 2014 г., лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ № 

011587 от 05.05.2006 г., лицензия на выполнение работ и услуг в области охраны 

окружающей среды 01326Р № 00442716 от 9 дек. 2009 г.). 

Комплексные инженерно-геологические изыскания выполнены ТОО «GeoProGlobal» 

(лицензия на изыскательскую деятельность № 20006797 от 14.05.2020 г.). 

1.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Документы, предоставленные в качестве исходных данных для проектирования: 

▪ Ситуационный план месторождения; 

▪ Физико-химические свойства нефтегазовой смеси; 

▪ Технические условия на электроснабжение; 

▪ Материалы ранее выполненных проектов; 

▪ Отчет о геодезических изысканиях, выполненных ТОО «Проектный институт 

«OPTIMUM», от 2026 г.; 

▪ Отчет о геологических изысканиях, выполненных ТОО «GeoProGlobal» от 2026 г. 
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1.3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА 

В административном отношении территория месторождения Хаиркелды расположена в 

Сырдарьинском районе Кызылординской области Республики Казахстан, на контрактной 

территории ТОО «KAZPETROL GROUP» (КАЗПЕТРОЛ ГРУП), в 100 км на северо-запад от 

областного центра г. Кызылорда. 

Местность обжита крайне слабо. Постоянные населенные пункты на территории 

отсутствуют. Восточнее границ месторождения направлением юг-север проходит 

автомобильная дорога сообщением Кызылорда – Кумколь с асфальтовым покрытием. На 

остальной территории движение всех видов транспорта осуществляется по слабо развитой 

сети грунтовых проселочных и полевых дорог. 

В географическом отношении месторождение находится в юго-западной части Торгайской 

низменности. В непосредственной близости от месторождения расположены нефтяные и 

газонефтяные месторождения Аксай, Нуралы, Коныс и Северо-Западный Коныс. 

Территория месторождения относится к V дорожно-климатической зоне. 

Климат резко континентальный. Характеризуется большими амплитудами температуры 

наружного воздуха, сухостью, обилием солнечных дней и малым количеством осадков. 

Среднегодовое количество осадков менее 157 мм, основное количество осадков выпадает в 

зимне-весенний период. Температура воздуха зимой в среднем –7,7 ℃ (до –37,2 ℃), летом 

+27,8 ℃ (до +45,6 ℃). 

Район относится к пустынным и полупустынным зонам с типичным для них 

растительностью и животным миром. Для района характерны сильные ветры: летом – 

западные, юго-западные, в остальное время года северные и северо-восточные. 

▪ Район по весу снегового покрова – I. 

▪ Район по толщине стенки гололеда – III. 

▪ Район по давлению ветра – III. 

▪ Сейсмичность района ‒ 6 баллов. 

1.4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Сырая нефть, добываемая на месторождениях Хаиркелды, Юго-Западный Хаиркелды и 

Северный Хаиркелды, в смеси транспортируется на пункт подготовки нефти (ППН) Южный 

Хаиркелды. На ППН также поступает сырая нефть, добываемая на месторождении Южный 

Хаиркелды и прошедшая через автоматизированные групповые замерные установки (АГЗУ). 

Перекачка сырой нефти по общему трубопроводу на ППН Южный Хаиркелды 

осуществляется следующими дожимными насосными станциями (ДНС): 

▪ ДНС-4 месторождения Юго-Западный Хаиркелды; 

▪ ДНС-2 месторождения Хаиркелды; 

▪ ДНС-3 месторождения Северный Хаиркелды. 

Предварительный сброс пластовой воды на ДНС не предусмотрен. 

На ППН Южный Хаиркелды осуществляется подготовка нефти и отделение пластовой воды, 

поступающей в составе продукции четырех месторождений: Центральный Хаиркелды, 

Северный Хаиркелды, Юго-Западный Хаиркелды и Южный Хаиркелды. 

Объем водогазожидкостной смеси, поступающей на ППН ЮХ, в настоящее время составляет 

2 525 м³/сут. 
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1.5. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

В целях обеспечения повышения эффективности процессов подготовки сырой нефти, 

транспортировки товарной нефти и перекачки сырого газа, данным проектом 

предусматривается строительство дополнительных технологических трубопроводов. 

Кроме того, проектом предусматривается изменение назначения существующих резервуаров: 

вертикальный стальной резервуар (РВС) объемом 2000 м³ переводится из категории 

резервуаров для товарной нефти в категорию резервуаров для отделенной пластовой воды, а 

вертикальный стальной резервуар (РВС) объемом 1000 м³ – из категории резервуаров для 

отделенной пластовой воды в категорию резервуаров для товарной нефти. 

1.6. СОСТАВ ПРОЕКТА 

Рабочий проект «Модернизация ППН второй очереди» состоит из следующих разделов: 

▪ Генеральный план (ГП); 

▪ Архитектурно-строительные решения (АС); 

▪ Технология производства (ТХ); 

▪ Электроснабжение (ЭС); 

▪ Тепломеханические решения (ТМ); 

▪ Комплексные инженерные изыскания (ИИ); 

▪ Охрана окружающей среды (ООС); 

▪ Сметная документация (для внутреннего пользования) (См). 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 
  

  

     
 

KPG.008-00-ОПЗ 
Лист 

6 Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Рабочий проект соответствует требованиям 

Технических регламентов, государственных и 

межгосударственных нормативных документов, 

действующих в Республике Казахстан 
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2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

2.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

2.1.1. Общие данные 

Раздел «Генеральный план» рабочего проекта «Модернизация ППН второй очереди», 

разработан на основании: 

▪ Технического задания на проектирование; 

▪ Исходные данные для проектирования:  

▪ Материалы топографо-геодезических изысканий, выполненные группой геодезии и 

топографии «Проектного института «OPTIMUM» 2026 г.; 

▪ Отчет о геологических изысканиях, выполненный ТОО «GeoProGlobal», 2026 г. 

Вид строительства – модернизация. 

2.1.2. Район строительства 

В административном отношении территория месторождения Хаиркелды Южный (Ю.-Х) 

расположена в Сырдарьинском районе Кызылординской области Республики Казахстан. 

Участок работ находится в 150 километрах на северо-запад от областного центра по трассе 

Кызылорда – Кумколь.  

В географическом отношении месторождение находится в юго-западной части Торгайской 

низменности. 

2.1.3. Климат 

Согласно схематической карте климатического районирования для дорожного строительства 

и прил. Б СН РК 2.04-01-2017* исследуемая территория относится к IVA дорожно-

климатической зоне. 

Климат района работ резко континентальный, крайне засушливый, формирующийся под 

влиянием пустынной зоны Туранской низменности. 

Для климата характерны значительные годовые и суточные колебания температуры воздуха, 

малое количество атмосферных осадков, высокая сухость воздуха и интенсивная солнечная 

радиация. 

Зима сравнительно короткая, малоснежная, с частыми вторжениями холодных воздушных 

масс. Средняя температура января составляет минус 8 – 12 °С. Абсолютный минимум 

температуры воздуха достигает минус 35 – 40 °С. 

Лето продолжительное, жаркое и сухое. Средняя температура июля составляет плюс 26 – 29 

°С, а максимальная температура воздуха в отдельные годы достигает плюс 45 – 47 °С. 

Среднегодовая температура воздуха составляет около плюс 9 – 11 °С. Продолжительность 

безморозного периода составляет 180 – 220 суток. 

Среднегодовое количество атмосферных осадков невелико и составляет 100 – 150 мм. 

Основная часть осадков выпадает в весенний период. Снежный покров неустойчивый, 

небольшой мощности и сохраняется непродолжительное время. 

Для района характерны сильные ветры, суховеи и пыльные бури. Преобладающее 

направление ветров – восточное и северо-восточное зимой, западное и северо-западное 
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летом. Средняя скорость ветра составляет 4 – 6 м/с, при неблагоприятных погодных 

условиях порывы могут превышать 15 – 20 м/с. 

Климатические условия района способствуют интенсивному испарению влаги и развитию 

процессов засоления грунтов, что необходимо учитывать при проектировании и 

строительстве сооружений. 

Основные климатические параметры, характерные для района работ, приводятся ниже, по 

данным характеристик метеостанции Кызылординской области, г. Кызылорда согласно СП 

РК 2.04-01-2017* «Строительная климатология». 

 

Температура воздуха °С, холодного периода года: 

Абсолютная 

минимальная 

Наиболее холодных 

суток 

обеспеченностью 

Наиболее холодной 

пятидневки 

обеспеченностью Обеспеченностью 0,94 

0,98 0,92 0,98 0,92 

-37,2 -29,4 -25,6 -27,8 -24,5 -11,7 

 

Средняя продолжительность (сут.) и температура воздуха (°С) периодов со средней суточной 

температурой воздуха, °С, не выше 0, 8, 10, холодного периода года: 

0 8 10 

Дата начала и 

окончания 

отопительного периода 

(период с температурой 

воздуха не выше 8°С) 

продолжит. °С продолжит. °С продолжит. °С начало конец 

109 -5,0 164 -0,9 178 -1,0 20.10 02.04 

− Среднее число дней с оттепелью за декабрь-февраль – 7; 

− Средняя месячная относительная влажность в 15 ч. наиболее холодного месяца 

(января) – 69 %; 

− Среднее количество (сумма) осадков за ноябрь-март – 86 мм; 

− Среднее месячное атмосферное давление на высоте установки барометра за январь – 

1009,8 гПа; 

 

Ветер холодного периода года: 

Преобладающее 

направление за 

декабрь-февраль 

Средняя 

скорость за 

отопительный 

период, м/с 

Максимальная из 

средних скоростей 

по румбам в 

январе, м/с 

Среднее число дней со 

скоростью ≥ 10 м/с при 

отрицательной 

температуре воздуха 

СВ 2,7 6,4 3 

Температура воздуха, °С, теплого периода года: 
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Атмосферное 

давление на 

высоте 

установки 

барометра, гПа 

В
ы

со
та

 б
ар

о
м

ет
р
а 

н
ад

 у
р
о
в
н

ем
 

м
о
р
я
, 
м

 

Температура воздуха, °С 
ср

ед
н

ее
 

м
ес

я
ч
н

о
е 
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ю
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ед

н
ее

 з
а 

го
д

 обеспеченностью 
средняя 

максимальная 

наиболее 

теплого месяца 

года (июля) 

абсолютная 

максимальная 0,95 0,96 0,98 0,99 

991,9 1002,5 129,8 32,6 33,4 35,4 36,9 34,4 45,6 

− Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого месяца 

(июля) – 24 %; 

− Среднее количество (сумма) осадков за апрель-октябрь – 71 мм; 

− Суточный максимум осадков за теплый периода года: 

средний из максимальных – 17 мм; 

наибольший из максимальных – 54 мм; 

− Преобладающее направление ветра (румбы) за июнь-август – СВ; 

− Минимальная из средних скоростей ветра по румбам в июле – 1,8 м/с; 

− Повторяемость штилей теплого периода года – 17%; 

Средняя месячная и годовая температуры воздуха, °С 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-7,7 -6,1 2,0 13,2 20,3 26,0 27,8 25,3 18,6 9,8 1,7 -4,7 10,5 

 

Средняя за месяц и год амплитуды температуры воздуха, °С 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

9,9 10,9 12,3 14,4 15,5 16 16 16,4 17,1 15,9 12,4 9,7 13,9 

 

Среднее за год число дней с температурой воздуха ниже и выше заданных пределов, °С 

Среднее число дней с минимальной 

температурой воздуха равной и ниже 

Среднее число дней с максимальной 

температурой воздуха равной и выше 

-35°С -30°С -25°С 25°С 30°С 34°С 

0,0 0,1 1,6 140,6 93,7 47,3 
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Нормативная глубина промерзания грунта, м 

суглинков и глин 

супесей и песков 

мелких и 

пылеватых 

песков 

гравелистых, 

крупных и 

средней 

крупности 

крупнообломочных 

грунтов 

1,31 1,59 1,70 1,95 

Нормативная глубина проникновения 0° изотермы в грунте максимум обеспеченностью 0,90 

и 0,98, см 

Максимум обеспеченностью 

0,90 0,98 

100,0 150,0 

− Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов определена согласно СП РК 

5.01-102- 2013,  

− супесей, песков мелких и пылеватых – 0,28 м; 

− песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,30 м; 

− крупнообломочных грунтов – 0,34 м. 

 

Средняя за месяц и год относительная влажность, % 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

79 76 70 52 46 42 43 43 47 58 74 79 59 

 

Снежный покров  

Высота снежного покрова, см 

Продолжительность 

залегания устойчивого 

снежного покрова, дни 

средняя из 

наибольших 

декадных за 

зиму 

максимальная из 

наибольших 

декадных 

максимальная 

суточная за зиму на 

последний день 

декады 

9,4 41,0 10,0 60,0 
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Среднегодовая роза ветров, % 

 

 

▪ Климатический район для строительства IVА. 

▪ Давление ветра – 0,77 кПа.  

▪ Ветровой район – IV. 

▪ Базовая скорость ветра – 0,35 м/с. 

▪ Снеговая нагрузка на грунт – 0,8 кПа.  

▪ Снеговой район – I. 

▪ Чрезвычайный снеговой район – I. 

▪ Чрезвычайная снеговая нагрузка на грунт – 1,6 кПа. 

▪ Дорожно-климатическая зона – V. 

2.1.4. Геологическое строение и гидрогеологические условия 

В результате анализа частных значений показателей физико-механических свойств грунтов, 

определенных лабораторными и полевыми методами с учетом данных о геологическом 

строении и литологических особенностях грунтов, в пределах изученной толщи грунтов (вся 

исследуемая площадка) до глубины 4,0 м (сверху вниз) выделено 3 (три) инженерно-

геологических элемента (ИГЭ), описание которых приводится ниже:  

(ИГЭ-1) Насыпной грунт коричневого цвета, представлен песком средней крупности, малой 

степени водонасыщения, рыхлый, с прослойками глины, с включением гравия и щебня 

различной крупности. Мощность слоя составляет: 1,7 м.  

(ИГЭ-2) Песок коричневого цвета, средней крупности, малой степени водонасыщения, 

рыхлый, с включением гравия. Мощность слоя составляет: 1,4 м.  

(ИГЭ-3) Глина зеленовато-серого цвета, легкая пылеватая, твердая, с прослойками песка. 

Мощность слоя составляет: 0,9 м. 
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2.2. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Раздел «Генеральный план» разработан, в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов РК, обеспечивающих безопасную эксплуатацию 

запроектированных объектов, с соблюдением противопожарных, санитарных норм, норм 

взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности. 

Схема генерального плана разработана в соответствии с учетом санитарно-гигиенических и 

противопожарных требований, рельефа местности. 

Проектом предусматривается модернизация существующего объекта ППН Южный 

Хаиркелды в связи с необходимостью обеспечения повышения эффективности процессов 

подготовки сырой нефти, транспортировки товарной нефти и перекачки сырого газа,  

В границах существующей площадки ППН предусматривается установка площадки стояка 

налива нефти АСН-4, а также дооснащение существующих технологических объектов.  

Для размещения площадки стояка налива нефти АСН-4 выполнен перенос участка 

существующей дороги. 

Проектные решения приняты с использованием существующей инфраструктуры и без 

расширения границ производственных площадок. 

Площадка стояка налива нефти АСН-4 расположена южной стороны существующей РВС-

2000 (Р-4). Размеры в плане 2,5 х 5,5 м. 

2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЛЬЕФА 

Так как территория ППН ЮХ ранее была спланирована, данным проектом организация 

рельефа не предусматривается. Отметки площадок выставлены согласно существующей 

планировке. 

2.4. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ 

Инженерные сети запроектированы с учетом взаимной увязки их с проектируемыми 

технологическими площадками, сооружениями в плане и в продольном профиле. 

Прокладка технологических трубопроводов по проектируемым площадкам и 

межплощадочных трубопроводов осуществляется надземно на опорах высотой не менее 

0,350 м до низа труб с уклоном не менее i=0,002. 

Электрические кабельные линии к проектируемому электрооборудованию прокладываются в 

земле в траншеях на глубине 0,7 м.  

Поверх кабельной линии укладывается сигнальная лента. 
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3. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

3.1. ВВЕДЕНИЕ 

Основанием для разработки рабочего проекта «Модернизация ППН второй очереди» ТОО 

«KAZPETROL GROUP» (КАЗПЕТРОЛ ГРУП) является: 

▪ Договор № Z-26/8 от 13 февраля 2026 г.; 

▪ Задание на проектирование; 

▪ Задание от смежных групп. 

Документы, предоставленные в качестве исходных данных для проектирования: 

▪ Отчет о геологических изысканиях, выполненных ТОО «GeoProGlobal» от 2026 г. 

▪ Материалы ранее выполненных проектов. 

3.2. РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ 

Район строительства характеризуется следующими условиями: 

▪ Климатический район строительства СП РК 2.04-01-2017 – IV, подрайон – IVА; 

▪ Расчетная зимняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки с 

обеспеченностью 0,98 по СП РК 2.04-01-2017 – минус 27,88 °С; 

▪ вес снегового покрова для I снегового района по НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017 – 80 

кгс/м²; 

▪ скоростной напор ветра для IV ветрового района по НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017 – 

77 кг/м²; 

▪ сейсмичность района, согласно СП РК 2.03-30-2017 – 5 баллов; 

▪ сейсмичность площадки строительства в соответствии с табл. 6.2 СП РК 2.03-30-

2017* по картам ОСЗ-2475 составляет 5 баллов. 

▪ Нормативная глубина сезонного промерзания суглинка будет равна 1,31 м; супеси,  

▪ песков мелких и пылеватых – 1,59 м, песков средней крупности – 1,70 м. 

▪ На рассматриваемом участке инженерно-геологическими выработками глубиной 1,7-

4,0 м подземные воды не вскрыты. 

▪ По данным инженерно-геологических изысканий в пределах сжимаемой толщи 

выделено три инженерно-геологических элемента (далее ИГЭ): 

ИГЭ-1 – Насыпной грунт коричневого цвета, представлен песком средней крупности, малой 

степени водонасыщения, рыхлый, с прослойками глины, с включением гравия и щебня 

различной крупности. 

Расчетные характеристики грунта для расчета по деформациям:  

▪ Мощность слоя – 1,7 м 

▪ плотность сухого грунта, ρ d, г/см³– 1,41 

▪ удельное сцепление, сII, кПа – 6  

▪ угол внутреннего трения, φII, град. – 19  

▪ модуль деформации, Е, МПа – 7  



 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 
  

  

     
 

KPG.008-00-ОПЗ 
Лист 

14 Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

То же для расчета по несущей способности:  

▪ плотность сухого грунта, ρ d, г/см³ – 1,41  

▪ удельное сцепление, сI, кПа – 6  

▪ угол внутреннего трения, φI, град. – 19  

▪ модуль деформации, Е, МПа – 7 

ИГЭ-2 – Песок коричневого цвета, средней крупности, малой степени водонасыщения, 

рыхлый, с включением гравия.  

Расчетные характеристики грунта для расчета по деформациям:  

▪ Мощность слоя – 1,4 м 

▪ плотность сухого грунта, ρ d, г/см³ – 1,40  

▪ удельное сцепление, сII, кПа – 4  

▪ угол внутреннего трения, φII, град. – 19  

▪ модуль деформации, Е, МПа – 9  

То же для расчета по несущей способности:  

▪ плотность сухого грунта, ρ d, г/см³ – 1,40 

▪ удельное сцепление, сI, кПа – 4  

▪ угол внутреннего трения, φI, град. – 19  

▪ модуль деформации, Е, МПа – 9  

ИГЭ-3 – Глина зеленовато-серого цвета, легкая пылеватая, твердая, с прослойками песка. 

Расчетные характеристики грунта для расчета по деформациям:  

▪ Мощность слоя – 0,9 м.  

▪ плотность сухого грунта, ρ d, г/см³ – 1,64 

▪ удельное сцепление, сII, кПа – 11  

▪ угол внутреннего трения, φII, град. – 16  

▪ модуль деформации, Е, МПа – 4  

То же для расчета по несущей способности:  

▪ плотность сухого грунта, ρ d, г/см³ – 1,64  

▪ удельное сцепление, сI, кПа – 11 

▪ угол внутреннего трения, φI, град. – 16 

▪ модуль деформации, Е, МПа – 4 

▪ Физико-механические свойства грунтов см. отчет по инженерно-геологическим 

изысканиям. 
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3.2.1. Объемно-планировочные и конструктивные решения 

Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений определялись в 

соответствии со строительными нормами и технологическими процессами, при этом в 

основу были приняты нормативные документы РК (см. раздел 9). 

▪ В объем проектирования входят следующие сооружения: 

▪ Опоры межплощадочных технологических трубопроводов; 

▪ Площадка стояка налива АСН-4. 

3.2.2. Опоры межплощадочных технологических трубопроводов  

Опоры межплощадочных технологических трубопроводов приняты из металлических 

прокатных профилей на железобетонных фундаментах. Бетон класса С12/В15, арматура 

АIII(А400). Сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2015.  

Фундаменты под опоры межплощадочных трубопроводов запроектированы из монолитного 

бетона С12/В15 с закладной деталью. 

Материал бетонных конструкций – бетон на сульфатостойком портландцементе, марка по 

водонепроницаемости W8, по морозостойкости F150. 

Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 

раза по грунтовке из 40% раствора битума в керосине. 

Под подошвой монолитных конструкций предусмотрена песчаная подготовка толщиной 100 

мм с прокладкой полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82 марки В и толщиной 0,4. После 

установки фундаментов, края пленки приклеиваются к боковым граням. 

Обратную засыпку пазух фундаментов выполнить из песчано-гравийной смеси с послойным 

(200-250 мм) уплотнением. Коэффициент уплотнения – не менее 0.95. 

Для удобного доступа ко всем участкам межплощадочных трубопроводов, проектом 

предусмотрены переходной мостик через трубопроводы из металлического прокатного 

профиля с ограждением высотой 1,25 м. Покрытие переходов и ступеней переходного 

мостика предусмотрено из просечно-вытяжного листа по ТУ 36.26.11-5-89. Материал 

металлических конструкций – сталь С245 по ГОСТ 27772-2021. Под стойки площадки 

обслуживания предусмотрены фундаменты из монолитного железобетона. Бетон класса 

С12/15, арматура АIII (А400) по ГОСТ 34028-2016.  

3.2.3. Площадка стояка налива АСН-4. 

Площадка стояка налива прямоугольная в плане, с габаритными размерами в осях 2,5х5,5 м. 

Площадь застройки – 16,24 м². 

Покрытие площадки запроектировано из монолитного железобетона класса C12/15 на 

сульфатостойком портландцементе толщиной 150 мм, армированного сеткой по ГОСТ 

23279-2012. Под подошвой площадки предусмотрена песчаная подготовка толщиной 100 мм 

с прокладкой полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82 марки В и толщиной 0,4. После 

установки бордюрного камня, края пленки приклеиваются к боковым граням. 

Площадка ограждается монолитным бортиком, толщиной 150 мм, бетон класса С12/В15, 

армированным из арматуры класса А400 по ГОСТ 34028-2016. 

Материал бетонных конструкций – бетон на сульфатостойком портландцементе, марка по 

водонепроницаемости W8, по морозостойкости F150. 
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Фундамент под насос стока налива АСН-4 H-4 запроектирован из монолитного 

железобетона. Бетон класса C12/15, арматура класса АIII(А400). Под подошвой фундамента 

предусмотрена песчаная подготовка толщиной 100 мм с прокладкой полиэтиленовой пленки 

по ГОСТ 10354-82 марки В и толщиной 0,4. После установки фундамента, края пленки 

приклеиваются к боковым граням. 

Для сбора стоков возможных проливов, на площадке предусмотрен монолитный 

железобетонный приямок размерами 0,5х0,5х0,8(h) м. Бетон класса C12/15, арматура класса 

АIII(А400). Под подошвой приямка предусмотрена песчаная подготовка толщиной 100 мм с 

прокладкой полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82 марки В и толщиной 0,4. После 

установки приямка, края пленки приклеиваются к боковым граням. Приямок перекрывается 

металлической панелью из просечно-вытяжного листа по ТУ 36.26.11-5-89.  

Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 

раза по грунтовке из 40% раствора битума в керосине. Под подошвой монолитных 

конструкций предусмотрена песчаная подготовка толщиной 100 мм с прокладкой 

полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82 марки В и толщиной 0,4. После установки 

фундаментов, края пленки приклеиваются к боковым граням. Обратную засыпку пазух 

фундаментов выполнить из песчано-гравийной смеси с послойным (200-250 мм) 

уплотнением. Коэффициент уплотнения – не менее 0.95. 

Опоры под трубопроводы приняты из металлических прокатных профилей на монолитных 

фундаментах. Бетон класса С12/15, арматура А400 по ГОСТ 34028-2016. Сталь марки С245 

по ГОСТ 27772-2021. Материал бетонных конструкций – бетон на сульфатостойком 

портландцементе, марка по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F150.Все 

бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по 

грунтовке из 40% раствора битума в керосине.Под подошвой монолитных конструкций 

предусмотрена песчаная подготовка толщиной 100 мм с прокладкой полиэтиленовой пленки 

по ГОСТ 10354-82 марки В и толщиной 0,4. После установки фундаментов, края пленки 

приклеиваются к боковым граням. 

Обратную засыпку пазух фундаментов выполнить из песчано-гравийной смеси с послойным 

(200-250 мм) уплотнением. Коэффициент уплотнения – не менее 0.95. 

3.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Под бетонными и железобетонными конструкциями предусматривается песчаная подготовка 

толщиной 100 мм с прокладкой полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82 марки В, 

толщиной 0,4 мм. Края пленки заводятся за боковые грани монолитных конструкций с 

последующей приклейкой. 

Все боковые поверхности бетонных и железобетонных конструкций, соприкасающиеся с 

грунтом и не защищенные пленкой, обмазываются горячим битумом БН-III за два раза по 

грунтовке из 40% раствора битума в керосине. 

Металлоконструкции окрасить эмалевой краской ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по грунту из ГФ-

021 ГОСТ 25129-82 в соответствии с СП РК 2.01-101-2013. 

Антикоррозийную защиту металлоконструкций выполнять согласно СН РК 2.01-01-2013 

«Защита строительных конструкций от коррозии» и ОСТ РК 7.20.02-2005 «Работы 

окрасочные требования безопасности». 
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3.4. ПРИНЯТЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Классы бетона для всех бетонных и железобетонных конструкций приняты согласно СТ РК 

EN 206-2017. 

Класс бетона С12/15, С16/20, C20/25 принят – для монолитных железобетонных 

фундаментов, площадок и опор. 

Бетон монолитных конструкций принят на сульфатостойком портландцементе, с В/Ц 

отношением 0,45, марка по водонепроницаемости W8, по морозостойкости не менее F150. 

Арматура для армирования фундаментов принята класса А-400, А240 по ГОСТ 34028-2016. 

Марка стали для металлических конструкций принята С245 по ГОСТ 27772-2021. 
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4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

4.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Основанием для выполнения Рабочего проекта «Модернизация ППН второй очереди.» ТОО 

«KAZPETROL GROUP» (КАЗПЕТРОЛ ГРУП) являются: 

▪ Договор № Z-26/8 от 13 февраля 2026 г.; 

▪ Задание на проектирование; 

▪ Исходные данные, предоставленные Заказчиком. 

Документы, предоставленные в качестве исходных данных для проектирования: 

▪ Паспорт качества нефти № 000242468 от 27.01.2026 г., выполненный «Нефтяной 

компанией «КОР»; 

▪ Контрольный анализ газа с м/р Казпетрол от 25.04.25, выполненный ТОО СП 

«КАЗГЕРМУНАЙ»; 

▪ Лабораторные исследования пробы подтоварной воды с трехфазного сепаратора С-5 

месторождения Южный Хаиркелды № 24/25 НГАИиБ, выполненный АО 

«НИПИнефтегаз»; 

▪ Материалы комплексных инженерных изысканий; 

▪ Материалы ранее выполненных проектов. 

Объем водогазожидкостной смеси, поступающей на ППН ЮХ, в настоящее время составляет 

2 525 м³/сут. 

Физико-химические свойства нефти представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

№ 

П/П 
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 

НОРМАТИВНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИСПЫТАНИЙ 

1 Температура, ℃  55 

2 Плотность, г/см³  0,801 

3 Плотность при температуре 20 ℃, г/см³  0,8265 

4 Массовое содержание воды, %, не более 0,50 0,03 

5 Концентрация хлористых солей, мг/л 100 30,4 

6 Массовая концентрация хлористых солей, %  0,0038 

7 
Массовое содержание механических примесей, %, не 

более 
0,05 0,0278 

8 Суммарное содержание балласта, %  0,0616 

9 
Содержание хлорорганических соединений во фракции, 

выкипающей до температуры 204 ℃, млн-1 (ppm), не более 
6 0,5 

10 
Давление насыщенных паров, кПа (мм рт. ст.), не более 

<**> 
66,7 (500) 30,7 

11 Массовое содержание серы, % 0,60 0,13 

12 Температура потери текучести нефти (застывания), ℃  15 

13 Группа нефти по СТ РК 1347-2024 1 
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Компонентный состав поверхностной пробы нефти представлен в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 

№ 

П/П 
КОМПОНЕНТ ФОРМУЛА ЗНАЧЕНИЯ, МОЛЬ % 

1 Метан СН4 69,4558 

2 Этан С2Н6 10,5755 

3 Пропан С3Н8 8,1924 

4 и-бутен i-С4Н10 1,6592 

5 н-бутан n-С4Н10 2,5890 

6 нео-пентан neo-С4Н10 0,0167 

7 и-пентан i-С5Н12 0,6597 

8 н-пентан n-С5Н12 0,6633 

9 Гексан (С6+) С6Н14 0,7043 

    

10 Углекислый газ СО2 0,1723 

11 Азот N2 5,2880 

12 Кислород О2 0,0242 

   100,000 

Физические свойства и химический состав воды представлены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 

№ 

П/П 
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
НД ИСПЫТАНИЯ 

1 Концентрация водородных ионов в воде (pH) 6,47 ГОСТ 26449-1.85 п.4 

2 Плотность воды, г/см³ 1,057 ГОСТ 18995.1-73 

3 Содержание кальция, мг/дм³ 6613,2 ГОСТ 26449-1.85 п.11.1 

4 Содержание натрия+калия, мг/дм³ 25916,4 Расчет 

5 Содержание магния, мг/дм³ 243,2 ГОСТ 26449-1.85 п.12 

6 Общая жесткость воды, ммоль/дм³ 350 ГОСТ 26449-1.85 п.10 

7 Содержание хлоридов, мг/дм³ 51921,48 ГОСТ 26449-1.85 п.9 

8 Содержание сульфатов, мг/дм³ 420,81 ГОСТ 26449-1.85 п.13.1 

9 Содержание карбонатов, мг/дм³ Не обнаружено ГОСТ 26449-1.85 п.7 

10 Содержание гидрокарбонатов, мг/дм³ 207,4 ГОСТ 26449-1.85 п.7 

11 Содержание двуокиси углерода, мг/дм³ 61,6 ГОСТ 26449-1.85 п.2 

12 Суммарная минерализация, мг/л 85322,49 Расчет 

13 Тип воды по Сулину Cl-Ca Расчет 

14 Содержание железа (II), мг/дм³ 2,24 ГОСТ 23268.11-78 

15 Содержание железа (III), мг/дм³ 7,84 ГОСТ 23268.11-78 

16 Содержание нефтепродуктов, мг/дм³ 187,35±46,83 СТ РК 2014-2010 

17 Содержание сероводорода, мг/дм³ Не обнаружено СТ РК 1664-2007 п.8.3 

18 
Содержание нерастворимых в воде веществ, 

мг/дм³ 
34,51 ГОСТ 26449-1.85 п.2.3 

19 Содержание бария, мг/дм³ 953,31±152,53 
ПНД Ф 14.1:2.253-09 

(М 01-46-2013) 
20 Содержание стронция, мг/дм³ 22,54±3,6 

21 Содержание лития, мг/дм³ 0,42±0,07 
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4.2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Сырая нефть, добываемая на месторождениях Хаиркелды, Юго-Западный Хаиркелды и 

Северный Хаиркелды, в смеси транспортируется на пункт подготовки нефти (ППН) Южный 

Хаиркелды. На ППН также поступает сырая нефть, добываемая на месторождении Южный 

Хаиркелды и прошедшая через автоматизированные групповые замерные установки (АГЗУ). 

Перекачка сырой нефти по общему трубопроводу на ППН Южный Хаиркелды 

осуществляется следующими дожимными насосными станциями (ДНС): 

▪ ДНС-2 месторождения Хаиркелды; 

▪ ДНС-3 месторождения Северный Хаиркелды; 

▪ ДНС-4 месторождения Юго-Западный Хаиркелды. 

Предварительный сброс пластовой воды на ДНС не предусмотрен. 

На ППН Южный Хаиркелды осуществляется подготовка нефти и отделение пластовой воды, 

поступающей в составе продукции четырех месторождений: Центральный Хаиркелды, 

Северный Хаиркелды, Юго-Западный Хаиркелды и Южный Хаиркелды. 

Производительность ППН по жидкости составляет 2 525 тыс. м³/сут. 

4.3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

Данным проектом предусматривается строительство дополнительных трубопроводов, 

обеспечивающих повышение эффективности процессов подготовки сырой нефти, 

транспортировки товарной нефти и перекачки сырого газа. Кроме того, проектом 

предусматривается изменение назначения существующих резервуаров: вертикальный 

стальной резервуар (РВС) объемом 2000 м³ переводится из категории резервуаров для 

товарной нефти в категорию резервуаров для отделенной пластовой воды, а вертикальный 

стальной резервуар (РВС) объемом 1000 м³ – из категории резервуаров для отделенной 

пластовой воды в категорию резервуаров для товарной нефти. 

Объем проектирования включает: 

▪ перевод вертикального стального резервуара (РВС) Р-4 объемом 2000 м³ из-под 

товарной нефти, под резервуар отделенной пластовой воды; 

▪ перевод вертикального стального резервуара (РВС) Р-5 объемом 1000 м³ из-под 

отделенной пластовой воды, под резервуар товарной нефти; 

▪ нефтяная линия с выхода малого отсека трёхфазного сепаратора С-2 до сепаратора 

С-6 (КСУ) с врезкой на линию входа в сепаратор; 

▪ линия выхода товарной нефти с патрубка высотой 1,5 м РВС-2;3 Ду200 до 

подпорных бустерных насосов; 

▪ дренажную линию Ду50 с патрубка высотой 1,5 м на выходе РВС-2;3;5 с 

подключением в линию на подземную дренажную емкость ДЕ-4;  

▪ выход с РВС-2 с воронки высоты 920 см. Ду150 с подключением на линию выхода 

из РВС-1. 

▪ дренажные линии Ду80 на ДЕ-4 с вновь монтированного штуцера РВС-2 (2 ед); 

▪ дренажные линии Ду80 на ДЕ-4 с вновь монтированного штуцера РВС-3 (3 ед); 

▪ дренажная линия для откачки с РВС-2 с выводом за обволоку резервуарного парка 

Ду100; 
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▪ дренажная линия для откачки с РВС-2 с подключением на проектную дренажную 

линию от РВС-1 с подключением к дренажной линии ДЕ-8; 

▪ газовая линия от С-3 до линии входа ДКС-1,2; 

▪ газовая линия с выхода ДКС-2 на линию входа строящегося ДКС (линия продажи 

газа); 

▪ трубопровод для дренирование нагнетательной линии с УСН с подключением на 

ДЕ-2; 

▪ линия от ЗУ-1 перенос на линию от АГЗУ-2; 

▪ линия СРДО РВС-2,3; 

▪ линия входа товарной нефти от РВС-3 с подключением на РВС-5 Ду150; 

▪ линия выхода с РВС-5 с подключением на линию с РВС-3 Ду200; 

▪ линия выхода товарной нефти с патрубка 1,5 м РВС-5 Ду150; 

▪ установка регистра обогрева в РВС-5; 

▪ линия обогрева от РВС-5 на существующую линию подогрева; 

▪ монтаж СРДО внутри резервуара РВС-5; 

▪ линия выхода товарной нефти с патрубка высотой 1,5 мм РВС-5 Ду150 до 

подпорных бустерных насосов; 

▪ дренажная линия Ду50 с нижнего ПРП Ду200 (выхода с РВС-5); 

▪ дренажная линия Ду50 на линии входа в РВС-5; 

▪ наливная линия с насосом и подключением спроектированной линии на дренажную 

линию РВС-4. 

4.3.1. Технологическая схема ППН ЮХ 

Технологической схемой ППН месторождения Хаиркелды Южный (ППН ЮХ) предусмотрен 

прием, подготовка до товарного качества и откачка нефти потребителю. 

Смесь сырой нефти с группы месторождений Хаиркелды, по выкидным трубопроводам 

поступает в общий коллектор и направляется на сепарацию на ППН ЮХ. В общий коллектор 

также поступает ГЖС с АГЗУ-1, 2 и Зу-1 м/р Хаиркелды Южный.  

После замера газожидкостной поток направляется на первую ступень сепарации в 

нефтегазовые сепараторы С-1 (НГС-12,5), С-4 (НГС-50) и С-7 (НГСВ-50). 

Далее продукция направляется на печи подогрева П-1/А,Б,В (ПНПТ-1,6), после чего 

поступает на вторую ступень сепарации в трехфазные сепараторы С-2 (НГСВ-50) и С-5 

(НГСВ-100), в которых осуществляется дальнейшее разгазирование и обезвоживание нефти. 

Из сепараторов С-2 и С-5 нефть поступает в концевые сепарационные установки КСУ С-3 

(НГС-12,5) и С-6 (НГС-25), откуда насосами Н-1/1–3 и под собственным давлением 

перекачивается в резервуары товарной нефти РВС-1,2,3,5. 

Подготовленная товарная нефть, соответствующая требованиям 1-й группы качества, 

насосами Н-2/1–3 транспортируется по нефтепроводу Ду150 протяженностью 59 км на ПСП 

АО «НК КОР». 
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Пластовая вода, выделившаяся в процессе подготовки нефти в сепараторах С-2, С-4, С-5, С-7 

и резервуарах РВС-1,2,3,5, отводится в отстойники Е-1 и Е-2, после чего накапливается в 

резервуаре РВС-4. Из накопительного резервуара РВС-4 пластовая вода подается на 

нагнетательные насосы БКНС для дальнейшей закачки в нагнетательные скважины. 

Также в технологический процесс ППН подается вода из Узла Подогрева Технологической 

Воды (УПТВ). Узел подогрева технологической воды (УПТВ) снабжается технической водой 

из водозаборной скважины (ТВЗС-2) при помощи погружного электронасосного 

центробежного скважинного агрегата (ЭЦВ-6-16-140). Далее техническая вода, очищенная 

от механических примесей, в объеме 70-100 м³/сут по трубопроводу Ду100 под давлением до 

1,0 МПа поступает на ППН ЮХ на установку поточного обессоливания нефти (УПОН) для 

подачи через диспергатор на встречный поток НСЖ в приемный трубопровод трехфазного 

сепаратора (ТФС) С-5 (С-2) для промывки нефти от хлористых неорганических солей. После 

промывки техническая вода в составе пластовой подтоварной воды дренируется через 

клапанный узел на отстойник очистки воды Е-1 (Е-2) и далее поступает в РВС-2000 №4. 

Пластовая вода с РВС-4 с помощью бустерных насосных агрегатов Н-1/1÷6 (6шт.) 

откачивается на прием БКНС Н-1÷9 (9 шт.) и далее под высоким давлением до 14 МПа 

закачивается в систему ППД нагнетательных скважин южной и северной Хаиркелды. Также 

техническая вода на УПТВ закачивается в автомобильные автоцистерны (АЦН) для нужд 

КПРС в объеме суточного потребления до 200 м³/сут. 

Выделившийся в нефтегазовых сепараторах С-1, С-2 газ поступает в газовый сепаратор ГС-1 

(СЦВ-300), выделившийся в нефтегазовых сепараторах С-4, С-7 газ поступает в газовый 

сепаратор ГС-2А (СЦВ-219), выделившийся в нефтегазовом сепараторе С-5 газ поступает в 

газовый сепаратор ГС-2Б (СЦВ-219) для отделения от капельной, мелкодисперсной и 

аэрозольной влаги под действием центробежной силы. 

Очищенный газ подается на дожимную компрессорную станцию ДКС и далее на 

газопоршневую электростанцию ГПУ-1 для выработки электрической энергии на 

собственные нужды месторождения, или в качестве топлива на котельную и печи подогрева 

нефти П-1 А/Б/В, или на доочистку в газовый сепаратор ГС-2В (ГС-1-6,3-600-1-И-Т). 

Излишки газа, пройдя дополнительную очистку в газовом сепараторе ГС-3 (ГС-1-6,3-600-1-

И-Т) по трубопроводу Ду150 передаются на процессинг в ТОО СП КГМ. 

Принципиальная схема технологического процесса см. лист KPG.008-00-ТХ.002. 

4.3.2. Проектируемые сооружения и оборудование 

Состав сооружений, выбор оборудования и расположение технологических площадок 

определились на основании разработки технологической схемы и рационального 

распределения территории, с учетом: 

▪ санитарных норм и норм пожаро-взрывобезопасности; 

▪ рационального размещения подземных и надземных инженерных сетей, обеспечения 

нормальных условий их ремонта и эксплуатации. 

Ко всем технологическим площадкам предусматривается возможность подъезда для 

специализированных автотранспортных средств, пожарных и аварийных автомобилей. 

Состав проектируемых сооружений и оборудования на ППН ЮХ: 

▪ перевод существующего резервуара Р-4 (V=2000 м³) под пластовую воду; 

▪ перевод существующего резервуара Р-5 (V=1000 м³) под товарную нефть; 

▪ площадка стояка налива АСН-4; 

▪ технологические трубопроводы. 

Перечень и характеристика технологического оборудования представлены в табл. 4.4. 
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4.3.2.1 Вертикальные стальные резервуары Р-4 (РВС-2000) и Р-5 (РВС-1000) 

На территории резервуарного парка находится группа вертикальных стальных резервуаров, 

состоящая из Р-1 (РВС-1000), Р-2 (РВС-1000), Р-3 (РВС-1000), Р-4 (РВС-2000), Р-5 (РВС-

1000). Резервуары Р-1, Р-2, Р-3, Р-5 предназначены для хранения товарной нефти. Резервуар 

Р-4 предназначен для хранения пластовой воды. 

По периметру резервуарного парка предусмотрено замкнутое обвалование, рассчитанное на 

гидростатическое давление разлившейся жидкости одного наибольшего по объему 

резервуара (2000 м³). 

Резервуары оснащены комплектом резервуарного оборудования, позволяющим вести 

безопасную и безаварийную эксплуатацию. 

4.3.2.2 Площадка стояка налива АСН-4 

Площадка стояка налива АСН-4 предусмотрена для заполнения автоцистерн пластовой 

водой из резервуара Р-4. Учет воды осуществляется расходомером СТВХ-100. АСН 

комплектуется консольным насосом КМ 100-80-170Е (Q=27,8 м³/ч; Н=25 м; N=11 кВт). 

4.3.3. Технологические трубопроводы 

Технологические трубопроводы выполняются из стальных бесшовных 

горячедеформированных труб по ГОСТ 8732-78*. Материал труб ‒ сталь 09Г2С. 

Классификация технологических трубопроводов в зависимости от рабочих параметров 

(давления и температуры) транспортирующих сред согласно СН 527-80: 

▪ нефтепроводы ‒ группа Б (б), III категория; 

▪ газопроводы ‒ группа Б (а), II категория; 

▪ дренажный трубопровод ‒ группа Б (б), III категория. 

Прокладка технологических трубопроводов по проектируемым площадкам и 

межплощадочных трубопроводов осуществляется надземно на опорах высотой не менее 

0,350 мм до низа труб с уклоном не менее i=0,002 и подземно на глубине не менее 0,8 м от 

поверхности земли до верха трубы с уклоном не менее i=0,002. 

Все трубопроводы для жидкостей в низших точках должны иметь спускные пробки или 

краны для спуска остатков жидкости, а в верхних точках – для выпуска воздуха. 

Контроль качества сварных соединений стальных технологических трубопроводов 

проводить физическими методами в объеме, предусмотренном СП РК 3.05-103-2014.  

До ввода в эксплуатацию технологические трубопроводы подлежат гидравлическому 

испытанию на прочность и проверке на герметичность: 

▪ давление испытания на прочность стальных трубопроводов – Рисп. = 1,25хРраб; 

▪ давление испытания на герметичность стальных трубопроводов – Рисп. = Рраб. 

Испытательное давление на прочность должно быть выдержано в течении 10 мин, после чего 

его снижают до рабочего, при котором производят тщательный осмотр сварных швов 

(испытание на герметичность). Продолжительность испытания на герметичность не менее 12 

часов. 

Антикоррозионное покрытие надземных участков трубопроводов и арматуры – масляно-

битумное типа БТ-177 по ОСТ 6-10-426-79 в 2 слоя по грунту ГФ-021, в соответствии с СН 

РК 2.01-01-2013. 
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Тепловая изоляция надземных трубопроводов и арматуры – маты URSA марки М-25 (Г) из 

стеклянного штапельного волокна, без каширования, толщиной 60 мм по ТУ 5763-001-

71451657-2004. 

Покровный слой – сталь тонколистовая оцинкованная по ГОСТ 19904-90: 

▪ трубопроводов диаметром до 219 мм включительно ‒ 0,5 мм; 

▪ фланцевой арматуры и фланцевых соединений диаметром до 219 мм включительно ‒ 

0,8 мм. 

▪ фланцевой арматуры и фланцевых соединений диаметром свыше 219 мм ‒ 1,0 мм. 

Антикоррозионное защитное покрытие подземных трубопроводов – «усиленного типа» 

лентой поливинилхлоридной изоляционной липкой типа ПВХ-БК в 2 слоя, с оберткой 

защитной ПЭКОМ по ГОСТ 9.602-2016. 

С целью предотвращения замерзания нефти предусмотрен электрообогрев трубопроводов. 

4.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Характеристики и количество технологического оборудования представлены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 

№ 

П/П 
НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Резервуар для пластовой воды Р-4 

1 Обозначение на схеме - Р-4 

2 Наименование - 
Резервуар для 

пластовой воды 

3 Тип, марка - РВС-2000 

4 Номинальный объем м³ 2000 

5 Габаритные размеры (диаметр х высота) мм 15180 х 11920 

6 Масса кг 58095 

7 Количество шт 1 (существующий) 

Резервуар для пластовой воды Р-5 

1 Обозначение на схеме - Р-5 

2 Наименование - 
Резервуар для 

пластовой воды 

3 Тип, марка - РВС-1000 

4 Номинальный объем м³ 1000 

5 Габаритные размеры (диаметр х высота) мм 10430 х 11920 

6 Масса кг 33492 

7 Количество шт 1 (существующий) 

Стояк налива АСН-4 

1 Обозначение на схеме - АСН-4 

2 Наименование - 
Модуль налива в 

автоцистерну 

3 Тип, марка - АСН-100А 

4 В составе:   
насос КМ 100-80-

170Е 

 Производительность м³/час Q=27,8 

 Напор м Н=25 

 Мощность эл. двигателя кВт N= 11 

5 Количество шт 1 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 
  

  

     
 

KPG.008-00-ОПЗ 
Лист 

25 Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

4.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

Характеристика проектируемых объектов по категориям и классам взрывной, 

взрывопожарной опасности представлена в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ, УЧАСТКА, 

НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ 

ВЕЩЕСТВА, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

КАТЕГОРИЯ 

ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И 

ПОЖАРНОЙ 

ОПАСНОСТИ ПО 

ТЕХНИЧЕСКОМУ 

РЕГЛАМЕНТУ «ОБЩИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К 

ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

КЛАСС ЗОНЫ 

ВЗРЫВНОЙ И 

ПОЖАРНОЙ 

ОПАСНОСТИ 

ПО ПУЭ РК 

КАТЕГОРИЯ И 

ГРУППА 

ВЗРЫВООПАСНЫХ 

СМЕСЕЙ ПО ГОСТ 

12.1.011-88 

Резервуар хранения нефти 

Р-5 
ЛВЖ, ГГ А В-1г IIA-Т2, IIA-Т3 

Резервуар хранения 

пластовой воды Р-4 
Вода пластовая Д - - 

Стояк налива АСН-4 Вода пластовая Д - - 

Примечания: 

1) Вода пластовая по содержанию остаточных нефтепродуктов не относится к 

взрывопожароопасным веществам. Показатели протокола испытаний подтоварной воды 

представлены в таблице 4.3. 

Обращаемые в производстве взрывопожароопасные и вредные вещества приведены в 

таблице 4.6. 

Таблица 4.6 
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2 газ попутный 3,97 18,2  3,4-5,5  495 4 300 ГГ 

3 конденсат 1,4 8,0 750  -20 -380 4 300 ЛВЖ 
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4.6. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АРМАТУРЫ И 

ТРУБОПРОВОДОВ 

Таблица 4.7 

НАИМЕНОВАНИЕ (ОБОЗНАЧЕНИЕ) 

ОБОРУДОВАНИЯ, АРМАТУРЫ, 

ТРУБОПРОВОДОВ 

РЕСУРС 

(СРОК 

СЛУЖБЫ)* 

ИСТОЧНИК 

Устройство верхнего налива АСН-

100А в комплекте с насосом 
10 лет 

Выбор поставщика оборудования на 

усмотрение Заказчика – ТОО «KAZPETROL 

GROUP» (КАЗПЕТРОЛ ГРУП) Кран шаровый 10 лет 

Трубопровод стальной 8 лет 

РД 39-132-94 «Правила по эксплуатации, 

ревизии, ремонту и отбраковке 

нефтепромысловых трубопроводов» табл. 1.1. 

* – Срок службы технологического оборудования, арматуры и трубопроводов, применяемых в 

данном проекте, в соответствии с условиями эксплуатации, но не менее срока, гарантированного 

заводом-изготовителем. 

4.7. РЕЖИМ РАБОТЫ И ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА 

Месторождение Хаиркелды Южный ТОО «KAZPETROL GROUP» (КАЗПЕТРОЛ ГРУП) – 

действующее предприятие со сложившейся структурой обслуживающего и управленческого 

персонала. 

Режим работы ППН ЮХ в соответствии с ВНТП 3-85 составит 365 рабочих дней в году по 

вахтовому методу в две смены, продолжительность смены 12 часов, продолжительность 

вахты 15 суток. 

Объекты модернизации входят в состав действующего ППН, поэтому дополнительная 

численность рабочего и инженерно-технического персонала для обслуживания оборудования 

на проектируемом объекте не требуется. 

Численность действующего персонала ППН ЮХ составляет 10 чел. по сменам (5 чел/смена). 
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5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

5.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Электротехнический раздел проекта ТОО «KAZPETROL GROUP» (КАЗПЕТРОЛ ГРУП) 

«Модернизация ППН второй очереди» разработан на основании технического задания на 

проектирование и технических условий на электроснабжение, выданных ТОО «KAZPETROL 

GROUP» (КАЗПЕТРОЛ ГРУП) исх.№ 427 от 28.07.2026г. и проектных технологических 

решений, разработанных ТОО Проектный институт «OPTIMUM». 

5.2. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В РАЙОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА  

В административном отношении месторождение Хаиркелды расположено в Сырдарьинском 

районе Кызылординской области. 

Ближайшим населенным пунктом является областной центр г. Кызыл-Орда, находящийся в 

220 км от группы месторождений ТОО «KAZPETROL GROUP» и связаны между собой 

только автомобильной дорогой.  

Согласно карте климатического районирования территория строительства магистрального 

нефтепровода на всем его протяжении относится к IV-А дорожно-климатической зоне. 

Климат района резко континентальный, который проявляется в резких колебаниях 

температуры, и сухости воздуха.  

По классификации ПУЭ РК территория расположения месторождения относится к lII 

ветровому району. На высоте 15 м от земли максимальный напор ветра составляет 50 даН/м², 

максимальная скорость ветра – 26 м/с, повторяемость – 1 раз в 10 лет.  

Район по гололеду – согласно ПУЭ РК –III, максимальная толщина стенки гололеда – 15 мм, 

повторяемость – 1раз в 10 лет. Продолжительность гроз – от 10 до 20 часов в год. Согласно 

карте районирования по степени загрязненности район характеризуется V степенью 

загрязненности от природных источников загрязнения. 

По данным инженерно-геологических изысканий, грунты представлены песками 

пылеватыми и песками гравелистыми, крупными, грунты растительного слоя. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для песков – 1,35 м. 

5.3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

На предприятии «ТОО «KAZPETROL GROUP» существует развитая система 

электроснабжения производственных объектов. Электроснабжение объектов выполняется от 

двухсекционного КРУН 6 кВ ПС 6/20 кВ «КЗПГ» с мощностью трансформаторов 2х4,0 

МВА. Владельцем подстанции является ТОО «СП КазГерМунай».  

Далее питание идет по двум воздушным линиям ВЛ-20 кВ на ЗРУ-20 кВ от которого 

питается КРУН-6 кВ ПС-20/6 кВ «Северный Хаиркельды».  

Электроснабжение ПС-20/6 кВ «Южный Хаиркельды» выполняется от ПС-20/6 кВ 

«Северный Хаиркельды» по воздушной линии ВЛ-20 кВ через повышающий трансформатор 

ТМН-2500/6/20 кВ. Вторым источником электроснабжения месторождения Хаиркельды 

Южный являются газопошневые электростанции общей мощностью 3100 кВА.  

На месторождении имеется разветвленная сеть воздушных линий электропередач 

напряжением 6 кВ, по которым выполнено питание объектов. 
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5.4. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

В разработке электротехнической части проекта ТОО «KAZPETROL GROUP» (КАЗПЕТРОЛ 

ГРУП) «Модернизация ППН второй очереди» предусматривается электроснабжение насоса 

автоматической системы налива АСН-4, проектирование электрообогрева технологических 

трубопроводов на площадке ППН ЮХ. 

5.4.1. Потребители электроэнергии и электрические нагрузки 

Проектируемыми потребителями электроэнергии на площадке ППН являются: 

электрообогрев технологических трубопроводов и электроснабжение стояка налива 

пластовой воды АСН-4. 

Установленная мощность проектируемых нагрузок по электрообогреву составляет Ру.=60,6 

кВт, расчетная мощность – Ррасч.=53,4 кВт. 

В части надежности электроснабжения проектируемое электрооборудование относится к III 

категории электроснабжения по классификации ПУЭ РК. 

5.4.2. Схема электроснабжения 

Электроснабжение проектируемого щита управления электрообогревом ЩУЭО-8 на 

площадке ППН предусматривается выполнить кабельной линией 0,4 кВ, проложенной по 

существующей кабельной эстакаде от резервного фидера Iн=40 А существующего 

распределительного шкафа 0,4 кВ ШР-2. 

Электроснабжение стояка налива воды АСН-4 выполняется от резервного автомата In=25А 

ШСН-0,4 кВ установленного в блоке брустверных водяных насосов. Управление стояка 

налива воды АСН-4 предусмотрено от проектируемого шкаф управления ШУ-4. 

5.4.3. Электрообогрев 

Для поддержания технологической температуры среды в технологических трубопроводах 

проектом предусмотрена система электрообогрева. Расчетная температура электрообогрева 

принята +35 ºС, согласно технологическим требованиям. 

Электроснабжение проектируемой системы электрообогрева выполняется от существующих 

щитов электрообогрева ЩУЭО-1, ЩУЭО-5 и проектируемого щита управления ЩУЭО-8, 

укомплектованного автоматическими выключателями с УЗО на ток утечки 30 мА. 

Электрообогрев трубопроводов выполняется саморегулирующимися нагревательными 

кабелями 10QTVR2-CT мощностью 38 Вт/м и 15QTVR2-CT мощностью 51 Вт/м. 

Подключение греющего кабеля и управление электрообогревом предусматривается от 

электронного термостата с регулированием по температуре воздуха. Датчик температуры 

MONI-PT100-EXE устанавливается непосредственно на шкаф управления ЩУЭО-8, а также 

от датчиков температуры, устанавливаемые непосредственно на обогреваемую поверхность 

труб.   

Нагревательный кабель укладывается вдоль всей длины обогреваемых труб под 

теплоизоляцию с креплением через каждые 0,3 м. 

Ввод нагревательного кабеля под теплоизоляцию должен проводиться с принятием мер по 

защите кабеля от механических повреждений. Кабель должен плотно прилегать к трубе 

(допустимый зазор не более 1-3 мм). 

Оборудование для электрообогрева выбрано в соответствии со средой размещения 

оборудования.  
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В целях предотвращения применения на объекте материалов, не соответствующих 

заявленным техническим характеристикам необходимо соблюсти следующие требования 

производителя оборудования:  

1. Сертификат соответствия  

2. Протокол испытаний материалов 

3. Сертификат взрывозащиты 

4. Сертификат соответствия Евразийского экономического союза / Отказное письмо 

5. Сертификат Страна происхождения 

Входной контроль материалов, изделий и оборудования выполняется в соответствии с 

требованиями СН РК 1.03-00-2022, а также действующих стандартов. Материалы, не 

прошедшие входной контроль и не сопровождаемые документами о качестве, к применению 

не допускаются. 

5.4.4. Кабельные линии 

Для электроснабжения проектируемых электроприемников предусматривается проложить 

силовой питающий кабель напряжением 0,4 кВ в оболочке типа ВБбШв и ВБбШвнг. 

Кабель прокладывается в земле в траншее на глубине 0,7 м на подушке из местного 

просеянного грунта не содержащего мусора, камней и прочее, а также по существующей 

кабельной эстакаде. 

Вдоль всей кабельной трассы прокладывается специальная предупреждающая сигнальная 

лента. 

Протяженность проектируемых кабельных линий составляет 0,455 км. 

На открытых участках прокладки при подходе к оборудованию кабели прокладываются в 

герметичном металлорукаве в ПВХ изоляции.  

Проектируемые проводники выбираются по допустимым длительным токам с учетом 

необходимого резерва по пропускной способности. 

Для проводников выполняется проверка плотности тока нагрева и отклонения напряжения в 

нормальном и послеаварийном режимах.  

Для нормального режима – падение напряжения не должно превышать 5% от номинального 

напряжения. Падение напряжения для электродвигателей при их запуске не должно 

превышать 20% от номинального. 

Защита кабельной линии от перегрузок и короткого замыкания выполняется 

автоматическими выключателями, установленными в существующим распределительном 

устройстве ЩСУ-0,4 кВ и в щитах управления ЩУЭО-8. 

Сечение проводника для электродвигателя, установленного во взрывоопасной зоне, должно 

пропускать длительную нагрузку не менее 125%. 

Для подземной прокладки принят бронированный кабель, имеющий защитную оболочку от 

механических повреждений и наружную защитную оболочку, предохраняющую от коррозии. 
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5.5. ЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Проектом предусматривается выполнение защитных мер электробезопасности в полном 

объеме, предусмотренном ПУЭ РК. 

Основным средством защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим 

током является защитное заземление или зануление. 

На всех проектируемых объектах для питания низковольтных электропотребителей принята 

четырёхпроводная система напряжения ~380/220 В с глухозаземлённой нейтралью. В 

качестве защитной меры электробезопасности для всех электроустановок, питающихся от 

этой сети, принимается защитное зануление – преднамеренное соединение корпусов 

электрооборудования, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземлённой 

нейтралью питающих трансформаторов, т.е. с нулевым проводом питающей сети. 

Защитное зануление обеспечивает автоматическое отключение поврежденной фазы 

аппаратом защиты в начале аварийного участка. 

Кроме того, для надежности выполняются дополнительные заземления нейтралей (нулевых 

проводов) присоединением их к искусственным заземляющим устройствам возле 

оборудования по территории площадок. 

В качестве заземляющих устройств применяются горизонтальные и глубинные заземлители. 

Горизонтальные заземлители прокладываются в траншее на глубине 0,5 – 1,0 м. Глубинные 

заземлители выполняются в виде вертикальных электродов, установленных до глубины 5-30 

м. 

К выполненным заземляющим устройствам присоединяется все металлические нормально 

нетоковедущие части электроустановок в дополнение к их занулению. 

В соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений» (СП РК 

2.04-103-2013) все технологические и вспомогательные установки на проектируемых 

объектах с взрывоопасными зонами оборудуются молниезащитой II категории.  

Молниезащита проектируемых установок обеспечивается путем присоединения 

оборудования к заземляющим устройствам. 

Уравнивания потенциалов выполняется путем соединения контура заземления 

проектируемой площадки стальным заземляющим проводником – стальной полосой 25х4 

мм². 

Выполненное по нормам электробезопасности защитное заземление всех технологических 

установок и технологических трубопроводов обеспечивает также их защиту от вторичных 

проявлений молнии и защиту от статического электричества.  

Защита от заноса высокого потенциала по внешним наземным или надземным 

коммуникациям осуществляется присоединением их к заземлителю. 

Электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ РК и СН РК 

4.04-07-2013, инструкции ВСН-332-74, а также требованиями ссылочных документов и 

заводских инструкций по монтажу электрооборудования и кабельных трасс. 

Электрооборудование, электроустановочные изделия, кабельная продукция должны иметь 

сертификаты соответствия заводов-изготовителей. 
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6. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

6.1. РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ 

▪ расчетная температура – минус 14,9°С; 

▪ средняя температура за отопительный период – минус 1,9 °С; 

▪ продолжительность отопительного периода – 172 дня. 

6.1.1. Объемно-планировочные и конструктивные решения 

Раздел «Тепломеханические решения» рабочего проекта ТОО «KAZPETROL GROUP» 

(КАЗПЕТРОЛ ГРУП) «Модернизация ППН второй очереди» разработан на основании 

технического задания на проектирование. 

Проектом предусмотрена установка регистра обогрева на стальной вертикальный резервуар 

хранения нефти Р-5 (РВС-1000). 

Источником теплоснабжения является существующая котельная с номинальной 

теплопроизводительностью 300 кВт, номинальной температурой теплоносителя на выходе 

110 ℃, Рраб 0,5 МПа. Производительность по жидкости 2525 м³/ч. 

Трубопроводы тепловой сети подключаются к существующим трубопроводам 57х3,5 мм с 

существующей отключающей арматурой на отм.+0.500*.   

Схема теплоснабжения – закрытая. Регулирование отпуска тепловой энергии – качественное. 

Прокладка тепловых сетей предусмотрена надземно на отметке +0.500 с применением 

стальных прямошовных трубопроводов в изоляции и в покрытии из оцинкованной листовой 

стали по ГОСТ 14918-80 толщиной 0,5 мм.  

Трубопроводы тепловых сетей приняты стальные прямошовные согласно ГОСТ 10705-80. 

Материал стальных трубопроводов – сталь 20, изготовленные по группе В ГОСТ 10705-91. 

Трубопроводы прокладываются на подвижных и неподвижных опорах в строительных 

конструкциях. Общая протяженность трубопроводов надземной прокладки составляет 54 м. 

Для компенсации температурных удлинений трубопроводов используются углы поворота 

трассы. 

Для обогрева резервуара Р-5 все трубопроводы обогрева и секционные регистры приняты из 

стальных бесшовных горячедеформированных труб из стали марки 15, 20 размерами 60х3,0 

мм, 108х4,0 мм, согласно ГОСТ 8731-74.    

На входе в резервуар предусмотрены задвижки стальные литые фланцевые клиновые с 

выдвижным шпинделем, с маховиком, при температуре до + 425 °С, PN 40, марки 30с15нж, 

30с89нж DN 50, согласно ГОСТ 5762-2002. 

6.1.2. Монтаж и контроль качества 

Монтаж трубопроводов вести в соответствии с требованиями РТМ-1с-81 «Руководящие 

технические материалы по сварке при монтаже оборудования тепловых электростанций». 

Необходимо в обязательном порядке выполнить промывку и дезинфекцию тепловых сетей. 

Выполнить опрессовку тепловых сетей и составить Акт испытаний на механическую и 

гидравлическую плотность системы согласно РД 34 РК.20.519-05 «Методические указания 

по испытаниям водяных тепловых сетей на гидравлические потери». 
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Гидроиспытания проводят давлением не менее 1,25 рабочего, при этом падение давления за 

5 мин не должно превышать 0,02 МПа (0,2 кгс/см²). 

Контроль сварных соединений и гидроиспытания трубопроводов проводить согласно ГОСТ 

32569-2013 (технологические трубопроводы), ГОСТ 16037-80 (типы сварных соединений) и 

ГОСТ 25136-82 (методы испытаний на герметичность). Контроль сварных соединений 

трубопроводов включает 100% визуальный осмотр, радиографию или ультразвуковой 

контроль.).  

6.1.3. Перечень исполнительной документации при приемке системы 

При приемке смонтированной системы обогрева подлежит оформлению следующий 

комплект документов: 

▪ Акт скрытых работ на изоляцию, на покраску и на другие скрытые работы; 

▪ Акт на промывку и дизенфекцию трубопровода; 

▪ Акт испытании на механическую и гидравлическую плотность системы; 

▪ Акт испытания контроля сварных соединений и гидроиспытания трубопроводов. 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 
  

  

     
 

KPG.008-00-ОПЗ 
Лист 

33 Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

При разработке мероприятий по охране труда и технике безопасности за основу были 

приняты СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», а 

также «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных 

объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности». 

Строительные работы должны осуществляться в полном соответствии с проектной 

документацией. При необходимости отклонения от требований проектной документации 

должно быть получено письменное разрешение Проектировщика (ТОО «Проектный 

институт «Оптимум»); отклонения от проектной документации должны быть также 

согласованы с Заказчиком (ТОО «KAZPETROL GROUP» (КАЗПЕТРОЛ ГРУП)»). 

Генподрядчик, совместно с Заказчиком, до начала работ обязан разработать и утвердить 

мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии, обязательные для всех 

организаций – участников строительства. 

К выполнению строительно-монтажных работ разрешается приступить только при наличии 

проекта производства работ (ППР), в котором должны быть детально разработаны 

мероприятия по обеспечению безопасных условий производства работ, согласованные со 

службами подрядных организаций, участвующих в строительстве. 

ППР должен содержать следующие решения по технике безопасности: 

▪ организация рабочих мест; 

▪ последовательность технологических операций; 

▪ методы и приспособления для безопасной работы монтажников; 

▪ расположение и зоны действия монтажных механизмов; 

▪ способы и места складирования строительных материалов и оборудования. 

Работникам должны быть разъяснены условия предстоящей работы, правила применения 

грузоподъемного оборудования, схемы строповки и меры безопасности при монтаже. 

Монтажникам необходимо иметь и использовать защитные каски, комбинезоны и рукавицы. 

Не допускается выполнение строительно-монтажных работ во время гололеда, тумана, 

дождя или снегопада, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со 

скоростью 15 м/с (6 баллов) и более. 

При уборке строительных отходов и строительного мусора следует применять меры по 

уменьшению пылеобразования. 

При въезде на площадку строительства должна быть установлена схема транспортного 

движения, указатели безопасных проходов, автодорожные знаки, обозначены зоны отдыха и 

курения. 

Опасные зоны работ (котлованы, работающие механизмы и т.п.) должны быть ограждены от 

доступа посторонних лиц, либо отмечены предупредительными знаками или надписями. 

В темное время суток площадка строительства должна иметь общее освещение за счет 

установки мощного светильника на передвижных прожекторных установках. 
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При производстве строительно-монтажных работ необходимо руководствоваться 

«Правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». 

Все работники на строительной площадке, а также персонал, допущенный к эксплуатации и 

ремонту оборудования, обеспечиваются спецодеждой и спецобувью соответствующих 

размеров, а также средствами индивидуальной защиты, предусмотренными для конкретного 

вида работ, диэлектрическими средствами безопасности для электроустановок. 

В целях предупреждения несчастных случаев и обеспечения безопасных условий труда в 

соответствии с действующими в РК стандартами и нормами данным проектом 

предусматривается ряд мероприятий по технике безопасности. 

7.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТБ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ 

Выполнение требований техники безопасности, создание благоприятных условий труда для 

производственного персонала закладывается при проектировании производственного 

процесса на месторождении в строгом соответствии с действующими Нормами, 

Инструкциями и Правилами. 

Применяемое оборудование, арматура и трубопроводы по техническим характеристикам 

обеспечивают безопасную эксплуатацию в соответствии с ГОСТ 12.2.003-91. 

Соединения элементов трубопроводов производятся сваркой. Применение фланцевых 

соединений принято только для присоединения трубопровода к арматуре и деталям 

оборудования, имеющим фланцы. 

Компоновка оборудования обеспечивает возможность свободного прохода людей и проезда 

транспорта. 

Оборудование установок, их обвязка трубопроводами, запорные органы, КИП, щиты 

управления расположены таким образом, чтобы обеспечить безопасные условия при их 

эксплуатации, обслуживании и ремонте. 

Расположение арматуры на трубопроводах предусматривается в местах удобных для 

управления, технического обслуживания и ремонта. 

Все трубопроводы должны подвергаться испытанию на прочность и плотность перед пуском 

их в эксплуатацию после монтажа, ремонта или простоя более одного года. Величина 

пробного давления должна быть равной 1,2 рабочего давления. Давление должно 

подниматься и снижаться плавно. Время выдержки трубопровода и его элементов под 

пробным давлением должно быть не менее 5 мин. При испытании трубопроводов должны 

быть выдержаны требования, предусмотренные «Правилами безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности». Результаты испытаний оформляются актом. 

Перед гидравлическим испытанием водопроводов следует проверить наличие в высших их 

точках воздушников, а на низких участках ‒ дренажных штуцеров со спускными клапанами. 

При эксплуатации и ремонте оборудования персонал обязан руководствоваться 

действующими Нормами, Правилами, инструкциями и другими документами по охране и 

гигиене труда и технике безопасности. 

Персонал должен уметь оказывать пострадавшим первую медицинскую помощь, знать пути 

эвакуации, которые должны быть четко обозначены, знать и правильно применять средства 

индивидуальной защиты и т.д. 
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7.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТБ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

Размещение сооружений на объектах строительства, планировка территорий, выполнены в 

соответствии с санитарными требованиями, требованиями пожарной безопасности, удобства 

и безопасного обслуживания. 

Проектируемые сооружения размещены на свободной от застройки территории, отвечающей 

требованиям СН РК 3.01-03-2011 и СП РК 3.01-103-2012 «Генеральные планы 

промышленных предприятий». 

Ко всем технологическим площадкам имеются подъезды. 

На территории ППН имеются пешеходные дорожки из тротуарных плит. 

7.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТБ В СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ 

Строительные решения определялись на основании требований технологического процесса и 

решений по электроснабжению. 

Надежность строительных конструкций и сооружений обеспечиваются: 

▪ принятием необходимых по прочности и устойчивости сечений, стальных и 

железобетонных элементов, назначением соответствующих марок бетонов и стали; 

▪ решениями фундаментов в увязке с геологическими и топографическими условиями; 

▪ противокоррозионной защитой подземных и надземных конструкций. 

Взрывопожаробезопасность строительных конструкций обеспечивается использованием 

материалов с требуемой степенью огнестойкости. 

При производстве строительно-монтажных работ должны строго соблюдаться нормы и 

правила техники безопасности согласно СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника 

безопасности в строительстве». 

Производство работ при строительстве сооружений не связано с применением методов работ 

и материалов, не предусмотренных настоящими нормами, поэтому особых требований 

безопасности труда на объектах строительства не предусматривается. 

7.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТБ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ 

В проекте предусмотрены защитные меры электробезопасности в полном объеме, 

предусмотренном «Правилами устройства электроустановок» и другими соответствующими 

нормативными документами РК. 

Все питающие и распределительные сети, электрооборудование снабжены защитой от 

короткого замыкания, защитой от перегрузки и всеми другими необходимыми видами защит 

и сигнализации в соответствии с принципиальной однолинейной схемой. 

Электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и СП РК 4.04-

107-2013, инструкции ВСН-332-74, а также требованиями ссылочных документов и 

заводских инструкций по монтажу электрооборудования и кабельных трасс. 

Средством защиты эксплуатационного персонала от поражения электрическим током и 

опасных воздействий молнии предусматривается защитное заземление, зануление, защита от 

статического электричества. 
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7.6. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Тушение пожара на площадках ППН предусмотрено существующими первичными 

средствами пожаротушения, в том числе углекислотными огнетушителями предусмотрено 

тушение небольших очагов возгорания. 

Ответственность за пожарную безопасность при организации производства работ, хранении 

и перевозке горючего материала, обеспечение первичными средствами пожаротушения, 

совместное выполнение противопожарных мероприятий на отдельных участках 

строительства несут соответствующие начальники участков. 

К наиболее пожароопасным видам строительно-монтажных работ, осуществляемым при 

сооружении объектов, относятся газоэлектросварочные, малярные и изоляционные работы, 

работы с клеями, мастиками, горячим битумом, горючесмазочными материалами и т.п. 

7.7. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Производственные процессы на объекте относятся к 1-в группе, согласно «Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к зданиям и сооружениям производственного 

назначения», утвержденным Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 

3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72. 

В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда, 

работники, занятые в строительном производстве, проходят обязательные при поступлении 

на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с документами 

государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования. 

Строительная площадка должна быть обеспечена аптечкой с медикаментами и средствами 

для оказания первой помощи. 

На территории существующего вахтового поселка, предусмотрены столовая, общежития, 

медицинские пункты для оказания первой необходимой медицинской помощи. При 

обнаружении серьезных заболеваний, представляющих угрозу жизни, предусматривается 

транспортировка больных в ближайшие медицинские учреждения. 

Все работники обеспечиваются питьевой водой, качество которой должно соответствовать 

санитарным требованиям, утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ-49. Потребность в питьевой воде принимается из 

расчета 3,0-3,5 л/сут на одного работающего. Питьевая вода – привозная. 

Все работники обеспечиваются горячим питанием. Допускается организация питания путем 

доставки пищи из базовой столовой к месту работы с раздачей и приемом пищи в 

специально выделенном помещении. 

Всем работникам необходимо соблюдать режим труда и отдыха – делать два перерыва по 10 

минут в течение одной смены. Первый перерыв через 2 часа после начала работы. Второй 

перерыв за 1,5 часа до окончания. Также регламентируется перерыв для приема пищи не 

менее получаса. 

В соответствии с требованиями п. 166 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические 

требования к обеспечению радиационной безопасности», утв. приказом МЗ РК от 15.12.2020 

г. №КР ДСМ-275/2020 используемые строительные материалы и изделия должны иметь 

протоколы исследования, подтверждающие их соответствие Гигиеническим нормативам по 

радиологическим показателям. 

При проведении работ по обслуживанию проектируемых объектов должны строго 

соблюдаться общие требования техники безопасности, вытекающие из действующих правил 

и инструкций. Для проектируемых объектов дополнительные СЭМ не требуются. 
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8. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

Настоящий проект выполнен для действующего предприятия, и соответственно, «План 

гражданской обороны» и все инженерно-технические мероприятия, проводимые при 

возникновении или угрозе возникновения Чрезвычайной Ситуации природного характера, 

разработанные и утвержденные соответствующим образом, для существующих объектов в 

полной мере распространяются на проектируемые объекты. 

Для безопасного ведения технологического процесса, должен быть разработан 

Технологический регламент. Регламент должен быть утвержден главным инженером 

предприятия и согласован с департаментом промышленной безопасности. 

С целью обеспечения готовности сотрудников месторождения Хаиркелды Южный к 

действиям по локализации и ликвидации последствий возможных аварий, при вводе 

проектируемых объектов в эксплуатацию, эксплуатационный персонал должен разработать 

план ликвидации аварий (ПЛА), в котором предусматриваются оперативные действия 

персонала по предупреждению ЧС, по организации локализации и ликвидации аварий, 

которые могут причинить вред здоровью и жизни людей, нанести ущерб производственному 

оборудованию и помещению, а также привести к экологическим катастрофам. 

При возникновении производственной аварии (катастрофы) начальник штаба Гражданской 

обороны объекта немедленно организует оповещение рабочих и служащих предприятия о 

возникшей опасности. 

8.1. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

Решения по обеспечению безопасной работы при эксплуатации объектов, заложенные в 

проекте, и направленные на обеспечение устойчивой работы в условиях мирного времени, 

будут способствовать устойчивой работе и в условиях военного времени. Основные 

решениям по обеспечению безопасной работы предприятия описаны в разделе 10. 

Защитные сооружения гражданской обороны, предназначенные для укрытия и защиты 

людей от воздействия средств поражения в военное время, также могут использоваться в 

мирное время для нужд предприятия, защиты персонала от поражающих факторов, 

стихийных бедствий, катастроф, аварий, и могут быть использованы для защиты при 

террористических актах. 

В связи с малой численностью обслуживающего персонала укрытие предусмотрено в здании 

операторной. 

Для обеспечения охраны от несанкционированного доступа и террористических актов, 

вокруг объектов имеется защитное ограждение, периметральное освещение территории и 

видеонаблюдение. 

8.1.1. Обоснование прекращения деятельности или перемещения объекта в другое 

место в военное время 

Проектируемые объекты являются стационарными и будут продолжать работу в военное 

время. Характер производства не предполагает возможность перебазирования, демонтаж 

оборудования и трубопроводов в особый период не предусматривается, так как объекты 

ППН ЮХ не являются самостоятельными и зависят от функционирования объектов системы 

добычи, сбора и подготовки нефти. В военное время работа объекта при отсутствии прямой 

угрозы оперативному персоналу, продолжается. Численность наибольшей работающей 

смены персонала в военное время определяется планами ГО объекта на военное время и 

мобилизационными планами. 
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8.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

8.2.1. Возможные опасные факторы. Источники и причины ЧС 

Основными опасными факторами на проектируемом объекте являются: 

▪ высокое давление в трубопроводах; 

▪ вращающиеся механизмы; 

▪ высокое электрическое напряжение; 

▪ движущийся автомобильный транспорт. 

Источниками опасности на месторождениях являются: 

▪ скважины с устьевой арматурой и трубопроводной обвязкой; 

▪ промысловые и технологические трубопроводы; 

▪ трубопроводная арматура; 

▪ технологическое оборудование; 

▪ электроприёмники и распредустройства; 

▪ силовые кабели и высоковольтные линии. 

К причинам, которые могут вызвать чрезвычайную ситуацию, относятся: 

▪ отказ отсекающей арматуры на технологических трубопроводах; 

▪ разгерметизация фланцевого соединения; 

▪ разгерметизация водопровода (порыв, трещина); 

▪ износ металлов вследствие коррозии и эрозии; 

▪ износ, разрушение уплотнителей и муфт насосного оборудования; 

▪ пробой изоляции обмоток электродвигателя; 

▪ нарушение технологического режима, правил техники безопасности, ошибочные 

действия персонала. 

8.2.2. Анализ возможных опасностей и зоны действия опасных факторов 

Возможны следующие сценарии развития аварийных ситуаций на технологическом 

оборудовании и трубопроводах, которые могут носить характер чрезвычайных ситуаций:  

▪ разгерметизация технологического оборудования и трубопроводов полным сечением 

– загрязнение окружающей среды. 

Величина негативных последствий зависит от этапа реализации и масштаба деятельности 

человека; природных условий; чувствительности природных объектов; а также от 

эффективности мероприятий по предотвращению загрязнений; методов смягчения 

последствий и контроля воздействий на окружающую среду. 

В результате воздействия вредных и опасных производственных факторов на персонал 

предприятия, у рабочих могут возникать такие последствия как: несчастный случай, 

профессиональное заболевание, физическое психологическое перенапряжение. Задачей 

руководства предприятия является устранение воздействия опасных и вредных 

производственных факторов на персонал. На месторождении должны регулярно проводиться 

работы по выявлению источников опасности. Эти работы заключаются в измерении 

параметров опасных и вредных производственных факторов их оценка в соответствии со 

стандартами ССБТ, установление характера их воздействия на персонал. 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 
  

  

     
 

KPG.008-00-ОПЗ 
Лист 

39 Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

8.2.3. Решения по предупреждению аварийных ситуаций 

Управление и контроль над процессом осуществляется в автоматическом режиме и при 

нормальном течении технологического процесса, постоянное пребывания персонала на 

производственных площадках не требуется. 

Так как технологические процессы ведутся на открытом воздухе и без постоянного 

присутствия обслуживающего персонала, вероятность наступления аварийных ситуаций 

чрезвычайно мала. 

Основные проектные решения, принятые для предупреждения аварийных ситуаций: 

▪ обслуживающий персонал проходит профессиональный отбор, регулярное обучение, 

инструктаж и проверку знаний и навыков безопасности труда, при производстве 

работ строго соблюдает Технологический регламент предприятия; 

▪ проектируемые сооружения размещаются на безопасном расстоянии в соответствии 

с нормативными санитарно-защитными зонами и противопожарными разрывами; 

▪ для предотвращения возникновения инцидентов на производстве применяют 

средства измерения и контроля параметров рабочей среды (КИПиА); 

▪ организуется ведомственная проверка и контроль над производством, состоянием, 

применением и ремонтом средств измерений, за соблюдением требований 

метрологии, установленных нормативными документами; 

▪ защита оборудования и трубопроводов от превышения давления, осуществляется 

установкой предохранительных клапанов; 

▪ предусмотрено аварийное автоматическое отключение насосных агрегатов; 

▪ на объектах применена полная герметизация технологического процесса; 

▪ вновь смонтированные трубопроводы перед пуском в эксплуатацию подлежат 

испытанию на прочность и плотность с контролем мест соединений; 

▪ проведение постоянной проверки на предмет целостности и отсутствия дефектов 

сварных швов трубопроводов; 

▪ предусмотрено применение защитного заземления или зануления 

электрооборудования; 

▪ защита зданий и сооружений от прямых ударов молнии осуществляется установкой 

молниеотводов; 

▪ все сооружения имеют сейсмостойкость 6 баллов. 

При выполнении правил безопасности и инструкций по технике безопасности, влияние 

поражающих факторов на персонал минимально. 

Для оказания медицинской помощи пострадавшим в помещении операторной должна 

находиться медицинская аптечка. 

8.2.4. Решения по беспрепятственной эвакуации людей 

На территории ППН ЮХ постоянное пребывание обслуживающего персонала 

предусмотрено только в операторной. План эвакуации людей находится в операторной. 

Защита персонала на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-планировочных, 

конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий, осуществляемых 

администрацией месторождения. 
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8.2.5. Решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на 

проектируемых площадках сил и средств для ликвидации аварий 

Промысловые дороги обеспечивают транспортную связь с проектируемым объектом, 

возможность подъезда и беспрепятственное движение аварийно-спасательных, и пожарных 

групп для ликвидации аварий и их последствий на группе месторождении Хаиркелды. 

Так как объект строительства расположен в значительной удаленности от промышленных и 

населенных пунктов (см. п. 1.3), то доставка сил и средств для ликвидации аварии на место 

ЧС займет достаточно длинный период, и поэтому пострадавший персонал предполагается 

вывозить санитарной авиацией. 

8.2.6. Сведения о численности и размещении населения на прилегающей территории 

‒ зоне действия поражающих факторов в случае аварий 

В связи с достаточной удаленностью группы месторождений Хаиркелды от ближайших 

населённых пунктов (см п. 1.3), влияние опасных факторов на население отсутствует. В зоне 

поражающих факторов население не проживает. 
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9. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Ниже представлены нормативные документы, применяемые при разработке рабочего 

проекта: 

▪ СН РК 1.02.03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и составе 

проектной документации на строительство»; 

▪ ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; 

▪ «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных 

объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности», утверждены приказом 

Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 

года № 355 (с изменениями от 04.08.2023 г.); 

▪ Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержден 

приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 

августа 2021 года № 405; 

▪ ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, 

подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; 

▪ СП РК 3.01-103-2012 «Генеральные планы промышленных предприятий»; 

▪ СН РК 3.01-03-2011 «Генеральные планы промышленных предприятий»; 

▪ СН 527-80 «Инструкция по проектированию технологических стальных 

трубопроводов Ру до 10 МПа»; 

▪ СП РК 3.05-103-2014 «Технологическое оборудование и технологические 

трубопроводы»; 

▪ МСН 4.02-03-2004 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; 

▪ ПУЭ РК 2015 «Правила устройства электроустановок Республики Казахстан»; 

▪ СН РК 4.04-07-2019 «Электротехнические устройства»; 

▪ СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии»; 

▪ СП РК 5.01-102-2013 «Основания зданий и сооружений»; 

▪ СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»; 

▪ СТ РК EN 1090-2-2021 «Изготовление стальных и алюминиевых конструкций»; 

▪ ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные» 

▪ СТ РК EN 206-2017 «Бетон» 

▪ СП РК 4.02-104-2013 «Тепловые сети» 

▪ СН РК 4.02-04-2013 «Тепловые сети» 

▪ СН РК 4.02-01-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха» 

▪ СП РК 4.02-101-2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха» 

▪ СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» 

▪ СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» (с изм. 

от 20.12.2020 г.) 

▪ Закон Республики Казахстан «О гражданской защите». 
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10. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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