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ВВЕДЕНИЕ 
 

Руководствуясь статьей 182 Экологического Кодекса Республики Казахстан, АО 

«ГРК «SatKomir» разработало программу производственного экологического контроля 

при добыче бурого угля на разрезе Кумыскудукский на период с 2027 по 2035 год. 

Программа производственного экологического контроля разработана в соответствии 

с Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 

14 июля 2021 года № 250 «Об утверждении Правил разработки программы 

производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения 

внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по 

результатам производственного экологического контроля». 

Производственный контроль осуществляется на основе измерений и на основе 

расчетов уровня эмиссий в окружающую среду, вредных производственных факторов, а 

также фактического объема потребления природных, энергетических и иных ресурсов. 

В соответствии с Приложением 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан, 

Раздел 2, виды намечаемой деятельности и иные критерии, на основании которых 

осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, к объектам I категории, относятся карьеры и открытая добыча 

твердых полезных ископаемых на территории, превышающей 25 га, или добыча торфа, 

при которой территория превышает 150 га (п. 2.2.) и первичная переработка (обогащение) 

извлеченных из недр твердых полезных ископаемых (п.2.3.). 

Настоящая программа разработана на срок с 2026 по 2028 годы при условии 

сохранения основных параметров производства. В случае введения нового 

технологического производства или других изменений, влияющих на состояние 

окружающей среды, в программу будут внесены необходимые дополнения. 

В соответствии с п.6, гл.1 Приказ Министра экологии, геологии и природных 

ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250 «Об утверждении Правил 

разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II 

категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических 

отчетов по результатам производственного экологического контроля», программа ПЭК 

ТОО «Разрез «Кузнецкий» содержит следующую информацию, представленную согласно 

Приложению 1 к Правилам. 

В соответствии с п.3. ст. 186 операционный мониторинг (мониторинг 

производственного процесса) включает в себя наблюдение за параметрами 

технологического процесса для подтверждения того, что показатели деятельности объекта 

находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его надлежащей 

проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного 

производства. Технология производства соблюдается с ведением журналов операционных 

процессов. 

 

 

Обязательный перечень количественных и качественных показателей эмиссий 

загрязняющих веществ и иных параметров (отходы производства и потребления), 

отслеживаемых в процессе производственного мониторинга 
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Выбросы в атмосферу 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  

 

Код Н а и м е н о в а н и е ЭНК, ПДК ПДК  Класс Выброс вещества Выброс вещества Значение 

ЗВ загрязняющего вещества мг/м3 максималь- среднесу- ОБУВ, опас- с учетом с учетом M/ЭНК 

   ная разо- точная, мг/м3 ности очистки, г/с очистки,т/год  

   вая, мг/м3 мг/м3  ЗВ  (M)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0143 Марганец и его соединения (в  0.01 0.001  2 0.00461 0.01394 13.94 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота  0.2 0.04  2 0.26607 18.7995 469.9875 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  0.4 0.06  3 0.0401 3.0315 50.525 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (  0.15 0.05  3 0.0117 0.0225 0.45 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый,  0.5 0.05  3 1.433 43.3418 866.836 

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (  0.008   2 0.00001 0.0005 0.0625 

0337 Углерод оксид (Окись углерода,  5 3  4 1.6465 146.415 48.805 

0342 Фтористые газообразные соединения  0.02 0.005  2 0.00148 0.0055 1.1 

0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5    50  1.2226 1.2226 0.024452 

0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10    30  0.2978 0.27928 0.00930933 

0501 Пентилены (амилены - смесь  1.5   4 0.0405 0.03799 0.02532667 

0602 Бензол (64)  0.3 0.1  2 0.0324 0.03039 0.3039 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-  0.2   3 0.00243 0.00228 0.0114 

0621 Метилбензол (349)  0.6   3 0.0235 0.022 0.03666667 

0627 Этилбензол (675)  0.02   3 0.00081 0.00076 0.038 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)   0.000001  1 0.0000002 0.0000004 0.4 

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)  0.05 0.01  2 0.0025 0.0045 0.45 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/  1   4 0.06522 0.3029 0.3029 

2902 Взвешенные частицы (116)  0.5 0.15  3 0.0041 0.01425 0.095 

2908 Пыль неорганическая, содержащая  0.3 0.1  3 83.07782 574.42229 5744.2229 

 двуокись кремния в %: 70-20 (         

2909 Пыль неорганическая, содержащая  0.5 0.15  3 5.45982 87.294276 581.96184 

 двуокись кремния в %: менее 20 (         

2930 Пыль абразивная (Корунд белый,    0.04  0.0016 0.0021 0.0525 

 В С Е Г О :      93.6345702 875.2658564 7779.64019 
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Отходы производства 

Количество образуемых отходов при горных работах на в период с 2026 по 2035 гг. 

будет равно: 

 

п/п Наименование отходов 

Нормативный объем образования, т/год 

Период эксплуатации 

2027-2029 

гг. 

2030-2031 

гг. 
2032 г. 2033-2035 гг. 

1 Вскрышная порода 12936000 15523200 16236000 18942000 

2 Отработанные масла 82,798 82,798 82,798 82,798 

3 
Отработанные свинцовые 

аккумуляторы 
2,860 2,860 2,860 2,860 

4 ТБО 34,052 34,052 34,052 34,052 

5 Промасленная ветошь 0,114 0,114 0,114 0,114 

6 Отработанные шины 1196,964 1196,964 1196,964 1196,964 

7 
Отработанные автомобильные 

фильтры 
5,4 5,4 5,4 5,4 

8 Металлолом  18,399 18,399 18,399 18,399 

9 Огарки электродов 0,071 0,071 0,071 0,071 

10 Отходы медпункта 0,025 0,025 0,025 0,025 

11 Золошлак  447,437 447,437 447,437 447,437 

12 Отработанные ртутные лампы 0,068 0,068 0,068 0,068 

Всего отходов 12937788,188 15524988,188 16237788,188 18943788,188 

Из них         

опасных 91,126 91,126 91,126 91,126 

неопасных 12937697,062 15524897,062 16237697,062 18943697,062 

 

 

Воздействие на водные ресурсы 

Верхнесокурское буроугольное месторождение расположено на границе контура 

Верхне-Сокырского месторождения подземных вод. Добыча угля в настоящее время 

разрешена только на Кумыскудукском участке в юго-восточной части месторождения 

подземных вод. 

Разрабатываемый разрез Кумыскудукский в настоящее время проходится без 

осушительных работ. Влияние его на работу Верхне-Сокырского водозабора возможно 

только после достижения глубины разреза обводненного интервала угленосной дубовской 

свиты, на которой залегает кумыскудукская свита, имея в виду гидравлическую связь 

между водоносными комплексами всего разреза юры. 

Водоносный комплекс терригенных отложений дубовской свиты (J1db) в котором 

находятся угольные пласты, выходит на поверхность в виде узкой полосы по крылу 

синклинали по южной окраине Кумыскудукского участка и по северо-восточной окраине 

Кузнецкого участка. К центру синклинали дубовская свита погружается под 

кумыскудукскую свиту. Общая мощность водовмещающих пород дубовской свиты 

(прослои песчаников, алевролитов и пласты углей в общей аргиллито-алевролитовой 

толще свиты) изменяется в пределах от 10-20 до 60-70 м. 

Водообильность комплекса в целом небольшая: дебиты скважин - от 0,26 до 1,1 л/с 

при понижении уровня подземных вод на 3,56-16,5 м. Коэффициенты фильтрации - от 

0,03 до 0,85 м/сут. 

Крайние скважины Верхне-Сокырского водозабора расположены северо-западнее 

разрабатываемого карьера на расстояниях: от 4,5 км (скв.10э) до 6 км (скв. 9э). 
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Влияние отработки Кумыскудукского карьера на Верхне-Сокурский водозабор в 

рассматриваемый период отсутствует. 

Кроме того, в 2024 году Государственной комиссией по переоценке недр была 

проведена переоценка эксплуатационных запасов Верхне-Сокурского водозабора, 

которые подтверждают, что карьер Кумыскудукский не окажет влияния на состояние 

подземных вод (п.2.4.), по крайней мере, до 2035 г. 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения площадки карьерного поля №1 

разреза «Кумыскудукский» АО ГРК «Sat Komir» является скважина подземных вод №10р. 

Скважина пробурена в 2018 году. Глубина скважины составляет 125 м. Дебит 

скважины 1,5 л/с при понижении уровня на 11,16 м, статический уровень 7,2 м, 

динамический – 48 м. На скважине установлен водомер марки Экомер Ф. 

В соответствии с пп.9 п.2 ст. 40 Водного кодекса Республики Казахстан, РГУ «Нура-

Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных 

ресурсов Комитета по водным ресурсам сельского хозяйства РК» Разрешением на 

спецводопользование №KZ26VTE00127504 от 08.08.2022 г. определила лимит 

водопотребления предприятия на хозяйственно-бытовые нужды в объеме 16,636 тыс. 

м
3
/год, 45,58 м

3
/сут. при соблюдении следующих требований Водного законодательства: 

качество воды скважины №10 по всем параметрам полностью удовлетворяет 

требованиям Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 

2023 года № 26 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические 

требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, 

хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования 

и безопасности водных объектов». 

Расход питьевой воды потребителями промплощадки №1 разреза «Кумыскудукский» 

в 2026 г. составляет 40 м3/сут. и порядка 14600 м3/год. На технологические нужды 

необходимый расход воды в оцениваемый период составит 49774,53 м3/год.  

Расход воды на наружное пожаротушение, в соответствии с п.2.14 СНиП РК 4.01-02-

2009, составляет 15 л/с. Использование воды планируется: хозяйственно-питьевого 

качества для питья; технического качества для орошения пылящих поверхностей. По 

годам: 2027-2030 гг – 14000,0 м3/год, 2031-2035 гг -16000,0 м3/г.  

Отведение сточных вод от существующих объектов промплощадки разреза 

«Кумыскудукский» предусматривается по существующей схеме – посредством 

канализационной системы. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды от промплощадки и блока ремонтных служб 

отводятся в выгребную яму вместимостью 50 м
3
, от вахтового поселка – в выгребную яму 

вместимостью 100 м
3
 (септик). 

Кроме того, на площадках имеются уборные с выгребом. Все выгребные ямы 

выполняются с водонепроницаемыми дном и стенами, что исключает просачивание 

сточных вод в грунт. 

Из выгребных ям хозяйственно-бытовые сточные воды, по мере накопления, 

откачиваются и вывозятся вакуумной автомашиной в места, согласованные с СЭС -

Договор №81-87-2020 от 04.12.26 г. (с пролонгацией) с ИП «Иманов Ардак Ергалинович» 

на вывоз жидких отходов. 

По данным гидрогеологических наблюдений, выполненных в районе 

Верхнесокурского месторождения в техническом отчете «Оценка воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) проектируемого к строительству Кумыскудукского 

угольного разреза», выполненного ТОО «ЭКОМ» в 2005 г., уровень грунтовых вод в 

районе намечаемого ведения горных работ постоянно понижается за счет интенсивного 

отбора воды действующими водозаборными скважинами, служащими для водоснабжения 

города Караганды. 
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В технологической части ПГР выполнены расчеты возможных водопритоков в 

разрез «Кумыскудукский» в оцениваемый период с 2027 по 2035 гг. 

Ожидаемые водопритоки в разрез Кумыскудукский 

 АО ГРК «Sat Komir»» в оцениваемый период с 2027 по 2036 гг. 

 

Как видно из таблицы, в оцениваемый период с 2027 по 2036 гг. дренирование 

подземных вод в разрез будет небольшим. Это обусловлено тем, что в этот период 

водоносный горизонт еще не вскрывается горными работами разреза. 

В настоящее время водоприток в разрез складывается только из снеготалых вод 

паводкового периода и атмосферных осадков. 

Осушение разреза осуществляется посредством зумпфа, на котором установлен 

насос типа К-100-65-200. Из зумпфа карьерная вода откачивается насосной установкой 

через всасывающий водовод Ø100 мм для орошения пылящих поверхностей. 

Как показал анализ, выполненный ТОО «ЭкоЭксперт», качество воды из зумпфа 

разреза «Кумыскудукский» АО ГРК «Sat Komir» по всем параметрам отвечает 

требованиям Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 

2023 года № 26 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические 

требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, 

хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования 

и безопасности водных объектов». 

В связи с этим, на основании действующего проекта «Нормы водопотребления и 

водоотведения. Разрез «Кумыскудук» АО «Горнорудная компания «SatKomir» 

(СатКомир)», разработанного силами экологической службы предприятия и 

согласованного Комитетом по водным ресурсам Минсельхоз. РК, карьерная вода из 

зумпфа используется на производственные нужды разреза – пылеподавление на 
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вскрышных уступах и автодорогах разреза. Согласно проекту, необходимый расход воды 

на производственные нужды в оцениваемый период составляет 38 288,1 м
3
/год. 

Согласно прогнозу, к 2029 году водоносный горизонт будет вскрыт горными 

работами разреза и возникнет необходимость в организации водоотлива. 

В связи с этим, настоящим проектом принято решение о необходимости 

строительства системы открытого водоотлива со сбросом карьерных вод в пруд-

испаритель. 

Пруд-испаритель служит для полного испарения загрязнённой взвешенными 

веществами воды. Начало строительства пруда испарителя намечается на 2028 год. 

Проект строительства пруда-испарителя будет разработан отдельным документом с 

разделом «Охрана окружающей среды». 

Объем пруда-испарителя определен из условия накопления и испарения годовых 

объемов вод, сбрасываемых в пруд в количестве 350,2 тыс. м
3
/год. При этом, к расчету 

принят объем постоянного водопритока дренажных вод в объеме 112,4 м
3
/ час или 984,6 

тыс. м
3
/год. 

Баланс водопотребления и водоотведения на 2027-2035 гг. 

Производс
тво 

Всего 

Водопотребление, тыс.м3/сут. Водоотведение, тыс.м3/сут. 

На производственные нужды 

На 

хозяйствен

но –
бытовые 

нужды 

Безвозвратн
ое 

потреблени

е 

Всего 

Объем 
сточной 

воды 

повторн
о 

использу

емой 

Производствен

ные сточные 
воды 

Хозяйствен

но –

бытовые 
сточные 

воды 

Примечан

ие 

Свежая вода 

Оборотн

ая вода 

Повторно-
используем

ая вода 
всег
о 

в т.ч. 
питьево

го 

качеств
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Разрез 

«Кумыскуд
укский» 

0,045 - - - - 0,045 - 0,045   0,045  

 

Периодичность и продолжительность производственного мониторинга, частота 

осуществления измерений 

1. Продолжительность производственного мониторинга определяется 

продолжительностью эксплуатации предприятия с 2027 г. по 2035 г. 

2. Периодичность производственного контроля определяется сроками сдачи 

отчетов по ПЭК – 1 раз в квартал. 

3. Организованными источниками выбросов являются дымовые трубы котельной и 

печей. Инструментальные наблюдения на этих источниках проводятся 2 раза в год в 

отопительный период специализированной организацией. 

Сведения об используемых инструментальных и расчетных методах проведения 

производственного мониторинга; 

1. При эксплуатации предприятия инструментальные замеры на организованных 

источниках выбросов (дымовые трубы котельной и печей) проводятся 2 раза в год в 

отопительный период специализированной организацией.  

2 Согласно Приложению 1 к санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические 

требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия 

на среду обитания и здоровье человека», утвержденных Приказом и.о. Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 12 декабря 2025 года № ҚР ДСМ-2, размер СЗЗ 

для горного предприятия должен быть не менее 1000 м (класс I по санитарной 

классификации). 

3. В период работы предприятия производственный мониторинг должен 

осуществляться ежеквартально расчетным методом для определения экологических 

платежей. 
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Необходимое количество точек отбора проб для параметров, отслеживаемых в 

процессе производственного мониторинга (по компонентам мониторинга 

окружающей среды) и места проведения измерений. 

Согласно Приложению 1 к санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические 

требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия 

на среду обитания и здоровье человека», утвержденных Приказом и.о. Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 12 декабря 2025 года № ҚР ДСМ-2, размер СЗЗ 

для горного предприятия должен быть не менее 1000 м (класс I по санитарной 

классификации). Инструментальные замеры воздуха, воды и почвы на границе СЗЗ 

проводятся ежеквартально в 8-ми точках. 

Методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных 

В период эксплуатации предприятия производственный мониторинг будет 

осуществляться ежеквартально расчетным методом для определения экологических 

платежей. 

План-график внутренних проверок и процедура устранения нарушений 

экологического законодательства Республики Казахстан, включая внутренние 
инструменты реагирования на их несоблюдение 

Оператор объекта принимает меры по регулярной внутренней проверке соблюдения 

требований экологического законодательства Республики Казахстан и сопоставлению 

результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и 

иных разрешений. 

2. Внутренние проверки проводятся работником (работниками), на которого 

(которых) оператором объекта возложена ответственность за организацию и проведение 

производственного экологического контроля. 

3. В ходе внутренних проверок контролируются: 

1) выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного 

экологического контроля; 

2) следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране 

окружающей среды; 

3) выполнение условий экологического и иных разрешений; 

4) правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного 

экологического контроля; 

5) иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения 

производственного экологического контроля. 

4. Работник (работники), осуществляющий (осуществляющие) внутреннюю 

проверку, обязан (обязаны): 

1) рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке; 

2) обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую 

среду; 

3) составить письменный отчет руководителю, включающий, при необходимости, 

требования о проведении мер по устранению несоответствий, выявленных в ходе 

проверки, сроки и порядок их устранения. 

Работники, осуществляющие внутренние проверки обязаны: 

� рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке; 

� обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в 

окружающую среду; 

� составить письменный отчет руководителю, при необходимости, 

включающий требования о принятии мер по исправлению выявленных в ходе проверки 

несоответствий, сроки и порядок их устранения. 
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По итогам производственного экологического контроля ведется внутренний учет, 

формируются и представляются периодические отчеты в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми уполномоченными органами в области охраны окружающей среды. 

Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений 

Технические средства, применяемые для решения задач производственного 

мониторинга состояния окружающей среды, должны быть аккредитованы и поверены в 

органах Госстандарта. 

Схема расположения пунктов наблюдений должна обеспечивать получение данных о 

загрязнении окружающей среды путем непосредственных измерений характеристик 

эмиссий – выбросов, сбросов, размещения отходов, измерения косвенных характеристик с 

последующим расчетом параметров загрязнения окружающей среды. 

При использовании экспресс методов, а также использовании лабораторно-

аналитической базы должны быть обеспечены стандарты точности измерений по всему 

спектру компонентом загрязнения окружающей среды. 

Протокол действий в нештатных ситуациях; 

Намечаемые работы будут осуществляться в соответствии с Законом РК «О 

гражданской защите» от 11.04.2014 г. №188-V и «Правилами обеспечения промышленной 

безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и 

геологоразведочные работы», утвержденными приказом Министра по инвестициям и 

развитию РК от 30.12.2014 г. №352. 

Согласно "Инструкции по техническому расследованию и учету аварий (РД 39-005-

99), к авариям следует относить полное или частичное повреждение оборудования 

(транспортных средств, машин, механизмов, агрегатов или ряда их), разрушение зданий, 

сооружений, случаи взрывов, вспышек, загорания пылегазовоздушных смесей, внезапных 

выделений токсичных газов и другие, вызвавшие длительное (как правило, более смены) 

нарушения производственного процесса, или приведшие к полной или частичной потере 

производственных мощностей, их простою или снижению объемов производства, а также 

характер которых, и возможные последствия представляют потенциальную опасность для 

производства, жизни и здоровья людей.  

I категория - авария, в результате которой полностью или частично выведено из 

строя производство, а также аварии производственных зданий, сооружений, аппаратов, 

машин, оборудования, отражающиеся на работе предприятия в целом, отдельных его 

производств или технических единиц. 

II категория - авария, в результате которой произошло разрушение либо 

повреждение отдельных производственных сооружений, аппаратов, машин, 

оборудования, отражающихся на работе участка (цеха), объекта и приведение к простою 

производственных мощностей или снижению объемов производства и вызвавшие простой 

более смены, а также создавшие угрозу для жизни и здоровья работающих людей. 

При эксплуатации объектов повышенной опасности предусмотрены мероприятия 

технологического и организационно-технического характера, обеспечивающие 

исключение аварийных ситуаций. Проектными решениями также предусмотрены системы 

управления безопасностью работ и защиты окружающей среды. Тем не менее, нельзя 

полностью исключить вероятность их возникновения. В случае возникновения 

неконтролируемой ситуации на участках работ предприятием будут предприниматься все 

возможные меры по ее скорейшему прекращению, локализации и ликвидации 

последствий.  

На предприятии разрез «Кумыскудукский» АО «ГРК «SatKomir» разработан «План 

ликвидации возможных аварий» (протокол действий в нештатных ситуациях), в котором 

определены организационные и производственные мероприятия аварийно-
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восстановительных работ, обязанности должностных лиц, участвующих в ликвидации 

аварий. 

Ответственный руководитель по ликвидации аварий назначается распоряжением по 

предприятию. Ответственный руководитель по ликвидации аварий обязан: 

- прибыть лично к месту аварии, сообщив об этом диспетчеру, и возглавить 

руководство аварийно-восстановительными работами; 

- уточнить характер аварии, и передать уточненные данные диспетчеру; 

- сообщить о возможных последствиях аварии местным органам власти и 

управления, инспекцию по экологии и биоресурсам, а также, по мере необходимости 

службе Скорой помощи, ГАИ, полиции и т.д., в зависимости от конкретных условий и 

технологии ремонта, определить необходимость организации дежурства работников 

пожарной охраны и медперсонала; 

- применительно к конкретным условиям принять решение о способе ликвидации 

аварии; 

- в соответствии с принятым способом ликвидации аварии, уточнить необходимое 

количество аварийных бригад, техники и технических средств для обеспечения 

непрерывной работы по ликвидации аварии, о чем сообщить руководству для принятия 

мер по оповещению населения и подключению дополнительных сил и технических 

средств для ремонта; 

- назначить своего заместителя, связных и ответственного за ведение оперативного 

журнала, а также других ответственных лиц, исходя из конкретной сложившейся 

обстановки:  

- организовать размещение бригад, обеспечить их отдых и питание; 

- после завершения монтажных работ по ликвидации аварии, ознакомиться с 

результатами контроля сварных соединений и, если они положительны, сообщить 

телефонограммой диспетчеру об окончании спасательных работ; 

Результаты расследования аварий, а также разработанные мероприятия по 

недопущению их повторения, должны быть направлены администрацией предприятия в 

Департамент по промышленной безопасности в 10-ти-дневный срок после окончания 

расследования. 

Если в результате аварии произошли несанкционированные эмиссии загрязняющих 

веществ в окружающую среду, то необходимо проведение мониторинга воздействия 

согласно Экологическому Кодексу РК. 

Организационная и функциональная структура внутренней ответственности 

работников за проведение производственного экологического контроля 

Природопользователь ведет внутренний учет, формирует и представляет 

периодические отчеты по результатам производственного экологического контроля в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми уполномоченным органом в области 

охраны окружающей среды. 

Ответственность за организацию производственного экологического контроля 

возлагается на руководителя предприятия, утверждающего «Программу 

производственного экологического контроля».  

Ответственным исполнителем за реализацию производственного экологического 

контроля является эколог предприятия и другие ответственные лица.  

На ответственного исполнителя возлагаются работы по ведению внутреннего учёта, 

формированию и предоставлению периодических отчётов по результатам 

производственного экологического контроля. 

Часть функций по инструментальным замерам и лабораторным исследованиям, если 

таковые имеются, может быть передана специализированным организациям. В этом 
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случае данные организации берут на себя ответственность за достоверность 

предоставляемых результатов. 

В процессе проведения производственного экологического контроля при внутренних 

и инспекционных проверках могут быть составлены предписания на тех или иных 

работников предприятиях об устранении нарушений. В этом случае данные работники 

также несут ответственность за своевременное и надлежащее выполнение предписаний. 

Иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного 

экологического контроля (информация о планах природоохранных мероприятий 

и/или программе повышения экологической эффективности). 

В результате проведения производственного экологического контроля: 

• соблюдаются требования природоохранного законодательства РК; 

• предупреждаются нештатные (аварийные) ситуации на предприятии, которые 

могут оказать отрицательное влияние на состояние ОС; 

• набирается банк данных по экологическим наблюдениям и, на их основании про-

водится сравнение результатов мониторинга ОС с результатами прошлых лет, уточняется 

оценка состояния атмосферного воздуха; 

• на базе собранных данных даются предложения по дальнейшему ведению мони-

торинга и рекомендации по снижению техногенного воздействия на окружающую среду 

хозяйственной деятельности предприятия. 
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Таблица 1. Общие сведения о предприятии 

Наименование 

производственн

ого объекта 

Месторасположени

е по коду КАТО 

(Классификатор 

административно-

территориальных 

объектов) 

Местораспо-

ложение, 

координаты 

Бизнес 

идентификацион

ный номер 

(далее - БИН) 

Вид деятельности 

по общему 

классификатору 

видов 

экономической 

деятельности 

(далее- ОКЭД) 

Краткая характеристика производственного процесса Реквизиты 

Категория и 

проектная 

мощность 

предприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Разрез 

«Кумыскудукск

ий» АО «ГРК 

«SatKomir» 

350000000 

Карагандинская 

область, Бухар-

Жырауский 

район, с. 

Каракудук, ул. 

Набережная, 5 

координаты 

Т№1  

49°44'26.38'' 

с.ш.   

73°39'45.70'' 

в.д. 

 

030840008029 07102 

Верхнесокурское буроугольное месторождение расположено в 

Бухар-Жырауском районе Карагандинской области Республики 

Казахстан в 40-50 км к востоку от областного центра - г. Караганда, 

в 40 км юго- западнее районного центра - пос. Ботакара. 

В северной части месторождения проходит асфальтированное 

шоссе, соединяющее пос. Ботакара с г. Караганда. 

В 15 км юго-западнее месторождения расположена 

электроподстанция 35/6 кВ Верхнесокурского водозабора, 

эксплуатирующая подземные воды кумыскудукской свиты. 

Район месторождения характеризуется переходными формами 

рельефа от равнинного до мелкосопочного. Абсолютные отметки 

от 575 до 675 м. 

Территория месторождения относится к весьма неразвитым 

промышленным районам. Плотность населения чрезвычайно 

низкая. На площади месторождения расположены пахотные и 

пастбищные земли. 

Добыча бурого угля на месторождении ведётся открытым 

способом. 

В соответствии с Планом горных работ добыча угля составит 

1000,0 тыс. т в 2027 году с постепенным увеличением добычи до 

1400,0 тыс. т к 2035 г. 

Образование вскрышных пород составит от 12,936 млн. т в 2027 г. 

до 18,942 млн. т в 2035 г. 

Часть вскрышных пород планируется складировать во внутренние 

отвалы 

Юридический адрес: 

РК, Карагандинская 

область, Бухар-

Жырауский район, с. 

Каракудук, ул. 

Набережная, 5 

БИН: 030840008029 

I категория, 

 

Добыча бурого 

угля открытым 

способом 
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Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления (2035 г.) 

№ Наименование отходов Код отхода 
Лимит накопления 

отходов, т 
Вид операции, которому подвергается отход 

1 2 3  4 

1 Вскрышная порода 01 01 02  Размещается в отвалах 

2 Отработанные масла 13 02 06* 82,798 Используются на собственном предприятии в полном объеме 

3 Отработанные свинцовые аккумуляторы 16 06 01* 2,86 Передается специализированной организации 

4 ТБО 20 03 01 34,052 Вывозится на полигон ТБО 

5 Ветошь промасленная 15 02 02* 0,114 Передается специализированной организации 

6 Отработанные шины 16 01 03 1196,964 Передается специализированной организации 

7 Отработанные автомобильные фильтры 16 01 22* 5,4 Передается специализированной организации 
8 Металлолом 20 01 40 18,399 Передается специализированной организации 
9 Огарки электродов 12 01 13 0,071 Передается специализированной организации 

10 Золошлак 19 01 12 447,437 Вывозится на полигон ТБО 
11 Отработанные ртутные лампы 20 01 21* 0,068 Передается специализированной организации 

13 Отходы медпункта 18 01 04 0,025 Передается специализированной организации 

 

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов 

№ Наименование показателей Всего 

1 Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них: 56 

2 Организованных, из них: 5 

 Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них: 0 

1) Количество источников с автоматизированной системой мониторинга 0 

2) Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами 3 

3) Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом 3 

 Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них: 3 

4) Количество источников с автоматизированной системой мониторинга 0 

5) Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами 3 

6) Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом 3 

3 Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом 51 
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Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ,  

на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями 

(организованные источники) 

 

Наименование 

площадки 

Проектная 

мощность 

производства 

Источники выброса местоположение 

(географические 

координаты) 

Наименование загрязняющих веществ согласно 

проекту 

Периодичность 

инструментальн

ых замеров 
наименование номер 

1 2 3 4 5 6 7 

Разрез 

«Кумыскудукский» 

АО «ГРК «SatKomir» 

Добыча бурого 

угля 1000,0 

т/год  

котельная 1052 
49°44'26.38'' с.ш.   

73°39'45.70'' в.д. 

Оксиды азота, диоксид серы, оксид углерода, 

пыль неорганическая 
2 раза в год в 

отопительный 

период 

Печь КПП  1061 
49°44'26.38'' с.ш.   

73°39'45.70'' в.д. 

Оксиды азота, диоксид серы, оксид углерода, 

пыль неорганическая 

Печь весовой 1050 
49°44'26.38'' с.ш.   

73°39'45.70'' в.д. 

Оксиды азота, диоксид серы, оксид углерода, 

пыль неорганическая 
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Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ,  

на которых мониторинг осуществляется расчетным методом 

  

Наимен

ование 

площад

ки 

Источник выброса 
Местоположение 

(географические 

координаты) 

Наименование загрязняющих веществ 
Вид потребляемого сырья/ 

материала (название) наименование номер 

1 2 3 4 5 6 

Р
аз
р
ез

 К
у
зн
ец
к
и
й

 

Т
О
О

 «
Р
аз
р
ез

 «
К
у
зн
ец
к
и
й

»
  

Котельная №1052 
49°45'30'' с.ш. 

73°36'50'' в.д. 

Оксиды азота, диоксид серы, оксид углерода, пыль 

неорганическая 
Бурый уголь 

Печь КПП  №1061 
49°46'08'' с.ш. 

73°40'48'' в.д 

Оксиды азота, диоксид серы, оксид углерода, пыль 

неорганическая 
Бурый уголь 

Печь весовой №1050 
49°45'04'' с.ш. 

73°38'43'' в.д. 

Оксиды азота, диоксид серы, оксид углерода, пыль 

неорганическая 
Бурый уголь 

Карьер  
№№1001, 1002, 6003, 6004, 

6010, 6011  
49°45'30'' с.ш. 

73°36'50'' в.д. 

Оксиды азота, диоксид серы, оксид углерода, пыль 

неорганическая 

Взрывчатые материалы 

игданит, эмульсионные 

патроны 

Отвалы породы и 

ПСП  

№№ 6005, 6006, 6007, 6008, 

6009, 6067, 6064, 6065, 6066,  
49°46'08'' с.ш. 

73°40'48'' в.д 
Пыль неорганическая Порода  

Склады угля 
№№6040, 6060,6012, 6062, 

6053 
49°45'04'' с.ш. 

73°38'43'' в.д. 
Пыль неорганическая с SiO2 менее 20% Бурый уголь 

Склады золошлака №№6063, 6054 
49°45'30'' с.ш. 

73°36'50'' в.д. 
Пыль неорганическая с SiO2 20-70% Золошлак  

Сортировочные 

комплексы угля 
№№6011, 6012, 6023-6043 

49°46'08'' с.ш. 

73°40'48'' в.д 
Пыль неорганическая с SiO2 менее 20% Бурый уголь 

Склад ГСМ №6044 
49°45'04'' с.ш. 

73°38'43'' в.д. 
Углеводороды, сероводород Дизтопливо, бензин 

Ремонтный участок №6047-6049 
49°45'30'' с.ш. 

73°36'50'' в.д. 
Сварочный аэрозоль, взвешенные частицы Сварочные электроды 
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Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге 
Наименование 

полигона 

Координаты 

полигона 
Номера контрольных точек 

Место размещения точек (географические 

координаты) 

Периодичность 

наблюдений 

Наблюдаемые 

параметры 

1 2 3 4 5 6 

Полигонов нет, газовый мониторинг не проводится 

 

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод 

Наименование источников 

воздействия (контрольные точки) 

Координаты места 

сброса сточных вод 

Наименование загрязняющих 

веществ 
Периодичность замеров Методика выполнения измерения 

1 2 3 4 5 

Сброса нет 
 

 

Таблица 7.1 Сведения по наблюдательным скважинам в зоне влияния карьера и отвалов 

Наименование источников воздействия 

(контрольные точки) 

Координаты места сброса 

сточных вод 

Наименование загрязняющих 

веществ 
Периодичность замеров 

Методика выполнения 

измерения 

1 2 3 4 5 

Наблюдательные скважины в зоне влияния 

карьера и отвалов 

49°42'84" СШ 

73°43'71'' ВД 

Нитраты 

4 раза в год 

ежеквартально 
СТ РК 

Нитриты 

Сульфаты 

Хлориды 

Железо общее 
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Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха 

№ контрольной точки (поста) Контролируемое вещество 
Периодичность 

контроля 

Периодичность контроля в 

периоды неблагоприятных 

метеорологических условий 

(НМУ), раз в сутки 

Кем 

осуществляется 

контроль 

Методика проведения 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

Т.н.1 (граница СЗЗ)  

Пыль неорганическая с содержанием 

SiO2 20-70%, оксиды азота, оксид 

углерода, диоксид серы 

ежеквартально – 
Аккредитованная 

лаборатория 
Электрохимический  

Т.н.2 (граница СЗЗ) 

Т.н.3 (граница СЗЗ) 

Т.н.4 (граница СЗЗ) 

Т.н.5 (граница СЗЗ) 
Т.н.6 (граница СЗЗ) 
Т.н.7 (граница СЗЗ) 
Т.н.8 (граница СЗЗ) 

 

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте 

№ 
Контрольный 

створ 

Наименование 

контролируемых показателей 

Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на 

кубический дециметр (мг/дм3) 
Периодичность Метод анализа 

1 2 3 4 5 6 

Водных объектов нет 

 

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы 

Точка отбора проб 
Наименование контролируемого 

вещества 
Предельно-допустимая концентрация, 

миллиграмм на килограмм (мг/кг) 
Периодичность Метод анализа 

1 2 3 4 5 

Граница СЗЗ отвалов  

(1000 м) 

8 точек 

32 вещества  
В соответствии с гигиеническими 

нормативами 

1 раз в год  

август-сентябрь 

Аккредитованная 

лаборатория по Договору 
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Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений 

экологического законодательства 

№№ 

п/п 
Наименование объекта проверки 

Периодичнос
ть проверок 

Ответственное 
лицо 

1 Карьер  

1 раз в квартал По приказу 

2 Отвалы  

3 Котельная, печи 

4 Склады угля, золы 

5 Сортировочные комплексы угля 

6 Склад ГСМ 

 

Работник (работники), осуществляющий внутреннюю проверку, обязан: 

1) рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке; 

2) обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую 

среду; 

3) составить письменный отчет руководителю, при необходимости, включающий 

требования о проведении мер по исправлению выявленных в ходе проверки 

несоответствий, сроки и порядок их устранения. 

 

 

 

 

 


